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UAP/Z0/20/2017
Poznan, dnia 21.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza do ztozenia oferty na dostawe
dronéw z akcesoriami
w zwigzku z realizacja zadania pn. Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzetu
i wyposazenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Drontypl-1szt.

a) Duzy dron przeznaczony do realizacji profesjonalnych produkcji filmowych z mozliwoécia
instalacji duzych kamer kinowych.

b) Mozliwos¢ montazu kamer od dotu lub od gory drona poprzez dedykowany system stabilizacji
(gimbal).

¢) Maksymalny udzwig co najmniej 6,5kg przy zachowaniu catkowitej masy startowej ponizej 14kg.

d) Uktad napedowy co najmniej 6 silnikowy o napedzie elektrycznym zasilanym baterig o
pojemnosci zapewniajacej co najmniej 10 minutowy czas lotu przy maksymalnym obcigzeniu.

e) Uchwyt do baterii z mozliwoscig doboru ich pojemnosci baterii oraz ich iloéci 1 lub 2 sztuk

pozwalajacych na odpowiednie dopasowanie masy oraz czasu lotu,

Sktadane podwozie,

Wsparcie dla systeméw FPV,

Sterowanie dronem przy uzyciu kompatybilnej aparatury (nadajnik+odbiornik) z mozliwoscia

petnego sterowania dronem oraz kierowania kamerg zainstalowana w gimbalu,

e Mozliwos¢ nadawania w systemach FASSTest 2.4 GHz, FHSS/FASST lub innych
rownowaznych pod wzgledem jakosci, stabilnosci i szybkosci przesytu sygnatu,

e Zasieg nadajnika nie mniejszy niz 3000 m

* Mozliwos¢ przesytania i odbierania danych telemetrycznych - zasieg telemetrii nie mniejszy
niz1000 m

* przetaczanie miedzy dwoma antenami dla optymalnej jakosci sygnatu odbioru (w zaleznoéci
od typu odbiornika)

e Darmowe aktualizacje oprogramowania przez uzytkownika

e Duzy, podswietlany wyswietlacz LCD

e Port kart SD

e Conajmniej dwa suwaki sterujace z dowolnym przyporzadkowaniem funkcji

e Conajmniej dwa pokretta z dowolnym przyporzadkowaniem funkji

* Conajmniej dwa przetaczniki 2-pozycyjne z dowolnym przyporzadkowaniem funkcji

® Akumulatory zasilajace do odbiornika i nadajnika z tadowarka,

i) Zestaw wyposazenia drona powinien obejmowa¢: nadajnik z wbudowang baterig, 4 wymienne
baterie do drona o pojemnosci ok.16Ah z dedykowana tadowarka, komplet zapasowych $migiet,
torbe z mocowaniem do plecaka i ostone przeciwdeszczowa

EARC



Dron typ Il - 1szt.

Lekki dron o masie ponizej 0,6kg

Uktad napedowy co najmniej 4 silnikowy o napedzie elektrycznym zasilanym bateria o
pojemnosci zapewniajgcej czas lotu co najmniej 15 minutowy.

Trwale zwiazana z dronem kamera zapewniajaca mozliwoé¢ robienia filmoéw oraz zdje¢ w jakosci
co najmniej 1920x1080 pikseli (HD 1080p), z co najmniej dwuosiowa stabilizacja obrazu,

Zapis obrazu na karcie w standardzie Micro SD

Predkoé¢ maksymalna w locie poziomym - co najmniej 45 km/h

System automatycznego wykrywania i unikania przeszkaéd

Sterowanie dronem przy uzyciu kontrolera (nadajnika) o zasiegu dziatania co najmniej 400m,
telefonu komorkowego (poza zaméwieniem) lub za pomoc3 gestow (rozpoznawanych przez
kamere drona),

Zestaw wyposazenia drona powinien obejmowat: nadajnik z wbudowang baterig, 3 wymienne
baterie do drona z dedykowana tadowarka, komplet zapasowych émigiet, torba na ramie.

Gogle FPV do drona typ Il - 1 szt.

Dedykowane gogle FPV (ang. First Person View) z opaska na gtowe przeznaczone do lotow
dronem typu Il.

Wyséwietlanie obrazu z kamery drona w obudowie gogli na dwdch ekranach w jakosci co najmniej
1920x1080 pikseli (HD 1080p) kazdy.Predkos¢ transmisji co najmniej 30 klatek na sekunde w
jakoéci HD 1080p i 60 klatek na sekunde w jakosci 720p.

Pole widzenia co najmniej 85 stopni dla kazdego ekranu.

Tryb sterowania lotem drona poprzez ruchy gtowy (przy zatozonych goglach) - obrét drona w
lewo i w prawo i obrét kamery - przechylenie do przodu i do tytu.

Przyciski wykonywania zdjec i wideo na obudowie gogli.

Waga gogli z opaska nie wieksza niz 1000g.

Wozek transportowy do dronéw i akcesoriow - 1szt.

Wézek transportowy dwupoziomowy przeznaczony do transportu co najmniej 180kg sprzetu.
Kazdy z pozioméw pokryty wyktadzing zapobiegajaca przemieszczaniu umieszczonego na nim
sprzetu.

Aluminiowa sktadana konstrukeja, na czterech pompowanych kotach, z ktérych co najmniej dwa
skretne i wyposazone w hamulce.

Wymiar wézka ztozonego nie wigkszy niz wysokosc 180mm, szeroko$¢ 620mm, dtugosc
1045mm

Wymiar wézka roztozonego nie mniejszy niz: wysokos¢ 1005mm, szerokos¢ 620mm, dtugosc
1045mm.

Masa wtasna wozka nie wieksza niz 40kg.

Okablowanie pomocnicze - 1 komplet

przedtuzacz sieciowy o dtugosci 5m z wytgcznikiem - 10 sztuk
przewoéd zasilajacy 3 pinowy c¢/f 5m - 20 sztuk

kabel SDI 5m - 10 sztuk

kabe HDMI 5m - 10 sztuk

kabel THUNDERBOLT 5m - 5 sztuk

kabel mikrofonowy 5m - 10 sztuk



Seal

c)
d)
e)

b)
c)
d)

kabel HDMI 2m - 5 sztuk

Baterie dodatkowe do pracy w terenie - 1 komplet

Akumulator litowo-jonowy o pojemnoéci 85Wh do zasilania recznych kamer wideo typu XDCAM-
2 sztuki

Akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 5200mAh i napieciu 7,4V do zasilania recznych kamer
wideo - 2 sztuki

Akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 6200mAh i 90Wh do zasilania recznych kamer wideo - 2
sztuki

Kamizelka stabilizujgca do pracy w terenie - 1 szt.

Kamizelka dla operatora kamer przeznaczona do wykonywania uje¢ ,z reki” na potrzeby
produkcji filmowych, zapewniajaca stabilizacje obrazu przy zachowaniu duzej swobody
poruszania sig i odcigzeniu plecéw, szyi i ramion operatora.

Mozliwos¢ pracy z kamerami o wadze w przedziale co najmniej od 6 do 17kg bez ograniczen
dotyczacych ich rozmiaréw (kamery typu 16mm, 35mm oraz cyfrowe).

Regulowane ramie nosne w wersji przedtuzonej (130mm).

Kamizelka dedykowana uzywania z dodatkowg stabilizacja za pomoca gimbala.

Regulacja sity napiecia liny stabilizujacej.

Zestaw wyposazenia powinien obejmowaé: ramie nosne, blokowany zaczep kamery, pas
biodrowy i torbe transportowa.

Dodatkowe dwuosiowe ramie sprezynowe mocowane na koAcu ramienia nosnego kamizelki
zapewniajace stabilizacje wibracji oraz btedéw ruchu na osi pionowej powstajacych w czasie
chodzenia lub biegania w zestawie z kamera, regulowane dla roznej wagi kamer w zakresie co
najmniej od 6 do 17 kg.

Zestaw do bezprzewodowej kontroli ostrosci obrazu - 1 komplet

Zestaw do bezprzewodowej kontroli ostroéci sktadajacy sie z nadajnika i odbiornika
montowanego do kamery i sterujgcego za pomoca silnika ustawieniami ostroéci jej obiektywu.

Co najmniej jeden kanat do kontroli obiektywu oraz mozliwoéé sterowania startem i
zatrzymaniem nagrania kamery.

Komunikacja bezprzewodowa w trybie 2,4GHz.

Mozliwos¢ podtaczenia zasilania odbiornika bezposrednio z kamery

W zestawie: zasilanie nadajnika i odbiornika z dedykowana tadowarka, niezbedne okablowanie,
torba na sprzet.

System bezprzewodowego przesytu obrazu - 1 komplet

Zestaw do bezprzewodowej transmisji audio i wideo w rozdzielczoéci HD 3G-SDI

Mozliwosc¢ transmisji bez kompresji obrazu i opéznieniem bliskim zeru.

Zasieg do 600m.

Mozliwosc dodatkowego przesytania sygnatu pomocniczego np. do ustawiania parametréw
kamery, komunikacji z rezyserka, itp.

Mozliwos¢ zastosowania do transmisji sygnaty z kamery zamontowanej na dronie.

W' zestawie: zasilanie nadajnika i odbiornika z dedykowana tadowarka (lub zasilanie
bezposrednio z kamery), niezbedne okablowanie.



VI.

VII.

VIIL.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

28 grudnia 2017 r.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY

Oferte nalezy sporzadzic na formularzu oferty, ktéry jest zatacznikiem nr 1 do niniejszego
zaproszenia. W ofercie nalezy podac ceng brutto z wyszczegolnieniem wartosci podatku VAT.

KRYTERIUM OCENY WYBORU OFERTY | WAGI PRZYZNANE POSZCZEGOLNYM OFERTOM

Kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiajacy wybierze oferte z najnizsza ceng. Zamawiajacy nie
dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 14 dni
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta.

3. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

TERMIN SKtADANIA OFERT

1. Termin sktadania ofert: 27.12.2017 r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert jest nie jawne.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte mozna dostarczy¢ do Zamawiajacego osobiécie lub poczta na adres: al. Marcinkowskiego
29, 60-967 Poznan, w zamknietej kopercie z dopiskiem ,Dostawa elektrycznego samochodu
dostawczego z pakietem serwisowym i ubezpieczeniowym” lub drogg elektroniczna (skan
podpisanego dokumentu), e-mail: budowa®@uap.edu.pl.

2. Oferta musi zosta¢ ztozona zgodnie z formularzem oferty

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie przewiduije rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

W postepowaniu nie przystuguja zadne $rodki ochrony prawnej.

Zamawiajacy ma prawo uniewazni¢ postepowanie na kazdym jego etapie przed podpisaniem

umowy, w tym np. w przypadku braku srodkow na sfinansowanie zamowienia.

Z postepowania wyklucza sie Wykonawcow:

a. w stosunku do ktérych otwarto likwidacje Ilub ktérych upadtosc ogtoszono,
z wyjatkiem Wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadtoéci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s3adu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadtego;

b. ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wasciwego organu;

c. ktorzy nie zgodzili sie lub nie przedtuzyli terminu zwiazania oferta;

d. ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace miet wptyw
na wynik prowadzonego postepowania;
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8. Zamawiajacy wyklucza z postepowania Wykonawce, ktéry w okresie 3 lat przed wszczeciem
postepowania, w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, w szczegélnosci,
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamoéwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca dowolnych
Srodkow dowodowych. Zamawiajacy nie wyklucza z postgepowania Wykonawcy, ktéry udowodni,
ze podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktére maja zapobiec
zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowiazkéw zawodowych w przysztosci oraz naprawit
szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub zobowigzat sie do ich
naprawienia.

9. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

a. zostaty ztozone dwie oferty i wigcej tego samego Wykonawcy;

b. jejtres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego;

C. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
10. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego www.uap.edu.pl
1. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw droga elektroniczna.

Zataczniki:

1. Formularz oferty.
2. Wz6ér umowy.



