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UAP/Z0/21/2017
Poznan, dnia 22.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza do ztozenia oferty na dostawe
systemu oSwietlenia specjalistycznego
w zwiazku z realizacjg zadania pn. Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzetu
i wyposazenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Lampa LED typ | - 10 szt.

a) Prostokatna, cienkoprofilowa lampa z dyfuzorem emitujaca miekkie éwiatto w studiu lub w
plenerze.

b) Technologia LED.

c) Wskaznik oddawania barw CRI: RA>95.

d) Zmienna moc zapewniajaca maksymalng jasnos¢ co najmniej 2100 lumendw.

e) Zmienna temperatura barwowa w zakresie co najmniej 3200-5600K.

f) Mocowanie za pomoca trzpienia 1/4".

g) Zasilanie sieciowe (mozliwe posrednie przez zasilacz) oraz bateryjne.

h) Waga bez baterii nie wigksza niz 1000g.

2. Zestaw oéwietlenia LED ze swiattem dziennym - 1 szt.

a) Zestaw sktadajacy sie z trzech lamp zmiennoogniskowych emitujacych $wiatto zblizone do
dziennego.

Technologia LED (DLED4-D).

Wskaznik oddawania barw CRI >91.

Temperatura barwowa 5600K.

Zasilanie sieciowe lub bateryjne.

W zestawie: 3 zasilacze, 3 baterie z tadowarkami, 3 statywy, 3 pierscienie zastaniajace, 3 wrota
(co najmniej 8 listkéw), co najmniej jeden softbox z rastrem i pierscieniem mocujgcym.
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3. Lampa LED typ Il - 1 szt.

a) Kwadratowa, cienkoprofilowa lampa z dot3czanym dyfuzorem emitujaca Swiatto imitujace
warunki oéwietlenia dziennego, mocowana na statywie.

b) Technologia LED.

¢) Wskaznik oddawania barw CRI>84.

d) Temperatura barwowa imitujaca Swiatto dzienne 5600K.

e) Dimmer z regulacja jasnoéci od 0 do 100% z mozliwoscig sterowania zdalnego.

f) Kat padania $wiatta 30 stopni.

g) Zasilanie sieciowe (mozliwe posrednie przez zasilacz) oraz bateryjne.

h) Waga bez baterii nie wigksza niz 2500g.



Lampa LED typ Il - 1 szt.

Kwadratowa, cienkoprofilowa lampa z dotgczanym dyfuzorem emitujaca Swiatto w co najmniej
dwéch temperaturach barwowych, mocowana na statywie.

Technologia LED.

Wskaznik oddawania barw CRI>84.

Temperatura barwowa imitujgca tradycyjng zaréwke wolframowa 3200K.

Dimmer z regulacj3 jasnosci od 0 do 100% z mozliwoscia sterowania zdalnego.

Kat padania swiatta 30 stopni.

Zasilanie sieciowe (mozliwe posrednie przez zasilacz) oraz bateryjne.

Waga bez baterii nie wieksza niz 2500g.

Lampa LED typ IV - 1szt.

Kwadratowa, cienkoprofilowa lampa z dotgczanym dyfuzorem emitujgca Swiatto w co najmniej
dwéch temperaturach barwowych, mocowana na statywie.

Technologia LED.

Wskaznik oddawania barw CRI>84.

Temperatura barwowa imitujaca tradycyjng zaréwke wolframowa 3200K.

Dimmer z regulacja jasnosci od 0 do 100% z mozliwoscia sterowania zdalnego.

Kat padania $wiatta 50 stopni.

Zasilanie sieciowe (mozliwe posérednie przez zasilacz) oraz bateryjne.

Waga bez baterii nie wigksza niz 2500g.

Lampa LED typ V - 1szt.

Kwadratowa, cienkoprofilowa lampa z dotaczanym dyfuzorem emitujgca Swiatto imitujace
warunki oéwietlenia dziennego, mocowana na statywie.

Technologia LED.

Wskaznik oddawania barw CRI>84.

Temperatura barwowa imitujaca swiatto dzienne 5600K.

Dimmer z regulacja jasnosci od 0 do 100% z mozliwoscia sterowania zdalnego.

Kat padania swiatta 50 stopni.

Zasilanie sieciowe (mozliwe posrednie przez zasilacz) oraz bateryjne.

Waga bez baterii nie wieksza niz 2500g.

tadowarka do oswietlenia - 5 szt.

Szybka tadowarka pozwalajaca na jednoczesne tadowanie 2 akumulatoréw w standardzie Sony
NP-FW50.

Gniazda do tadowania co najmniej dwdch akumulatoréw jednoczesnie.

Co najmniej dwa tryby tadowania: normalny i szybki - w trybie szybkim prad tadowania o
natezeniu co najmniej 1500 mA.

Dodatkowa mozliwoé¢ tadowania urzadzen przez port USB 2.0.

Whbudowana automatyka zapobiegajgca przegrzaniu lub przetadowaniu baterii.

Akumulatory do oswietlenia - 6 szt.

Akumulator litowo-jonowy kompatybilny z bateriami systemu Sony NP-F970/350/3930
Napiecie 7,2V



Pojemnos¢ co najmniej 8600 mAh

Okablowanie typ | - 2 szt.

Przewéd typu DMX ze ztgczami 3 pinowymi
Dtugosé w zakresie 1,5-1,8m

Impendancja 110 Ohm

Kolor czarny

. Okablowanie typ Il - 2 szt.

Przewdd typu DMX ze ztgczami 3 pinowymi
Dtugosé 10m

Impendancja 110 Ohm

Kolor czarny

. System zawieszania lamp - 2 szt.

Sufitowy system zawieszania lamp.

Niezbedne elementy zestawu (wymagania minimalne):
e 2 szyny sufitowe o dtugosci co najmniej 3m kazda,
e 2 szyny sufitowe poprzeczne o dtugosci co najmniej 3m,
e 4 pantografy o zakresie dt. 40-200 cm z wozkami,
e 4 wodzki pantografowe z hamulcem,

e 4 wozki krzyzowe,

e wozki kablowe,

e szyny zakonczone ogranicznikami,

e uchwyty montazowe sufitowe,

e 4linki zabezpieczajace.

Maksymalne obcigzenie pojedynczego pantografu co najmniej 15kg.
Pantograf zakoniczony standardowym trzpieniem 16mm do zamontowania o$wietlenia

studyjnego.

. Kratownica 150cm - 12 szt.

Aluminiowa kratownica ptaska przeznaczona do podwieszania elementéw os$wietlenia
sktadajaca sig z pasa dolnego i gérnego wykonanego z rur o $rednicy ok. 35mm oraz stupkoéw i

krzyzulcoéw z pretéw o $rednicy ok. 8mm.

Wykonanie ze stopu aluminium wg normy EN-AW 6060 T66 lub réwnowaznego w zakresie

wytrzymatosci mechaniczne;j.
Wysokos¢ kratownicy w przedziale 20-25cm.

Mozliwosc tgczenia modutéw w dtuzsze konstrukcje za pomoca bolcow lub zawleczek.

Dtugos¢ kratownicy 150cm +/-2cm.
Dopuszczalne punktowe obcigzenie nie mniejsze niz 80kg.
Waga nie wieksza niz 2,5kg.

. Kratownica 200cm - 2 szt.
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Aluminiowa kratownica ptaska przeznaczona do podwieszania elementow oswietlenia
sktadajaca sie z pasa dolnego i gornego wykonanego z rur o $rednicy ok. 35mm oraz stupkow i
krzyzulcoéw z pretéw o srednicy ok. 8mm.

Kompatybilna z ww. kratownicg 150cm.

Wykonanie ze stopu aluminium wg normy EN-AW 6060 T66 lub rownowaznego w zakresie
wytrzymatosci mechaniczne;. ‘

Wysokos¢ kratownicy w przedziale 20-25cm.

Mozliwos¢ taczenia modutéw w dtuzsze konstrukcje za pomocg bolcow lub zawleczek.

Dtugos¢ kratownicy 200cm +/-2cm.

Dopuszczalne punktowe obcigzenie nie mniejsze niz 80kg.

Waga nie wieksza niz 3,2kg.

Kratownica 300cm - 2 szt.

Aluminiowa kratownica ptaska przeznaczona do podwieszania elementow oswietlenia
sktadajaca sie z pasa dolnego i gornego wykonanego z rur o Srednicy ok. 35mm oraz stupkow i
krzyzulcéw z pretéw o Srednicy ok. 8mm.

Kompatybilna z ww. kratownicg 150 i 200cm.

Wykonanie ze stopu aluminium wg normy EN-AW 6060 T66 lub rownowaznego w zakresie
wytrzymatosci mechanicznej.

Wysokos¢ kratownicy w przedziale 20-25cm.

Mozliwos¢ taczenia modutéw w dtuzsze konstrukcje za pomoca bolcow lub zawleczek.

Dtugosc kratownicy 300cm +/-2cm.

Dopuszczalne punktowe obcigzenie nie mniejsze niz 60kg.

Waga nie wieksza niz 4,5kg.

. £3cznik kratownic tréjnikowy - 8 szt.

Aluminiowa konstrukcja sktadajaca sie z dwoch kratownic prostych potgczonych ze sobg w
uktadzie litery L (naroznikowym), przeznaczona do podwieszania elementéw oSwietlenia
sktadajaca sie z pasa dolnego i gornego wykonanego z rur o Srednicy ok. 35mm oraz stupkow i
krzyzulcow z pretéw o srednicy ok. 8mm.

Kompatybilny z ww. kratownicami 150, 200 i 300cm.

Wykonanie ze stopu aluminium wg normy EN-AW 6060 T66 lub rownowaznego w zakresie
wytrzymatosci mechaniczne;.

Wysokos¢ kratownicy w przedziale 20-25cm.

Mozliwos¢ taczenia modutéw w dtuzsze konstrukcje za pomoca bolcow lub zawleczek.

Dtugoéc ramion kratownicy 50cm +/-2cm kazde.

tacznik kratownic kgtowy - 12 szt.

Aluminiowa konstrukcja sktadajaca sie z dwoch kratownic prostych potgczonych ze sobg w
uktadzie litery T (gdzie taczenie nastepuje w potowie dtugosci jednej z kratownic pod katem 90
stopni), przeznaczona do podwieszania elementéw oswietlenia sktadajaca sie z pasa dolnego i
gérnego wykonanego z rur o $rednicy ok. 35mm oraz stupkéw i krzyzulcow z pretéw o Srednicy ok.
8mm.

Kompatybilny z ww. kratownicami 150, 200 i 300cm.

Wykonanie ze stopu aluminium wg normy EN-AW 6060 T66 lub rownowaznego w zakresie
wytrzymatosci mechaniczne;.

Wysokos¢ kratownicy w przedziale 20-25cm.



Mozliwosc taczenia modutéw w dtuzsze konstrukeje za pomoca bolcéw lub zawleczek.
Dtugos¢ ramion kratownicy 50cm +/-2cm kazde.

. Lampa TV typ | - 1 szt.

Prostokatna, cienkoprofilowa lampa z emitujaca miekkie $wiatto w studiu lub w plenerze.
Technologia LED

Wskaznik oddawania barw CRI>95

Ptynna regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 2800-10000K, z funkcja
regulowania barwy i nasycenia w gamie koloréw RGB+W.

Dimmer z regulacja jasnosci od 0 do 100%.

Mocowanie typu yoke.

Zasilanie sieciowe (mozliwe posrednie przez zasilacz) oraz bateryjne

Waga nie wigksza niz 10kg.

. Lampa TV typ Il - 1 szt.

Okragta kolorowa lampa z soczewk3 Fresnela zapewniajaca ptynng zmiane ogniskowej od
strumienia punktowego do szerokiego o homogenicznym charakterze.

Technologia LED

Wskaznik oddawania barw CRI>95

Ptynna regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 2800-10000K,

Peten zakres barw RGB+W z regulacja koloru i nasycenia.

Dimmer z ptynna regulacja jasnosci od 0 do 100%.

Kat Swiecenia regulowany w zakresie co najmniej 15-50 stopni.

Mocowanie typu junior pin (bolec 28mm).

Zasilanie sieciowe (mozliwe posrednie przez zasilacz).

. Mikser swiatet DMX - 1 szt.

Roéwnoczesna kontrola co najmniej 24 kanatéw DMX,
Zasilanie sieciowe (mozliwe posrednie przez zasilacz).

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

28 grudnia 2017r.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY

Oferte nalezy sporzadzic na formularzu oferty, ktéry jest zatacznikiem nr 1 do niniejszego
zaproszenia. W ofercie nalezy podac cene brutto z wyszczegéinieniem wartosci podatku VAT.

KRYTERIUM OCENY WYBORU OFERTY | WAGI PRZYZNANE POSZCZEGOLNYM OFERTOM

Kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiajacy wybierze oferte z najnizsza cena. Zamawiajacy nie
dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2,

3.

Wykonawca jest zwigzany ofertg 14 dni

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwigzania
oferta.

Bieg terminu zwigzania ofert3 rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.



VI.

VIL.

VIII.

TERMIN SKtADANIA OFERT

1.

2.

Termin sktadania ofert: 27.12.2017 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert jest nie jawne.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1

2,

Oferte mozna dostarczy¢ do Zamawiajacego osobiscie lub poczta na adres: al. Marcinkowskiego
29, 60-967 Poznan, w zamknietej kopercie z dopiskiem ,Dostawa elektrycznego samochodu
dostawczego z pakietem serwisowym i ubezpieczeniowym” lub droga elektroniczng (skan
podpisanego dokumentu), e-mail: budowa®uap.edu.pl.

Oferta musi zosta¢ ztozona zgodnie z formularzem oferty

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduije rozliczenia w walutach obcych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

5. W postepowaniu nie przystuguja zadne érodki ochrony prawnej.

6. Zamawiajacy ma prawo uniewazni¢ postepowanie na kazdym jego etapie przed podpisaniem
umowy, w tym np. w przypadku braku srodkéw na sfinansowanie zamowienia.

7. Z postepowania wyklucza sie Wykonawcow:

a. w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢ ogtoszono,
z wyjatkiem Wykonawcéw, ktorzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s3du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadtego;

b. ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

c. ktorzy nie zgodzili sie lub nie przedtuzyli terminu zwigzania oferta;

d. ktoérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw lub mogace mieC wptyw
na wynik prowadzonego postepowania;

8. Zamawiajacy wyklucza z postepowania Wykonawce, ktéry w okresie 3 lat przed wszczeciem
postepowania, w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, w szczegélnosci,
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg dowolnych
érodkéw dowodowych. Zamawiajacy nie wyklucza z postepowania Wykonawcy, ktory udowodni,
ze podjat konkretne érodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore maja zapobiec
zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkéw zawodowych w przysztosci oraz naprawit
szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub zobowiazat sie do ich
naprawienia.

9. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

a. zostaty ztozone dwie oferty i wigcej tego samego Wykonawcy;

b. jejtres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego;

c. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

10. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgcego www.uap.edu.pl

11. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw droga elektroniczna.

Zataczniki:
1. Formularz oferty.

2. Wzdr umowy.






