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Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia.

Numer postępowania: UAP/PN/3/2017
A. Ogólny zakres rzeczowy postępowania:
Urządzenia do produkcji filmowej:
Kamery i aparaty:
1) Kamera - typ I – 3 szt.
2) Kamera - typ II – 1 szt.
3) Aparat fotograficzny - body - typ I – 6 szt.
4) Aparat fotograficzny - body - typ II – 4 szt.
5) Aparat fotograficzny - body - typ III – 1 szt.
Optyka:
6) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – typ I – 3 kpl
a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 3 szt.
7) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ II – 1 kpl
a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 - 35 – 1 szt.
b) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 105 – 2 szt.
8) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ III – 1 kpl
a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 70 – 1 szt.
b) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 - 200 – 1 szt.
c) Telekonwerter do obiektywów EF – 1 szt.
9) Zestaw 3 obiektywów filmowych z cagem – 1 kpl.

a) Obiektyw filmowy EF 24 – 1 szt.

b) Obiektyw filmowy EF 50 – 1 szt.

c) Obiektyw filmowy EF 85 – 1 szt.

10) Zestaw 3 obiektywów z cagem – 1 kpl.
a) Obiektyw filmowy EF 35 – 1 szt.
b) Obiektyw filmowy EF 135 – 1 szt.
c) Obiektyw stałoogniskowy EF 16 szerokokątny  – 1 szt.
11) Zestaw 3 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl.
a) Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1szt.
b) Obiektyw stałoogniskowy EF 35 szerokokątny – 1 szt.
c) Obiektyw stałoogniskowy EF 24 z funkcją korekcji perspektywy – 1 szt. 

12) Obiektyw makro EF z cagem – 1 szt
13) Obiektyw zmiennoogniskowy szerokokątny z cagem – 1 szt.
14) Obiektyw zmiennoogniskowy zoom z cagem – 1 szt.
15) Zestaw 6 filmowych obiektywów z cagem – 1 kpl

a) Obiektyw filmowy EF 14 – 1szt.

b) Obiektyw filmowy EF 24 – 1szt.

c) Obiektyw filmowy EF 35 – 1szt

d) Obiektyw filmowy EF 50 – 1szt

e) Obiektyw filmowy EF 85 – 1szt

f) Obiektyw filmowy EF 135 – 1szt

16) Zestaw 8 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl

a) Obiektyw stałoogniskowy EF 14 – 1 szt.

b) Obiektyw stałoogniskowy EF 24 – 1 szt.

c) Obiektyw stałoogniskowy EF 35 – 1 szt.

d) Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1 szt.

e) Obiektyw stałoogniskowy EF 85 – 1 szt.

f) Obiektyw stałoogniskowy EF 100 – 1 szt.

g) Obiektyw stałoogniskowy EF 135 – 1 szt.

h) Obiektyw stałoogniskowy EF 200 – 1 szt.
17) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – 1 kpl.

a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 – 35 – 1 szt.
b) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 1 szt.
c) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 – 200 – 1 szt.
18) Zestaw 4 filtrów – 1 kpl.
a) Filtr o zmiennej przepuszczalności – 2 szt.
b) Filtr polaryzacyjny – 3 szt.
c) Filtr UV antystatyczny – 10 szt.
Akcesoria do kamer:
19) Rekorder dyskowy SSD do kamery typu II – 1 szt.

20) Płytka bateryjna Vlock do kamery typu II - 1 szt.
Monitory, podgląd i koloryzacja:


21) Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mini - 1 szt.

22) Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mikro - 2 szt.

23) Podgląd Ultra HD 7" z nagrywarką SDI/HDMI  + mocowanie, zasilanie, baterie – 3 szt.

24) Podgląd Full HD 7" - 3szt.

25) Monitor broadcastowy Ultra HD 15,6" - 1 szt.

26) Monitor referencyjny 4K 24" - 1 szt.

Statywy, głowice, uchwyty:


27) Mocowanie ścienne stacji roboczej – 4 szt.

28) Zestaw uchwytów typu Magic Arm z podstawą - 24 szt.

29) Uchwyt typu Magic Arm - 2 szt.

30) Uchwyt do blend typu C-stand  - 75 cm - 1 szt.

31) Uchwyt do blend tupu Round - 2 szt.

32) Uchwyt studyjny typu Crab Clamp - 4 szt.

33) Stalowy uchwyt typu extension arm 40'' z dwiema głowicami grip - 6 szt.

34) Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ I - 3 szt.

35) Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ II – 1 szt.

36) Statyw oświetleniowy – ciśnieniowy - 2 szt.

37) Statyw oświetleniowy stalowy – 2 szt.

38) Statyw oświetleniowy 4 sekcyjny – 2 szt.

39) Mini statyw z klamrą do telefonu – 1 szt.

40) Wózek do statywów - 1 szt.

41) Monopod 4 sekcyjny, aluminiowy - 1 szt.

42) Głowica video z płaską bazą - typ I - 1 szt.

43) Głowica video z płaską bazą - typ II - 1 szt.

44) Głowica video z półkulą - 1 szt.

45) Głowica fotograficzna – 2 szt.

46) Rig przenośny - 1 szt.

47) 3-osiowy stabilizator Kamery do aparatu typ I - 1 szt.

48) Follow Focus - 1 szt.

49) Whip do follow focus - 525 mm - 1 szt.

50) Adapter z płytką - 1 szt.

51) Adapter typu base plate z płytką przesuwną
 - 1 szt.

52) Adapter typu base plate do kamery typ I - 1 szt.

53) Osiowy gimbal do kamer - 1 szt.

54) Gimbal ręczny - 1 szt.

55) Stabilizator mini - 1 szt.

56) Cage dla kamery typu I - 1 szt.

57) Kompendium dla aparatów DSLR - 1 szt.

58) Osłona przeciwdeszczowa do aparatów DSLR - 1 szt.

59) Softbox oktagonalny 55cm - 2 szt.

60) Zestaw 2 blend owalnych 60x90cm - 1 szt.

61) Zestaw 7 belnd owalnych 150x200cm – 1 szt.

62) Stacja dokująca 4 x SSD - 10 szt.

63) Karta pamięci SDHC 128 GB - 10 szt.

64) Karta pamięci SDXC 256 GB - 8 szt.

65) Karta pamięci CFAST 2.0 256 GB - 7 szt.

66) Czytnik kart pamięci CFAST 2.0 - 2 szt.

67) Dysk SSD 960 GB - 4 szt.

Oprogramowanie specjalistyczne:
68) Oprogramowanie do animacji poklatkowej - 11 szt.

69) Oprogramowanie do video mappingu - typ I
- 1 szt.

70) Oprogramowanie do video mappingu - typ II – 11 szt.

71) Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ I
 - 1 szt.

72) Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ II – 1 szt.

73) Program do edycji video - 1 szt.

74) Program do korekcji kolorystycznej - 1 szt.

Baterie, akumulatory, kable:


75) Akumulator do aparatów fotograficznych – 8 szt.

76) Kabel z adapterem do zasilania aparatów DSLR – 12 szt.

77) Akumulator do kamery typ I 6400mAh - 4 szt.

78) Akumulator do kamery typ II 800mAh - 2 szt.

79) Akumulator do kamery typ II 10,5Ah - 5 szt.

80) Kabel SDI BNC na BNC 12G - 2 szt.

81) Kabel spiralny BNC/BNC - 1 szt.

82) Kabel C-BM/BM-10  1x BNC do 1xBNC - 2 szt.

83) Adapter DP do HDMI - 4 szt.

Torby, Plecaki:


84) Plecak na aparat - typ I – 2 szt.

85) Plecak na aparat - typ II – 2 szt.

86) Torba naramienna na aparat - typ I – 2 szt.

87) Torba naramienna na aparat - typ II – 1 szt.

88) Walizka na obiektywy - 4 szt.

Kurtyny i tła:
89) Kurtuna sceniczna 3 x 6 m – 5 szt.

90) Zestaw do zawieszania teł szerokości do 5,5m - 1 szt.

91) Zestaw 4 teł kartonowych – 4 szt.

92) Elektryczny system wieszania teł fotograficznych - 1 szt.

Motion control:


93) Zestaw do pozycjonowania kamery w przestrzeni XYZ sterowany z komputera z oprogramowaniem do animacji podkamerowej i kontrolerem
 - 1 kpl.

a) Główny kontroler z oprogramowaniem i klawiaturą bluetooh - 1 szt.

b) Sterownik światła DDMX - 1 szt.

B. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
W zakresie zamówienia mieszczą się także programy komputerowe. Wszystkie licencje w ramach zamówienia mogą być dostarczone w formie pudełkowej (box) lub licencji elektronicznej. Wszystkie elementy zestawu oprogramowania muszą być dostarczone z licencją na minimum 5 lat od daty ich dostarczenia lub być cyklicznie przedłużane na koszt Wykonawcy w tym okresie w przypadku gdy nie jest możliwe jednorazowe nabycie licencji min. 5 letniej. 
Kamery i aparaty:
94) Kamera - typ I – 3 szt.

Kamera filmowa łącząca w sobie niewielkie rozmiary, oraz wysoką ergonomie pracy, z profesjonalnymi możliwościami rejestracji obrazu, dzięki  zastosowanemu formatu CINEMA RAW. Kamera z matrycą rejestrującą obraz w formacie 4K i realizującą zapis na karty CFast, oraz w formatach Ultra HD i Full HD w formacie MP4 na karty SDXC az do 120 kl/s.

Konstrukcja kamery zapewnia możliwość demontowania peryferii takich jak monitor i rączki, oferuje dwa wyjścia na akcesoria, plus dodatkowe wyjścia HDMI oraz HDSDI w celu przesyłania obrazu wielu operatorom. Kamera wyposażona w mocowanie obiektywów w standardzie EF. Główne parametry techniczne kamery:


· Matryca CMOS typu Super 35 mm
· Zakres dynamiczny min. 13 stopni

· System: Filtr kolorów podstawowych RGB (matryca Bayera)

· Łączna liczba pikseli matrycy: ok. 9,84 megapiksela (4206 x 2340)
· Efektywna rozdzielczość 4K DCI 4096x2160

· Stosunek sygnału do szumu

· Procesor obrazu: Podwójny procesor DIGIC DV6

· Mocowanie obiektywu: EF

· Filtr ND: Przezroczysty,2,4,6,8,10-stopni

· Sterowanie ostrością: Ręczne przez obiektyw, ręczny przez Auto Focus 

· Sterowanie przysłoną: Ręczne przez korpus aparatu, fine, krok co 1/2 lub 1/3, Auto
(z kompatybilnymi obiektywami), Push Auto Iris
· Opcje nagrywania w formacie RAW: RAW (Cinema RAW Light)

· Nagrywanie wewnętrzne: Cinema RAW Light, MP4

· Tryb nagrywania w zwolnionym/przyspieszonym tempie

· Zapis interwałowy
· Rejestracja klatek

· Buforowanie (w pamięci podręcznej): 3 sekundy

· Nagrywanie z przełączaniem

· Możliwość nagrywania do dwóch gniazd (jednocześnie)

· Nośniki zapisu zdjęć: Karta SD

· Rozmiar zapisywanych zdjęć:
· 2048x1080 (przy rozdzielczości obrazu wideo 4096x2160/2048x1080)

· 3840x2160 (przy rozdzielczości obrazu wideo 3840x2160)

· 1920x1080 (przy rozdzielczości obrazu wideo 1920x1080)
· Panel wyświetlacza: Monitor LCD o przekątnej 4’‘, dotykowy.

· Wejście audio: cyfrowe lub analogowe XLR x 2, 3,5mm Audio, AES/EBU, wejście liniowe, mikrofon, obsługa +48V Phantom Power

· Wyjście słuchawkowe

· Wyjście HDMI 2.0 

· Mini-B Hi-Speed USB

· Wyjście 3G / HD-SDI: 1.BNC jack, Wideo [HD]:SMPTE 292. [3G]:SMPTE 424, SMPTE 425, Audio [HD]:SMPTE ST 299-1. [3G]:SMPTE ST 299-2, 

· Cage z tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym
95) Kamera - typ II – 1 szt.
Kompaktowa kamera cyfrowa, która łączy w sobie jakość obrazu 4.6K z funkcjami i kontrolą jak w tradycyjnej kamerze transmisyjnej. Czujnik 4.6K, Super 35mm, 15 przystanków zakresu dynamiki, dotykowe elementy sterujące, wbudowane filtry optyczne ND, adaptery do obiektywów, i podwójny C-Fast 2.0 oraz podwójny rekorder kart UHS-II. Wymagane parametry techniczne:
· Kamera:

· Rozmiar czujnika: ok. 25.3mm x 14.2mm (Super 35)

· Mocowanie obiektywu: EF

· Sterowanie obiektywem - Elektroniczne sterowanie za pomocą pinów w adapterze EF lub przez 12-pinowy konektor do kompatybilnych obiektywów,
· Zakres dynamiki - 15 przystanków.

· Rozdzielczości:    4608 x 2592, 4608 x 1920 (4.6K 2.40:1), 4096 x 2304 (4K 16:9), 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 3072 x 2560 (3K Anamorphic), 2048 x 1152 (2K 16:9), 2048x1080 (2K DCI), 1920 x 1080

· Wbudowane filtry ND: Cztery pozycje: clear, 2-stop, 4-stop, 6-stop.

· Focus: Przycisk ostrości włącza ostrzenie, automatyczna regulacja ostrości dostępna przy użyciu kompatybilnych obiektywów.

· Sterowanie przysłoną: za pomocą obręczy przysłony lub przez suwak dotykowy do ręcznej regulacji przysłony na elektronicznie sterowanych obiektywach. Przycisk do ustawienia przesłony do automatycznego sterowania przysłoną na kompatybilnych obiektywach.

· Typ ekranu - 4" pojemnościowy ekran dotykowy LCD

· Automatyczny zapis ustawień kamery i danych takich jak projektu, numer sceny, specjalnych notatek.

· Złącza - co najmniej:

· Wejścia wideo - 1 x SDI

· Wyjścia wideo - 1 x SDI, 1 x SDI Monitoring.

· SDI Rates - 1.5G, 3G, 6G, 12G.

· Analog & AES Audio Input - 2 x analogowe złącze XLR przełączalne pomiędzy mikrofonem, line i AES audio. Phantomowe zasilanie.

· Analog Audio Output - 1 x 3.5mm gniazdo słuchawkowe, 
· USB Type-C do aktualizacji oprogramowania.
· Mikrofon - wbudowany mikrofon stereo.
· Wbudowany głośnik - 1 x głośnik mono.

· Nośniki – co najmniej:
· 2 x CFast 2.0 dla nagrań 4.6K RAW i ProRes.

· 2 x gniazda kart SD UHS-x II dla nagrań HD i Ultra HD.
· Cage z tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym
96) Aparat fotograficzny - body - typ I – 6 szt.

· Liczba efektywnych pikseli: co najmniej 30 mln
· Typ matrycy: CMOS

· Rozmiar matrycy: 24 x 36 mm

· Mocowanie obiektywu: EF

· Czas otwarcia migawki [s]:

· 30–1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 stopnia) + tryb Bulb 
· Pomiar światła: wielosegmentowy, skupiony, punktowy, centralnie ważony uśredniony

· Rozmiar LCD [cale]: 3.2’’
· Typ LCD: kolorowy TFT, dotykowy, rozdzielczość 1.620.000px, jasność 7 poziomów

· Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170

· Wizjer: pentagonalny, ok. 100 procent pola widzenia, powiększenie: ok. 0.71x

· Autofokus: 61 punktów / 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8); czułość AF -3 do 18EV

· Tryby ekspozycji: auto, manualny, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, programowa automatyka

· Czułość ISO: Auto, 100–32.000, (w krokach 1/3 lub cały stopień), możliwość rozszerzenia do wartości: L: 50, H1: 51200 i H2: 102400

· Balans bieli: auto, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej

· Gorąca stopka

· Zdjęcia seryjne: 7 kl./s

· Filmowanie: Film MOV: 4K (17:9) 4096 × 2160 – Motion JPEG (tylko nagrywanie wewnętrzne), Full HD nagrywanie wewnętrzne), Full HD – MPEG4 AVC / H.264 o MPEG4 AVC / H.264 o zmiennej (średniej) szybkości transmisji bitów; dźwięk: Linear PCM Film MP4: Full HD (16:9) 1920 × 1080 – MPEG4 AVC/H.264, MPEG4 AVC/H.264, dźwięk: AAC

· Format zapisu danych: zdjęcia: JPEG, RAW; filmy: MOV

· Menu w języku polskim

· Pamięć: CompactFlash Typ I (zgodne z UDMA), SD, SDHC, SDXC

· Rozdzielczość obrazu: maks. 6720 x 4480,
· Złącza:USB, mini HDMI, wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo słuchawek typu mini jack, zewnętrzny mikrofon (mini jack stereo)

· Waga maksymalna (body): 900 g

97) Aparat fotograficzny - body - typ II – 4 szt.
· Liczba efektywnych pikseli co najmniej: 26 mln
· Typ matrycy: CMOS 

· Rozmiar matrycy: 24x36 mm 

· Mocowanie: EF 

· Stabilizacja: 5-osiowa (tylko podczas filmowania) 

· Czas otwarcia migawki [s]: 30–1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb 

· Pomiar światła: Korzystając z wizjera optycznego: Czujnik pomiarowy RGB+IR, Pomiar wielosegmentowy, Pomiar, Pomiar punktowy, Pomiar centralnie ważony uśredniony; Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD: Pomiar wielosegmentowy, Pomiar skupiony, Pomiar punktowy, Pomiar centralnie ważony uśredniony 

· Rozmiar LCD: 3’’ Obracany LCD,
· Wizjer

· Autofokus 

· Tryby ekspozycji: Auto, preselekcja przysłony, preselekcja migawki, manualny 

· Czułość ISO: Zdjęcia: Auto (100–40000), 100–40000 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub cały stopień) ISO w trybie ręcznym można rozszerzyć do L: 50, H1: 51200, H2: 1024006 Film: Auto (100–25600), 100–25600 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub co jeden stopień); ustawienie ISO w trybie ręcznym/automatycznym można rozszerzyć do H1: 51200. H2: 1024007 

· Zdjęcia seryjne

· Filmowanie: MP4: Film: MPEG4 AVC / H.264 (wideo: kompresja międzyklatkowa H.264; dźwięk: Linear PCM/AAC) MOV: Motion JPEG (4K 29,97/25,00,) ALL-I (FHD 29,97/25,00) 

· Format zapisu danych: JPEG, RAW, MOV 

· Pamięć: karty pamięci SD / SDHC / SDXC 

· Rozdzielczość obrazu: maks. 6240 × 4160 

· Złącza: USB 2.0, wyjście AV, mini HDMI C 

· Waga maksymalna (body): 800 g: 

98) Aparat fotograficzny - body - typ III – 1 szt.
· Liczba efektywnych pikseli co najmniej: 50.6 mln
· Typ matrycy: CMOS 

· Rozmiar matrycy: 36 x 24mm 

· Czas otwarcia migawki [s]: 30-1/8000 s 

· Pomiar światła: czujnik pomiarowy RGB+IR, pomiar wielosegmentowy, Pomiar skupiony, Pomiar punktowy, Pomiar centralnie ważony uśredniony,
· LCD  3.2’’ LCD, kolorowy TFT, rozdzielczość 1.040.000 px
· Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170 

· Wizjer elektroniczny 

· Autofokus: 61-punktowy autofokus oferujący 41 punktów krzyżowych i śledzenie obiektów 

· Manualfokus MF,
· Tryby ekspozycji: automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, szczegółowy, zdefiniowany przez użytkownika

· Czułość ISO: 100-6400 z możliwością rozszerzenia do 50-12800 

· Balans bieli: AAWB (priorytet światła otoczenia / priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, żarówki, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej. 

· Samowyzwalacz: 2 lub 10s 

· Zdjęcia seryjne: 5 kl./s 

· Filmowanie: Full HD 1080p, 25fps 

· Dźwięk: w trybie wideo 

· Format zapisu danych: Zdjęcia: JPEG, RAW: RAW, M-RAW, S-RAW; Filmy: MOV 

· Menu w języku polskim.
· Pamięć: karty pamięci SD/SDHC/SDXC, CompactFlash typ I 

· Rozdzielczość obrazu: maks. 8688 × 5792, 

· Złącza: USB 3.0, HDMI typu C 

· Waga maksymalna (body): 850 g
Optyka:
99) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – typ I – 3 kpl
Zestaw 3 identycznych obiektywów zmiennoogniskowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 3 szt.

· Oznaczenia : L EF IS USM 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 24 - 70 

· Kąt widzenia [stopnie]: 84 - 34 

· Przysłona [f/]: 4.0 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 4.0 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38 

· Stabilizacja obrazu
· Budowa: 15 elementów w 12 grupach 

· Skala odwzorowania: 0.7 

· Osłona przeciwsłoneczna 

· Waga maksymalna [g]: 600
100) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ II – 1 kpl
Zestaw 3 obiektywów (z czego 2 identyczne) zmiennoogniskowych w dedykowanym cage’u
z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 - 35 – 1 szt.

· Oznaczenia : L EF USM III 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 16-35 

· Kąt widzenia [stopnie]: 108-63 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 28 

· Budowa: 16 elementów w 12 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna 

· Waga maksymalna [g]: 790 

b) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 105 – 2 szt.
· Oznaczenia: L EF IS II USM 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 24-105 

· Kąt widzenia [stopnie]: 74-19.2 

· Przysłona [f/]: 4.0 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 4.0 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 45 

· Stabilizacja obrazu
· Budowa: 17 elementów w 13 grupach 

· Skala odwzorowania: 0.24x 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 800
101) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem - typ III – 1 kpl
Zestaw 2 obiektywów zmiennoogniskowych i jednego extendera w dedykowanym cage’u
z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 - 70 – 1 szt.
· Oznaczenia : LII EF USM 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 24-70 

· Kąt widzenia [stopnie]: 84-34 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38 

· Budowa: 18 elementów w 13 grupach 

· Waga maksymalna [g]: 810 

b) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 - 200 – 1 szt.
· Oznaczenia : L EF IS II USM 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 70-200 

· Kąt widzenia [stopnie]: 34-12 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 120 

· Stabilizacja obrazu 

· Budowa: 23 elementy w 19 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna 

· Waga maksymalna [g]: 1490 

c) Telekonwerter do obiektywów EF – 1 szt.
· Rodzaj konwertera: telekonwerter 

· Współczynnik [x]: 1.4 

· Konstrukcja: 7 elementów w 3 grupach 

· Typ mocowania: EF 

· Waga maksymalna [g]: 225 

102) Zestaw 3 obiektywów filmowych z cagem – 1 kpl.

Zestaw 3 obiektywów filmowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw filmowy EF 24 – 1 szt.

· Ogniskowa [mm]: 24
· Typ mocowania: EF 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.5
· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

· Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

· Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 84,1, Super 35: 61,2,

· Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 25
· Liczba listków przysłony: 11

· Obrót pierścienia ostrzenia [stopnie]: 200

· Obrót pierścienia przysłony [stopnie]: 40

· Nastawianie ostrości: Ręczne

· Konstrukcja: 13 soczewek, 12 grup,

· Waga maksymalna [g]: 1200
b) Obiektyw filmowy EF 50 – 1 szt.

· Ogniskowa [mm]: 50
· Typ mocowania: EF 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.5
· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

· Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

· Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 46,2, Super 35: 31,2,

· Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 45
· Liczba listków przysłony: 11

· Obrót pierścienia ostrzenia [stopnie]: 200

· Obrót pierścienia przysłony [stopnie]: 40

· Nastawianie ostrości: Ręczne

· Konstrukcja: 9 soczewek, 6 grup,

· Waga maksymalna [g]: 1200
c) Obiektyw filmowy EF 85 – 1 szt.
· Ogniskowa [mm]: 85
· Typ mocowania: EF 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.5
· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22

· Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

· Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 28,4, Super 35: 19,0
· Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 112
· Liczba listków przysłony: 11

· Obrót pierścienia ostrzenia [stopnie]: 200

· Obrót pierścienia przysłony [stopnie]: 40

· Nastawianie ostrości: Ręczne

· Konstrukcja: 9 soczewek, 7 grup,

· Waga maksymalna [g]: 1250
103) Zestaw 3 obiektywów filmowych z cagem – 1 kpl.
Zestaw 3 obiektywów w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw filmowy EF 35 – 1 szt.

· Ogniskowa [mm]: 35
· Typ mocowania: EF 

· Wartość przysłony [f/]: 1.5
· Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

· Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 63,1, Super 35: 46,9
· Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 33
· Liczba listków przysłony: 11

· Waga maksymalna [g]: 1400
b) Obiektyw filmowy EF 135 – 1 szt.
· Ogniskowa [mm]: 135
· Typ mocowania: EF 

· Wartość przysłony [f/]: 2.2

· Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

· Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 18,7, Super 35: 13,5
· Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 80
· Liczba listków przysłony: 11

· Waga maksymalna [g]: 1400
c) Obiektyw filmowy EF 16 – 1 szt.

· Ogniskowa [mm]: 16
· Typ mocowania: EF 

· Wartość przysłony [f/]: 2.6

· Pole krycia: Pełna klatka, Super 35 i APS-C

· Kąt widzenia [stopnie]: Pełna klatka: 106,91, Super 35: 87,43
· Minimalna odległość ostrzenia [cm]: 30
· Liczba listków przysłony: 11

· Waga maksymalna [g]: 1200
104) Zestaw 3 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl.
Zestaw 3 obiektywów stałoogniskowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym.
W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1szt.
· Oznaczenia :L USM
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]:50

· Kąt widzenia [stopnie]:46

· Przysłona [f/]:1.2

· Minimalna wartość przysłony [f/]:1.2

· Maksymalna wartość przysłony [f/]:16

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:45

· Budowa:8 elementów w 6 grupach

· Waga maksymalna [g]: 550
b) Obiektyw stałoogniskowy EF 35 szerokokątny – 1 szt.
· Oznaczenia : EF L USM 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 35 

· Kąt widzenia [stopnie]: 63.4 

· Przysłona [f/]: 1.4 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1,4
· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22
· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 28 

· Budowa: 14 elementów w 11 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 760 

c) Obiektyw stałoogniskowy EF 24 z funkcją korekcji perspektywy – 1 szt. 
· Oznaczenia : L TS-E 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 24 

· Kąt widzenia [stopnie]: pion, poziom, przekatna: 74, 53, 84, 

· Przysłona [f/]: 3.5 

· Minimalna wartość przysłony: 3.5 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 21 

· Budowa: 16 elementów w 11 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 780 

105) Obiektyw makro EF z cagem – 1 szt
· Oznaczenia : Macro IS USM 
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 100 

· Kąt widzenia [stopnie]: 13.5 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30 

· Stabilizacja obrazu
· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 625 

106) Obiektyw zmiennoogniskowy filmowy szerokokątny z cagem – 1 szt.
Profesjonalna filmowa optyka, stworzona do współpracy z lustrzankami i kamerami o wymiennych obiektywach w standardzie EF. Obiektyw z trzema trybami stabilizacji obrazu oraz automatyczną regulacją ostrości. W zestawie cage z wkładem piankowym oraz dedykowany grip.
· Oznaczenia : L IS KAS S
· Typ mocowania: EF 

· Pole krycia: Super 35 

· Ogniskowa [mm]:18 - 80
· Przysłona maksymalna względna - (Nr T) 1: 4.4 przy 18-80mm (Nr F) 1: 4 na 18-80mm 

· Kąt widzenia [stopnie]: 68,7° x 41,9°; 17.5° x 9,9° * (Rozmiar ekranu 24.6mm x 13.8mm, Format obrazu 1,78:1); 72,1° x 41,9°; 18.6° x 9,9° * (Rozmiar ekranu 26.2mm x 13.8mm, Format obrazu 1.9:1) 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 50 
· Stabilizacja obrazu
· Waga maksymalna [g]: 1.200 (ze wspomaganiem servo)

107) Obiektyw zmiennoogniskowy filmowy zoom z cagem – 1 szt.
Profesjonalna filmowa optyka, stworzona do współpracy z lustrzankami i kamerami o wymiennych obiektywach w standardzie EF. Obiektyw z optycznym zoom 2.8x, precyzyjnym AF i wbudowanym serwomechanizmem. W zestawie cage z wkładem piankowym..
· Oznaczenia : L IS KAS S
· Typ mocowania: EF 

· Pole krycia: Super 35

· Ogniskowa [mm]:70 - 200
· Zoom optyczny: 2.8 x

· Stabilizacja obrazu
108) Zestaw 6 filmowych obiektywów z cagem – 1 kpl
Zestaw zawierający obiektywy przeznaczone do pracy w branży kinowej. Gwarantują one jakość obrazu 4K w rozmiarze pełnej klatki nawet przy słabym świetle. Na zestaw składa się 6 obiektywów szerokokątnych z mocowaniem EF: 14 mm T3.1, 24 mm T1.5, 35 mm T1.5, 50 mm T1.3, 85 mm T1.3 i 135 mm T2.2. W zestawie dedykowany cage (lub dwa cage) z wypełnieniem piankowym. 
a) Obiektyw filmowy EF 14 – 1szt.
· Oznaczenia: CN-E L F
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 14 

· Przysłona [f/]: 3.1 
· Liczba listków przysłony: 11

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 20 

· Waga maksymalna [g]: 1.200 
b) Obiektyw filmowy EF 24 – 1szt.
· Oznaczenia: CN-E L F
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 24 

· Przysłona [f/]: 1.3 
· Liczba listków przysłony: 11

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30 
· Waga maksymalna [g]: 1.200
c) Obiektyw filmowy EF 35 – 1szt
· Oznaczenia: CN-E L F
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 35 

· Przysłona [f/]: 1.5 
· Liczba listków przysłony: 11

· Waga maksymalna [g]: 1.100
d) Obiektyw filmowy EF 50 – 1szt
· Oznaczenia: CN-E L F
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 50 

· Przysłona [f/]: 1.3 
· Liczba listków przysłony: 11

· Waga maksymalna [g]: 1.200
e) Obiektyw filmowy EF 85 – 1szt
· Oznaczenia: CN-E L F
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 85 

· Przysłona [f/]: 1.3 
· Liczba listków przysłony: 11

· Waga maksymalna [g]: 1.300
f) Obiektyw filmowy EF 135 – 1szt
· Oznaczenia: CN-E L F
· Typ mocowania: EF 

· Ogniskowa [mm]: 135 

· Przysłona [f/]: 2.2 
· Liczba listków przysłony: 11

· Waga maksymalna [g]: 1.300
109) Zestaw 8 obiektywów stałoogniskowych z cagem – 1 kpl
Zestaw 8 obiektywów stałoogniskowych w dedykowanym cage’u (lub dwóch cage’ach) 
z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw stałoogniskowy EF 14 – 1 szt.

· Oznaczenia: L EF USM 

· Ogniskowa [mm]: 14 

· Kąt widzenia [stopnie]: 114 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 20 

· Budowa: 14 elementów w 11 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna: 

· Waga maksymalna [g]: 645 

b) Obiektyw stałoogniskowy EF 24 – 1 szt.
· Oznaczenia : EF II L USM 

· Ogniskowa [mm]: 24 

· Kąt widzenia [stopnie]: 84 

· Przysłona [f/]: 1.4 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.4 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 25 

· Budowa: 13 elementów w 10 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna 

· Waga maksymalna [g]: 650 

c) Obiektyw stałoogniskowy EF 35 – 1 szt.
· Oznaczenia : EF L USM 

· Ogniskowa [mm]: 35 

· Kąt widzenia [stopnie]: 63.4

· Przysłona [f/]: 1.4 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.4
· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22
· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:  28 

· Budowa: 14 elementów w 11 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]:  760 
d) Obiektyw stałoogniskowy EF 50 – 1 szt.
· Oznaczenia: L USM 

· Ogniskowa [mm]: 50 

· Kąt widzenia [stopnie]: 46 

· Przysłona [f/]: 1.2 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.2 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 16 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 45 

· Budowa: 8 elementów w 6 grupach 

· Waga maksymalna [g]: 550 

e) Obiektyw stałoogniskowy EF 85 – 1 szt.
· Oznaczenia : L EF USM 

· Ogniskowa [mm]: 85 

· Kąt widzenia [stopnie]: 24 

· Przysłona [f/]: 1.2 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 1.2 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 16 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 95 

· Budowa: 8 elementów w 7 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna: 

· Waga maksymalna [g]: 1050 

f) Obiektyw stałoogniskowy EF 100 – 1 szt.
· Oznaczenia : Macro IS USM 

· Ogniskowa [mm]: 100 

· Kąt widzenia [stopnie]: 13.5 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30 

· Stabilizacja obrazu 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymlna [g]: 650 

g) Obiektyw stałoogniskowy EF 135 – 1 szt.
· Oznaczenia : L EF USM 

· Ogniskowa [mm]: 135 

· Kąt widzenia [stopnie]: 15 

· Przysłona [f/]: 2.0 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.0 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 90 

· Budowa: 10 elementów w 8 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 750 
h) Obiektyw stałoogniskowy EF 200 – 1 szt.
· Oznaczenia: L EF II USM 

· Ogniskowa [mm]: 200 

· Kąt widzenia [stopnie]: 10 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 150 

· Budowa: 9 elementów w 7 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 765 

110) Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych z cagem – 1 kpl.
Zestaw 3 obiektywów zmiennoogniskowych w dedykowanym cage’u z wypełnieniem piankowym. W skład zestawu wchodzi:
a) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 16 – 35 – 1 szt.
· Oznaczenia : L EF USM III 

· Ogniskowa [mm]: 16-35 

· Kąt widzenia [stopnie]: 108-63 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 28 

· Budowa: 16 elementów w 12 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 790 

b) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 24 – 70 – 1 szt.
· Oznaczenia: LII EF USM 

· Ogniskowa [mm]: 24-70 

· Kąt widzenia [stopnie]: 84-34 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 22 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38 

· Budowa: 18 elementów w 13 grupach 

· Waga maksymalna [g]: 805 

c) Obiektyw zmiennoogniskowy EF 70 – 200 – 1 szt.
· Oznaczenia: L EF IS USM 

· Ogniskowa [mm]: 70-200 

· Kąt widzenia [stopnie]: 34-12 

· Przysłona [f/]: 2.8 

· Minimalna wartość przysłony [f/]: 2.8 

· Maksymalna wartość przysłony [f/]: 32 

· Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 150 

· Budowa: 18 elementów w 15 grupach 

· Osłona przeciwsłoneczna

· Waga maksymalna [g]: 1310 

111) Zestaw 4 filtrów – 1 kpl.
a) Filtr o zmiennej przepuszczalności – 2 szt.
Filtr o zmiennej przepuszczalności światła, wykonany z wysokiej jakości szkła optycznego. Konstrukcja oparta na dwóch polaryzatorach, których wzajemne ustawienie za pomocą obrotowego pierścienia pozwala płynnie regulować ilość światła przechodzącą przez filtr. Na oprawce filtra dwie wartości oznaczone jako MIN oraz MAX określające zakres pracy filtra.
· Rodzaj filtra: Połówkowe i szare

· Średnica: 77 mm

b) Filtr polaryzacyjny – 3 szt.
Filtr polaryzacyjny kołowy pozwalający usunąć odblaski z powierzchni niemetalicznych a więc z wody, szkła itp. Wzmaga również intensywność kolorów - stają się czystsze i mają większy kontrast, co pozwala przyciemnić niebo i uwypuklić na jego tle białe chmury. Obracana oprawa filtrów polaryzacyjnych pozwala optymalnie dobierać ich położenie a tym samym działanie.

c) Filtr UV antystatyczny – 10 szt.

Akcesoria do kamer:
112) Rekorder dyskowy SSD do kamery typu II – 1 szt.

113) Płytka bateryjna Vlock do kamery typu II - 1 szt.
Monitory, podgląd i koloryzacja:


114) Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mini - 1 szt.

115) Pulpit do korekcji kolorystycznej obrazu – mikro - 2 szt.

116) Podgląd Ultra HD 7" z nagrywarką SDI/HDMI  + mocowanie, zasilanie, baterie – 3 szt.

117) Podgląd Full HD 7" - 3szt.

118) Monitor broadcastowy Ultra HD 15,6" - 1 szt.

119) Monitor referencyjny 4K 24" - 1 szt.

Statywy, głowice, uchwyty:


120) Mocowanie ścienne stacji roboczej – 4 szt.

121) Zestaw uchwytów typu Magic Arm z podstawą - 24 szt.

122) Uchwyt typu Magic Arm - 2 szt.

123) Uchwyt do blend typu C-stand  - 75 cm - 1 szt.

124) Uchwyt do blend tupu Round - 2 szt.

125) Uchwyt studyjny typu Crab Clamp - 4 szt.

126) Stalowy uchwyt typu extension arm 40'' z dwiema głowicami grip - 6 szt.

127) Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ I - 3 szt.

128) Statyw video 3 sekcyjny z głowicą - typ II – 1 szt.

129) Statyw oświetleniowy – ciśnieniowy - 2 szt.

130) Statyw oświetleniowy stalowy – 2 szt.

131) Statyw oświetleniowy 4 sekcyjny – 2 szt.

132) Mini statyw z klamrą do telefonu – 1 szt.

133) Wózek do statywów - 1 szt.

134) Monopod 4 sekcyjny, aluminiowy - 1 szt.

135) Głowica video z płaską bazą - typ I - 1 szt.

136) Głowica video z płaską bazą - typ II - 1 szt.

137) Głowica video z półkulą - 1 szt.

138) Głowica fotograficzna – 2 szt.

139) Rig przenośny - 1 szt.

140) 3-osiowy stabilizator Kamery do aparatu typ I - 1 szt.

141) Follow Focus - 1 szt.

142) Whip do follow focus - 525 mm - 1 szt.

143) Adapter z płytką - 1 szt.

144) Adapter typu base plate z płytką przesuwną
 - 1 szt.

145) Adapter typu base plate do kamery typ I - 1 szt.

146) Osiowy gimbal do kamer - 1 szt.

147) Gimbal ręczny - 1 szt.

148) Stabilizator mini - 1 szt.

149) Cage dla kamery typu I - 1 szt.

150) Kompendium dla aparatów DSLR - 1 szt.

151) Osłona przeciwdeszczowa do aparatów DSLR - 1 szt.

152) Softbox oktagonalny 55cm - 2 szt.

153) Zestaw 2 blend owalnych 60x90cm - 1 szt.

154) Zestaw 7 belnd owalnych 150x200cm – 1 szt.

155) Stacja dokująca 4 x SSD - 10 szt.

156) Karta pamięci SDHC 128 GB - 10 szt.

157) Karta pamięci SDXC 256 GB - 8 szt.

158) Karta pamięci CFAST 2.0 256 GB - 7 szt.

159) Czytnik kart pamięci CFAST 2.0 - 2 szt.

160) Dysk SSD 960 GB - 4 szt.

Oprogramowanie:
161) Oprogramowanie do animacji poklatkowej - 11 szt.

162) Oprogramowanie do video mappingu - typ I
- 1 szt.

163) Oprogramowanie do video mappingu - typ II – 11 szt.

164) Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ I
 - 1 szt.

165) Zestaw wtyczek do kolorowania filmu - typ II – 1 szt.

166) Program do edycji video - 1 szt.

167) Program do korekcji kolorystycznej - 1 szt.

Baterie, akumulatory, kable:


168) Akumulator do aparatów fotograficznych – 8 szt.

169) Kabel z adapterem do zasilania aparatów DSLR – 12 szt.

170) Akumulator do kamery typ I 6400mAh - 4 szt.

171) Akumulator do kamery typ II 800mAh - 2 szt.

172) Akumulator do kamery typ II 10,5Ah - 5 szt.

173) Kabel SDI BNC na BNC 12G - 2 szt.

174) Kabel spiralny BNC/BNC - 1 szt.

175) Kabel C-BM/BM-10  1x BNC do 1xBNC - 2 szt.

176) Adapter DP do HDMI - 4 szt.

Torby, Plecaki:


177) Plecak na aparat - typ I – 2 szt.

178) Plecak na aparat - typ II – 2 szt.

179) Torba naramienna na aparat - typ I – 2 szt.

180) Torba naramienna na aparat - typ II – 1 szt.

181) Walizka na obiektywy - 4 szt.

Kurtyny i tła:

182) Kurtuna sceniczna 3 x 6 m – 5 szt.

183) Zestaw do zawieszania teł szerokości do 5,5m - 1 szt.

184) Zestaw 4 teł kartonowych – 4 szt.

185) Elektryczny system wieszania teł fotograficznych - 1 szt.

Motion control:


186) Zestaw do pozycjonowania kamery w przestrzeni XYZ sterowany z komputera z oprogramowaniem do animacji podkamerowej i kontrolerem
 - 1 kpl.

a) Główny kontroler z oprogramowaniem i klawiaturą bluetooh - 1 szt.

b) Sterownik światła DDMX - 1 szt.

187) Przenośna stacja robocza - typ I – 1 szt.
· Urządzenie typu laptop

· Procesor: co najmniej jeden wielordzeniowy procesor o architekturze 64 bitowej, 

· Wydajność obliczeniowa:

i) według benchmarku PassMark – CPU Mark mierzona dla pojedynczego rdzenia nie mniejsza niż 2010pkt (Single-core score),

ii) według benchmarku PassMark – CPU Mark mierzona dla wielu rdzeni nie mniejsza niż 8900 pkt (Average CPU Mark),

· Pamięć operacyjna RAM: min. 32GB. typu DDR4 lub szybsza

· Grafika: 

i) zintegrowana karta graficzna pracująca w trybie podstawowym, oszczędzającym energię elektryczną,

ii) druga karta z odrębnym od procesora głównego procesorem graficznym (GPU) (jednym lub więcej), z dedykowaną pamięcią o pojemności co najmniej 4GB o przepustowości nie mniejszej niż 110 Gb/s,

· Pamięć masowa: jeden dysk magnetyczny o pojemności co najmniej 1000GB i jeden dysk typu SSD, o pojemności min. 500 GB.

· Wyświetlacz o przekątnej w przedziale 15'' – 15,7'', o rozdzielczości natywnej nie mniejszej niż 1920x1080 pikseli, z powłoką antyrefleksyjną.

· Wbudowany napęd optyczny z możliwością nagrywania DVD+/-RW.

· Wyposażenie multimedialne:

i) zintegrowana karta dźwiękowa,

ii) wbudowane głośniki,

iii) wbudowany mikrofon i kamera w rozdzielczości co najmniej HD

iv) wyjście słuchawkowe.

· Komunikacja i złącza:

i) Wi-Fi w standardzie co najmniej 802.11a/c,

ii) Bluetooth,

iii) możliwość podłączania urządzeń peryferyjnych poprzez szybkie złącza w standardach USB 3,0 (nie mniej niż 2 złącza) oraz co najmniej jedno złącze typu USB 3.1 typu C,

iv) złącze HDMI,

v) czytnik kart SD.

· Dedykowana ładowarka z kompletem kabli 

· Waga urządzenia nie przekraczająca 2,80kg.

· Zainstalowany system Windows 10.

· Wyposażenie dodatkowe: 4 sztuki przedłużaczy HDMI standard 1.4 o długości 500-550cm każdy, z jedną końcówką typu żeńskiego i jedną typu męskiego.
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