
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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PROJEKT BUDOWALNY ZAMIENNY

nazwa etapu:

Etap I - PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

1:100

N

±0,00=65,17m n.p.m.

SZKIC SYTUACYJNY:
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specjalność architektoniczna

specjalność architektoniczna

ETAP II

ETAP I

C B AD.1 C B AD.1 samoprzylepna membrana z wielowarstwowej
folii kompozytowej HDPE z lepką mieszanką

kauczukowo-bitumiczną

samoprzylepna membrana z wielowarstwowej
folii kompozytowej HDPE z lepką mieszanką

kauczukowo-bitumiczną
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palisada jet grouting,
wg PWK

poz. 4.(+4)-2
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+4)-1
rama ż-b, wg PWK

słup ż-b
35x71cm, wg PWK

poz. 1.3 kleszcze C100,
spód +18,705, wg PWK

T1 trzpień ż-b
24x24cm, wg PWK

poz. 4.(+4)-1.1
rama ż-b, wg PWK

przemurowanie
z cegły pełnej, wg PWK

palisada
jet-grouting,
wg PWK

poz. 4.(+4)-3
rama ż-b, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

podwalina pod trzpień
poziomu +4, wg PWK

W1 wieniec 24x24cm,
poz. 1.5 murłata
14x14cm, wg PWK

rynna projekt.
prostokątna cynkowo-
tytanowa
szer. 200mm

poz. 7.(+0)-13
podciąg stalowy, wg PWK

istniejące belki stalowe do
pozostawienia, wg PWK

rura spustowa
projekt. cynkowo-
tytanowa Ø125mm

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

rynna projekt.
cynkowo-tytanowa

Ø180

poz. 1.5 murłata
14x14cm, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

poz. 4.(+3)-1
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+3)-2
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+3)-1.1
rama ż-b, wg PWK

słup ż-b
35x82cm, wg PWK

T3 trzpień ż-b
25x35cm, wg PWK

poz. 4.(+3)-3
rama ż-b, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

słup ż-b
35x82cm, wg PWK

poz. 4.(+2)-1
rama ż-b, wg PWK

T3 trzpień ż-b
25x35cm, wg PWK

poz. 4.(+2)-2
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+2)-3
rama ż-b, wg PWKpoz. 4.(+2)-1.1

rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+1)-1
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+1)-2
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+1)-3
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(+1)-1.1
rama ż-b, wg PWK

słup ż-b
35x82cm, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

słup ż-b
35x93cm, wg PWKsłup ż-b

35x82cm, wg PWK

poz. 4.(0)-1.1
rama ż-b, wg PWKpoz. 4.(0)-1

rama ż-b, wg PWK
poz. 4.(0)-2
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(0)-3
rama ż-b, wg PWK

poz. 3.(-1)-1 strop
gęstożebrowy 16+5, wg PWK

poz. 3.(0)-1 strop
 gęstożebrowy 20+4, wg PWK

poz. 3.(+1)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,

wg PWK

poz. 3.(+2)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,

wg PWK

poz. 3.(+3)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,

wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

poz. 4.(-1)-2
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(-1)-3
rama ż-b, wg PWK

poz. 4.(-1)-1.1
rama ż-b, wg PWK

poz. 9.3(-1)-1 oczep
80x80cm, wg PWK

papa zgrzewalna
podkładowa 1x

poz. 3.(-1)-4 strop
gęstożebrowy 20+5,

wg PWK

poz. 3.(-1)-1 strop
gęstożebrowy 16+5, wg PWK

poz. 3.(0)-1 strop
 gęstożebrowy 20+4,

wg PWK

poz. 3.(0)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,
wg PWK

poz. 3.(+1)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,
wg PWK

poz. 3.(+1)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,
wg PWK

poz. 3.(+2)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,
wg PWK

poz. 3.(+2)-1 strop
gęstożebrowy 20+4, wg PWK

poz. 3.(+3)-1 strop
gęstożebrowy 20+4,
wg PWK

poz. 3.(+3)-1 strop
gęstożebrowy 20+4, wg PWK

murek ogniowy
wykonany z cegły pełnej

wg rys. PWADDDK129

obróbka blacharska
cynkowo-tytanowa

W3* wieniec
ukośny 25x24cm, wg PWK

W3* wieniec
ukośny 25x24cm, wg PWK T1* trzpień ż-b,

wg PWK

T1* trzpień ż-b,
wg PWK

nadmurowanie z cegły pełnej
do dolnej krawędzi wieńca, wg PWK

poz. 7.(-1)-2 nadproże
stalowe, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

słup ż-b
35x35cm, wg PWK

izolacja pozioma w murze
ceglanym przez iniekcję

P-3

P-3

P-3

P-3

Sa-3

Sz-4

P-1e

Sw-4

D-1
D-1

Si-2

Sw-5

Sw-5

P-3

P-4

P-3

P-4

P-3

P-3P-2

P-2

P-2

P-2

P-5

Sw-1

Sz-2

Sw-5

Sw-5

Sw-5

P-1

Sw-5

Sw-4

REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

REI 120

POM. TECHNICZNE

GALERIA
/POCZEKALNIA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA TOALETA
MĘSKA.

TOALETA
DAMSKA

POM. TECHNICZNE

TOALETA
MĘSKA

SALA KONSULTACYJNA

KOMUNIKACJA SALA KONSULTACYJNA

KOMUNIKACJA SALA KONSULTACYJNA

POM. TECHNICZNE

TOALETA
DAMSKA

TOALETA
MĘSKA

TOALETA
DAMSKA

TOALETA
MĘSKA

TOALETA
DAMSKA

KOMUNIKACJA
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schody stalowe,
wg PWK

schody stalowe,
wg PWK

rampa, posadzka
betonowa gr. 7,5cm
zbrojona siatką,
wg PWK

słup ż-b
35x82cm, wg PWK

poz. 4.(-1)-1
rama ż-b, wg PWK

- papa wierzchniego krycia
  RE 30 BROOF, NRO
- papa podkładowa
  RE 30 BROOF, NRO
- deskowanie pełne R 30 gr. 2,5cm
- kontrłaty 30x50mm R 30 gr. 3cm
- krokwie drewniane wg PWK R 30

poz. 9.1(-1)-1
stopa fund. ż-b h=50cm
spód -3,50, wg PWK

poz. 9.1(-1)-2
stopa fund. ż-b h=50cm
spód -3,50, wg PWK

samoprzylepna membrana z wielowarstwowej
folii kompozytowej HDPE z lepką mieszanką

kauczukowo-bitumiczną

Si-3

wywinąć papę na ścianę murka ogniowego

wywiną
ć papę 

na ścia
nę mur
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C.P

C.P

C.P
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C.R

C.R

C.S

C.S
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C.T
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350 400 137

16,52

16,73

ŚCIANA TYMCZASOWA DO
DEMONATAŻU PODCZAS
REALIZACJI II ETAPU

DRZWI DO ZAMONTOWANIA
PODCZAS II ETAPU
INWESTYCJI

ŚCIANA TYMCZASOWA DO
DEMONATAŻU PODCZAS
REALIZACJI II ETAPU

DRZWI DO ZAMONTOWANIA
PODCZAS II ETAPU
INWESTYCJI

ŚCIANA TYMCZASOWA DO
DEMONATAŻU PODCZAS
REALIZACJI II ETAPU

DRZWI DO ZAMONTOWANIA
PODCZAS II ETAPU
INWESTYCJI

ŚCIANA TYMCZASOWA DO
DEMONATAŻU PODCZAS
REALIZACJI II ETAPU

DRZWI DO ZAMONTOWANIA
PODCZAS II ETAPU
INWESTYCJI

ŚCIANA TYMCZASOWA DO
DEMONATAŻU PODCZAS
REALIZACJI II ETAPU

DRZWI DO ZAMONTOWANIA
PODCZAS II ETAPU
INWESTYCJI

IZOLACJA TERMICZNA 10cm,
do demontażu podczas
realizacji II etapu

IZOLACJA TERMICZNA 10cm,
do demontażu podczas
realizacji II etapu

IZOLACJA TERMICZNA 10cm,
do demontażu podczas
realizacji II etapu

IZOLACJA TERMICZNA 10cm,
do demontażu podczas
realizacji II etapu

Sz-1a

Sz-1a

Sz-1a

Sz-1a

Sz-1a

Poz.L.2.(±0)-1
słup ż-b, 40x42cm,
wg PWK

Poz.L.3.(±0)-3
ściana żelbetowa,
wg PWK

Poz.L.2.(-1)-1
słup ż-b, 40x42cm,
wg PWK

Poz.L.2.(+1)-1
słup ż-b, 40x42cm,
wg PWK

Poz.L.2.(+2)-1
słup ż-b, 40x42cm,
wg PWK

Poz.L.2.(+3)-1
słup ż-b, 40x42cm,
wg PWK

Poz.L.3.(-1)-3
ściana żelbetowa,
wg PWK

Poz.L.3.(+1)-3
ściana żelbetowa,
wg PWK

Poz.L.3.(+2)-3
ściana żelbetowa,
wg PWK

Poz.L.3.(+3)-3
ściana żelbetowa,
wg PWK

Poz.L.3.(-1)-4
ściana żelbetowa,

wg PWK

SCHODY STALOWE
przykryte kratą pomostową

KOZ/25,5x38,1/40x3/L=730 OC
wg PWK

P-7

P-7

P-7

P-7

P-1a
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IZOLACJA TERMICZNA 10cm,
do demontażu podczas
realizacji II etapu

obręcz ochronna

drabina tymczasowa,
zawieszana, systemowa

SYSTEMOWY WYŁAZ DACHOWY
Unima Plus SRO

90x90cm, podstawa 600mm
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