1Y7AC

wz v(Iv

7-AdV 13 VIINVED

o
Y
==

tytanowa

DYLATACJA 2cm

zamknigcie wneki migdzy budynkami (I
oﬁrobka blacharska cynkowo- 4‘T—-

obrobke bl
tytanowa

charsky cynkowo-
wywinac na Sciane
budynku A

PN

v

murek ogniow
——— wykonany z cegty petnej

obrobka blacharska
cynkowo-tytanowa

assssssosseeseenii-sesssssesseesenew

@
)

=

)

murek ogniowy
wykonany z cegty petnej

obrébka blacharska
cynkowo-tytanowa

DRABINA z
przejscie z tacznika na dach

ndesl;em
amienicy

okap wykonat wg Lﬂefalu

llll..lllll.l.ll LT
rynna sf-)wa, ptrnj
cynk®o-tytan
Y ! 12!

e

L 1

| s
Elewacja OglAP_BZ_AE__ XX (015 _ _ |

|
|

l
-

rura spustowa projekt. L
cynkowo-tytanowa ‘B
l 25mm

|G—

PBZ AE_XX_K 014 —

G
!

III%I_IIIIIIIIIIIIIIII‘

500

‘ ! 1 poziomej

16,24% (9,23°)

+19,53

84,70m n.p.m.

linia_kalenicy

system asekuracji

15,93% (9,05°)

wywinat pape na $ciane murka ogniowego

r I Z 1
| | I
1 | 1 ®
| I
e :
| | I
l | l
|l (AN 11 I
L e ;+i = —2=<_—— " [ 1
I
| I
I
‘ I
I
I

— - izolacja fermiczna,
styrodur gr. 10cm

™

1
l

|
|

|

\

\

\

\

|
5
sl

N

dh

A.

]
______________________\________'Eile\vﬁcja_o

74d

X_3Y_

\

rynna stalowa projekt
cynkowo-tytanowa
2180

1910-3X

l
1

I ——

19

okap wykonat wg detalu

l rura spustowa projekt.
cynkowo-tytanowa ge——
2125mm

\ \ - § | %
| | e Y L L i':
L] -,4. L L e . LA —  —

|l-_-“|-,-,!--!-!- \

|
| \ |

lllIlIllllI.lllIIIllllIlT

-- e --

'
.
B p—

IlIllllIlIll+llIIIlIIIl

I | |

| ElewacigO;AP_BZ_AE_XX__ o’

~~~~~ \ | l

poziomej

0,90m Aa=0,18

klapa dymowa ofwierana
L automafycznie %AP, Ag=1,70mx
m

. & ‘
|86 4 // 51,50% (27,257
m_n.p.m
NI SR o A | \

system asekuracji

51,50% (27.25°)
i
\

- wywinat pape na Sciang

system asekuracji
poziomej

D2

5% (2,86°)

- —¢———izolacja—+termiczna——

- wywinac pape na Sciang

styrodur gr. 10cm

klapa dymowa ofwierana
automafycznie SAP, Ag=1,70mx

0,90m Aa=0,29m?

=

- wywinat pape na §
- izolacja termiczna,
do_poziomu_gzymsy

Swietlik prujekfulwan( S1
na podstawie istniejacego Swieflik
klatka schodowa K&

@

ne
tyrodur gr. 10cm
wienczacego Swietlik

- Sciana istnigjaca T

nkowana

16,24% (9,23°) ‘

linia_kalenic

wywinat

papg na Sciane murka ogniowego

wentyl. szybu windowego
kominek systemowy

15,93% (9,05°)

murek ogniow!

wyk
(co najmniej 15¢cm ‘powyzej linii dachu
bud. sasiedniego),

obrébka blacharska

system asekuracji
poziomej

onany z cegty petnej

cynkowo-tytanowa

500

-------L----- n_a_ i | | & | =
’-/@:---------- D\Ambm ,
/?KY/N?T/“Z////E/ .
|

UWAGA:

- KONSTRUKCJA DACHU ORAZ SWIETLIKA
7ARF7PIFC7NNA NN RN

/UDYN K NA DZIALCE NR 4/1

S S

™~
-

®

okap wykonat wg detalu

PBZ AE_XX_K 013

Elewacja OA

¢

OPISY | SYMBOLE GRAFICZNE:

OZNACZENIA SCIAN
LOKALIZACJA

Si - $ciana istniejaca

T:m Sz - §ciana zewnetrzna

- Sa - Sciana attykowa
Sw - Sciana wewnetrzna

WARSTWA KONSTRUKCY JNA
I:l Sciany istniejace
m Sciany zelbetowe
”
2
@ Sciany projektowane szkieletowe

UWAGA: etykietowanie Scian rozpatrywat
tacznie z zestawieniem warstw.

W przypadku $cian zewnetrznych rozpatrywat
tacznie z rysunkami elewacji i zestawieniem
warstw.

KLASA ODPORNOSC OGNIOWEJ SCIAN

=4
=

ETYKIETY POMIESZCZEN

nazwa pomieszczenia
numer pomieszczenia

Sciany projektowane
z befonu komérkowego

Sciany projektowane
z cegty petnej

Sciana dziatowa EI 120
/ no$na REI 120

Sciana dziatowa El 60
/ nos$na REI 60

Galeria/Poczekalnia
K7070T

powierzchnia
181,09 m T/ sufi
P/ SA h=330cm 4 L2-Rosadzki / sulihy
H= 399 cm = wys. pomieszczenia

ILOSC 0S. NA KONDYG. 0-500s. L
1 iloSt osob

0ZNACZENIA PODL0G

PB - posadzka betonowa zacierana na gtadko
PC - posadzka z ptytek ceramicznych/gresow
PCh - posadzka chemoodporna

PD - posadzka
PK - posadzka
PP - posadzka

drewniana
z ptyt kamiennych
ptywajaca
PS - posadzka ze stali nierdzewnej ryflowanej

PZ - posadzka zabytkowa, istniejaca

0ZNACZENIA SUFITOW
SA - sufit akustyczny

SG - sufit podw. z ptyt gipsowo-kartonowych
SK - sufit podwieszany z krat stalowych

SR - sufit podwieszany rasftrowy

SS - sufit surowy - bez wykonczenia

ST - sufit tynkowany

UWAGA: szczegotowe informacje na temat
typow wykonczenia posadzek i sufitow
wg odrebnych rysunkéw tematycznych.

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne

wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiaréw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
pomiedzy projektem
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z

budowie, a zaistniate niezgodnoSci

projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.
L, W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrécit sie do Projektantéw o jej

wprowadzenie.
5. Roboty prowadzit zgodnie ze

6. Wszystkie rozwigzania

SZKIC SYTUACYINY:

sztuka
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.
technologiczne i
certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musza posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

0ZNACZENIA DRZWI

A - drzwi przeszklone,
profil aluminiowy

D - drzwi drewniane
Ds - drzwi drewniane ze szkleniem

P - drzwi ptaszczowe, stalowe

0ZNACZENIA POZIOMOW NA
PRZEKROJACH

+14,50
7

gofowa podtoga

!*14'10 surowa podtoga

0ZNACZENIA POZIOMOW NA RZUTACH

-4,12 gofowa podtoga

¢-l+,21+ surowa podtoga
NDK=X,XX dolny poziom nadproza [m]
PDK=X,XX dolny poziom podciagu [m]
GK=X,XX gérny poziom elementu [m]
DK=X,XX dolny poziom elementu [m]

UWAGA: wszystkie poziomy podciggdw, belek
i nadprozy podawane sg w odniesieniu do
poziomu 0,00 budynku [m].

wysoko$¢ parapetu [cm]
hp 60 o & P

wykonczonej posadzki

0ZNACZENIA BELEK

poz, 410)-2 rama z-b

_OK=13.73, g Pk

podciag zelbetowy SZEROKOSC x WYSOKOSC [cml
PDK = RZEDNA BEZWZGL. SPODU BELKI [m]

INNE ODNIESIENIA

PWK - odnoS$nik: patrz proj. wykonawczy konstrukgji
PWI - odno$nik: patrz proj. wykonawczy instalacji
PWE - odnos$nik: patrz proj. wykonawczy elektryczny
PWD - odno$nik: patrz proj. wykonawczy drog

S szafka elektryczna wg PWI

ODNIESIENIE DO DETALU / PRZEKROJU

ﬁ szafka hydrantowa HP25
W ,/ szczegotowe specyfikacje
_~" wg plansz zabezpieczen ppoz

OZNACZENIA PRZEBIC
LOKALIZACJA PODPOSADZKOWE

w Scianie prostokatne E\
S XXxXX

w Scianie okragte

w stropie okragte powyzej pt. przekroju
w stropie okragte ponizej pt. przekroju

w stropie prostokatne powyzej pt. przekroju
w stropie prostokatne ponizej pt. przekroju

Erzesfrzeﬁ zajmowana przez instalacje
iegnace w ofwartej przestrzeni szachtu

architektoniczno-budowlanym i

budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz

materiatowe winny posiadat odpowiednie

N

D

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK
EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (ETAP 1) | BUDOWA BUDYNKU
EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (ETAP 11).

nazwa erapu:

Etap | - PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

opracowanie:

§ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
£ al. Marcinkowskiego 29

g 60-967 Poznan

gtowny projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Norbet GOLEC 21/ WEOKK/2012

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maciej KORNECKI ~ WP-OIA/OKK/UpB/31/2010

opracowanie:

mgr inz. arch. Monika STACHOWIAK

mgr inz. arch. Mariusz ZANKO

mgr inz. arch. Iwona DEBINSKA

mgr inz. arch. Agnieszka MICHALSKA

mgr inz. arch. Hanna LESZCZYNSKA

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.

3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

AL. MARCINKOWSKIEGO 29

60-967 POZNAN

faza projektu: branza:
PROJEKT BUDOWALNY ZAMIENNY ARCHITEKTURA
nazwa rysunku:

Rzut dachu
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faza projektu: |branza: poziom: czes¢ budynkui{nr rysunku:  |rewizja:
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.




