
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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specjalność architektoniczna
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ETAP II

ETAP I
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P-1d

okno zamurować
pozostawić wnękę

R 30
RE 30 BROOF

NRO

P-3

P-3

P-3

P-3

podbicie fundamentów,
 wg PWK

poz. 9.1 ława fund.
(istniejąca), wg PWK

poz. 8.1(-1)
schody ż-b

h=18cm, wg PWK

W1 wieniec 24x24cm,
poz. 1.5 murłata 14x14cm,

wg PWK

poz. 8.2.(+4)-5
strop ż-b h=16cm,

wg PWK

palisada
jet-grouting, wg PWK

poz. 3.(-1)-3 strop
monolityczny ż-b
h=21cm, wg PWK

poz. 7.(+0)-11 podciąg
stalowy, wg PWK

istniejące belki stalowe do
pozostawienia, wg PWK

BALKON- poz. 3(+1)-4
strop ż-b h=16cm,

129x263cm, na belkach  160

BALKON- poz. 3(+2)-4
strop ż-b h=16cm,

129x263cm, na belkach  160

poz. 3.(-1)-1 strop
gęstożebrowy
16+5, wg PWK

poz. 3.(-1)-1 strop
gęstożebrowy
16+5, wg PWK

poz. 3.(0)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

poz. 3.(0)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

poz. 3.(0)-2
pasmo stropu
monolitycznego ż-b
h=24cm, wg PWK

W2* wieniec
28x25,5cm, wg PWK

T1* trzpień ż-b,
wg PWK

W3* wieniec ukośny
25x24cm, wg PWK

murek ogniowy wykonany
z cegły pełnej (co najmniej
15cm powyżej linii dachu
bud. sąsiedniego)
wg rys. PWADDDK129

obróbka blacharska
cynkowo-tytanowa

świetlik projektowany S1 na
podstawie istniejącego świetlika

nad klatką schod

murek ogniowy wykonany z cegły pełnej
(co najmniej 15cm powyżej linii dachu

bud. sąsiedniego)
wg rys. PWADDDK129

obróbka blacharska
cynkowo-tytanowa

W3* wieniec ukośny
25x24cm, wg PWK

poz. 1.6 wymian,
wg PWK

poz. 1.1 krokwie
10x24cm, wg PWK

rura spustowa istniejąca
cynkowo-tytanowa Ø125mm

poz. 2.3 szacht
instalacyjny, wg PWK

poz. 3.(+1)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

poz. 3.(+2)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

poz. 3.(+3)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

poz. 3.(+1)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

poz. 3.(+2)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

poz. 3.(+1)-2
pasmo stropu
monolitycznego ż-b
h=24cm, wg PWK

poz. 3.(+2)-2
pasmo stropu
monolitycznego ż-b
h=24cm, wg PWK

poz. 3.(+3)-1 strop
gęstożebrowy
20+4, wg PWK

wnęka
istniejaca

poz. 7.(-1)-4 nadproże
stalowe, wg PWK

świetlik dachowy S8
wg rys. PWADDDK132

świetlik dachowy S8
wg rys. PWADDDK132

izolacja pozioma w murze
ceglanym przez iniekcję

izolacja pozioma w murze
ceglanym przez iniekcję

izolacja pozioma w murze
ceglanym przez iniekcję

izolacja pozioma w murze
ceglanym przez iniekcję

Sa-3

Sa-2a

okno zamurować

wnęka do zamurowania

P-4a

czerpnia terenowa

oprawa wisząca

oprawa wisząca

oprawa wisząca

oprawa natynkowa
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POKÓJ
PROFESORSKI

PRZEDSIONEK

AL. MARCINKOWSKIEGO

16,24%
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SALA PRACY
STUDENTÓW
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ć papę 
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owego

DZIEDZINIECTOALETA NPS

POKÓJ
PROFESORSKI

KOMUNIKACJAPOKÓJ
PROFESORSKI
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D.1

O.9

O.6

O.3

F.1c

REI 60
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przemurowanie cegłą
pełną, wg PWK

przemurowanie cegłą
pełną, wg PWK

schody drewniane
istniejące

poz. 6.(0)-1)
podciąż ż-b, wg PWK

poz. 6.(+1)-1)
podciąż ż-b, wg PWK

poz. 6.(+2)-1)
podciąż ż-b, wg PWK

poz. 6.(+3)-1)
podciąż ż-b, wg PWK
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P-1e

podbicie fundamentów,
wg PWK

poz. 9.2(-1)-1
płyta fund. ż-b

gr. 50cm, wg PWK

balustrada
do renowacji
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5,0% wywinąć papę na ścianę murka ogniowego


