§§§§§§§§ 1. Zawor odcinajacy DN50
NN 2. Zawor odcinajacy DN40
3. Zawor odcinajacy DN20
4. Zawor spustowy DN20
5. tacznik amortyzacyjny DN50
6. Zawor zwrotny DN50
7. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 gwintowany
8. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN20 gwintowany
9. Redukcja DN100/50
10.  Zestaw do podnoszenia cinienia wody dla celéw ppoz. oraz bytowych.
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7 = 5 — — — ciepta woda uzytkowa
2 £ g - —— woda zimna
j S pod stropem - — cyrkulacia
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2 T . termicznie (izolacja wg opisu technicznego).
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DN 50 2 E £ %gg | posadzki.
. lzol 9™ w posal Sz s jﬂj‘g . +0,00=65,1m npm
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o soam v ﬁ izolowanych termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK E[]UKAEJI ARTYSTYCZNEJ.
potnienia syntetyczng piankg kauczukowg o gr. 6 mm. Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty
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( E \ Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane
— \\_Przejcie stallPE powinny byé wykonane w tulejach ochronnych. Podczas
W montowania rurociggéw zachowac zasady samokompensacji
§ §” przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody
oddzielenia pozarowego oraz przegrody posiadajace adres:
. odpornosé ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy :
\ / . > - PEG110 x zabezpieczy¢ do odpornoéci ogniowej przegrody np. AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28' d2|’a’cka geOd'
w gruncie rozwigzan systemowych producenta. 3/2, ark. ma 19, obreb POZNAN
hydrant DN8O / e LT py g
————— EEL U N Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez
@ \?/‘ Inwestora proponowanych dostawcéw urzadzen UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
GRANICA DZALK i systemoéw rurowych nalezy zweryfikowac¢ rozwigzania AL. MARC|NKOWSK|EGO 29
projektowe szczegdlnie w zakresie kompensacji, automatyki, 60-967 POZNAN
zawiesi, sposobu montazu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta. faza projektu: branza:
‘/D\;‘ ‘r\/[\‘ \/B\,‘ \/A\,‘ Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektow PROJEKT WYKONAWEZY INSTALACJE SAN'TARNE
— — — — branzowych. Wszytskie prace budowlane nalezy wykona¢ nazwa rysunku:
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru H 1
robét budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej | n S f a l a CJ a . W 0 d 0 c I a g ow a
i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych R ZU ‘I' p IWNIC y
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego data: skala:
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych .
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia 04.2018 1:100
Wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu faza projektu: |branza: poziom: cze$t budynku: |nr rysunku: rewizja:

w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego

zgodg. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie P W | W U 1 K 0 1 0 O

z zaleceniami i wtytcznymi producenta.

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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