(1 )y—
(

+ 2 x zasuwa DNT00 montowane na pionie przed i za zaw. EA

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia
sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy.

Legenda:
—— — — ciepta woda uzytkowa
—— wodazimna
——ee— — cyrkulacja
instalacja hydrantowa
———=~—— podlewanie zieleni
hydrant ppoz. DN25 wg specyfikacji branzy

architektonicznej UWAGA

1. Nie nalezy odmierzal wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed

) . N ‘R % - —— - - Erzystapiemem do robot budowlanych’ wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
(&) ) ) (B) ) Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur udowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
| SUDTNEK RZEZSY DZIALKA NR Vb, V3L B A BUDYNEK A (DZIALKA NR 1/4] o BRI wielowarstwowych z ptaszczem aluminiowym. Przewody zaizolowa¢ pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
| S — YOO = Y termicznie (izolacja wg opisu fechnicznego). A egjirl](ruamé wolno skalowat ani modyfikowat
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7 = | O ) TR " - 3. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrocic sie do Projektantow o jej
- RNz Gféwne rurociagi nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy. wprowadzenie
X IPon) . . s s oy ¥ .. . . . . . .
/ - T % Podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, 4. Roboty prowadzic zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot do przedmiotowego projektu.
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% 7777 vz e, DT ﬂ/ 7770 W $ciankach G-K i posadzkach.

Piony zabezpieczone proflami stalowymi przed wbiciem gwozdzi.

5. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe wmn?l posiadac odpowiednie certyfikaty
i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenfa. B
Zaprojektowana instalacja wodociggowa ppoz. wyposazona 6. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane y/? instrukcji producenta. )
bedzie w hydranty: 1. Wszelkie EIpr;ehcllcla qrgz. przeésma. |nsfa.lacgppa)zmle zy v;ydue Ol‘?yFl;nFI’OSZfre ami pozarowymi

s o fni muszg posiadat odpowiednie zabezpieczenia wg wytycznyc .
- DN25 na weze'po’fsztywneodlugo'sc:l 30m oraz oraz 8. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
efektywnym zasiegu rzutu pradu gasniczego 3 m

zamontowane na wysokosci 1,35 m (+/- 0,1 m) od poziomu
posadzki.

Na gatgzce wody na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy

E zamontowac zawor pierwszenstwa odcinajacy przeptyw wody SZKIC SYTUACYJNY:
E ] W momencie pozaru.

‘ Instalacje hydrantowa wykonaé nalezy z rur stalowych

% ocynkowanych, tgczonych przy pomocy ksztattek

] gwintowanych wg PN-80/H-74200 lub réwnowaznej,

Y izolowanych termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem
potnienia syntetyczng piankg kauczukowg o gr. 6 mm.
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% Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktada¢ z
X normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasilania, a
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Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukgcji
budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpér
przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewodéw na podporach nie moga by¢ wigksze
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z
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é\w ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikéw ma
- zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sig rur.
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hydr__ DN 50 " Lista i specyfikacja armatury oraz przyboréw sanitarnych i
1zol. 9 mm '\ szaf hydrantowych zawarta jest w projekcie branzy

0 architektonicznej. nazwa inwestycji:

: ] Wezysikie praejicia przewodow przez przegrody budowlane PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
3) powinny byé wykonane w tulejach ochronnych. Podczas MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

X montowania rurociggéw zachowac¢ zasady samokompensacji . PN
przewoddw oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i Kafegoma bUdynkU‘lx‘ bUdynEk kulfury, nauki i osmafy

przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody
oddzielenia pozarowego oraz przegrody posiadajgce opracowanie:
odporno$¢ ogniowa EIl 60 lub REI 60 i wiecej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np.
rozwigzan systemowych producenta.

— %: podejscia do hydrantéw wykonaé nasciennie lub w bruzdach.
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Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznan

UAP | POZNAN

TN\ e

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez
Inwestora proponowanych dostawcéw urzadzen projektant:

nr uprawnien: odpis:

N

i systemow rurowych nalezy zweryfikowaé¢ rozwigzania
projektowe szczegdlnie w zakresie kompensacji, automatyki,
zawiesi, sposobu montazu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta.

Rysunki rozpatrywac facznie z rysunkami projektow

mgr inz. Anastazja Bieganska-Krol

sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Ratajczak
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w specjalnosci instalacyjnej

#131/63/P/2002 A. %FW'J

w specjalnosci instalacyjnej

branzowych. Wszytskie prace budowlane nalezy wykonaé
/[;\ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

— robét budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych

SN . : - - adres:

rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia

Wykonawcy z koniecznos$ci zastosowania takiego elementu AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.

w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego |
zgodg. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie %Cezs:’ror-ark' mapy 19: Obreb POZNAN

z zaleceniami i wtytcznymi producenta.
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
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PW3 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE

nazwa rysunku:

Instalacja wodociggowa
Rzut 4. pieftra

data: skala:
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wyjsile z pasadzki \ nad posadzkg

DN 824
1zol. 9 mm
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cze$t budynku: nr rysunku:  |rewizja:
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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