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K/0/01 Galeria/Poczekalnia

Vy=1500 m°h

Vw=1450 m°/h

Kanat wentylacyjny nawiewny
Kanat wentylacyjny wywiewny
Kanat wentylacyjny czerpny
Kanat wentylacyjny wyrzutowy
Kanat elastyczny

Instalacja freonowa

Kratka wentylacyjna na kanaly okragte
(strumien powietrza wentylacyjnego,
wymiary kratki)

Kratka wentylacyjna prostokatna

Zawor wentylacyjny nawiewny

Zawor wentylacyjny wywiewny

Dysza dalekiego zasiegu
z zawirowaniem powietrza

Okragly kanat z nastawnymi dyszami
zlokaliozwanymi na obwodzie kanatu do
powietrza z odstonietg instalacja

Thumik kanatowy

Kratka drzwiowa/podciecie w drzwiach

Klapa p.poz. z sitownikiem

Przepustnica regulacyjna

Wentylator kanatowy

Rzedna spodu kanatu (bez izolacji
kanatu)

Otworowanie przegroéd:
wymiar
rzedna osi otworu

Drogalprzestrzen serwisowa

Numer i nazwa pomieszczenia
Strumien powietrza nawiewanego
Strumien powietrza wywiewanego

UWAGA:

Wszystkie przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przy przejsciu przez strefy oddzielenia
pozarowego oraz przez przegrody pomieszczen zamknietych nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — EIS.

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni $ciennej od poziomu terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem wiatru.

Kanaty wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opisie technicznym.

Wszystkie przejscia przez dach kanatéw wentylacyjnych uzbroi¢ w podstawy dachowe
lub przej$cia dachowe oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i innych czynnikow
atmosferycznych.

Zapewni¢ dojcia serwisowe i montazowe do urzadzen.
Na kanatach wentylacyjnych wykonac¢ rewizje.

Podesty techniczne i konstrukcje nosne pod urzadzenia, wykona¢ pod nadzorem
i w uzgodnieniu z Projektantem konstrukcji budynku.

Kanaty prowadzone na dachu montowac z wykorzystaniem modutowego systemu podp6r
dachowych.

Szczegbtowe wymagania dot. zabezpieczenia antykorozyjnego, malowania elementow
konstrukcji stalowych oraz systemow ich taczenia zawarto w opisie do projektu branzy
architektonicznej oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Przed montazem widocznych kanatéw wentylacyjnych nalezy potwierdzi¢ doktadng ich
lokalizacje z Architektem badz z projektem sufitow i oswietlenia.

Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) wykonywac¢ wg domiaru na budowie.
Wszelkie rozbieznosci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

UWAGA
1. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
Brzysfapienlem do robot budowlanych’wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzic na
udowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
grodekfanfam . .
. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat. L 3
3. W przypadku koniecznosSci zmiany lub korekty nalezy zwrocic sie do Projektantow o jej
wprowadzenie. B ) o ) o
4. Roboty prowadzic zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi pl‘ZEEISEI‘nI oraz
specyfikac&a techniczna wykonania i odbioru robét do przedmiotowego projektu.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadac odpowiednie certyfikaty
i aftesty oraz powinny byt wykonane wg instrukgji producenfa.
6. Wszystkie rozwiazania systemowe powinny byt wgkonane w? instrukcji producenta.
7. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi sfrefami pozarowymi

musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wyfyczngch PPOZ.
ranzowymi.

8. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i rysunkami

SZKIC SYTUACYJNY:

£0,00265,17m np.m.

nazwa inwestygji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty

opracowanie:

§ 0 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

& al. Marcinkowskiego 29

) 60-967 Poznah

projektant: nr uprawnief: podpis:
mgr inz. Anastazja Biegafiska-Krol — WKP/0375/PWOS/11 AP>K ol
sprawdzajacy: Babe
mgr inz. Wojciech Rafajczak 3131432&&4%8,&? . jwf
adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.

3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

AL. MARCINKOWSKIEGO 29

60-967 POZNAN

faza projektu: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

Instalacja wentylacji mechanicznej
Rzut 2. piefra

INSTALACJE SANITARNE

data: skala:
04.2018 1:50
faza projektu: |branza: poziom: czest budynku: |nr rysunku: rewizja:

PW Vv 02 K 04 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.




