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CZESC RYSUNKOWA
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Ip. |nazwa rysunku Ef g é g_ 3 5 | skala
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RZUTY
1.  Instalacja wodociggowa. .
Rzut pwnicy. PW W U1t K 01 00 1:100
2.  Instalacja wodociggowa. PW W 00 K 02 00 1100
Rzut parteru. '
3. Instalacja wodociggowa. .
Rzut 1. pietra, PW W 01 K 03 00 1:100
4. Instalacja wodociggowa. .
Rzut 2. pietra. PW W 02 K 04 00 1:100
5.  Instalacja wodociggowa. PW W 03 K 05 00 1100
Rzut 3. pietra. :
6. Instalacja wodociggowa. .
Rzut 4. pietra, PW W 04 K 06 00 1:100
7.  Instalacja kanalizacyjna. .
Rzut pwnicy. PW K U1 K 07 00 1:100
8. Instalacja kanalizacyjna. .
Raut parteru. PW IK 00 K 08 00 1:100
9. Instalacja kanalizacyjna. _
Rzut 1. pietra. PW K 01 K 09 00 1:100
10. Instalacja kanalizacyjna. _
Rzut 2. pietra, PW K 02 K 10 00 1:100
11. Instalacja kanalizacyjna. _
Rzut 3. pietra. PW K 03 K 11 00 1:100
12. Instalacja kanalizacyjna. _
Rzut 4. pietra, PW K 04 K 12 00 1:100
13. Instalacja kanalizacyjna. _
Rzut dachu. PW IK DD K 13 00 1:100
RYSUNKI POMOCNICZE
14. Instalacja wodociggowa. PW W XX K 14 00 -
Schemat pionow.
15. Instalacja wodociggowa. i
Aksonometria instalacji bytowe). PV W XX K15 00
16. Instalacja kanalizacyjna. PW K XX K 16 00 1100

Rozwiniecia.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

1. PODSTAWOWE DANE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacj wodociggowej
i kanalizacyjnej dla kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego zlokalizowanej przy
al. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu.
Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy i zawiera:

% Instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej;

% Instalacje hydrantows;

% Instalacje kanalizacji sanitamej;

& Instalacje kanalizacji deszczowej;

% Podanie wytycznych miedzybranzowych;

& Przedstawienie graficzne proponowanych rozwigzan.
Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostaC¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg byc
Zgodne z zasadami ninigjszego Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, nonrmami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.
Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne
nalezy zapoznac sie szczegblowo z dokumentacjg, zarowno jej czescig rysunkowsg i opisowg wszystkich branz
oraz dokonac wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy przed
sporzadzeniem oferty skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyeliminowania.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

& podkiady architektoniczno — budowlane;

% wytyczne technologiczne oraz uzytkowo — funkcjonalne okreslone przez uzytkownika;

& uzgodnienia zawarte pomiedzy Inwestorem, a Zespotem Projektowym;

% uzgodnienia miedzybranzowe;

% operat przeciwpozarowy;

% nommy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitamych;

L wytyczne projektowania i wykonania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych opracowane
przez COBRTI INSTAL (zeszyty: 1, 3,7, 9, 11, 12).
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& programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw urzadzen oraz
elementdw instalacyjnych.

2. INSTALACJAWODOCIAGOWA
2.1. Uwagi wstepne

Zgodnie z informacjg zawartg w warunkach technicznych wydanych przez Aquanet do
istniejgcego budynku kamienicy doprowadzone jest przytagcze wodociggowe o Srednicy 32 mm.
Przylacze istniejgce jest niewystarczajgce. W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe
przylacze wodociggowe. Projekt przylacza wraz z wodomierzem gidwnym i armaturg przytgczeniowg
oraz antyskazeniowg stanowiC bedzie odrebne opracowanie. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie
poprzez projektowany wodomierz gtéwny oraz projektowane podliczniki zlokalizowane w piwnicy
kamienicy.

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-
bytowych, hydrantow wewnetrznych ppoz. DN25 oraz hydrantu zewnetrznego ppoz. DN80. Zasilana
bedzie takze instalacja do podlewania zieleni.

2.2. Zapotrzebowanie budynku w wode
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
*  urzadzen socjalno-bytowych;
* hydrantéw wewnetrznych;
* hydrantu zewnetrznego DN80 (na terenie za przejazde na wewnetrzny dziedziniec);
*  punktdw czerpalnych do podlewania zieleni.
Zapotrzebowanie na wode ksztattowac sie bedzie nastepujgco:
»  zapotrzebowanie sekundowe na cele socjalno - bytowe:
Q=18lIs
* na cele wewnetrznego gaszenia pozaru:
Q=201s
* na cele zewnetrznego gaszenia pozaru:
Q=10,01Us

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyplywdw normatywnych gn z poszczegolnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego
skorzystano z PN-92/B-01706 , Instalacje wodociggowe. WWymagania w projektowaniu™

Rzutujgce na catkowite zapotrzebowanie wody sg rowniez cele ppoz. Zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109 poz. 716):

§ 18. 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:
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1. dla hydrantu DN25 - 1,0 dm%s;
Zatem przyjmuijgc dziatanie 2 szt. hydrantow wewnetrznych DN25 wyplyw ten wyniesie:
Queez=2dm¥s =72 m3h

Poniewaz na instalacji bytowej zastosowane bedg rury z tworzyw sztucznych, konieczne jest
ograniczenie negatywnych skutkow stopienia sie tych rur w przypadku ewentualnego wybuchu pozaru.
Jednym z takich skutkéw moze by¢ obnizenie cisnienia w instalacji hydrantowej uniemoZliwiajgce
skuteczne przeprowadzenie akgcji gasniczej. Aby nie dopusciC do takiej sytuacji nalezy na odejsciu na
instalacje wody dla celdéw socjalno-bytowych (instalacja z tworzywa) zamontowaé zawér pierwszenstwa
uniemoZzliwiajgcy zakidcanie poboru wody w momencie wybuchu pozaru. Zawodr pierwszenstwa
automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalino-bytowej w przypadku gdy cisnienie w instalacii
ppoz. spadnie ponizej ustawionej wartosci. W tym przypadku nawet podczas pozaru, gdy mamy
odpowiednie cisnienie w instalacji ppoz. woda doplywa do instalacji socjalno-bytowej. Zawor ten
dodatkowo utrzymuje state nastawione cisnienie w instalacji socjalno-bytowej zabezpieczajac jg przed
niepozgadanym wzrostem cisnienia.

Na odejsciach od gtéwnego przewodu wodociggowego na wewnetrzng instalacie hydrantowg
oraz na hydrant DN80 nalezy zastosowac zawory zwrotne typu EA.

2.3. Wewnetrzna instalacja ppoz.

Zabezpieczeniem pozarowym wewngtrz obiektu kamienicy (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) sg hydranty ppoz. DN25. Zaprojektowane hydranty wewnetrzne ppoz. sg hydrantami
DN 25 0 30 m zasiegu weza potsztywnego i 3 m pragdu gasniczego (razem zasieg 33 m). Hydranty
Zlokalizowano w poblizu wejs¢ (zgodnie z czescig rysunkowq) oraz przejs¢. Kazdy hydrant nalezy
oznakowaC zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:201 lub réwnowazng. Zawory hydrantowe nalezy
zainstalowa¢ w szafkach hydrantowych nasciennych lub wnekowych, na wysokosci 1,35+ 0,1 m od
poziomu posadzki. Minimalna wydajno$¢ pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dm¥s. Przy
projektowaniu Srednic przewoddw przyjeto jednoczesnos¢ dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych ppoz.
DN25, stad gppoz. =2 x 1,0 =2,0 dm?s.

W budynku projekiuje sie hydranty wewnetrzne DN25 na wagz potsztywny w konfiguracii
pionowej z dodatkowym miejscem na gasnice i gasnicg proszkowg. Wyglad szafek hydrantowych
i doktadna specyfikacja wg projektu architektonicznego.

Instalacje oraz podejécia pod hydranty ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
(Srednice wg czesci rysunkowej), tgczonych przy pomocy ocynkowanych tgcznikdw gwintowanych
z zeliwa ciggliwego, o polgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy
z konopi, past uszczelniajgcych lub na pofgczenia kotierzowe z ksztattkami ocynkowanymi z Zeliwa
ciggliwego. Instalacje zaizolowac termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia. Jako izolacje
termiczng zastosowac nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne z kauczuku syntetycznego o grubosci 6
mm. Jako izolacje stosowa¢ materiat spetniajgcy klase palnosci okreslong w przepisach (nie nizsza,
anizeli B-s3,d0).

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Przewody poziome (rozprowadzajgce) w piwnicy nalezy prowadzic pod stropem
z normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasilania. Piony i odcinki zasilajgce poszczegoine hydranty
prowadzi¢ po wierzchu scian. Przy montazu instalacji zachowaé nommatywne odlegtosci przewoddw od
innych instalacji. Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi fukami.
Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady samokompensaciji przewodoéw oraz wiasciwego
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montazu uchwytdw statych i przesuwnych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane, dla ktérych nie jest wymagane
zachowanie odpomosci ogniowej, powinny by¢é wykonane w tulejach ochronnych. Tuleje nalezy
wykonaé z tego samego materiatu co rura lub z podobnego materiatu o zblizonej twardosci. Krawedzie
tulei powinny by¢ stepione. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

PrzejScia instalacji miedzy strefami oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody EIG0 lub
REI60 i wiecej pomieszczen zamknietych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do
wartosci rownej wymaganiom szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;j tej przegrody.

2.4. Terenowa instalacja ppoz.

Dla inwestycji przewiduje sie rowniez zewnetrzne gaszenie pozaru. Zaprojektowany hydrant
zewnetrzny ppoz. to hydrant DN80. Minimalna wydajno$¢ pojedynczego hydrantu DN80 wynosi 10
dm¥s (lokalizacja hydrantu wg czesci rysunkowej). Zasilanie hydrantu odbywaé sie bedzie
z projektowanego przytacza. Podejscie pod hydrant nalezy zabezpieczyé zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu EA.

Ostateczne rozwigzanie w tym zakresie zostanie przedstawione w projekcie przytgcza
wodociggowego zaopiniowanego przez gestora sieci.

2.5. Charakterystyka instalacji wody pitnej

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych (z ptaszczem
aluminiowym). Zatozone $rednice przewodow oraz szczeglly ich rozprowadzenia przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania. Istotne jest, aby Srednica wewnetrzna zastosowanych rur
wielowarstwowych nie byta mniejsza niz zaprojektowana.

Podstawowe parametry zaprojektowanej rury do wody pitne;:

- typ rury: wielowarstwowa (polietylen wysokiej gestosci sieciowany) / aluminium / polietylen);

- klasa rury: kl. 2 wg ISO 10508 lub rownowazna;

- dopuszczalna temperatura < 70°C;

- dopuszczalne cisnienie = 10 bar (min. PN 10);

-fgczenie rur za pomocg ztgczek mosieznych.

Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane, dla ktérych nie jest wymagane
zachowanie odpomosci ogniowej, powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Tuleje nalezy
wykonaé z tego samego materiatu co rura lub z podobnego materiatu o zblizonej twardosci. Krawedzie
tulei powinny byC stepione. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Wszystkie przejscia przez przegrody
oddzielenia przeciw pozarowego oraz przegrody pomieszczen zamknietych, posiadajgce odpomosce
ogniowa EI 60 lub REI 60 i wiecej, nalezy zabezpieczy¢ do odpomosci ogniowej przegrody.

Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac¢ tagodnymi tukami. Podczas
montowania rurociggdéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wiasciwego montazu
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uchwytow statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta. Gldwne rurociagi rozprowadzajgce
wode prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Na pozostatych kondygnacjach rurociggi prowadzi¢ nalezy w
posadzkach. Instalacje podiogowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjne, moZliwie najprosciej, rownolegle do
osi rury lub do Sciany.

Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowaC wytgcznie uchwyty
przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych; uchwyty mocuje sie do podioza za pomoca
powszechnie dostepnych kotkdw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw
mocowan; zaleca sie korzystaC z gotowych obejm, punktéw statych (lekkich i ciezkich), podpér
przesuwnych czy fgcznikow przegubowych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg
by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja wspomikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Podejscia do ammatury
wykona¢ w Sciankach instalacyjnych. Dla ufatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytow
mocujgcych (obejm pojedynczych lub podwaojnych). Rury w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych Peschla, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypelniajgc przestrzen rury
ostonowej. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby
grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi€ siatkg
Rabitza.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitamej, a przed zakryciem instalacj w bruzdach
Sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac probe szczelnosci. Przedtem jednak
nalezy jg wyplukaé, usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowaé specjalne pompy
ptuczace, ktdre mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwoch kierunkach, intensywnie usuwajg
przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czgstki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe takg mozna wykona¢ zimng wodg lub
bezolejowym powietrzem zgodnie ze stosowang powszechnie metodykg oraz zasadami wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych.

Przewody nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mxK)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez, , agal z poz. 14

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 ulozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi’z wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mMm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozona

8 . . i 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona na
9 . g . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone, ., .
10 wewnatrz budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na,no .
11 Zewnatrz budynku 2) 100% wymagan z poz. 14
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
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| Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. |
(arodio: WT2010.)

Jako izolacie termiczng zastosowaC nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne z kauczuku
syntetycznego. Stosowa¢ izolacje termicznag, ktérej klasa palnosci odpowiada wymaganiom polskich
przepisOw i jest okreslona w RMI ,w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami). Montaz izolacji
cieplnej rozpoczynaC¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jako amature zastosowaé elementy biatego montazu oraz baterie zgodnie z projektem branzy
architektonicznej. Podigczenie urzadzen ma pozwalaé na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknieC ceramiki, z drugiej aby moZliwa byta
wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. \Wszystkie elementy instalacji wody zimnej ciepte
powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ nomatywne odlegiosci przewoddw od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitamych. Przewody instalacji wodociggowej
nalezy ukladac ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpaine.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddw wraz z ammaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej.
Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne
usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie. Na wypadek awarii
lub demontazu kazde podejscie do urzgdzenia sanitamego nalezy zaopatrzy¢ w zawér odcinajacy.

2.6. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Nowoprojektowang instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy podigczy¢ do
projektowanego wezta ciepta. Szczegdly podigczenia do wezla wg projektu wezta. Projekt wezia ciepta
wraz z armaturg przytgczeniowg stanowiC bedzie odrebne opracowanie.

Na projektowanej instalacj w budynku zastosowano regulacie przeptywu cw.u. sterowang
termostatycznymi  zaworami regulacyjnymi. Lokalizacja zaworOw pokazana zostata w czesci
rysunkowe;.

2.7. Zestaw do podnoszenia ciSnienia

Z uwagi na koniecznos¢ podniesienia cisnienia wody wodociggowej, zastosowano urzgdzenie do
podwyzszania cisnienia. Dobrano zestaw sktadajacy sie z 2 pomp elektronicznych.

Zestaw zapewni odpowiednie cisnienie oraz wyptyw na wylewkach przyboréw sanitamych. Zestaw
umoZzliwi takze (co istotne z punktu bezpieczenstwa przeciwpozarowego) zaopatrzenie hydrantéw
wewnetrznych, tak, aby gwarantowane byto cisnienie na wyptywie min 0,2 MPa nawet przy spadku
cisnienia na przytgczu wody do budynku do wartosci ponizej 2 bar.

Projektuje sie urzadzenie do podnoszenia cisnienia dostarczane jako gotowe do podigczenia
urzadzenie kompaktowe razem ze zintegrowanym ukfadem regulacji. Sktadajgce sie z 2 normalnie
zasysajgcych, wielostopniowych, pionowych, wysokocisnieniowych pomp wirowych, ktére powinny byé
wyposazone w kompletne, tgczace je ze sobg orurowanie i zamontowane na wspolnej ramie gildwnej.
Do wykonania pozostaé powinny tylko przytgcza przewodu doplywowego i cisnieniowego oraz
podigczenie zasilania elektrycznego. Ewentualnie nalezy jeszcze zamontowa¢ zamawiane i
dostarczane oddzielnie wyposazenie dodatkowe. Urzadzenie do podnoszenia cisnienia z normalnie
zasysajgcymi pompami mozna podigczy¢ do sieci wodociggowej zardwno posrednio (system
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rozdzielajgcy z bezcisnieniowym zbiomikiem), jak i bezposrednio (przytacze bez systemu
rozdzielajgcego). W przypadku zaopatrzenia w wode uzytkowg ilub zaopatrzenia w celach ochrony
przeciwpozarowej nalezy uwzgledniC obowigzujgce przepisy prawa i wytyczne norm. Urzgdzenie
nalezy eksploatowaé i utrzymywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w Niemczech zgodnie z
normg DIN 1988 (DVGW)), w sposob zapewniajgcy statg niezawodnos¢ zaopatrzenia w wode i
wykluczajgcy szkodliwy wptyw na publiczng sie¢ wodociggows lub inne instalacje. Przy podigczaniu i
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wyborze sposobu podigczenia do publicznych  sieci

wodociggowych nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepisdw lub norm; uzupetnionych w razie potrzeby o przepisy przedsiebiorstw

wodociggowych lub strazy pozamej. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne.

Zestaw hydroforowy nalezy zaopatrzy¢ w obejscie pomiarowe sktadajgce sie z:
- Zawor regulacii przeptywu DN40

- Manometr kontrolny
- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN40
- Zawor odcinajgcy DN40.

Zestaw hydroforowy nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika gtownego. Zestaw hydroforowy usytuowany

bedzie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy kamienicy.

Ponizej przedstawiono charakterystyke zestawu do podnoszenia cisnienia (tolerancja wydajnoSci:

nie mniejsza) oraz uktadu pomiarowego:

Rodzina charakterystyki

H/m E Wysokos$¢ podnoszenial

—Ap / mWS

w A o

N
o

-
o

TTTT [T 7777

(=}

o =

P3

< P1+10 ~

P+10

Wymiary mm
H 855 L
H1 140 L1
H3 90 Ls
HP 840 oM
HS 750 P

T |
Qlls

34,95

T
W |
Ol ©

850
300
300
193
706

573
300

R2
R2

600

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos$é podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosé

Lepkosé kinematyczna

2,20 l/s
35,00 m
Woda 100 %
10,00 °C
998,30 kg/m?3
1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw

Wysokos$é podnoszenia
Moc na wale P2

Dane o produkcie
Uktad wielopompowy

Kontrola
Liczba pomp

Max. cis$nienie doptywowe
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Stopien ochrony urzadzenia

2,20 1l/s
35,00 m
1,29 kW

Z przetwornica czestot
2

10 bar
3°C
40 °C
1P 54

... +50°C

Stopien ochrony urzadzenia sterujacégdc4

Ci$nieniowe naczynie przeponowe

Dane silnika

Poziom sprawnosci silnika
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napigcia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominaina P2

Prad znamionowy

Sprawnosé

50% / 75% / 100%
Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika
Wymiary przytacza
Strona ssawna

Strona tloczna

Materiaty
Korpus pompy

Wirnik

Uszczelnienie statyczne
Wat pompy
Uszczelnienie mech.
Orurowanie zbiorcze
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tak

1E4

3~ 400V /50 Hz
+10%

3500 1/min

1,50 kW

3,80 A

85,7/86,5/86,5%
E
tak

R 2, PN 10
R 2, PN 16

1.4301 [AISI304]

1.4307 [AISI304L]
EPDM

1.4301 [AISI304]
Q1BE3GG

1.4307 [AISI304L]
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Standard
Strona ssawna R 2, PN 10/PN 16
Strona tioczna R 2, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartosc¢ | Nazwa | Wartosé Nazwa I Wartosé Nazwa | Warto$¢
H 855 LS 300 RPS R2
H1 140 oM 193 X 600
H3 90 P 706
HP 840 P1 573
HS 750 P3 300
L 850 P4 40
L1 300 RPD R2

Maksymalny gabaryt zestawu +5% gabarytu przedstawionego powyzej.
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Uktad pomiarowy - schemat:

Dane odnosnie podiaczenia
Czestotliwose 50Hz

Pobér mocy 12w
Chwilowy pobér pragdu podczas zalaczania (<5 ms) 164

Granice stosowania

Zakres temperatur otoczenia 0+ 60C
Zakres temperatur cieczy 0 + 60C
Zalecany zakres pomiarowy 1-5l/s
Wymiary

Strona wlotowa Rp11/2"

Strona wylotowa G112

L=1050 mm; Masa: 14,5 kg
H=180 mm

A=195 mm

Schemat podtaczenia:

Podizczenie przetwornika. Przekréj poprzeczny przewodu maks. 2,5 mm?

Pokrywa przedziatu elektroniki

Przewdd zasilajacy

Zacisk uziemiafacy dla przewodu ochronnego

Zacisk preewodu zasilajacego

Przewdd sygnafowy

Zacisk uziemiajacy dla ekranu przewodu sygnatowego
Zacisk przewodu sygnafowego

Gniazdo serwisowe

Zacisk uziemiajacy dla linii wyréwnania potencjatow

g MR Mo N o R
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3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Uwagi wstepne

Przyjeto, iz Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane bedg poprzez projektowane
przylacze kanalizacji ogdlnosptawnej do istniejgcej sieci kanalizacji ogdinosptawnej. Projektowane
przytgcze obstugiwac bedzie Scieki pochodzace z kamienicy.

3.2. Przyjete rozwigzania techniczne

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5 lub réwnowaznych, w zakresie
dotyczacym projektowanych robét, materiatow lub urzgdzen opisanych w przytoczonych normach.

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Przewody prowadziC przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewodow kanalizacyjnych
nie prowadzi¢c nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych
ma wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowaC izolacje termiczng. Izolacie termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodia ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej
+45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne. Tuleje nalezy wykona¢ z tego samego materiatu co
rura lub z podobnego materiatu o zblizonej twardosci. Krawedzie tulei powinny by¢ stepione. Przestrzen
miedzy przewodem, a tulejg powinna by¢ wypeliona szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego oraz przegrody
pomieszczen zamknietych, posiadajgce odpomos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy
zabezpieczy¢ do odpomosci ogniowej przegrody.

Wewnetrzng instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego.

Rury o srednicy 32 i 40mm produkowane z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury
(HT). Rury o s$rednicy 50, 75, 110 i 160 mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje sie
odpomoscig termiczng na przeplywajgce scieki: w przeptywie cigglym do 75°C, a w przeplywie
chwilowym do 95°C. Ksztattki o srednicy 32 i 40 mm, a takze niektore o srednicy 50, 75 i 110 mm
produkowane sg z polipropylenu (HT). Ksztattki o srednicy 50, 75 i 110 mm produkowane sg z PVC-u

w typie B (HT).

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne. Pion wyprowadzac jako
rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury
od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Odlegto$¢ piondw od czerpni powietrza powinna wynosic 6 m.

Instalacje kanalizacyjng prowadzona w plycie fundamentowej wykona¢ z rur PVC-u klasy S
(SN8) ze Sciankg lita. Rury 1gczy¢é na szczelne potgczenia kielichowe na wcisk,
z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.
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Spadki przewodow odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 15 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytow [m]
50-110 10
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
Zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byc
mocowane niezaleznie.

Trasy, Srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji. Odptyw z kazdego
przyboru sanitarmego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do
tego celu. Na poziomych odcinkach instalacji kanalizacyjnej, co 15 m zamontowac rewizje (czyszczaki).

3.3. Armatura i wyposazenie

Jako amature zastosowac elementy bialego montazu oraz baterie zgodnie z projektem branzy
architektonicznej. Podigczenie urzadzen ma pozwalac na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby moZliwa byfa
wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie element powinny mie¢ swiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Wpusty

W budynku projekiuje sie zastosowanie wpustéw podiogowych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng stanowigca zatgcznik niniejszej dokumentaciji.

Ostateczny dobdr  komierzy  zweryfikowaé na budowie. Lokalizacja wpustow wraz
Z wyroznieniem i opisem typdw na rysunkach.

Pompownie
Pompownia TYP A

Na instalacji podposadzkowej w piwnicy projektuje sie dwie pompownie do Sciekow nie
zawierajgcych fekalibw do zabudowy pod posadzkg, dwupompowe. Z teleskopowg nasadg o plynnej
regulacji wysokosci i poziomu, z pokrywa klasy A15 / L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania ptytek,
ze zintegrowanym wpustem, kotnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego, ze zintegrowang klapg
zwrotng. Krociec ttoczny: R 11/2” gwint zewnetrzny, przewdd tloczny DN32/FI40 mm do potgczenia
przewodu tlocznego. Maks. wielko$¢ ziama: 10 mm. maks. wysokos¢ podnoszenia: 8 m. Napiecie
robocze: 230 V ~ 50 Hz. Moc rozruchowa P1: 2 x 480 W; Moc robocza P2: 2 x 310 W
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Ponizej przedstawiono schemat urzadzenia:

Ponizej przedstawiono charakterystyke pompy (tolerancja wydajnosci: nie mniejsza):

— N W ks oo~

Pompownia TYP B

Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego wolnostojgca. Z wyjmowang pompg i
klapg zwrotng. Przeznaczona do sciekdw bez fekalidw, z filtrem z weglem aktywnym.

Kréciec ttoczny: R 11/2” gwint zewnetrzny lub przewdd ttoczny DN32/FI40 mm
Wysokos¢ podnoszenia: 6,2 m

Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Moc rozruchowa P1: 300 W; Moc robocza P2: 220 W
Poziom wigczania: 180 mm; Poziom wylgczania: 80 mm

Maks. wielkos¢ ziama: 10 mm

Ponizej przedstawiono schemat urzadzenia:

<190+
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Lo
~

A
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Ponizej przedstawiono charakterystyke pompy (tolerancja wydajnosci: nie mniejsza):

- N W s oo

1 2 3 4 5 6
Wydajnos¢ Q [m3/h]

1 2
Wydajnosc Q [I/s]

Studnia schiadzajaca.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia wezta ciepta przed niekontrolowanym wyptywem
gorgcego zladu z instalacji grzewczej projektuje sie w tym pomieszczeniu betonowg studnie

schfadzajgca przykryt krata.
4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. Uwagi wstepne

Czes¢ wod deszczowych powstajgca w obrebie dziatki (czeS¢ dachu kamienicy) odprowadzana
bedzie do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez projektowane przylacze. Odprowadzanie wod
deszczowych z drugiej czesci kamienicy (pozostata czesS¢ dachu od strony ulicy) realizowane bedzie jak
dotychczas.

4.2. Bilans woéd deszczowych

llos¢ wod opadowych powstatych na dachu kamienicy obliczono ze wzoru:

—w-A A m
Qe =¥ Aooo00 ~ "= 10000 4

gdzie:

Qd - miarodajne natezenie $ciekdw doplywajgcych do systemu rozsgczajgcego, [dm?/s]

74 - wspoiczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-]

A - powierzchnia zlewni, [m?]

A - zredukowana powierzchnia zlewni, [m?]

I - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotiiwosci wystepowania raz na pigé lat, [dm®/s*ha]

Obliczenie ilosci wod opadowych powstajgcych na catym terenie zestawiono w formie tabelaryczne;:

Tabela 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni

. X . Wsp. 2 Azred I
Rodzaj nawierzchni sptywu A [m?] [m?] [dm®/s-ha]
gd [dm3/s]
Dach kamienicy 0,9 460 414 132,0 5,5
Teren utwardzony 0,8 115 92 132,0 1,2
2.dd 6,7
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4.2.1. Zbiornik retencyjny

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej, do
miejskiej sieci kanalizacyjnej bedzie mozna odprowadza¢ wody opadowe w iloSci nie
przekraczajgcej 5 I/s.

Caltkowita ilos¢ $ciekdow deszczowych powstajgcych na terenie dziatki zgodnie z
obliczeniami z punktu dotyczacego bilansu $ciekow deszczowych wynosi 6,7 dm?/s.

Do obliczen zbiornika przyjeto catos¢ $ciekéw deszczowych powstajgcych na terenie
dziatki fgcznie ze sSciekami odprowadzanymi z czesci kamienicy jak dotychczas. llos¢
$ciekdw deszczowych 6,7 dm3/s z dziatki przekracza dopuszczalng ilos¢ 5 dm3/s jaka
moze przyjg¢ zgodnie z warunkami technicznymi zarzadca sieci. W celu spetnienia
narzuconych ograniczeh przewiduje sie budowe zbiornika retencyjnego i regulatora
przeptywu na terenie dziatki.

Zbiornik retencyjny obliczono wg ATV-A117.

Do sieci bedg trafiaty bezposrednio scieki z czesci dachu (w sposob jak dotychczas) o
powierzchni 200 m?2. Przy zatozonym wspédtczynniku sptywu 0,9 otrzymano ilo$¢ $ciekow
wynoszacg Q=2,4 dm?3/s. Aby nie przekroczy¢ dopuszczalnej ilosci 5 dm?® przyjeto odptyw
ze zbiornika w nastepujgcy sposob: 5 - 2,4 = 3,6 dm?.

Dane wyjsciowe:

Qud, miarodajne do obliczeh natezenie odptywu Sciekow ze zbiornika retencyjnego: 3,6 I/s
Q1s, natezenie wod opadowych doptywajgcych do zbiornika: 6,7 - 2,4 = 4,3 /s

tp, obliczeniowy czas przeptywu $ciekdw w kanale do zbiornika retencyjnego: 15 min

n, stosunek Qd4:Q1s: 0,84

B, wspodtczynnik obliczeniowy, B = f(tp, n): 530 s

Objetosc¢ zbiornika retencyjnego obliczono ze wzoru:
V=Bx-2 _530x 23 _3 28

1000 1000
Nadmiar wéd deszczowych magazynowany bedzie w zbiorniku retencyjnym. Na wypadek
opaddéw przekraczajgcych przyjete natezenie deszczu 132 I/s/ha, dtugotrwate opady oraz
chwilowg mozliwos¢ braku odbioru $ciekow przez kolektor w ulicy projektuje sie
dodatkowg retencje. W zwigzku z tym projektuje sie zbiornik o pojemnosci retencyjnej
uzytkowej 3,5 m3. Projektuje sie zbiornik w postaci retencji kanatowej zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania.

W studni na koncu retencji kanatowej nalezy zlokalizowaé¢ regulator odptywu zgodnie z
czedcig rysunkowg. Przeptyw regulatora 3,6 I/s. Dobor regulatora wg projektu przytgcza
kanalizacji ogélnosptawne;.

Za retencjg kanatowg w studni na przewodzie kanalizacyjnym zgodnie z czes$cig
rysunkowg nalezy zlokalizowa¢ klape zwrotng zabezpieczajgcg uktad retencyjny przed
przeptywami zwrotnymi z sieci kanalizacji ogolnosptawne;.

4.3. Odwodnienie dachu
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie poprzez system
rynien oraz zewnetrznych rur spustowych oraz wpustu dachowego nad klatka schodowsg. Rodzaj rynien
oraz rur spustowych w czesci architektonicznej opracowania dotyczacego kamienicy. Scieki powstajgce
na potaci dachowej od strony ulicy bedg odprowadzane jak dotychczas, natomiast scieki powstajgce na
potaci dachowej od strony tylu kamienicy bedg trafiaty do poprzez projektowane przytgcze do sieci.
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4.4. Armatura i wyposazenie
Zawor zwrotny.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, a w szczegdlnosci ukfad retencyjny
projektowany przed zjawiskiem tzw. ,cofki” Sciekdw z sieci ogolnosptawnej projektuje sie na terenowej
instalacji deszczowej, w studni, klape zwrotng do wody deszczowej na wlocie ze studni. Przytgcze
DN150. Lokalizacja wg czesci rysunkowej opracowania.

Pompowniatyp C.

W rejonie fosy doswietlajgcej projektuje sie pompownie do Sciekdw nie zawierajgcych fekalidw
do zabudowy pod posadzkg, dwupompowa. Z teleskopowg nasadg o plynnej regulacji wysokosci i
poziomu, z pokrywg klasy A15 / L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania ptytek, ze zintegrowanym
wpustem, kolnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego, ze zintegrowang klapg zwrotng. Kréciec
ttoczny: FI50 mm do potgczenia przewodu ttocznego. Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 10 m. Napiecie
robocze: 230 V ~ 50 Hz. Moc rozruchowa 2 x P1: 1080 W; Moc robocza 2 x P2: 620 W.

Ponizej przedstawiono charakterystyke pompy (tolerancia wydajnosci: nie mniejsza):

101
N E—
.5 i
4
2 J
0 2 4 6 g 10 12
Wydajnoé¢ Q[m3/h]
0 1 2 3
Wydajnosé Qll/s]
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Ponizej przedstawiono schemat urzadzenia:
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Mufa PVC 75 (wentylacja lub kable)

Wlot PVC110

270°

Mufa PVC 75 (wentylacja lub kable)

9. |Wylot PE d50, bosy koniec, do ucigcia 1 PE

8. [Uszczelka wentylacja/kable PVC 75 2 EPDM

7.|Pokrywa do wklejenia plytek z wpustem i syfonem 1 PVC

6. | Sterownik pompowni 230 V 1 -

5. [Zbiornik LWE00 1 PE

4. [Kolektor zbiorczy DNSO 1 PE

3. |Dzwonowa sonda hydrostatyczna 1 -

2.|Zawdr zwrotny DN50 2 zeliwo

1. [Pompa zatapialna do sciekéw 230 V z 10m kablem 2 stal nierdzewna / zeliwo
Lp.|Nazwa wyrobu llos¢ | Materiat
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5. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACYJNA
5.1. Przyjete rozwigzania techniczne

Wszystkie rury kanalizacji terenowej wykona¢ z PVC-U klasy ,,S” ze Sciankg lita, tgczonych
szczelnie kielichowo (zgodnie z PN-EN1401 lub rbwnowazng). Materiat, z ktérego sg wykonane rury
musi dodatkowo by¢ odpomy na dziatanie agresywne gazow kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz
Sciekdw o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspdtczynnik wodoszczelnosci W8. Srednice i spadki kanatéw
wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Rury kielichowe uktadac kielichami w strone przeciwng
niz kierunek przeptywu sciekow.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji pomiedzy studniami powinna by¢ prosta z jednolitym
spadkiem.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowaé studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Studnie stosowa¢ na instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji
zastosowano studnie wiazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476 lub réwnowazne)
wykonane z kregow betonowych oraz studnie tworzywowe o srednicy 425 mm.

Wszystkie istniejgce terenowe instalacje nie przeznaczone do likwidacji nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2. Wykonanie wykopow, uktadanie rur

Zalecenia ogolne:
przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany;

% podczas wykonywania wykopdw ustali¢ za pomocg przekopdw prébnych rzeczywiste zaglebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczegdling uwage na istniejgcg w gruncie infrastrukture;

% roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
.Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”; lub rownowaznej;

L catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt;

& roboty ziemne prowadzi¢c w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub rozpierajgcych);

& przy montazu rur zwrdcié uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg byC stosowane wykopy ciggle wasko-
przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o scianach skarpowanych bez
obudowy. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacii
placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych. Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

& podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucac,
wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wplyw promieniowania
sfonecznego przez diuzszy czas;

& podczas wykonywania wykopu nie naruszaé spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;

& prac ziemnych nie wolno wykonywac¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& zachowa¢ spadki zgodne z rysunkiem;

& podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykonaé oraz rury uktadaé tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;
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% obsypke wykonaé na wysokos$¢ 30 cm powyzej gomej Scianki rurociagu;

% podsypke i obsypke wykonywac ze piasku lub Zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jg
warstwami o grubosci do 10cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98
zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad
rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscul.

Zasyp rurociggow skiada sie z dwdch warstw:

% warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

& warstwy wypelniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury
z wytgczeniem odcinkdw na zigczach, etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Il to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umochien i rozpor $cian wykopow.

W razie napotkania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy dokonac ich identyfikaciji.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisdbw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentdw lub dostawcdw poszczegdlnych urzgdzen. Montaz
iuruchomienie poszczegdlnych instalacj oraz urzadzeh nalezy Zzlecic wyspecjalizowanej
i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie
zdokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$C zamowionych i zakupionych elementdéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzen. Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé, a takze czy zostaty
wykonane zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzgdzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz
kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

% Projekt powykonawczy;

& Protokoty odbiorow czesciowych;

& Swiadectwa i certyfikaty $wiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych
materialow i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami;

% Gwarandie;

% Instrukcja obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zatozonych parametréw.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.
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Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujagce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci,
nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymaé
akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zalozen projektowych zwalniaja
Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te
odpowiedzialnos¢ w calosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé¢ si¢ szczegélowo z dokumentacja, zaréwno jej
czescig rysunkowg i opisowag wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy
wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty
skontaktowac¢ z projektantem w celu ich wyeliminowania.

mgr inz. Anastazja Bieganska-Krol
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7. ZALACZNIKI

7.1. Specyfikacja elementéw
7.1.1. Instalacja wodociagowa

UWAGA:

WSZYSTKIE ZESTAWIENIA MATERIALOW ZOSTALY WYGENEROWANE Z PROGRAMOW KOMPUTEROWYCH
I MOGA NIEZNACZNIE ROZNIC SIE OD RZECZYWISTYCH. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKONAC
OBMIARU PRZED ROZPOCZECIEM PRAC INSTALACYJNYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC.

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 + izolacja + zawiesia DN 25 3 m
Rura stal. k=1.5 + izolacja + zawiesia DN 32 9 m
Rura stal. k=1.5 + izolacja + zawiesia DN 40 1 m
Rura stal. k=1.5 + izolacja + zawiesia DN 50 143 m
Rura stal. k=1.5 + izolacja + zawiesia DN 100 28 m

Rura wielowarstwowa (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura wielowarstwowa (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura wielowarstwowa + izolacja + zawiesia 17 x 2,75 282 m
Rura wielowarstwowa + izolacja + zawiesia 21 x 3,45 18 m
Rura wielowarstwowa + izolacja + zawiesia 26 x4,0 68 m
Rura wielowarstwowa + izolacja + zawiesia 32x4,0 94 m
Rura wielowarstwowa + izolacja + zawiesia 40 x 4,0 6 m
Rura wielowarstwowa + izolacja + zawiesia 50 x 4,5 36 m
Ksztaltki potagczeniowe dla rur wielowarstwowych zaciskane (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) + izolacja
Adapter przej.zaciskowy, mosigdz standard 16 - %"w 4 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 16 - 16 20 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 20-20 1 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 25-25 4 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 32-32 27 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 50 - 50 8 szt.
Kolano nascienne, mosigdz standard 16 - Y2"w 60 szt.
Kolano nascienne, mosigdz standard 20 - "'w 8 szt.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 16 - 2"w 3 szt.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 25 - Y"w 1 szt.
Nypel przej. katowy 90° mosigdz standard 16 - 2"z 4 szt.
Nypel przej. katowy 90° mosigdz standard 25-%"z 1 szt.
Nypel przej$ciowy, mosigdz standard 16 - %"z 8 szt.
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Nypel przej$ciowy, mosigdz standard 20 - %"z 3 szt.
Nypel przej$ciowy, mosigdz standard 25-%"z 6 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 25-1"z 4 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 32-1"z 3 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 32-1%"z 2 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 40 - 1%4"z 3 szt.
Nypel przejsciowy, mosigdz standard 50 - 1%"z 1 szt.
Trojnik 90° braz 50 -50 - 50 1 szt.
Trojnik 90° GW, braz 50 - 1%"w - 50 2 szt.
Trojnik 90° GW, mosigdz standard 16 - ¥2"w - 16 2 szt.
Trojnik 90° GW, mosigdz standard 32-%"w- 32 2 szt.
Tréjnik 90° GW, mosigdz standard 32-1"w- 32 1 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 16-16- 16 14 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 25-25-25 1 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-32-32 3 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 40-40-40 1 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 16-20-16 2 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 20-16-16 4 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 25-16-16 4 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 25-16-20 2 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 25-16-25 6 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 25-20-20 1 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 25-32-25 1 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-16-32 11 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-20-25 5 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-25-32 3 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 40-25-32 2 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 40-32-32 1 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 50-32-50 1 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 25 2 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 224 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 50 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 64 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 134 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 12 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50 38 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 16 - 16 5 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 20-20 1 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 25-25 1 szt.
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Zigczka prosta, mosigdz standard 32-32 7 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 50 - 50 5 szt.
Ztagczka prosta, mosigdz standard 20-16 8 szt.
Ztagczka prosta, mosigdz standard 25-16 2 szt.
Ztagczka prosta, mosigdz standard 25-20 7 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 32-20 5 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 32-25 1 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 40 - 32 1 szt.
Zigczka prosta, mosigdz standard 50 - 40 2 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe + izolacja
Kolano w/z réwnoprzelotowe 1%"w - 1%"z 1 szt.
Kolano wew. rownoprzelotowe 1'w - 1"w 1 szt.
Kolano wew. rownoprzelotowe 1%a"w - 1V4a"w 8 szt.
Kolano wew. rownoprzelotowe 2"w - 2"w 24 szt.
Kolano wew. rownoprzelotowe 4"w - 4"w 4 szt.
Kotnierz PN10 K100 PN10 14 szt.
Mufa calowa redukcyjna Ya"w - Vo"w 4 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 2"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 10 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 174"w 3 szt.
Mufa calowa redukcyjna 3"'w - 2%4"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 3%"w - 3"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 4"w - 35"w 3 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 1%"w - 174"w 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 2"w - 2"w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny "z - 8"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%"z - 1Va"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - 2"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 3%"z-3"z 3 szt.
Nypel calowy redukcyjny 4"z - 3%:"z 1 szt.
Trojnik 1%"w - 1%"w - 1%"w 1 szt.
Tréjnik 2'w - 2"w - 2"w 8 szt.
Tréjnik 4"w - 4"w - 4"w 1 szt.
Trojnik 2"w - 1%"w - 2"w 4 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 5"z - %"w 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna %"z - Vo'w 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 2 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1Va"w 1 szt.
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Zigczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1"w 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1Va"w 4 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1%"w 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 2"w 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 3"z - 2%"w 1 szt.
Rura PEHD 110 + ksztattki 20 m
Produkt Wielkosé llos¢  Jednostka
Zestawienie zaworéow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta + izolacja termiczna
Zasuwa kotnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem 100 2 szt.
Zawor odcinajgcy 15 7 szt.
Zawor odcinajgcy 20 5 szt.
Zawor odcinajgcy 25 2 szt.
Zawor odcinajgcy 32 3 szt.
Zawor odcinajgcy 40 2 szt.
Zawor odcinajgcy 50 6 szt.
zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Zawory regulacji cyrkulacji + izolacja termiczna
Zawor regulacji cyrkulacji z funkcjg przegrzewu 15 4 szt.
Elementy spoza katalogow
Pompy - Elementy spoza katalogéw + izolacja termiczna
(F;%mpa cyrkulacyjna wraz z armaturg - pozycja w zestawieniu dotyczgcym 1 szt
Uktady podnoszenia ci$nienia - Elementy spoza katalogéw
Uktad podnoszenia cisnienia na cele bytowe oraz ppoz. (z pompg
zapasowa) wraz z uktadem pomiarowym DN40 sktadajagcym sie z:
- Zawor regulacji przeptywu DN40 H=35m H20 1 szt
- Manometr kontrolny Q=2,2 dm¥/s
- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN40
- Zawor odcinajgcy DN40

Elementy spoza katalogow

Inne elementy - Elementy spoza katalogéw
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Hydrant zewnetrzny - nadziemny DN80 ze stopkg
Cechy konstrukcyjne
Norma: EN 14384
Zbadany przez: CNBOP
Max. ci$nienie robocze: 16 bar
Standardowa gtebokos¢ zabudowy Rd: 1,50 m
Glowica hydrantu: ulepszony stopu aluminium zabezpieczony 1
RO B . T szt.
antykorozyjnie i pokryty powtokg zabezpieczajgcq przed promieniami UV
Kolumna: gruboscienna rura ze stali nierdzewnej w czgsci nadziemnej
oszlifowana
Zespot uruchamiajgcy: stal nierdzewna
Cokoét hydrantu: staliwo nierdzewne
+ zasuwa kotnierzowa DN80 + obudowa do zasuw + skrzynka uliczna
zeliwna do zasuw + tuk kotnierzowy zeliwny ze stopkg DN80
Skrzynka poboru wody z zaworem 3/4" 1 szt.
Rura ostonowa 3 szt.
Przejscie szczelne 1 szt.
Przejscie stal/PE 100/110 2 szt.
Przejscie stal/PE 80/90 1 szt.
Przejscie ppoz. 8 szt.
Zawor pierwszenstwa 40 1 szt.
Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 100 1 szt.
Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 50 1 szt.
Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 20 1 szt.
Zawor zwrotny 50 1 szt.
tacznik amortyzacyjny 50 2 szt.
Redukcja 100/50 1 szt.
Wodomierz JS2,5 DN20 1 szt.
Wodomierz JS10 DN32 1 szt.
Wodomierz JS16 DN40 1 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llo$¢ . Jednostka
Zestawienie baterii i punktéow czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
Hydrant wew. DN25 z gasnicg proszkowg 11 szt.
Miska ust. wiszaca ze stelazem 16 szt.
Pisuar + zawor sptukujacy 4 szt.
Umywalka + bateria 16 szt.
Zawor czerp. ze ztaczka do weza 13 szt.
Skrzynka poboru wody %4” 1 szt.
Drzwi rewizyjne dla zaw. odcinajgcych 30 x 20 cm 5 szt.
UWAGA

Szczegoétowy dobér elementéw bialego montazu oraz baterii zgodnie ze specyfikacjg zawartg w
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branzy architektonicznej.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE:
Zawor antyskazeniowy Honeywell BA 298F DN100 100 1 szt.
Filtr FY69P - siatka 500 mikronéw, kot. Honeywell 100 1 szt.
Wodomierz gtéwny Qnom: 40 m%¥h 1 szt.
Zasuwa zeliwna DN100 100 4 szt.
Zasuwa zeliwna DN100 + obudowa teleskopowa + skrzynka do zasuw 100 1 szt.

ksztattka kotnierzowa potgczeniowa zeliwna DN100 do rur zeliwnych

i ) h : - . L 100 1 szt.
réwnoczesnie zabezpieczajaca przed przesunieciem i uszczelniajgca
Trojnik zeliwny kotnierzowy 150/100/150 150/100/150 1 szt.
ksztattka kotnierzowa potgczeniowa zeliwna DN100 do rur zeliwnych 150 2 szt
rébwnoczesnie zabezpieczajgca przed przesunieciem i uszczelniajgca '
Przejscie stal/PE 100/110 1 szt.
komplet ksztattek redukcyjnych i potgczeniowych 1 kpl.

UWAGA!

Wodomierz gtéwny wraz z armaturg przytlaczeniowa, zasuwami, a w szczegolnosci z armaturg antyskazeniowg w
zakresie przylagcza wody moze ulec aktualizacji wynikajacej z uzgodnien z dostawcg wody. Ostateczne
rozwigzanie zostanie pokazane w projekcie przylaczy uzgodnionym przez Aquanet co stanowi¢ bedzie
dokumentacje nadrzedna.
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7.1.2. Instalacja kanalizacyjna
UWAGA:

WSZYSTKIE ZESTAWIENIE MATERIALOW ZOSTALY WYGENEROWANE Z PROGRAMOW KOMPUTEROWYCH
| MOGA NIEZNACZNIE ROZNIC SIE OD RZECZYWISTYCH. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKONAC
OBMIARU PRZED ROZPOCZECIEM PRAC INSTALACYJNYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC.

L.p. Jedn. llos¢
INSTALACJA KANALIZACYJNA
1 | Rura kanalizacyjna PVC @ 500 + ksztattki m 12
2 | Rura kanalizacyjna PVC @ 250 + ksztattki m 7
3 | Rura kanalizacyjna PVC @ 160 + ksztattki m 30
4 | Rura kanalizacyjna PVC @ 110 + ksztaftki m 115
5 | Rura kanalizacyjna PVC @ 75 + ksztattki m 5
6 | Rura kanalizacyjna PVC @ 50 + ksztattki m 45
13 | Rura kanalizacyjna PEHD @ 110 + ksztattki m 45
14 | Rura kanalizacyjna cinieniowa PE @ 40 + ksztattki m 25
15 | Rura kanalizacyjna ci$nieniowa PE @ 50 + ksztattki m 7
16 | Rewizja pionu kanalizacyjnego @ 110 szt. 4
18 | Wywiewka kanalizacyjna AS @ 160 szt. 2
19 | Rewizja ptytowa DN100 szt. 1
20 | Zawér napowietrzajacy @ 75 szt. 1
Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w gruncie. Urzadzenie dwupompowe z szafkg
sterownicza, Przewdd toczny PE @ 40. Z teleskopowa nasada o ptynnej regulacji wysokosci i poziomu, z pokrywa
21 klasy A15/ L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania ptytek, ze zintegrowanym wpustem, kotnierzem do szt 2

uszczelnienia przeciwwilgociowego, ze zintegrowana klapg zwrotna.
Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobér mocy: 2 x 0,5 kW. Q=1 I/s, H=5 m.
Przytacze DN100. Przewidzie¢ montaz na etapie wykonywania posadzek/ptyty fundamentowej. TYP A.

Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego wolnostojaca. Z wyjmowana pompa,i klapg zwrotna.
Przeznaczona do $ciekdw bez fekaliow, z filtrem z weglem aktywnym.

Kréciec ttoczny: R 11/2” gwint zewnetrzny lub przewdd tloczny DN32/FI40 mm

22 | Wysokos¢ podnoszenia: 6,2 m szt. 1
Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Moc rozruchowa P1: 300 W; Moc robocza P2: 220 W
Poziom wigczania: 180 mm; Poziom wytgczania: 80 mm

Maks. wielkos¢ ziarna: 10 mm. TYP B.

Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w gruncie. Urzadzenie dwupompowe z szafkg
sterownicza, Przewod ttoczny PE @ 50. Z teleskopowa nasada o ptynnej regulacji wysokosci i poziomu, z pokrywa,
klasy A15 / L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania plytek, ze zintegrowanym wpustem, kotnierzem do uszczel-
23 | nienia przeciwwilgociowego, ze zintegrowang klapg zwrotna. szt. 1
Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobér mocy: 2 x 1,0 kW. Q=2 I/s, H=6 m.

Przewidzie¢ montaz na etapie wykonywania posadzek/ptyty fundamentowej. TYP C. Doktadny sposéb montazu
ustali¢ na budowie po okresleniu ostatecznych warstw posadzki.

Wpust z nasadg kompozytowg (potaczenie zeliwa i tworzyw sztucznych) kwadratowa 247x247 z krawedzig,
potaczeniowa kl. B125, z pierwszym kotnierzem uszczelniajagcym do uszczelnien lekkich, z przedtuzka montazowa z
24 | PP, drugim kotnierzem uszczelniajacym do uszczlenien cigzkich i ze zintegrowanym korpusem kompozytowym do szt. 1
pofaczenia z rurami zeliwnymi, ze wzorem szczelinowym z systemem zamykania do rownoczesnego zdejmowania i
zaktadania kratki. Wpust wyposazony "suchy syfon". TYP A.

Wopust z tworzywa PP DN 100, z odptywem pionowym, z pierwszym kotnierzem uszczelniajacym, drugim kotnierzem
uszczelniajacym wraz z przediuzka montazowa z rusztem ze stali nierdzewnej 120x120 mm kl. L15, ze wzorem
szczelinowym z systemem zamykania do réwnoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki. Wpust wyposazony w
"suchy syfon". TYP B.

25 szt. 3
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Wpust z korpusem, odej$ciem pionowym DN50. Z kotnierzem uszczelniajagcym do uszczelnien klejonych.
Zwienczony nasadka z tworzywa ABS z kratka (ze wzorem szczelinowym o szczelinie o szerokosci max. 8 mm,
26 | szczeliny utozone na przemian pod katem 45 stopni do boku wpustu oraz pod katem 90 stopni w stosunku do szt. 12
siebie) i rama ze stali nierdzewnej w klasie L15, z systemem zamykania do rdwnoczesnego zdejmowania i
zaktadania kratki. Wpust wyposazony "suchy syfon". TYP C.
Whpust deszczowy DN100 z PP, pionowy z kratkg ochronna,
27 szt. 2
TYPD.
28 | Studnia betonowa DN1000 szt. 3
29 | Klapa zwrotna koricowa DN150 na wlocie do studni szt. 1
30 | Studnia betonowa DN1200 szt. 1
31 | Regulator odptywu DN150 szt. 1
32 | Studnia tworzywowa 425 szt. 2
Odwodnienie liniowe szczelinowe:
1. Korpus koryta wykonany z tworzywa PEPP. Wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w iloci 8 szt.
Krawedzie koryt wyposazone w 4 poziome gniazda pod blokady antywandalowe. Dno oraz boczne Scianki koryta
uzebrowane, zapewniajace trwate potaczenie z opaskg betonowa.Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy
33 | stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajacewykonanie odptywu dolnego. W $cianach bocznych koryta m 24
wyttoczenia umozliwiajace potaczenie koryt wksztatcie litery T. Minimalna wytrzymato$¢ na temperature statg 80 st.
C. Minimalna wytrzymato$¢ natemperature chwilowg 95 st. C.
2. Ruszt/pokrywa ze szczeling symetryczng wysoko$¢ szczeliny 160 mm, szeroko$észczeliny wlotowej 12,5 mm,
stal ocynkowana, klasa obcigzenia C 250, zgodna z normg PNEN 1433, posiadajaca dopuszczenia DWU.
34 | Studzienka odptywowa z odwodnienia liniowego z osadnikiem z tworzywa szt. 4
35 | Studnia schtadzajaca zelbetowa 0,9 x 0,9 m; h=1,0 m - po stronie konstrukcyjnej szt. 1
36 | Przejscia ppoz. szt. 9
37 | Komplety podtaczeniowe pod przybory. wg obmiaru kpl. | wg obmiaru
38 | Rura ostonowa stalowa szt. 4
39 | Rura PP25 + rura ostonowa m 10
Uwaga
Zestawienie nie zawiera rur spustowych stalowych kanalizacji deszczowej. Specyfikacja w czesci
architektonicznej.
L.p. Jedn. llosé
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
Rura kanalizacyjna PVC @ 160 m 8
Studnia tworzywowa @ 425 m 1
Nasada siodtowa @ 425 - fabekun m 1
UWAGA!

Ostateczne rozwigzanie wraz z zestawieniem elementéw zostanie pokazane w projekcie przylacza uzgodnionym
przez Aquanet co stanowi¢ bedzie dokumentacje nadrzedna.

© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAL. REALIZACJI PROJEKTU




