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Istn. miejski kanał betonowy 450/680 mm
w al. K. Marcinkowskiego

min. 3/4 wys. kanału

rz. dna k. -4,43 (60,74)

min. 150 mm

rz. góry k. -3,75 (61,42)

Przyłącze wg odrębnego opracowania.

Ostateczne rozwiązane wg projektu przyłącza

uzgodnionego przez Aquanet stanowiącego

dokumentację nadrzedna w tym zakresie.
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Szczegół A

Studnia schładzająca o wym. 0,9x0,9m i h=1,0 oraz odwodnienie kanału technicznego
Skala 1:50

Przepust żeliwny DN100
Przejście należy uszczelnić.
Zamontować w trakcie
wylewania studni/kanału

UWAGI !

Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić w

ścianach lub posadzkach. Minimalny spadek podejść wynosi 2%.

Nad posadzką piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnętrznych,

wyprowadzone nad dach i zakończone wywietrzakiem.

Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego

powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonać z przewodów PVC-U, np. KG,

przeznaczonych do kanalizacji podposadzkowej. Minimalny spadek 1,5%.

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur z PVC odpornego na

wysokie temperatury (np. HT). Średnice podejść pod poszczególne przybory

sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą

PN-92/B-01707):

· miska ustępowa    MU PVCØ110 mm

· umywalka UM PVCØ50 mm

· zlewozmywak ZL PVCØ50 mm

· wpust podłogowy WP PVCØ50 mm

Wysokość ustawienia mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru

powinna być następująca:

*umywalka dla dorosłych od 0,75 do 0,80 m;

*umywalka dla dzieci od 0,50 do 0,60 m;

*zlewy od 0,50 do 0,60m;

*pisuary od 0,65 m;

*miski ustępowe typu stopowego powinny być wykonane z płytą podniesioną o

około 0,15 m powyżej podłogi;

*wysokość ustawienia zbiorników spłukujących miski ustępowe i pisuary: wg

PN85/B-7500/01;

LEGENDA:

· umywalka UM

· miska ustępowa    MU

· zlewozmywak ZL

· rewizja pionu kanalizacyjngo R

· odprowadzanie skroplin SK

· pion kanalizacji sanitarnej PK

· rura spustowa kanalizacji eszczowej RS

OZNACZENIA:

umywalka szer.0,5m

miska ustępowa

zlewozmywak

wpust

pisuar

UM

Ø50

MU

Ø50

ZL

wp

Uwaga!

Rzuty rozpatrywać wraz z profilami.
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Ø550

Ø219

d
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kominek

przejście szczelne

rura

rura ochronna stalowa

daszek ochronny

kołnierz uszczelniający

kołnierz z blachy stalowej

(nitować do blachy trapezowej)

membrana dachowa

uszczelnić materiałem elastycznym

6
0

wypełnienie cementem

ZABEZPIECZENIE RURY OCHRONNEJ W PRZEJŚCIACH PRZEZ ELEMENTY

FUNDAMENTÓW ORAZ POD NIMI

rura ochronna stalowa

zabezpieczona antykorozyjnie

materiałem POLYKEN,

rura PE, lub PRAGMA PP

uszczelnienie folią

termokurczliwą

pianka izolacyjna

montażowa

płozy dystansowe

pianka izolacyjna

montażowa

Szczegół C

Szczegół B

Ø110

Ø160

Ø200

Ø160

Ø250

Ø315
Ø323,9x12,5

Ø159x6,3

Ø273x10,0

Ø200x11,4

Ø250x14,2

Ø250x14,2
Ø400

Ø315

Ø200

pi

Poziom +/-00,00 = +65,17 m n.p.m

SCHEMAT WYWIEWKI KANALIZACYJNEJ (TYP PRZEJŚCIA DOSTOSOWAĆ

DO DANEGO POKRYCIA DACHOWEGO)

UWAGA
1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
2. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
3. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
4. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
5. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty
i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
6. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
8. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.
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MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oświaty
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