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PROJEKTOWANE FUNDAMENTY WYMAGAJA WERYFIKACJI
PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PALI JET-GROUTING.

PODCZAS PROWADZENIA PRAC FUNDAMENTOWYCH
NALEZY UWZGLEDNIC FUNDAMENTY DLA PODKONSTRUKCJI
ZABEZPIECZAJACEJ ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE PO ROZBIORCE.

UWAGA:

1. RZUTY KONSTRUKCYJNE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI
ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
| RYSUNKAMI BRANZOWYMI POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI.

2. NA RZUTACH KONSTRUKCYJINYCH NIE QZNACZONQO SCIAN
NIENOSNYCH, DZIALOWYCH. SCIANY NIENOSNE WYKONAC

W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
LUB Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. ROZNICE W RYSUNKACH |
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
PROJEKTU WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES ROZBIOREK ISTNIEJACYCH ELE. KONSTRUKCYJNYCH
WEDLUG ODREBNYCH OPRACOWANIA.

5. POSADZKE PIWNICY GRUBOQSCI 15cm WYKONAC Z BETONU
€20/25. ZBROIC DOLEM | GORA SIATKAMI Z PRETOW ¢8 0
OCZKU 15x15cm ZE STALI A-IIIN B500SP.

6. POSADZKE PIWNICY POtACZYC Z PROJEKTOWANYMI
| ISTNIEJACYMI FUNDAMENTAMI W SPOSOB TRWALY.

7. POD SCIANAMI NIENOSNYMI WYKONAC POSZERZENIE
POSADZKI PIWNICY DO GABARYTU 30x25¢cm.

8. ZE WZGLEDU NA WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH
ZAPROJEKTOWANO CIEZKA IZOLACJE PRZECIWWODNA Z
WELOWARSTOWEJ FOLI KOMPOZYTOWEJ HDPE.

9. ZE WZGLEDU NA WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH

PRZERYW ROBOCZE W ELE. ZELBETOWYCH W POZIOMIE
PIWNICY WYKONAC JAKO SZCZELNE.

PODBETON FUNDAMENTOW: BETON C12/15
PODBICIA FUNDAMENTOW: BETON EKSPANSYWNY C16/20 W8

POZIOM POROWNAWCZY: £0.00 = +65.17m n.p.m.
PODSTAWOWY POZIOM POSADOWIENIA: -3.74m = +61.43m np.m.
UZUPEENIAJACY POZIOM POSADOWIENIA: -3.92m = +61.25m n.p.m.

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
€25/C30 W8; A-IIIN B500SP

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
Z BLOCZKGW WAPIENNO—-PIASKOWYCH

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
Z CEGLY PEENEJ 15MPa ZAPRAWA M10

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA

Z BLOCZKGW Z BETONU KOMORKOWEGO

SZKIC SYTUACYJNY:

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ.

KATEGORIA BUDYNKU: IX - BUDYNEK KULTURY,
NAUKI | OSWIATY

opracowanie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29

0 60-967 Poznan \\‘

UAP | POZNAI

glowny projektant: nr uprawnien.;

mgr inz. Katarzyna STARZECKA 59/88/Pw; 111/Pw/92
sprawdzajacy:

mgr inz. Olgierd RUTNICKI
opracowarnie:

mgr inz. Mateusz Luther
mgr inz. Anna Konieczka

podpis:

WKP/0215/POOK/04

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka
geod. 3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwestor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. _<_>_»O_Z_AO.<<mx_mOO 29

60-967 POZNAN

branza:

KONSTRUKCJA

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

skala:

1:50

data:

04.2018

faza projektu: |branza: poziom: lczesc budynku\nr rysunku: rewizja:

PW KR U1 K 001 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autoréw projektu jest zabronione.




