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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno — iynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich w poditozu projektowanej budowy, przebudowy i rozbudowy obi&téw
Uniwersytetu Artystycznego przy al. K. Marcinkowskiego 28 w POZNANIU

Data rozpocgcia bada: 2 wrzesnia 2014 r.
Data zakéczenia bada 5 wrzesnia 2014 r.

Liczba wykonanych wieree 7, faczny metra: 83,0 mh

wykonawca: Geoprojekt - Poznai PGIG s.c.
ul. Reglowa 3
60-113 Pozna
- 5 otworéw geologiczno-inynierskich do gkbokosci 15 m p.p.t.,
- 1 otwOr geologiczno-idynierski do glebokosci 4,4 m p.p.t.
- 1 otwOr geologiczno-idynierski do glebokosci 3,6 m p.p.t.

oprébowanie otworow: wykonawca: Bogustaw Wesotowski
upr. geolog. w kategorii XIl nr 2/2004
upr. geolog. nr 10032/125

Liczba wykonanych sondowia4, taczny metra: 18,4 mb.wykonawca:
Bogustaw Wesotowski
upr. geolog. w kategorii XIl nr 2/2004
upr. geolog. nr 10032/125

rodzaj:
— 4 sondowania song dynamiczrg lekka DPL do gfebokosci 3,5 — 6,0 m p.p.t.,

Potazenia otworéw badawczych w fistwowym uktadzie wspétezinych:

Nr punktu X v
badawczego
1 108932.2 27185.2
2 108931.7 27201.4
3 108930.5 27213.2
4 108930.0 27226.9
5 108929.5 27242.4
A 108924.9 27210.8
C 108929.9 27176.1

Uktad wspétrzdnych:uklad lokalny miasta Poznania
Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inme:dotyczy
Badania geofizycznetie dotyczy

Badania laboratoryjne:
— 28 oznaczé wilgotnosci naturalnej W,
— 3 analizy uziarnienia gruntow niespoistych
— 4 oznaczenia zawartfci czesci organicznych loy
- 9 oznaczé granicy Atterberga wraz z obliczeniem stopnia playcznosci gruntéw spoistych
- 2 analizy wody gruntowej dla okrelenia agresywndci w stosunku do betonu.

wykonawca: technik lab.eszek Adamczak

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 2
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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Roboty ziemne3 odkrywki fundamentéw sasiednich budynkéw oznaczone literami A, B, C.

Prébki czasowego przechowywania do czasu zatwierdia dokumentacji przechowywane g
w magazynie Geoprojektu — Pozné.

Autorzy dokumentaciji: mgr Piotr Polny
upr.geolog.nr VII-1351
mgr Krzysztof Wali nski
upr.geolog.nr 070747

Poznai, wrzesiaa 2014 r.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 3
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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SPIS TRESCI

TEKST

SPIS ZAL ACZNIKOW
1. Mapa orientacyjna w skali 1:10 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Objasnienia znakow i symboli
Legenda do przekrojow — tabela z parametrami
Przekroje geologiczno —ignierskie
Karty dokumentacyjne otworow geologiczno #yinierskich
Wykresy sondowaDPL
Odkrywki fundamentow

© 0 N o 0 b~ DN

Zestawienie wynikéw baddaboratoryjnych

10. Wykresy uziarnienia gruntu

11. Analiza chemiczna wody gruntowej

12.Wycinek ze Szczegdétowej mapy geologicznej Polskkadi 1: 25 000
13.Mapa hydroizohips wg stanu z wipga 2014 r. w skali 1:500
14.Mapa stropu itdbw w skali 1:500

15. Mapa warunkow geologicznoggnierskich w skali 1:500

16. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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1. Wstep

1.1 Inwestor i zleceniodawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Al. Karola Marcinkowskiego 29
60-967 Pozna

1.2. Podstawa prawna opracowania dokumentacji

Niniejsza dokumentagy wykonano zgodnie z 7@ wymienionymi przepisami
dotyczcymi prac geologicznych i geotechnicznych:

a) ustawa z dnia 5 marca 2014 r. Prawo geologiczidenicze (Dz. U. 2014 poz. 613)

b) rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokunmnta
hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznayinierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596)

Ponadto przy opracowaniu niniejszej dokumentagt@@wano przepisy dotygz: prac
geotechnicznych:

c) rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmjich warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 207, poz. 463)

d) norma PN-B-02479 — ,Geotechnika — dokumentowanietegdniczne — zasady
0golne”

e) norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis
gruntow”

f) norma PNB-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe”

g) norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

h) norma PNEN ISO 146881:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikacje gruntow. Gg¢ 1: Oznaczenie i opis”

1) norma PNEN ISO 146882:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
I klasyfikacje gruntow. Gg¢ 2 : Zasady klasyfikowania”

j) norma PNES ISO 224751:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metgdaviercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych”.

k) norma PNES ISO 224762:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania polowe. G#¢ 2. Sondowania dynamiczne”

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 5
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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Uwagi:

- norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Qdtemia, symbole, podziat i opis
gruntow”, ktora zagpita wczéniejsze normy o0 tym samym numerze i tytule
tj. PN-75/B-02480 oraz PN54/B-02480, przedstawia podziat gruntow budowlanych,
stosowany w polskiej praktycezynierskiej i geotechnicznej od ponaddulzieseciu
lat; ponadto podziat ten znajduje potwierdzenie was¥ikacjach przyjtych
W najczsciej stosowanych normach projektowania fundamentéw;

- normy wymienione w p. ,h” oraz ,i” ustanowione w r. wprowadzaj nowy,
odmienny podziat i w normie PN-86/B-02480, sposob klasyfikowania agsuntow
nie stosowany datl w projektowaniu fundamentow;

- w ramach legendy do przekrojow (Zat. nr 4) zestawitlasyfikacje gruntéw, zgodne
znormami PN86/B-02480 oraz PNEN ISO 146881:2006 i PNEN ISO
14688-2:2006; jednak za wiada przyjgto dotychczas stosowanterminologe
I klasyfikacg.

Projektowan inwestycg wg kryteriow podanych w Rozpadzeniu MTBIGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r., ze wedlb na obecni@ wody gruntowej w strefie
posadowienia zaliczono ddrugiej kategorii geotechnicznej w ztonych warunkach

gruntowych

1.3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Wedtug informacji przedstawionych przez Zleceniodgww ramach inwestyciji
ktéra prowadzona dolzie w Poznaniu na dzialce nr 3/2 (gdbrPozna, arkusz 19),
obejmupcej posesg nr 28 przy al. K. Marcinkowskiego, przewidujec gprzebudow
istniefgcej kamienicy znajdyggej sk we frontowej czsci posesji a w tylnej e&ci dziatki
budowe nowego budynku Centrum Badawczo — Wamtiowego.

Istniejgcy budynek kamienicy przy ul. Marcinkowskiego 28t blyudynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym, obecnie nie jegytkowany. Przebudowa budynku ma na
celu zmiag sposobu gytkowania i dostosowanie budynku do potrzeb Uniytetsi
Artystycznego. W budynku méei¢ sie bedzie administracja Uniwersytetu, w piwnicy
przewiduje s lokalizacg pomieszczé przeznaczonych na archiwum, parter budynku

stanowt bedzie przestrze otwarh z recepg oraz szatm, dodatkowo miejscem

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 6
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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wyznaczonym dla studentéw oczedayjch na spotkanie w dziekanacie, pierwsze, drugie
i trzecie petro bedzie migcic pomieszczenia biurowe administracyjne, na czwartej
kondygnacji projektuje sisale posiedzewtadz uczelni.

Nowy budynek Centrum Badawczo — Wgeoiowego bdzie posiadat cztery
kondygnacyjne nadziemne i jegpodziemn. W kondygnacji podziemnej znajdoivai¢
ma hala garsowa o0 maksymalnie 25 stanowiskach samochodow osgiiovworaz
pomieszczenia magazynowe. Poziom +0,00 budynkdomstana rzdnej 65,17 m n.p.m.,
natomiast poziom posadowienia garaa 61,67 m n.p.m..

Kondygnacje nadziemnety przeznaczone na sale dydaktyczne uczelni.

Nadal trway prace projektowe. Na ich podstawie ustalone, nowy budynek
zajmowat lkedzie wiksz cze$¢ dziatki, wstpnie okrdlono take sposob posadowienia
budynku na ptycie fundamentowej. Ostateczne ustaleotyczce rodzaju posadowienia
zostan dokonane m.in. na podstawie stwierdzonych w reaggjdokumentacji warunkow
geologiczno-iaynierskich.

Projektowany sposdb zagospodarowania terenu Unptetuspokazano na planie —
Zat. nr 16.

1.4. Materialy archiwalne

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzgstaszereg dokumentacji

geologicznych i badapodtaza gruntowego, w tym:

A. wykonane dla terenu projektowanej inwestycjdogepnione przez Zleceniodawdado

wykorzystania w ramach niniejszej dokumentacji ggmzno — iynierskiej:

a. ,Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej ropwy budynkow Akademii
Sztuk P¢knych, potaonych u zbiegu ulicy 23 Lutego nr 20 i 22/24 oraz
al. K. Marcinkowskiego nr 29 w Poznaniu” wykonanagwdniu 2009 r. przez
,GEOMAR” Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecl, Artura Miodnickiego
13 m 1, 50-305 Wroctaw

b. ,Dokumentacja geologiczno —iynierska dla okrdenia warunkow geologiczno -
inzynierskich w podtau projektowanej budowy, przebudowy irozbudowy
obiektéw Uniwersytetu Artystycznego przy al. Matawvskiego 29 w Poznaniu”
wykonana w kwietniu 2013 r. przez GEOPROJEKT — Raznr arch. P-8808.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 7
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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Zleceniodawg i Inwestorem obu ww. dokumentacji byt Uniwersyfattystyczny
w Poznaniu, dokumentacja geologiczno -zymmerska zostata zatwierdzona deagyzj
nr 0S-1.6541.9.2013 z dnia 23 maja 2013 r.

B. wykonane dla terendw w otoczeniu projektowangjastycji przez . GEOPROJEKT —

Pozna”

a. ,Opinia fizjograficzna dla ustalenia warunkéw growb — wodnych w podia
projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Novegskiego 13/ul. 23 Lutego
5+ 11 w Poznaniu”, opracowana w lutym 1954 r P52,

b. ,Opinia fizjograficzna dla ustalenia warunkéw growb — wodnych w podia
projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Novegskiego 14/ul. 23 Lutego
19 + 25 w Poznaniu”, opracowana w czerwcu 195drrarch. P56,

c. ,Dokumentacja geologiczno —dynierska dla projektowanego budynku i ggra
przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu”, opracowana \adagerniku 1963 r., nr arch.
P-1877,

d. ,Opinia geologiczno — itynierska Pozng al. Marcinkowskiego 23 + 257,
opracowana w kwietniu 1966 r., nr archk-2848,

e. ,Dokumentacja geologiczno - Zpnierska dla projektowanych budynkéw
biurowych na dziatce przy al. Marcinkowskiego 225w Poznaniu”, opracowana
w grudniu 1967 r., nr arch. P-2649,

f.,Dokumentacja geologiczno —ipnierska dla projektowanych obiektéw Poczty przy
ul. 23 Lutego 27 w Poznaniu”, opracowana w sierd@a9 r., nr arch. #3241,

g. .Dokumentacja technicznych badapodiaza gruntowego dla projektowanego
budynku Miejskiego Centrum Telekomunikacyjnego pry Marcinkowskiego
w Poznaniu”, opracowana w maju 1975 r., nr arctd 37,

h. Dokumentacja technicznych badgpodiaza gruntowego dla projektowanych
przeg¢ podziemnych i kanatlu deszczowego wzdhal. Marcinkowskiego
w Poznaniu”, opracowana w fmzierniku 1977 r., nr arch. P—4076,

I. ,Dokumentacja technicznych badaodiaza gruntowego na terenie posesji przy
ul. Nowowiejskiego 10/11 w Poznaniu”, opracowanatyczniu 1994 r., nr arch.
P-6313,

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 8
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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j- »Opinia dotycaca budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo — nyath
i geotechnicznych w podio terenu projektowanej rozbudowy budynkow
Akademii Sztuk Riknych w rejonie al. Marcinkowskiego i ul. 23 Lutego

w Poznaniu” — wrzeste2009 r.

C. Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wyksitayo te informacje zawarte w nw.

opracowaniach:

a) ,Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1:080, arkusz Pozma
(N-33-130-D) PIG Warszawa, 1996 r.; fragment tej mapyaoiazeby niniejszego
dokumentacji powikszono do skali 1: 25 000

b) Mapa hydrograficzna Polski w skali 1: 50 000, akuPozna (N-33—-130D)
GUGIK, 2001 r.; fragment mapy a) na potrzeby nsEej dokumentacji
powiekszono do skali 1:25 000

c) Zaplecze wodne Poznania — praca zbiorowa pod reof. pr hab. Michata
Zurawskiego, wyk. w Instytucie Geografii UAM — PoAna975 r.

d) Wody powierzchniowe Poznania — materiaty z konfejiamukowej zorganizowanej
przez Zaktad Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM wZ#haniu — listopad 1995 r.
e) Mapa fortyfikacji poznaskich w latach 1828 — 1944 r. — Wydawnictwo Rawelin

Pozna, 2001 r.

f) Twierdza Pozna— mapa, przewodnik — Wydawnictwo Rawelin, PazrZ003 r.

g) J.Biesiadka, A.Gawlak, Sz.Kucharski, M.Wojciechowsk Twierdza Pozng
o fortyfikacjach miasta Pozaav XIX i XX w. — Wydawnictwo Rawelin, Pozma
2006 r.

Dane zawarte w dokumentacjach wymienionych w p.Al.& tym profile otworow
oraz wyniki sondowania gruntu, @riowo zostaty wykorzystane w niniejszej
dokumentacji geologiczno-ignierskiej.
tacznie z obu opracowiavykorzystano:

» 4 otwory badawcze o ghokasci 6 i 15 m p.p.t., razem 42 mb.,

» 1 sondowanie sonaddynamiczig DPL o gkbokasci 9,3 m.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 9
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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1.5. Cel bada
Celem niniejszej dokumentacji jest rozpoznanie kwadogeologicznej oraz
warunkéw geologiczno-itynierskich w podtau projektowanej inwestycji, poprzez:
» udokumentowanie warunkow geologicznayinierskich w podtau, w tym:
— ustalenie modelu budowy geologicznej,
— wydzielenie warstw gruntéw,
— okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw w poszaunggh warstwach,
= ustalenie warunkow hydrogeologicznych w padiow tym okrélenie:
— rodzajow warstw wodorioych,
— rodzaju zwierciadta, poziomow i kierunku przeptywady gruntowej,
— orientacyjnych wielkéci pionowych waha zwierciadta wody i mdiwie
doktadne okréenie jej wysokich poziomow,
— agresywnéci wody gruntowej w stosunku do betonu,
= ocena warunkow geologicznoziynierskich i geotechnicznych podi w stopniu
pozwalajcym na zaprojektowanie inwestycji, w tym sposobusgumwienia
projektowanego budynku, zabezpieczenia isinigjh budynkow gsiednich oraz
zabezpieczenia wykopOw na czas robdét fundamentowych
= ocere wplywu projektowanej inwestycji nasrodowisko gruntowo - wodne

w podiazu | w jej otoczeniu.

1.6. Projekt robét geologicznych

Projekt robot geologicznych opracowany przez PG5.JGEOPROJEKT — Pozia
w lipcu 2014 r., zatwierdzony zostat przez PrezydeMiasta Poznania decyzj

0S-1.6540.14.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. — kopia dgqonizej.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 10
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Reznarn;-dnia
| ~ UNIWERS \

0S-1.6540.14.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne igornicze (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 613 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(.t. Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.):

na wniosek: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 23,
60-967 Poznan, ztozony dnia 11.07.2014 r.

orzekam

. Zatwierdzi¢ projekt robét geologicznych nt. ,Projekt robét geologicznych dla okreslenia

warunkow geologiczno-inzynierskich w podfozu projektowanej budowy, przebudowy i
rozbudowy obiektow Uniwersytetu Artystycznego w obrebie dziatki nr 3/2 przy al.
Marcinkowskiego w Poznaniu”, opracowany w lipcu 2014 r. w Geoprojekt — Poznan
Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c., ul. Reglowa 3 w Poznaniu.

Il. Projekt zatwierdzam na czas okreslony do: 31 grudnia 2014 r.

lll. Projekt przewiduje:

1. wykonanie robét, badan i pomiaréw terenowych, na terenie dziatki nr 3/2, ark. 19,
obreb Poznan (51), potozonej w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego, w nastepujacym
zakresie:

a) 5 otworéw badawczych do gtebokosci 15,0 m p.p.t. (o tgcznym metrazu 75 mb)

b) 1 otworu badawczego do gtebokosci 15,0 m p.p.t. lub 2 otworéw gtebokosci 7,0 m
p.p.t. - w przypadku stwierdzenia duzego zréznicowania gruntéw w poditozu;

¢) sondowania dynamiczne (sondg udarowg lekkg DPL) lub sondowania statyczne
(CPTU),

d) 3 odkrywki fundamentéw budynkoéw,

e) prace geodezyjne,

f) pomiary zwierciadta wody,

g) pobdr prob gruntu i wody gruntowej do badan laboratoryjnych,

h) likwidacja otworow badawczych i odkrywek fundamentowych po zakornczeniu
badan i pomiaréw terenowych,

2. wykonanie badan laboratoryjnych:

a) badania gruntdéw niespoistych: badania makroskopowe i 0znaczenie uziarnienia;

b) badania gruntow spoistych: okreslenie stopnia wilgotnosci naturalnej oraz granic
Atterberga wraz z oznaczeniem stopnia plastycznosci;

c) analiza wody gruntowej: oznaczenie agresywnosci w stosunku do betonu.

3. opracowanie wynikow projektowanych prac i robot w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

IV. Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.)
oraz z uwzglednieniem postanowien zawartych w pozwoleniu konserwatorskim, jesli jego
uzyskanie jest wymagane.

.GEOPROJEKT - Poznd, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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UZASADNIENIE

Dla potrzeb okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza gruntowego pod
budowe przebudowe i rozbudowe obiektéw Uniwersytetu Artystycznego w obrebie dziatki nr
3/2 przy al. Marcinkowskiego w Poznaniu, wnioskodawca w my$l art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1
wyzZe] powotanej ustawy prawo geologiczne igodrnicze wystapit o zatwierdzenie
przedmiotowego projektu roboét geologicznych.

Na podstawie art. 161 ust. 2 pkt. 3 i w zwigzku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy prawo
geologiczne i gérnicze organem wiasciwym w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta
Poznania.

Tut. organ na podstawie art. 80 ust. 3 w/w ustawy prawo geologiczne i gornicze ustalit
strony w postepowaniu administracyjnym.

W mys$l art. 80 ust. 5 ustawy prawo geologiczne i gornicze zatwierdzenie projektu robot
geologicznych wymaga opinii wojta (burmistrza, prezydenta miasta). W zwigzku z tym,
Ze organ rozpatrujgcy sprawe i organ wspotdziatajacy to jeden i ten sam organ (tj. Prezydent
Miasta Poznania) tryb wspotdziatania okreslony w art. 106 KPA nie ma tu zastosowania.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i goérnicze stwierdza sie,
ze wykonanie projektowanych robo6t geologicznych nie naruszy sposobu wykorzystania
nieruchomosci ustalonego w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Miasta Poznania (uchwata Rady Miasta Poznania nr XXXI/299/V/2008,
z dnia 18.01.2008 r.).

Obszar, na ktérym projektowane sa roboty geologiczne znajduje sie na terenie
historycznego zespotu miasta wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A231 decyzja
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 14.03.1980 r., ktéry zostat wymieniony
w rozporzadzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uznania
za pomnik historii ,Poznan — historyczny zespot miasta” (Dz.U. z 2008 r. Nr 219, poz. 1401).
Majgc na uwadze zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568) prowadzacy roboty geologiczne zobowigzany
jest do prowadzenia prac i robdt geologicznych zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

Whniosek oraz przedtozony do zatwierdzenia projekt robét geologicznych spetnia
wymagania okreslone przepisami prawa, tj. w art. 80 ust. 2 i art. 79 ust. 2 wyzej powotanej
ustawy prawo geologiczne i gérnicze oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektéw robét
geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011,
Nr 288, poz. 1696).

Termin zatwierdzenia przedmiotowego projektu robdt geologicznych zostat ustalony
przy uwzglednieniu harmonogramu realizacji projektowanych robét i prac oraz terminéw
rozpoczecia i zakonczenia roboét okreslonych w projekcie.

Zgodnie z art. 80 ust. 8 ustawy prawo geologiczne i gérnicze kopia niniejszej decyzji
zostaje doreczona wiasciwym miejscowo organom administracji geologicznej oraz nadzoru
goérniczego.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w Poznaniu za posrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

CLINY
. N
Otrzymuja:
@ Uniwersytet Artystycznego w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29,
60-967 Poznan
zat. 1 egz. projektu
2. aa

,LGEOPROJEKT — Poznd, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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Do wiadomosci kopia decyzji:

1.

I/IDJ

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego
Departament Srodowiska

61-739 Poznan, pl. Wolnosci 18

Panstwowy Instytut Geologiczny PIB

Ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu

61-016 Poznan, ul. Gdynska 45

Archiwum geologiczne UM Poznania

zat. 1 egz. projektu

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 20086 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225poz. 1635 ze zm.) wydanie ninigjszej
decvzii zwolnione iest z uiszczenia optaty skarbowei.

Badania terenowe wykonano w oparciu o zatwierdzprojekt robot, przy czym

w stosunku do projektowanych robot na etapie wykazgm dokonano nagtujacych

1. Z uwagi na wykorzystanie podwdrza jako zaplecze olyd ssiednich

budynkoéw Uniwersytetu Artystycznego, na ktérym walano kontenery biura
budowy, skladowisko materiatbw budowlanych orazsciowo odtazono na
hatdzie grunt pochodzy z wykopu pod ww. budynki, a dodatkowo ze vgzgl
na wydzielenie i ogrodzenie @xi omawianego terenu i poszerzenie
wspomnianego wykopu i nieznacznie zmieniono lokelgzotworow nr 1 — 4.

W odkrywkach A i C, wykonano otwory badawcze pea&fmne o gibokaici
4,41 3,6 m p.p.t. — do gruntéw rodzimych.

Wszystkie przesuacia punktow badawczych miaty miejsce w ghe dziatki nr 3/2.
Powyssze zmiany i odgpstwa od ,Projektu robot geologicznych...” nie zmigni
zaktadanego celu opracowania, tj. rozpoznania vamrgeologiczno-iaynierskich

w podiazu omawianego terenu.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 13

ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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1.8. Rozwizanie zadania geologicznego

a) Prace terenowe

Prace terenowe wykonano w oparciu o zatwierdzorojegt robot, w dniach 2 —

5 wrzenia 2014 r., przy statym dozorze geologicznym.

W ramach prac terenowych wykonano:

wiercenia badawcze 7 otworéw do gibokasci 3,6 — 15,0 m p.p.t..a¢znie
83 mb,

4 sondowania sondekka DPL, gcznie 18,4 mb,

likwidacje otworOw — po zakéczeniu pomiaréw i wykonaniu wiertedo
planowanej gibokasci otwory zlikwidowano przez zasypanie miejscowym
urobkiem, ubijagc go warstwami z zachowaniem kolejnb wystpowania
gruntéw w podtau,

3 odkrywki fundamentow, oznaczone literami A, B,i C

prace geodezyjne:

— otwory badawcze wytyczono metpdomiarow prostoktnych, w nawizaniu

do sytuacji istnigjcej w terenie, na podstawie mapy sytuacyjno
wysokaciowej w skali 1: 500, kt@rotrzymano od Zleceniodawcy,

— niwelacg geodezyja punktow bada nawpzano do reperu roboczego, za
ktory przygto pokrywe studzienki kanalizacyjnej1150 o rzdnej
H = 65,28 m n.p.m. znajdigej st w obrbie podworza na posesji przy
al. K. Marcinkowskiego 28.

b) Badania laboratoryjne

W laboratorium ,GEOPROJEKTU — Pozifaw ramach niniejszej dokumentacji, na

pobranych prébkach wykonano:

3 analizy uziarnienia gruntdw niespoistych,

4 analizy zawartei czesci organicznych — straty wagowe przy xayzaniu,

28 oznaczé wilgotnosci naturalnej rodzimych gruntdw spoistych oraz
nasypowych spoistych, organicznych i préchnicznych,

9 oznaczeé granic Atterberga wraz z obliczeniem stopnia glastaci gruntow

spoistych,

= 2 analizy chemiczne wody gruntowej pogtém agresywr&ei w stosunku do
betonu.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 14
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c) Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

may orientacyja w skali 1:10 000 z usytuowaniem dokumentowanegntg
mape dokumentacyjg na podkitadzie sytuacyjno — wysagkmwym w skali 1:500
z lokalizacyp otworéw obecnie wykonanych i z dokumentacji arcdiwch
znajdupcych s¢ na omawianym terenie,

karty dokumentacyjne otworow geologicznaynierskich obecnie wykonanych
oraz otworow archiwalnych,

wykresy sondowagruntow obecnie wykonanych oraz archiwalnych,
zestawienie oraz anafizwynikbw bada laboratoryjnych gruntéw i wody
gruntowej,

przekroje geologiczno-itynierskie z ukladem przestrzennym rodzaju
i wydzielonych warstw gruntéw w podto,

rysunki odkrywek fundamentow,

tabet srednich parametréw geotechnicznych w poszczegolnygtzielonych
warstwach gruntow,

map; zalegania stropu itéw trzeciaaowych,

mayp hydroizohips z naniesionymi kierunkami sptywu wagtyntowej,

mape geologiczno-inyniersky wykonary na gtbokadsci  posadowienia
projektowanego budynku,

tekst dokumentacji z wnioskami dotycymi uwarunkowa geologiczno—
inzynierskich/geotechnicznych dla sposobu posadowiepiajektowanego
obiektu.

2. Polazenie i geomorfologia terenu

Teren obgty niniejsz Dokumentagj znajduje s w centrum Poznania, na obszarze

dzielnicy Stare Miasto.

Projektowana zabudowa zlokalizowangdbie na dziatce nr 3/2, ofiy Pozna, dla

ktorej Inwestor posiada prawo wtasob

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 15
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W niedalekie] przeszkui (jeszcze w latach 2000 — 2001) omawiana dzidhda
dos¢ intensywnie zabudowana. Oprocz istgeej obecnie kamienicy frontowej o czterech
kondygnacjach nadziemnych, w ¢bie podwdrza znajdowaly i kamienica
trzykondygnacyjna, budynek jednokondygnacyjny, worjn znajdowato si kino
~,Gwiazda” oraz jednokondygnacyjny budynek gospoziarc

Obecnie na terenie dziatki znajdujec sirontowa kamienica przeznaczona do
przebudowy, natomiast w tylnej @i znajduje s zaplecze budowy realizowanej przez
Uniwersytet Artystyczny na terenigssednich dziatek nr 1/3 i 1/4.

W otoczeniu rozwzanej dziatki teren jest zagospodarowany:

= przy potudniowej granicy, w obbie posesji nr 27 (dziatki 4/1, 4/2 i 4/3), znaglyj
budynki mieszkalne i gospodarcze,

» przy poinocno — zachodniej granicy znajduje Budynek gospodarczy w aimie
posesji nr 16 przy ul. 23 Lutego oraz budynek nkebw posesji nr 18 przy
ul. 23 Lutego,

= po poéinocnej stronie znajduje¢sieren Uniwersytetu Artystycznego, gdzie we

wrzesniu 2014 r. trwata budowa nowych budynkow.

W obrebie dziatki wys¢épuje uzbrojenie podziemne — jego przebieg pokapestyna

mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

Omawiany teren polmny jest w szczegolnym miejscu Poznania.

Pod wzgédem lokalizacji na tle dawnej zabudowy miasta, riez@ajduje s po
zewretrznej stronie (w niewielkiej odlegioi ~100 — 150 m na zachdd) od linii dawnych
muréw obronnych otaczgjych teren Starego Miasta, ktdre na tym odcinkuugsyane
byly po wschodniej stronie al. K. Marcinkowskiegprzylegaty do Wzgérza Przemysta.

Pod wzgédem geomorfologicznym omawiany teren znajduje ®I obrkbie
potudniowego — prawobrzeego zbocza doliny rzeki Bogdanki, ktGra na rozaveym
odcinku rozcina wysoczyzn morenovd | wyzsze terasy w lewobrzeej czsci

przetomowej doliny Warty.

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 16
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai
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Bogdanka na tym odcinku przeptywata wzdtobecnych ulic Nowowiejskiego,
bezpdrednio po poétnocnej stronie ul. 23 Lutego (w prizdhiu w péinocnej G&ci
posesji nr 17, 19 — 23 i 25), gdzie dno doliny pkpyycie cieku znajdowato sha rzdnej
~59,0 m n.p.m. i dalej przez Plac Wielkopolski @o Warty; przez pewien czas wody
Bogdanki wprowadzane byty zedo fosy po pétnocnej stronie muréw obronnych wokot
Starego Miasta.

W wyniku proceséw urbanizacyjnych zmanych z rozwojem miasta, Bogdanka
ujeta zostata w podziemny kanat, dno jej doliny zasgpapodwyszone nasypami a teren
zabudowany, ale uklad doliny nadal w pewien sposzabnacza si w uksztattowaniu
terenu.

Obecnie powierzchnia terenu w granicach omawiazéid wyniesiona jest na
rzednych ~ 65,2 — 65,7 m n.p.m. i nieznacznie nacte/Mrkierunku pétnocnym/pétnocno

— wschodnim.

Usytuowanie terenu na tle sytuacji geomorfologi¢zmeedstawia fragment mapy
B. Krygowskiego (str. 18), a usytuowanie koryta Bagki na tle dawnego ukiadu
urbanistycznego miasta fragmenty map PoznaniaX/la2 i 1787 (str. 19 i 20), natomiast

dawne zagospodarowanie dziatki pokazano na wyaim&py w skali 1:500 (str.21).

.GEOPROJEKT — Pozn#, Przedskbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 17
ul. Reglowa 3, 60-13Poznai



ZAPLECZE WODNE POZNANIA
warunki geomorfologiczne

orientacyjna lokalizacja
projektowanej inwestyciji

OBJASNIENIA:

terasa zalewowa denna
dna basenow

terasa Srodkowa - "wydmowa"

terasy wysokie
a.) nizsze
b.) wyzsze

wysoczyzna morenowa ptaska

wysoczyzna morenowa falista

wysoczyzna morenowa pagorkowata
pochodzenia akumulacyjnego

réwniny sandrowe

rynna o dnie pagorkowatym

jeziora
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Plan Poznan 1772 r.

& orientacyjna lokalizacja dokumentowanego terenu




Plan Poznan 1787 r.

@& orientacyjna lokalizacja dokumentowanego terenu
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Woczeniejsze zagospodarowanie terenu
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3. Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi w ramach niniejszej dokunaejitdo gkbokcdsci 3,6 —
15 m p.p.t. oraz w ramach dokumentacji archiwalngohgkbokasci 6,0 i 15,0 m p.p.t.,
udokumentowano omawiane pogiodo rzdnej ~50,3 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych wiert®raz materiatbw archiwalnych, w tym danych
z dokumentacji wymienionych w p. 1.5.A mma stwierda, iz budowa geologiczna
omawianego terenu jestisle zwigzana z jego usytuowaniem geomorfologicznym, w tym
wynikiem dziatalnéci wod w dolinie Bogdanki oraz procesow urbanizaggh na tym
obszarze miasta i w granicach terenu inwestycjisumie niewielkiej powierzchni.

Od powierzchni terenu wygiuja réznowiekowe nasypy — ich mipzszag¢ wynika
z pierwotnego uksztattowania powierzchni terenuz opé@zniejszego zagospodarowania
terenu; w miejscach wykonanych otworéw warstwa pasyposiada tu miszcé rzedu
1,8 — 3,5 m, trzebagsiednak licz¢ z tym &z na odcinkach pomadzy punktami otworéw

Migzsza¢ ta mae by jeszcze wiksza.

Pod nasypami podie budug utwory czwartorzedowe i trzeciorzzdowe

Utwory czwartorzedowe wyskpujg w stropie rodzimego podia, w warstwie o bardzo
zroznicowanej mazszaci rzedu 1,6 — 6,2 m, a reprezentowane przez osady
wodnolodowcoweinterstadialne w postaci piaskow tdej granulacji i pospotek oraz
mutkow zastoiskowych o uziarnieniu glin pylastychpiaszczystych, pytdow i pytow
piaszczystych; w ggu osadéw wodnolodowcowych lokalnie natrafiono mezeve

préchnicznych piaskow drobnych oraz nigga warstwe kamieni o mazszaci do ~ 0,3 m

prawdopodobnie pozostatotzw. ,bruku morenowego”.

Utwory trzeciorzedowe — dominug w omawianym podizu, a wystepuja pod ww.
utworami czwartorgdowymi, w chgtej warstwie o0 znacznej grszaci. Utwory te
reprezentowanegsprzez gornomiocenskie osady zamkngtego zbiornika morskiego
w postaci itbw ,pstrych pozmskich”, ktére mimo niewielkiej powierzchni dziakki
wykazup duze zr&nicowanie facjalne i wyksztatcone gtéwnie jako ity i ity pylaste, ale
takze mutki w postaci pytow i glin pylastych; w soczeskawystpuja tu take piaski,

lokalnie wegle brunatne.
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Charakterystyczn cecly podtaza omawianego terenu jest z@du zmiennéé
giebokasci stropu itow, ktéry wyranie zapada w kierunku potnocnym i jest dodatkowo
porozcinany, co jak jwyzej wspomniano jest wynikiem dziataked woéd w dolinie
Bogdanki i na jej zboczach. W punktach wykonanytkooow strop itbw nawiercono na
gkebokasci 3,8 — 9,3 m p.p.t., tj. w obbie rzdnych ~56,3 — 61,7 m n.p.m. (przy czym
z rozpoznania budowy geologicznej ngisdnich dziatkach trzebagsliczy¢ z tym & na
odcinkach pongdzy rozpoznanymi otworami poziom stropu itfOw zmoby¢ jeszcze
bardziej zranicowany) natomiast ich ggu do maksymalnej gbokasci wykonanych
otworow, tj. rzdnej 50,3 m n.p.m. nie agjnieto.

Lokalizacg planowanej inwestycji na tle sytuacji geologicznapsta przedstawiono na
wycinku szczegotowe] mapy geologicznej Polski —.Zalk 12 natomiast poziom

i uksztattowanie stropu itOw pokazano na mapie +- Zial4.

4. \Warunki wodne

W omawianym podtau wyskepuja grunty przepuszczalne i staboprzepuszczalne.
Do gruntéw przepuszczanych, wciu od powierzchni terenu zaliczono:
0 nasypy we fragmentach zbudowanych z gruntow pigsipeh,
o piaski i pospotki wodnolodowcowe interstadialne tgpsijagce na ranych
gtebokdsciach,
0 piaszczyste przewarstwienia wystijgce wsrod mutkow zastoiskowych,

o piaski trzeciorzgdowe w soczewie $vod mutkéw i itow.

Do gruntéw staboprzepuszczanych zaliczono:
0 nasypy zbudowane w exi z gruntow spoistych, organicznych i préchnicamyc
spoistych,
o mutki zastoiskowe, tj. gliny pylaste i piaszczyspgly i pyty piaszczyste w gornej
strefie podtaa,
o trzeciorzdowe ity ,pstre poznaskie” — ity i ity pylaste oraz mukki, tj. gliny pgiste
i pyty stwierdzone w dolnej g¢&ci omawianego podia.

Warunki wodne w rozweanym podiau w bezpéredni sposéb wynikaj z jego

usytuowania, tj. warunkow geomorfologicznych i bumgageologiczne.
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Woda gruntowa poziomu czwartgdowego wysfpuje tu w piaskach
wodnolodowcowych w sposObagty | przewanie posiada zwierciadto swobodne, lokalnie
napkte przez sgpg nasypow z gruntdw spoistych oraz warstw mutkost@akowych.
Lokalnie, w otworze archiwalnym nr 4/P-8808 stwmodo tu te wode poziomu
trzeciorzdowego w soczewie piaskow, gdzie posiadata zwidlziamapéte o cénieniu
rzegdu 4,5 m stupa wody, a jej zwierciadlo stabilizuge na poziomie wody

.czwartorzdowej”.

Obserwacje i pomiary wody gruntowej przeprowadzenotworach wiertniczych
w trakcie ich wykonywania w nw . okresach:
a) w dniach 9 — 10 grudnia 2009 r. w ramach dokumérdachiwalnej GEOMAR,
b) w dniu 15 kwietnia 2013 r. w ramach dokumentaajhawalnej P-8808,

c) w dniach 2 — 5 wrzmia 2014 r. w ramach niniejszego opracowania.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej stwierdao
a) w grudniu 2009 r. w otworach wykonanych w ramaclkuwioentacji GEOMAR
wody gruntowej nie stwierdzono,
b) w kwietniu 2013 r. woda wygpowata na gibokasci 3,42 — 4,26 m p.p.t., tj. na
rzednych ~61,4 — 62,0 m n.p.m.,
c) we wrzéniu 2014 r. zwierciadlo wody stwierdzono nachlglkasci ~3,60 —
4,30 m p.p.t., tj. na ednych ~61,0 — 61,9 m n.p.m.

Na dokumentowanym terenie brak jest jakichkolwiektugdtrwatych
i systematycznych pomiaréw i obserwacji wody grwep
Na podstawie analizy danych z wykonanych pomiaraw&z ozebranych materiatow
archiwalnych mena stwierdz, iz:
= woda gruntowa wykazuje wyfay ogolny przeptyw w kierunku poétnocnym
i pétnocno - wschodnim, do doliny i koryta rzeki dgtanki, przy czym lokalnie
kierunki sptywu nawjzuja do uksztattowania stropu itdw. Kierunek przeptywu
wody gruntowej w podizu przedstawiono na mapie hydroizohips — Zat. nr 13,
* migzszas¢ warstwy wodonénej oraz gibokas¢ wystpowania wody gruntowej
w obrebie piaskow wodnolodowcowych uzafeona jest od konfiguracji stropu

staboprzepuszczalnych itow,
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= woda gruntowa w podim jest zasilana przez opady atmosferyczne i wigsenn
roztopy oraz sptyw wody z terendw g potazonych,

= w kwietniu 2013 r. i we wrzmiu 2014 r. woda gruntowa wyglowata na
zblizonym poziomie,

= badania i obserwacje wody gruntowej w padiqrzeprowadzono we wrgau
2014 r. oraz kwietniu 2013 r. w okresie staréednich,

= bardzo orientacyjnie prognozujee¢size w okresach wysokich stanow, po
intensywnych opadach deszczu lub roztopackedilosci sniegu, ustabilizowane
zwierciadto wody gruntowej poziomu czwartedbpwego w obgbie piaskow
wodnolodowcowych, mee wysgpi¢ o okoto 0,4 — 0,8 m ptycej hito stwierdzono
w trakcie bada terenowych dla niniejszego opracowania, z pewnpdzmmeniem
odpowiednio wzrénie tez cisnienie wody gruntowej — naporowej stwierdzonej

w obrebie soczewy piaskow skdd mutkdw trzeciorgdowych.

Chemizm wody — agresywnf¢ w stosunku do betonu

W celu ustalenia agresyw§w wody gruntowej w stosunku do betonu pobrano
probki wody gruntowej z otworow nr 2 i 5 élokasci odpowiednio 3,9 i 4,3 m p.p.t)
i stwierdzonoze wg kryteriow normy PN-EN 206-1/2003 w obu otwdragoda wykazuje
mak agresywné&¢ (Xa1). Zwraca s} jednak uwag iz w dokumentacjach archiwalnych
wykonanych w olgbie dziatek w otoczeniu omawianego terenu, ze ydigha zawart@
siarczanéw > 600 mg/l, stwierdzona tgedni agresywné&¢ wody gruntowej o stopniu

agresywneéci Xaz.

Wspotczynniki filtracji
Dla celow odwodnienia podajeesponizej wspotczynniki filtracji ,k” gruntow
niespoistych, ustalone na podstawie krzywych umara, wg wzoru amerykakiego
USBSC, gdzie:
k = 0,00361,¢>*[m/s]
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Nr otworu | Gtebokosé Rodzaj Srednica Wspotczynnik Sredni
pobranej gruntu miarodajna d,o | filtracji k [m/s] | wspotczynnik
préby filtracji k
[m/s]
3* 7,7 Pr 0,05 37110’
3* 9,0 Pr 0,05 371107 .
4* 6,0 Pd 0,07 791107 58,0010
4* 9,0 Pd/R 0,07 79110’
1 3,8 Ps 0,25 15[10°
2 4,5 Ps 0,22 11[10°
3 4,2 Ps 0,24 14110° 5
3* 7,0 Ps 0,13 33[10° 14,2010
2%+ 3,6 Ps 0,19 79110°
2% 41 Pr 0,36 34110°
2 9,5 Po 0,25 15[10° 5
3* 4,0 Po 0,35 32110° 23,5010

* — otwor archiwalny z dokumentacji P-8808
** — otwor archiwalny z dokumentacji GEOMAR

5. Warunki geologiczno - irkynierskie

Warunki te w rozwaanym podigu ustalono na podstawie wynikow bada
terenowych i laboratoryjnych uwzglniajc tez wyniki bada z dokumentacji archiwalnej
P-8808. Grupy genetyczne oraz warstwy gruntdw weldmo na podstawie tych bada
Wiodacym kryterium dla wydzielenia grup gruntow byta iganeza oraz wiek, natomiast
dla podziatu na warstwy geotechniczne zniGowanie litologiczne oraz stan gruntow
wyrazony stopniem zagzczenia i plastyczdoi; przy okréleniu parametrow
geotechnicznych w poszczegoélnych wydzielonych wash gruntéw wykorzystano e

dane z dokumentacji archiwalnych oraz zat8ci podane w normie PN-81/B-03020.

Nasypy — wysepuja tu od powierzchni terenu i zgdane § z jego usytuowaniem
geomorfologicznym oraz dotychczasowym zagospodan@ma Sktad nasypow jest
bardzo zranicowany — zbudowanegsz piaskoéw gliniastych prochnicznych, gliny,
namutéw, zuzla, piasku gliniastego, gliny piaszczystej i py#gstraz gruzu betonowego
i ceglanego. W miejscach wykonanych otworéw pogiadaazsza¢ ~1,8 — 3,5 m, przy
czym trzeba siliczy¢ z tym, & na odcinkach pormadzy otworami ich mjzsza¢ maze te

by¢ wieksza.
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Grunty rodzime stwierdzone w dokumentowanym paaltaigto w 5 grupach
genetycznych, w ktérych wydzielono warstwy o zbliych wartéciach parametréow

geotechnicznych.

Grupa i warstwa | — zaliczono do niej grunty prochniczne stwierdzomdalnie
w soczewce W ggu piaskéw wodnolodowcowych, a wyksztatcone jakaski
drobne prochniczne przewarstwione piaskiem gligiastprochnicznym,

grunty nawodnione o zawagtm czesci organicznychdy w granicach 2 — 5%.

Grupa Il — ujeto w niej grunty mineralne niespoiste, tj. piaséirrej granulacji, lokalnie
pospotki wodnolodowcowe czwart@dowe oraz stwierdzone w soczewce
wsrod mutkow trzeciorgdowych.

W zalezncéci od uziarnienia i stopnia zeggczenia w grupie tej wydzielono
6 warstw geotechnicznych:

warstwa llx — to piaskisrednie oraz grube lokalnie z domiegzkviru i piasku gliniastego,
wilgotne i nawodnione, w stanigredniozagszczonym, o frednionym
stopniu zagszczeniagd™ = 0,40,

warstwa llg — obejmuje piaski drobne oraz pylaste z przewaesti@mi pytdw
piaszczystych i piaskow gliniastych, wilgotne i rimione, w stanie
sredniozagszczonym, o gérednionym stopniu zagzczeniad™ = 0,55,

warstwa llc — to piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, tak w stanie
sredniozagszczonym, ale oof” = 0,60,

warstwa llp — to lokalnie stwierdzone pospoétki w stanieedniozagszczonym, take
o Ib™ = 0,60,

warstwa lle — zaliczono do niej piaski pylaste z przewarstwaemi pytdw, nawodnione,
rbwniez w stanie $redniozagszczonym, ale o $ednionym stopniu
zag:szczeniag™ = 0,65,

warstwa Il — obejmuje piaski drobne i drobne na pograniczuagtyth oraz pylaste
lokalnie z przewarstwieniami pylu piaszczystego iasgu gliniastego,
nawodnione, w stanie zeggczonym, o frednionym stopniu za@gzczenia
1™ = 0,70,

warstwa llg — to piaskisrednie, wilgotne i nawodnione, takzagszczone od™ = 0,70,

warstwa Il — to lokalne posp6tki nawodnione, w staniegagzonym take o b™ = 0,70.
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Grupa lll — zaliczono do niej plejstogskie grunty matospoiste i spoiste zastoiskowe,
nieskonsolidowane, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-0302@naczone
symbolem ,C” geologicznej konsolidacji. W zateici od stopnia
plastycznéci grunty te ugto w trzy warstwy geotechniczne:
warstwa lll, — to gliny pylaste i piaszczyste w stanie plastyoano uogolnionym stopniu
plastycznéci 1.™ = 0,30,

warstwa lllg — to gliny pylaste zwgizte, pylaste i piaszczyste oraz pyly piaszczygigty
z licznymi przewarstwieniami piaskow pylastych, fngch i srednich,
w stanie twardoplastycznym o srednionym stopniu plastyczém
1™ = 0,20,

warstwa lllc — to glina pylasta przewarstwiona glinpylast zwiezta, w stanie

twardoplastycznym, ale grednionym stopniu plastyczéa 1, ™ = 0,10.

Grupa i warstwa IV — obejmuje grunty spoiste i matospoiste trzecidaxve stwierdzone
w soczewkach wodd itow, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczone
symbolem ,B” geologicznej konsolidacji; grunty te/kgztatcone $jako gliny
pylaste z przewarstwieniami pytdw piaszczystych zonayty w stanie
twardoplastycznym, oseednionym stopniu plastyczéei 1.™ = 0,10.

Grupa V — zaliczono do niej ity trzecioedowe (ity ,pstre poznaskie”) wyksztatcone
jako ity i ity pylaste lokalnie z domieszkamieglanu wapnia oraz namutow,
wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczone symbaqg)Bingeologicznej
konsolidacji; w zalenosci od stanu grunty te ¢fo w dwie warstwy
geotechniczne:

warstwa W — to grunty w stanie twardoplastycznym, @agnionym stopniu plastyczém

1L™ = 0,05,
warstwa \4 — obejmuje grunty w stanie potzwartym i zwartymstopniu plastyczrii
1L™ = 0,00.

Grupa i warstwa VI — to wegiel brunatny stwierdzony lokalnie w soczewie nge
itbw trzeciorzdowych, o zawartwi czsci organicznych duw = 24,1%
i wilgotnosci W, = 46,8%.
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Zwraca s¢ uwag na grunty grup I, IV i V. Grunty grup Il i IV wdwzej czsci
malospoiste, $ bardzo wraliwe na zmiany zawilgocenia w tym na dodatkowe
nawodnienie; pod wptywem zawilgocenia a szczeg@inzg odpezeniu w dnie wykopow
grunty te § bardzo podatne na uplastycznienie, a pod wpltywegardwykazup tez
charakter tiksotropowy. Grunty grupy V — ity ,pstpoznaskie” dodatkowo nale do
gruntéw ekspansywnych o zj zdolndgci do pcznienia i skurczu!

Wykonane badania wykazalyze podigze dokumentowanego terenu jest
zroznicowane zaréwno pod wzglem geologicznym, jak i geotechnicznym — zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskipatfz p. 1.2.c) warunki

gruntowe w rozwzanym poditau okreli¢ trzeba jako ztzone.

Przestrzenne rozmieszczenie gruntow, poziomy wadptgwej oraz uktad warstw
geologiczno-iaynierskich przedstawiono na zetonych przekrojach (Zat. nr 5.1-5.2),
natomiast parametry geotechniczne gruntéw podanazesdawieniu wynikow bada
laboratoryjnych oraz na wykresach uziarnienia i¢gagzenia, a ichsrednie wartéci
w poszczegolnych wydzielonych warstwach przedstawiw tabeli — Zat. nr 4, gdzie
podano je jako wartsi charakterystyczne % wspdtczynniki materiatowey,, oraz

wartdci obliczeniowe ¥.

6. Opis sposobu posadowienia istniggych budynkéw

W ramach niniejszej dokumentacji wykonano trzy qu fundamentéw w celu
ustalenia sposobu i poziomu posadowienia rozebhabydynkow na rozwanej dziatce
oraz gsiednich budynkdéw, w tym:
= odkrywke ,A” dla okreslenia warunkéw posadowienia kamienicy na posegjy pr
al. K. Marcinkowskiego 27,

= odkrywke ,B” okreslajaco warunki posadowienia budynku gospodarczego na
posesji zajmujcej dziatke nr 4/3,

= odkrywke ,,C” dla ustalenia warunkow posadowienia budynksmmdarczego na

posesji przy ul. 23 Lutego 16.
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Ustalono:
Odkrywka ,A”
Potnocnasciana budynku przy ul. Marcinkowskiego 27 ocieplgest styropianem
0 tacznej grubéci 20 cm.
W ramach odkrywki odstogio fragmentsciany fundamentu rozebranego budynku
oficyny znajdugcej st na posesji przy al. K. Marcinkowskiego 28:

— W czsci nadziemne] o wysokai 87 cm mur ten posiadadzmg grubaé
54 cm i zbudowany jest z cegiet; posadowiony jestundamencie z 15 cm
odsadzlk z cegiet i kamieni, a gbiej kamieni i cegiet zespolonych zapeaw
cementow; fundament posadowiony jest naclgbkasci ~1,1 m poniej
poziomu podworza, tj. nagdnej 64,49 m n.p.m.,

— po podkopaniu sina gtbokas¢ 69 cm pod ww. fundament natrafiono na
fundament budynku oficyny znajdgej] St na posesji przy
al. K. Marcinkowskiego 27,

— z wykonanego otworu 0 oznaczeniu ,,A” wiadonmme, obsypk fundamentu
tej kamienicy, na ktorej posadowiona jest jednéciEe ww. $ciana
rozebranej kamienicy przy al. K. Marcinkowskiego g&nowi nasypy
zbudowane z piasku gliniastego z domigsakmusu i gruzu, a ¢ghiej gliny
przewarstwionej piaskiersrednim; od 2,8 m p.p.t. zalegajodzime piaski
srednie i na tych piaskach najprawdopodobniej posamita jest kamienica
przy al. K. Marcinkowskiego 27,

- wode gruntowg stwierdzono w poziomie 3,9 m p.p.t., t. nacduaej

61,60 m n.p.m..

Z uwagi na niemdiwo$¢ osiggniecia w odkrywce ,,A” spodu fundamentéw budynku
oficyny na posesji przy al. K. Marcinkowskiego 2@ddtkowo w budynku tym na
wysokasci wykonanej odkrywki pomierzono:
— poziom terenu na ¢gnej 66,22 m n.p.m.,
— posadzk parteru, ktora przy w&iu do budynku znajduje gina rzdnej
65,85 m n.p.m.,
— posadzka piwnicy znajdujecsna rzdnej 63,28 m n.p.m.
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Odkrywka ,B”
W ramach odkrywki odstogio fundament fragmentusciany rozebranego

budynku oficyny znajdacej st w tylnej czsci posesji przy

al. K. Marcinkowskiego 28:

sciana/mur o gruba@i 47 cm zbudowana jest z cegiet i posadowiona na
fundamencie — pogikowo ceglanym, gbiej kamiennym z gruzem (bez
odsadzek), na ¢bokasci 1,35 m poniej poziomu dawnej posadzki
(1,41 m p.p.t.), tj. na ednej 64,39 m n.p.m.,

obsypk fundamentu stanowi nasypy zbudowane z piasku gliniastego
z domieszkami humusu i gruzu,

wody gruntowej w wykonanej odkrywce nie stwierdzpno

w odkrywce mimoze podkopano gina gkbokas¢ 95 cm pod fundament, nie
natrafiono na fundament budynku garana posesji nr 27 nioa wkc

zatazy¢ iz jest on posadowiony ptycej.

Odkrywka ,C”
W jej ramach odstogto fundament fragmenticiany/muru rozebranego budynku

oficyny znajdugcej st w tylnej czsci posesji przy al. K. Marcinkowskiego 28:

sciana/mur w miejscu wykonania odkrywki o grgbo70 cm zbudowana jest
Z cegiet i posadowiona na fundamencie kamiennymuzegn, na gibokaici
1,1 m pontej poziomu dawnej posadzki (1,2 m p.p.t.), tj. r@dnej
64,56 m n.p.m.; fundament posiada 18 — 22 cm odétsadz

- w wykonanym w odkrywce otworze o0 oznaczeniu ,C” d&bokdsci

~3,6 m p.p.t. nie stwierdzono zwierciadta wody gowej,

— po podkopaniu gina gtbokas¢ 92 cm pod fundament rozebranej oficyny

natrafiono naiciarg fundamentu istnigrej tu w przeszixi kamienicy na
posesji przy ul. 23 Lutego 16, najprawdopodobnidilau kondygnacjach
nadziemnych; obsygktego fundamentu stanowi nasyp zbudowany z piasku
drobnego préchnicznego z gruzem, ktory ngbgkcoci 1,9 m p.p.t.
przechodzi w rodzim gling pylast zwiezta przewarstwiona pylem

I piaskiemsrednim,

na glinach pylastych zwztych najprawdopodobniej posadowiona byta ww.

wyburzona kamienica, a obecnie istpasj budynek gospodarczy.
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Szczegdly sposobu posadowienia budynkéw pokazanaysankach odkrywek
—Zat. nr8.1-8.3.

7. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badaaz analizy podanych w p. 1.5 materiatow
archiwalnych warunki gruntowo - wodne w dokumentowa podizu mazna

scharakteryzowaw nas¢pujacy sposob.

1. Teren projektowanej inwestycji paiony jest w dolnej agci potudniowego zbocza
doliny Bogdanki. Takie usytuowanie powodujee w podiau na niewielkiej
powierzchni wysfpuje bardzo zrinicowana budowa geologiczna oraz zooe

warunki gruntowe.

2. Od powierzchni terenu zalegapasypy o stwierdzonej grszaci ca 1,8 — 3,5 m;
w podtazu znajdug si¢ pozostatéci dawnych budynkow w zwiku z czym lokalnie
Migzszas¢ nasypow mee by tez wicksza, a zaréwno nasypy jak i fragmenty starych
murow i fundamentéw mag utrudnid prowadzenie robo6t ziemnych
i fundamentowych dla nowoprojektowanego budynku t@enm Badawczo —

Wdrazeniowego.

3. Pod nasypami podie budug grunty rodzime, przy czym ich ukiad wyrae

nawizuje do usytuowania geomorfologicznego terenu:

1) gormg czs$¢ podiaza buduy utwory czwartorgdowe — przede wszystkim
wodnolodowcowe, w postaci piaskowznij granulacji i pospétek rozdzielonych,
a miejscami przykrytych warstwami mutkédw zastoiskotv w postaci glin
pylastych i piaszczystych, pytldw i pytow piaszcygs$t, lokalnie w ich olgbie
stwierdzono soczewk piaskow drobnych prochnicznych; seria utworéw
czwartorzdowych wys¢puje w warstwie 0 zenicowane] MizSzGcCi
w przedziale 1,6 — 6,2 m, zykiszapcej st w kierunku pétnocnym — do osi doliny
Bogdanki:
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— piaski i pospotki w gornej g&ci podiaza posiadaj stansredniozagszczony

o stopniu zagszczenia 3™ = 0,40; 0,55; 0,60 i 0,65 (warstwyalk Ilg),
a gkbiej wystpuja w stanie zagszczonym od™ = 0,70 (warstwy H — 1),

muiki zastoiskowe wyspuja lokalnie w stanie plastycznym o stopniu
plastycznéci 1™ = 0,30 (warstwa I{), a w przewadze posiadaptan
twardoplastyczny o f” = 0,10 i 0,20 (warstwy I¥i Ill ), przy czym jak ju
wczesniej opisano $ to grunty bardzo podatne na uplastycznienie
i szczegOlnie przy odpteniu w dnie wykopdéw bardzo tatwo mpgogarszé

swoj stan,

2) pod ser czwartorzdowa w podiou wysepuja dominupce tu utwory

trzeciorzdowe w postaci iow ,pstrych pozfiskich” z soczewami mutkdéw oraz

piaskow:

ity wyksztatcone w postaci itow i itOw pylastych stropie wykazuj stan
twardoplastyczny o stopniu plastyczobl, ™" = 0,05 (warstwa ¥), a gtbiej
potzwarty o | = 0,00 (warstwa ¥),

muitki okreslone jako gliny pylaste i pyly wyspujg w stanie

twardoplastycznym, o stopniu plastyczaid, ™ = 0,10 (warstwa 1V),

piaski drobne stwierdzone swod mutkow i itdbw wysepuja w stanie

zagszczonym o stopniu zasgczeniad™ = 0,70 (warstwa }),

lokalnie (otwdr nr 5) na stropie itbw nawierconazew wegla o zawartéci
czesci organicznychdy = 24,1%.

strop itow jest pofalowany, usytuowany w poziomeé-€b66 - 59 m n.p.m. do
~61 — 62 m n.p.m. i ogolnie pochylony jest w kidumpoinocnym ale, jak to
jest widoczne na mapie stropu itéw (Zat. nr 14)jakkowo w obgbie zbocza

wykazuje wyrane rozcgcia erozyjne.

4. Woda gruntowa wyspuje tu przede wszystkim w gafimie piaskow i pospoétek

wodnolodowcowych, w ktérych posiada gtéwnie zwiadto swobodne, tylko

czesciowo napgte przez sgg nadlegtych nasypdw z gruntdw spoistych.

= ustabilizowane zwierciadto wody stwierdzono:

w kwietniu 2013 r. na gbokasci ~3,4 — 4,3 m p.p.t., tj. nagdnych ~61,4 —
62,0 m n.p.m.,
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- we wrzéniu 2014 r. na gbokadsci ~3,6 — 4,3 m p.p.t., tj. nagdnych ~61,0 —
61,9 m n.p.m.,

— woda gruntowa w obu okresach wystwata na zblionym poziomie,

— w grudniu 2009 r. w otworach wykonanych w ramachkuwhoentacji
GEOMAR wody gruntowej nie stwierdzono.

= woda w granicach omawianego terenu wykazuje ogd&plyw w kierunku
poétnocnym i pétnocno - wschodnim, do doliny i kaytzeki Bogdanki, przy

czym lokalnie kierunki sptywu nawzujg do uksztattowania stropu itow,

= w okresach stanéw bardzo wysokich zwierciadto wodhoze wyshpic

w poziomie do ~0,8 m powgj jej stanu z wrzaia 2014 r. i kwietnia 2013 r.,

= woda w obgbie rozwaanej dziatki posiada matagresywné w stosunku do
konstrukcji betonowych (wg normy PN-EN 206-1/2008p#n agresywneci
Xa1), natomiast w otoczeniu dziatki, z uwagi na zae&rt siarczanow,
stwierdzono te srednp agresywné&¢ XA, i zaleca si aby tak agresywnéc
przyja¢ przy ustalaniu parametrow podziemnych fragmentéanskukcji

projektowanego budynku.
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Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia

Na podstawie przeprowadzonych b&adaozna poda nastpujaca charakterystyk
warunkow gruntowo — wodnych dla posadowienia projelanego Centrum Badawczo -
Wdrazeniowego.

1. Z zahczonych przekrojow geologicznoziynierskich oraz mapy — Zat. nr 15
widoczne jestze przy ustalonej gbokasci posadowienia na ¢dnej 61,67 m n.p.m.
oraz sposobie posadowieniu budynku na ptycie furhowej, w dnie wykopu
wystepowa bedg zréznicowane grunty, o tiych parametrach wytrzymaigowych

I odksztatceniowych:

— czeSciowo pyly piaszczyste warstwy glo 1" = 0,20, grunty bardzo podatne

uplastycznienie,

— czesciowo ity w stanie twardoplastycznym warstwya Vo 1LV = 0,05

o charakterze ekspansywnym,
a przede wszystkim

— piaski i pospotki wodnolodowcowe w stardeedniozagszczonym warstw
lia, llg, llcillp 0 Ib™ = 0,40 - 0,60,
a ponadto zrinicowana bdzie mpzsza¢ poszczegblnych warstw gruntow pai
poziomu posadowienia; to zmdicowanie mazszaci, rodzaju, stanu kcisliwosci
gruntéw a take obecné&t w giebszym podtau soczewy wgla brunatnego uwzeini¢

trzeba lgdzie w obliczeniach statycznych projektowanych amentow.

2. Poziom posadowienia, przy zatmej gebokasci usytuowany bdzie w poziomie i ha
giebokadsci do ~0,4 m poriej zwierciadta wody gruntowej, przy jej stanach ja&
wrzesniu 2014 r. i kwietniu 2013 r., a dodatkowo o ~8gkbiej w stosunku do jej
przewidywanych stanéw wysokich. RoOwhiepoziom posadzki hali garawej
okresowo mee st znajdow& ponizej zwierciadla wody gruntowej, co wymaga
bedzie  wykonania  odpowiednich  zabezpiegzmlacji  przeciwwodnych
I przeciwwilgociowych podziemnej egci budynku. Podziemna ¢& budynku
stanow¢ bedzie pewnego rodzaju przegeody swobodnym przeptywie wody
gruntowej w podtau, przy czym z uwagi na 203 migzsza¢ warstwy piaskow oraz
rézny poziom stropu itbw mdiwy bedzie przeptyw wody pongj plyty

fundamentowej budynku.
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3. Dno wykopu usytuowane ¢dzie na gibokasci ~1,0 — 2,1 m pounej poziomu
posadowienia fundamentéwassednich budynkow - konieczneedzie zatem

wzmocnienie/zabezpieczenie fundamentow tych budynkd

4. W stwierdzonych warunkach gruntowo — wodnych rn¢enle kzdzie odpowiednie

zabezpieczenigcian wykopu na czas robét ziemnych i fundamentowych

W istniegcych warunkach gruntowo — wodnych oraz znajcygh s¢ w otoczeniu
budynkach podlegagych ochronie konserwatorskiej (wpis do rejestruytdedw
nr A231 — decyzja woj. Konserwatora zabytkow z df@03.1980 r.) naky tu
wykona zabezpieczenie wykopu za pomoenetod nie wywotuyjcych drga

I wibracji, ktore mog by¢ szkodliwe dla ssiedniej zabudowy. Przy wyborze metody
uwzgkdni¢ tez trzeba bdzie ograniczony dogb do placu budowy tylko przez jegin
bramg przejazdow w obrbie istniegcego budynku kamienicy przy

al. K. Marcinkowskiego 28.

Obudowa wykopu miae powodowé okresowe podptrzanie zwierciadta wody
gruntowej po stronie jej naptywu, tj. wzdtpotudniowej i wschodnigjciany wykopu.
Po wykonaniu cgci podziemnej projektowanego obiektu obudowa wykopa
odcinkach poza istnigfymi budynkami, powinna I8y usungta aby umaliwié
naturalny przeptyw wody gruntowej w podto oraz naturakp wilgotnas¢ itdw (nie
mozna dopyci¢ do przesuszenia itOw w podia).

5. Jak ju wczeniej opisano dno wykopu usytuowanedbie w poziomie lub nieco
ponizej swobodnego zwierciadta wody gruntowej, koniecang bedzie obnkenie jej

poziomu w ob¢bie wykopu na czas robét ziemnych i fundamentowych.

Sposob odwodnienia oraz wielo depresji zalge¢ bedg od poziomu wody
aktualnego w trakcie robot. Realizacprac odwodnieniowych nioa kedzie
rozpoca¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczenia fundamentgsiednich budynkéw
oraz wykonaniu zabezpieczenia/obudowy pozostatyatian wykopu. Przy
odpowiednim zaprojektowaniu zabezpieczetian wykopu, zagg odwodnienia nie
przekroczy linii jego obudowy, a wé obnizenie zwierciadta wody niegdzie miato
negatywnego wptywu na otaczey teren, w tym na sposob posadowienjsiesinich

budynkow.
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Zaleca s; aby w trakcie wykonywania robot ziemnych i odwashi@a wykopu
prowadzone byly obserwacje wody gruntowej pozvgakjna rejestragjpoziomu jej
zwierciadta wokot terenu inwestycji — najlepiej wdpmwiednio zainstalowanych
piezometrach. Pomiary wody naje rozpoca¢ z odpowiednim wyprzedzeniem

czasowym w stosunku do okresu robot ziemnych.

6. Zwraca s¢ uwag@g na grunty maitospoiste | spoiste zastoiskowe grilipyoraz
trzeciorzdowe ity i mutki grup IV iV, ktére jak wczmiej podano § bardzo podatne
na uplastycznienie, szczegolnie przy adpniu w dnie wykopu, a ity dodatkowo
posiadaj charakter ekspansywny. Grunty te w gie wykopu wymaga beda
szczegolnej ochrony przed niekorzystnym wplywem unkéw atmosferycznych
i wody gruntowej. Nie mina dopyci¢ do zalewania wykopu wadopadovy lub
gruntows, a grunty te, bezgecednio po odstogciu w dnie wykopu, nale
zabezpieczawarstwy chudego betonu.

7. Bioragc pod uwag zlokalizowanie projektowanej inwestycji na nievdej przestrzeni
w obrbie podwodrza w otoczeniu intensywnej zabudowy pgafeej ochronie
konserwatorskiej, zaleca ¢siprzed rozpocxiem rob6t wykonanie doktadnej
inwentaryzacji stanu otacaalych budynkow, a tale zainstalowanie reperow
pozwalajcych na rejestragjzachowania gibudynkéw w trakcie robét i w pewnym

okresie po zakaczeniu inwestyciji.

8. Ocena wplywu projektowanej inwestycji nasrodowisko gruntowo — wodne

Na podstawie opisanych powsj danych projektowych oraz dokonanego

rozpoznanigrodowiska gruntowo — wodnego v stwierdzi ze:

1. projektowany budynek usytuowanygdzie na kierunku przeptywu wody gruntowej, na
podtazu z gruntdw o rénej przepuszczalsoi,

2. obiekt pod catym rzutemelzie podpiwniczony, dolna ¢& hali garaowej stanowd
bedzie pewne utrudnienie w przeptywie wody gruntowepodtazu, szczegolnie przy
jej wysokich i bardzo wysokich stanach, ktégdsjednak krétkotrwate,
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3. dla realizacji inwestycji konieczne jest zabezp@te fundamentow asiednich
budynkbw, a na czas robdét ziemnych i fundamentowyelgkonanie te
odpowiedniego zabezpieczenia pozostal§gian wykopu oraz obnenie zwierciadta
wody gruntowej w jego wgirzu, przy czym przy odpowiednim sposobie
zabezpieczenigcian lej depresji nie przekroczy granic wykopu,

4. wszystkie opisane powvigj roboty mog doprowadzi do pewnej zmiany poziomu
I kierunku przeptywu wody w podioi, ale lgda to zmiany okresowe, uzai@one
takze od aktualnych standéw wody gruntowej w trakcieotolpo zakaczeniu robot
i zlikwidowaniu zabezpiecZewykopu woda gruntowa powinna powréaio stanu

I kierunku przeptywu z okresu przed realizaiciwestyciji.

5. roboty ziemne i fundamentowe mygshy¢ prowadzone w sposob zabezpiegegj

warstwe wodona@ng przed zanieczyszczeniem.

Zaktadajc iz, wszystkie roboty ziemne i fundamentowe wykonanestar
prawidiowo, w tym m.in. przy uwzegtinieniu powyszych uwag, mma ocent, iz
projektowana inwestycja zaréwno w trakcie realizgdj i po jej zaka@czeniu nie bdzie
miata negatywnego wptywu nd&rodowisko gruntowo — wodne w podio i w jej

otoczeniu.
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