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SUFIT RASTROWY

___60cm x 60cm, wys. ok. Lcm

z blachy aluminiowej RAL 9006
rozmiar oczka 50 x 50mm

DOWNLIGHT KWADRATOWY
wpuszczany, moc 2x13W, IP 44,
ym. 25x25cm, wys. ok. 10cm
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60cm x 60cm, wys. ok. 4cm
z blachy aluminiowej RAL 9006
rozmiar oczka 50 x 50mm

DOWNLIGHT KWADRATOWY
wpuszczany, moc 2x13W, IP 4k&;
ym. 25x25cm, wys. ok. 10cm
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SUFIT RASTROWY

60cm x 60cm, wys. ok. kcm

z blachy aluminiowej RAL 9006
rozmiar oczka 50 x 50mm

DOWNLIGHT KWADRATOWY
wpuszczang, moc 2x13W, IP 4L,
Wym. 25x25cm, wys. ok. 10cm
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RZUT POSADZKI

SUFIT RASTROWY

___60cm x 60cm, wys. ok. Lcm

z blachy aluminiowej RAL 9006
rozmiar oczka 50 x 50mm

DOWNLIGHT KWADRATOWY
wpusztzang, moc 2x13W, IP L&,
Wym. 25x25cm, wys. ok. 10cm
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WYPOSAZENIE tAZIENEK

Przedstawione na ilustracjach eIemenIz wyposazenia nie ?
producenta, a jedynie pokazuja charakfer detalu architektonicznego, kolorysty
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DOWNLIGHT KWADRATOWY
ym. 25x25cm, wys. ok. 10cm

SUFIT RASTROWY

60cm x 60cm, wys. ok. hcm

z blachy aluminiowej RAL 9006
rozmiar oczka 50 x 50mm

— || 1

SUFIT RASTROWY

___60cm x 60cm, wys. ok. Lcm
z blachy aluminiowej RAL 9006
rozmiar oczka 50 x 50mm

DOWNLIGHT KWADRATOWY
wpusztzané, moc 2x13W, IP 4k&;
cm, wys. ok. 10cm

Wym. 25x2

—
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SUFIT RASTROWY

___60cm x 60cm, wys. ok. Lcm
z blachy aluminiowej RAL 9006
rozmiar oczka 50 x 50mm

DOWNLIGHT KWADRATOWY
wpusztzané, moc 2x13W, IP 4k&;
cm, wys. ok. 10cm

Wym. 25x2
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KtAD B-B

SUFIT RASTROWY
___60cm x 60cm, wys. ok. Lcm

rozmiar oczka 50 x 50mm
DOWNLIGHT KWADRATOWY

Wym. 25x25cm, wys. ok. 10cm

z blachy aluminiowej RAL 9006

wpusztzang, moc 2x13W, IP 44,
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3

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RAK

wtaczana automatycznie; stal nierdzewna, matowa o
grubosci 2mm; ruchoma chromowana dysza nawiewu
powietrza; szer. 26-28cm,

wys. 24-26cm, gtebokoSc: 20-22cm.

b

KOSZ NA ODPADY Z UCHYLNA POKRYWA

stal nierdzewna, matowa; pojemnos¢ 4,50; mocowany do
Sciany; unoszona pokrywa; taczenie bokow spawane i
szlifowane; niewidoczne zawiasy; szer..21-23cm,
wys.:25-2%cm, gtebokosé:9-11cm.

KOSZ NA ODPADY OTWARTY

stal nierdzewna, matowa; pojemno$¢ 271; zdejmowana
pokrywa ze stozkowym otworem; zabezpieczony
trwatym zamkiem; taczenie bokdw spawane i
szlifowane; wys.63-65cm, szer.:33-35¢m,
gteboko$¢:15-17em.

q

DOZOWNIK MYDtA W PLYNIE stal nierdzewna,
matowa; pojemnost 0,4l; taczenie bokow spawane i
szlifowane; niewidoczne zawias; szer..9-1lcm, wys.:18-
20cm, gtebokost:7-8cm.

e

POJEMNIK NA ROLE PAPIERU TOALETOWEGO
stal nierdzewna, matowa; dostosowana do papieru o
max. $r.18-20cm; okienko do kontroli ilosci papiery;
zabezpieczony statym zamkiem; taczenie bokow
spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy;
wys.23-25cm, szer.:22-2kcm, gteboko$c:1-13cm.

LUSTRO UCHYLNE
do toalet dla niepetnosprawnych
w ramie ze stali nierdzewnej.

g

PRZYCISK SPLUKUJACY
wymiary: 19-21 x 13-15 cm matowy,
chromowany.

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
owalna, 60-62cm, wraz z syfonem rurowym,
chromowanym.

UMYWALKA DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH
wymiary: 65 x 56 cm, z jednym otworem bez
przelewu, wraz z syfonem podtynkowym,
chromowanym.

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA
6, z deska sedesowa twarda z tworzywa
ABS, zawiasy metalowe.

rezentuja konkretne

=
P

Y

N

0 rozwiazania w zakresie typu lub
e, przyblizong forme i gabaryt armatury.

MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA

dla niepetnosprawnych; wymiary 69-71 x35-37cm,
deska sedesowa z pokrywa z tworzywa dla oséb
starszych i niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione
zawiasy metalowe.

PISUAR wiszacy na stelazu
doptyw z tytu, odptyw poziomy.

BATERIA UMYWALKOWA STOJACA
bezdotykowa na podczerwief, chromowana.

BATERIA UMYWALKOWA STOJACA
z uchwytem specjalistycznym, chromowana.

PORECZ WC
§cienna tukowa, uchylna 60-62cm;
stal nierdzewna wypolerowana falista.

PORECZ KATOWA
30-31 x 60-61cm, prawa;
stal nierdzewna wypolerowana falista.

GRZEINIK nascienny, RAL 7044,
wg PWIS

WPUST PODLOGOWY

z pokrywa do wklejenia ptytki
wymiary 11-12 x 1-12cm,

z tworzywa sztucznego i rama
ze stali nierdzewnej.

WIESZAK Scienny, pojedynczy,
ze stali matowej, $rednica 4,5-5cm.

INNE OZNACZENIA

STELAZ PODTYNKOWY:
-stelaz podtynkowy

pod umywalke,

-stelaz podtynkowy

pod wc,

-stelaz podtynkowy

pod pisuar,

-stelaz podtynkowy

pod umywalke

z syfonem podtynkowym,
-stelaz podtynkowy

dla uchwytow,

E DOWNLIGHT KWADRATOWY
wpuszczany, moc 2x13W, [P kk;

Wym. 25x25cm, wys. ok. 10cm,
I na energooszczedne Swietlowki

L/ kompaktowe ze szklang przestong;

Obudowa ze stali i aluminium,
malowana na kolor RAL 9006

r OPRAWA AWARYINA

CZUJKA RUCHU

R

o

~ T ZAWOR CZERPALNY
Miejsce rozpoczecia uktadnia
ptytek ceramicznych

Sciany istniejace

Sciany zelbetowe

Sciany projektowane
< .| wapienno-piaskowe

Sciany projektowane
ﬂ z cegty petnej
@ Sciany projektowane szkieletowe

PLYTKI

LAZIENKI DAMSKIE/ MESKIE, L AZIENKI DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, UMYWALNIE

PLYTKA SCIENNA
ptytka 120x60 cm,
kolor piaskowy,

fuga w kolorze ptytki

N b

ptytka 120x60 cm,
kolor antracyt
fuga w kolorze ptytki

E PLYTKA PODLOGOWA

UWAGI

Sciany instalacyjne oraz dziatowe miedzy pomieszczeniami
wykonat z ptyt GKBK (ptyty gipsowo-kartonowe

wodoodporne).

Sciany malowane farbg tatwozmywalng wodoodporna
kolor Ral 9010, ponad poziomem sufitu rastrowego Sciany
oraz sufit malowane w kolorze jasnoszarym.

Pod ptytkami na posadzce i $cianach wykonat izolacje

przeciwwilgociowa.

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metfrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiaréw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwrocic sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania fechnologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

+0,00265,17m n.pm

nazwa inwestycji: )

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty

opracowanie:

E Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

4 al. Marcinkowskiego 29

g 60-96% Poznan

gtéwny projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN ~ 38/WPOKK/2012

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Norbert GOLEC 5/JIJ/,I"IPOKhIf{f2012

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.
3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAN

faza projektu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

nazwa rysunku:

WHS w osiach D-C_3-5, poziomy +1, +2, +3

data: skala:
11.2018 1:50
faza projektu: |branza: poziom: czes¢ budynkul{nr rysunku:  |rewizja:

PW AD XX K 107 | 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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