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. _ _ _ _ _ Elewaca 01

LEGENDA OPRAW

Ea D Downlight kwadratowy, wpuszczany, moc 2x13W, IP 4k;Wym.

25x25¢m h ok.=10cm,

na energooszczedne Swietlowki kompaktowe ze szklana
przestona;

Obudowa ze stali i aluminium, malowana na kolor RAL 9006

Belkowa oprawa na $wietlowke T5 z rastrem
garabolicznym 7 wysoko-polerowanego aluminium, IP
0; Obudowa wykonana z aluminIoweglo profily, szer.
8cm wys. ok. 7-8 cm,malowana na kolor RAL 9006;
Oprawa zwieszana na stalowych linkach, taczona w
linie Swietlne przerywane zaslepkami qmoiliv]lia&acymi
rownomierne rozmieszczenie modutow Swietlowkowych.

G.1- dt. ok.120cm, moc 1x54W, taczona w linie
Swietlne dt. 360,430,480,780,1200cm,

G.2- dt. ok.150cm, moc 1x49W, taczona w linie
Swietlne dt. 480,530,544,948,1552cm

(.3- dt. ok.120cm, moc 2x54W, taczona w linie
Swietlne dt. 480,530,544,948,1552cm

G.4- dt. ok. 90cm

Ograwa I{)pu downlight tubularny na zrodto LED moc 33W;
62(m/W; IP20 o wymiarach $r. 17 cm, wys. 24 cm; zwieszany na
linkach stalowych; Obudowa wykonana z aluminium, malowana na
kolor RAL 9006; Wyposazona w zewnetrzny aluminiowy radiator
w kolorze czarnym, reflektor z wysokopolerowanego aluminium
o szerokokatnym rozsyle Swiatta.

Oprawa przemystowa, obudowa z blachy stalowej,

malowanej proszkowo, kolor szary, min zywotnosc

(L70B50) - 74000h, max moc oprawy 29W, strumief

oprawy 4500lm, temp. barwowa 4000K, Ra min. 80,
ymiary oprawy 115,2/8,5/8,0cm, IP66, 1K09

Proéekfor wpinany w szynoprzewdd (dt. w sumie
60,5m) z wbudowanym transformatorem
elektronicznym, na szerokokatne zrodto halogenowe
dichroniczne, moc 50W, 12V;

Korpus -odlew aluminiowy, Kolor szary; wymiary ok.
D=90mm H=200mm L=160mm

Projektor z adapterem przystosowanym do montazy
w systemach szynowych;Mozliwost obracania o min.
340° w stosunku do osi pionowe}( oraz pochylania w
zakresie min. +/- 100° w stosunku do osi poziomej.
Blokada wybranej pozycji reflektora, gwarantujaca
Erecyzyjne ustawienie wiazki Swiatta.

zynoprzewod trojfazowy, wpusztzang, kwadratowy
z aluminium anodowanego szer. ok. 3,2cm

tasma LED potozona na gzymsie

listwa LED montowana w parapecie (Swieci w gore)
listwa LED wmontowana w styropian (Swieci w dot)
lampa podsufitowa wiszaca

oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE
oprawa awaryjne wg PWE

OPISY | SYMBOLE GRAFICZNE:

0ZNACZENIA SCIAN
LOKALIZACJA
Si - éciana istniejaca

0 Sz - Sciana zewnetrzna
Sa - Sciana attykowa
Sw - $ciana wewnetrzna

WARSTWA KONSTRUKCY JNA

Sciany istniejace

|
|

Sciany zelbetowe

Sciany projektowane
wapienno-piaskowe

Sciany projektowane
77 i

Sciany projektowane szkieletowe

HR

EE

UWAGA: etykietowanie $cian rozpatrywat
tacznie z zestawieniem warstw. )
W przypadku Scian zewnetrznych rozpatrywat
Ia[zTe z rysunkami elewacji i zestawieniem
warstw.

KLASA ODPORNOSE OGNIOWEJ SCIAN

§ciana dziatowa EI 120
/ no$na REI 120

$ciana dziatowa EI 60
/ no$na REI 60

ETYKIETY POMIESZCZEN

HH

nazwa pomieszczenia
numer pomieszczenia

Galeria/Poczekalnia

K/0/01 i i
powierzchnia
18109 m? t dzki / sufit
PR/ SA h-330m e, o Sufty
Hz 399 cn Sl wys. pomieszczenia

ILOSE 0S. NA KONDYG. 0-500s L
iloSC o0sob

0ZNACZENIA POD1.0G

PB - posadzka betonowa zacierana na gtadko
PC - posadzka z ptytek ceramicznych/gresow
PCh - posadzka chemoodporna

PD - posadzka drewniana

PK - posadzka z ptyt kamiennych

OZNACZENIA SUFITOW

SA - sufit akustyczny

SG - sufit podw. z ptyt gipsowo-kartonowych
SK - sufit podwieszany z krat stalowych

SR - sufit podwieszany rastrowy

SS - sufit surowy - bez wykonczenia

ST - sufit tynkowany

UWAGA: szczegotowe informacje na temat
typow wykofczenia iqsadzek i sufitow
wg odrebnych rysunkow tematycznych.

0ZNACZENIA PRZEBIC
LOKALIZACJA PODPOSADZKOWE

w Scianie prostokatne E\
S XXxXX

w Scianie okragte

w stropie okragte powyzej pt. przekroju

w stropie okragte ponizej pt. przekroju

w stropie prostokatne powyzej pt. przekroju
w stropie prostokatne ponizej pt. przekroju

Erzes‘rrzeﬁ zajmowana przez instalacje
iegnace w otwartej przestrzeni szachtu

UWAGA

0ZNACZENIA DRZWI

A - drzwi przeszklone,
profil aluminiowy

D - drzwi drewniane
Ds - drzwi drewniane ze szkleniem

P - drzwi ptaszczowe, stalowe

0ZNACZENIA POZIOMOW NA

PRZEKROJACH
414,50
~

14,10
A 4

gotowa podtoga

surowa podtoga

OZNACZENIA POZIOMOW NA RZUTACH

¢ =412 gotowa podtoga
-4,2k surowa podtoga

NDK=X,XX dolny poziom nadproza [m]
PDK=X XX dolny poziom podciagu [m]
GK=X, XX gorny poziom elementu [m]
DK=X,XX dolny poziom elementu [m]

UWAGA: wszystkie poziomy podciagow, belek
i nadprozy podawane sa w odniesieniu do

poziomu £0,00 budynku [m].

wysokost parapetu [cm]
hp 60 og wykcﬁczcnejP posadzki

OZNACZENIA BELEK

podciag zelbetowy SZEROKOSC x WYSOKOSE [cn]
PDK = RZEDNA BEZWZGL. SPODU BELKI [m]

INNE ODNIESIENIA

PWK - odnosnik: patrz proj. wykonawczy konstrukgji

PWI - odnosnik: patrz proj. wykonawczy instalacji

PWE - odno$nik: patrz proj. wykonawczy elektryczny

PWD - odnosnik: patrz proj. wykonawczy drog

S szafka elektryczna wg PWI

ODNIESIENIE DO DETALU / PRZEKROJU

@ ©

szafka hydrantowa HP25
V; szczegotowe specyfikacje
_- wg plansz zabezpieczen ppoz

PRZEBICIA SANITARNE

S XXxXX

S 4300

S 4300

S 4300

S XXxXX

S XXxXX

sasililan

S XXxXX

PDP +3,45

PDP +3,45

sasdias

PRZEBICIA ELEKTRYCZNE

E XXxXX
PDP +3,45

£ 2300
PDP +3,45

£ 2300

£ 9300

E XXxXX

E XXxXX

E XXxXX

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne

wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ na

budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem

architektoniczno-budowlanym i

pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnit z

projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.
L, W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwrdci¢ sie do Projektantow o jej

wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka

6. Wszystkie rozwiazania technologiczne
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.
i materiatowe winny posiadat odpowiednie

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi

muszg posiadal odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYUINY:

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty

opracowanie:

E Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

14 al. Marcinkowskiego 29

) 60-967 Poznan

gtowny projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN ~ 28/WPOKK/2012

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Norbet GOLEC 2 1/WPOKK/2012

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.

3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

AL. MARCINKOWSKIEGO 29

60-967 POZNAN

faza projektu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
nazwa rysunku:

Rzut podstawowy sufitow, poziom +2

data: skala:
12.2018 1:50
faza projektu: |branza: poziom: czes¢ budynkuinr rysunku:  |rewizja:

PW AS 02

K 033

00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorow projektu jest zabronione.
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