
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

faza projektu:

inwestor:

adres:

branża:

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.

nazwa rysunku:
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PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
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Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
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60-967 Poznań

mgr inż. arch. Norbet GOLEC 57/WPOKK/2012

AL. K.  MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod.
3/2,  ark. mapy 19, obręb POZNAŃ
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PROJEKT WYKONAWCZY
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specjalność architektoniczna
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HOL/SALA PRACY

SALA KONSULTACYJNA

DETAL

DETAL

DETAL

DETAL

podbicie fundamentów,
wg PWK

samoprzylepna membrana z wielowarstwowej
folii kompozytowej HDPE z lepką mieszanką

kauczukowo-bitumiczną

samoprzylepna membrana z wielowarstwowej
folii kompozytowej HDPE z lepką mieszanką

kauczukowo-bitumiczną
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odtworzenie wnęki okiennej
okno stałe, EI 60

wysokość nadproża okna
dostosować do spodu podciągu w osi 2

R 30
RE 30 BROOF

NRO

podbicie fundamentów,
 wg PWK

palisada
jet-grouting, wg PWK

poz. 7.(+0)-11 podciąg
stalowy, wg PWK

istniejące belki stalowe do
pozostawienia, wg PWK

W3 wieniec wzdłóż ściany szczytowej
GSx25cm, wg PWK

balustrada techniczna
od zewnątrz pokryta siatką
cięto ciągnioną

obróbka blacharska
cynkowo-tytanowa

świetlik projektowany S1 na
podstawie istniejącego świetlika

nad klatką schodową

murek ogniowy wykonany z cegły pełnej
(co najmniej 15cm powyżej linii dachu
bud. sąsiedniego)

obróbka blacharska
cynkowo-tytanowa

rura spustowa istniejąca
cynkowo-tytanowa Ø125mm

wnęka
istniejaca

poz. 7.(-1)-4 nadproże
stalowe, wg PWK

D-1

D-1

P-2

P-2

świetlik dachowy S8

świetlik dachowy S8

BALUSTRADA BALKONU

BALUSTRADA BALKONU

izolacja pozioma w murze
ceglanym przez iniekcję

Sa-2a

Si-5

Si-5

odtworzenie wnęki okiennej
okno stałe, EI 60

odtworzenie wnęki okiennej
okno stałe, EI 60

P-2a

P-1a

P-5a

P-1bP-1aP-1a

P-2

P-2

P-5

P-5

P-2

P-2

P-2 P-5

P-2

wysokość do ustalenia
z gestorem sieci

Si-5

wnękę zamurować

zabudowa meblowa

osłona kanałów wentylacyjnych
z systemem wystawienniczym

cokół

zabudowa meblowa

osłona kanałówwentylacyjnych
z systemem wystawienniczym

cokół

zabudowa meblowa

cokół

cokół

szafka hydrantowa

poz. 2.(-1)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS136

gr. 27cm, spód -0,39

poz. 2.(±0)-05 strop monolityczny
grubość 20cm, spód -0,32, wg PWk

izolacja pozioma w murze
ceglanym przez iniekcję

przekrycie kanału kratami wema

kanał techniczny

poz. 2.(-1)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS136

gr. 27cm, spód -0,39

poz. 4.(-1)-01 ściana ż-b
wg PWK

Sw-2

poz. 4.(-1)-02 ściana ż-b
wg PWK

Sw-2

poz.2.(±0)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS 114,
grubość 25cm, spód +3,98 wg PWK

przejście p.poż

poz. 4.(-1)-01 ściana ż-b
wg PWK

poz. 4.(-1)-01 ściana ż-b
wg PWK

poz. 4.(-1)-01 ściana ż-b
wg PWK

poz. 4.(-1)-01 ściana ż-b
wg PWK

poz. 4.(-1)-01 ściana ż-b
wg PWK

poz. 2.(±0)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS114,

grubość 25cm, spód +3,98, wg PWK

poz. 2.(+1)-05 wylewka ż-b,
grubość 25cm, spód +3,98, wg PWK

poz. 2.(+1)-05 wylewka ż-b,
grubość 25cm, spód +7,71, wg PWK

poz. 2.(+1)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS114,

grubość 25cm, spód +7,71, wg PWK

poz. 2.(+2)-05 wylewka ż-b,
grubość 25cm, spód +11,50, wg PWK

poz. 2.(+2)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS114,

grubość 25cm, spód +11,50, wg PWK

poz. 2.(+2)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS114,
grubość 25cm, spód=+11,50 wg PWK

poz. 2.(+3)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS114,
grubość 25cm, spód=+15,00 wg PWK

poz. 2.(+1)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS114,
grubość 25cm, spód=+7,71 wg PWK

poz.8.11 krowiew 14x28cm, wg PWK

wykońcenie pasa powyżej
gzymsu  w kolorze RAL 7039

poz.2.(+1)-04 balkon
belki obwodowe IPE 160

płyta ż-b gr. 20-22cm wg PWK

poz. 2.(+1)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS136,
grubość 25cm, spód +3,98, wg PWK

poz. 2.(+2)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS136,
grubość 25cm, spód +7,71, wg PWK

poz. 2.(+3)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS136,
grubość 25cm, spód +11,50, wg PWK

poz. 2.(+4)-01 strop gęstożebrowy
na belkach sprężonych RS136,
grubość 25cm, spód +15,00, wg PWK

osłona kanałówwentylacyjnych
z systemem wystawienniczym

odbuwa ścian z płyt MDF

poz. 4.(-1)-02 ściana ż-b
wg PWK

poz. 4.(-1)-02 ściana ż-b
wg PWK

poz. 4.(-1)-02 ściana ż-b
wg PWK

D-2

Sw-2 Sw-2

Sw-2 Sw-2

Sz-1

HEA 180, wg PWK

HEA 180, wg PWK

C240, wg PWK

C240, wg PWK

C240, wg PWK

C240, wg PWK

C240, wg PWK

C240, wg PWK

HEA 180, wg PWK

HEA 180, wg PWK

wieniec W.8, 15x25, spód +17,97,
góra +18,22; wg PWK

wieniec W.8, 15x25, spód +17,97,
góra +18,22; wg PWK

wieniec W.1, GSx25, spód +19,71,
góra +19,96; wg PWK

wieniec W.1, GSx25, spód +19,71,
góra +19,96; wg PWK

fragment do przemurowania

Sw-5a

Sw-7Sw-6

Sw-7Sw-6

Sw-7Sw-6

Sw-5a

Sw-4

Si-3

Si-2

Si-5

Si-5

Si-5

Si-5

Si-5

P-4

P-4

P-4

P-4a

Sz-8

Si-1

Sw-8

Si-2

Sw-5

Sw-5

Sw-5

wywinąć papę na ścianę

Sw-2 Sw-2Si-5 Si-5

KLATKA
SCHODOWA K-4

KLATKA
SCHODOWA K-4
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PW_AD_XX
K_242

PW_AD_XX
K_106

PW_AD_XX
K_106

boazeria na podstawie istniejącego
portalu drzwiowego
wg rys. PWADXXK102

schody drewniane
istniejące

boazeria na podstawie istniejącego
portalu drzwiowego
wg rys. PWADXXK102

boazeria na podstawie istniejącego
portalu drzwiowego
wg rys. PWADXXK102

B CA D E'

19,68

przemurowanie cegłą
pełną, wg PWK

BALUSTRADA do renowacji
h=90cm
wg rys. PWADXXK103

sufit z paneli akustycznych
mocowany do stropu

sufit z paneli akustycznych
mocowany do stropu

sufit z paneli akustycznych
mocowany do stropu

P-1c

sufit rastrowy

sufit z paneli
akustycznych

sufit podwieszany
z płyt GK

wieniec W.4, 24x30, spód +17,22 wg PWK

poz.8.6 murłata 14x14, wg PWK

zabudowa meblowa

lada recepecji

KLATKA
SCHODOWA K-4

1,75%

wywinąć papę na ścianę murka ogniowego

1,75%
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