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Elewacja 0

POSADZKI

BUDYNEK A (DZIALKA NR 1/4)

POSADZKA BETONOWA
pokryta farba praecin pylaca

PLYTY BETONDWE

PLYTKA PODLOGRWA
ptytka wraz 2 fufa 120460 cn,
initacja betonu, phw. gtadka

PLYTKA PODLOGOWA
ptytka wraz 7 fuga 20x20 cn,
ciennoszara natoa
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PRZESTRZEN INSTALACYINA
ELEKTRYCZNA
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COKOLOWA h312cm Z ALUMINIUM
MALOWANA, kplor RAL 9010
+b L7 - 46,52

WNICA KANALOW WENT. Z LAMELI Z*BLACHY

Z-ksztattne, pow. ef. min. 50%.
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INNE OZNACZENIA
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WPUST PODLOGOWY
2 kompozytu zeliwno-

torzywowego DN 100

WPUST PODLOGONY
2 pokrywa o wlejenia ptyiki
wymiary 11-12 1 Hi-12cm,

2 tuarzyva sztucznego i rang

e sl nierdzewne

Miesce rozpoczscia uktadnia plytek

ceramicany

DYLATACIA posadzki betonowej

Cokdt 2 aluminiun h=12cn
Sciany nalowane - RAL 9010
Maskownica  Lamel 2 blachy
Systenen wystawienniczy

(oKt 2 aluminiun h=12cn
Sciany malowane - RAL 9010

Cokit - brak

Oktadzina Sciany - beton surowy arch.

Bozeri histroryzujaca drewniana

Kolor RAL 7047

Pythi écieme
wg opracowania dla WHS

(okit 2 ptytek hellcn
Sciany nalowane - RAL 9010

Cokit ze aluminiun h=12en
Zabudowa neblows

WPUST padtogony zasilanie + siet

cja 01

PBZ AE_XX_K_013

. _ _ _ _ _ Elewa

OPISY | SYMBOLE GRAFICZNE:

OZNACZENIA SCIAN
LOKALIZACJA

Si - $ciana istniejaca

W Sz - $ciana zewnefrzna

Sa - Sciana attykowa
Sw - §ciana wewnetrzna

WARSTWA KONSTRUKCY JNA
Sciany istniejace
Sciany zelbetowe
Sciany projektowane

wapienno-piaskowe

Sciany projektowane
z cegty petnej

Sciany projektowane szkieletowe

NREN

UWAGA: etykietowanie $cian rozpatrywat
tacznie z zestawieniem warstw. )
W przypadku Scian zewnetrznych rozpatrywat
{a[znfie z rysunkami elewacji i zestawieniem
warstw.

KLASA ODPORNOSE OGNIOWEJ SCIAN

Sciana dziatowa El 120
/ nosna REI 120

Sciana dziatowa El 60
/ nosna REI 60

ETYKIETY POMIESZCZEN

HH

nazwa pomieszczenia
numer pomieszczenia

Galeria/Poczekalnia
K7070T

powierzchnia
18109 m i dzki / sufif
PB-7 SA h=330cm e, o Suffy
H= 399 cm € wys. pomieszczenia
4 ILOSE 05. NA KONDYG 0-500s 104t 0sob

0ZNACZENIA POD10G

PB - posadzka z ptyt betonowych
PC - posadzka z ptytek ceramicznych/gresow
PD - posadzka drewniana

PT - posadzka techniczna, betonowa
pokryta farba przeciwpylaca

OZNACZENIA SUFITOW

SA - sufit akustyczny

SG - sufit podw. z ptyt gipsowo-kartonowych
SK - sufit podwieszany z krat stalowych

SR - sufit podwieszany rastrowy

SS - sufit surowy - bez wykoficzenia

ST - sufit tynkowany

UWAGA: szczegotowe informacje na temat

typow wykoficzenia Eqsadzek i sufitow
wg odrebnych rysunkow tematycznych.

0ZNACZENIA PRZEBIC
LOKALIZACJA PODPOSADZKOWE

w Scianie prostokatne E\
S XXxXX

w Scianie okragte

w stropie okragte powyzej pt. przekroju

w stropie okragte ponizej pt. przekroju

w stropie prostokatne powyzej pt. przekroju
w stropie prostokatne ponizej pt. przekroju

Erzesfrzeﬁ zajmowana przez instalacje
iegnace w otwartej przestrzeni szachtu

UWAGA

OZNACZENIA DRZWI

A - drzwi przeszklone,
profil aluminiowy

D - drzwi drewniane
Ds - drzwi drewniane ze szkleniem

P - drzwi ptaszczowe, stalowe

0ZNACZENIA POZIOMOW NA

PRZEKROJACH
414,50
~

14,10
w

gotowa podtoga

surowa podtoga

OZNACZENIA POZIOMOW NA RZUTACH

¢ =412 gotowa podtoga
-4,2k surowa podtoga

NDK=X,XX dolny poziom nadproza [m]
PDK=X XX dolny poziom podciagu [m]
GK=X, XX gorny poziom elementu [m]
DK=X XX dolny poziom elementu [m]

UWAGA: wszystkie poziomy podciagdw, belek
i nadprozy podawane sa w odniesieniu do

poziomu £0,00 budynku [m].

wysokost parapetu [cm]
hp 60 orY wykoﬁtzone}J posadzki

OZNACZENIA BELEK

podciag zelbetowy SZEROKOSC x WYSOKOSE [cn]
PDK = RZEDNA BEZWZGL. SPODU BELKI [m]

INNE ODNIESIENIA

PWK - odnosnik: patrz proj. wykonawczy konstrukgji

PWI - odnosnik: patrz proj. wykonawczy instalacji

PWE - odno$nik: patrz proj. wykonawczy elektryczny

PWD - odno$nik: patrz proj. wykonawczy drog

/

szafka elektryczna wg PWI

ODNIESIENIE DO DETALU / PRZEKROJU

@ &

szafka hydrantowa HP25
V; szczegotowe specyfikacje
_- wg plansz zabezpieczen ppoz

PRZEBICIA SANITARNE

S XXxXX
PDP +3,45

S 9300
PDP +3,45

S 2300

S 300

S XXxXX

S XXxXX

sanililan
sen@ias

S XXxXX

PRZEBICIA ELEKTRYCZNE

E XXxXX
PDP +3,45

£ 8300
PDP +3,45

E 4300

£ 2300

E XXxXX

E XXxXX

E XXxXX

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne

wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na

budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem

architektoniczno-budowlanym i

pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z

projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.
L. W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwrdcit sie do Projektantow o jej

wprowadzenie.
5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka

6. Wszystkie rozwiazania technologiczne

musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
9. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot do przedmiotowego projektu.

i materiatowe winny posiadal odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty

opracowanie:

§ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

g al. Marcinkowskiego 29

) 60-967 Poznan
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