
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

faza projektu:

inwestor:

adres:

branża:

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.

nazwa rysunku:

Detal okapu w osi A

nr uprawnień:
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PROJEKT WYKONAWCZY
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SZKIC SYTUACYJNY:
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specjalność architektoniczna
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W1 wieniec żelbetowy
24x24cm, wg PWK

poz. 1.5 murłata 14x14cm,
wg PWK

rynna stalowa projekt. prostokątna
tytan.-cynk. 200mm

rura spustowa
projektowana stalowa
tytan.-cynk. Ø125mm

obróbka blacharska
tytanowo-cynkowa*

ściana istniejąca
z cegły pełnej

deskowanie pełne
h=25mm

papa podkładowa
mocowana mechanicznie

kontrłaty 30x50mm
(pustka powietrzna h=3cm)

poz. 1.1 krokwie
10x24cm, wg PWK

obróbka blacharska
tytan.-cynk.
wyprowadzona 10cm na dach

obróbka blacharska
tytanowo-cynkowa

płyta OSB-4 gr. 20mm

ruszt z kantówek
20x40mm

przemurowanie
z cegły pełnej, wg PWK

płyta OSB-4 gr. 20mm

papa wierzchniego krycia, na
osnowie z kompozytu szklanego
z obustronna powłoka z masy

asfaltowej, gr 5mm, klasa reakcji
na ogień E, BroofT1

papa na osnowie ze
stabilizowanej, kompozytowej

włókniny poliestrowej z
obustronna powłoka z masy

asfaltowej, gr 4mm, klasa
reakcji na ogień E, BroofT1

izolacja z wysoko paroprzepuszczalnej
membrany dachowej, sd‹0,015, gramatura

150g/m2

pustka powietrzna h=4cm

izolacja termiczna z
wełny mineralnej λD =

0,033 W/mK h=20cm

izolacja termiczna poniżej
krokwi z wełny

mineralnej λD = 0,033
W/mK h=3cm

paroizolacja o zmiennym współczynnkiku
sd 0,3-5m łaczona na taśmy systemowe,

doszczelniona systemową masą trwale
plastyczną do paroizolacji, gramatura

80g/m2

aluminiowe zawiesie
systemowe  h=18cm

mocowane do krokwi co
40cm

2x poszycie z płyty GKF
gr=1,25cm

profil aluminiowy typu
CD 6cm mocować co 40cm

2x blachowkręty 3,5x25mm

papa podkładowa
mocowana mechanicznie

gzyms wieńczący
do odtworzenia
W TRAKCIE PRAC
ROZBIÓRKOWYCH
ZABEZPIECZYĆ
ISTNIEJĄCY GZYMS

klin modelujący spadek

kratka wentylacyjna PCV, 20x20mm

rozpórka stabilizująca
podkonstrukcję dachu,
płyta OSB, gr. 20mm
mocować co 1m

SYTEMOWA MASA KLEJOWO-
SZPACHLOWA DO MONTAŻU PŁYT

PERLITOWYCH gr. min. 5mm

PŁYTA IZOLACYJNA PERLITOWA
gr. 16cm λD=0,045 W/mK

izolacja termiczna, styropian EPS gr. 18cm
λD=0,04 W/mK, układana między rozpórkami

zapewnić wlot powietrza

A

DETAL 1
GZYMS WIEŃCZĄCY NA ELEWACJI WSCHODNIEJ (FRONTOWEJ) KAMIENICY  W OSIACH A-3/4 PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1:10

UWAGA:
* - OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ WYKONAĆ PO ZMIERZENIU GŁĘBOKOŚCI ISTNIEJĄCEGO GZYMSU WIEŃCZĄCEGO.

D-1

gzyms odtwarzany

kantówka mocowana do
krokwi 40x40x40mm

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

SYSTEMOWA MASA SZPACHLOWA NA
SIATCE DO SZPACHLOWANIA
CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO DO

WYKAŃCZANIA PŁYT PERLITOWYCH 5mm
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