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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantéw oraz kopie uprawnien zawodowych
2. Informacja BIOZ

CZESC A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | CEL OPRACOWANIA
1.1 Zatozenia projektowe
1.2 Przedmiot inwestycji
RS 0= Mo o] = Teto 1VY7= o - TR ERRRRR

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CZESC RYSUNKOWA
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Zagospodarowanie terenu PW ZR XX K 001 00 1:500
CZESC B - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
OPIS TECHNICZNY
1. OPIS BUDYNKU. ...t e e e e e e e e ettt e s e e e e s e eeaaaaaaeeeeeeeennsnsnnnnnns
1.1 Rys historyczny i informacje 0goInNe.............uuuuiiiiiiiiiiiiie e
1.2 Parametry DUAYNKU .......oeiiiiiiiieec et
1.3 Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe...............coooeiiiiiiiiiiiiinnes
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Stropy i POSAAZKI........ceeeeeieieecee e
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Klatka SChOOWaL...........ooiiiii e
Stolarka okienna i ArzwWiOWaL..............ceeiiiiiiiiiie e
Obroébki blacharskie oraz elementy Slusarki................cooooiiiicciiccceeeeee
2. UWAGI DO INWENTARYZACUI ...ttt
CZESC RYSUNKOWA
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Rzut poziomu 0 IN AR 00 003 | 00 1:100
004 | 00 1:100

005 |00 1:100

Rzut poziomu +1 IN AR 01

Rzut poziomu +2 IN AR 02

Rzut poziomu +3 IN AR 03 006 | 00 1:100

Rzut poziomu +4 IN AR 04 007 |00 1:100

®© N o ok w
X X XXX X

Rzut dachu IN AR DD 008 | 00 1:100

PRZEKROJE

Przekroj A-A IN AP XX

P

009 |00 1:100

10. |Przekroj B-B IN AP XX K 010 |00 1:100

ELEWACJE

11. |Elewacja wschodnia (frontowa) IN AE XX K 011 |00 1:100

P

12. |Elewacja zachodnia IN AE XX 012 |00 1:100

13. |Elewacja potudniowa oficyny IN AE XX K 013 |00 1:100

CZESC C — OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e annnnes

2. INFORMACUE OGOLNE ... ..ottt e e e en e,
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2.2Elementy dO ZaChOWaNIA. ..........ccuuiiiiiiiiee e
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CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

s B2 4
Ip. | nazwa rysunku g g §' % 3 %. Skala
JHERs
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. | Zagospodarowanie terenu | Pw | ZR | xx | K| 001 | 00 1:200
RZUTY
2. | Rzut podstawowy poziomu -1 PW | AR| U1 | K| 011 | 00 1:50
3. | Rzut podstawowy poziomu 0 PW | AR | 00 | K| 012 | 00 1:50
4. | Rzut podstawowy poziomu +1 PW | AR| 01 | K| 013 | 00 1:50
5. | Rzut podstawowy poziomu +2 PW | AR| 02 | K| 014 | 00 1:50
6. | Rzut podstawowy poziomu +3 PW | AR| 03 | K| 015 | 00 1:50
7. | Rzut podstawowy poziomu +4 PW | AR | 04 | K| 016 | 00 1:50
8. | Rzut podstawowy dachu PW | AR | DD | K| 017 | 00 1:50
9. |Plansza zabezpieczenh ppoz, plan zagospodarowania terenu PW | ZR | XX | K| 020 | 00 1:500
10. | Plansza zabezpieczen ppoz, poziom -1 PW | AR | U1 | K| 021 | 00 1:100
11. | Plansza zabezpieczen ppoz, poziom O PW | AR| 00 | K| 022 | 00 1:100
12. | Plansza zabezpieczen ppoz, poziom +1 PW | AR | 01 | K| 023 | 00 1:100
13. | Plansza zabezpieczen ppoz, poziom +2 PW | AR| 02 | K| 024 | 00 1:100
14. | Plansza zabezpieczen ppoz, poziom +3 PW | AR | 03 | K| 025 | 00 1:100
15. | Plansza zabezpieczenh ppoz, poziom +4 PW | AR | 04 | K| 026 | 00 1:100
16. | Plansza zabezpieczen ppoz, dach PW | AR | DD | K| 027 | 00 1:100
17. | Rzut podstawowy sufitéw, poziom -1 PW | AS | U1 | K| 030 | 00 1:50
18. | Rzut podstawowy sufitéw, poziom 0 PW | AS| 00 | K| 031 | 00 1:50
19. | Rzut podstawowy sufitéw, poziom +1 PW | AS| 01 | K| 032 | 00 1:50
20. | Rzut podstawowy sufitow, poziom +2 PW | AS | 02 | K| 033 | 00 1:50
21. | Rzut podstawowy sufitow, poziom +3 PW | AS| 03 | K| 034 | 00 1:50
22. | Rzut podstawowy sufitow, poziom +4 PW | AS | 04 | K| 035 | 00 1:50
23. | Schemat wykonczenia posadzek i $cian, poziom -1 PW | AX | U1 | K| 040 | 00 1:50
24. | Schemat wykonczenia posadzek i Scian, poziom 0 PW | AX | 00 | K| 041 | 00 1:50
25. | Schemat wykonczenia posadzek i Scian, poziom +1 PW | AX | 01 | K| 042 | 00 1:50
26. | Schemat wykonczenia posadzek i $cian, poziom +2 PW | AX| 02 | K| 043 | 00 1:50
27. | Schemat wykonczenia posadzek i $cian, poziom +3 PW | AX | 03 | K| 044 | 00 1:50
28. | Schemat wykonczenia posadzek i $cian, poziom +4 PW | AX| 04 | K| 045 | 00 1:50
PRZEKROJE
29. | Przekréj A-A PW | AP | XX | K| 050 | 00 1:50
30. | Przekréj B-B PW | AP | XX | K| 051 | 00 1:50
31. | Przekr¢j C-C PW | AP | XX | K| 052 | 00 1:50
32. | Przekréj D-D PW | AP | XX | K| 053 | 00 1:50
ELEWACJE
33. | Kolorystyka elewacji frontowej (wschodniej) PW | AE | XX | K| 060 | 00 1:50
34. | Kolorystyka elewac;ji tylnej (zachodniej) PW | AE | XX | K| 061 | 00 1:50
35. | Ktad elewaciji nr 1 PW | AE | XX | K| 065 | 00 1:50
36. | Ktad elewaciji nr 2,3,4,5 PW | AE | XX | K| 066 | 00 1:50
DETALE
37. | Strefa wejécia giownego do Kamienicy | Pw | AD | 00 | K| 100 | 00 1:50
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38. | Detal recepcji PW | AD | 00 | K| 101 | 00 1:20, 1:50
39. | Detal oktadziny $ciennej na klatce schodowej K4 PW | AD | XX | K| 102 | 00 1:10
40. |Klatka schodowa K4 PW | AD | XX | K| 103 | 00 1:50
41. | Klatka schodowa K5 PW | AD | XX | K| 104 | 00 1:50
42. | Klatka schodowa K6 PW | AD | XX | K| 105 | 00 1:50
43. | Detal balkonu Kamienicy PW | AD | XX | K| 106 | 00 1:20, 1:100
44. | WHS w osiach D-C/3-5, poziom +1, +2, +3 PW | AD | XX | K| 107 | 00 1:50
45. | WHS w osiach D-C/3-5, poziom 0, +4 PW | AD | XX | K| 108 | 00 1:50
46. | Detal wycieraczki systemowej PW | AD | 00 | K| 109 | 00 1:5, 1:20
47. | Detale scianek gk z naswietlami PW | AD | XX | K| 110 | 00 1:50
48. | Detale potgczenia schodow drewnianych ze stropem PW | AD | XX | K| 111 | 00 1:20
49. | Detale sufitow akustycznych PW | AD | XX | K| 112 | 00 1:10
50. | Detal pasa miedzy kondygnacyjnego fasady szklanej PW | AD | XX | K| 113 | 00 1:20, 1:50
51. | Detal fosy doswietlajacej PW | AD | U1 | K| 114 | 00 1:20
52. | Detal balkonu od strony dziedzihca PW | AD | XX | K| 115 | 00 1:20, 1:50
53. | Dziedziniec PW | AD | ZR | K| 116 | 00 1:100, 1:500
54. | Detal $wietlika S1 PW |AD | DD |K| 117 | O 1:20
ZESTAWIENIA
55. | Zestawienie warstw PW | AZ | XX | K| 200 | 00 -—-
56. | Zestawienie stolarki okiennej PW | AZ | XX | K| 201 | 00 -
57. | Zestawienie stolarki drzwiowej PW | AZ | XX | K| 202 | 00 -
58. | Zestawienie fasad nr 1a, 1b, 1c, 2, 3 PW | AZ | XX | K| 206 | 00 1:50
59. | Zestawienie fasad ze szkta profilowego nr 4 PW | AZ | XX | K| 207 | 00 1:50, 1:10
WZORCOWNIA
60. | Detal przejazdu bramowego PW | AD | 00 240 | 00 1:50
61. | Detale bramy wjazdowe;j PW | AD | 00 | K| 241 | 00 1:10, 1:20
62. | Detal okapu w osi A PW | AD | DD 242 | 00 1:10
CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ROZBIOREK
82|
Ip. |nazwa rysunku g s -§. g: 532 g. Skala
® s 2 a3 |%
2| o
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
63. |Zagospodarowanie terenu ‘ R ‘ ZR ‘ XX ‘ K ‘ 001 ‘ 00 1:500
RZUTY
64. |Rzut poziomu -1 R | AR | U1 | K| 002 | 00 1:100
65. |Rzut poziomu 0 R | AR | 00 | K| 003 | 00 1:100
66. |Rzut poziomu +1 R | AR| 01 | K| 004 | 00 1:100
67. |Rzut poziomu +2 R | AR| 02 | K| 005 | 00 1:100
68. |Rzut poziomu +3 R | AR| 03 | K| 006 | 00 1:100
69. |Rzut poziomu +4 R | AR | 04 | K| 007 | 00 1:100
70. |Rzut dachu R | AR | DD | K| 008 | 00 1:100
PRZEKROJE
71. |Przekrej A-A | R [ AP | xx| K] 009 00 1:100
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Poznan, 01.12.2018r.
OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autorzy ,PROJEKTU PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ przy, al. K. Marcinkowskiego 28, 61-745 Poznan, dziatka nr 3/2, arkusz 19, obreb
Poznan, oswiadczamy, Ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ARCHITEKTURA

Glowny projektant: ) Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN mgr inz. arch. Norbert GOLEC
nr upr. SEVWPOKK/2012 T upr. STMVPOKK/2012
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pracowanie:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
DZIAL REALIZACJI PROJEKTU

AL. MARCINKOWSKIEGO 29, 60-967 POZNAN
TEL.: 061/855-25-21; FAX: 61 852 80 91

UAP | POZNAN

Nazwa i adres inwestyi:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Kategoria budynku - IX — budynek kultury, nauki i o$wiaty.

al. K. Marcinkowskiego 28, 61-745 Poznan,

dziatka nr 3/2, arkusz 19, obreb Poznan

Stadlium:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:

al. K. Marcinkowskiego 28, 61-745 Poznan,
dziatka nr 3/2, arkusz 19, obreb Poznan

Inwestor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w POZNANIU
al. Marcinkowskiego 29

60-967 Poznan

Gtowny projektant: i Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN mgr inz. arch. Norbert GOLEC
nr upr. 57/WPOKK/2012 nr upr. 57/WPOKK/2012

Data opracowania:

12/2018

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OCENA KONIECZNOSCI SPORZADZENIAPL. BIOZ
2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1 Kolejnos¢ realizacji robot

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OCENA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja BIOZ jest projektowana
rozbiérka oficyny oraz przebudowa budynku gtéwnego kamienicy miejskiej w Poznaniu
przy al. Marcinkowskiego. Ze wzgledu na charakter i czas prowadzonych robét, zgodnie z
art.21a ustawy Prawo Budowlane stwierdza sie, iz sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy jest wymagane.

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

wykonanie prac rozbiorkowych oficyny wraz z rozbiorkg czesci podziemnej piwnicy
wykonanie rozbiorek w budynku gtéwnym oraz zabezpieczenie elementéw budynku
przeznaczonych do zachowania (elementy wskazane na rysunkach)

wykonanie podbic¢ fundamentow

wykonanie wzmocnien konstrukcji i wymiana stropow

wykonanie nowego dachu nad budynkiem gtéwnym

wykonanie instalacji wewnetrznych

prace wykonczeniowe

2.1 Kolejnosc¢ realizacji robot

oczyszczenie, przygotowanie i ogrodzenie placu budowy

wykonanie prac rozbidrkowych w zakresie w zakresie oficyny kamienicy oraz pozostatosci
czesci podziemnej

zasypanie wykopu po rozbidrkach i niwelacja gruntu

wykonanie wzmocnien i podbi¢ fundamentow w istniejgcym budynku

wykonanie wzmochnien i tymczasowych zabezpieczen elementow budynku
przeznaczonych do zachowania

wykonanie rozbidrek w budynku giownym

wykonanie nowej konstrukcji oraz stropdw w budynku gtéwnym

wykonanie szybu windowego

wykonanie poszerzenia przejazdu bramowego i zabezpieczenie elementéw sztukatorskich
wykonanie nowego dachu w budynku gtéwnym

demontaz tymczasowych zabezpieczen elementow budynku

uporzgdkowanie terenu placu budowy i demontaz ogrodzenia

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

budynek kamienicy miejskiej przewidziany do czesciowej rozbiorki i przebudowy

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istnieje ryzyko upadku z wysokosci oraz przygniecenia podczas prowadzenia prac
rozbidrkowych oficyny oraz w trakcie wymiany stropéw w budynku. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia mykologicznego podczas prac przy elementach zagrzybionych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Podczas prowadzenia wszystkich prac budowlanych przewidzianych projektem mogg wystgpic¢
nastepujgce zagrozenia:

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robdét na wysokosci (nalezy stosowac
daszki zabezpieczajgce przed upadkiem narzedzi i materiatéw), jak prace
rozbiorkowe prowadzone recznie, wymiana stropow itp.
zagrozenia wynikajgce z faktu ze kamienica przylega do ciggu pieszego nalezy
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bezwzglednie zabezpieczy¢ ten obszar na czas prowadzonych prac
budowlanych oraz wprowadzi¢ oznakowanie ostrzegawcze

- upadek pracownika z wysokosci (nalezy stosowac balustrady ochronne przy
podestach roboczych, rusztowania; nalezy stosowacC sprzet chronigcy przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- w trakcie obstugi maszyn budowlanych — porazenie prgdem elektrycznym
(nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- przysypanie pracownika podczas prowadzenie prac w wykopach (nalezy
stosowac odpowiednie rozpory i umocnienia scian wykopu)

- zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbiorki oraz
wjazdem/wyjazdem z terenu prowadzenia prac (nalezy wyraznie oznaczy¢ drogi
ruchu pojazdéw kotowych oraz wiasciwie zorganizowaé drogi komunikaciji
pieszej w szczegdlnosci w poblizu przejazdu bramowego od al.
Marcinkowskiego)

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania sprzetu
zasilanego energig elektryczng, obstuga urzadzen elektromechanicznych
powinna by¢ prowadzona tylko przez pracownikdéw przeszkolonych w zakresie
ich obstugi),

- zagrozenia wynikajgce ze zderzeniem sie z ostrymi czynnikami materialnymi,
wystajgcymi elementami zbrojen, instalacji itp. (nalezy zwréci¢é uwage na
odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz indywidualne srodki ochrony),

- zagrozenia zwigzane z dziataniem szkodliwych substancji chemicznych i inny
czynnikdw materialnych (nalezy przechowywac¢ wszystkie materiaty zgodnie z
przepisami BHP i instrukcjami producenta),

- zagrozenia wynikajgce z niewlasciwego uzytkowania sprzetu i sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz - niewtasciwej organizacji stanowisk pracy,

- zagrozenia wynikajgce z dziatania sit przyrody, pozaru, wybuchu i innych awarii
czynnikbw materialnych (w zaleznosci od rodzaju zagrozenia nalezy
powiadomi¢ odpowiednie stuzby zgodnie z procedurami przewidzianymi w
Instrukcji BIOZ).

Jako miejsce szczegOllnie zagrozone upadkiem z wysokosci przez caty czas trwania
budowy wskazuje sie obszar budynku objety wymiang stropow.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe
wygrodzenie zabezpieczajgce przed dostepem osdb postronnych oraz ustawi¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Petng liste wskazan i wprowadzonych srodkéw zapobiegawczych powinien przygotowac
kierownik budowy podczas przygotowywani planu BIOZ na podstawie planu realizacji
prac.

Pracownicy przewidziani do wykonania prac omowionych w powyzszych punktach powinni
mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia rob6t budowlanych dla
poszczegolnych stanowisk pracy oraz dla prac na wysokosci i sposobach zabezpieczen.
Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umozliwiajgce prace na wysokosci oraz
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych winno by¢ przeprowadzone jako:

- szkolenie wstepne,
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- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) powinni przejs¢ wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne powinno pozwoli¢
pracownikom na zapoznanie sie z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz
stanowiskowy) powinno zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

-BHP,

- przewidywanych zagrozen,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

- koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacie w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia srodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdinie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz uwzgledniajacy specyfike planowanych robot.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie ,w tym zapewniajgcych bezpieczng sprawng komunikacie , umoZliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomaocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
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Podczas wykonywania prac powodujgcych zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownikdéw stosowacé
nalezy wymagane przepisami zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.
llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Na terenie budowy w miejscach ogdlnodostepnych winny znajdowacé sie apteczki ze Srodkami
pierwszej pomocy.

Drogi przeciwpozarowe winny by¢ stosownie oznakowane i nie blokowane przez skladowiska i inne
przeszkody (parkujgce samochody, czasowo ustawiane urzgdzenia placu budowy). Muszg one
zapewniac szybkg (w tym najkrétszg) droge ewakuacji w wypadku powstatego zagrozenia.

Opracowanie:

arch. Mikolaj STEPIEN
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CZESC
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | CEL OPRACOWANIA

1.1  Zalozenia projektowe
Budynek kamienicy miejskiej od 2013 roku jest wtasnoscig Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu i zgodnie z planem rozwoju uczelni bedzie petit funkcje budynku edukac;ji
artystycznej. W celu dostosowania kamienicy do nowej funkcji przewiduje sie wykonanie
kompleksowego remontu i rewitalizacji budynku jako etap | inwestycji. Podwdérzowa czesé
dziatki zostanie zabudowana nowym budynkiem ktory bedzie realizowany w etapie II.
Zakres prac objetych opracowaniem (etap |) zaktada wykonanie:
- rozbidrki oficyny wraz z pozostato$ciami czesci podziemnej
- wymiany stropow wraz z niezbednymi wzmocnieniami i naprawami $cian oraz
wzmochieniem fundamentow
- rozbiorki pomocniczej klatki schodowej
- wymiany dachu i obrobek blacharskich
- budowe szybu windowego i szachtu instalacyjnego
- rozbudowa w obrebie istniejgcej oficyny
- remont i rewitalizacja elewaciji frontowej i podwoérzowe;j
- remont i rewitalizacja wnetrz
- wymiana instalacji wewnetrznych

1.2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest: rozbudowa, przebudowa, rozbiorka oficyny i czesci
podziemnej oraz wykonanie kompleksowego remontu i rewitalizacji w budynku
kamienicy miejskiej zlokalizowanej w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 28. Inwestorem
realizujgcym przedsiewziecie jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

1.3 Cel opracowania
Celem sporzadzenia projektu wykonawczego jest umoZliwienie realizacji inwestycji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 3/2 jest obecnie zabudowana 5 kondygnacyjng kamienica w zabudowie
pierzejowej Alei Marcinkowskiego stanowigcej integralny element zespotu architektoniczno
— urbanistycznego miasta Poznania chronionego wpisem do rejestru zabytkow nr A231 z
dnia 14.03.1980r. Oficyna oraz jej podziemne pozostato$ci sg przeznaczone do rozbidrki.
Podworzowa (zachodnia) czesé dziatki niezabudowana, obecnie (od 04.2014 do 09.2015)
stuzy jako zaplecze dla budowy budynkoéw dydaktycznych na dziatkach 1/1, 1/3, 1/4. Teren
dziatki ptaski, rzedne w zakresie od +65,12m przy przejezdzie bramowym do +65,51 w
zachodniej czesci dziatki. Przytgcze kanalizacji ogdlnosptawnej jest czynne i zastanie
zachowane na czas budowy. Przytgcze energetyczne doprowadzone do rozdzielni w
przejezdzie bramowym zostanie odciete przed rozpoczeciem prac. Skrzynka gazowa
Zlokalizowana na frontowej elewac;ji jest bez gazomierza — wewnetrzna instalacja gazowa
do likwidacji. Brak zadrzewien i innych form zieleni, powierzchnia dziatki gruntowa,
nieutwardzona.

wiasciciel: UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w POZNANIU
al. K. Marcinkowskiego 28, 60-967 Poznan

adres inwestycji: al. K. Marcinkowskiego 28, 61-745 Poznan,
dziatka nr 3/2, arkusz 19, obreb Poznan
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3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres prac objetych opracowaniem przewiduje ingerencie w istniejgce zagospodarowanie terenu
tylko w obszarze frontowej czesci dziatki (etap 1). W obrebie istniejgcej oficyny i czesci podziemnej po
przeprowadzeniu rozbiorek powstanie czes¢ budynku kamienicy kidra przy realizacji etapu Il polgczy
sie z nowym budynkiem. W obszarze frontowej czesci dziatki uktad komunikacyjny, uksztattowanie
terenu pozostang bez zmian. Prowadzone prace nie bedg oddziatywac na budynki znajdujgce sie na
dziatkach sasiednich, podczas prac fundamentowych nalezy prowadzi€ cigglty techniczny monitoring
obiektow sgsiednich. Nie przewiduje sie oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Miejsca parkingowe — decyzja celu publicznego nie naklada normatywu parkingowego na terenie
inwestycji nie przewiduje sie miejsc parkingowych. Wjazd na posesje odbywac sie bedzie tylko przez
pojazdy zaopatrzenia, serwisu i stuzb komunalnych w okreslone dniu tygodnia jako postdj krétkotrwaty.
Obsluga komunikacyjna — wjazd na posesje bedzie odbywaé sie z istniejgcego przejazdu
bramowego z Alei Marcinkowskiego. Projekt budowlany nie zaktada ingerencji w chodnik na wiw ulicy
— wszelkie prace budowlane dotyczgce budynku bedg odbywaty sie w granicy dziatki , przytacza do
budynkéw bedg przedmiotem osobnych postepowan administracyjnych zgodnie z wytycznymi ZDM
ewentualne uszkodzenia chodnika bedg do odtworzenia w gestii Inwestora zgodnie z wydang decyzja.
Brama wyposazona bedzie w zdalny system otwierania ktéry pozwoli na bezposredni wjazd na posesje
— bez zatrzymywania sie w pasie drogowym.

Wody opadowe — Scieki deszczowe odprowadzane bedg do sieci ogdlosptawnej w ilosci nie wigkszej
niz qs=5,0 dm3/s (etap ). Projekt techniczny na przytagcza do sieci bedzie przedmiotem osobnego
postepowania z gestorem sieci na podstawie warunkdéw oraz w uzgodnieniu z Aquanet oraz ZDM.

Powierzchnia dziatki | 3/2 1755 m?
Kamienica: 378,65 m?

Powierzchnia zabudowy

od +65,12m n.p.m.

Rzedne terenu do +65,79m n.p.m.

Projektowana rzedna
poziomu 0 +65,17m n.p.m.

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Mikotaj STEPIEN
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CZESC
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
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OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ

1. OPIS BUDYNKU

1.1 Rys historyczny i informacje ogdéine
Budynek kamienicy jest pieciokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym obiektem
krytym dachem spadkowym (kat nachylenia pofaci frontowej 12°), wybudowanym w Il
potowie XIX wieku w miejscu istniejgcego tu wczesniej Hotelu Bawarskiego. Autorem
projektu przebudowy, przeprowadzonej w latach 1856- 1860, byt prawdopodobnie
architekt Gustav Schultz. W przeciwienstwie do sgsiedniego budynku Ziemstwa
Kredytowego (Al. Marcinkowskiego 28) budynek unikngt powazniejszych zniszczen w
trakcie walk o Poznan w 1945 roku. Elewacja frontowa zachowata pierwotny wystroj
sztukatorski, z wyjgtkiem kondygnacji parterowej — wielokrotnie malowanej i niewtasciwie
odnawianej - przeprowadzone odkrywki ujawnity istnienie oryginalnych sztukaterii
(obramienia okien, gzyms) pod wtérnymi nawarstwieniami.
Do wnetrza budynku prowadzi 8 wejs¢: gtbwne w przejezdzie bramowym prowadzgce na
klatke schodowag, tylne od strony podworza umozliwiajgce dostep na pomocniczg klatke
schodowg oraz 5 wejs¢ prowadzacych do lokali znajdujgcych sie na parterze (3 w elewacji
frontowej — aktualnie jeden lokal) i jedno do piwnicy. Wjazd na podwdrze mozliwy jest
poprzez przejazd bramowy od strony Alei Marcinkowskiego.
Istniejgcy uktad wnetrz jest zaburzony przez wtérne podziaty i zamurowania, ale na
podstawie analizy rzutbw mozna wnioskowaé, ze w budynku frontowym zlokalizowane
byly pierwotnie 2 mieszkania na kondygnacji dostepne zaréwno z gtéwnej jak i
pomocniczej klatki schodowej. W oficynie pdtnocnej, poczatkowo znacznie wiekszej,
musiata istnie¢ dodatkowa klatka schodowa umozliwiajgca dostep do pomieszczen w
amfiladzie.
Zabudowa tylnej czesci dziatki nie zachowata sie, ostatnie rozbiorki prowadzone byty po
2003 roku (likwidacja kina Gwiazda). Z istniejgcych materiatbw mozna odczyta¢ obrys
zabudowy - w 1945 roku zajmowata catg przestrzen wzdtuz granic dziatki tworzac
zamkniete, waskie podworze. Wysokos¢ zabudowy okoto 2-3 kondygnacji, kryte dachami
pulpitowymi ze spadkiem w kierunku podworza.

1.2 Parametry budynku
parametr wartos¢

wysokosc¢ elewacji do gzymsu
(uwzgledniajgc spadek Al. 17,09 - 17,52 m
Marcinkowskiego)

szerokos¢ elewaciji frontowej 19,50 m

poziom posadzki parteru 10,00 = +65,17m n.p.m.
powierzchnia zabudowy 378,65 m?
powierzchnia catkowita 2212,12 m?
kubatura brutto 7942,83 m3

1.3 Istniejgce rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Sciany
Sciany nosne i fundamentowe budynku murowane z cegly petnej, grubo$é $écian w
zakresie 28-100cm zgodnie z czescig rysunkowg (wymiary po otynkowaniu). Na elewacji
frontowej zdobienia sztukatorskie do zachowania i renowacji. Sciany dziatowe murowane z
cegty petnej lub cegty dziurawki, lokalnie Scianki GK, $cianki azurowe (w piwnicy) oraz
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wtoérne przepierzenia z ptyty OSB lub desek. Wykonczenie scian stanowi tynk wapienny
lub cementowo — wapienny malowany farbami kredowymi lub emulsyjnymi. Ogdlny stan
elementow murowych dos¢ dobry, lokalnie widoczne spekania i zarysowania.

Stropy i posadzki

Strop nad piwnicg ceramiczny odcinkowy oraz w postaci tukowych sklepien ceglanych.
Dwuteowe belki stalowe stropu silnie skorodowane. Stropy pozostatych kondygnaciji na
belkach drewnianych z podtogg na legarach i slepym putapem. Przestrzen pomiedzy
belkami wypetniona polepg oraz miejscowo cegtami ceramicznymi, podsufitka wykonana
jak tynk wapienny na trzcinie. Brak zachowanych elementow wewnetrznych ozdéb
sztukatorskich (z wyjatkiem gtéwnej klatki schodowej). Drewniane belki stropowe noszg
Slady uszkodzen mechanicznych, a takze korozji biologicznej — wypetnienie i konstrukcja
stropu z licznymi ubytkami w wielu miejscach na kazdej kondygnacji. Posadzki drewniane
z desek, na legarach, lokalnie przykryte wykiadzing PCV Ilub dywanowg, mocno
zdewastowane.

Dach
Dach spadkowy o kgcie nachylenia potaci frontowej 10°, kryty papg na deskowaniu
petnym. Konstrukcja dachu drewniana typu krokwiowo — ptatwiowego z ptatwiami
posrednimi opartymi na stupkach. Kominy murowane z cegty petnej, obrobki blacharskie i
orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i tytanowo cynkowej. Ogdlny stan dachu zty,
widoczne nieszczelnosci i ubytki w poszyciu oraz liczne $lady dziatania wody na
konstrukcje.
Dach ponad gtéwng klatkg schodowg w postaci czterospadowego swietlika o konstrukcji
stalowej wypetnionej szktem zbrojonym z lokalnymi ubytkami, widoczne zacieki i Slady
penetracji wody opadowe;.

Klatka schodowa

Gtowna klatka schodowa — obstugujgca kondygnacje -1 oraz +1 do +3 znajduje sie w
centralnej czesci budynku i zwienczona jest wielospadowym Swietlikiem zapewniajgcym
doskonate doswietlenie schodéw. Dostep na klatke schodowg z wejscia w przejezdzie
bramowym. Klatke wybudowano na prostokgtnym obrysie, schody o konstrukgciji
drewnianej w uktadzie tamanym, trojbiegowym z obszerng duszg. Balustrada ztozona z
odlewanych, zeliwnych tralek i drewnianego pochwytu, wejscia do mieszkan poprzez
zdobione drzwi drewniane z naswietlami — obecnie usuniete lub zniszczone. Na scianach
ostatniej kondygnacji znajdujg sie potkoliscie zwienczone wneki — mieszczace pierwotnie
malowidta oraz gzyms z zgbkowaniem.

Stan konstrukcji schodow dostateczny — spoczniki i biegi sg wyraznie obwieszone,
drewniane stopnice kwalifikujg sie do wymiany. Balustrady lokalnie zdekompletowane
wymagajg wzmochnienia i uzupetnienia.

Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku zamontowane sg okna typu skrzynkowego oraz pojedyncze krosnowe (na
pomocniczej klatce schodowej). Okna pochodzg z réznych okreséw, w znakomitej
wiekszosci stolarka okienna jest wtdrna, prawdopodobnie powojenna zachowujgca jednak
gtdbwny podziat i proporcje okien pierwotnych. Czes¢ okien elewaciji frontowej jest zgodna z
najstarszg zachowang ikonografig (poczatek XX wieku), sg to okna skrzynkowe z belkg
Slemieniowg i przymykiem w postacie pétwatka, lokalnie zachowaty sie oryginalne
elementy oku¢. Do zachowania nalezy wybra¢ okna znajdujgce sie w najlepszym stanie
technicznym po uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim i autorskim. Parapety z blachy
stalowej ocynkowanej do wymiany. Stolarka witryn na kondygnacji parteru wtorna.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe z o$cieznicami obejmujgcymi, czes$ciowo z
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przeszkleniami lub naswietlami. Drzwi wejsciowe do mieszkan z gtownej klatki schodowej
drewniane ze zdobionymi elementami oscieznic i naswietlem — silnie zniszczone i
zdekompletowane. Drzwi wejsciowe od przejazdu bramowego zniszczone i niekompletne,
zabezpieczone doraznie nabiciami z desek nie nadajg sie do renowacji. Brama wjazdowa
wtorna, wykonana z desek.

Obrébki blacharskie oraz elementy slusarki
Obrobki murkéw attykowych, orynnowanie i rury spustowe oraz parapety zewnetrzne
wykonane sg blachy stalowej ocynkowanej. Stan elementéw w wiekszosci dostateczny lub
zty, rury spustowe nieszczelne. Balustrady balkonéw w postaci kraty z ptaskownikéw
zeliwnych posiadajg uchwyty na donice oraz zdobienia kowalskie z motywami roslinnymi.

2. UWAGI DO INWENTARYZACJI

- Inwentaryzacje przeprowadzono na podstawie pomiaréw z natury wykonanych w
lipcu i sierpniu 2017 dalmierzem laserowym oraz tasmg metalowa.

- Grubos¢ Scian potwierdzono poprzez wykonanie odwiertow.

- Rzedng poziomu posadzki parteru oraz poziomy stropéw kondygnacji i gzymsu
wienczgcego okreslono na podstawie pomiarow geodezyjnych wykonanych przez
firme Geobiz, Poznan, ul. Brzozowa 3.

- Pomiary oraz rysunki inwentaryzacyjne sporzgdzono z zachowaniem nalezytej
starannosci niemniej ze wzgledu na charakter budynku nie wyklucza sie
rozbieznosci wymiarowych oraz istnienia elementéw niezinwentaryzowanych.

opracowat:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN
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CZESC
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAL REALIZACJI PROJEKTU



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS DO OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonano ocene techniczng stanu budynku
pod katem jego stanu technicznego, oraz zuzycia poszczegdlnych elementéw budowla-
nych. Ocene wykonano na podstawie inwentaryzacji architektonicznej oraz odkrywek i
ogledzin budynku przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2014 roku, a jej aktualizacje doko-
nano w listopadzie 2017 roku,

2. INFORMACJE OGOLNE
Ogodlny opis budynku, rys i dane adresowe zawarto w czesci A i B opracowania.

3. OCENA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU
3.1 Konstrukcja dachowa

Dach budynku nieszczelny, w wielu miejscach widoczne ubytki deskowania i pokrycia da-
chowego. Wiekszo$¢ deskowania wykazujgca duzy stopien degradacji mechanicznej i bio-
logicznej. Konstrukcja dachowa krokwiowo ptatwiowa w wielu miejscach ze znacznymi
oznakami degradacji zarbwno mechanicznej jak biologicznej. podstawowe elementy kon-
strukcji dachowej wykazujg nadmierne ugiecia. Catos¢ konstrukcji dachowej znajduje
sie w bardzo ztym stanie technicznym, wymaga zabezpieczenia rozbiorki i wymiany.

3.2 Sciany

Sciany nosne budynku wykonano z cegty petnej. W zwigzku z tym, ze przez kilka ostatnich
lat budynek nie byt uzytkowanym, wystgpita takze degradacja scian. Widoczne rysy i spe-
kania - szczegdlnie Scian klatki schodowej oraz scian kolankowych. W zwigzku z przecie-
kami dachu Sciany szczegodlnie w okolicach $ciany frontowej znacznie zawilgocone, wyma-
gajg osuszenia przemurowan i napraw. Stan scian nosnych nalezy okresli¢ jako zty
wymagajacy znacznego remontu i napraw.

Elewacja budynku od lat nieremontowna ulegta takze znacznej degradacji. Szczegdlnie wi-
doczne jest to w rejonie gzymséw (zabezpieczonych przez Wtasciciela obiektu). Uszko-
dzenia w tym rejonie spowodowane sg gtdwnie ztym stanem technicznym i degradacjg
wiezby dachowej. W lutym br. wykonano zabezpieczenie chodnika ze wzgledu na odpada-
jace znaczne czesci gzymsoéw. Stan elewacji bardzo zly - grozacy w kazdej chwili ko-
lejnymi odpadnieciem kolejnych elementéw.

3.3 Stropy
W budynku wystepujg dwa rodzaje stropow:
a. stropy kondygnacji nadziemnych - stropy belkowe, drewniane z podsufitkg i Slepg podto-
g3, wypetnione polepa, tynkowane na matach trzcinowych;
b. strop nad piwnicg - strop masywny - sklepienia odcinkowe murowane na belkach stalo-
wych.
Zarowno jedne jak i drugie znajdujg sie w ztym stanie technicznym.
Belki stalowe stropu nad piwnica skorodowane w stopniu znacznym, wykazujg takze nad-
mierne ugiecia. Ptyta murowana typu Kleina w wielu miejscach zarysowana, z ubytkami
cegiet, oraz znacznymi ubytkami zaprawy
Drewniane stropy kondygnacji nadziemnych znajdujg sie w bardzo ztym stanie technicz-
nym. Czesciowo rozebrane i zdewastowane, wykazujg poza tym znaczne ubytki, ugiecia i
Slady degradacji zarbwno mechanicznej jak i biologicznej oraz przegni¢ zwigzanych z za-
lewaniem ze wzgledu na nieszczelnosci dachu.
Istniejgce stropy znajdujg sie w takim stanie technicznym, ze nie nadaja si¢ do prze-
noszenia obcigzen, dla ktérych zostaly zaprojektowane. Dodatkowo stropy kondy-
gnacji nadziemnych, znajdujg si¢ w tak zlym stanie technicznym, ze moga zagrazaé
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zdrowiu przebywajacych w budynku os6b. Zaréwno strop nad piwnicga jak i stropy
kondygnacji nadziemnych nalezy zdemontowacé i wymienié, w przeciwnym wypadku
zagrazac¢ beda bezpieczenstwu budynku.

3.4. Fundamenty

Fundamenty budynku - tawy fundamentowe - zostaty wymurowane z cegiet petnych na za-
prawie cementowo - wapiennej. Szerokos¢ wiekszosci taw rowna jest szerokosci wzniesio-
nych na nich scian. Pod czesciami taw wykonano podwaliny z kamienia polnego. Zaréwno
tawy i podwaliny wykazujg znaczny stopien degradac;ji - gtbwnie zaprawy, oraz zawilgoce-
nia materiatu ceramicznego. Spowodowane jest to miedzy innymi brakiem odpowiednich
izolacji poziomych i pionowych. Fundamenty nie wykazujg sladoéw nieréwnomiernego osia-
dania, ale ze wzgledu na projektowane zwigekszenie obcigzen, pogtebienie piwnicy, oraz
koniecznos¢ wykonania odpowiednich izolacji a takze posadzki w piwnicy nalezy je
wzmocni¢ przez podbicie lub wykonanie kolumn w technologii jet-grouting (zdjecia nr 14,
15, 16).

3.5 Wnioski i zalecenia
Budynek znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym - grozagcym katastrofg bu-
dowlang. W chwili obecnej jego uzytkowanie jest niemozliwe nie tylko ze wzgleddéw este-
tycznych, ale przede wszystkim ze wzgleddw technicznych, poniewaz moze on stwarzac
niebezpieczenstwo dla przebywajgcych w nim osoéb. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo oraz
mozliwo$¢ funkcjonowania budynku nalezy w trybie pilnym wykonaé przebudowe opraco-
wang niniejszym Projekcie.
- wykona¢ wzmocnienie i naprawe fundamentoéw, wraz z wykonaniem odpowiednich izola-
cji,
- rozebra¢ oraz wykona¢ nowg konstrukcje dachowa,
- wymienic stropy zaréwno nad piwnicg jak i nad kondygnacjami nadziemnymi,
- wykonac¢ przemurowania, oraz naprawy $cian - szczegolnie Scian klatki schodowe;j i Scia-
nek kolankowych.

Opracowanie:

mgr inz. Katarzyna STARZECKA
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CZESC
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Architektura budynku

Informacje dotyczgce stanu istniejgcego i rys historyczny obiektu zawarto w czesci B
opracowania — inwentaryzacja architektoniczna. Projekt zaktada zachowanie
wartosciowych elementow obiektu: elewacja frontowa, charakterystyczne elementy
elewacji podwérzowej i gtowna klatka schodowa poddane zostang gruntownemu
remontowi, konserwacji i renowacji. Liczba kondygnacji nie ulega zmianie. Pétnocna
oficyna, nie przedstawiajgca wartosci architektonicznej zostanie wyburzona - w jej miejsce
planowana jest rozbudowa, ktéra umozliwi powiekszenie kondygnacji oraz potgczenie z
istniejgcym budynkiem B. Forma rozbudowy zostata podporzgdkowana architekturze i
gabarytom budynku gtéwnego oraz zatozeniom projektowym etapu Il inwestyc;ji.

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek kultury, nauki i oSwiaty.
Budynek bedzie petnit funkcje edukaciji artystycznej stanowigc czesé rozbudowywanego
zespotu Uniwersytetu Artystycznego. Gtoéwne wejscie do budynku znajdowac sie bedzie w
przyziemiu od strony al. Marcinkowskiego, ponadto przewidziano wykonanie przejs¢ do
istniejgcego budynku B. Komunikacje pionowg zapewni istniejgca klatka schodowa oraz
projektowany dzwig osobowy i nowa klatka schodowa od strony dziedzihca. Do szybu
windowego przylega szacht instalacyjny dla prowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Na kazdej z kondygnacji zlokalizowano zespot
weztow higieniczno - sanitarnych dla kobiet, mezczyzn.

Piwnica budynku miesci¢ bedzie pomieszczenia techniczne i pomocnicze nie
przeznaczone na pobyt ludzi. Na parterze zaprojektowano portiernie wejscia gtébwnego
oraz galerie sztuki, ktéra dzieki duzym, witrynowym oknom bedzie petni¢ role wizytowki
uczelni oraz przyczyni sie do ozywienia tej czesci Alei Marcinkowskiego. Na
kondygnacjach od +1 do +4 znajdujg sie sale wyktadowe, konsultacyjne i pokdj profesorski
przeznaczone dla funkcji edukac;ji artystyczne,.

1.3 Charakterystyczne parametry budynku
parametr istniejacy projektowany

wysokosc¢ elewacji do gzymsu
(uwzgledniajgc spadek Al. 17,09 — 17,52 m 17,09 - 17,52 m
Marcinkowskiego)

szerokos¢ elewaciji frontowej 19,50 m 19,50 m

powierzchnia zabudowy 378,65 m? 378,65 m?
powierzchnia catkowita 1635,16 m? 2212,12 m?
kubatura brutto 4780,93 m?3 7942,83 m3

1.4 Zestawienie pomieszczen

nr strefy \ nazwa strefy \ pow. [m?]
POZIOM -1

K/-1/01 KLATKA SCHODOWA K6 22,09
K/-1/02 KOMUNIKACJA 6,16
K/-1/03 POM. POMOCNICZE 35,15
K/-1/04 POM. POMOCNICZE 15,93
K/-1/05 POM. POMOCNICZE 18,34
K/-1/06 POM. TECHNICZNE 146,96
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K/-1/07 POM. TECHNICZNE 26,32
K/-1/08 POM. TECHNICZNE 11,32
K/-1/09 POM. TECHNICZNE 16,53
suma powierzchni kondygnaciji: 298,80

POZIOM 0
K/0/01 GALERIA 238,00
K/0/02 KLATKA SCHOD. K4 27,39
K/0/03 POM. GROMADZENIA ODPADOW 11,21
K/0/04 TOALETA NPS D. 4,42
K/0/05 TOALETA NPS M. 4,43
K/0/06 KLATKA SCHOD. K6 21,48
suma powierzchni kondygnaciji: 306,39

POZIOM +1
K/1/01 KLATKA SCHOD. K4 24,38
K/1/02 KOMUNIKACJA 35,91
K/1/03a SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 85,98
K/1/03b SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 55,81

POKOJ EKSPERCKI/SALA

K/1/04 SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 53,47
K/1/05 KOMUNIKACJA-POM. POMOCNICZE 12,47
K/1/06 KOMUNIKACJA-POM. POMOCNICZE 2,75
K/1/07 POM. PORZADKOWE 5,35
K/1/08 TOALETA NPS 5,58
K/1/09 TOALETA DAMSKA 5,72
K/1/10 TOALETA MESKA 5,72
K/M1/11 KLATKA SCHOD. K6 21,24
K/1/12 LACZNIK 40,48
suma powierzchni kondygnaciji: 355,13

POZIOM +2
K/2/01 KLATKA SCHOD. K4 24,64
K/2/02 KOMUNIKACJA 35,94
K/2/03a SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 36,68
K/2/03b SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 49,86
K/2/03c SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 55,82

POKOJ EKSPERCKI/SALA

K/2/04 SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 52,50
K/2/05 KOMUNIKACJA-POM.POMOCNICZE 12,67
K/2/06 KOMUNIKACJA-POM.POMOCNICZE 2,83
K/2/07 POM. POMOCNICZE 5,51
K/2/08 TOALETA NPS 5,58
K/2/09 TOALETA DAMSKA 5,72
K/2/10 TOALETA MESKA 5,72
Kr2/11 KLATKA K6 21,30
suma powierzchni kondygnaciji: 314,77

POZIOM +3
K/3/01 KLATKA SCHOD. K4 | K5 37,48
K/3/02 KOMUNIKACJA 35,96
K/3/03a SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 36,67
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K/3/03b SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 49,86
K/3/03c SALA SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 57,11
POKOJ EKSPERCKI/SALA

K/3/04 SEMINARYJNO-WARSZTATOWA 49,06
K/3/05 POM. GOSPODARCZE 3,41
K/3/06 KOMUNIKCJA-POM. POMOCNICZE 2,65
K/3/07 POM. POMOCNICZE 5,29
K/3/08 TOALETA DAMSKA 5,72
K/3/09 TOALETA MESKA 5,72
K/3/10 KLATKA K6 21,29

suma powierzchni kondygnaciji: 315,80

POZIOM +4

K/4/01 KLATKA SCHOD. K5 20,34
K/4/02 TOALETA DAMSKA 3,78
K/4/03 TOALETA MESKA 5,23
K/4/04 POM. PORZADKOWE 3,05
K/4/05 PRZEDSIONEK 6,94
K/4/06 PRZEDSIONEK 21,46
K/4/07 KLATKA K6 35,60
K/4/08 HOL/SALA PRACY 192,76
K/4/09 POM. POMOCNICZE 13,13

suma powierzchni kondygnaciji: 302,29

suma powierzchni tagcznie:  1621,18

2. ZAKRES | TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH

2.1 Opis prac rozbiérkowych w budynku
W zwigzku z projektowang rozbudowsg i przebudowg planuje sie przeprowadzenie

nastepujgcych prac rozbiérkowych:

rozbiorke oficyny wraz z czescig podziemnag

rozbiorke pomocniczej klatki schodowej

skucie wszystkich tynkdw wewnetrznych

demontaz wszystkich elementow instalacji wewnetrznych po ich wczesniejszym
odtgczeniu (elementy zostaty wskazane na rysunkach etapu: inwentaryzacji oraz
rozbidrek)

rozbiérke stropow

rozbiorke dachu

wykonanie przebi¢ w $cianach nosnych oraz czesciowa ich rozbidrka

rozbiorke scian dziatowych

demontaz wszystkich okien i stolarki drzwiowej (niektére elementy do zachowania)
demontaz Slusarki

zerwanie wszystkich posadzek

remont i rewitalizacja elewacji frontowej i podworzowej

remont i rewitalizacja wnetrz

2.2 Elementy do zachowania

Projekt zaktada remont, konserwacje i rewitalizacje przewidujgc zachowanie w
niezmienionej formie nastepujgcych elementow :

elewacji frontowej oraz elewaciji od strony podworza,
gtownej klatki schodowe;j,
elementow dekoracji sztukatorskich w przejezdzie bramowym,
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- wybrane elementy stolarki okiennej i drzwiowej (do zachowania jako wzér dla nowe;j
stolarki lub swiadek historii),

2.3 Zabezpieczenia budynku na czas rozbiérek
Na czas wykonywania rozbiorek nalezy uniemozliwi¢ wejscie do klatki schodowej K4
celem ograniczenia jej dalszej degradacji. Obszar ten nalezy odpowiednio oznakowac. W
trakcie rozbidrek, elementy rozbieranych stropow oraz biegdw schodowych nalezy
odpowiednio podeprzeé, tak aby nie stracity one oparcia i statecznosci w trakcie robét.
Pozostate prace budowlane rowniez prowadzi¢ w oparciu o wyeliminowanie komunikacji
klatkg schodowg K4.

2.4 Technologia wykonania prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, oraz wykonac
urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania.
Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz
komplet potrzebnych narzedzi. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbiorce gruz i drobne materiaty nalezy
usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentow rozbieranego budynku
na stropy kondygnacji nizszych. Roboty rozbidorkowe w przypadku budynku, ktérego
dotyczy niniejszy projekt nalezy prowadzi¢ recznie.

Zwalanie scian metodg podcinania jest zabronione. Elementy Zelbetowe nalezy
rozbija¢ za pomocg drobnych narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych przecina¢ nalezy roéwniez palnikiem
acetylenowym.

Przy robotach rozbiorkowych na wysokosci powyzej 4m robotnicy powinni by¢
zabezpieczeni pasami. Do robét nie mozna przystgpi¢c w zadnym wypadku przed
odtgczeniem budynku od sieci zewnetrznych.

Rozbiorke budynku nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:
- rozbidérka urzadzen instalaciji,
- rozbiorka okien i drzwi,
- rozbidrka scianek dziatowych,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka stropow,
- rozbidrka schoddw,
- rozbiodrka $cian.

Rozbiérka urzadzen i instalacji.
Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej i c.o., cieptej wody,
wodociggowej, kanalizacyjnej itp. mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
te instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji,
oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji
powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiérke nalezy rozpoczynaé
od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikéw, wanien, umywalek, misek klozetowych itp.,
a nastepnie dopiero przejs¢ do demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji
elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od demontazu oprawek, wytgcznikow itp., urzgdzen
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instalacji elektrycznej, a nastepnie zdejmuje sie przewody.

Rozbidrka okien i drzwi.
Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, czy w wyniku osiadania
lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. W takim
przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbidrce sciany.

Rozbiérka scianek dziatowych.

Rozbidrki murowanych Scianek dziatowych nie mozna wykonywac¢ przez zwalanie ich na
strop, gdyz w ten sposdb mozna spowodowac zawalenie sie go, jak i pozostatych stropéw
znajdujgcych sie ponizej, co moze by¢ przyczyng runiecia catego budynku. Ze Scianek
tynkowanych nalezy usungé tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny
sposob nalezy rozbiera¢ scianki wykonane z wiekszych elementow, jak pustaki, bloczki,
itp. Przy pracy stosuje sie lekkie, przestawne rusztowania, a caty materiat i gruz ze
Scianek nalezy ze stropéw usuwac na dot.

Rozbiérka dachu.

Niezaleznie od rodzaju dachu rozbiorke rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie
znajdujg sie nad jego powierzchnig, jak kominy, nadbuddwki, scianki kolankowe, wywiew
kanalizacyjny itp., a przy dachach stromych réwniez czesci kominéw znajdujgce sie pod
dachem, czopuchdéw, Scianek dziatowych itp. Rozbiérke drewnianej konstrukcji dachu, po
usunieciu pokrycia rozpoczyna sie od usuniecia deskowania (otacenia) przy czym nie
nalezy usuwac od razu wszystkich tat lub desek, lecz trzeba co 1,0+1,2m pozostawi¢ po 2
taty lub deski dla stezenia konstrukcji. Przed demontazem wiezby dachowej nalezy
dokona¢ jej przeglagdu celem ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementéw
nosnych, aby w czasie rob6t nie nastgpito jej zawalenie sie. Rozbidrke Swietlika nalezy
rozpoczg¢ od demontazu szklenia a nastepnie konstrukcji nosnej — elementéw stalowych,
demontaz rozpoczg¢ od szprosow miedzy szybowych a na koncu usungé gtéwne
elementy nosne.

Rozbiérka stropow.

Przed rozpoczeciem rozbiodrki stropéw nalezy zbadac¢ ich konstrukcje w celu
ustalenia stanu technicznego i obrania wtasciwej metody rozbidrki. Wszystkie miejsca
budzgce watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowaé. W przypadku stropow
masywnych, jak wystepujgcy w budynku strop typu Kleina, po usunieciu tynku i podtogi
rozbiérke stropu wykonuje sie z pomostéow opartych na belkach, przy czym strop nizszej
kondygnacji nalezy podstemplowaé, aby unikng¢ jego zawalenia sie pod ciezarem
spadajgcego gruzu. Przy obrobce stropow ceglanych, sklepionych miedzy belkami
stalowymi, nalezy w srodku ich rozpietosci wycigc pas sklepienia celem zatozenia rozpér z
krawedziakow drewnianych. Przed rozebraniem stropu nad piwnicami nalezy sprawdzié,
czy jego usuniecie nie spowoduje, na skutek parcia ziemi, przewrdcenia sie sScian
piwnicznych.

Rozbidrka klatki schodowej (NIE DOTYCZY KLATKI K-4).
Przed rozpoczeciem rozbiorki klatki schodowej nalezy zbadaé jej konstrukcje w celu
ustalenia stanu technicznego i obrania wiasciwej metody rozbiorki. Wszystkie miejsca
budzgce watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowac. Biegi i podesty drewniane
demontowac rozpoczynajgc od ostatniej kondygnaciji.

Rozbiérka scian.
Rozbidérke scian murowanych rozpoczyna sie po zdemontowaniu gérnego stropu. Sciany
rozbiera sie recznie. Przy recznej rozbidrce scian schody sg demontowane réwnolegle ze
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Scianami.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
3.1 Fundamenty
W obrebie fundamentéw zastosowano nastepujgce rozwigzania projektowe:
* Podbicie istniejgcych taw zgodnie z PWK
* Podchwycenie istniejgcych taw fundamentowych kolumnami jetgrouting zgodnie
z PWK
* wykonanie stép i taw fundamentowych pod nowoprojektowane elementy zgodnie
z PWK
* Wykonanie ptyty fundamentowej w rejonie nowoprojektowanych szybdéw
windowych zgodnie z PWK
W obrebie fundamentéw zaprojektowano réwniez studzienki prefabrykowane oraz
zelbetowe studzienki i kanaty techniczne.

3.2 Sciany zewnetrzne istniejace i projektowane
Projektowane $ciany zewnetrzne, o ile nie sg $cianami nosnymi wykonane jako murowane
Z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 24cm wzmacnianych wiencami i trzpieniami
zelbetowymi. Wszelkie uzupetnienia murowanych Scian istniejgcych nalezy wykonywac z
cegty petnej (klasa zgodna z PWK) na zaprawie cementowo-wapiennej (zgodna z PWK).
Sciany no$ne zaprojektowane jako monolityczne z betonu o klasie zgodniej z PWK ,
zbrojenia zgodne z PWK. Uktad i grubosci scian zgodne z rysunkami.

Wszystkie nowe warstwy ktore bedg ukfadane na $cianach istniejgcych moga
zosta¢ zamontowane dopiero po skuciu tynkéw istniejgcych oraz ich reperacji. Zabrania
sie uktadania nowych warstw na Sciany istniejgce charakteryzujgce sie duzymi ubytkami
czy spekane bez uprzedniej reperacji. W przypadku spekan przez catg grubos¢ murow
nalezy dane miejsce zabezpieczyc¢ i przedstawi¢ projektantowi konstrukcji do oceny.

Podstawowe uktady warstw scian zewnetrznych istniejgcych wg zestawien w czesSci
rysunkowe.

Na Scianie kolankowej poddasza wykonac izolacje Scian zewnetrznych poprzez montaz
klimatycznych piyt perlitowych na wewnetrznych stronach $Scian zewnetrznych (od
wewngtrz). Na system ocieplenia wewnetrznego oprocz ptyt sktadajg sie specjalne
komponenty systemowe tj. klej , grunt oraz gtadz szpachlowa . Wykonczenie $cian farbg
silikatowg RAL 9010.
Wymagane parametry ptyt perlitowych:

- Wartosc¢ obliczeniowa wspoétczynnika przewodzenia ciepta A = 0,045 W/(m-K)

- gestos¢ pozorna 200 - 240 kg/m?

- porowatosé > 90 %

- obj. wilgotno$¢ wyréwnawcza (20°C/80% wzgl.wilg.pow.) < 7,7 %

- wytrzymatos¢ na sciskanie > 1 MPa

- wspotczynnik absorpciji wody (przy dtugim kontakcie z wodg) W < 43,6 kg/m? dla

ptyt o gr. 50 mm

- Klasa reakgcji na ogien - A1, niepalne (wedtug DIN EN 13501-1)

- dtugos¢ mm 1250 £ 5

- szerokos¢ mm 1000, 500 + 3
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Sz - 1 - Sciana zew. ponizej poziomu terenu - U=0,20 W/m?2*k

Nazwa warstwy

Gruboscw cm

FOLIA KUBELKOWA GR. 0,5mm

0,05

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS O WSP. A = 0,032 W/(m*K)
LUB PLYTY STYROPIANOWE EPS 30 O WSP. A = 0,033 W/(m*K)

10

[ZOLACJA PIONOWA

SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA Z WIELOWARSTWOWEJ FOLII
KOMPOZYTOWEJ HDPE ORAZ NIE BITUMICZNEJ, SYNTETYCZNEJ
POWLOKI SAMOPRZYLEPNEJ

Min. 0,15

MASA GRUNTUJACA
DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRZED APLIKACJA IZOLACJI
WEASCIWEJ

SCIANA ZELBETOWA WG PWK

16,24

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sz - 3 - Sciana zewnetrzna miedzy budynkami - U=1,0 Wim?*k

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ, A = 0,035 W/(m*K)

SZALUNEK, PLYTA OSB

1.8

IZOLACJA PIONOWA

SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA Z WIELOWARSTWOWEJ FOLII
KOMPOZYTOWEJ HDPE ORAZ NIE BITUMICZNEJ, SYNTETYCZNEJ
POWLOKI SAMOPRZYLEPNEJ

min. 0,15

SCIANA ZELBETOWA WG PWK

24

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WYROWUJACY
MASZYNOWY ZATARTY NA GtADKO

15

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sz - 3a - Sciana zewnetrzna miedzy budynkami - U=0,78 W/m?*k

Nazwa warstwy GrubosEw cm
WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ, A = 0,035 W/(m*K) 4

SCIANA ZELBETOWA WG PWK 24
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WYROWUJACY 15

MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sz - 4 - Sciana zewnetrzna miedzy budynkami ponizej poziomu terenu - U=1,0 W/im?2*k

Nazwa warstwy Gruboscw cm
WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ, A = 0,035 W/(m*K) 2

SZALUNEK, PLYTA OSB 18
IZOLACJA PIONOWA 0,15

SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA Z WIELOWARSTWOWEJ FOLII
KOMPOZYTOWEJ HDPE ORAZ NIE BITUMICZNEJ, SYNTETYCZNEJ
POWLOKI SAMOPRZYLEPNEJ

SCIANA BETONOWA

15

Sz - 4a - Sciana zewnetrzna miedzy budynkami - U=0,71 W/m%*k

Nazwa warstwy Gruboscw cm
WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ, A = 0,035 W/(m*K) 4
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH KL.150 24

Sz -5 - Sciana zewn. miedzy budynkami ponizej poziomu terenu — bez wymagan U
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Nazwa warstwy Grubos¢w cm
WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ, A = 0,035 W/(m*K) 2

SZALUNEK, PLYTA OSB 18
IZOLACJA PIONOWA 0,15

SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA Z WIELOWARSTWOWEJ FOLII
KOMPOZYTOWEJ HDPE ORAZ NIE BITUMICZNEJ, SYNTETYCZNEJ
POWLOKI SAMOPRZYLEPNEJ

SCIANA BETONOWA Z TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI WG PWK

15

Sz - 5a - Sciana zewnetrzna miedzy budynkami - U=0,64 W/m2*k

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
Z TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI WG PWK

15

IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKU SASIEDNIEGO

5

Sz-6-Sciana zewnetrzna zelbetowa - U=0,23 W/m?2*k

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

PLYTA WL OKNO-CEMENTOWANA RUSZCIE SYSTEMOWYM, KOLOR ZGODNY
Z RYSUNKIEM KOLORYSTYKI ELEWACJI

08

SZCZELINAWENTYLACYJNA

[ZOLACJATERMICZNA
SYSTEM IZOLACJI TWARDYMI PLYTAMI Z WELNY MINERALNEJ Z
CZARNYM WELONEM A = 0,036 W/(M*K)

SCIANAZELBETOWAWG PWK

16,24

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

1,5

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sz — 6a - Sciana zewnetrzna murowana - U=0,22 W/m?*k

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

PLYTA WL OKNO-CEMENTOWANA RUSZCIE SYSTEMOWYM, KOLOR ZGODNY
Z RYSUNKIEM KOLORYSTYKI ELEWACJI

08

SZCZELINAWENTYLACYJNA

[ZOLACJATERMICZNA
SYSTEM IZOLACJI TWARDYMI PLYTAMI Z WELNY MINERALNEJ Z
CZARNYM WELONEM A = 0,036 W/(M*K)

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO -PIASKOWYCH
Z TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI WG PWK

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sz - 7 - Sciana zewnetrzna - U=0,22 W/m?*k

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA
MALOWANA FARBA SILIKONOWA

02

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

IZOLACJATERMICZNA
SYSTEM IZOLACJI TWARDYMI PLYTAMI Z WELNY MINERALNEJ
A = 0,036 W/(M*K)

15

SCIANA ZELBETOWA WG PWK

35,40

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sz -8 - Uzupetnienia, przemurowania lub inne elementy scian z cegly petnej

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

CEGLAPELNA
(Klasa i typ cegly i zaprawy zgodny z PWK)
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Warstwy wykonczenia zgodne z warstwami uzupetnianej sciany

Si - 1 - Sciana zew. istnigjaca, ponizej poziomu terenu - bez wymagan U

Nazwa warstwy

Gruboscw cm

FOLIA KUBELKOWA GR. 0,5mm

0,05

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS O WSP. A = 0,032 W/(m*K)
LUB PLYTY STYROPIANOWE EPS 30 O WSP. A = 0,033 W/(m*K)

10

IZOLACJA PIONOWA
DWUWARSTWOWA ELASTYCZNA, WODOSZCZELNA ZAPRAWA
CEMENTOWA

min. 3,5

WARSTWA WYROWNAWCZA

ZAPRAWA CEMENTOWA ZAPEWNIAJACA ODPOWIEDNIE
WYROWNANIE ORAZ NAPRAWE PODEOZA PRZED ZASTOSOWANIEM
|IZOLACJI WELASCIWEJ

SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ

52-85

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Si - 1a - Sciana zew. istnigjaca, ponizej poziomu terenu - bez wymagan U

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

[ZOLACJA PIONOWA
DWUWARSTWOWA ELASTYCZNA, WODOSZCZELNA ZAPRAWA
CEMENTOWA

min. 3,5

WARSTWA WYROWNAWCZA

ZAPRAWA CEMENTOWA ZAPEWNIAJACA ODPOWIEDNIE
WYROWNANIE ORAZ NAPRAWE PODEOZA PRZED ZASTOSOWANIEM
|IZOLACJI WELASCIWEJ

SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ

28-85

Si - 1b - Sciana zew. istnigjaca, ponizej poziomu terenu - bez wymagan U

Nazwa warstwy GrubosEw cm
IZOLACJA PIONOWA
DWUWARSTWOWA ELASTYCZNA, WODOSZCZELNA ZAPRAWA min. 3,5
CEMENTOWA
WARSTWA WYROWNAWCZA
ZAPRAWA CEMENTOWA ZAPEWNIAJACA ODPOWIEDNIE
WYROWNANIE ORAZ NAPRAWE PODLOZA PRZED ZASTOSOWANIEM i
IZOLACJI WELASCIWEJ
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 90
WARSTWA WYROWNAWCZA
ZAPRAWA CEMENTOWA ZAPEWNIAJACA ODPOWIEDNIE
WYROWNANIE ORAZ NAPRAWE PODLOZA PRZED ZASTOSOWANIEM i
|IZOLACJI WELASCIWEJ
IZOLACJA PIONOWA
DWUWARSTWOWA ELASTYCZNA, WODOSZCZELNA ZAPRAWA min. 3,5
CEMENTOWA

Si - 2 - Sciana zew. Istnigjaca - bez wymagan U
Nazwa warstwy Gruboscw cm
GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA MALOWANA FARBA 02
SILIKONOWA ’
TYNK MINERALNY TRASOWO-WAPIENNY 2-4
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 48,63,91
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15

MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010
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Si - 3 - Sciana zew. Istniejaca - U=0,23W/m?*k

Nazwa warstwy GrubosEw cm
GtADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA MALOWANA FARBA 02
SILIKONOWA ’
TYNK MINERALNY TRASOWO-WAPIENNY 2-4
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 42
KLEJ NATYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WYRONUJACY, 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO ’
IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU SYSTEMOWYM 16

PLYTY PERLITOWE A = 0,045 W/(m*K)
TYNK MINERALNY SYSTEMOWY NA SIATCE 05
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -

Si -4 - Sciana zew. istniejaca, przejazd bramowy - U=0,19W/m?*k

Nazwa warstwy Grubos¢w cm
GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA MALOWANA FARBA 02
SILIKONOWA ’
IZOLACJA TERMICZNA — SYSTEM IZOLACJI TWARDYMI PLYTAMI Z 15
WELNY MINERALNEJ A = 0,036 W/(m*K)

SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 52
Si -4a - Sciana zew. istniejaca, przejazd bramowy - bez wymagan U
Nazwa warstwy GrubosEw cm
GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA MALOWANA FARBA 02

SILIKONOWA ’
TYNK MINERALNY TRASOWO-WAPIENNY 2-4
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 32,35

Izolacja w/w Scian powyzej poziomu terenu.

Wymagane parametry wetny mineralne;j:
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta zgodny z zestawieniem warstw
- Klasa reakgcji na ogien A1
- Grubos¢ zgodna z zestawieniem warstw

Technika montazu:
Montaz wykona¢ z zachowaniem wytycznych dostawcy.

System izolacji sciany musi spetnia¢ wymagania NRO oraz by¢é materiatem niepalnym
(wedtug PN-EN 13501-1:2008).

3.3 Sciany wewnetrzne

Wewnetrzne sSciany szybu windowego oraz Sciany szybu windowego przy szachcie -
zelbetowe monolityczne otworowane tak, aby mozliwe byto rozprowadzenie instalaciji.
Sciane wewnetrzng szybu instalacyjnego wzdiuz osi 1 zaprojektowano jako rame
zelbetowg. Otwory w Scianach szachtu, przeznaczone do montazu elementéw
instalacyjnych, docelowo zamurowac bloczkami z betonu komorkowego. Pozostate nowe
Sciany murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych. Istniejgce sciany nalezy przemurowac,
odtworzy¢ lub wypenic istniejgce w nich otwory ceglg peing (klasa zgodna z PWK) na zaprawie cem-
wap. (zgodng z PWK), zapewniajgc wspotprace miedzy starym a nowym murem. Pozostate Sciany
dziatowe — systemowe GK, oraz GK z naswietlami.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyte GK wodoodporna.
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Wszystkie Sciany z wyjgtkiem kartonowo — gipsowych nalezy wykonczy¢é tynkiem
cementowo — wapiennym naktadanym maszynowo z wykonczeniem gtadzg gipsowa,
malowanym farbg silikatowg RAL 9010. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na
Scianach wykonac oktadzine zgodnie z rysunkami detalu.

Na Scianie wewnetrznej, oddzielajgcej szacht przy osi 1 od pomieszczen, zaprojektowano
poziome pasy zaluzji ostaniajgce czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej. Nalezy
wykonac zaluzje aluminowe o wysokosci lameli okoto 5cm na podkonstrukciji systemowej,
kolorystka Zaluzji RAL 7039. Czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej znajdujgce sie
za zaluzjami nalezy dobra¢ odpowiednio do wspétczynnika przystaniania wybranego
systemu zaluzji, minimalne A«+=50%.

Podstawowe uktady warstw Scian wewnetrznych wg ponizszych zestawien:

Sw - 1 - Sciana wewnetrzna — bez wymagan U

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

Sw - 2 - Sciana wewnetrzna — bez wymagan U

Nazwa warstwy

Grubo$¢w cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

SCIANA ZELBETOWA WG. PWK

16,18, 24

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sw - 3 - Sciana wewnetrzna — bez wymagan U

Nazwa warstwy

Grubo$¢w cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

24

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sw - 3a - Sciana wewnetrzna docieplona — U=0,30 W/m2?*k

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

24

[ZOLACJATERMICZNA
SYSTEM IZOLACJI TWARDYMI PLYTAMI Z WELNY MINERALNEJ
A = 0,036 W/(M*K)

10

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY

Sw - 3b - Sciana wewnetrzna przy szachtach

Nazwa warstwy

Gruboscw cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA
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TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO ZE
St UPAMI ZELBETOWYMI WG PWK

24

Sw - 4 - Sciana wewnetrzna — bez wymagan U

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

12

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Sw -5 - Przedscianka wewnetrzna lekka

Nazwa warstwy

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

STELAZ SYSTEMOWY C50

Sw - 5a - Przedscianka wewnetrzna lekka

Nazwa warstwy

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

STELAZ SYSTEMOWY C50
+IZOLACJA AKUSTYCZNA o
WEENA MINERALNA MIEKKA, GESTOSC MIN 30 kg/m3

Sw - 6 - Sciana wewnetrzna lekka — bez wymagan U

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

2 x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

25

STELAZ SYSTEMOWY C100
+IZOLACJAAKUSTYCZNA o
WELNA MINERALNA MIEKKA, GESTOSC MIN 30 kg/m3

10

2 x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

25

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

Lokalizacja scian z naswietlami zgodnie z rysunkami architektury

Sw - 7 - Sciana wewnetrzna lekka budynek kamienicy — bez wymagan U

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

2 x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

2,5

STELAZ SYSTEMOWY
+IZOLACJAAKUSTYCZNA o
WELNA MINERALNA MIEKKA, GESTOSC MIN 30 kg/m3

5

2 x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

2,5

GLADZ GIPSOWA

FARBA SILIKATOWA RAL 9010
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Sw -8 - Uzupeltnienia, przemurowania lub inne elementy $cian z cegly peinej
Nazwa warstwy Grubostw am
CEGLAPELNA -

(klasa i typ cegly i zaprawy zgodny z PWK)

Warstwy wykonczenia zgodne z warstwami uzupetnianej Sciany

Si - 5 - Sciana wewnetrzna istniejaca

U=0,30 W/m#*k

Nazwa warstwy

Grubos¢w cm

FARBA SILIKATOWA RAL 9010

GLADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

15

SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ

28-85

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

15

MASZYNOWY ZATARTY NA GtLADKO
GLADZ GIPSOWA -
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -

Si - 5a - Sciana wewnetrzna istniejaca U=0,30 W/m?*k
Nazwa warstwy Gruboscw cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -
GLADZ GIPSOWA -
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 2885
IZOLACJATERMICZNA 10
SYSTEM IZOLACJI TWARDYMI PLYTAMI Z WELNY MINERALNEJ
A = 0,036 W/(M*K)

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY -

Si - 6 - Sciana wewnetrzna istniejaca — bez wymagan U
Nazwa warstwy Gruboscw cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -
GLADZ GIPSOWA -
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 2448

UWAGA:

Zgodnie z zatozeniami p.poz. wszystkie $cianki wewnetrzne dla budynku w klasie
odpornosci B nalezy wykona¢ jako EI30 (nie bedace czescig gt. konstr. nosnej), przy czym
wymaog ten nie dotyczy: Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych
okresla sie fgcznie dlugosc przejscia ewakuacyjnego.

3.4 Kominy i przewody wentylacyjne
Istniejgce przewody kominowe w $cianach murowanych z cegty petnej nalezy wypetni¢
betonem lub zamurowaé. Wentylacja w budynku po przebudowie bedzie realizowana za
pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno— wywiewnej. Odpowietrzenia piondw
kanalizacyjnych jako systemowe rozwigzania szczegoty wedtug projektu wykonawczego
instalacji sanitarne;.

3.5 Stupy, belki, podciagi, nadproza
Projektowany ustréj konstrukcyjny w postaci ram na kazdej kondygnacji (stupy i podciagi)
zaprojektowano jako zelbetowe. Nadproza w istniejgcych scianach murowanych z belek
stalowych lub prefabrykowanych. Szczegdty rozwigzan zawarto w czesci konstrukcyjnej
opracowania.
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3.6 Schody

Projektuje sie wykonanie schodéw zelbetowych (klatka K5) z Il na IV pietro, schodéw o
konstrukcji stalowej w obudowanej klatce schodowej K6. Istniejgca, gtéwna klatka
schodowa K4 zostanie poddana remontowi i rewitalizacji na podstawie wytycznych z
ekspertyzy opracowanej przed przystgpieniem do prac budowlanych objetych etapem I.
Opracowanie te ma uwzglednia¢ technologie naprawy schodéw.

Wytyczne projektowe dla klatki K4:

a wszelkie uzupetnienia istniejgcych schoddéw czy nowe elementy konstrukgciji
schodow, balustrady, stopnic, podstopnic oraz listw wykonczeniowych czy
ozdobnych nalezy wykona¢ jako odwzorowanie elementow istniejgcych,

a wszelkie uzupetnienia istniejgcych schodéw czy nowe elementy konstrukcji
schodow, balustrady, stopnic, podstopnic oraz listw wykonczeniowych czy
ozdobnych nalezy wykona¢ z drewna debowego klasy |,

a elementy drewniane majg sie charakteryzowa¢ idealnie jednolitym kolorem, bez
sekow i wyraznych roznic kolorystycznych,

a szerokosci biegéw, spocznikbw oraz wysokosci stopnic nie moge odbiega¢ od
wymiarow pierwotnych,

a stopnice, podesty schodow, drewniane stupki balustrady, pochwyt 2z warstwg
wykonczeniowg z 2-komponentowego poliuretanowego lakieru nawierzchniowego
na bazie wody. Kolor lakieru nie moze powodowac zétkniecia stopni wykonczone
elementy majg by¢ w swoim naturalnym kolorze.

a stopnice, podbitka schodéw oraz belki policzkowe malowane w kolorze RAL7024

a tralki balustrady wykonac jako zeliwne w naturalnym kolorze wedtug wzorca,

UWAGA:

a Pozostate wytyczne i szczegoty dla klatki K4 na detalach wykonawczych.

a Posadzka na podestach miedzy pietrowych (warstwa P-2a) wykonczona deskg
trojwarstwowg debowa klasy | grubosci 1,4 cm o wybarwieniu takim samym jak
stopnice i spoczniki schodow z jednolitym wykonczeniem lakierem jak przy
schodach.

a Przed realizacjag schodow nalezy wykona¢ wzorcowanie (mustro) pokazujgce

istotne elementy schodéw (tralka, pochwyt, stopnica, kolorystyka) do akceptacji
nadzoru autorskiego

Wytyczne projektowe dla klatki K5:

a

biegi oraz spocznik wykonczone prefabrykowanymi ksztattownikami schodowymi gr.
4cm polerowanymi powierzchniowo i utwardzonymi w kolorze zblizonym do
RAL7024

w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg powierzchnia
spocznikéw schodow wykonana w odcieniu ciemniejszym od RAL7024.
Wypetnienie balustrady z siatki cieto-ciggnionej z anodowanej blachy alumniowej
gr.3mm w kolorze zblizonym do RAL7024.

Pochwyt balustrady drewniany naturalny debowy malowany 2- komponentowym
poliuretanowego lakierem nawierzchniowym na bazie wody. Kolor lakieru nie moze
powodowac zotkniecia stopni wykonczone elementy majg by¢ w swoim naturalnym
kolorze (projektuje sie zastosowanie tego samego lakieru co na klatce K4).
Wszystkie elementy wykonczenia klatki schodowej podlegajg akceptacji nadzoru
autorskiego
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3.7 Stropy, posadzki na gruncie

Wszystkie stropy w budynku zostang wymienione na gestozebrowe na belkach
sprezonych z lokalnymi uzupetnieniami monolitycznymi. Wszystkie stropy gestozebrowe

wykonczone gipsowym tynkiem maszynowym zatartym na gtadko.

Podstawowe ukfady warstw stropowych:

P -2 - Posadzka nad pomieszczeniami ogrzewanymi U-bez wymagan
Nazwa warstwy Grubos¢w cm
PLYKA GRESOWA 120x60cm NA KLEJU 15
GLADZ WYROWNAWCZA -
JASTRYCH CEMENTOWY 6
FOLIA PE > 0,2 mm (paroizolacja) -
IZOLACJA AKUSTYCZNA 4
WELNA 2 cm i STYROPIAN EPS 2 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA 05
STROP GESTOZEBROWY WG PWK 25
TYNK GIPSOWY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -

P - 2a - Posadzka nad pomieszczeniami ogrzewanymi U=0,3W/m?*k
Nazwa warstwy Grubos¢w cm
PLYKA GRESOWA 120x60cm NA KLEJU 15
GLADZ WYROWNAWCZA -
JASTRYCH CEMENTOWY 5
FOLIA PE > 0,2 mm (paroizolacja) -
IZOLACJA TERMICZNA 5
PLYTA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ
OKLADZINIE Z BIALEGO WELONU SZKLANEGO
A = 0,020 W/(M*K)

WARSTWA WYROWNAWCZA 05
STROP GESTOZEBROWY WG PWK 25
TYNK GIPSOWY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO

FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -

P -3 - Posadzka nad przejazdem bramowym U=018W/m?*k
Nazwa warstwy Grubos¢w cm
PLYKA GRESOWA 120x60cm NA KLEJU 15
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -
JASTRYCH CEMENTOWY 6
FOLIA PE > 0,2 mm (paroizolacja) -
IZOLACJAAKUSTYCZNA 4
WELNA 2 cm i STYROPIAN EPS 2 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA 05
STROP GESTOZEBROWY WG PWK 25
IZOLACJA TERMICZNA 15
SYSTEM IZOLACJI TWARDYMI PLYTAMI Z WELNY MINERALNEJ
A = 0,037 W/(M*K)

TYNK CIENKOWARSTWOWY 05
SILIKONOWY NA SIATCE

P -4 - Posadzka klatki schodowej K4 U-bez wymagan

[Nezwa warstwy [Gruboséw om
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DEBOWA DESKA TROJWARSTWOWA GR. 1,4 CM NA KLEJU, 15
WYKONCZONA DWUKOMPONENTOWYM POLIURETANOWYM
LAKIEREM NAWIERZCHNIOWYM NA BAZIE WODY
JASTRYCH CEMENTOWY 6
FOLIA PE > 0,2 mm (paroizolacja) -
IZOLACJA AKUSTYCZNA 4
WELNA 2 cm i STYROPIAN EPS 2 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA 05
STROP GESTOZEBROWY WG PWK 25
TYNK GIPSOWY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -
P -4a - Strop klatki schodowej K4 U=0,3W/m?*k
Nazwa warstwy Grubosé¢w cm
DEBOWA DESKA TROJWARSTWOWA GR. 1,4 CM NA KLEJU, 15
\WYKONCZONA DWUKOMPONENTOWYM POLIURETANOWYM
LAKIEREM NAWIERZCHNIOWYM NA BAZIE WODY
JASTRYCH CEMENTOWY 5
FOLIA PE > 0,2 mm (paroizolacja) -
IZOLACJA TERMICZNA 5
PLYTA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ
OKLADZINIE Z BIALEGO WELONU SZKLANEGO
A = 0,020 W/(M*K)
WARSTWA WYROWNAWCZA 05
STROP GESTOZEBROWY WG PWK 27
PLYTA GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 25
TYNK GIPSOWY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -
P -5 - Posadzka WHS U-bez wymagan
Nazwa warstwy Grubos¢w cm
PLYKA GRESOWA 120x60cm NA KLEJU 15
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -
GLADZ WYROWNAWCZA -
JASTRYCH CEMENTOWY 6
FOLIA PE > 0,2 mm (paroizolacja) -
IZOLACJA AKUSTYCZNA 4
WELNA 2 cm i STYROPIAN EPS 2 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA 05
STROP GESTOZEBROWY WG PWK 25
TYNK GIPSOWY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -
P -5a - Posadzka WHS U=0,3W/m?3*k
Nazwa warstwy Grubos¢w cm
PLYKA GRESOWA 120x60cm NA KLEJU 15
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -
GLADZ WYROWNAWCZA -
JASTRYCH CEMENTOWY 5
FOLIA PE > 0,2 mm (paroizolacja) -
IZOLACJA TERMICZNA 5
PLYTA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ
OKLADZINIE Z BIALEGO WELONU SZKLANEGO
A = 0,020 W/(M*K)
WARSTWA WYROWNAWCZA 05
STROP GESTOZEBROWY WG PWK 25
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TYNK GIPSOWY 15
MASZYNOWY ZATARTY NA GLADKO
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -

Podstawowe ukfady warstw posadzek zewnetrznych:

G -1 - Przejazd bramowy kamienicy

Nazwa warstwy Grubos¢w cm
KOSTKA GRANITOWA/PLYTY POSADZKOWE 12
PODSYPKA PIASKOWA 5
THUCZEN 30
WARSTWA ODSACZAJACA - ZWIR 10
GRUNT RODZIMY -

G - 2 - Posadzka dziedzinca —fosa doswietlajaca

Nazwa warstwy Grubos¢w cm
OTOCZAKI BIALE 60/120MM 1015
POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z PAPY -
TERMOIZOLACJA 15

PLYTY TERMOIZOLACYJNE XPS

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA -
KONTRSPADKI 1% 15-20
NA WARSTWIE SZCZEPNEJ Z BETONU
HYDROIZOLACJA GUMOWO BITUMICZNA -
PLYTA FUNDAMENTOWA WG PWK 20

G -3 - POSADZKA DZIEDZINCA UTWARDZONA NA GRUNCIE
Nazwa warstwy Gruboscw cm
PLYTY POSADZKOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 120X40 CM 12-14
WIBROPRASOWANE, FABRYCZNIE IMPREGNOWANE, KOLOR
JASNOSZARY, FAKTURA PIASKOWANA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 8
TLUCZEN KAMIENNY 0/63CM 25
PIASEK GRUBOZIARNISTY 50
GRUNT RODZIMY

W 2zwigzku z obnizeniem poziomu posadzki piwnicy w kamienicy w stosunku do
pierwotnego poziomu okresowo moze znajdowac sie ona ponizej poziomu lustra wdd
gruntowych. Na podstawie badan geotechnicznych poziom woéd gruntowych wynosi od
3,6m p.p.t. do 4,3m p.p.t. to jest 61 m n.p.m. do 61,9 m n.p.m. i zaktada sie jej wahania
od 0,4-0,8m powyzej stwierdzonego zwierciadta wody gruntowej. Zaktadajgc najwyzszy
stan wody gruntowej moze ona znajdowac sie na poziomie 62,7m n.p.m. . Z uwagi na
mozliwosci wystgpienia wody gruntowej na tak wysokim poziomie projektuje sie izolacje
typu ciezkiego w postaci szczelnych systeméw izolacji z foli HDPE. Posadzke, ptyte
fundamentowg w kamienicy i taczniku projektuje sie uszczelni¢ izolacjami z
wodoszczelnych membran HDPE (samoprzylepna membrana z wielowarstwowej folii
kompozytowej HDPE 2z lepkg mieszankg kauczukowo-bitumiczng) aplikowanymi na
zagruntowang wczesniej powierzchnie betonu podktadowego. W przypadku izolacji na
ptytach szachtu i szybu windowego projektuje sie hydroizolacje z wielowarstwowej foli
HDPE trwale tgczacej sie z betonem. Izolacje $cian istniejgcych projektuje sie jako izolacje
pionowg dwuwarstwowg elastyczng zaprawe cementowa. W przypadku Scian
projektowanych ($ciana kamienicy w osi D.1 oraz Sciany tgcznika) izolacje stanowi¢
bedzie réwniez wodoszczelna membrana HDPE. Izolacje poziome murdw istniejgcych
projektuje sie wykonac¢ poprzez iniekcje chemiczng. Szczegdéty uzytych materiatéw na
rysunku zestawienia warstw.
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3.8 Dachy i stropodachy
Projektowane uktady dachu:

D-1- Dach gléwny U=0,159 W/m2K
Nazwa warstwy GrubosCw cm
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA -

PAPA PODKLADOWA -
DESKOWANIE PELNE 25
KONTRELATY 3X5cm 3

IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA -
WSTEPNEGO KRYCIA JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE

PUSTKA POWIETRZNA 4
IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA OTRZYMYWANA Z 20
WEOKIEN SZKLANYCH A = 0,033 W/(m2K) | GESTOSCI 10kg/m">

IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA OTRZYMYWANA Z 3
WEOKIEN SZKLANYCH A = 0,033 W/(m2K) | GESTOSCI 10kg/m®>

MEMBRANA DACHOWA -
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYJNA

POSZYCIE 25

2XPLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHORNNA
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -

D-2- Dach klatki K-6, szybu windy i szachtu inst. - U=0,15 Wim?2K
Nazwa warstwy GrubosCw cm
HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTOWOWA Z FOLII DACHOWEJ Z 0,15

TOWRZYWA SZTUCZNEGO Z TERMOPLASTYCZNEJ MASY Z
ELASTYCZNYCH POLIOLEFIN (FPO) min. gr.1,5mm klejona do
termoziolacji

KLEJ SYSTEMOWY -
IZOLACJA TERMICZNA PLYTY ZE SZTYWNEJ PIANKI 18

POLIURETANOWEJ A = 0,026 W/(m2K)
SPADKOWANIE 2% ZE SZTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ A = 0,026 0-12

W/(m2K)
ELASTEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA 3
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY :

PLYTA MONOLITYCZNA ZELBETOWA STROPU WG PWK 18
D-3- Dach zwirowy facznik U=0,15 Wim2K

Nazwa warstwy GrubosCw cm

ZWIR PLUKANY 16-32MM 6
MEMBRANA EPDM -

PAPA PODKEADOWA -

KLEJ SYSTEMOWY -
IZOLACJA TERMICZNAPLYTY ZE SZTYWNEJ PIANKI 18

POLIURETANOWEJ A = 0,026 W/(m2K)

SPADKOWANIE 2,5% WYLEWKA BETONOWA
ELASTEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA -
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY -
MONOLITYCZNY STROP GESTOZEBROWY WG PWK 20

Opis ogolny
Projektuje sie dach dwuspadowy na budynku kamienicy oraz dach ptaski na
© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU - DZIAt. REALIZACJI PROJEKTU



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

taczniku, nad szybami i szachtami | klatkg schodowg K6. Konstrukcja  dachu
dwuspadowego z drewna klasy C27 w uktadzie krokwiowo — kleszczowym z elementami
stalowymi ze stali S235  Alll. Wszystkie drewniane elementy dachu impregnowane
cisnieniowo. Krokwie o przekroju 10x24cm gtéwnie w ukfadzie co metr fgczone w
kalenicy przy pomocy ptytek kolczastych. Krokwie wsparte na murtatach o przekroju
14x14cm mocowanych do wiehca przy pomocy trzpieni stalowych gwintowanych. Izolacje
dachu stanowi¢ ma wetna mineralna z witokien szklanych o tgcznej grubosci 23cm
zamknieta od spodu 2 warstwami ptyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej. Wierzchnig
warstwe dachu stanowi¢ majg papa podktadowa i papa wierzchniego krycia uktadana na
deskowaniu petnym.

Dach ptaski (klatki schodowej K6) na ptycie zelbetowej grubosci 20cm ocieplony
izolacjg termiczng z ptyt ze sztywnej pianki pouliretanowej. Warstwe wierzchnig
stropodachu stanowi jednowarstwowa folia dachowa z tworzywa sztucznego =z
termoplastycznej masy z elastycznych poliolefin (FPO).

Dach dwuspadowy na budynku kamienicy
Zaprojektowano dach dwuspadowy o spadku 15,93% w kierunku ulicy
Marcinkowskiego i 16,24% w kierunku dziedzinca. Na pofaciach projektuje sie systemowe
Swietliki doswietlajgce poddasze.
|zolacje przeciwwodng stanowi warstwa papy podktadowej i wierzchniego krycia.

Wymagane parametry techniczne dla papy asfaltowej podktadowej:

- grubos¢: 4,0 mm

- kolor: szary

- wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (wedtug PN-EN 1928: 2002
Metoda A)

- reakcja na ogien — E (wedtug PN-EN 13501-1+A1:2010)

- maksymalna sita rozciggajgca -kierunek wzdtuz 750 + 200 (N/50mm) , kierunek w
poprzek 550 + 200 (N/50 mm) (wedtug PN-EN 12311-1: 2001)

- wydtuzenie — dla kierunku wzdtuz i w poprzek widkien - 45 + 10 % (wedtug PN-EN
12311-1: 2001)

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) -kierunek wzdtuz wtokien i w kierunku
w poprzek - 275 £ 50 N (wedtug PN-EN 12310-1: 2001)

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -15/A£30 mm °C (wedtug PN-EN 1109: 2013-07)

- Odpornosc na sptywanie 90°C - (wedtug PN-EN 1110: 2011)

- Przenikanie pary wodnej u=20 000 (wedtug PN-EN 13707+A2:2012)

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min. 275N +-50 (kierunek wzdtuz)

- wktadka nosna: kompozytowa wtoknina poliestrowa

- odpornos$¢ na dziatanie ognia

zewnetrznego: Broof t1 (wedfug PN-EN 13501-5+A1:2010)
Wymagane parametry techniczne dla papy asfaltowej wierzchniego krycia:

- grubos¢: 5,0 mm

- kolor: szary

- wodoszczelnoS¢ - wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa (wedtug PN-EN 1928: 2002
Metoda B)

- reakcja na ogien — E (wedtug PN-EN 13501-1+A1:2010)

- maksymalna sita rozciggajgca -kierunek wzdtuz 850 + 100 (N/50mm) , kierunek w
poprzek 700 + 100 (N/50 mm) (wedtug PN-EN 12311-1: 2001)

- wydtuzenie — dla kierunku wzdtuz witokien 7 +3 % i w poprzek wtdkien -6 +3 %
(wedtug PN-EN 12311-1: 2001)

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze -15/A£30 mm °C (wedtug PN-EN 1109: 2013-07)
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- Odporno$c na sptywanie 100°C - (wedtug PN-EN 1110: 2011)

- odporno$¢ na sztuczne starzenie - -20 £5 °C (wedtug PN-EN 1109: 2013-07 i PN-
EN 1296: 2002)

- przyczepnosc podsypki 10 £10 % (wedtug PN-EN 12039: 2001)

- Przenikanie pary wodnej u=20 000 (wedtug PN-EN 13707+A2:2012)

- Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Brooft1) (wedtug PN-EN 13501-
5+A1:2010):

Izolacja z wysoko paroprzepuszczalnej membrany dachowej wstepnego krycia jako
rozwigzanie systemowe (wraz z tasmami i materiatami uszczelniajgcymi). System
membrany dachowej podporzgdkowane ma by¢ systemowi izolacji termicznej.
Wymagane parametry techniczne dla membrany dachowej:

a opor dyfuzyjny Sd<0,015 m

a maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz wtokien — 320 N

a maksymalna sita rozciggajgca wpoprzek witokien — 190 N

a temperatura uzytkowa od -37 do +120 °C

a gramatura— 150 g/m2
Izolacja termiczna - projektuje sie systemowe rozwigzanie izolacji termicznej i
akustycznej skosnego dachu — poddasza uzytkowego z wetny mineralnej otrzymanej z
widkien szklanych. Struktura wetny zapewnia ze jest ona samonos$na i nie wymaga
sznurowania. Dodatkowo pod ptaszczyzng krokwi w celu eliminacji mostkéw termicznych
projektuje sie warstwe izolacji termicznej grubosci 3 cm z wetny mineralnej otrzymanej z
widkien szklanych (Isover Super-mata)
Wymagane parametry techniczne dla wetny:

a grubos¢ —20cm + 3 cm

a wspotczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,033 W/mK (wedtug EN 12667)

a wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 (wedtug 12086)

a deklarowany poziom opornoSci przeptywu powietrza Afr - > 5 kPa s/m3 (wedtug
EN2953)
klasa reakcji na ogien A1 (wedtug EN 13501-1)
a klasa tolerancji grubosci — T2 (wedtug EN823)

Q

Paroizolacja - projektuje sie systemowe rozwigzanie przy uzyciu
wysokoparoprzepuszczalna wiatroizolacyjnej membrany dachowej wraz tasmami i
klejami uszczelniajgcymi.
Wymagane parametry techniczne dla membrany dachowej:

a opor dyfuzyjny Sd<0,001 m

a maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz wtokien — 230 N

a maksymalna sita rozciggajgca w poprzek witokien — 135 N
2
a

gramatura — 115 g/m

Warstwa wykonczeniowa poddasza od wewnatrz — projektuje sie poszycie z dwdch
ptyty gipsowo-kartonowej GKF w petnym systemie

Technologia i kolejnos¢ wykonania warstw dachowych:
- montaz konstrukcji dachowej wraz z tatami i deskowaniem,
- montaz podkonstrukcji pod urzgdzenia,
- montaz konstrukcji Swietlikow dachowych,
- wyprowadzenie przejsc, przepustow, instalacji dachowych,
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- przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci
dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkdéw
dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni dachu.

- Przygotowac podtoze do montazu poprzez jego oczyszczenie

- o0sadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzgdowania, a takze od
wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow, kominow,
Swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

- papy nalezy uktadac¢ pasami réwnolegtymi do okapu,

- Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15
cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow.

- W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie

- konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podktadowej

- wszystkie przebicia i przejscia instalacyjne, a takze dylatacje potgczenia
materiatowe itp. wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta systemu w sposob
zapewniajgcy trwatg szczelnosé potgczen.

Stropodach nad klatka schodowg K6
Zaprojektowano stropodach ptaski nad klatkg schodowg K6, szachtem instalacyjnym oraz
szybem windowym, niewentylowany z tradycyjnym uktadem warstw o spadku pofaci
1,75% - 3,5% i attykami. Odwodnienie za pomocg wpustu dachowego podcisnieniowego.
Izolacje przeciwwodng nad tgcznikiem stanowi warstwa zgrzewalnej folii dachowej z
poliolefinu (FPO-PP) do montazu mechanicznego Ilub klejenia o nastepujgcych
parametrach:

- grubosc: min. 1,5mm

- kolor: szary lub jasnoszary
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min. 300N

- wodoszczelnosc: co najmniej kPa/72h
- wktadka nosna: tkanina PES

Izolacje termiczng i warstwe spadkowg zaprojektowano z ptyt ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PIR) o nastepujgcych parametrach:

- grubosc: min. 16cm + warstwy spadkowe
- wspotczynnik A min. 0,026 W/mK

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: min. min 120 kPa

- chtonnos¢ wody: max. 3% objetosci

- warstwa kryjgca: dwustronnie powtoka aluminiowa

Warstwy dachowe dla szybu windowego i szachtu wentylacyjnego zgodnie z uktadem D-2
parametry techniczne uzytych materiatow takie same jak dla warstw w uktadzie D-1.

Technologia i kolejnos¢ wykonania warstw stropowych:
- strop zelbetowy zagruntowac bitumicznym roztworem gruntujgcym
- wykonac¢ paroizolacje z elasterobitumicznej papy szybko zgrzewalnej gr.
4mm
- utozy¢ warstwy spadkowe oraz izolacje termiczng z ptyt PIR
- izolacje przeciwwodng przyklejaC klejem poliuretanowym do folii
dachowych oraz kotwi¢ mechanicznie do podtoza w przy attykach i innych
miejscach narazonych na ssanie wiatru
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- wszystkie przebicia i przejscia instalacyjne, a takze dylatacje potgczenia
materiatowe itp. wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta systemu w
sposob zapewniajgcy trwatg szczelnosc potgczen.

Swietlik nad klatka schodowa K4
Nad klatkg K4 zaprojektowano wymiane istniejgcego Swietlika na nowy, o identycznych
gabarytach, wykonany z systemowych profili stalowych posadowiony na wiehcu S$cian
klatki schodowej, pozostate Swietliki (S2; S3; S4) réwniez na systemowych profilach
stalowych posadowione sg na konstrukcji drewnianej dachu. Swietliki wykonczone
szkleniem systemowym o nastepujgcych parametrach:

- U=11 W/(m2K) - wspotczynnik przenikania ciepta swietlika
- Ug=0,5 W/(m2K) - wspotczynnik przenikania ciepta szyby

- Uf=0,7 W/(m2K) - wspotczynnik przenikania ciepta ramy

- Lt=58 % - wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta

- 9=33% - wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej
- materiat Swietlika — stalowy

Konstrukcja nosna swietlika:

Konstrukcja nosna przegrody (Swietlika) znajduje sie po stronie wewnetrznej budynku i nie
jest narazona na czynniki atmosferyczne. Wykonana jest ze stalowych profili
konstrukcyjnych o szerokosci w widoku przegrody 50mm. Nosnos¢ (sztywnos$¢) profili
dobierana jest na podstawie projektu warsztatowego — odpowiednia gtebokos¢ profili w
zakresie od 18mm do 205mm. Wszystkie potgczenia profili stupdédw i rygli mogg byé
spawane tworzgc stabilny element monolityczny lub (ze wzgledu na ograniczenia
technologiczne lub transportowe) mozna stosowaé systemowe tgczniki uniwersalne albo
tgczniki projektowane indywidualnie.

Budowa wewnetrzna:

Podwojny system uszczelek ze zmodyfikowanego EPDM tworzy jednolitg szczelng
przegrode izolacyjng w ptaszczyznie szyby wewnetrznej, ktéra stanowi tez wewnetrzny
system drenazowy umozliwiajgcy odprowadzenie kondensatu i wentylacje wewnetrznych
przestrzeni systemu. Zarowno wewnetrzna uszczelka krokwi jak i ptatwi jest
jednoczesciowa szerokosci 50mm, klejona na stykach ptatwi z krokwig w formie
potgczenia ksztattowego, tak aby zapewni¢ petng szczelnos¢ od strony pomieszczenia.
Odprowadzanie kondensatu i wentylacja obszaréw miedzyszybowych odbywa sie
(wewnetrznym systemem drenazowym) — ptatwiami do krokwi i krokwiami na zewnatrz
(pod obrébkami okapowymi). Przekrycie, dzieki punktowemu mocowaniu profili
zewnetrznych (tgczniki izolowane) , charakteryzuje brak liniowych mostkéw termicznych.

Profile zewnetrzne:

Profile znajdujgce sie na zewnagtrz przekrycia stalowe. Zewnetrzne profile dociskowe,
mocujgce wypetnienia, wykonane sg z aluminium. Profile ostonowe krokwi z aluminium.
Na pfatwiach stosuje sie aluminiowe, ptaskie profile dociskowe nie wymagajgce profili
ostonowych (w celu ograniczenia ich wysokos$ci). Mozna stosowac tez dla szerokosci szyb
do 900mm i spadkoéw w zakresie 10-30 stopni (oprécz zastosowan przeciwpozarowych)
ptaskie, samoprzylepne zewnetrzne profile ptatwiowe o wysokosci 2mm, ktore utatwiajg
utrzymanie czystosci.
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Wypetnienia:

Wypetnienie przegrody stanowig szyby zespolone bezpieczne.

Wymogi techniczne wykonania i montazu:

Zgodnie z technologig systemu konieczne jest stosowanie kompletu materiatow
systemowych odpowiednich dla przeznaczenia przegrody: profili i akcesoridw wraz z
uszczelkami. Wykonanie i montaz przekry¢ winny wykonywac¢ wyszkolone ekipy ze
Swiadectwem odbycia szkolenia u dostawcy systemu.

Wielkos¢ zastosowanych profili nosnych oraz sposoby ich tgczenia muszg byc
zgodnie z obliczeniami statycznymi projektu warsztatowego. Akcesoria mocujgce
wypetnienia muszg by¢ dobrane odpowiednio do grubosci i ciezaru tych wypetnien (szkia,
paneli). tgczenia uszczelek muszg by¢ wykonane starannie zapewniajgc wymagang
szczelnos¢ i droznos¢ systemu odprowadzania kondensatu. Potgczenia z budynkiem
nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg systemowg — w szczegodlnosci nalezy zapewnic
odpowiednie otwory wentylacyjne i odwadniajgce wewnetrzny system drenazowy
przegrody.

Konstrukcyjne profile stalowe oraz aluminiowe listwy ostonowe, po obrébce warsztatowej,
powinny by¢ malowane z odpowiednim przygotowaniem powierzchni, technologig
zalecang przez producenta i dostawce systemu.

Mocowanie konstrukcji przegrody do budynku nalezy tak wykonacC aby sity powstate od
obcigzen pionowych i poziomych byty z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki
mocujgce. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania konstrukcji budynku oraz jej
odksztatcenia wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania Ilub skurczu,
przewidujagc mozliwos¢ odpowiedniej regulacji. Konstrukcja przegrody musi byc¢ tak
mocowana aby wykluczy¢ przenoszenie obcigzen z budynku na elementy przegrody oraz
aby profile konstrukcyjne miaty swobode odksztatceh termicznych w zakresie temperatur
od -30°C do +60°C. Stosowane kotki mocujgce, zaleznie od przeznaczenia, muszg
odpowiadac¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju .

Potgczenia przegrody z budynkiem muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem
warsztatowym. Materiaty izolacyjne: folie i wetna mineralna powinny by¢ starannie utozone
i zamocowane aby wykluczy¢ przenikanie wilgoci i przemarzanie. Paroizolacje zaktadane
po stronie wewnetrznej, nalezy odpowiednio uszczelni¢ (np. klei¢) na stykach i tgczeniach.
Obrobki oraz zewnetrzne folie przeciwwodne nalezy montowac¢ tak aby wykluczyé
wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne, zapewniajgc jednoczesnie mozliwosc
wentylacji tych przestrzeni i skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnatrz.

Wykonanie projektu warsztatowego Swietlika zawierajgcego projekt konstrukcyjny
przeszklonego zadaszenia oraz rozwigzania potgczen materiatowych, obrobek i
uszczelnieh bedzie obowigzkiem Generalnego Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu
generalnego projektanta.

Swietliki poddasza

Projekt zaktada mozliwo$¢ zacienienia poszczegolnych swietlikow dachowych (Swietliki
objete systemem zacieniajgcym to S2; S3 zgodnie z rysunkiem). W tym celu
zaprojektowano  system  automatycznych, sterowanych rolet = wewnetrznych
zlokalizowanych bezposrednio pod przeszkleniami swietlika. Prowadnice oraz mechanizm
napedowy rolet montowany do goérnej powierzchni krokwi. Zaprojektowano rolety z
materiatu o podwyzszonej odpornosci mechanicznej w kasetach aluminiowych o
nastepujgcych parametrach materiatu rolety:
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" waga 650 g/m2

® grubos¢ materiatu 0,60 mm

® tkanina bazowa — siatka poliestrowa

® typ powleczenia PCV

® wytrzymatos$¢ na rozcigganie 330/220 daN/5 cm

® odpornosc¢ na rozdarcie 45/25 daN

® niepalnos¢ euroklasa B-s2.d0

® szerokosc¢ rolki min.170cm

®" mozliwo$c¢ catkowitego (black out) lub czesciowego zaciemnienia (dim out)

- naped rolety - elektryczne 230V, cichobiezny <44dB z wbudowanym odbiornikiem
radiowym z wytgcznikiem przeciwporazeniowym oraz dowolnie ustalang pozycjg
rolety,

- sterowanie rolety - pilotem oraz poprzez przetgcznik umieszczony na Scianie
danego pomieszczenia

- kolorystyka tkaniny rolety - tkanina biata lub jasnoszara do zatwierdzenia na etapie
nadzoru autorskiego

- Obudowa rolet, prowadnice i osprzet rolet RAL 9001 do zatwierdzenia na etapie
nadzoru autorskiego

Montaz rolet dachowych

Etap 1. Przygotowanie rolet przed montazem:
-rolety montowane bedg na krokwiach przy uzyciu wczesniej przygotowanych
kgtownikow,
-prowadnice zostang dodatkowo wyposazone w ptaskownik aby uzyskaé
maksymalne zaciemnienie,
-naciggniecie linek tak aby uzyskac ptaskg powierzchnie przy rozwinieciu tkaniny,

Etap Il. Montaz rolet:
-montaz kagtownikdw podporowych tgczgcych krokwie z prowadnicami rolety,
-nasadzenie rolet na kgtowniki oraz ich dokrecenie,
-sprawdzenie wszystkich rolet pod katem hatasu oraz pracy silnika wraz z
ustawieniem potozen krancowych za pomocg testera,

Etap lll. Podtaczenie instalacji elektrycznej:
-podigczenie kabli zasilajgcych do rolet (opcjonalnie podtgczenie kabli wraz z ich
doprowadzeniem w peszlach lub korytkach od rolety do skrzynki elektrycznej),
-programowanie rolet do wybranego pilota lub pilotéw oraz tgczenie ich w grupy wg
wytycznych projektu bgdz uzytkownika,

Wszystkie punkty oraz podpunkty zostaty sporzgdzone w kolejnosci chronologicznej robot.

Konstrukcje wsporcze na dachu
Konstrukcje pod centrale wentylacyjne i urzadzenia na dachu wykonano ze stalowych rur
kwadratowych 80x80mm mocowane do konstrukcji drewnianej dachu (krokwi) przy
pomocy srub M10. Nalezy zachowac szczegolng starannos¢ przy montazu ramek
podkonstrukcji tak zeby po zmontowaniu tworzyty pftaszczyzne poziomg. Wszystkie
elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
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Komunikacja na dachu
Dostep na dach mozliwy jest poprzez systemowy wytaz dachowy usytuowany na klatce
schodowej K6. Wytaz  dachowy nieprzezierny w klasie NRO, wiatroszczelny z
preizolowang podstawg z z ptyty warstwowej i skrzydtem uchylnym:

- wymiar wytazu w swietle: min. 90x90cm

- wysokos¢ podstawy: min. 50cm

- wspotczynnik U skrzydta max 0,21 W/m2K

- wspotczynnik U podstawy max 0,60 W/m2K

- wspomaganie otwierania: sprezyny gazowe z blokadg potozenia

Poszycie klapy wtazowej i obrébki blacharskie z blachy alucynkowej, wszystkie okucia i
inne stalowe elementy zabezpieczone korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wytaz
nalezy wyposazy¢ w przenosng drabine stalowg. Gérna krawedz podstawy co najmniej
20cm powyzej poziomem potaci dachowej w miejscu montazu.

Wejscie na dach dwuspadowy kamienicy odbywac sie bedzie z dachu tgcznika poprzez
drabine z podestem. Komunikacja pozioma na dachu odbywaé z sie bedzie tylko po
wyznaczonych $ciezkach technicznych. Sciezki nalezy wykonaé w standardzie systemu
wybranego do realizacji dachu zachowujgc nastepujgce parametry:
- grubosc: min. 2 mm
- kolor: ciemnoszary lub inny wyraznie odcinajgcy
sie od koloru folii dachowej oraz papy
wierzchniego krycia

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min. 130 N (dla foli dachowej)
- powierzchnia: szorstka, antyposlizgowa
- szeroko$¢ pasma sciezki: 0,6 - 0,75m

Sciezki nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajgcy przejscie od wyj$¢ na dach do
wszystkich urzgdzen wymagajgcych serwisowania (centrale wentylacyjne, wpusty, inne
elementy instalacji) oraz do drabin i attyk w celu umozliwienia odsniezania. Drabiny z
profili zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, montaz do Scian
kotwami wklejanymi chemicznie.

Wzdiuz attyk oraz okapdw nalezy wykonac staty, poziomy system asekuracyjny dla osob
pracujgcych na dachu. System sktada sie ze stalowych stupkéw stupkéw posrednich oraz
absorberow energii, do ktérych mocowana jest lina stalowa nierdzewna o srednicy min.
8mm. Stupki i absorbery mocowane za pomocg kotew chemicznych bezposrednio do
zelbetowej ptyty stropodachu lub przy pomocy srub montazowych do drewnianegj
konstrukcji dachu. llos¢ Srub oraz sposdb montazu nalezy wykonac¢ w oparciu o wytyczne
dostawcy systemu.

3.9 Izolacje

3.9.1 Izolacja pozioma scian fundamentowych istniejacych
Wykona¢ ciggta poziomg izolacje istniejacych Scian piwnicy poprzez zastosowanie
techniki iniekcyjnej cisnieniowej — aplikacja w $cianach w osiach: A;B; C; D oraz 1; 3;4 i
5.
Wymagane cechy:
gestos¢ - ok. 1,12 kg/dm3 wedtug normy ASTM D-1638
a lepkosc w temp. 25 stopni — ok. 8 m Pass wedtug normy ASTM D-1638
a Substancje state — ok. 30 % wedtug normy ASTM D-1010
a temperatura wrzenia — 100 stopni wedtug testu DNC
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a temperatura zamarzania - <-20 stopni wedtug testu DNC
a rozpuszczalnos¢ w wodzie — 100% wedtug testu DNC

3.9.2 Izolacja pionowa scian fundamentowych istniejacych

Wykona¢ pionowg izolacje istniejgcych Scian piwnicy poprzez zastosowanie od strony
zewnetrznej systemowych rozwigzan izolacyjnych na przyktad poprzez zastosowanie
dwuwarstwowej szlamowej elastycznej powtoki o grubosci minimum 3,5 mm aplikowane;j
na grunt zapewniajgcy odpowiednie wyrownanie podtoza oraz naprawe. Wszelkie ztgcza
ruchome, konstrukcyjne oraz spoiny poziome i pionowe nalezy zabezpieczy¢ tasma
elastomerowg. Wszelkie przejscia przez sciany nalezy rowniez zabezpieczy¢ przy uzyciu
odpowiednich systemowych rozwigzan.

Izolowane Sciany w osi 4; 5; A, CiD.

Wymagane cechy:

a Opornos$c na wypér hydrostatyczny (negatywne cisnienie) - 1,5 bary (15 m)
Opornosc¢ na wypor hydrostatyczny (cisnienie dodatnie) - 3 bary (30 m)
Modut elastycznosci - < 100 N/mm?

Wytrzymato$¢ spoiwa na rozcigganie - 1,0 N/mm?
Maksymalna zdolno$c¢ tgczenia pekniec¢ (po utwardzeniu) - 1 mm

a
a
a
a

3.9.3 Izolacja pionowa i pozioma projektowanej sciany fundamentowej

Wykonaé pionowg izolacje projektowanych scian piwnicy w osi 4 (w czesci wznoszonej),
D1 (catos¢ sciany), sciana pomiedzy osig 1 i 1' (w czesSci wznoszonej) poprzez
zastosowanie od strony zewnetrznej samoprzylepnej, wodoszczelnej membrany
montowanej na zimno aplikowanej na grunt. Wszelkie przejscia przez sciany nalezy
rowniez zabezpieczyC przy uzyciu odpowiednich systemowych rozwigzan. lzolacje nalezy
ja zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy uzyciu systemowych ptyt.
Wymagane cechy dla izolacji pionowej:

a WytrzymatoSc na odrywanie w temp. min.23°C - 3,2N/mm

a Przenikalno$¢ metanu - 74, 2ml/m?/dzier;

a  Wspdtczynnik dyfuzji radonu - 5,6 x 1012 m?/s

a grubos¢ - 0,8 mm

a masa na jednostke powierzchni 735 (g/m?)

a Szeroko$c¢ warstwy no$nej — 1,2 metra

a wodoszczelno$¢ (pod dziataniem wody 60kPa) — spetnia wedtug EN1928

a odpornosc¢ na uderzenie - spetnia wedtug EN192691

a wytrzymatosS¢ narozdzieranie (gwozdziem) — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 1565
N oraz w poprzek roli 180 N

a wytrzymatoS¢ na rozcigganie — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 50 (N/6mm), w

poprzek roli 55 (N/6mm)
a wytrzymato$c ztgczy — 250 (N/50mm)
a przepuszczlnoSc pary wodnej - 380000 (u= sD/d) (+-30%)
a klasa reakcji na ogien — E

Wykonanie poziomej izolacji projektowanych s$ciany fundamentowych z bitumicznej
kauczukowej membrany samoprzylepnej wraz z pozostatymi elementami systemu jak
grunt i masy uszczelniajgce przejscia kablowe czy przepusty rurowe.
Izolowane Sciany w osi 4 (w czesci wznoszonej), D1 (catos¢ sciany), $ciana pomiedzy
osig 1i 1' (miejsca aplikacji wskazano na rzucie poziomu -1)
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Wymaqgane cechy dla izolacji poziomej:

Q. Q0 90 9 Q9 9 Q

Q Q9

odpronosc¢ na cisnienie hydrostatyczne >70 m (wody)

Przenikalno$¢ metanu — 113,1 Aml/m?/dzier;

Wspétczynnik dyfuzji radonu - 2,3 x 10711 m?/s

grubos$c -1,52 mm (+- 0,08mm)

SzerokoS$c warstwy nosnej — 0,987 metra

wodoszczelnosc¢ (pod dziataniem wody 60kPa) — spetnia wedtug EN1928
odpornosc na uderzenie - 150 spetnia wedtug EN1691

wytrzymato$¢ narozdzieranie (gwozdziem) — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 110
N oraz w poprzek roli 100 N

wytrzymato$c¢ ztgczy — 190 (N/50mm)

przepuszczalnos$c¢ pary wodnej - 105000 (u= sD/d) (+-30%)

wytrzymatoSc¢ na rozcigganie — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 25 (N/6mm), w
poprzek roli 25 (N/6mm)

klasa reakcji na ogien — E

3.9.4 Przeciw wodna izolacja pozioma posadzki warstwy:

Z uwagi na brak izolacji przeciw wodnej posadzki piwnicy oznaczone symbolem P-1
nalezy wykonacC poziomg izolacje z bitumicznej kauczukowej membrany samoprzylepnej
wraz z pozostatymi elementami systemu jak grunt i masy uszczelniajgce przejscia kablowe
czy przepusty rurowe.

Wymagane cechy dla izolacji poziomej:

Q. Q0 9 90 Q9 9 Q

Q Q

odpronosc¢ na cisnienie hydrostatyczne >70 m (wody)

Przenikalnos¢ metanu — 113,1 4ml/m2/dzier’l

Wspotczynnik dyfuzji radonu - 2,3 x 1 01 m?/s

grubos$¢ -1,52 mm (+- 0,08mm)

szerokoSc¢ warstwy nosnej — 0,987 metra

wodoszczelnosc¢ (pod dziataniem wody 60kPa) — spetnia wedtug EN1928
odpornoS$c¢ na uderzenie - 150 spetnia wedtug EN1691

wytrzymato$¢ narozdzieranie (gwozdziem) — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 110
N oraz w poprzek roli 100 N

wytrzymatosc ztgczy — 190 (N/50mm)

przepuszczalnosc¢ pary wodnej - 105000 (u= sD/d) (+-30%)

wytrzymato$c¢ na rozcigganie — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 25 (N/6mm), w
poprzek roli 25 (N/6mm)

klasa reakcji na ogien — E

3.9.5 Przeciw wodna izolacja pozioma posadzki szachtu i szybu

W celu zabezpieczenia budynku przed mozliwoscig penetracji wody gruntowej projektuje

sie

izolacje przeciw wodng posadzki szachtu wentylacyjnego i szybu windowego

oznaczone symbolem nalezy wykonac poziomg izolacje z wodoszczelnej membrany wraz
z pozostatymi elementami systemu jak masy uszczelniajgce przejscia kablowe czy
przepusty rurowe.

Wymagane cechy dla izolacji poziomej:

a

przyczepnoSc do betonu — 2,88 (N/mm)wedtug normy EN1372
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a wytrzymatosc na Scinannie potgczen — 14,5 (N/mm)wedtug normy EN12317-2

a odprono$¢ na napor stupa wody cisnienie hydrostatyczne >70 m (wody) wedtug
AASTMM D 5385 mod.

a Odpornosc na przekucie — 990 (N)

a Szybkos¢ przenikania pary wodnej — 0 (g/m?/24h)

a Przenikalno$¢ metanu — 44,31 ml/m2/dzieﬁ

a Wspotczynnik dyfuzji radonu - 2,6 x 1 012 m2/s

a grubosc¢ -1,2 mm

a wodoszczelno$¢ (pod dziataniem wody 60kPa) — spetnia wedtug EN1928

a odpornos¢ na uderzenie - 400 spetnia wedtug EN12691

a wytrzymatosS¢ narozdzieranie (gwozdziem) — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 450
N oraz w poprzek roli 600 N

a wytrzymatosc ztgczy — 850 (N/50mm)

a przepuszczalno$c pary wodnej - 700000 (u= sD/d) (+-30%)

a wytrzymato$¢ na rozcigganie — arkusz niezbrojony — wzdtuz roli 110 (N/6mm), w
poprzek roli 120 (N/6mm)
a klasa reakcji na ogien — E

3.9.6 Spos6ob montazu wielowarstwowej foli kompozytowej HDPE

Ukfadanie membrany na oczyszczonym i suchym, jednorodnym podtozu z betonu B15 bez
szczelin i ubytkdw w pasach o szerokosci co najmniej 1,2m. Minimalne zaktadki boczne
75mm, zakfadki kohcowe dodatkowo zabezpieczaC tasmg zachowujgcg parametry
membrany. Zaktadki i tasme docisng¢ karbowanym watkiem dociskowym. Naroza i
zagiecia formowac w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ potgczenia membrany. Membrane
nalezy wywing¢ na szalunki boczne co najmniej do wysokosci réwnej grubosci ptyty
fundamentowej. Montaz membrany do deskowania za pomocg gwozdzi lub zszywek.

Izolacje pionowg projektowanych $cian fundamentowych nalezy wykonaé w
technologii tozsamej z izolacjg pozioma.

Membrane nalezy zamontowa¢ mechanicznie na oszalowaniu pionowym scian
zewnetrznych kondygnacji -1 za pomocg gwozdzi z tbem ptaskim. Gwozdzie nabijac w
odlegtosci maksymalnej 60cm, tby zabezpieczy¢ (zaklei¢) tasmg HDPE. Gérng krawedz
membrany zamontowac za pomocg nabitej listwy. Wysokos¢ zakonczenie izolacji pionowej
co najmniej 30cm powyzej projektowanego poziomu 0 budynku. Rozszalowanie Sciany
dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci na Sciskanie betonu, ktéra zapewnia
wiasciwe wigzanie powierzchniowe z membrang (min. 10N/mm?2).

Przepusty i przejScia instalacyjne formowaC poprzez wytrasowanie i wyciecie
odpowiedniego otworu w membranie, potgczenie z rurg lub innym elementem instalacji
zabezpieczy¢ dodatkowo tasmg HDPE i masg bitumiczno - kauczukowg o

charakterystyce zgodnej z membrana.

Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi z PCV o szerokosci co
najmniej 240mm tgczgcymi sie z trwale konstrukcja podczas betonowania za pomocg
aktywnych elementéw peczniejgcych pod wptywem wody. Elementy hydrofiine muszg
zachowac swoje wiasciwosci przez caty czas uzytkowania budynku. Przekrdj tasmy z 4
wypustami teowymi zapewniajgcymi stabilne osadzenie w betonie, minimalna grubos¢
elementdéw przekroju co najmniej 5Smm.

Pofgczenie sSciany fundamentowej z ptyta fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ tasmag
gumowo - butylowg peczniejgcg pod wptywem wody. Przekrdj tasmy prostokgtny o
wymiarach min. 25x20mm, rozszerzalnos¢ objetosciowa w wodzie cementowej min.
100%. Tasme nalezy uktada¢ na oczyszczonej ptycie fundamentowej w osi projektowanej,
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zelbetowej sciany zewnetrznej. Na tgczeniu podtuznym tasme uktada¢ na zaktad dtugosci
co najmniej 100mm.

Izolacje poziomg posadzek wykona¢ analogicznie jak izolacje ptyty fundamentowe;j
w czesci projektowanej tj. z membrany HDPE uktadanej pod warstwg ptyty betonowej
posadzki. Membrana wywinigta na Sciane dalej izolacje wykona¢ w postaci izolacji 2
warstw mineralnego szlamu styk materiatdw izolacyjnych zabezpieczy¢ dodatkowo
dwusktadnikowg, elastoplastyczng membrang w ptynie stosowang do membran HDPE.

Na $cianach istniejgcych izolacje pionowg nalezy wykonaé w nastepujgcy sposob:
- wstepnie obku¢ lico odkrytej Sciany
- wypetni¢ wieksze ubytki i orapowac $ciane do uzyskania ptaszczyzny przy
uzyciu odpowiedniej zaprawy cementowej pod izolacje wtasciwg
- wykona¢ pionowg izolacje przeciwwodng na Scianie w postaci 2 warstw
elastycznego mineralnego szlamu (zaprawa cementowa) do powierzchniowego
uszczelniania muréw, grubosci kazdej z warstw 1,3-1,7mm do osiggniecia
grubosci okofo 3,5mm
Opcjonalnie dla scian izolowanych termicznie wykonaé nalezy dodatkowo:
- przyklei¢ do Sciany izolacje termiczng z pianki PIR o wspdétczynniku A = 0,025
W/(mK) grubosci 10cm,
- zabezpieczy¢ izolacje termiczng folig budowlang

Z uwagi na mnogos¢ projektowanych systemow oraz typow izolacji w budynku kamienicy
przy montazu i aplikacji izolacji przeciwodnych zaréwno poziomych i pionowych nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami montazu oraz zaleceniami dostawcy.

3.9.7 Termiczna izolacja pozioma posadzki
Z uwagi na roznice temperatur pomiedzy pomieszczeniami piwnicy i parteru nalezy
wykonac¢ poziomg izolacje termiczng przy uzyciu ptyt styropianu XPS A= 0,035 W/mK

Z uwagi na brak izolacji termicznej posadzki piwnicy nalezy wykonac¢ poziomg izolacje
termiczng przy uzyciu rezolowej ptyty w obustronnej okfadzinie z welonu szklanego.
Wymagane parametry izolacji termicznej posadzki:

- Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,020 W/mK

- Klasa reakcji na ogien - C-s1,d0

- Dtugosc¢ — 1200 mm

- SzerokoS¢ — 600 mm

- Grubosc - 60 mm

- Gestos¢ - Minimum 35 kg/m3

- Odporno$c na sciskanie (przy 10% odksztatceniu, wg. normy EN 826): = 150 kPa

- Zawarto$c cel zamknietych: min. 90%

- ptyty z brzegami fazowanymi
Technika montazu:
Piyty nalezy utozy¢ z przesunieciem o 1/2 dtugosci na réwnej i czystej powierzchni. Przy
Scianach w miejscach docie¢ zachowal szczegolng starannosé. Wszelkie szpary
pomiedzy izolacjg a scianami i innymi elementami nalezy uszczelni¢ przy uzyciu pianki
PUR wolno-rozprezne;j.

3.9.8 Technika wykonania izolacji poziomych scian (iniekcji)
Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji poziomej $cian istniejgcych (iniekcji) i izolaciji
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pionowej Scian.

Odciecie poziome Scian wykona¢ we wszystkich istniejgcych $cianach poziomu -1 wedtug
nastepujgcej technologii:

odkryty mur oczysci¢ mechanicznie w poziomie wykonywania iniekcji

wykonac¢ 2 rzedy otworow o gtebokosci min. pod katem 20-25 stopni, odlegtos¢ pozioma
pomiedzy otworami w rzedzie 20cm, odlegtos¢ pionowa pomiedzy rzedami10cm, dolny
rzad wykonywaé w taki sposob by jego spod znajdowat sie na wysokosci projektowanej
izolacji poziomej posadzki

wykona¢ iniekcje dwusktadnikowej zywicy akrylowej (zelu) o niskiej lepkosci (okoto
8mPas) i duzej zdolnosci do penetracji muru (co najmniej 30cm wokot miejsca iniekcji)
tworzgcej wodoszczelng kurtyne w przestrzeni muru

otwory po iniekcji i ubytki wypetni¢ zaprawg cementowg do miejscowych napraw
uszczelniajgcych

do poziomu iniekcji wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg w postaci 2 warstw
mineralnego szlamu do powierzchniowego uszczelniania muréw, grubosci kazdej z warstw
0,7-0,9mm, zaprawe ukfadaé przy pomocy szczotki lub packi.

Jedli jest to mozliwe iniekcje nalezy wykonywaC z obydwu stron $ciany. Dla scian
stykajgcych sie z budynkami istniejgcymi nalezy wykonac iniekcje o gtebokosci co
najmniej 80% grubosci muru.

3.10Elewacje
3.10.1 Elewacja frontowa kamienicy od ul. Aleje Marcinkowskiego

Elewacja frontowa kamienicy znajduje sie w pierzei Alei Marcinkowskiego zachowata sie
jako historyczna i podlega ona ochronie konserwatorskiej tak jak caty budynek na mocy
wpisu do rejestru rejestru zabytkow zespotu urbanistyczno-architektonicznego srédmiescia
miasta Poznania. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi projekt zaktada odtworzenie
wystroju sztukatorskiego, obramowan okiennych, boniowania, gzymsu wienczgacego na
elewaciji.

3.10.2 Tynki elewacji
Zarowno tynki elewacji frontowej jak i elewacji dziedzinca sg w znakomitej wiekszosci
wtdérne. Powierzchnie sg zabrudzone, miejscami wyptukane. Przyczepnosc¢ tynkow do
podioza w ztym stanie. Miejscowo wystepujg fragmenty z widocznym odspajaniem
wyptukiwanych powierzchni. W okolicach oprawy architektonicznej czesci otworéw
okiennych oraz gzymsu wienczgcego widoczne sg uszkodzenia tynku odstaniajgce
materiat Sciany oraz wyrazne spekania podtuzne i diagonalne.

UWAGA: w trakcie prac elewacyjnych nalezy chroni¢ ewentualne pozostatosci
oryginalnych tynkow i farb elewacyjnych. Odstoniete relikty udokumentowac i wykonac
uzupetniajgce badania kolorystyki.

1. W pierwszej kolejnosci nalezy mechanicznie usungc¢ tynki zdegradowane oraz
powierzchniowg warstwe wraz z nawarstwieniami tynkéw i farb. Zostawiane stare
wyprawy tynkarskie lub odstoniete miejscowo ostabione cegty mogg wymagac
wzmocnienia przed natozeniem Kkolejnych warstw. Nalezy uzy¢  preparatow
wzmachniajgcych a nie hydrofobizujgcy podtoza. Konieczna dezynfekcja podtozy
zaatakowanych przez grzyby i glony w obszarze przy chodniku oraz gruncie
(elewacja od strony dziedzinca). Przy ewentualnych starych farbach emulsyjnych
moze zajS¢ koniecznos¢ ich usuniecia przy uzyciu specjalnego $rodka.

Wowczas nalezy uzyc:

a rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylandéw w rozciehczalniku organicznym;
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bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza — wszelkie tynki lub cegta.
Rozcienczony preparatem 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni

a specjalny preparat usuwajgcy zniszczenia biologiczne i dezynfekujgcy podtoze

Rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylandw oraz specjalny preparat usuwajgcy
zniszczenia biologiczne i dezynfekujgcy podtoze nalezy stosowac tylko tam gdzie juz
odpadty tynki lub w miejscach gdzie odpadty one po obstukaniu. Na podstawie oceny
wizualnej elewacji zaktada sie ze okoto 70 % tynkdw nie ulegnie odspojeniu.

1. W przypadku gzymsu wienczgcego ktéry charakteryzuje sie licznymi ubytkami i
spekaniami nalezy w pierwszej kolejnosci dokona¢ miejscowych odkrywek w celu
stwierdzenia stanu technicznego podkonstrukcji gzymsu. Prace te nalezy prowadzi¢
z nalezytg staranno$cig nie-dopuszczajgc do postepowania uszkodzen wedtug
biezgcych zalecen inspektora nadzoru.

2. Usungc¢ zbedne elementy na elewacji, jak skrzynke po liczniku gazowym, skrzynke
elektryczng, uchwyty, haki i inne. Elementy, ktére pozostang na elewaciji, oczyscic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac¢ w zatwierdzonym kolorze.

3. Wykona¢ miejscowg dezynfekcje powierzchni przy uzyciu specjalnego srodka
usuwajgcego zniszczenia biologiczne i dezynfekujgce podtoze w pasach przy
chodnikowym oraz przy gruntowym przy rurach spustowych, wzdtuz gzymsow,
parapetow i nadprozy okiennych w miejscach wyraznie zakazonych.

4. Spekania rozku¢, w zaleznosci od przyczyn powstania spekan wykona¢ stosowne
naprawy wedtug biezgcych zalecen zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Technologie zapraw naprawczych oparto przede wszystkim na bazie wapna z
dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i wymaganych
parametrow zapraw. Zaprawa na bazie trassu (tuf wulkaniczny) poprawia stabe
wiasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto wigzgc wolne wapno
istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych i wielokrotnie
zwieksza odpornos¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod
wptywem dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Poniewaz trass — tuf wulkaniczny to
lekka porowata skata (zastygta lawa) - zaprawa wapienno-trasowa — zachowuje
doskonatg paroprzepuszczalnosg, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-
krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw.

Zaprawy z uzyciem trassu nalezy uzy¢ jako tynk uzupetniajgcy i podkiadowy.
Nalezy uzy¢ wysokojakosciowego wapna hydraulicznego zawierajgce ok. 55%
trassu do samodzielnego przygotowania wypraw podktadowych bez dodatku
cementu

5. Ze wzgledu na pozostawienie czesci starych tynkéw, koncowa gtadz musi miec
wieksza elastycznos¢ oraz przyczepnos$é, uwzgledniajgcg rozng chtonnosc i
naprezenia starych i nowych tynkow. Niezaleznie jednak od stopnia wymiany
tynkébw (czesciowo Ilub catkowicie) musi by¢ spetniony warunek wysokiej
paroprzepuszczalnosci — najbardziej optymalny to sd <0,2 oraz niezbyt wysokiej
wytrzymatosci 2,5-5MPa.

Z tych powoddw na gtadkich powierzchniach nalezy zastosowac¢ zaprawe mineralng
drobnoziarnistg zacierke (gtadz) zawierajgca mikrowtdkna o bardzo dobrej
przyczepnosc do starszych podtozy.

W miejscach gdzie konieczne jest uzyskanie efektu poziomego ryflowania nalezy
zastosowac¢ tynk mineralny do modelowania i w tym tynku odtworzy¢ istniejgcg
fakture.
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6. Po wykonaniu warstwy wykonczeniowej w postaci tynku nalezy elewacje
zagruntowa¢ odpowiednim gruntem i pomalowac¢ farbg elewacyjng silikonowg. W
przypadku gruntu— pod farby silikonowe na bazie mikroemulsji silikonowej;
wzmacnia i ujednolica chtonno$¢ podtoza. Na zagruntowane podtoze malujemy
silikonowg farba elewacyjna ktéra ma charakteryzowaC sie bardzo wysoka
dyfuzyjnoscig i bardzo duza odpornos¢ na warunki zewnetrzne (natezony ruch
uliczny).

3.10.3 Sztukatorski detal architektoniczny — istniejacy

Detale sztukatorskie — gzyms wienczacy, gzyms posredni (pod gzymsem wiehczgcym)
listwy profilowane nadprozy i parapetoéw, konsole podokienne, bonie, pilastry i gzymsy w
przejezdzie bramowym.

Elementy te, to gtdbwnie odlewy wykonane w zwartej masie o spoiwie hydraulicznym.
Powierzchnie wielokrotnie malowane, w czesSci zastonigte wtornym tynkiem
upraszczajgcym rysunek detalu (gtowice pilastréw oprawy okien ryzalitéw). Uszkodzenia
elementéw to gtdwnie miejscowe braki, odpryski naroznych profili, uszkodzenia warstwy
wierzchniej.

Profile i detal architektoniczny:

Dobdr odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje
z reki, prace ciggniete), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy wiekszych ubytkach -
zaprawy uzupetniajgce muszg miec niski ciezar wiasciwy oraz krotki czas wigzania.
Warstwy wykanczajgce muszg posiada¢ nie tylko wiasciwe cechy uzytkowe (fatwa
obrobka), ale np. wyzszg elastycznos¢ i przyczepnos¢ do starych - czesto pokrytych
rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podtozy

Prace ciagniete

- wapienno-trassowa zaprawa podktadowa do narzutu przy wiekszych ubytkach

- specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciggnietej; posiada
mikrowtdkna oraz wysoka przyczepno$¢ nawet do pozostatosci starych pokry¢
dyspersyjnych

Po naprawach pomalowac farbg jak w przypadku elewaciji.

1. Nalezy odstoni¢ oryginalng powierzchnie detalu przez:
- reczne odkucie nawarstwien tynkarskich
- usuniecie nawarstwien farb i zacierek elewacyjnych skalpelem, dtutem itp. Dopuszcza sie
stosowanie metody strumieniowo - $ciernej po wczesniejszych probach, ktore wykazg, ze
stosowane $cierniwa i cisnienie powietrza/wody nie spowodujg zwiekszenia porowatosci
powierzchni detalu.

2. Dokonac¢ oceny faktycznego zakresu wystepowania detali oryginalnych, usungc¢
wtoérne uzupetnienia oraz fragmenty o znacznym stopniu uszkodzenia - odkucie reczne
diutem.

3. Ewentualne elementy dodatkowe jak kliny drewniane, bolce stalowe itp.
powodujgce uszkodzenia detali sztukatorskich usungc¢ albo wymieni¢ na materiaty mniej
wrazliwe na dziatanie wody (np. elementy stalowe na elementy ze stali nierdzewnej,
miedziane lub zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi).

4. Powierzchnie umy¢ i wykona¢ oktady zmydlajgce spoiwo olejne - usuniecie
pozostatosci pokostu z warstwy powierzchniowej - za pomocg oktadow z mieszaniny wody
utlenionej i wody amoniakalnej. Produkty reakcji wyprowadzi¢ do oktaddéw odsalajgcych.

5. Wykona¢ miejscowg dezynfekcje powierzchni w okolicach rur spustowych, na
gzymsach, parapetach i nadprozach okiennych.
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6. Z najlepiej zachowanych, cyzelowanych i szpachlowanych odcinkow sporzgdzic¢
formy do wykonania rekonstrukcji brakujgcych odcinkéw elementow.
7. Przygotowac gniazda i wykonac¢ uzupetnienia ubytkbw metoda:

- narzutu - drobne uzupetnienia wypetniane masg cementowo-wapienno-piaskowg
przygotowang na bazie biatego cementu portlandzkiego, wapna trasowego i piasku
kwarcowego barwiona w masie. Skiad mieszanki przygotowa¢ indywidualnie
uwzgledniajgc wlasciwosci uzupetnianych elementow. Stosowaé pomocnicze zbrojenia z
bolcow i drutow miedzianych lub stali nierdzewnej.

- odlewu i montazu gotowych modutow na elewacji. Formy zdjete z oryginalnych
elementéw wypetnia¢ indywidualnie przygotowang mieszaning analogiczng do stosowanej
przy uzupetnianiu ubytkow technikg narzutu lub stosowac przeznaczone do wykonywania
odlewow, gotowe zaprawy na bazie spoiw mineralnych cementowych i wapiennych.
Nalezy utrzymac dtugo$¢ oryginalnych listew sztukatorskich.

8. Elementy spoinowa¢ zaprawg wapienng/wapienno-cementowg, cyzelowac i
malowac farbami krzemianowymi w zatwierdzonej kolorystyce.

3.10.4 Sztukatorski detal architektoniczny nowy

W przyjezdzie bramowym projektuje sie wykonanie detalu architektonicznego do
rekonstrukcji oraz jako nowy projektowany. W zwigzku z koniecznoscig wykonania
zamurowan w scianie przejazdu bramowego (0$ 4) nowej sciany zelbetowej oraz izolaciji
termicznej Sciany istniejgce gzymsy oraz pilastry nalezy zdemontowa¢. W przypadku
braku mozliwosci demontazu nalezy wykonac¢ odlewy wraz z wymiarowg dokumentacjg
zdjeciowg na podstawie ktérych bedzie mozna wykonac rekonstrukcje tych elementow.
Elementy nowe pilastry, gzymsy obwodowe oraz sztukaterie wokot Zzrodet swiatta na
suficie przejazdu bramowego nalezy wykonaé z granulatu silikatowego - materiatu
charakteryzujgcego sie bardzo matym ciezarem dzieki temu ze stanowi on maczke ze
szkfa z recyklingu potgczong spoiwami.

Sposob montazu profili z granulatu silikatowego wedtug dostawcy dostawcy systemu za
pomocg kleju oraz mocowania mechanicznego (kotki rozporowe) do warstwy nosnej
podifoza. Spoiny muszg by¢ wypetnione ze wszystkich stron klejem a spéd profili musi byé
przyklejony na catej powierzchni, profile nalezy przyklejac na $wiezej warstwie kleju.
Wykonczenie powierzchni profili z granulatu silikatowego przy uzyciu powtok gruntujgcych
oraz gfadzig mineralng drobnoziarnistg malowane farbg silikonowa.

3.10.5 Brama
Projektuje sie azurowg brame z furtg wejsciowg osadzong na zawiasach ukrytych w
posadzce oraz bocznych $cianach. Ksztatt bramy prostokatny z rysunkiem z profili
Sledzacy potkoliste sklepienia tukowe. Nosna rama gtdwna bramy wykonana z profili
60x40x3mm wypetnienie z preta kwadrat 18mm. Furta wejSciowa z samozamykaczem
wyposazona w elektrozaczep z kontrolg dostepu i przyciskiem zwalniajgcym od wewnatrz.
Wszystkie profile kraty kolor RAL7039

3.10.6 Elewacja od strony dziedzinca

Elewacje z ptyt wiékno- cementowych
Zewnetrzne Sciany pelne (murowane i zelbetowe) od strony dziedzinca bedg wykoriczone w systemie
elewacji wentylowanej z oktadzing z ptyt wtdknocementowych. Zaprojektowano nastepujgce parametry
elewacii:

—  wymiary piyt: wg czesci rysunkowej, maksymalny 281x130cm

— kolorystyka: jednolity jasnoszary, do ustalenia z nadzorem autorskim

— rodzaj powierzchni:  ziamista
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- fuga: 8-10mm

— sposob mocowania:  ukryty do podkonstrukcji systemowej
Podkonstrukcije do wieszania pityt wykona¢ z aluminiowych profili systemowych i kotew montazu
niewidocznego. Rozstaw profili, sposdb ich kotwienia oraz pozostate parametry wykonac¢ zgodnie z
instrukcjami montazu producenta. Wszystkie mocowania wykonaC jako mechaniczne. Nalezy
zachowac co najmniej 20mm szczeline wentylacyjng pod ptytami. Projekt warsztatowy wybranego
przez Wykonawce systemu montazu ptyt musi zawiera¢ m.in. obliczenia statyczne i
podlega akceptacji przez Gtéwnego Projektanta.
Powtoka ptyty akrylowa z wprowadzonym nitkowanym widknem, silnie kryjgca o niewielkigj
przyczepnosci brudu, odpoma na promieniowanie UV. Warstwa wierzchnia- powioka lakierowana
nakladana na gorgco. Piyty o grubosci 8-14mm, docinane fabrycznie. Odpome na uderzenie,
wstrzgsoodpome i niepalne, wedtug normy DIN 4102-A2 (A2-s1,d0) przy zastosowaniu innych norm
nalezy zapewniC parametry przytoczonej normy.
Wegarki drzwi w podcieniu nalezy wykonac z blachy aluminiowej grubosci min. 2mm w kolorze RAL
7039, pozostate wegarki z ptyt wioknocementowych.
Izolacja termiczna wykonana z dwoch warstw wetny mineralnej uktadanej na zakladke o gestosci min.
70 kg/m® (warstwa zewnetrzna 1-stronnie pokryte czamg wiokning w rejonie otwartych szczelin
okladziny elewacyjnej) i grubosci fgcznej 12cm (7+5cm). Plyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonnosé
wody max. 3% objetosci) i odporne na rozkiad biologiczny. Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej min. A
< 0,037 W/mK. Izolacja cieplna powinna byé w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona
zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowa, tzn. co najmniej do 30 cm nad gomg krawedzig terenu
badz warstwg odprowadzajgcg wode (dachy), wykonana z materiatu 0 zamknietych porach (styropianu
XPS lub EPS przy cokole, ptyty PIR na dachu).
Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w srodku ptyty
dodatkowo zabezpiecza¢ kotwami talerzykowatymi, w ilosci min. 5 szt. na 1m2. Styki ptyt
docisniete, w przypadku dwoch warstw przesuniete na zaktadke.

3.10.7 Elewacja ze szkla profilowego
Klatka schodowa K-6 jest obudowana sScianami ostonowymi ze szkia profilowego z
przektadkg terminczng zapewniajgcg odpowiednie parametry cieplne. Przekrdj poprzeczny
profilu szkta w ksztatcie litery C, przegrody zbudowane sg z dwoch warstw profili
zwroconych do siebie. Nalezy zachowaé nastepujgce parametry profili:

— kolor szkfa: bezbarwny

— szerokos$¢ profilu: 250-270mm

— grubosc szkta: min. 7mm

— przepuszczalnosc¢ swiatta min. 75%

— izolacyjnosc¢ akustyczna min 40dB

- izolacyjnos¢ termiczna min 1,4W/m2K

Szklenie zewnetrzne ze szkia przeziernego, o fakturze drobnych Kkolistych wgtebien
rozmieszczonych na wzor szachownicy. Szklenie wewnetrzne ze szkfa nieprzeziernego,
piaskowanego o matowej gtadkiej powierzchni. Profile montowane w aluminiowych
ksztattownikach systemowych w kolorze RAL 7039.

3.10.8 Elewacje przeszklone

Na wschodniej (dziedzincowej) elewacji budynku zaprojektowano fasady przeszklone w
aluminiowym systemie fasadowym stupowo — ryglowym (oznaczong symbolem F.3) z
szybg emaliowang w pasie miedzykondygnacyjnym. Witryny okienne (oznaczone
symbolem F1a i F1c; F2a), wejscie do budynku (oznaczone symbolem F1b) oraz sciane
fasadowg z drzwiami wyjsciowymi na dziedziniec (oznaczone symbolem F3) - wszystkie
przeszkolone elementy na parterze zaprojektowano w aluminiowym systemie fasadowym
stupowo — ryglowym.
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3.10.9 Profile aluminiowe fasada o symbolu F3; F1a; F1c;
Konstrukcje fasady zaprojektowano z termoizolowanych profili aluminiowych o statej
szerokosci 50mm z prostymi krawedziami zewnetrznymi (bez zaokraglen). Dobor
gtebokosci profili, a takze ich potgczen i sposobu montazu dobrany odpowiednio do
wybranego systemu fasadowego wedtug opracowania Wykonawcy przedstawionego do
akceptacji gtbwnemu projektantowi. Nalezy zastosowa¢ kompletny system fasadowy
spetniajgcy norme PN-EN 13830 Sciany ostonowe oraz nastepujgce wymagania:

- szerokos¢ profili: 50mm

- kolorystyka: RAL 7039 mat, malowanie fabryczne

- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax=1,1 (W/m2K)

- wodoszczelnos¢: min. RE 1500

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: min. 2400 Pa
Szklenie w zakresie grubosci 6 + 56mm, montowane za pomocg podkiadek, listew
dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada posiada kaskadowy system
wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrebow przyszybowych. Mozliwos¢ zréznicowania
wygladu zewnetrznego fasady poprzez wybér réznych listew dociskowych i maskujgcych.
System daje mozliwos¢ wpinania okien i drzwi w réznych kompatybilnych systemach
okienno — drzwiowych.
Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje sie za pomocg systemowych elementéw
mocujgcych lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakanczajgce umozliwiajg
prawidtowe uszczelnienie fasady na stykach.
Konstrukcje fasady taczy sie z brytg budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajgcych z EPDM z nawulkanizowang "n6zkg" zapewniajgcg szczelne przyleganie
do konstrukcji fasady.

3.10.10 Wypetnienie fasad

Wypetnienia przezierne zaprojektowano jako zespolone zestawy szybowe dwukomorowe
taczone w poziomie w ukladzie bez listew dociskowych, wypetnienie potgczen
pogodoodpornym szczeliwem silikonowym w kolorze czarnym. Szklenie szkiem
zespolonym dwukomorowym typu float (z powtokg niskoemisyjng) 8 ESG/14ar/ i 6
ESG/14ar/55.2 (szklo bezpiecznie z powlokg niskoemisyjng) o nastepujgcych
parametrach:

- wspotczynnik przepuszczalnosc swiatta Lt= 70-73%

- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnos$ci energii stonecznej g=45%-50%

- wspotczynnik U — max. 0,5 W/m2K
Dla catego systemu fasadowego maksymalna warto$¢ wspétczynnika U=1,1 W/m2K.

Nieprzezierny pas miedzykondygnacyjny oraz przy stupie wykona¢ w klasie EI60 z
wykonczeniem ze szkta emaliowanego z systemowym zamknieciem wetng mineralng
grubosci 20cm .

- Kolorystyka zblizona do RAL 7039 do ustalenia w nadzorze

autorskim

- grubos¢: 2-3 cm
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta nie wieksza niz U=1,5 W/mZ2K, przestrzen
pomiedzy panelem, a licem stropu nalezy szczelnie wypetni¢ wetna mineralng o gestosci
minimalnej 70kg/m3.

3.10.11 Stolarka okienna i drzwiowa w fasadzie F3
Kwatera okienna otwieralna w elewacji przeszklonej wykona¢é w systemie
termoizolowanych profili aluminiowych o szerokosci catkowitej 60-70mm zgodnym z
systemem fasadowym. Potgczenie z fasadg stupowo — ryglowg za pomocg systemowych

ram integracyjnych: ptaszczyzna szkfa wypetnien fasady i okien w jednej ptaszczyznie.
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Stolarka okienna musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- szerokos¢ profili; 60-70 mm
- kolorystyka: RAL 7039 mat, malowanie fabryczne
- wspdiczynnik przenikania ciepfa: Umax=1,1 (W/m2K)

Wymagane parametry dla drzwi _aluminiowych rozwieranych w fasadzie o symbolu F3 :

a wspotczynnik przenikania ciepta drzwi Uw=min.1,3 W/m2*k (wedtug PN-EN ISO
10077-1)
wspotczynnik przenikania ciepta szyby Ug= 0,5 W/m?2*k
wspotczynnik przepuszczalnos¢ swiatta Lt= 70-73%
wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=45%-50%
kolorystyka RAL 7039 mat, malowanie fabryczne (do ustalenia z nadzorem
konserwatorskim)
wodoszczelnos$é¢ — klasa E1200 (wedtug normy PN-EN 12208:2001)
odpornos¢ na obcigzenia wiatrem — klasa C5 (wedtug normy PN-EN 12210:2002)
a profile licujg sie od zewnatrz i wewnatrz (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci)

Q Q9 Q9 Q9

Q Q9

Projektuje sie system drzwiowy izolowany termicznie (profile trojkomorowe z przektadkg
termiczng z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi). System z
przegroda, miedzy przektadkami termicznymi, dzielgcg wewnetrzng komore powietrzng na
2 czesSci ma wyzszg izolacje termiczng. Szklenie w zakresie grubosci 13,5 + 58,5mm .
Montaz za pomocg podktadek, listew przyszybowych o ksztatcie zamknietym i uszczelek
EPDM. System umozliwia zastosowanie roznego rodzaju typowych, wg standardow
europejskich, oku¢, zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg wyprofilowane rowki o takich
wymiarach, aby mozna byto w nich stosowac okucia obwiedniowe i tgczniki zgodne ze
standardem EURO jak réwniez okucia stosowane w oknach PCV.

Parametry przeszklenia identyczne jak dla fasady, w ktorej zabudowano drzwi i okno.

3.10.12 Drzwi przesuwne w podcieniu F.1b
W podcieniu budynku zaprojektowano teleskopowe drzwi rozsuwane automatycznie.
Drzwi wykonac w systemie termoizolowanych profili aluminiowych o szerokosci catkowite;
60-70mm zgodnym z systemem fasadowym.
Wymagane parametry dla drzwi aluminiowych przesuwnych teleskopowych w fasadzie o
symbolu F1b:

- szerokos¢ profili:  60-70 mm
- wspotczynnik przenikania ciepta drzwi U=min.1,3 W/m?*k (wedtug PN-EN ISO
10077-1)

- wspotczynnik przenikania ciepta szyby Ug= 0,5 W/m?*k

- wspoétczynnik przepuszczalno$¢ swiatta Lt= 70-73%

- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=45%-50%

- kolorystyka RAL 7039 mat, malowanie fabryczne (do ustalenia z nadzorem
konserwatorskim)

Naped drzwi rozsuwanych oraz system sterujgcy musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- zasilanie 230V AC

- szybkosc¢ otwierania skrzydta od 0 do 0,7 m/s

- szybkos¢ zamykania skrzydta od 0 do 0,4 m/s

- ciezar skrzydta przenoszony rownomiernie przez dwa wozki rolkowe

- samoczynne rozpoznawanie szerokosci otwarcia, skrajnych punktow potozenia
skrzydta

- ograniczenie sity zamykania i otwierania do 150 N

- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkode
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- akumulator umozliwiajgcy samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku zasilania

- podtgczenie do instalacji przeciwpozarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo
ewakuacyjnej oraz napowietrzania

- integracja z systemem kontroli dostepu

3.10.12 Materialy do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykona¢é =z zachowaniem wysokich rygorow
termoizolacyjnych. Projektuje sie rozwigzania systemowe dostawcy z zachowaniem
wytycznych dostawcy okien czy drzwi. Projektuje sie montaz z wykorzystaniem tasm
rozpreznych (trwale plastycznych),foli do okien ze zmiennym wspoétczynnikiem Sd oraz
pianki puliretanowych.
Wymagane parametry dla taSmy rozpreznych:

a grubosc szczeliny od 10-200 mm
dyfuzja pary wodnej Sd<0,5m
odpornosc¢ termiczna od -30 do +90°C
klasa reakcji na ogien B1 (wedtug DIN4102)
przepuszczalno$é spoin A<0,7m3h*m*(daPA)n) (wedtug EN1026)

a szczelnosé na zacinajgcy deszcz do 600 Pa (wedtug EN1027)
Wymagane parametry dla foli okiennej:

a przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd od 0,03-15
odpornosc termiczna od -30°C do +90°C (wedtug 4108-3)
klasa reakcji na ogien B2 (wedfug DIN4102)
szczelnos¢ na zacinajagcy deszcz do 600 Pa (wedtug EN1027)
przyczepnosc¢ butylu 12N/25mm
przyczepnos¢ warstwy samoprzylepnej 12N/25mm
przyczepnosc¢ specjalnej warstwy samoprzylepnej 35N/25mm
odpornos$¢ termiczna od -40°C do +80°C

a odpornosc na promieniowanie UV — 90 dni
Wymagane parametry dla pianki montazowej poliuretanowej:

a przewodnosc cieplna A D = 0,035 W/mK
wytrzymato$¢ na rozcigganie — 60 kPa (wedtug DIN 53455)
rozciggniecie przed zerwaniem — 50 % (wedtug DIN 53455)
wytrzymatosc na Scinanie — 30 kPa (wedfug DIN 53422)
klasa reakcji na ogien B1 (wedtug DIN4102)
naprezenia Sciskajgce przy zgniocie 10% <15KPa (wedtug ISO844)
gestosc surowa 15-25 kg/m?3
odpornos¢ na temperature od -40°C do +90°C (wedtug 4108-3)

a
a
a
a
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3.10.13 System zacieniajacy na witrynach okiennych (F1a i F1c)

W witrynie szklanej od strony ulicy Aleje Marcinkowskiego oznaczonej symbolem F1a
oraz F1c projektuje sie wykonanie systemu zacieniajgcego. W tym celu zaprojektowano
system automatycznych, sterowanych rolet wewnetrznych zlokalizowanych bezposrednio
pod nadprozem okiennym na ramie witryny. Projektuje sie po jednej rolecie ekranowej na
witryne ktéra charakteryzuje sie rbwnym napieciem na catej swojej szerokosci dzieki
bocznym prowadnicg aluminiowym. Materiat rolety mocowany w kasecie aluminiowej
wraz z silnikiem elektrycznym dla lepszego efektu wizualnego kaseta malowana w kolorze
stolarki aluminiowej RAL7039. Zaprojektowano rolety z materialu o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej w kasetach aluminiowych o nastepujgcych parametrach
materiatu rolety:

= waga 650 g/m?
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= grubos¢ materiatu 0,60 mm

= tkanina bazowa — siatka poliestrowa

= typ powleczenia PCV

= wytrzymatos$¢ na rozcigganie 330/220 daN/5 cm

= odpornosc¢ na rozdarcie 45/25 daN

= niepalnos¢ euroklasa B-s2.d0

= szerokosc rolki min.170cm

= mozliwo$¢ catkowitego (black out) lub czesSciowego zaciemnienia (dim out)

- naped rolety - elektryczne 230V, cichobiezny <44dB z wbudowanym odbiornikiem
radiowym z wytgcznikiem przeciwporazeniowym oraz dowolnie ustalang pozycjg
rolety,

- sterowanie rolety - pilotem oraz poprzez przetgcznik umieszczony na $cianie
danego pomieszczenia

- kolorystyka tkaniny rolety - tkanina biata lub jasnoszara do zatwierdzenia na etapie
nadzoru autorskiego

- Obudowa rolet, prowadnice i osprzet rolet RAL 9039 (taki sam jak profili witryn)
kolor do zatwierdzenia na etapie nadzoru autorskiego

3.10.14 Oswietlenie architektoniczne elewacji
Projekt oswietlenia elewacji zaktada iluminacje tylko od strony alei Marcinkowskiego
zaktada sie podswietlenie otworow okiennych. Strefa parteru bedzie oswietlona w
podncieniu (wejscie do budynku) oraz w witrynach szklanych od wewnetrznej strony
budynku. Projektuje sie rowniez oprawy w przejezdzie bramowym.
Otwory okienne projektuje sie podswietli¢ umieszczonymi od spodu okna belkami led za
pomocg regulowanych uchwytéw mocowanych do $cian otworu. Dtugosé¢ profili led
okoto 120cm (szeroko$¢ dostosowac do wielkosci otwordw okiennych) mocowanie
stalowe zaréwno profile jak i mocowania w kolorze elewac;ji (kolor do ustalenia w nadzorze
autorskim). Specyfikacja i montaz opraw zgodnie z instrukcjg producenta okoto 5 cm nad
parapetem okiennym doktadna lokalizacja oprawy po przeprowadzeniu préby iluminacji
do ustalenia w nadzorze autorskim.
Oprawy wewnetrzne witryn F1a i F1c mocowane w posadzce — belki led w profilach
aluminiowych z zamknieciem pyto i wodoodpornym.
Miejsce usytuowania projektowanych opraw oswietleniowych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu (kolorystyka elewacii).

4. WYKONCZENIE WNETRZ
4.1 Przegrody wewnetrzne
4.1.1 Tynki wewnetrzne

Wszystkie powierzchnie scian wewnetrznych przeznaczone do tynkowania bez wzgledu
na ich rodzaj nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, pozostatosci po szalunkach, srodkach
antyadhezyjnych, ttuszczu, smarach, wosku itp. Wykona¢ wstepne wyrdwnanie
powierzchni Scian poprzez skucie zanieczyszczen. W sScianach murowanych, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gt. 10 mm. Powierzchnie Scian zagruntowac.
Sciany tynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym kategorii lll, na tynkach wykona¢ gtadz
gipsowa. Powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny bycC prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi
profilami.
Malowanie $cian tynkowanych farbami silikonowymi w kolorystyce wg czesci rysunkowej
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po wczesniejszym oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni scian.

41.2.  Sciany i zabudowy GK
Sciany GK wedtug zestawienia warstw. Roboty obejmujg wykonanie $cianek dziatowych, a
takze okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych (przedscianek instalacyjnych), tgcznie z
koniecznymi osadzeniami elementdéw, wykonaniem otworéw drzwiowych itp. Zakfada sie
wykonanie wszystkich scian z podwoéjnym ptytowaniem ptytg GK grubosci 12,5mm, w
weztach higieniczno- sanitarnych ptytowanie ptytami wodoodpornymi GKBI a w miejscach
wymaganych wzgledami przeciwpozarowymi ptytowanie ptytami ogniochronnymi GKF.
Wszystkie Sciany wykonane na petng wysokos¢ pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi
stropow.
Konstrukcja scian z systemowych profili stalowych kotwionych bezposrednio do konstrukcji
(Sciany, warstwy konstrukcyjne stropéw) z uzyciem tasm izolacji akustycznej. Oscieza
otworow drzwiowych wykonaé z profili oscieznicowych wzmocnionych kotwionych do
podfoza i stropu kgtownikami systemowymi. Izolacja akustyczna scian z wetny mineralnej
umieszczanej pomiedzy profilami nosnymi w $cianach ppoz z wetny skalnej o gestosci
min. 30kg/m?3 .
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, katy dwuscienne,
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajgce z zatozehn zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe i zabezpieczone na catej dtugosci odpowiednimi profilami.
W pasie zabudowy GK ponad scianami ze szkta na profilach aluminiowych (pkt. 6.8.3)
nalezy wykona¢ podkonstrukcje stalowg do montazu profili. Podkonstrukcja wykonana ze
stalowych profili zamknietych o wymiarach 10x10cm i kotwiona do stropu.
Malowanie s$cian GK farbami silikatowa w kolorystyce wg czesci rysunkowej po
wczeshiejszym oczyszczeniu, odpyleniu i zagruntowaniu powierzchni scian.

4.2 Sciany zelbetowe o charakterze betonu architektonicznego
4.2.1. Informacje ogélne
Obudowe klatki schodowej K6 zaprojektowano jako sciany zelbetowe. Nie przewiduje sie
dalszego wykonczenia powierzchni tych scian w zwigzku z tym nalezy dgzy¢ do uzyskania
maksymalnie gtadkiej powierzchni, jednolitej faktury i barwy, bez rakéw i wzerdéw, oraz z
matg iloscig niewielkich porow na powierzchni betonu.

4.2.2. Wymagania szczegotowe
Nalezy zastosowaé wysokiej jakosci beton i szalunki. Do robét zelbetowych nalezy
stosowa¢ beton klasy C20/25 lub zgodny z wymaganiami okreslonymi w projekcie
konstrukgciji.
Otrzymane powierzchnie winny by¢ gtadkie, a krawedzie ostre. Krawedzie betonu nalezy
fazowac poprzez uzycie w szalunku tréjkatnych listew naroznikowych.
Moga wystgpi¢ jedynie drobne skazy, niedopuszczalne sg natomiast jakiekolwiek plamy i
przebarwienia od zastosowanego srodka antyadhezyjnego.
Wymaga sie by sklad mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac
oraz zasady pielegnacji wylanych elementéow byty uzgadniane i kontrolowane przez staty
zespot sktadajgcy sie z projektantow branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektorow
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robot betonowych, dostawcy i
projektanta deskowan, oraz technologa z ramienia dostawcy betonu.

4.2.3.Szalunki
Deskowania nalezy wykona¢ w gtadkim szalunku systemowym. Potgczenia deskowania
powinny mie¢ regularny wzér. Nalezy uzyska¢ gtadkg, rowng powierzchnie (bez
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zafalowan) przy wykonaniu szalunku z odpornego na odksztatcenia materiatu.

Nie wolno wymieniac czesci ptyt szalunkowych w przypadku, gdy mogtoby to spowodowac
zmiane zabarwienia betonu lub zaburzenia gtadkosci jego powierzchni.

Nie dopuszcza sie napraw szalunkéw bez uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Uszkodzone ptyty muszg by¢c wymienione, stosujgc materiat o takich samych
wiasciwosciach uzytkowych, przemyty zaczynem cementowym w celu dostosowania jego
powierzchni do pozostatych ptyt.

Przed uzyciem deskowania powinny by¢ pokryte warstwg s$rodka antyadhezyjnego.
Srodek antyadhezyjny winien byé doktadnie dobrany, tak aby nie dopusci¢ do powstania
plam i przebarwien na powierzchni betonu. Po odpowiednim okresie dojrzewania betonu
mozna powierzchnie przeszlifowac, tam gdzie zaistnieje taka potrzeba, w celu uzyskania
gtadkiej i rownej powierzchni.

Wktadki dystansowe do zbrojenia nie mogg by¢ widoczne, nie mogg réwniez pojawic¢ sie
plamy rdzy. Otwory po $ciggach (jesli bedg wystepowaty) szalunkéw muszg by¢ wykonane
w zaakceptowanym, regularnym uktadzie, a nastepnie muszg zosta¢ wypetnione
systemowym korkiem.

Szalunki nalezy wykonaé¢ jako szczelne. Dopuszcza sie dodatkowe uszczelnienia w
wymagajgcych tego partiach deskowan, przy uzyciu odpowiednich materiatéw, np. pianki
poliuretanowej. W procesie rozszalowywania nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia
powierzchni betonowych.

4.2.4. Jakos¢é wykonczenia
Powierzchnie powinny by¢ wolne od ubytkéw, poréw, dotkow, rakdw, desegregacji i innych
wad, oraz cechowac sie jednorodng fakturg i wyglgdem.
Liczba ubytkbw musi byC ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym
zapewnieniu zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot. Nie dopuszcza sie porow o Srednicy wiekszej niz Smm.
Nie dopuszcza sie usuwania nierownos$ci oraz nadlewek poprzez szlifowanie. Uzywanie
szpachli do wyprawek dopuszczalne bedzie wylgcznie w przypadku pojedynczo
wystepujacych uszkodzen powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem
inwestorskim. Naprawy mozliwe bedg wytgcznie przy uzyciu mas na bazie tego samego
cementu jakiego uzyto do wytworzenia betonu.
Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe i o jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne
jest wystepowanie przebarwien oraz widocznych odcie¢ barwy wynikajgcych z dostaw
mieszanek betonowych o roznych parametrach. W celu ich unikniecia Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ kontrole skfadu i konsystencji poszczegdlnych dostaw
mieszanek. Zaleca sie, by ograniczy¢ dopuszczalne wahania wartosci stosunku wodno-
cementowego.
Niedopuszczalne jest ,przeswitywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne sg odciski od gwozdzi
lub innych tgcznikow mocujgcych sklejke szalunkowg oraz widoczne dystanse. Beton musi
by¢ wolny od skaz powierzchniowych widocznych z odlegtosci 3m. Nierdwnosci w formie
uskokédw nie mogg przekracza¢c 1mm. Stopniowe nierdwnosci, mierzone jako
dopuszczalne odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie mogg przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem przez
Srodek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje. Az do
momentu zakonczenia budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewniC trwatg
ochrone powierzchni z Dbetonu architektonicznego, uniemozliwiajac uszkodzenie
naroznikdw, zadrapania powierzchni, powstanie plam farby, zabrudzen oraz innych
uszkodzen w catym czasie trwania budowy. Zabrania sie pisania po powierzchniach
betonowych i nanoszenia jakichkolwiek znakowan przy uzyciu narzgdzi pisarskich (otéwki,
pisaki, flamastry).
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4.2.5. Wykonczenie powierzchni betonu

Po wykonaniu elementdow 2z betonu architektonicznego powierzchnie nalezy
zaimpregnowa¢ Srodkiem do powierzchniowej ochrony betonu. Impregnowana
powierzchnia musi by¢ sucha, oczyszczona i odttuszczona. Stosowac impregnat na bazie
roztworu krzemianowo — litowego zmniejszajgcy pylenie i wnikajgcego gteboko w strukture
i krystalizujgcy w porach betonu.

Aplikacja impregnatu metodg natryskowg w celu uzyskania jednolitego efektu. Zasadniczg
cze$¢ robdt nalezy poprzedzi¢ wykonaniem proby na niewielkim, fragmencie powierzchni
celem sprawdzenia efektu wizualnego. Oczekiwana jest powierzchnia matowa nie
zmieniajgca naturalnego koloru i odcienia betonu.

4.3 Posadzki
4.3.1. Podkiady posadzek
Dla posadzek z ptytek ceramicznych i deski debowej wykona¢ nastepujgcy uktad
podkfaddw:
podfoze posadzki wg pkt. 6.3.1
— izolacja termiczna / akustyczna: styropian ekstrudowany XPS (dla poz. -1)
A min= 0,039 W/(mK), grubos$¢ wg przekrojow
wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 500kPa
styropian EPS (dla poz.0+4)
wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 200kPa
—folia PE grubosci min. 0,2mm
—jastrych cementowy gr. min 5cm
-warstwa wyréwnawcza posadzki gr. 1cm
-wykonczenie wg rzutéw
Dla posadzek na gruncie minimalne grubos$¢ izolacji termicznej ze styropianu
ekstrudowanego XPS wynosi 6cm.

4.3.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Dla wiekszosci pomieszczen zaprojektowano posadzke z ceramicznych ptyt gresowych o
wymiarach120x60cm i uktadzie zgodnym z czes$cig rysunkowg. Parametry ptytek:

- ptyty ceramiczne 120x60cm, rektyfikowane

- grubos¢ min. 10mm.

- klasa scieralnosci PEI V

- klasa nasigkliwosci E <0,3%

- klasa antyposlizgowosci R > 10

- klasa odpornosci na zaplamienia min. 4

- klasa twardosci min. 6

- odpornos¢ na szok termiczny petna

- powtoka gtadka, matowa

- kolor trwaty, zblizony do betonowej
Dla pomieszczen mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z samo rozptywajgcej
zywicy poliuretanowej do stosowania pod ptytki ceramiczne odpornej na dziatanie wody,
chemikaliéw oraz tluszczéw. Grubos¢ izolacji co najmniej 1mm.
Montaz ptytek na kleju epoksydowym odpornym na dziatanie wody chemikalidw i
ttuszczéw. Spoinowane elastyczng fugg epoksydowg w kolorze betonowo-szarym szer.
3mm. Dla kleju, izolacji podptytkowej i fug nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe
wybranego producenta, nie jest mozliwe tgczenie produktéw réznych producentow.

4.3.3. Deska tréjwarstwowa debowa (podesty klatki schodowej K4)
W klatce schodowej K4 na podestach miedzykondygnacyjnych zaprojektowano debowg
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deske tréjwarstwowg gr.14mm z uwagi na ogrzewanie podtogowe. Warstwa uzytkowa z
drewna debowego w kolorze naturalnym grubosci co najmniej 6mm fabrycznie surowa,
warstwa spodnia z debowych deszczutek mozaikowych umieszczonych poprzecznie
wzgledem warstwy uzytkowej. tgczenie poszczegdlnych desek na pidéro i wpust.
Minimalne wymiary deski okoto 14x50cm, utozenie desek réwnolegle do diuzszej sciany.
Podtoga debowa klasy | grubosci 1,4 cm o wybarwieniu takim samym jak stopnice i
spoczniki schodow z jednolitym wykonczeniem lakierem jak przy schodach.

Parkiet nalezy przykleic do oczyszczonego podioza o wilgotnosci ponizej 2%
dwusktadnikowym klejem poliuretanowym. Zachowa¢ szczeline dylatacyjng wzdtuz Scian i
przegréd co najmniej 10mm. W miejscu styku z posadzkg betonowg zakonczy¢ uktadanie
podtogi w odlegtosci okoto 5mm od profilu aluminiowego zamykajgcego posadzke
betonowg, szczeline wypetni¢ korkiem lub dylatacyjng, trwale elastyczng masg korkowa.
Po utozeniu nalezy podioge zabezpieczyC poprzez natozenie 2 komponentowego
pouliretanowego lakieru nawierzchniowego na bazie wody w kolorze jednolitym jak
schody. Kolorystyka deski trojwarstwowej oraz wykonczenia schodéw do uzgodnienia z
projektantem w etapie nadzoru autorskiego.

Prace montazowe wykonywacC zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta podtogi
trojwarstwowej i chemii budowlanej zachowujgc wtasciwg wilgotnos¢ podtoza i powietrza,
temperature oraz zalecane przerwy technologiczne.

4.3.4. Betonowe oktadziny katowe
Na schodach zelbetowych oraz stalowych tgcznika projektuje sie oktadzine z
prefabrykowanej betonowej oktadziny katowej grubosci ok. 4cm w kolorze szarym, policzki
wykonczone blachg stalowg malowang proszkowo RAL 7039 kotwiong do betonu lub
konstrukcji stalowej schodow.
Uktadanie na betonie:
Prefabrykowane elementy schodowe nalezy uktada¢ na czystym podtozu. Dlatego nalezy
oczysci¢ betonowe stopnie tzw. surdwke. Nastepnie rozprowadzi¢ zaczyn
wodnocementowy (woda i cement w proporcji 1:1) w miejscu potozenia plackéow
betonowych
UWAGA: Prefabrykowanych okfadzin schodowych nie uktada sie na warstwie betonu
roztozonego na catej powierzchni stopnia, gdyz moze to prowadzi¢ do wystgpienia
natezen skurczowych, pochodzacych z tej warstwy betonu. Prefabrykowane okfadziny
schodowe ukfada sie na oddzielonych od siebie poprzecznych pasach betonowych tak aby
pas $rodkowy o szerokosci nie wiekszej niz 15-20 % dlugosci stopnia jest pasem
wigzgcym okfadzine ze stopniem betonowym, a dwa pasy skrajne spetniajg role podpory
stabilizujgcej oktadzine.
Dlatego tez na pasie srodkowym (wigzgcym) po $ciggnieciu go do wymaganej wysokosci
nalezy rozprowadzi¢ mleczko cementowe, a na pasy skrajne (podporowe) nalezy roztozyé
kawatki folii, ktore uniemozliwiajg trwate potgczenie ich z oktadzing

4.3.5. Wycieraczki

Przy wejsciu do budynku zaprojektowano dwie wycieraczki systemowe. Zewnetrzna
wycieraczka w podcieniu budynku jako stalowa kratownica ze stali nierdzewnej o
wysokosci h=30mm, otwdr 30x30mm z profila gr. 3mm z osadnikiem ze stali nierdzewnej.
Wewnetrzna wycieraczka systemowa o wymiarach jako mata gumowo-szczotkowa na
profilach alumniowych z osadnikiem alumniowym osadzona we wpuscie. Kolor wycieraczki
szary zblizony do RAL 7039 do uzgodnienia w nadzorze autorskim.
Szerokos¢ wycieraczek musi by¢é réwna szerokosci catkowitej wejsciowych  drzwi
teleskopowych tgcznie ze skrzydtami biernymi — fasada F1b.

Wycieraczka wewngtrzna w profilach aluminiowych, o otwartej konstrukcji
pozwalajgcej na opadanie przez nig brudu i odpaddéw, przeznaczone do wykorzystania w
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miejscach o intensywnym ruchu pieszym. Czes¢ zewnetrzna wycieraczek z wanng
osadnikowa. Budowa wycieraczek:

- konstrukcja - rama wycieraczki aluminiowa, wysokos¢ catkowita wycieraczki 22-
25mm:; profile aluminiowe szerokosci okoto 30mm tgczone dystansami PCV i
nierdzewng linkg stalowg

- wypetnienie profili: wktady czyszczgce gumowe i szczotkowe wewnatrz budynku

- odstep pomiedzy profilami: okoto 5mm

- kolor profili: grafitowoszary zblizony do RAL 7039
podktadki dzwiekochtonne pod profilami

WyC|eraczk| nalezy uktada¢ na szlichcie pomalowanej farbg chlorokauczukowg w kolorze
posadzki, poziom szlichty ustali¢ tak aby wierzch wycieraczki byt na poziomie posadzki i
nie kolidowat z otwieraniem drzwi drzwiami. Wycieraczki uktadane w ramkach na wcisk.

4.3.6. Cokoliki
Dla posadzek betonowych zaprojektowano cokoliki z profili aluminiowych grubosci min.
1,5mm, wysokos¢ cokolika 10cm. Cokoty mocowane do $cian na klej oraz mechanicznie z
montazem niewidocznym. Profil listwy musi by¢ tak uksztattowany zeby na styku Sciana —
posadzka zastoni¢ dylatacje przyscienng posadzki betonowej (stopka profilu szerokosci
10-12mm). Laczenie listew wzdituz i na naroznikach na styk, bez uzycia profili tgczacych.
Nalezy zachowac szczegdlng starannos¢ w celu uzyskania jednolitego efektu ptaszczyzn.

Dla posadzek z deski trojwarstwowej debowego zaprojektowano cokoliki z litej listwy
debowej o przekroju prostokgtnym. Wysokos¢ listwy 10cm, grubos¢ 16-20mm,
wykonczenie listew lakierem identycznie jak posadzka debowa. Montaz listew poprzez
klejenie oraz mechanicznie z niewidocznym montazem. Wszystkie potgczenia wzdtuzne,
narozniki zewnetrzne i wewnetrzne wykonywac na styk, ewentualne szczeliny wypetnic
silikonem akrylowym w kolorze drewna i doktadnie wyczysci¢ nadmiar wypetniacza.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano posadzki z ptytek ceramicznych wykonaé
cokoliki z ptytek identycznych jak dla posadzki wys.10cm. Gdra cokolika zamknieta listwg
katowg z aluminium anodowanego.

4.3.7. Kraty pomostowe w szachtach
W szachtach, dla ktorych zaprojektowano dostep z poziomu kondygnacji uzytkowych
nalezy wykonac pofki techniczne z kraty pomostowej. Precyzyjny obrys pomostu powinien
uwzglednia¢ otworowanie i przebieg instalacji w szachcie —wskazany na rysunkach do
szczegotowego uzgodnienia na etapie koordynacji i nadzoru autorskiego.
Konstrukcje pomostu nalezy wykona¢ z rur 80x80x3mm, mocowanych do scian
zelbetowych szachtu kotkami do betonu. Potke pomostu wykona¢ z kraty pomostowej o
oczkach max. 30x44mm z pretdw 6mm oraz ptaskownikdw 25x2,5mm. Mocowanie kraty
przez katownik 45x45x4, przykrecony do ramy.
Kraty pomostowe na poziomie -1
Jako zamkniecie kanatow technicznych na poziomie -1 projektuje sie kraty pomostowe
25,5x38mm(40x3) mocowane na kgtowniku stalowym 60x5mm. Lokalizacja zamknie¢
kanatow technicznych wedtug rysunku poziomu -1.

4.3.8. Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne zamkng¢ od strony uzytkowej posadzki systemowg listwg
dylatacyjng zbudowang z dwoch profili kgtowych z anodowanego aluminium oraz
wypetnienia z gietkiej tasmy elastomerowej w kolorze szarym zblizonym do koloru
posadzki betonowej. Gora listwy w poziomie posadzki. Listwa dylatacyjna o zakresie
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przemieszczen 10mm, wysokos¢ profilu 50mm, widoczna szerokos¢ profilu 35mm.
Szczeline dylatacyjng zabezpieczy¢ do kasy odpornosci ogniowej stropu poprzez
wypetnienie wetng mineralng odpowiedniej gestosci i zaszpachlowanie akrylowa,
uszczelniajgca masg ogniochronng. Wyszpachlowang szczeline nalezy zakryé pasem
blachy aluminiowej grubosci 1,5-2mm malowanej w kolorze betonu i montowanej do
stropu wkretami z tbem ptaskim.

4.4. Sufity
4.4.1. Informacje ogélne
Sufity w kamienicy gipsowe tynkowane maszynowo i zatarte na gtadko malowane w
kolorze biatym RAL 9010 farbg silikatowg. Dodatkowo w pomieszczeniach ponizej sufitow
projektuje sie sufity z paneli akustycznych modutowych 60x120cm. W weztach
sanitarnych, oraz czesci komunikacji aluminiowy sufit rastrowy, na poddaszu sufity z ptyt
GK. Rozktad sufitdw zgodny z rysunkami szczegotowymi.

4.4.2.Sufity z plyt GK
Standard wykonania, wymagania jakos$ciowe i estetyczne zgodnie z punktem 4.1.2 Sciany
i zabudowy GK, dodatkowe wymagania to uzycie ptyty ogniochronnej GKF na poddaszu.
Podwieszanie do sufitu za pomocg aluminiowych zawiesi systemowych mocowanych do
stropu lub krokwi. Przebieg dylatacji technicznych wyjscie przewodoéw zasilajgcych rolety
oraz oprawy oswietleniowe uzgodni¢c z nadzorem autorskim. Rewizje techniczne
bezramkowe, wymagania identyczne jak dla sufitow.
Wykonczenie sufitéw gtadzig gipsowg malowane farbg silikatowg RAL9010.

4.4.3. Sufity rastrowe
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i komunikacji zaprojektowano lekkie sufity
rastrowe z cienkosciennych profili aluminiowych o nastepujacych parametrach:

- materiat blacha aluminiowa ttoczona
- kolorystyka RAL 9007

- wymiary siatki (rastra) okoto 50x50mm

- wymiary lameli 8x40mm

- modut 60x60cm

Instalacje oraz strop ponad sufitem wymalowac¢ w kolorze szarym RAL 70309.

4.4.4. Panele akustyczne
W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego i minimalizacji pogtosu w
salach dydaktycznych zaprojektowano panele akustyczne na suficie w uktadzie postaci pol
prostokatnych.
Przyjeto ptyty akustyczne o klasie pochfania A (ap= min.0,95), ktérej nie pogarsza
kilkukrotne malowanie farbami silikonowymi.
Na sufitach projektuje sie dwuwarstwowe ptyty grubosci min. 50mm (w tym 25mm wetna
drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3) z widocznej wetny drzewnej (rozmiar wtdkna
ok.1imm, kolorystyka naturalna) o wymiarach 120x60cm z krawedzig fazowang ze
wszystkich stron (faza pod katem 45st., max 5mm szerokosci). Montaz sufitdw do stropu
za pomocg profili systemowych i wieszakéw identycznych jak dla zabudowy GK. Montaz
paneli do profili blachowkretami ze tbami ptaskimi w kolorze panela. Pasma paneli
akustycznych na sufitach stanowig istotny, indywidualnie zaprojektowany element wystroju
architektonicznego wnetrza. Moduty paneli zostaty skoordynowane z rozmieszczeniem
oswietlenia, szynoprzewodow oraz prowadzeniem przewodow instalacji wentylaciji.
Wykonanie pasm nalezy biezgco koordynowac z nadzorem autorskim.
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Wiszgce przegrody akustyczne w strefie fgcznika wykonaé z ptyt o grubosci okoto 60mm
(15/25/15mm). Wymiar pojedynczego panela okoto 120x60cm, montaz do stropu za
pomocg wieszakéw obrotowych (dtugos¢ preta w zaleznosci od kondygnaciji), wysokos¢
dolnej krawedzi paneli oraz ich rozmieszczenie i rozkréj wg rysunku sufitdw oraz rysunku
detalu.

4.4.5. Sufit w przejezdzie bramowym

Sufit w przejezdzie bramowym wykonany jako tynkowany w technologi lekko mokrej
wykonany na izolacji z twardych ptyt wetny mineralnej.
W przejezdzie bramowym nalezy:

- wykonac izolacje termiczng z twardych ptyt wetny mineralnej grubosci 10 cm

(2x5¢cm)

- wytynkowa¢ i malowaé sufit w technologii i kolorystyce identycznej do

elewacji frontowej
Izolacja termiczna wykona¢ z dwdch warstw twardej welny mineralnej uktadanych na zaktadke o
gestosci min. 70 kg/m?® i grubosci tgcznej 10cm (5+5cm). Plyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonnosé
wody max. 3% objetosci) i odpome na rozktad biologiczny. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej min. A
<0,036 W/imK

4.4.6. Sufit w pom. gromadzenia odpadoéw

Sufit w przejezdzie bramowym wykonany jako tynkowany w technologi lekko mokrej
wykonany na izolacji z twardych ptyt wetny mineralnej.
W przejezdzie bramowym nalezy:

- wykonac izolacje termiczng z twardych ptyt wetny mineralnej grubosci 10 cm

(2x5¢cm)

- wytynkowac i pomalowac sufit
Izolacja termiczna wykona¢ z dwoch warstw twardej welny mineralnej uktadanych na zakladke o
gestosci min. 70 kg/m?® i grubosci facznej 10cm (5+5cm). Piyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonnosc
wody max. 3% objetosci) i odpome na rozktad biologiczny. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej min. A
<0,036 W/mK

4.5. Stolarka drzwiowa
4.5.1. Informacje ogélne

W budynku zaprojektowano stolarke aluminiowg przeszklong, drzwi drewniane
laminowane w oscieznicach stalowych, drzwi drewniane petne ptycinowe w oscieznicach
stalowych, drzwi drewniane w oscieznicach drewnianych wzorowane na istniejgcych oraz
drzwi stalowe w oscieznicach stalowych. Kierunki otwierania oraz klasa odpornosci
ogniowej wg czesci rysunkowej projektu. Wymiary w Swietle muru nalezy dostosowac do
wielkosci otworédw montazowych wybranego dostawcy stolarki, przy zachowaniu
wymiarow w swietle przejscia.
Drzwi zewnetrzne nalezy wykonac¢ w klasie bezpieczenstwa P4A, ze szkleniem w klasie
P5A , zgodnie z normg PN-EN 356 lub réwnowazng. Drzwi ewakuacyjne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN 179 oraz PN 1125 lub rownowazna.

4.5.2. Drzwi stalowe

Drzwi stalowe zaprojektowano jako techniczne na poziomie -1, do $mietnika w przejezdzie
bramowym oraz do szachtéw.

Drzwi stalowe zaprojektowane jako ptaszczowe petne bezprzylgowe w oscieznicach
stalowych. Skrzydto o grubosci 60-70mm, w zaleznosci od wielkosci skrzydet oraz klasy
odpornosci ogniowej. Skrzydta drzwi ocynkowane oraz wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej minimalnej grubosci 1 mm, wypetnione dwoma ptytami wetny mineralne;j
grubosci ok. 25mm, klejonymi do blach na catej ptaszczyznie.
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Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacjg w trzech ptaszczyznach po trzy na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form. Samozamykacz ramieniowy z
obudowsg ze stali nierdzewnej. Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm

Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na zamku dodatkowym wbudowanym w
oscieznice

Oscieznice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubosci
2mm w kolorze RAL 7039. Skrzydta drzwiowe w poziomie piwnicy w kolorze RAL 7039.
Drzwi stalowe do smietnika w przejezdzie - skrzydta i oscieznice kolor dostosowaé¢ do
kolorystyki scian w przejezdzie.

4.5.3. Drzwi drewniane

Drzwi drewniane dwuskrzydiowe historyzujace
Wzorowane na stolarce istniejgcej — stolarka wzorcowg oznaczono w projekcie rozbidrek.
Drzwi do klatki schodowej K4 ptycinowe z drewna klejonego debowego, grubos¢ 40-
50mm w os$cieznicy obejmujgcej drewnianej. Wzor oscieznicy obejmujgcej na podstawie
oscieznicy istniejgcej. Wykonczenie stolarki — wysokiej jakosci lakier w wykonhczeniu
matowym w kolorze RAL9010. Zawiasy, klamki historyzujgce w kolorze mosigdz
patynowany, rowniez samozamykacze w kolorze mosigdzu patynowanego. Jako
przeszklenie drzwi do klatki schodowych zastosowano szkto fazowane, szklenie PPOZ
zespolone ze szkleniem bezpiecznym, bezbarwne, przezierne, do odtworzenia z wzorem
wg stolarki istniejgcej patrz rysunek zestawienia elementéw zabytkowych do zachowania.
Realizacja wzoru na szkle do akceptacji w nadzorze autorskim. Dodatkowo w drzwiach
uszczelka samoopadajgca.

W drzwiach projektuje sie kontrole dostepu elektrozaczep na zamku dodatkowym
wbudowanym w oscieznice — lokalizacja drzwi objetych kontrolg dostepu wedtug rysunkéw
teletechnicznych oraz zestawienia stolarki.

4.5.3. Drzwi drewniane wspolczesne
Drzwi drewniane o wspotczesnej, prostej formie zaprojektowano jako drzwi zamykajgce
pracownie, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach pomocniczych.
Drzwi drewniane zaprojektowano jako drewniane petne, bezprzylgowe i bezprogowe w
oscieznicy stalowej obejmujgcej, katowej bgdz wewnetrznej zgodnie z czescig rysunkowa.
Rama skrzydfa wykonana z drewna litego, wypetnienie skrzydta ptytg widrowg o gestosci
nie mniejszej niz 560kg/m3. Skrzydto nalezy wykonczyé wysokogatunkowym laminatem
HPL minimalnej grubosci 0,8mm w kolorze RAL 7074. Catkowita grubo$¢ skrzydta
powinna wynosi¢ 40-50mm.
Oscieznice wykonane z ocynkowanej i profilowanej blachy stalowej o minimalne grubosci
1,5mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7039, umozliwiajgcej montaz drzwi w
istniejgcym otworze $ciennym z dowolnego materiatu.

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto, klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach,
typu U-Form. Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem slizgowym z regulatorem
kolejnosci zamykania, z obudowg ze stali nierdzewnej. Dwustronne odkopnice stalowe
wys. 30cm.

W drzwiach projektuje sie kontrole dostepu elektrozaczep na zamku dodatkowym
wbudowanym w oscieznice — lokalizacja drzwi objetych kontrolg dostepu wedtug rysunkow
teletechnicznch oraz zestawienia stolarki.

4.5.4, Drzwi aluminiowe
Drzwi przeszklone zastosowano w komunikacji ogolnej prowadzgcej do tgcznika oraz
miedzy salami dydaktycznymi. Drzwi profilowe przeszklone zaprojektowano w systemie

okienno-drzwiowym identycznym do zastosowanego na elewacjach przeszklonych, z
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aluminiowych profili o szerokosci 60-70mm. Profile malowane proszkowo w kolorze
ciemnoszarym - RAL 7039. Dobor gtebokosci profili wg obliczen statycznych wykonanych
przez Generalnego Wykonawce i przedstawionych do akceptacji gtbwnemu projektantowi.
Przeszklenia drzwi wewnetrznych szkiem bezbarwnym, drzwi w klasie odpornosci
ogniowej szkiem bezbarwnym ognioochronnym. Szklenie drzwi zewnetrznych szkiem
zespolonym dwukomorowym, bezbarwnym o wspoétczynniku przenikania Ug nie gorszym
niz 0,8W/m2K (maksymalnie 1,5W/m2K dla catych drzwi). Zawiasy ze stali nierdzewnej po
3 na skrzydto, klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form. Samozamykacz z
ramieniem slizgowym z obudowg ze stali nierdzewne;.

W drzwiach projektuje sie kontrole dostepu elektrozaczep na zamku dodatkowym
wbudowanym w oscieznice — lokalizacja drzwi objetych kontrolg dostepu wedtug rysunkéw
teletechnicznch oraz zestawienia stolarki.

4.5.5. Wyposazenie drzwi
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zaleznosci od sytuacji odboje posadzkowe, bgdz
Scienne ze stali nierdzewnej o srednicy ok. 35mm i wys. ok. 40mm, zabezpieczajgce
przylegte sciany przed uszkodzeniem.
W drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowaé szklo laminowane obustronnie
bezpieczne - w przypadku uderzenia lub stluczenia, odtamki szkta pozostajg przyklejone
do folii. W drzwiach historyzujgcych nalezy wykona¢ ozdobny ornament wedtug wzorca z
drzwi istniejgcych przewidzianych do zachowania.
Przy drzwiach drewnianych oraz stalowych nalezy zastosowaé¢ odbojnice stalowe
wykonane z blachy nierdzewnej typ 1.4301 wg normy PN-EN 10088 lub rownowaznej o
grubosci 1,5mm zgodnie z czescig rysunkowa.
Wybrane drzwi - w tym przed wszystkim drzwi o odpornosci przeciwpozarowej, drzwi
zewnetrzne do toalet oraz do pomieszczen technicznych wyposazone w samozamykacze
w kolorze srebrnym z pokrywg ze stali nierdzewnej z ptynng regulacjg sity zamykania.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy z regulacjg w trzech ptaszczyznach ze stali
nierdzewnej. Drzwi o wysokosci skrzydet przekraczajgcych 210cm nalezy wyposazy¢ w
trzy zawiasy na kazde skrzydto. Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy zastosowac
okucia o podwyzszonej wytrzymatosci, pozwalajgce na bezobstugowe uzytkowanie pod
wzgledem smarowania okug.
Klamki ze stali nierdzewnej o prostej formie U-form- z rozetg okrggtg, podkonstrukcja
stalowa, z przettokami pod sruby dodatkowo stabilizujgce klamke na drzwiach, grubosc
klamki ok. 20mm. Klamka osadzona bezposrednio na rozecie wewnetrzne;.

W drzwiach historyzujgcych klamki, zawiasy, samozamykacze do akceptaciji
projektanta w nadzorze autorskim okucia i widoczne elementy w kolorze mosigdz
patynowany.

Drzwi kabin ustepowych z mozliwoscig ryglowania od strony wewnetrznej.

Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi Rw=27 dB.

Drzwi nie objete kontrolg dostepu wyposazone w zamek zapadkowo-zasuwkowy z
wktadkag bebenkowg w systemie klucza generalnego.

System kontroli dostepu podporzgdkowany systemowi SAP - alarm SAP odblokowuje
wszystkie kontrolowane przejscia.

4.6. Klatki schodowe
4.6.1. Informacje ogélne
W budynku znajduje sie zabytkowa klatka schodowa o symbolu K4 zamknieta od gory
Swietlikiem oraz nowa klatka zelbetowa o symbolu K5 stuzgca ewakuacji z kondygnaciji +4.
Ponadto od strony dziedzinca zaprojektowano klatke schodowg K6 w celu zapewnienia
drugiego kierunku ewakuaciji i dostepu do kondygnacji podziemnej.
Projektuje sie wykonanie schodéw zelbetowych (klatka K5) z Ill na IV pietro oraz schodéw
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o konstrukcji stalowej zabezpieczonej do RE 60 (klatka K6). Istniejgca, gtéwna klatka
schodowa K4 zostanie poddana remontowi i rewitalizacji na podstawie wytycznych z
ekspertyzy opracowanej przed przystgpieniem do prac budowlanych objetych etapem I.
Opracowanie te ma uwzglednia¢ technologie naprawy schodéw.

4.6.2. Klatka schodowa K4 (zabytkowa)

Zabytkowa klatka schodowa o konstrukcji drewnianej zlokalizowana w osiach B-C i 3-4.
Klatke wybudowano na prostokgtnym obrysie, schody o konstrukcji drewnianej w uktadzie
tamanym, trojbiegowym z obszerng duszg. Balustrada ztozona z odlewanych, Zeliwnych
tralek i drewnianego pochwytu. Stan konstrukcji schodéw dostateczny — spoczniki i biegi
sg wyraznie obwieszone, drewniane stopnice kwalifikujg sie do wymiany. Balustrady
lokalnie zdekompletowane wymagajg wzmocnienia i uzupetnienia. Zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi klatke nalezy zachowac i poddac¢ konserwacji.

Oddymianie klatki mechaniczne poprzez system nadci$nieniowy.

Wytyczne projektowe dla klatki K4:

a wszelkie uzupetnienia istniejgcych schoddw czy nowe elementy konstrukciji
schodow, balustrady, stopnic, podstopnic oraz listw wykonczeniowych czy
ozdobnych nalezy wykona¢ jako odwzorowanie elementow istniejgcych,

a wszelkie uzupetnienia istniejgcych schoddéw czy nowe elementy konstrukcji
schodow, balustrady, stopnic, podstopnic oraz listw wykonczeniowych czy
ozdobnych nalezy wykona¢ z drewna debowego klasy |,

a elementy drewniane majg sie charakteryzowa¢ idealnie jednolitym kolorem, bez
sekow i wyraznych roznic kolorystycznych,

a szerokosci biegdéw, spocznikbw oraz wysokosci stopnic nie mogg odbiega¢ od
wymiarow pierwotnych,

a stopnice, podesty schodow, drewniane stupki balustrady, pochwyt 2z warstwg
wykonczeniowg z 2-komponentowego poliuretanowego lakieru nawierzchniowego
na bazie wody. Kolor lakieru nie moze powodowac zétkniecia stopni wykonczone
elementy majg by¢ w swoim naturalnym kolorze.

a stopnice, podbitka schodéw oraz belki policzkowe malowane w kolorze RAL7024

tralki balustrady wykonac¢ jako zeliwne w naturalnym kolorze wedtug wzorca,

a Sciany klatki schodowej istniejgce wykonczone tynkiem maszynowym zatartym na
gtadko wykonczonym gtadzig gipsowg malowang farbg silikatowg w kolorze RAL
9010. W przypadku odkrycia polichormi nalezy je zachowac i podda¢ konserwacii.
Okablowanie zasilajgce oprawy oswietleniowe  rozprowadzone w $cianach
przylegtych i dalej pod biegiem w sposob niewidoczny.

Q

UWAGA:

a Pozostate wytyczne i szczegodty dla klatki K4 na detalach wykonawczych.

a Posadzka na podestach miedzy pietrowych (warstwa P-4) wykonczona deskg
trojwarstwowg debowa klasy | gruboéci 1,4 cm o wybarwieniu takim samym jak
stopnice i spoczniki schodow z jednolitym wykonczeniem lakierem jak przy
schodach.

a Przed realizacjg schodéw nalezy wykona¢ mokap (mustro) pokazujgcy czesc¢
schodoéw do akceptacji nadzoru autorskiego

4.6.3. Klatka schodowa K5
Projektuje sie klatke schodowg tgczgcg poziom +4 i poziom +3 jako schody dwubiegowe w
uktadzie prostokgtnym ze spocznikiem réwnym szerokosci pomieszczenia.
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Wytyczne projektowe dla klatki K5:
a biegi od spodu: zelbetowe, beton architektoniczny
a biegi oraz spocznik wykonczone prefabrykowanymi ksztattownikami schodowymi
gr. 4cm polerowanymi powierzchniowo i utwardzonymi w kolorze zblizonym do RAL7039
a w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczgcej bieg powierzchnia
spocznikdw schoddw wykonana w odcieniu ciemniejszym od RAL7039.
a Wypetnienie balustrady z siatki cieto-ciggnionej z anodowanej blachy alumniowej
gr.3mm w kolorze zblizonym do RAL7039.
a policzki wykonczone blachg stalowg malowang proszkowo RAL 7039 kotwiong do
betonu
a Pochwyt balustrady drewniany naturalny debowy malowany 2- komponentowym
poliuretanowego lakierem bezbarwnym.
a Wszystkie elementy wykonczenia klatki schodowej podlegajg akceptacji nadzoru
autorskiego
Sciany tynkowane i malowane,

Q

UWAGA:
a Pozostate wytyczne i szczegdty dla klatki K5 na detalach wykonawczych.
a Przed realizacjg schodéw nalezy wykona¢ mokap (mustro) pokazujgcy czesc
schodow do akceptacji nadzoru autorskiego

4.6.4. Klatka schodowa K6
Projektuje sie klatke schodowg tgczacg wszystkie poziomy budynku jako schody
dwubiegowe w uktadzie prostokgtnym ze spocznikiem rownym szerokosci pomieszczenia.

Wytyczne projektowe dla klatki K6:
a biegi od spodu: konstrukcja stalowa, zabezpieczona do R60, malowana RAL7039
a biegi oraz spocznik wykonczone prefabrykowanymi ksztattownikami schodowymi
gr. 4cm polerowanymi powierzchniowo i utwardzonymi w kolorze zblizonym do RAL7039
a w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczgcej bieg powierzchnia
spocznikdw schoddw wykonana w odcieniu ciemniejszym od RAL7039.

a Wypetnienie balustrady z siatki cieto-ciggnionej z anodowanej blachy alumniowej
gr.3mm w kolorze zblizonym do RAL7039.

a policzki wykonczone blachg stalowg malowang proszkowo RAL 7039 kotwiong do
betonu

a Pochwyt balustrady drewniany naturalny debowy malowany 2- komponentowym
poliuretanowym lakierem bezbarwnym.

a Wszystkie elementy wykonczenia klatki schodowej podlegajg akceptacji nadzoru

autorskiego

Sciany tynkowane i malowane,

Q

UWAGA:
a Pozostate wytyczne i szczegdty dla klatki K6 na detalach wykonawczych.
a Przed realizacjg schoddéw nalezy wykona¢ mokap (mustro) pokazujgcy czesé
schodow do akceptacji nadzoru autorskiego

4.7. Dzwigi
4.7.1. Informacje ogélne
W budynku zaprojektowano jeden dzwig osobowy elektryczny bez maszynowni
wyposazone w modut bateryjny sprowadzajgcy dzwig na poziom parteru i otwarcie drzwi w
przypadku zaniku zasilania. Dzwig pracuje w zamknietym szybie o konstrukcji zelbetowe;j.
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Szyby windowe od wewngtrz wymalowa¢ w Kkolorze biatym lub jasnoszarym farbg
emulsyjng tworzacg niepylgca powierzchnig, zapewni¢ oswietlenie serwisowe o natezeniu
min. 50Ix.

W podszybiu windy osadzi¢ szczelng, spawang wanneg z blachy stalowej nierdzewne;j.

4.7.2. Dzwig W-1
Dzwig osobowy, zlokalizowany w szybie windowych przy klatce K6. Wymiary kabiny
windowej 1350x1400x2100mm.
Zaprojektowano nastepujgce parametry:
udzwig nominalny/ilos¢ osoéb: min. 800kg/8os.

wymiary kabiny: min. 110x140cm, h=210cm

typ i wymiary drzwi: teleskopowe, min. 90x210cm, stal nierdzewna
szczotkowana, symetryczne

ilos¢ przystankow: 6

predkos¢ podnoszenia: min. 1m/s

wymiary szybu : 1800mm x 1940mm gtebokos¢ +/- 25mm

wykonczenie scian kabiny: panele ze stali nierdzewnej szlifowane;j

gtebokosci podszybia : 1050mm

wysokos¢ nadszybia : 3400mm -podany wymiar nadszybia jest mierzony

od posadzki ostatniego przystanku wykonczone;j
na gotowo do spodu haka w uktadzie pionowym

pochwyty: tak, boczny ze stali nierdzewnej, na
wysokosci okoto 110cm
wykonczenie sufitu: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej ,

oswietlenie za pomocg 2
opraw prostokatnych w grubosci sufitu

wykonczenie posadzki: ptytki gresowe identyczne jak w pomieszczeniu
przylegtym

panel dyspozycyjny w kabinie:  w kolorze biatym, ze szkta hartowanego

Sciana: ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

cokot: ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Na zewnatrz wyswietlacz i panel wezwan w kolorze biatym ze szkta hartowanego.
Obrébka otworu windowego ze stali nierdzewnej w tym samym wykonczeniu co wnetrze
windy (stal nierdzewna szczotkowana).

4.8. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne
W budynku zaprojektowano wezty higieniczno sanitarne na kazdej kondygnacji na ktorej
znajdujg sie stali uzytkownicy budynku to jest od poziomu O do +4. Na poziomie 0
projektuje sie toalete przystosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych.
Standard wykonczenia pomieszczen:

posadzki: z ptytek wg pkt. 4.3 i czesci rysunkowej
Sciany: z ptytek wg czesci rysunkowe;j

sufity: rastrowe wg pkt. 4.4 i czesci rysunkowe;j
blaty podumywalkowe: z ptyty mineralno-akrylowej gr. min. 12mm

Ceramika, armatura sanitarna i akcesoria tazienkowe wg czesci rysunkowej projektu.
Wszystkie elementy wyposazenia sanitariatow o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenie (antywandaliczne), przeznaczone do montazu w obiektach o intensywnym
uzytkowaniu.

4.9. Oswietlenie
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4.9.1. Oprawy wewnetrzne
Oswietlenie obiektu realizowane jest w wiekszosci za pomocg zwieszanych opraw
swietlbwkowych. Rozmieszczenie i specyfikacja opraw wg projektu sufitow. Oprawy
awaryjne wg charakterystyki pozarowej obiektu i warunki ochrony ppoz.
Szczegotowa lokalizacja opraw, ich wzajemnego potozenia oraz sposob prowadzenie
przewodow zasilajgcych bedzie podlegat wzorcowaniu i biezgcej koordynacji z nadzorem
autorskim.

4.9.2. Oswietlenie terenu (dziedziniec)
Od strony dziedzinca projektuje sie jedynie oprawy mocowane do elewacji i oswietlajgce
wejscia do budynku. Etap Il inwestycji bedzie obejmowat catkowite zagospodarowanie
dziedzinca wraz z montazem oswietlenia na dziedzincu.

4.9.3. Oswietlenie architektoniczne
Zaprojektowano oswietlenie elewacji frontowej zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Nie
przewiduje sie oswietlenia elewacji od strony dziedzinca.

4.10. Elementy instalacji

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg wody cieptej i zimnej,
kanalizacyjng, ogrzewczg, elektryczna i staboprgdowg obejmujgca systemy SAP, audio -
video, odgromowg, ogrzewczg, wentylacji mechanicznej na potrzeby bytowe i
technologiczne oraz specjalistyczne instalacje w pracowniach jak instalacja sprezonego
powietrza czy odcigg trocin. Rozwigzania w zakresie technicznych rozwigzan instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych zawarto w projektach branzowych.

Widoczne elementy instalacji takie jak kanaty wentylacyjne, skrzynki rozprezne, kraty
wentylacyjne i anemostaty, a takze korytka kablowe stanowig istotny element wystroju
architektonicznego obiektu. Przebiegi kanatow i koryt oznaczono na rysunkach sufitéw.
Poza tym obowigzkiem Wykonawcy bedzie biezgce uzgadnianie i koordynacja z nadzorem
autorskim lokalizacji elementow instalacyjnych na etapie budowy.

5. WZORCOWANIE ELEMENTOW
5.1. Definicja wzorcowania

Poprzez wzorcowanie rozumie sie fizyczng prezentacje (przedstawienie) wyrobu
budowlanego lub grupy wyrobdéw tworzgcych system (wraz z aprobatami technicznymi i
deklaracjami zgodnosci) przewidzianego do wbudowania w budynku UAP dokonywang
przez Generalnego Wykonawce. Podczas wzorcowania nastepuje zatwierdzenie,
zatwierdzenie z uwagami lub odrzucenie prezentowanego wyrobu budowlanego. Oceny,
pod katem zgodnosci z parametrami okreslonymi w projekcie i SIWZ dokonuje nadzor
autorski i inwestorski. Intencjg wzorcowania jest zapewnienie najwyzszej jakosci
rozwigzan architektonicznych w realizowanym obiekcie. Procedure wzorcowania nalezy
przeprowadzi¢ przed planowanym wyprodukowaniem i wbudowaniem elementu.

5.2. Zestawienie elementéw do wzorcowania
Wzorcowaniu i zatwierdzeniu bedg podlegaC¢ nastepujgce elementy wewnetrznego
wystrOJu architektonicznego budynku:
beton architektoniczny wraz z impregnatem

- wszystkie typy posadzek wraz z dylatacjami i cokolikami

- wszystkie typy sufitow podwieszanych (kompletny system)

- Sciany ze szkfa na profilach alumniowych (kompletny system)

- stolarka okienna wraz z okuciami, parapetami i pozostatym osprzetem

- stolarka drzwiowa wraz z okuciami, parapetami i pozostatym osprzetem

- wszystkie widoczne elementy instalacji wewnetrznych budynku (przewody,
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kanaty oraz osprzet, obudowy, szafki, grzejniki itp.)
- wszystkie oprawy oswietleniowe
- oktadziny schodowe i balustrady
- system zacieniajgcy witryn w parterze budynku
- elementy swietlikbw: profile, system zacieniajgcy
- wyposazenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych, ceramika i armatura
sanitarna.

Dla elementow zagospodarowania terenu wzorcowaniu podlegac¢ bedzie:
- posadzka przejazdu
- odwodnienia liniowe
- oswietlenie zewnetrzne
- pokrywy studzienek
- oporniki, otoczaki i pozostate elementy posadzki

Dla elewacji zabytkowej od strony ul. Aleje Marcinkowskiego nalezy wykona¢ modele
elementdow wystroju sztukatorskiego, wzorcowe okna drewniane, balustrade, elementy
sztukatorskie, probki kolorystyki oraz wszystkie inne elementy uzgadniane biezgco z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow dla Miasta Poznania.

6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU | WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Funkcja obiektu:

U zbiegu ulic Aleje Marcinkowskiego oraz 23 lutego znajduje sie kwartat
obejmujgcy cztery dziatki ktérych wiascicielem jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. W
poprzednich latach miat miejsce remont elewacji zabytkowego budynku A oraz rozbudowa
budynku B wraz z budowg nowego skrzydta — inwestycja zakonczyta sie formalnie w roku
2015. W sgsiedztwie budynku A w pierzei alei Marcinkowskiego znajduje sie zabytkowa
kamienica miejska ktéra od kilkunastu lat nie jest uzytkowana. Kolejnym etapem rozwoju
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest przebudowa budynku kamienicy miejskiej
wraz z rozbudowg — budowg nowego skrzydta. W ramach tej realizacji nastgpi potgczenie
projektowanych budynkow w jeden kompleks dydaktyczny Uniwersytetu Artystycznego z
obiektami juz istniejacym.

Zatozenie projektowe:

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje: Projekt przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek edukacji
artystycznej (etap 1) i budowa nowego budynku edukacji artystycznej (etap Il).

Etapowanie budowy ma obejmowac:

Etap | — Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na budynek edukacji artystycznej (kamienicy) z czescig tgcznika. Etap
ten stanowi zgodnie z paragrafem 226 warunkéw technicznych odrebng strefe pozarows -
niezalezny budynek ktoéry planuje sie wykonac i odda¢ do uzytkowania.

Etap Il — budowa budynku edukaciji artystycznej— budynek zlokalizowano w gtebi dziafki i
zgodnie z paragrafem 226 warunkow technicznych odrebng strefe pozarowg - niezalezny
budynek ktéry planuje sie wykonaé i odda¢ do uzytkowania.

Po realizacji etapu | i etapu Il projektowany budynek wraz z istniejgcymi juz sgsiednimi

budynkami stanowi¢ bedzie funkcjonalng catos¢ zespotu budynkéw  Uniwersytetu

Artystycznego.

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OBUJMUJE REALIZACJE ETAPU | i
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WARUNKI OCHORNY POZAROWEJ DOTYCZA TYLKO TEGO OBIKETU.

6.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy kamienicy 365,95m?
Powierzchnia catkowita kamienicy 2212,12m?

Wysoko$¢ - budynek sredniowysoki (SW) 19,53 m

Liczba kondygnacji 5 nadziemnych, 1 podziemna

Wysokos$¢ budynku kamienicy to 19,53 m i zalicza sie go (zgodnie z WT) jako budynek
Sredniowysoki (SW) o wysokosci od 12m do 25m wigcznie nad poziomem terenu.
Wysokos$¢ budynku 19,53 m (od poziomu terenu najnizej potozonym wejsciu (F1.b) do
budynku do posadzki poziomu +4)

llos¢ kondygnacji naziemnych — 5 kondygnaciji

llos¢ kondygnaciji podziemnych — 1 kondygnacja

6.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe materiatlow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W zwigzku z dydaktyczng funkcjg budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji
tatwopalnych. Pomieszczenia dydaktyczne wyposazone bedg w komputery, biurka, szafy
oraz regaty. W budynku nie wystepujg zagrozenia wybuchu pozaru z procesow
technologicznych. Materiaty wystepujgce w budynku nie stanowig materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Na podstawie wyzej wymienionych materiatdw wyznacza sie grupe pozaréw A i B.

6.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej ilosci oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie
na zewnatrz pomieszczen.

Budynek kamienicy zgodnie z paragrafem 209 ustep 1 warunkoéw technicznych z uwagi na
przeznaczenie i sposdb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia pozarowego ZL I
— budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZLI i ZLII.

W budynku kamienicy w kondygnacji podziemnej wydziela sie pozarowo nastepujgce
pomieszczenia techniczne:

1. Pomieszczenie techniczne K/-1/02 (rozdzielni stabych pradow)
2. Pomieszczenie techniczne K/-1/05 (rozdzielni wysokich prgdow)
3. Pomieszczenie techniczne K/-1/06 (central wentylacyjnych)

4. Pomieszczenie techniczne K/-1/07 (wezta cieplnego)
zakwalifikowane zostaty do klasy PM odpornosci pozarowej.

Przewidywana ilos¢ oséb na kazdej kondygnacji:
Zmiana

Kondygnacja Kamienica
-1 -

0 100
1 155
2 60
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3 60
4 54
SUMA 429

6.4 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla odrebnych pomieszczen technicznych stanowigcych strefe pozarowg PM w budynku
kamienicy zaklada sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 z mozliwosciowa
zwiekszenia do 1000 MJ/m2.

6.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie znajdujg sie zadne pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.6 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z paragrafem 226 warunkéw technicznych strefe pozarowg stanowi budynek albo
jego czes¢ oddzielona od innych budynkdéw lub innych czesci budynku elementami
oddzielenia przeciwpozarowego. Na tej podstawie wyzej przytoczonych przepiséw
budynek kamienicy bedgcy budynkiem uzytecznosci publicznej sanowi jedng  strefe
pozarowa ZL w ktorej wydziela sie odrebne pomieszczenia techniczne stanowigce strefe
pozarowg PM.

Zgodnie z tabelg zawartg w par. 212 budynek kategorii ZLIII okreslony jako
Sredniowysoki (SW) zaliczony zostat do klasy ,,B” odpornosci pozarowej budynkéw.

Budynek kamienicy zostat zaliczony do klasy B odpornosci pozarowej budynku
przmeUJe sie nastepujgce klasy odpornosci ogniowej elementoéw budynku:

gtdbwna konstrukcja nosna R 120
- konstrukcja dachu R 30
- przekrycie dachu RE30
- strop nie bedacy czescig gtownej konstrukcji nosne;j REI 60
- strop miedzy strefami ZL a PM (kamienica) REI 120
- Sciany zewnetrzne (nie bedgce czescig gtdwnej konstr. Nosnej

EI60

w obszarze pasa miedzykondyg. o wys. min. 80cm

EI60
- Sciany wewnetrzne (nie bedgce czescig gt. konstr. nosnej) EI30

(przy czym wymaog ten nie dotyczy: $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tgcznie dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego),

- obudowy klatki ewakuacyjnej — wymagane wedtug par. 216 REIGO0

- obudowa szachtéw REI 120

- biegi i spoczniki schodéw K-5i K7 R60

- biegi i spoczniki schodéw K-4 — projektowane bez
wymagan.

Z uwagi na postanowienie nr 196/2016 z dnia 27.06.2016 wydane przez
Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
wyrazono zgode na spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, w sposob
okreslony w wskazaniach ,,Ekspertyzy Technicznej” tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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Na tej podstawie dla budynku kamienicy przyjmuje sie nastepujgce klasy odpornosci

ogniowej elementdéw budynku:

gtébwna konstrukcja no$na R 120
konstrukcja dachu bez wymagan
przekrycie dachu i swietlikow dachowych bez
wymagan

przegroda oddzielajgcej konstrukcje dachu od uzytkowanego poddasza bez
wymagan

strop nie bedgcy czescig gtownej konstrukcji nosnej REI 60
strop miedzy strefami ZL a PM (kamienica) REI 120
Sciany zewnetrzne (nie bedgce czescig gtdwnej konstr. nosnej) bez
wymagan

Sciany wewnetrzne (nie bedgce czescig gt. konstr. nosnej) EI30

(przy czym wymaog ten nie dotyczy: $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie

pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego),

obudowy klatki ewakuacyjnej - wymagane wedtug par. 216 REI60
obudowa szachtéw REI 120
biegi i spoczniki schodow K-5 R 60
biegi i spoczniki schodow K-4 bez wymagan
spoczniki klatki K4 o minimalnej szerokosci 1,43 m
stopnie klatki K4 o maksymalnej wysokosci 0,18 m
klatka K4 - warunek 2h+s w zakresie 0,68 do
0,69 m
klatka K4 — jednostronna balustrada o wysokosci 0,90 m
klatka K4 — przeswit miedzy wypetnieniami balustrady

0,20 m

Ponadto zachowanie bez wymaganej klasy nierozprzestrzeniania ognia dla:

konstrukcji dachu

przekrycia dachu

Scian zewnetrznych

Swietlikow dachowych

przegrody oddzielajgcej konstrukcje dachu od uzytkowanego poddasza

W zakresie wystroju wnetrz pomieszczen oraz drég komunikacji ogolnej muszg zostac
uzyte wylgcznie:

- materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymigce,

- wykfadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementami wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,

- sufity podwieszone i okfadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i
nie odpadajgce pod wptywem ognia, a sufity nad ktéorymi prowadzone bedg
przewody elektroenergetyczne i inne instalacje z materiatdw palnych
powinny by¢ wykonane w klasie EI30, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia oraz nie wydzielajgce toksycznych produktow rozktadu.

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych i PN-

EN 13501-1 zastosowane w budynku materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1,
A2, B, klas dodatkowych sO, s1 i d1, dO oraz innych dopuszczonych w zatgczniku nr.3
Warunkéw Technicznych. Zabronione jest stosowanie materiatbw wykonczeniowych
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
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intensywnie dymigce.

Elewacja budynku kamienicy bedzie poddana renowacji zarébwno od frontu jak i
dziedzinca do $cian nie bedg mocowane Zzadne oktadziny elewacyjne — renowacja polegac¢
bedzie na nowych warstwach tynku wykonczeniowego.

6.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Zgodnie z paragrafem 226 warunkéw technicznych strefe pozarowg stanowi budynek albo
jego czesc¢ oddzielona od innych budynkdéw lub innych czesci budynku elementami
oddzielenia przeciwpozarowego. Na podstawie wyzej przytoczonych przepiséw budynek
kamienicy stanowi jedng strefe pozarowg (SP1) ktdéra nie przekraczajg dopuszczalnej
powierzchni stref pozarowych ZLIIl to jest 5000 m2..

SP1 o powierzchni 1509,51 m? w tym 1317,33 m? — kamienica z catg klatkg schodowg
K4/K5 i K6 od poziomu -1 do poziomu +4 oraz 192,18 mkw suma powierzchni
pomieszczen technicznych zaliczonych do kategorii PM.

W budynku nie wystepujg strefy dymowe, dla przestrzeni klatek schodowych K4, K5 i K6
projektuje sie system ciSnieniowego napowietrzania. Piwnica bedzie oddzielona od
pozostatej czesci budynku stropami, scianami REI 60 i zamknigta drzwiami co najmniej El
30.

8.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Budynek usytuowany jest w zwartej, pierzejowej zabudowie Srédmiejskiej wzdtuz ulicy
Marcinkowskiego. Sciany boczne sgsiadujg z istniejgcymi budynkami o numerach
porzadkowych Marcinkowskiego 27 i 29.

Wewnatrz dziatki budynek od strony:
- potnocnej przylega do istniejgcego budynku dydaktycznego Uniwersytetu
Artystycznego $ciang
bez okien, ktora stanowi Sciane oddzielania przeciwpozarowego REI 120
- potudniowej przylega do istniejgcego budynku mieszkalnego (Marcinkowskiego
27) sciang bez
okien, ktéra stanowi Sciane oddzielania przeciwpozarowego REI 120
- Nie ustala sie odlegtosci pomiedzy Sciang zewnetrzng klatki schodowej K6 a
Sciang budynku, z uwagi na fakt, ze Sciana
budynku bedzie spetniata wymagania jak dla stropu budynku, czyli REI 60

6.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

W budynku na poziomie parteru (poziom 0) projektuje sie trzy wyj$cia ewakuacyjne prowa-
dzgce na zewnatrz budynku jedno wyjscie bezposrednio na ul. Marcinkowskiego oraz dwa
wyjécie na dziedziniec. Laczna szerokosci wyjscia to 5,4 mb. Spetnione sg wymagania dla
holu z funkcjg uzupetniajgcg na parterze budynku, czyli wysokos¢ min. 3,3 m, szerokosc¢
drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku min. 1,8 m (tj. o 50% wiecej niz 1,2 m).

Drzwi rozsuwane stanowigce wyjscie z budynku bedg wykonane w taki sposob, aby ich
konstrukcja zapewniata:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;
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2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej
te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Budynek wyposazony jest w nastepujace klatki schodowe :

a Klatka K4 i K5 budynek kamienicy,

a Klatka K6 dobudowywana
Klatki wyposazone bedg w system mechanicznego napowietrzania ktéry zapobiega
zadymieniu.
Na kondygnacjach nadziemnych od 0 do +3 zapewnia sie drugi kierunku ewakuacji do
odrebnej strefy pozarowej to jest do istniejgcego budynku uniwersytetu (na podstawie
postanowienia nr196/2016Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego)

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu lub grupie nie wiecej niz
trzech pomieszczeh do wyjscia na droge ewakuacyjng, lub do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku nie moze przekraczac¢ 40 metréw — warunek ten jest spetniony.
Dojscia ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku, lub do obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami dymosz-
czelnymi EIS 30 i wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu uruchamianymi
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, nazywane dojsciami ewakuacyjnymi
nie mogqg przekraczac w strefie ZL Ill: 30 metréw przy jednym dojsciu — warunek spetniony

W zakresie strategii ewakuacji ludzi na podstawie postanowienia nr196/2016
Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego nalezy:

- sprawdzi¢ (dwa razy w roku) warunki organizacji ewakuacji oséb w budynku
kamienicy

- wdrozy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego odpowiednie procedury w
zakresie zasad postepowania w przypadku zadziatania systemu sygnalizacji
pozaru,

- przeprowadzi¢, co najmniej raz w roku szkolenia dla pracownikow o tematyce
pozarniczej ze szczegolnym uwzglednieniem i omowieniem czynnikdw ryzyka
mogacych spowodowac¢ powstanie w budynku pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

- pisemnego poinformowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Poznaniu o wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w postanowieniu.

Klatki schodowe

Z uwagi na postanowienie nr 196/2016 z dnia 27.06.2016 wydane przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej wyrazono zgode na spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony w wskazaniach ,Ekspertyzy
Technicznej” tzn. w inny sposoéb niz podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie oraz to ze budynek znajduje sie w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg Miejski Konserwator Zabytkow wydajgc dedycje o warunkach zabudowy
dla rozbudowy kamienicy natozyt obowigzek zachowania lub catkowitej odbudowy w nie
zmienionej formie gtownej klatki schodowej (w konstrukcji drewnianej), ktéra stanowi
wartosc¢ zabytkowg od poziomu 0 do poziomu +3.

W zwigzku z tym dla klatki K4 przyjmuje sie nastepujgce warunki odpornosci ogniowe;j

elementow:
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- biegi i spoczniki schodow K-4 bez wymagan
- spoczniki klatki K4 o minimalnej szerokosci 1,43 m
- stopnie klatki K4 o maksymalnej wysokosci 0,18 m
- klatka K4 - warunek 2h+s w zakresie 0,68 do 0,69 m
- klatka K4 — jednostronna balustrada o wysokosSci 0,90 m
- klatka K4 — przeswit miedzy wypetnieniami balustrady 0,20 m

Dla klatek K-5 i K-6 wymagania:

- odpornosci ogniowej biegow i spocznikbw R60 — warunek spetniony (schody w
konstrukcji zelbetowej — K-5, schody w konstrukcji stalowej zabezpieczone powtokag
peczniejgcy - K-6),

- szerokos$ci spocznika 1,5m — warunek spetniony,

- wysokosci balustrady 1,1m — warunek spetniony,

- obustronne balustrady lub porecze — warunek spetniony,

- maksymalnego przeswitu nie wiekszego niz 0,12m pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady — warunek spetniony,

Windy

W budynku znajdowac sie bedzie jedna winda — 8 osobowa. Winda podczas alarmu poza-
rowego |l stopnia zjedzie na poziom 0 a jej drzwi pozostang otwarte. Na poziomie -1 drzwi
windy w klasie EI60 na pozostatych kondygnacjach w klasie EI30. Winda bedzie wyposa-
zona w urzgdzenia zapobiegajgce przed zadymieniem, uruchamiane samoczynnie za po-
mocg systemu wykrywania dymu.

6.10 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletech-
nicznej i piorunochronnej.

Nalezy wykonacC system ochrony przeciwpozarowej, na ktory sktadajg sie nastepujgce
elementy:

a system sygnalizacji pozarowej — obejmujgcy caty budynek zintegrowany z
wystepujgcymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi i potgczony ze Stanowiskiem
Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony z Komendantem
Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu (na podstawie postanowienia
nr196/2016Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego) ,

a przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — umieszczony przy wyjsciu gtbwnym z budynku
kamienicy,

a instalacja zasilania awaryjnego — agregat prgdotworczy,

a instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego — obejmujgcy caty budynek,

a instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych o natezeniu 2 Ix (na podstawie postanowienia
nr196/2016Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego)

a urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu uruchamiane samoczynnie za pomocg syte-
mu wykrywania dymu (SSP) klatki K4, K5 i K6,

a przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce w systemie wentylacji mechanicznej i
klimatyzaciji,

a hydranty wewnetrzne 25 z wezem poOtsztywnym (na podstawie postanowienia
nr196/2016Wielkopolskiego Komendanta Wojewo6dzkiego) ,

a kolumnowy hydrant zewnetrzny DN8O,

© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAL REALIZACJI PROJEKTU



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY
a zestaw podrecznych gasnic proszkowych i/lub CO2,

Instalacja wentylaciji:
Kanaty instalacji wentylacji mechanicznej w budynku powinny by¢ wykonane z
materiatébw niepalnych w wymaganej klasie (ES) wynikajgcej z ,Warunkéw technicznych”.
W przejéciach tranzytowych przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych kanaty
wentylacji bytowej nalezy zastosowac¢ klapy odcinajgce o odpornosci réownej wartosci
odpornosci oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na
catej swojej dtugosci przebiegu przez inng strefe pozarowg. Jako otuliny przewodéw
wentylacji i klimatyzacji zastosowane winny by¢ wytacznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w tak sposéb aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane. Zamocowania do elementow
budowlanych wykonane powinny by¢é z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie
sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.
Sterowanie klapami przeciwpozarowymi w wentylacji i klimatyzacji bytowej powinno sie
odbywaé przez system sygnalizacji pozaru. W przypadku wykrycia pozaru centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang automatycznie wytgczone.
Instalacja grzewcza:

Instalacja gazowa:
W budynku nie projektuje sie instalacji gazowe;.

Instalacja elektryczna:
Projekt instalacji elektrycznej opisano w osobnym rozdziale i obejmuje nastepujgce
instalacje:

- Rozdzielnice gléwna, tablice pietrowe i tablice kottowni,

- Instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- System oswietlenia awaryjnego

- Wewnetrzne linie zasilajgce

- Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzenh technologicznych

- Zasilanie urzgdzen wentylacji

- Trasy kablowe dla kabli energetycznych

- Przepusty w postaci pustych rur, przejs¢ kablowych, drabinek kablowych, kanatow

instalacyjnych

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja ochrony przepieciowej

- Uszczelnienia ppoz.

- Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

- Instalacja odgromowa

Instalacja teletechniczna:
Projekt instalacji teletechnicznej opisano w osobnym rozdziale i obejmuje nastepujgce
instalacje:

- SSP

- siec teleinformatyczna

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu , dostosowanym do wymagan
wynikajagcych z przepiséow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
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przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka urzadzen.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

PWP odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych in-
stalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. PWP powi-
nien by¢ umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodo-
wac samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prado-
tworczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne jezeli wystepuje ono w
budynku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
osSwietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Zgodnie z postanowieniem KWPSP
wszystkie poziome i pionowe drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietle-
nie ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix.

Klatki schodowe

Zaprojektowane rozwigzanie techniczno-budowlane (patrz czes¢ rysunkowa) dotyczace
bezpieczenstwu uzytkownikow i ochrony przeciwpozarowej budynku jest systemem nad-
cisnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych (K4/K5). Cel ten
jest realizowany poprzez wytworzenie oraz precyzyjng regulacje réznicy cisnien pomiedzy
zabezpieczang (chroniong przed zadymieniem) przestrzenig klatki schodowej, a przestrze-
nig potencjalnie objetg pozarem (jedng kondygnacjg) oraz zapewnienie odpowiedniej mini-
malnej predkosci przeptywu przez otwarte drzwi ewakuacyjne na tej kondygnacji z chro-
nionej klatki schodowej do przestrzeni przed drzwiami ewakuacyjnymi.

Urzadzenia zapobiegajgca zadymieniu klatek schodowych K4, K5 | K6

W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z przestrzeni dydaktycznych projektuje sie w
klatkach schodowych K4, K5 i K6 napowietrzajgcy system wentylacji mechanicznej
zapobiegajgcy zadymieniu. Wentylatory wspofdziatajgce z systemem SSP podczas
sygnaty dotyczgcego pozaru zostang uruchomione i spowodujg stworzenie nadcisnienia w
przestrzeni klatek schodowych niedopuszczajgc do dostaniu sie dymu do klatek
schodowych.

Klatka K4, K5 i K6 (kamienica) zostanie wyposazona w poziomie piwnicy (kondygnacja
-1) w wentylator nawiewny wraz z kratg transferowg. Na kondygnacjach od +1 do +4
projektuje sie w pomieszczeniach przylegtych do klatki schodowej okna wyposazone w
sitowniki ktore zapewnig odprowadzenie  ewentualnie zgromadzonego dymu. W
przypadku gdy sagsiednie pomieszczenia sg bez okien drzwi prowadzgce do w/w okien
zostang wyposazone w sitowniki. Catos¢ systemu to jest wentylator, okna oraz drzwi
projektuje sie wpig¢ w system sygnalizacji pozaru (SSP) obstugiwanego przez centralke
ppoz umieszczong w parterze budynku kamienicy.

Charakterystyka zastosowanych urzgdzen:

W budynku kamienicy zastosowano urzadzenia: iSWAY -FC — seria kompaktowych jedno-
stek napowietrzajgcych, ktére dzieki niewielkim wymiarom oraz szerokiej gamie zastoso-
wanych wentylatorow mozna stosowac praktycznie w wszystkich rodzajach obiektow bu-
dowlanych, ktérych wysokos¢ nie przekracza odpowiednio:

— 30 metréw (norma PN EN 12101-6) projektowane budynki majg nastepujgcg wysokos¢:
Kamienica 15,4 m.
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Urzgdzenia spetniajg nastepujgce kryteria instalacji réznicowania cisnienia niezbedne do
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku pozaru:
- wytworzenie i utrzymanie w przestrzeni klatki schodowej stabilnej wartosci nadci-
Snienia w stosunku do kondygnacji objetej pozarem;
- utrzymanie minimalnej predkosci ukierunkowanego przeptywu powietrza przez
otwarte drzwi ewakuacyjne
- pomiedzy klatkg schodowg (przedsionkiem przeciwpozarowym), a korytarzem na
kondygnaciji objetej
- pozarem;
- kontrole maksymalnej wartosci roznicy cisnienia po obu stronach drzwi ewakuacyj-
nych, tak aby maksymalna sita potrzebna do otwarcia drzwi zmierzona na klamce
nie przekraczata wartosci 100 N.

Urzadzenia iISWAY-FC — z przetwornikiem roznicy cisnien P-MAC oraz regulatorem MAC-
FC — sg przeznaczone do zastosowania w klatkach schodowych, szyby windowe oraz
opcjonalnie korytarze ewakuacyjne.

W budynku kamienicy zaprojektowano urzadzenie: ISWAY-FC-2,3/KE,SS -2015

Wyboru niniejszego rozwigzania techniczno-budowlanego zabezpieczenia klatek
schodowych przed zadymieniem dokonano na podstawie obliczen, zgodnie z aktualng
PN-EN12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Czes$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczgce systemow roznicowania cisnien Zestawy urzgdzen. Do
obliczen systemu roznicowania cisnien (metodg podwyzszania cisnienia) w
przedmiotowym obiekcie budowlanym, przyjeto system klasy C.

Hydranty
Zaprojektowane hydranty wewnetrzne ppoz. sg hydrantami DN 25 o 30 m zasiegu weza
potsztywnego i 3 m prgdu gasniczego (razem zasieg 33 m).

Hydranty zlokalizowano:

a po dwa hydranty DN25 na kondygnacji +1, +2, +3, +4 przy klatce K4 i K5 i K6 w
budynku kamienicy. Hydranty swoim zasiegiem obejmowac bedg cata kondygnacje.

a Jeden hydrant DN25 na kondygnacji -1 przy klatceK6 w budynku kamienicy.
Hydrant swoim zasiegiem bedzie obejmowac catg strefe ZL III.

a Dwa hydranty DN25 na kondygnacji 0 przy klatceK6 i przy wejsciu gtdwnym.
Hydranty swoim zasiegiem bedg obejmowac catg kondygnacje.

a Kolumnowy hydrant zewnetrzny DN80 zlokalizowany na dziedzincu budynku przy
przejezdzie bramowym

Pozostate zatozenia projektowe dla hydrantéw:

a Projektuje sie wykonanie hydrantéw w zabudowie - szafach z drzwiami na ktorych
znajdzie sie oznakowanie zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:201 lub rownowazna.

a Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w szafkach hydrantowych nasciennych lub
wnekowych, na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu posadzki. Minimalna

wydajnos¢ pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dm /s. Przy projektowaniu
Srednic przewoddéw przyjeto jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych

3
p.poz. DN25, stad qppoz. =2x 1,0=2,0dm /s.

a projektuje sie hydranty wewnetrzne DN25 na wagz poétsztywny w konfiguracji
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pionowej z dodatkowym miejscem na gasnice i gasnicg proszkows.

a Odcinek instalacji ppoz. zasilajgcej hydrant zlokalizowany na zewnagtrz budynku
zabezpieczy¢ samoregulujgcym kablem grzewczym.

Uwaga: Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciw-
pozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidto-
wosS¢ ich dziatania.

8.11 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice, ktérych rodzaj zostanie dostosowany do
gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu
pozarow, ktore mogg wystgpi¢ w obiekcie (ABCDF). W budynku jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;j.

Dtugos¢ dojscia do gasnic moze przekraczac wartosci 30 m.
Szczegodtowa ilosé i rozmieszczenie wg Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

8.12 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo- gasnicznych, a w szczegdlnosci informacja o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Do budynku bedgcego przedmiotem opracowania zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych nalezy doprowadzi¢ droge
pozarowg poniewaz omawiany budynek jest $redniowysoki (SW) oraz zostat
zakwalifikowany do kategorii zagorzenia ludzi ZLIll. Droga pozarowa do budynku
kamienicy jest zapewniona i petni jg ulica Aleje Marcinkowskiego.

Droga pozarowa poprowadzona jest w taki sposob, aby zapewni¢ dostep do 100% dtugo-
Sci elewaciji frontowej budynku (zabudowa pierzejowa). Droga pozarowa o szerokosci min.
4,0 m przebiega w odlegtosci min. 5,0 m od budynku. Wyjscia z budynku posiadajg potg-
czenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej
niz 50 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania tere-
nu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji z budynku kamienicy dwoma drogami
ewakuacji. Jedng droge ewakuacji stanowi klatka K5 i K4; a drugg droge ewakuac;ji
stanowi klatka schodowa K6

- wyposazenie budynku w dwie klatki schodowe obudowane $cianami o odpornosci
REI120 i wyposazonymi w drzwi z samozamykaczami w klasie EIS60,

- wyposazenie klatek schodowych w system mechanicznego napowietrzania —
zapobiegajgcy zadymieniu,
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- zapewnienie przejazdu bramowego jako drogi ewakuacyjnej z nowego budynku
edukaciji artystycznej (etap Il) w klasie REI120,

- objecie catego budynku hydrantami wewnetrznymi HP25,

- wykonanie dodatkowego hydrantu zewnetrznego HP80 na dziedzincu budynku —
przy przejezdzie bramowym,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym
do tych dziatan

Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia, dla budynku uzytecznosci publicznej,
jakim jest analizowany budynek, wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego ga-
szenia pozaru w ilosci 20 dm3/s (budynek uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto po-
wyzej 5000 m? i powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?).

Jako rozwigzanie dodatkowe dla inwestycji przewiduje sie rowniez mozliwos¢ zewnetrzne-
go gaszenie pozaru na terenie dziafki. Projektuje sie hydrant zewnetrzny DN8O zloaklizo-
wany na dziedzincu budynku przy przejezdzie bramowym (dokfadna lokalizacja hydrantu
wg czesci rysunkowej). Minimalna wydajno$¢ pojedynczego hydrantu DN80 wynosi 10
dm?/s .

Zasilanie hydrantu odbywac sie bedzie z projektowanego przytgcza. Podejscie pod hy-
drant nalezy zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Ostateczne rozwigzanie
w tym zakresie zostanie przedstawione w projekcie przytgcza wodociggowego zaopinio-
wanego przez Aquanet.

System sygnalizacji pozarowej
Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru obejmujgcy i kontrolujgcy
dziatanie urzgdzen przeciwpozarowych.
System kontrolowac bedzie:
a automatyczne ostrzegacze pozarowe — czujniki dymu i temperatury,
reczne ostrzegacze pozarowe,
sterowanie zasilaniem w energie elektryczna,
system zapobiegajgcy zadymieniu klatki schodowej K4/K5,
prace dzwigu osobowego,
warunki i parametry pracy serwerowni (komputery, UPS, monitoring temperatury),
dziatanie systemu kontroli dostepu,

Q 9 9 9 9 Q

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Podstawowym systemem detekcji zagrozenia pozarowego jest instalacja Sygnalizacji
Pozarowej. Instalacja ta, na podstawie algorytméw dziatania ma realizowac¢ funkcje
detekcji pozaru oraz uruchamiania i monitorowania dziatania urzgdzen przeciwpozarowych
i technicznych w budynku, ktorych dziatanie lub wstrzymanie pracy jest w czasie pozaru
niezbedne.

Podstawowe elementy SSP
System pozarowy wyposazony bedzie w elementy monitorujgco- sterujgce, umozliwiajgce
spetnienie nastepujgcych funkcji (w przypadku alarmu Il stopnia):

a) sterowanie:

a systemy wentylacji bytowej i technologicznej — wytaczenie urzgdzen i zamkniecie
klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych bytowych i technologicznych (w tym
odciecie wentylacji szaf na gazy spawalnicze),

a system zapobiegajgcy zadymieniu klatki schodowej K4/K5 i K6 — uruchomienie
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wentylatora nawiewnego, drzwi oraz okien zapewniajgcych transfer,

a system zapobiegajgcy zadymieniu windy — winda podczas alarmu pozarowego nie
bedzie uzytkowana zjedzie ona na poziom 0 a jej drzwi pozostang otwarte,

a sygnalizatory akustyczno-optyczne — uruchomienie,

b) monitorowanie:
a analiza sygnatéw z automatyczne ostrzegaczy pozarowych,
a stan i parametry pracy agregatu prgdotworczego (w przypadku uruchomienia
zasilania awaryjnego),
a informacje o awarii systemu detekcji pozaru lub oddymiania.

CERTYFIKACJA WYROBOW BUDOWLANYCH | SLUZACYCH OCHRONIE P.POZ.

W budynku nalezy stosowac¢ tylko te wyroby, urzadzenia, sprzet stuzace ochronie
przeciwpozarowej, ktére posiadajg pozytywne aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia
i/lub atesty wydane przez uprawnione instytucje np. ITB, CNBOP.

Opracowanie:

arch. Mikotaj Stepien

KONIEC OPISU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
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