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WARSTWY WYKONCZENIA ZGODNE Z WYKONCZENIEM
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) REI 60 RE 30
Si=1 | SCIANA ZEWN. ISTNIEJACA, Sz-1 SCIANA ZEWNETRZNA, Sw-=1 | P-1 P_2 | POSADZKA NAD POMESZCZENIAMI D ,

PONIZEJ POZIOMU TERENU bez wymagaf PONIZEJ POZIOMU TERENU U=0,20W/m2K SCIANA WEWNETRZNA bez wymagafi POSADZKA NA GRUNCIE U=0,26W/m?K OGRZEWANYMI [A#i<8°C] U-bez wymagan DACH GLOWNY U=0,159W/m?K
FOLIA_KUBEtKOWA 0,05 cm FOLIA KUBELKOWA 0,05 cm FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -em PLYTKA GRESOWA 1,5em PLYTKA GRESOWA 1,5¢m -
gr. 0.5 mm gr. 0,5 mm - na kleju na kleju PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

GLADZ GIPSOWA —cm p ,
IZOLACJA TERMICZNA 10cm IZOLACJA TERMICZNA 15¢cm POSADZKA BETONOWA GLADZ WYROWNAWCZA - -cm
styropian ekstrudowany XPS X=0,032 W/mK polistyren ekstrudowany XPS XA=0,032 W/mK TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15cm zbrojona wtoknami polipropylenowymi 8cm PAPA PODKtADOWA
. maszynowy zatarty na gtadko JASTRYCH CEMENTOWY 6cm
IZ0LACJA PIONOWA min LOLACI PIONOUR i 2 wielowars o] fol (nin noyTy ey R aE FOLIA PE 20,2 mm —m DESKOWANIE PEENE 25
dwuwarstwowa elastyczna wodoszczelna zaprawa 3,5mm fam nzy%we, HOPE oraz nie bitumicane), g SCIANA MUROWANA Z BLOCZKGW 8cm FOLIA PE 20,2 mm e
cementowa. Syntetycznej powtoki samoprzylepne; WAPIENNO-PIASKOWYCH 1ZOLACJA TERMICZNA 6cm KONTREATY 3x5cm 3cm
- styropian XPS A=0,035W/mK |ZOLACJA AKUSTYCZNA hem (pustka powietrzna)
WARSTWA WYROWNAWCZA -cm MASA GRUNTUJACA et 2em + EPS Fem
zaprawa cemenfowa zapewniajaca odpowiednie dn{ przygotowania powierzchni przed aplikacja izolacji -cm HYDROIZOLACJA min IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA -cm
wyrownanie oraz naprawe podtoza przed wtasciwej It it t fol 1,5mm 4 i i
Z45tosowaniem izolacj wiaciwe] iim;ggzy‘{oe\fer]ar{%le)?h;al?pkza le?e:;:;;qwkuaftjzu%lﬂo— WARSTWA WYROWNAWCZA 0,5¢cm wstepnego krycia jako rozwiazanie systemowe
SCIANA ZELBETOWA WG PWK 16;2bcm pitumicana PUSTKA POWIETRZNA em
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 52-85cm SW 2 SCIANA WEWNETRZNA bez wymagafi STROP GESTOZEBROWY wg PWK 25cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5cm MASA GRUNTUJACA -cm IZOLACJA TERMICZNA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15cm maszynowy zatarty na gtadko FARBA SILIKATOWA RAL 9010 em do przygotowania powierzchni przed aplikacja izolacj TYNK GIPSOW 1.5em wetna mineralna ofrzymana z widkien szklanych 20em
maszynowy zatarty na gtadko e maszynowy zatarty na gtadko 320033 W/mK
- 5 3
GLAD? GIPSOWA o GLADZ GIPSOWA —cm BETON PODKtADOWY 15cm FARBA SILIKATOWA RAL 9010 en min. gestosc 10kg/m
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm i PODSYPKA ZWIROWA 20cm IZOLACJA TERMICZNA
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm ;:yZKyrEOEwaNZTa?:/,-?ywnép‘gE{!ﬁ;o 15em ;eénaaimneralna otrzymana z wtokien szklanych 3cm
¢ min. gestos¢ 10kg/m’
SCIANA ZELBETOWA wg PWK 16;18;24cm P_23 | Possozca nao pomeszczeniar Z g g

) ) TUNK CEMENTONO W APIENNY oem P_13 | posapza seronowa OGRZEWANYMI [Atiz8°C] U=0,3W/mK MEMBRANA DACHOWA )

SI Q | SUANA ZEWN. ISTNIEJACA, | SZ 3 SCIANA ZEWNETRZNA maszynowy zatarty na gtadko - NA GRUNCIE U=0,26W/m?K wysokoparoprzepuszczalna wiatroizolacyjna -

PONIZE) POZIOMU TERENU bez wymagah MIEDZY BUDYNKAMI U=1,0W/m’K ﬁ;—YkLKJ@ GRESOWA 1.5¢m p—

7 - FARBA PRZECIWPYLACA -
IZOLACJA PIONOWA min. WYPELNENE SZCZELINY DYLATACYNE) 2m GLADZ GIPSOWA cm A o —— 2x ptyta PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2,5¢em
dwuwarstwowa elastyczna wodoszczelna zaprawa 3,5mm A=0,035 W. EARBA SILIKATOWA RAL 9010 _em POSADZKA BETONOWA GtADZ WYROWNAWCZA -cm OGNIOOCHRONNA
cementowa zbrojona wtoknami polipropylenowymi 9,5cm
- SZALUNEK 1,8cm JASTRYCH CEMENTOWY 5cm FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -em
WARSTWA WYROWNAWCZA -cm ptyta 0SB N
zaprawa cemenfowa zapewniajaca odpowiednie FOLIA PE 20,2 mm il FOLIA PE 20,2 mm -cm
wyrownanie oraz naprawe podtoza przed IZOLACJA PIONOWA 0,15cm
zastosowaniem izolacji wtasciwej membrana z wielowarstwowej folii kompozytowej S 3 IZOLACJA TERMICZNA 6cm IZOLACJA TERMICZNA RE 30
HDPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powtoki w SCIANA WEWNETRZNA bez wymagah styropian XPS A=0,035W/mK ptyta ze szfgwnej pianki rezolowej w obustronnej D 2 DACH KLATKI K6, SZYBU
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 28-85cm samoprzylepnej HYDROIZOLACIA min oktadzinie z biatego welonu szklanego A=0,020W/m-K| Scm - WINDY | SZACHTU' INST. U=0,15W/m2K
P FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -em P
samoprzylepna membrana z wielowarstwowej folii 1.5mm
SCIANA ZELBETOWA WG PWK 2bem - kumpozy{uw HOPE 7 lepka mieszanka kauczukowo- WARSTWA WYROWNAWCZA 0,5cm HYDROIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA
GLADZ GIPSOWA —cm bitumiczna folia dachowa z tworzywa sztuczne ?
—’ ) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm STROP GESTOZEBROWY wg PWK 25¢cm plastycznej masy z elastycznych po oteth Fpo) -cm
SCIANA ZEWN. ISTNIEJACA maszynowy zatarty na gtadko TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15
i-1b | 360 Forom TERA: bez w f >em MASA GRUNTUIACA : i ! -
ymagah B tart tadk: TYNK GIPSOWY 1.5¢m KLEJ -cm
GLAD? GIPSOWA e maszynowy zatarty na gtadko do przygotowania powierzchni przed aplikacja izolacji maszynowy zatarty na gtadko
IZOLACJA PIONOWA min SCIANA MUROWANA 7 BLOCZKOW 2bem IZOLACJA TERMICZNA
dwuwarstwowa elastyczna zaprawa cementowa 3,5mm FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm WAPIENNO-PIASKOWYCH BETON PODKLADOWY T5em FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm R{yfg ze szfywne; pianki poliuretanowej
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5em PODSYPKA ZWIROWA 20em — —
WARSTWA WYROWNAWCZA -tm maszynowy zatart; na gtadko ' SPADKOWANIE 2%
zaprawa cemenfowa zapewma\ﬁca odpuwgednle ze sztywnej pianki poliuretanowej 0-12cm
wyrownanie oraz HEDFBWE DO 0za prze 2 5 POSADZKA
t lacji wt SCIANA ZEWNETRZNA GLADZ GIPSOWA -m
zastosowanien izolagi wiascive) Sz-3a MIEDZY BUDYNKAMI U=0,78W/m2K P_1b | Bosapzka pomeszczef P-3 | WE"Weuanen svarowrn U=0.18W/nK BAPA DAROIOLACY A
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 90cm FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm - KLATKI K6 NA GRUNCIE U=0,26W/m2K -
WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ bem : PLYTKA GRESOWA 1,5cm I PREPARAT GRONTOIACY
WARSTWA WYROWNAWCZA -m PR —— " PLYTY BETONOWE PREFABRYKOWANE 4em na kleju BITUMICZ EPARAT GRUNTUJAC -cm
zaprawa cemenfowa zapewniajaca odpowiednie o B
wrouane orsz napraue podiaes prisd ) JASTRYCH CEMENTOWY o 7em 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA m MONOLITYCZNA PLYTA ZELBETOWA wg PWK 18cm
zastosowaniem izolacji wtasciwej TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm SCIANA WEWNETRZNA
maszynowy zafarty na gtadko SW—3a DOCIEPLONA : U=0,30W/m?K FOLIA PE 20,2 mm —cm JASTRYCH CEMENTOWY 6cm
IZOLACJA PIONOWA min - .
dwuwarstwowa elastyczna zaprawa cementowa 3,5mm GLADZ GIPSOWA -cm SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW 2kem 1ZOLACJA TERMICZNA 6cm FOLIA PE 202 mm ~n DACH ZWIROWY RE30
WAPIENNO-PIASKOWYCH styropian XPS A=0,035W/mK D-3 N
: IZOLACJA AKUSTYCZNA Lem LACZNIK U=0,15W/m2K
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -em ZOLACIA TERVICZNA e wetna 2cm + EPS Zem
system izolacji twardymi ptytami z wetny mineralnej PLYTA FUNDAMENTOWA Z-B wg PWK 60cm ZWIR PLUKANY 16-32mm 6cm
< A=0,036 W/mK HYOROZOLACIA owaret o L FOLIA PE 0,2 mm ~T MEMBRANA EPDM -cm
3 P . _ samoprzylepna membrana z wielowarstwowe) folil ,omm A
SCIANA ZEWN. ISTNIEJACA bez wymagan SCIANA ZEWNETRZNA TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY o kompgzﬂowpej HDPE z lepka mieszanka aUczuKowo- WARSTWA WYROWNAWCZA 0.,5cm
p Sz-1, | HEDzy BUDYNKAMI bitumiczna PAPA PODKLADOWA -
GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA 0,2cm z PONIZE) POZIOMU TERENU U=1,0W/m?K STROP GESTOZEBROWY wg PWK 25¢cm
malowana farba silikonowa MASA GRUNTUJACA —em KLEJ -cm
WYPEtN\EN\E SZCZELINY DYLATACYINEJ 2cm do przygotowania powierzchni przed aplikacja izolacji IZOLACJA TERMICZNA 15cm
TYNK MINERALNY TRASOWO WAPIENNY 2+ kem 120,035 W/m iyz*gg\}\watj}; twardymi ptytami z wetny mineralnej \Z{O%A[JA TErRM\[ZNA i ooliret
¢ BETON PODKtADOWY 15¢m =0, n yfy e sabywnef pianki poliuretanowe
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 48,63,91cm SZALUNEK 1.8cm SCIANA WEWNETRZNA R2bb26 20cm
ptyta 0SB Sw=3b | p5Na yEwNETR ber wymana PODSYPKA ZWIROWA 20em TYNK CIENKOWARSTWOWY 0.5¢cm -
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5¢cm RN — ez wymag silikonowy na siatce SPADKOWANEE 2.5%
L 1om wylewka befonowa -cm
maszynowy zatarty na gtadko membrana z wielowarstwowej folii kompozytowej FARBA SILIKATOWA RAL 9010 —m
GLADZ GIPSOWA —em HDPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powtoki ’ ELASTOMEROBITUMICZNA
samoprzylepnej GLADZ GIPSOWA -cm P PLYTA FUNDAMENTOWA PAPA PAROIZOLACYJNA -cm
- P C POSADZKA KLATKI
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 cm SCIANA BETONOWA 2kem TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15cm SZACHTU, SZYBU WINDY P-4 | E2008 U-bez wymagan BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY em
maszynowy zatarty na gtadko
P B - r. 14em ,5cm wg cm
Ty —— P FARBA PRZECIWPYLACA o DEBOWA DESKA TROJMMARSTWOWA gt 1, 15 MONOLITYCZNY STROP ZELBETOWY wg PWK 20
na eJu, wykonczona dwu komponenrowym
ﬁ’ ) geBsEiTu%g%queTEx?yﬁG%g ouk PLYTA FUNDAMENTOWA Z-B wg PWK 60cm poléure'anuwym lakierem nawierzchniowym na bazie
S R 2 SCIANA ZEWNETRZNA wody
SCIANA ZEWN. ISTNIEJACA U=0,23W/mK Sz-La MIEDYY BUBYRKAR U=0,71W/m2K HYDROIZOLACJA -cm
- z wielowarstwowej folii kompozytowej HDOPE frwale JASTRYCH CEMENTOWY 6cm POSADZK' ZEWNETRZNE
GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA 0,2cm WYPELNIENIE SZCZELINY DYLATACYINEJ em taczace] sie z befonem
malowana farba silikonowa - , ToN PODK " ] FOLIA PE 20,2 mm -cm | STROPODACHY ZEWNETRZNE
TYNK MINERALNY TRASOWO WAPIENNY 2:hem A NROMANA, Z BLOCZKOW 2bem S L BETON PODKLADOW Gl
WAPIENNO-PIASKOWYCH KL. 150 W- SCIANA WEWNETRZNA bez wymagah ODSYPRA ZWIROWA ” |ZOLACJA AKUSTYCZNA bem
P cm wetna 2cm + EPS 2cm
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 4L2cm EARBA SILKATOWA RAL 9010
X . P SCIANA ZEWNETRZNA ~n WARSTWA WYROWNAWCZA 0,5cm -1 |BRzEsAzD BRAMOWY
ej na tynk cementowo wapienny wgruwngjaty, 1,5cm S 5 MIEDZY BUDYNKAMI GLADZ GIPSOWA - KAMIENICY
T S e S - PONZE) POZIOMY TERENY bez vynageh = STROP GESTOZEBROWY vg PUK = KOSTKA GRANITOWA/ PLYTY POSADZKOWE 12
cm
IZOLACIA TERMIGZIA 12 Kiely systemowyn Tecm WYPELNIENE SZCZELINY DYLATACYNEJ xm T oy . Gtaio 15em TYNK GPSOWY 15cm
ptyty p: maszynowy zatarty na gtadko PODSYPKA PIASKOWA Sem
TYNK MINERALNY 0,5¢m SZALUNEK 1,8cm SCIANA MUROWANA 7 BLOCZKOW 12em -
syilemowy do zatopienia w siatce z wtékna ptyta 0SB WAPIENNO-PIASKOWYCH FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm TLUCZEN 30cm
szklanego .
IZOLACJA PIONOWA 0,15¢m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5¢m WARSTWA ODSACZAJACA - ZWIR 10cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm membrana z wielowarstwowej folii kompozytowej maszynowy zatarty na gtadko
HOPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powtoki GRUNT RODZIMY -cm
samoprzylepnej GLADZ GIPSOWA -cm P LEI ?}50; FLATK‘ SCHODOWE) Kb U=0,3W/mK
Scana BETONOWA 15em FARBA SILIKATOWA RAL 9010 —
Si_L | SCANA ZEWN ISTNEIACA, 7 frzpleniani Zelbefowyni wg PWK ‘ -0 DEBOWA DESKA DWUWARSTWOWA gr. 1,bcm 15cm )
PRZEJAZD BRAMOWY U=0,19W/m2K na Kleju, wykoficzona dwu komponentowym ) G 2 POSADZKA DZIEDZINCA
pollure?anowym lakierem nawierzchniowym na bazie - FOSA DOSWIETLAJACA
GtxADz s o IARNISTA o.2em - OTOCZAKI BIALE 60/120 10-15
malowana farba silikonowa 52_53 SCIANA ZEWNETRZNA SW 5 PRZEDSCIANKA WEWN. LEKKA JASTRYCH CEMENTOWY Scm mm -15cm
IZOLACJA TERMICZNA 15¢m MIEDZY BUDYNKAMI U=0,64W/m2K POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z PAPY -cm
system izolacji twardymi ptytami z wetny mineralnej SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW FARBA SILIKATOWA RAL 9010 —em FOLIA PE 20,2 mm -cm
X=0,036 W/mK WAPIENNO-PIASKOWYCH 15cm TERMOIZOLACJA 15cm
’ z trzpieniami zelbetowymi wg PWK GLADZ GIPSOWA —em IZOLACJA TERMICZNA ptyty termoizolacyjne XPS
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 52cm ISTNIEJACA IZOLACJA TERMICZNA Pﬁﬁ ze szfgwn‘ej waﬂkl\ rezcwklwej W oiig?)fgggw K s
BUDYNKU SASIEDNIEGO Sem 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢m Ortaczinie z hafego welonu szianego A=Y il Gl 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15cm . P
maszynowy zatarty na gtadko 5em WARSTWA WYROWNAWCZA 0.5¢m KONTRSPADKI 1% 15-20cm
GtADZ GIPSOWA -em STELAZ SYSTEMOWY (50 STROP GESTOZEBROWY wg PWK Jrem na warstwie szczepnej z betonu
SCIANA ZEWNETRZNA g HYDROIZOLACJA -cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 il Sz-6 | bt U=0,23W/m2K PLYTA GK O ODPORNOSCI OGNIOWEJ El60 2,5cm bumowo-bifomiezna
TYNK GIPSOWY 1,5¢cm
PLYTA WtOKO-CEMENTOWA na ruszcie systemowym 08 cm . PLYTA FUNDAMENTOWA WG PWK 20cm
kolor zgodny z rysunkiem kolorystyki elewacji SW—SH . maszynowy zatarty na gtadko
) PRZEDSCIANKA WEWN. LEKKA ARBA SILKATOWA RAL 9010
H SCIANA ZEWN. ISTNIEJACA, “em
ez wymagan FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -m
Si-La | pNafEun, isTue bez wymagat SZCZELINA WENTYLACYINA 7 )

p ; POSADZKA DZIEDZINCA
GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA 0,2cm A R tytami 2 wetny mineralne 1 em GLADZ GIPSOWA —m G-3 | PSR W thice
melowana farba stkonovs 2'czarmym welonem 420,036 W/mK ' : 2% PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 25 pP-5 PLYTY POSADZKOWE Z BETONU 12-1hem
TYNK MINERALNY TRASOWO WAPIENNY 2+hem P - X - el POSADZKA WHS U-bez wymagaf ARCHITEKTONICZNEGO wym. 120x40cm
- SCIANA ZELBETOWA WG PWK 16, 24cm STELAZ SYSTEMOWY (50 5em wibroprasowane, fabrycznie inpregnowane,
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 32, 35cm + 1ZOLACJA AKUSTYCZNA PLY KA GRESOWA 1.5cm kolor jasnoszary, faktura piaskowana

wetna mineralna miekka gesto$¢ min. 30kg/m? na kleju
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 8cm
maszynowy zatarty na gtadko IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -cm -
- 3 ; TLUCZEN KAMIENNY 0/63mm 25¢cm
Si-5 GLADZ GIPSOWA -cm GLADZ WYROWNAWCZA -cm
- SCIANA WEWN. ISTNIEJACA b f . PIASEK GRUBOZIARNISTY 50cm
A £z Mymagan FARBA SILIKATOWA RAL 9010 —em SW=6 | comnka wewn. Lekka bez wymagafi JASTRYCH CEMENTOWY 6cm
FARBA SILIKATOWA RAL 901 - GRUNT RODZIMY —cm
ARBA SILIKATO L 900 o FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -em FOLIA PE 20,2 mm -cm
GLADZ GIPSOWA —n S7 63l GEADZ GIPSOWA -cm IZ0LACIA AKUSTYCZNA Lem
SCIANA ZEWNETRZNA wetna 2cm + cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15cm Z-63a | RuRowaRA U=0.022W/m2K
=0, 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2,5cm p
e —————— PLYTA WLOKO-CEMENTOWA t 0.8 WARSTWA WYROWNAWCZA 0.5cm
3 = na ruszcie systemowym 1,6 cm
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PEENEJ 28-85¢cm kolor zgodny z rysunkiem kolorystyki elewacj STEEE SKSAEMoWY.£100 10cm STROP GESTOZEBROWY wa PWK 25em
wetna mineralna migkka gestosé min. 30kg/m?
mfySEL‘YENZL?‘E”g;"’n’;PgE':Z‘ZO 1.5em SZCZELINA WENTYLACYINA 7em TYNK GIPSOWY 15cm
1ZOLACJA TERMICZNA 2x PLYTA GIPSOWD-KARTONOWA 25cm maszynowy zatarty na gtadko

5 15 cm
GtADZ GIPSOWA - ;y[sz':yﬂy\fﬂol;gjllo:‘:;riy%|0pfgfaml z wetny mineralnej GLAD? GIPSOWA —m FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 il FARBA SILIKATOWA RAL 9010 —em

SCIANA MUROWANA Z BLO(ZKUW WAPIENNO-PIASKOWY CH 2kem
7 trzpieniani zelbetowymi wg PWK PS
Si-53 | GLf\DZ VINERALNA DROBNOZIARNISTA 0,2cm | PosADZKA wHs [atigC] U=03W/mK
SCIANA WEWN. ISTNIEJACA bez wymagaf malowana farba silikonowa Sw-7 SCIANKA WEWN. LEKKA bez wymagafi PLYTKA GRESOWA 1.5¢m
klej
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm LR
) 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -
GLADZ GIPSOWA l S7-7 GLADZ GIPSOWA -cm =
A SCIANA ZEWNETRZNA U=0,22W/m2K GtADZ WYROWNAWCZA -cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5em - d Lo 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2,5cm

ynowy ynag GLADZ MINERALNA DROBNOZIARNISTA 0,2cm STELAZ SYSTEMOWY . JASTRYCH CEMENTOWY 5cm
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 50cm Pelowaa orba sitikonowa, kolor wg rys 2 1Z0LACIA AKUSTYCZNA FOLIA PE 202 mm -cn
1ZOLACJA TERMICZNA T0em wetna mineralna miekka gestosé min. 30kg/m’ —
system izolacji twardymi ptytami z wetny mineralnej TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY Tem 1IZOLACJA TERMICZNA
X20,036 W/mK NA SIATCE 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2,5¢m piyta 7e szhyun) pani rezolouel v obusiranne

B oktadzinie z biatego welonu szklanego A=0,020W/mK| Scm
TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY -cm IZOLACJA TERMICZNA 15cm GLADZ GIPSOWA -cm
system \zulaql twardymi ptytami z wetny mineralnej WARSTWA WYROWNAWCZA 0.5
20,036 FARBA SILIKATOWA RAL 9010 —cm 2
SCIANA ZELBETOWA WG PWK 35, 40cm STROP GESTOZEBROWY wg PWK Ziem
Si-6 SCIANA WEWN. ISTNIEJACA TYNK G‘PSDWYt ‘ ok 15¢m

NA GRANICY Z SASIADEM TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15cm Sw—8 | UZUPELNENIA PRZEMUROWANIA LUB INNE Maszynovy zaTerly ne gracko
FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm maszy/nowy zatarty na gtatko ELEVENTY SCIAN ZCEGLY PELNEJ FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -em

p GLADZ GIPSOWA -cm CEGLA PELNA -em
GLADZ GIPSOWA -cm (KLASA CEGLY | TYP ZAPRAWY WG PWK)

T NN OO AP . FARBA SILIKATOWA RAL 9010 -cm

- ,5cm o -
maszynowy zatarty na gtadko WARSTHY. WYKONCZENIA ZGODNE Z WYKONCZENIEM
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 24-48cm

UWAGA:
WNEKI DO, ZAMUROWANIA, CEGtA PELNA
WG RZUTOW | PRZEKROJOW

UWAGA: |

WYKONAC EIAG,LA POZIOMA 1ZOLACJE

ISTNIEJAEYCH SCIAN PIWNICY POPRZEZ

ZASTOSOWANIE TECHNIKI INIEKCY JNEJ

CISNIENIOWEJ (GRACE-GELACRYL 30).

APLIKACJA W SCIANACH W OSIACH A; B; C; D;

ORAZ 1; 3; 4; i 5.

UWAGA:

WSZELKIE Zt ACZA RUCHOME,

KONSTRUKCYJNE, ORAZ SPOINY POZIOME

I PIONOWE NALEZY ZABEZPIEEZY[ TASMA

ELAST WA [GRACE-BAND 150).
SZELKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY

NALEZY ROWNIEZ ZABEZPIECZYC PRZY

%;O%DDPOMEDN\EH SYSTEMOWYCH

UWAGA:

NA “SCIANACH | STROPACH

MIEJSCOWYM OCIEPLENIEM PLYTAM\
PERLITOWYMI TYNKI SYSTEMOWE
MINERLANE DO ZATOPIENIA NA SIATCE

Z WtOKNA SZKLANEGO NA PERLICIE
ZLICOWAC Z TYNKAMI GIPSOWO WAPIENNYMI
| WYKONAC W TYCH MIEJSCACH DYLATACIJE.

UWAGA:

Z UWAGI NA MONTAZ ZDOBIEN SCIENNYCH
W POSTA[I PILASTROW .| GZYMSOW (SCIANY
Si-k; Sz-5; Sz-6) NALEZY UZYC CALEGO
SYSTEMU DOSTAWCY.

UWAGA:

COKOt PRZEJAZDU BRAMOWEGO Z PLYT
LAMELOWYCH ZE SKtADNIKIEM WELNY
SKALNEJ (ROCKWOOL FASROCK LL)

UWAGA:

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
NA POSADZKACH ZAMIAST
PAROIZOLACJI, NALEZY WYKONAC
IZOLACJE PRZECIWWODNA

UWAGA: .
- W POMIESZCZENIACH MOKRYEH NALEZY
ZASTOSOWAC PLYTE GKBI
(PLYTA WODOODPORNA )
- SCIANKI INSTALAEYJNE WYKONAL
Z PLYTY GKBI 2
- OBUDOWA KLATKI SCHOD K-5 LEKKIMI
SCIANKAMI WYKONAC Z PLYTY GKF
(PLYTA OGNIOCHRONNA)

UWAGA: , P

RZ SZACHTOW | SZYBOW, WINDOWYCH
NIE WYKONYWAC WARSTW WYKONCZENIA
(TYNK, GLADZ FARBA)

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne

wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi na

budowie, a zaistniate niezgodnoSci
pozostatymi opracowaniami branzowymi,
projektantami.

pomiedzy projektem

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.
L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrécit sie do Projektantéw o jej

wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka

budowlana,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i

materiatowe

winny  posiadat

certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania sysfemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musza posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
9. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

architektoniczno-budowlanym i
a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z

obowiazujacymi przepisami oraz

odpowiednie

£0,00265,17m n.p.m.

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki

oSwiaty

opracowanie:

§ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

g al. Marcinkowskiego 29

) 60-96% Poznan

gtowny projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN ~ 28/WPOKK/2012

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Norbert GOLEC 271/,\"/P0Kh|fff2012

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.

3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

AL. MAREINKOWSKIEGO 29

60-967 POZNA

faza projektu: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

nazwa rysunku:

Zestawienie Warstw

data:
12.2018

skala:

branza:

AZ

faza projektu:

PW

poziom:

XX

czes¢ budynkul{nr rysunku:

K

200

rewizja:

00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.




