
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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rura spustowa projekt.
cynkowo-tytanowa Ø125mm

PERGOLA STALOWA
z panelami z siatki ciętociągnionej anodowanej

elementy stalowe malowane na RAL 7039
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BETON ARCH.

STREFA POŻAROWA SP1
5 kondygnacji nadziemnych; 1 kondygnacja
podziemna 1924,07 m2

budynek średniowysoki SW - ponad 12m do 25m
klasa odporności ogniowej B
ZL III; PM - kondygnacja -1 wydzielono pom.
techniczne

SSP

DN80

TSS

P
A
S
 O

D
D
Z
IE
L
E
N
IA

P
O
Ż
A
R
O
W
E
G
O
 E

I6
0

DRZWI
PRZECIWPOŻAROWE

ZAMYKAĆ !

DRZWI
PRZECIWPOŻAROWE

ZAMYKAĆ !

Nie używać
dźwigu

w przypadku pożaru

2 2

E30

PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

LEGENDA:

kierunek ewakuacji
E30- 30 osób

hydrant 25/52 w szafce typu Kombi z gaśnicą

gaśnica

UWAGA: pozostałe gaśnice w pomieszczeniach
należy rozmieścić stosując obowiązujące
w tej dziedzinie przepisy

miejsce sterowania urządzeniami p. poż.

przeciwpożarowy wyłącznik prądu - PWP

25/52

Przejście ewakucyjne
prowadzące do dojścia

Dojście ewakuacyjne
do klatki schodowej

TSS

SSP

tablica sterująco-sygnalizacyjna -
monitroing urządzeń napowietrzających
klatkę K4/K5

zewnętrzny hydrant terenowy DN80

DN  80
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