
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039.
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania z
obudową ze stali nierdzewnej
Kontrola dostępu obuostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie żelbetowej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
skrzydło pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
7047, ościeżnica malowana proszkowo RAL 7039,
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym  z obudową ze
stali nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o łącznej powierzchni  min.
0,022m2.
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły projektowanej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,
jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Stalowe  bezprzylgowe w odporności ogniowej EI60
Skrzydło - bezprzylgowe, grubość 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
wypełnione wełną mineralną grubości ok. 52mm, klejoną
obustronnie do blach na całej płaszczyźnie,
wyposażone w uszczelki pęczniejące
Ościeżnica -wykonane z blachy ocynkowanej
min. gr. 2mm z profilowanym trójstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelkę gumową.
2. KOLOR
Skrzydło oraz ościeżnica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039
Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy z wkładem teflonowym z regulacją w trzech
płaszczyznach po trzy na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz ramieniowy z obudową ze stali
nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły projektowanej/istniejącej

Drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe.
1. SYSTEM
Stalowe  bezprzylgowe w odporności ogniowej EIS60
Skrzydło - bezprzylgowe, grubość 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
wypełnione wełną mineralną grubości ok. 52mm, klejoną
obustronnie do blach na całej płaszczyźnie,
wyposażone w uszczelki pęczniejące
Ościeżnica -wykonane z blachy ocynkowanej
min. gr. 2mm z profilowanym trójstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelkę gumową.
2. KOLOR
Skrzydło oraz ościeżnica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039
Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy z wkładem teflonowym z regulacją w trzech
płaszczyznach po trzy na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Zamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
klucz
System automatycznego ryglowania skrzydła biernego
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
Uszczelka samoopadająca
5.MONTAŻ
W ścianie żelbetowej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,
jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Stalowe  bezprzylgowe w odporności ogniowej EI60
Skrzydło - bezprzylgowe, grubość 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
wypełnione wełną mineralną grubości ok. 52mm, klejoną
obustronnie do blach na całej płaszczyźnie,
wyposażone w uszczelki pęczniejące
Ościeżnica -wykonane z blachy ocynkowanej
min. gr. 2mm z profilowanym trójstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelkę gumową.
2. KOLOR
Skrzydło oraz ościeżnica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039
Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy z wkładem teflonowym z regulacją w trzech
płaszczyznach po trzy na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz ramieniowy z obudową ze stali
nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
5.MONTAŻ
W ścianie żebletowe istniejacej/projektowanej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
skrzydło pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
7047, ościeżnica malowana proszkowo RAL 7039,
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zamek wewnętrzny toaletowy
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o łącznej powierzchni  min.
0,022m2.
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
skrzydło pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
7047, ościeżnica malowana proszkowo RAL 7039,
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym  z obudową ze
stali nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o łącznej powierzchni  min.
0,022m2.
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt cegły projektowanej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
skrzydło pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
7047, ościeżnica malowana proszkowo RAL 7039,
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym  z obudową ze
stali nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych/cegły
projektowanej

Drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe.
1. SYSTEM
Stalowe  bezprzylgowe w odporności ogniowej EI60
Skrzydło - bezprzylgowe, grubość 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
wypełnione wełną mineralną grubości ok. 52mm, klejoną
obustronnie do blach na całej płaszczyźnie,
wyposażone w uszczelki pęczniejące
Ościeżnica -wykonane z blachy ocynkowanej
min. gr. 2mm z profilowanym trójstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelkę gumową.
2. KOLOR
Skrzydło oraz ościeżnica lakierowane proszkowo w
kolorze dostosowanym do kolorystyki w przejeżdzie
Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy z wkładem teflonowym z regulacją w trzech
płaszczyznach po trzy na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Zamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
klucz
System automatycznego ryglowania skrzydła biernego
Trzymacz drzwiowy mocowany na każdym skrzydle
Kratki transferowe w drzwiach z wkładem pęczniejącym
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły istniejącej

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039.
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania z
obudową ze stali nierdzewnej
Uszczelka samoopadająca
5.MONTAŻ
W ścianie żelbetowej

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe historyzujące.
1. SYSTEM
Drewniany, płycinowy
Skrzydło - płycinowe z drewna klejonego dębowego,
grubość 40-50mm, skrzydło bierne blokowane
Ościeżnica - drewniana, obejmująca
2. KOLOR
skrzydła i ościeznica malowana w kolorze RAL 9010
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło fazowane, szklenie PPOŻ zespolone ze szkleniem
bezpiecznym, bezbarwne, przezierne, z wzorem wg
stolarki istniejącej patrz rysunek zestawienia
elementów zabytkowych do zachowania
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach,
historyzująca
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania,  z
obudową ze stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
Uszczelka samoopadająca
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły istniejacej/ w scianie projektowanej

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe historyzujące.
1. SYSTEM
Drewniany, płycinowy
Skrzydło - płycinowe z drewna klejonego dębowego,
grubość 40-50mm, skrzydło bierne blokowane
Ościeżnica - drewniana, obejmująca
2. KOLOR
skrzydła i ościeznica malowana w kolorze RAL 9010
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło fazowane, szklenie PPOŻ zespolone ze szkleniem
bezpiecznym, bezbarwne, przezierne, z wzorem wg
stolarki istniejącej patrz rysunek zetawienia elementów
zabytkowych do zachowania
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach,
historyzująca
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania  z
obudową ze stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna lub obunostronna -
elektrozaczep na zamku dodatkowym wbudowanym w
ościeżnice
Uszczelka samoopadająca
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły istniejacej/ w scianie projektowanej

Ośceżnica wewnętrzna historyzująca.
1. SYSTEM
Drewniany, płycinowy
Ościeżnica - drewniana, obejmująca
2. KOLOR
Ościeznica malowana w kolorze RAL 9010
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły istniejacej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem i
panelami bocznymi.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem i
panelami bocznymi.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem i
panelami bocznymi.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

WYMIAR
W ŚWIETLE MURU [CM]

WIDOK OD ZEWNATRZ
od strony zawiasów

TYP

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

WSPÓŁCZYNIK PRZENIKANIA
CIEPLNEGO U [W/m2K]

PRZEKRÓJ POZIOMY

KIERUNEK

ILOŚĆ

TYP OŚCIEŻNICY

UWAGI

OZNACZENIE

ŁĄCZNIE

WYMIAR
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [CM]

KONTROLA DOSTĘPU

LOKALIZACJA

ALUMINIOWE PROFILOWE PRZESZKLONE STALOWE PŁASZCZOWE, PEŁNE, BEZPRZYLGOWE

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039.
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
5.MONTAŻ
W ścianie żelbetowej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
skrzydło pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
7047, ościeżnica malowana proszkowo RAL 7039,
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym  z obudową ze
stali nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
Uszczelka samoopadająca
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych/cegły
projektowanej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, ukryta, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
skrzydło od wewnątrz pokryte laminatem HPL 0,8mm
kolor RAL 7047, ościeżnica malowana proszkowo RAL
7039.
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym  z obudową ze
stali nierdzewnej
Jednostronna odkopnica stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o łącznej powierzchni  min.
0,022m2.  Odkopnice montować od wewnątrz.
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły projektowanej

Histroryzująca brama wjazdowa.
Kolorystyka do uzgodnienia z nadzorem
autorskim
i konserwatorskim.

Szczegóły renowacji wg części opisowej projektu.

HYDRAULICZNY SŁUP WYSUWANY
w przejeździe bramowym.
Wysuwany cylinder o przekroju Ø 120-140mm
oraz wysokości wysuwu 70-80cm. Głębokość
montażowa 120-150cm. Konstrukcja słupa musi
zapewniać odporność na deformacje w przypadku
uderzenia o sile do 2000 J.

Zasilanie napięciem 230 V. Stopień ochrony IP67
lub wyższy.
Wyposażenie w automatykę umożliwiającą
sterowanie słupkiem z pomieszczenia portierni
oraz integrację z systemem SAP(24V)
(opuszczenie słupka w czasie alarmu
pożarowego II stopnia). Należy doprowadzić
zasilanie gwarantowane.

Wymagany zakres temperatur pracy co najmniej
od -20 do +40 stopni C.

Słup wyposażony w blokadę wysuwania w
przypadku wykrycia przeszkody nad słupkiem
oraz w diody sygnalizacyjne LED.

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, ukryta, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
Skrzydło zagruntowane, przygotowane do malowania
farbą ścienną, kolor RAL9010. Listwa stalowa h=12cm w
dolnej części - kontunuacja listwy ściannej.
 SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym  z obudową ze
stali nierdzewnej
Jednostronna odkopnica stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o łącznej powierzchni  min.
0,022m2.  Odkopnice montować od wewnątrz.
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Drewniane, bezprzylgowe
Skrzydło -pełne, płaskie, rama z drewna litego
wypełniona płytą wiórowa, wzmocnione pod
samozamykacz,
Ościeżnica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz
2. KOLOR
skrzydło pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
7047, ościeżnica malowana proszkowo RAL 7039,
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym  z obudową ze
stali nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o łącznej powierzchni  min.
0,022m2.
5.MONTAŻ
W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych/cegły
projektowanej

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,
jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Stalowe  bezprzylgowe
Skrzydło - bezprzylgowe, grubość 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
wypełnione wełną mineralną grubości ok. 52mm, klejoną
obustronnie do blach na całej płaszczyźnie
Ościeżnica -wykonane z blachy ocynkowanej
min. gr. 2mm z profilowanym trójstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelkę gumową.
2. KOLOR
Skrzydło oraz ościeżnica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039
Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy z wkładem teflonowym z regulacją w trzech
płaszczyznach po trzy na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz ramieniowy z obudową ze stali
nierdzewnej
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły projektowanej/istniejącej

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe.
1. SYSTEM
Aluminiowy, okienno-drzwiowy
Skrzydło - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem pełnym
Ościeżnica - systemowa, aluminiowa, blokowa
2. KOLOR
Profile malowane proszkowo lakierem
jednoskładnikowym, w kolorze RAL 7039.
Okucia ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
Szkło obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z obudową ze
stali nierdzewnej
Na poziomie +2 i +3 otwierane automatycznie po
otrzymaniu sygnału z SAP
5.MONTAŻ
W ścianie żelbetowej

Drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe.
1. SYSTEM
Stalowe  bezprzylgowe w odporności ogniowej EI60
Skrzydło - bezprzylgowe, grubość 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
wypełnione wełną mineralną grubości ok. 52mm, klejoną
obustronnie do blach na całej płaszczyźnie,
wyposażone w uszczelki pęczniejące
Ościeżnica -wykonane z blachy ocynkowanej
min. gr. 2mm z profilowanym trójstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelkę gumową.
2. KOLOR
Skrzydło oraz ościeżnica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039
Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy z wkładem teflonowym z regulacją w trzech
płaszczyznach po trzy na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Zamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
klucz
System automatycznego ryglowania skrzydła biernego
Kontrola dostępu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w ościeżnice
5.MONTAŻ
W ścianie żelbetowej

Drzwi zewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe.
1. SYSTEM
Stalowe  bezprzylgowe
Skrzydło - bezprzylgowe, grubość 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,
wypełnione wełną mineralną grubości ok. 52mm, klejoną
obustronnie do blach na całej płaszczyźnie
Ościeżnica -wykonane z blachy ocynkowanej
min. gr. 2mm z profilowanym trójstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelkę gumową.
2. KOLOR
Skrzydło oraz ościeżnica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039
Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej
3. SZKŁO
-
4.WYPOSAŻENIE
Zawiasy z wkładem teflonowym z regulacją w trzech
płaszczyznach po trzy na skrzydło
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
ślizgowym z regulatorem kolejności zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Zamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
klucz
System automatycznego ryglowania skrzydła biernego
Trzymacz drzwiowy mocowany na każdym skrzydle
5.MONTAŻ
W ścianie z cegły istniejącej
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