
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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T01-reflektor
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ściany otworu

okiennego
(świeci w górę)

T03-listwa LED
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termicznej (świeci w dół)

PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNE
na konstrukcji stalowej
RAL 7039
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świetlik kalenica

świetlik podstawa

kalenica dachu

góra gzymsu

±0,00=65,17m n.p.m.
-0,15=65,02m n.p.m.

dach pokryty papą

świetlik projektowany S1,
na podstawie istniejącego świetlika
nad klatką schod,
wg rys. PWADDDK144

rynna projekt.
prostokątna
cynkowo-tytanowa
szer. 200mm

rura spustowa
cynkowo-tytanowa
Ø100mm

rura spustowa
cynkowo-tytanowa

Ø100mm
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-0,05= +65,12 m n.p.m.

3,35= +68,52 m n.p.m.

+17,04=82,21m n.p.m.

góra gzymsu

wysokość przejazdu

rura spustowa istniejąca
cynkowo-tytanowa

Ø125mm

TYNK
RGB R215 G210 B199
współczynnik odbijania światła 65

TYNK
RGB R231 G227 B219
współczynnik odbijania światła 77

BLACHA
tytanowo-cynkowa

DREWNO
naturalne
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