SCIANA GK

Sciana GK z podwdjne] p’({fy
wypetniona wetng mineralna
odpornost ogniowa ei 30
wykonczenie gtadzig szpachlowa
malowanie na kolor RAL 9010
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| Sciana GK z podwojnej ptyty
wypetniona wetna mineralna
odpornost ogniowa ei 30

wykofczenie gtadzia szpachlowa, |
malowanie na kolor RAL 9010
listwa cokotowa z aluminium wys. 124m
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NASWIETLE GORNE EI 30

Ognioochronne szkto bezpieczne, zespolone dwukomorowe, bezbarwne
przepuszczalnost, Swiatta Lt=66-68%
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max. Ug=0,6 W/m2K, maksymalnie

15 W/m2K dla catego okna
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UWAGA
1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne

- -7 --7 _______ , . - - - --"--"""-"""-""="=-"-"=-"=-"=-"=—"--¥'—' = r 1 wysoko$ciowe w metrach.
|. SCIANA GK ‘ I 2. Nie nalezy odmierzat wymiardw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
‘ Sciana GK z podwoj I'IEJ ptyty I I przystapieniem do robot budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
I ‘ wype’[nlona we{na |'n|ne|"a na ‘ ‘ ‘ I budowie, ] zaisfnia{el qiezgodpoéci lpomiedzy pr"ojeI(flem archingIoninpo‘-’bl.JdowlanyIl] i
| ‘ OdDOFHOSE ogmowa ei 30 | | pozpskf‘ra’fyfm oopracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
. projektantami.
‘ wykonczeme g{adZIa SZpaChlowa I ‘ ‘ I 3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.
| malowanie na kolor RAL 9010 . Jar an . M . L
‘ listwa cokotowa z aluminium wys 12em ‘ ‘ ‘ I L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrocic sie do Projektantow o jej
. ' wprowadzenie.
I | | I 5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujagcymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi

SCIANA GK )
musz3a posiadac odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
W OSIACH 1-2/B NA KONDYGNACJACH +2 @ 9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty
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