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LEGENDA:

przeciwpozarowy wytacznik pradu - PWP

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

fablica sterujaco-sygnalizacyina -
monitroing urzadzen napowietrzajacych
Klatke KG/KS

TSS

migjsce sterowania urzadzeniami p. poz.

I I hydrant 25/52 w szafce typu Kombi z gasnica

zewngtrzny hydrant terenowy DN8O

gasnica

UWAGA: pozostate gasnice w pomieszczeniach
nalezy rozmiecic sfosujac obowiazujace
W tej dziedzinie przepisy

H»
(az

kierunek ewakuacji
E30- 30 os6b

E30

Dojscie ewakuacyjne
do klatki schodowej

Praejécie ewakucyjne
prowadzace do dojscia

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwrdcit sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

odpowiednie

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestygji: .

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty
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