
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.
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PROJEKT WYKONAWCZY

1:50

N

±0,00=65,17m n.p.m.

SZKIC SYTUACYJNY:
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PROFIL STALOWY RK100x100x4
element konstrukcji stalowej pasu

międzykondygnacyjnego
wg rys. PWADXXK113

FASADA SZKLANA
system słupowo-ryglowy
profile z ostrą krawędzią, RAL 7039

PROFIL STALOWY RK100x100x4
element konstrukcji stalowej pasu

międzykondygnacyjnego
wg rys. PWADXXK113

PROFIL STALOWY RK100x100x4
element konstrukcji stalowej pasu

międzykondygnacyjnego
wg rys. PWADXXK113

PODKONSTRUKCJA STALOWA
montaż fasady do elementu

żelbetowego za pomocą kotew
do betonu

PODKONSTRUKCJA STALOWA
montaż fasady do elementu

żelbetowego za pomocą kotew
do betonu

PODKONSTRUKCJA STALOWA
montaż fasady do elementu

żelbetowego za pomocą kotew
do betonu

PODKONSTRUKCJA STALOWA
montaż fasady do elementu

żelbetowego za pomocą kotew
do betonu

FASADA SZKLANA
system słupowo-ryglowy,

profile z ostrą krawędzią, RAL 7039

BALKON
krata pomostowa stalowa na

konstrukcji stalowej
wg rys. PWADXXK115
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bezpieczne
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KŁAD FASADY NR 3
w poziomie +2, +3, +4

PRZEKRÓJ FASADY NR 3
w poziomie +2, +3, +4

PRZEKRÓJ POZIOMY FASADY NR 3
w poziomie kondygnacji +2
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PROFIL STALOWY IPE120
element konstrukcji stalowej pasu

międzykondygnacyjnego
wg rys. PWADXXK113

PROFIL STALOWY IPE120
element konstrukcji stalowej pasu

międzykondygnacyjnego
wg rys. PWADXXK113

PROFIL STALOWY IPE120
element konstrukcji stalowej pasu

międzykondygnacyjnego
wg rys. PWADXXK113

FASADA SZKLANA
system słupowo-ryglowy
profile z ostrą krawędzią, RAL 7039

KWATERA Z FUNKCJĄ OTWIERANIA
kompensacja nadciśnienia

zintegrowane z SAP
szerokość w świetle ościeżnicy b=1,49 m
wysokość w świetle ościeżnicy h=2,71m

kąt otwarcia skrzydła 73°
minimalna powierzchnia eff  Aa=1,22m2

DRZWI ROZWIERANE
ewakuacyjne EI60

PODKONSTRUKCJA STALOWA
montaż fasady do elementu

żelbetowego za pomocą kotew
do betonu

PODKONSTRUKCJA STALOWA
montaż fasady do elementu

żelbetowego za pomocą kotew
do betonu

PODKONSTRUKCJA STALOWA
montaż fasady do elementu

żelbetowego za pomocą kotew
do betonu

FASADA SZKLANA
system słupowo-ryglowy,

profile z ostrą krawędzią, RAL 7039

PRZEKRYCIE FOSY
DOŚWIETLAJĄCEJ

krata pomostowa stalowa na
konstrukcji stalowej
wg rys. PWADU1K114

DRZWI ROZWIERANE
ewakuacyjne EI60

SZKLO PRZEZIERNE
bezpieczne

SZKLO NIEPRZEZIERNE

SZKLO PRZEZIERNE
bezpieczne
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KŁAD FASADY NR 3
poziom 0, +1

PRZEKRÓJ FASADY NR 3
pozom 0, +1

PRZEKRÓJ POZIOMY FASADY NR 3
w poziomie kondygnacji 0
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KWATERA Z FUNKCJĄ OTWIERANIA
zintegrowana z SAP

minimalna powierzchnia eff Aa=0,61m2

KŁAD FASADY NR 3
poziom piwnicy
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FASADA SZKLANA
profile z ostrą krawędzią, RAL 7039

F 1.a

DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE
ewakuacyjne, pełnią rolę otworów napowietrzających

FASADA SZKLANA
profile z ostrą krawędzią, RAL 7039

F 1.bF 1.c

F 2

FASADA SZKLANA, profile
z ostrą krawędzią, RAL 7039

FASADA SZKLANA profile
z ostrą krawędzią, RAL 7039

DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE
ewakuacyjne, pełnią rolę otworów
napowietrzających, RAL 7039

T03-listwa LED wmontowana
w styropian (świeci w dół)

FASADA SZKLANA profile
z ostrą krawędzią, RAL 7039

F.1aF.1bF.1c

wymiary
w osiach
słupów

wymiary
w osiach
słupów

wymiary
w osiach
słupów

PRZEKRÓJ POZIOMY FASADY NR 1 a, b, c i 2
w poziomie kondygnacji 0

KŁAD FASADY NR 1 a, b, c
w poziomie kondygnacji 0

KŁAD FASADY NR 2
w poziomie kondygnacji 0
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