
UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne
wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed
przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej
wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi przepisami oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

faza projektu:

inwestor:

adres:

branża:
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PRZEJAZD BRAMOWY

ATTYKA
obróbka blachcarska
kolor RAL 7039

FASADA SZKLANA F3
system słupowo-ryglowy
profile z ostrą krawędzią RAL 7039

PANELE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ
z anodowanej blachy aluminiowej 3mm
w kolorze ciemnoszarym
wymiary oczek DłxS ok 144x55 z zachowaniem
pełnego modułu, mostek 20mm

ATTYKA
obróbka blachcarska
kolor RAL 7039

BALUSTRADA
rama stalowa kolor RAL 7039
wypełnienie z anodowanej blachy aluminiowej 3mm
w kolorze ciemnoszarym
wymiary oczek DłxS ok 144x55 z zachowaniem
pełnego modułu

SZKŁO PROFILOWE
szklenie podwójne z ciepłą ramką
szkło transparętne
33x60x7
obciążenie wiatrem P=0,78kN/m2

KONSTRUKCJA STALOWA
wg PWK
RAL 7039

ELEWACYJNA PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA
powierzchnia ziarnista
gruność 10-14 mm
kolor RAL 7039
montaż niewidoczny

ATTYKA
obróbka blachcarska
kolor RAL 7039

KWATERA Z FUNCKJĄ OTWIERANIA

DRZWI ROZWIERANE

KWATERA Z FUNCKJĄ OTWIERANIA

KWATERA Z FUNCKJĄ OTWIERANIA

KONSTRUKCJA STALOWA
wg PWK
RAL 7039

KONSTRUKCJA STALOWA
wg PWK
RAL 7039

KONSTRUKCJA STALOWA
wg PWK
RAL 7039

PERDOLA
konstrukcja stalowa RAL 7039

panele z anodowanej blachy aluminiowej 3mm
w kolorze ciemnoszarym

wymiary oczek DłxS ok 144x55 z zachowaniem
pełnego modułu, mostek 20mm

PANELE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ
z anodowanej blachy aluminiowej 3mm
w kolorze ciemnoszarym
wymiary oczek DłxS ok 144x55 z zachowaniem
pełnego modułu, mostek 20mm

ATTYKA
obróbka blachcarska
kolor RAL 7039

KONSTRUKCJA STALOWA
wg PWK
RAL 7039

KWATERA Z FUNCKJĄ OTWIERANIA

SZKŁO PROFILOWE
szklenie podwójne z ciepłą ramką
szkło transparętne
33x60x7
obciążenie wiatrem P=0,78kN/m2

SZKŁO PROFILOWE
szklenie podwójne z ciepłą ramką
szkło transparętne
33x60x7
obciążenie wiatrem P=0,78kN/m2

SZKŁO PROFILOWE
szklenie podwójne z ciepłą ramką
szkło transparętne
33x60x7
obciążenie wiatrem P=0,78kN/m2

F.3

F.3

F.4F.3

F.3

TYNK
RGB R215 G210 B199
współczynnik odbijania światła 65

PŁYTY WŁÓKNOWO-CEMENTOWE
RGB R231 G227 B219
współczynnik odbijania światła 77

BLACHA
tytanowo-cynkowa

ELEMENTY STALOWE
malowanie na RAL 7039
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