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+7,63 lub +11,42
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f 120 " lub +14,92>—""<_ 120
| b 60 4 60 " " 60
| P- Projektor wpinany w szynoprzewod; PODKLADKA \ \\ KANAt WENTYLACYINY
korpus_aluminiowy, kolor szary; L— ocynkowana ogniowo O kolor RAL 9001
! wg PWE grubo$¢ 2mm wg PWIS
|
|
[ PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm K1 K2

2-warstwowa ptyta akusficzna gr. 50mm

| [25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3) ___|
z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtdkien ok. “Imm);
| Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem &45st., ok. Smm szer.
kolor: RAL 9001;

Belkowa oprawa na Swietlowki T5, IP L4,

— Obudowa wykonana z aluminiowego profilu, szer. 6cm wys. ok. 6cm
malowana na kolor RAL 9001; Dyfuzor z opalowego tworzywa;
Oprawa montowana do ptyty sfropowej

wkrety 120mm w kolorze p’frl‘
| w ilosci 6 szt. na ptyte

PRZEKROJ skala 1:10

| DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALACH DYDAKTYCZNYCH na kondygnacji +1
| miedzy osiami 1-2/C-D

Erofil stalowy 50x50x3
olor RAL 9001
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or do uzgodnienia z nadzorem autorskim
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ta wtoknocementowa 120x5cm

PODKtADKA
L— ocynkowana ogniowo

PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm
2-warstwowa ptyta akusfﬁczna r. 50mm

(25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3) ___|
z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtdkien ok. Imm);
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer.
kolor: RAL 9001,

grubos¢ 2mm

K1, K2
L— Belkowa oprawa na Swietlowki
wg PWE

wkrety 120mm w kolorze pI{I
w ilosci 6 szt. na ptyte

PRZEKROJ skala 1:10
DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALACH DYDAKTYCZNYCH na kondygnacji +1
migdzy osiami 1-2/B-C

Erofil stalowy 50x50x3
olor RAL 9001

ptyta wtoknocementowa 120x5¢m |
kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim

KANAL WENTYLACYINY
kolor RAL 9001

| | wg PWIS

| PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm
| 2-warstwowa ptyta akusfﬁczna gr. 50mm

| [25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3) ___|
| z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtdkien ok. Imm);

| Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer.
| kolor: RAL 9001;

! | wkrety 120mm w kolorze p’frf
| w ilosci 6 szt. na ptyte

| .
1 PRIEKROJ skala 110

| DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALACH DYDAKTYCZNYCH na kondygnagj +1
L miedzy osiami 1-2/A-B

PODKtADKA
— ocynkowana ogniowo
grubost 2mm

K1, K2

— Belkowa oprawa na Swietlowki

wg PWE

Erofil stalowy 50x50x3
olor RAL 9001
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KANAL WENTYLACYINY PODKtADKA , KANAL WENTYLACYJINY | O OO O I G O O O IO O O I O
| koloFgleéL 9001 L ocygkgyazna 0gniowo kologwﬁé& 9001 | I ] o ] ® |
wg grubosc 2mm wg
| — — —
I I PODKLADKA !
| .
— ocynkowana ogniowo
| PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm | ! PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x60cm grubosc 2mm |
[ , 2-warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm K1 K2 , | 2-warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm HT H2 H3 2-warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm K1 K2 |
EI{Ia wtoknocementowa 60xkcm . (25mm wetna drzewna + 25mm wetna sﬁ,alna gOkg/m3) ] L Belkowa oorawa na Swietlowki ptyta wtoknocementowa 60xkcm | [ (25mm wetna drzewna + 25mm wetna s{,alna Okg/m3) ___| Oprawa typu downlight tubularny — (25mm wetna drzewna + 25mm wetna sﬁ/alna gOkg/m3) ] L Belkowa oorawa na Swietlowki
olor do uzgodnienia z nadzorem autorskim z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtokien ok. mm); P kolor do uzgodnienia z nadzorem auforskim z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtokien ok. mm); P P g E z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtokien ok. mm; P |
| / 9 wg PWE | f 3 wg PW f 3 wg PWE
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer. | Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st,, ok. Smm szer. Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer.
| kolor: RAL 9001; | kolor: RAL 9001, kolor: RAL 9001 |
| wkrety 120mm w kolorze D’frf Emf“ stalowy 50x50%3 | | L ptyta wttknocementowa 60x5cm Eﬁﬁf%ﬂ%g&“ww wkrety 120mm w kolorze pI{I Erofil stalowy 50x50%3 ptyta wtoknocementowa 60xSem ||
w iloSci 6 sztf. na ptyfe olor RAL 9001 | kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim wg PWIS w ilosci 6 szt. na ptyTe olor RAL 9001 kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim |
I I
I
| | |
| | | UWAGA !
1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w I:enfyme‘rrach, rzedne
| , | | , wysokoSciowe w metrach.

. . 2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
| PRZEKROJ skala 1:10 . | PRZEKROJ skala 1:10 przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzednerlnaleiy sprawdzit na
| DETAL SUFHU AKUSTYEZNEGO W SAL|DYDAKTYEZNEJHB kOﬂdYgﬂ&Q|+1 DETAL SUHTU AKUSTYEZNEGO W GALERH budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem ammmkwmunmhmOMawm i

m|edzy oslami 3-5/A_B | nad sfrefa recepcl pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.
| | | 3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.
| | L. W przypadku koniecznoci zmiany lub korekty nalezy zwrécit sig do Projektantéw o jej
= L - - = = U U - = = = — L - = = _wprawadzenie_ . . __ — — —_
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| PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm

| KANAL WENTYLACYJNY

kolor RAL 9001 —

| wg PWIS

| PRZEKROJ skala 110
| DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W GALERII

2-warstwowa ptyta akusficzna gr. 50mm
(25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna

z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtdkien ok. Imm);

Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem &5st., ok. Smm szer.

kolor: RAL 9001;

profil stalowy 40x40x3

kolor RAL 9001

Okg/m3) ___|

P- Projektor wpinany w szynoprzewod;
L— korpus_aluminiowy, kolor szary;
wg PWE

wkrety 100mm w kolorze ptyt
w ilosci 6 szt. na ptyte

H1, H2, H3

wg PWE

L— Oprawa typu downlight tubularny

ptyta wtoknocementowa 60xbcm |
kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim |

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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nazwa rysunku:

Detale sufitow akustycznych
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12.2018 1:10

faza projektu:
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branza:
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poziom:

XX

czes¢ budynku:

K

nr rysunku:
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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