DREWNIANE WEWNETRZNE BEZPRZYLGOWE

DREWNIANE WEWNETRZNE HISTORYZUJACE wzorowane na stolarce istniejacej

STALOWE PLASZCZOWE, PELNE, BEZPRZYLGOWE
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PRZEKROJ POZIOMY
W éWIETL\I{I\IYPI?ZIﬁAERJéEIA [CM] 245/339 100/226 90+50/226 110/226 208/220 90/262 90/262 90/249 90/249 90/221 90/221 100/200 90/226 90/226 80/226 80/226 90/226 90/226 90/226 150/226 140/226 140/226 130/220 130/220 100/200 100/190 100/200 220/208 140/206
W éWIEVT\/LYEMII‘ﬁ‘LITRU [CM] 231/331 118/234 168/234 130/234 236/228 110/301 11%/301 110/307 174/307% 110/2718 171/278 1117205 101/231 101/231 91/231 91/231 101/231 101/231 101/231 1710/231 160/231 160/231 158/228 158/228 111/205 1117195 1117205 248/216 151/211
LOKALIZACJA zewnetrzna zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrze zewnetrze
ODPORNOSC OGNIOWA - El 60 EIS 60 El 60 EI60 b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. EIS 60 b.o. EIS 60 EIS 60 b.o. EIS 60 El 60 El 60 El 60 - EI 60 b.o.
TYP OSCIEZNICY - blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca kryta obejmujaca obejmujaca obejmujaca blokowa blokowa blokowa obejmujaca obejmujaca blokowa blokowa
KIERUNEK L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC - - 3 - 5 - - 1 - 1 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 1 1 2 3 2 1 10 L 3 - 2 3 - 1 - 2 3 - 2 - 2 - - 1 3 - 1 - 1 - 1 -
t ACZNIE 1 3 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 9 5 17 1 2 3 1 5 1 2 2 1 3 1 1 1
WSPOLCZYNIK PRZENIKANIA
CIEPLNEGO U [W/m2K] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - max. 1,5 - max. 1,5 -
KONTROLA DOSTEPU Ixobustronna - - 1xjednostronna - - - - 1x obustronna 2x jednostronna - 1x jednostronna - 2x jednostronna - 1x jednostronna - 2x jednostronna - 1x jednostronna - - - - - - - - - - - - - - 2x jednostronna - - 1x jednostronna - 2x jednostronna 3x obustronna - 2x jednostronna - 2x jednostronna - - - - - 1x jednostronna - - - - -

UWAGI

Histroryzujaca brama wjazdowa.
Kolorystyka do uzgodnienia z nadzorem
autorskim

i konserwatorskim.

Szczegdty renowacji wg czesci opisowej projektu.

HYDRAULICZNY StUP WYSUWANY

w przejezdzie bramowym.

Wysuwany cylinder o przekroju @ 120-140mm
oraz wysokosci wysuwu 70-80cm. Gtebokosc
monfazowa 120-150cm. Konstrukcja stupa musi
zapewniac odpornos$¢ na deformacje w przypadku
uderzenia o sile do 2000 J.

Zasilanie napigciem 230 V. Stopien ochrony IP67
lub wyzszy.

Wyposazenie w aufomatyke umozliwiajaca
sterowanie stupkiem z pomieszczenia portierni
oraz integracje z systemem SAP(24V)
(opuszczenie stupka w czasie alarmu
pozarowego Il stopnia). Nalezy doprowadzit
zasilanie gwarantowane.

Wymagany zakres temperatur pracy co najmnigj
ody —28 do +40 stopni C.

Stup wyposazony w blokade wysuwania w
przypadku wykrycia przeszkody nad stupkiem
oraz w diody sygnalizacyjne LED.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe.
1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039.

Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKt0

Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowg ze
stali nierdzewnej

Na poziomie +2 i +3 otwierane automatycznie po
ofrzKlman,iu sygnatu z SAP

5.MONTAZ

W Scianie zelbetowej

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe.

1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039.

Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKtO

Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
slizaowym z regulatorem kolejnosci zamykania z
obudowga ze stali nierdzewnej

Uszczelka samoopadajaca

5.MONTAZ

W Scianie zelbetowej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.

1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

Oscieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039.

Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKtO0

Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem §lizgowym z obudowg ze
stali nierdzewnej

5.MONTAZ

W Scianie zelbetowej

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe.
SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

Oscieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039.

Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKtO0

Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
slizgowym z regulatorem kolejnosSci zamykania z
obudowga ze stali nierdzewnej

Konfrola dostepu obuostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w o$cieznice
5.MONTAZ

W Scianie zelbetowej

Drzwi wewnetfrzne jednoskrzydtowe z nasSwietlem.

1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

Oscieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039

Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKtO0

Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowg ze
stali nierdzewnej

Konfrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w o$cieznice
5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z naswietlem i
panelami bocznymi.

1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039

Okucia ze stfali nierdzewnej

3. SZKtO0

Szkto obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowa ze
stali nierdzewnej

Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetfrzne jednoskrzydtowe z nasSwietlem.
1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

Oscieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039

Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKt0

Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowg ze
stali nierdzewnej

Konfrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oscieznice
5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z naswietlem i
panelami bocznymi.

1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039

Okucia ze stfali nierdzewnej

3. SZKtO0

Szkto obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowg ze
stali nierdzewnej

Konfrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z nasSwietlem.
SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

Oscieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039

Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKt0

Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowg ze
stali nierdzewnej

Konfrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w o$cieznice
5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z naswietlem i
panelami bocznymi.

1. SYSTEM

Aluminiowy, okienno-drzwiowy

Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z
przeszkleniem petnym

OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa

2. KOLOR

Profile malowane proszkowo lakierem
jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039

Okucia ze stfali nierdzewnej

3. SZKtO0

Szkto obustronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne
L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowa ze
stali nierdzewnej

Konfrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.

1. SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz

2. KOLOR

skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
golé'fZ,K%sOcieinica malowana proszkowo RAL 7039,

L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto

Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowa ze
stali nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wenfylacyjnymi, o tacznej powierzchni min.
0,022m2.",

5.MONTAZ

W Scianie z cegty projektowanej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.

1. SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, ukryta, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz

2. KOLOR

skrzydto od wewnatrz pokryte laminatem HPL 0,8mm
kolor RAL 7047, oScieznica malowana proszkowo RAL

1039.

3. SZKtO0

4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto

Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem §lizgowym z obudowg ze
stali nierdzewnej

Jednostronna o kanica stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o tacznej powierzchni min.
0,022m?. ", Odkopnice monfowat od wewnatrz.

5.MONTAZ
W Scianie z cegty projektowane;

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.

1. SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz

2. KOLOR

skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
§Olgz,Kc);_sbcie2nica malowana proszkowo RAL 7039,

L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto

Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem §lizgowym z obudowa ze
stali nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wenfylacyjnymi, o tacznej powierzchni min.
0,022m2.",

5.MONTAZ

W Scianie z ptyt cegty projektowanej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.

1. SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz

2. KOLOR

skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
goléz,Kc;_sbcieznica malowana proszkowo RAL 7039,

L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto

Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem §lizgowym z obudowa ze
stali nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wenfylacyjnymi, o tacznej powierzchni min.
0,022m2.",

5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych/cegty
projektowanej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.

1. SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz

2. KOLOR

skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
§O%Z,Kc;_socie2nica malowana proszkowo RAL 7039,

L WYPOSAZENIE

Zamek wewnefrzny foaletowy

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto

Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z

Beorzfzorgcjami wenfylacyjnymi, o tacznej powierzchni min.
me. .

5.MONTAZ
W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.
1. SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptytg wiorowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmocniona pod samozamykacz

2. KOLOR

skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
goléZ,K%sbcieznica malowana proszkowo RAL 7039,

L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto

Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowa ze
stali nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm

5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych/cegty
projektowanej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.
SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptyta wiorowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa,
wzmgﬁréigna pod samozamykacz

skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL
;Olé?z,K%socieznica malowana proszkowo RAL 7039,

L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem $lizgowym z obudowga ze
stali nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm

Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
Uszczelka samoopadajaca

5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych/cegty
projektowanej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.

1. SYSTEM

Drewniane, bezprzylgowe

Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego
wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod
samozamykacz,

OScieznica - stalowa, ukryta, bezprzylgowa,
wzm(OJEréisna pod samozamykacz

Skrzydto zagruntowane, grzggofowane do malowania
farba Scienng, kolor RAL9010. Listwa stalowa h=12cm w
dglzn}?{[gzesci - kontunuacja listwy Sciannej.

L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto

Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowga ze
stali nierdzewnej

Jednostronna o ko?nica stalowe wys. 30cm wraz z
perforacjami wentylacyjnymi, o tacznej powierzchni min.
0,022m?. ", Odkopnice monfowat od wewnatrz.

5.MONTAZ

W Scianie z ptyt gipsowo-kartonowych

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe historyzujace.

1. SYSTEM

Drewniany, ptycinowy

Skrzydto - ptycinowe z drewna klejonego debowego,
rubost 40-50mm, skrzydto bierne blokowane
Scieznica - drewniana, obejmujaca

2. KOLOR

skrzydta i oScieznica malowana w kolorze RAL 9010
Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKtO0 ,

Szkto fazowane, szklenie PPOZ zespolone ze szkleniem
bezpiecznym, bezbarwne, przezierne, z wzorem wg
stolarki istniejacej patrz rysunek zestawienia
elementow .zabytkowych do zachowania
L.WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach,
historyzujaca

Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
élizgowym z regulatorem kolejnoSci zamykania, z
obudowga ze stali nierdzewnej

Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
Uszczelka samoopadajaca

5.MONTAZ

W Scianie z cegty istniejacej/ w scianie projektowanej

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe historyzujace.

1. SYSTEM

Drewniany, ptycinowy

Skrzydto - ptycinowe z drewna klejonego debowego,
rubost 40-50mm, skrzydto bierne blokowane
Scieznica - drewniana, obejmujaca

2. KOLOR

skrzydta i oScieznica malowana w kolorze RAL 9010
Okucia ze stali nierdzewnej

3. SZKtO0 ,

Szkto fazowane, szklenie PPOZ zespolone ze szkleniem
bezpiecznym, bezbarwne, przezierne, z wzorem wg
stolarki istniejacej patrz rysunek zetawienia elementow
zabytkowych do zachowania

4L WYPOSAZENIE

Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto
Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach,
historyzujaca

Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
élizgowym z regulatorem kolejnoSci zamykania z
obudowga ze stali nierdzewnej

Kontrola dostepu jednostronna lub obunostronna -
elektrozaczep na zamku dodatkowym wbudowanym w
oScieznice

Uszczelka samoopadajaca

5.MONTAZ

W Scianie z cegty istniejacej/ w scianie projektowanej

0Sceznica wewnetrzna historyzujaca.

1. SYSTEM

Drewniany, ptycinowy

OScieznica - drewniana, obejmujaca
2. KOLOR

OScieznica malowana w kolorze RAL 9010

5.MONTAZ
W Scianie z cegty istniejacej

Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe.
. SYSTEM

Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EIS60
Skrzydto - bezprzylgowe, %ruhoéf 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,

wypetnione wetng mineralna gruboéci ok. 52mm, klejong
obustronnie do blach na cate] ptaszczyznie,
wyposazone w uszczelki peczniejace

Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowane;

min. gr. 2mm z profilowanym trojstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelke gumowa.

2. KOLOR )

Skrzydto oraz oscieznica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039

Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej

3. SZKtO0

L WYPOSAZENIE
Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech
E{aszczyznach po trzy na skrzydto

lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
Slizgowym™z regulatorem kolejnosci zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
%lamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
ucz
System automatycznego ryglowania skrzydta biernego
Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
Uszczelka samoopadajaca
5.MONTAZ
W Scianie zelbetowej

Drzwi zewnefrzne stalowe dwuskrzydtowe.
. SYSTEM

Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI60
Skrzydto - bezprzylgowe, grubo$t 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,

wypetnione wetng mineralna gruboéci ok. 52mm, klejong
obustronnie do blach na cate] ptaszczyZznie,
wyposazone w uszczelki peczniejace

Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowanej

min. gr. 2mm z profilowanym trojstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelke gumowa.

2. KOLOR 3

Skrzydto oraz oscieznica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039

Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej

3. SZKtO0

L WYPOSAZENIE
Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech
E{aszczyznach po trzy na skrzydto

lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
Slizgowym™z regulatorem kolejnosci zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
%lamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
ucz
System automatycznego ryglowania skrzydta biernego
Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
5.MONTAZ
W Scianie zelbetowej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,
jednoskrzrxd’fowe.

1. SYSTE

Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI60
Skrzydto - bezprzylgowe, %ruboéf 60-70mm. 'z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,

wypetnione wetna minéralng grubosci ok. 52mm, klejona
obustronnie do blach na catej ptaszczyznie,
wyposazone w uszczelki peczniejace

Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowanej

min. gr. 2mm z profilowanym frojstronnym rowkiem
wpusTowym pod uszczelke gumowa.

2. KOLOR

Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039

Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej

3. SZKtO

L WYPOSAZENIE

Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacjg w trzech
Etaszczyznach po trzy na skrzydto

lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz ramieniowy z obudowa ze stall
nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm

5.MONTAZ

W Scianie zebletowe istniejacej/projektowanej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,
jednoskrzr/Yd{owe.

1. SYSTE

Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI60
Skrzydto - bezprzylgowe, grubos¢ 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,

wypetnione ‘wetna minéralng grubosci ok. 52mm, klejona
obustronnie do blach na cate] ptaszczyznie,
wyposazone w uszczelki peczniejace

Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowanej

min. gr. 2mm z profilowanym trojstronnym rowkiem
wpusfowym pod uszczelke gumowa.

2. KOLOR

Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039

Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej

3. SZKtO

L WYPOSAZENIE

Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacjg w trzech
ﬂ’(aszczyznach po trzy na skrzydto

lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz ramieniowy z obudowa ze stall
nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm

5.MONTAZ

W Scianie z cegty projektowanej/istniejacej

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,
jednoskrﬂd{owe.

1. SYSTE

Stalowe bezprzylgowe

Skrzydto - bezprzylgowe, %ruboéé 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,

wypetnione 'wetng minéralng grubosci ok. 52mm, klejona
obustronnie do blach na cate] ptaszczyznie
OScieznica -wykonane z blachy ocynkowanej

min. gr. 2mm z profilowanym tréjstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelke gumowa.

2. KOLOR

Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039

Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej

3. SZKtO

L WYPOSAZENIE

Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech
R{aszczyznach po trzy na skrzydto

lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Samozamykacz ramieniowy z obudowg ze stali
nierdzewnej

Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm

Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na
zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice
5.MONTAZ

W Scianie z cegty projektowanej/istniejacej

Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe.

1. SYSTEM

Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI60
Skrzydto - bezprzylgowe, %ruboéé 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,

wypetnione wetng mineralng gruboéci ok. 52mm, klejona
obustronnie do blach na cate] ptaszczyznie,
wyposazone w uszczelki peczniejace

Oscieznica -wykonane z blachy ocrnkowanej

min. gr. 2mm z profilowanym tréjstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelke gumowa.

2. KOLOR

Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowo w
kolorze dostosowanym do kolorystyki w przejezdzie
%agiza}? ,Ookucia, klamka ze stali nierdzewnej

L WYPOSAZENIE
Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech
E{aszczyznach po trzy na skrzydto

lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
Slizgowym™z regulatorem kolejnoSci zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Elamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na

ucz
System automatycznego ryglowania skrzydta biernego
Trzymacz drzwiowy mocowany na kazdym skrzydle
Kratki transferowe w drzwiach z wktadem peczniejacym
5.MONTAZ
W Scianie z cegty istniejacej

Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe.

1. SYSTEM

Stalowe bezprzylgowe

Skrzydto - bezprzylgowe, %ruboéﬁ 60-70mm. z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm,

wypetnione wetng mineralng gruboéci ok. 52mm, klejona
obustronnie do blach na cate] ptaszczyznie
OScieznica -wykonane z blachy ocynkowanej

min. %r 2mm z profilowanym trojstronnym rowkiem
wpustowym pod uszczelke gumowa.

2. KOLOR

Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7039

Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej

3. SZKtO

4L WYPOSAZENIE
Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacjg w trzech
E{aszczyznach po trzy na skrzydto

lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem
Slizgowymz regulatorem kolejnoSci zamykania
Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm
Elamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
ucz
System automatycznego ryglowania skrzydta biernego
Trzymacz drzwiowy mocowany na kazdym skrzydle
5.MONTAZ
W Scianie z cegty istniejacej

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzié na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowac.

L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwréci¢ sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzic zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
muszg posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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