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Poznan, dnia 29.06.2018 r.

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autorzy projektu wykonawczego w branzy

elekirycznej PRZEBUDOWY |

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ przy
al. K. Marcinkowskiego 28, 60-967 Poznan, dziatka geod. 3/2, ark. mapy 19, obreb Poznan,
oswiadczamy;, Ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Marcin GATNIEJEWSKI

nr upr. WKP/0483/PWOE/15

Sprawdzajacy-
Roman MAJCHEREK

nr upr. 186/66
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1. OPIS OGOLNY

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych dla
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na budynek edukacji artystycznej. Podstawe opracowania
stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z
Inwestorem, obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

v Rozdzielnice gldwna, tablice pietrowe i tablice kottowni,

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

System oswietlenia awaryjnego

Wewnetrzne linie zasilajgce

Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzgdzen technologicznych
Zasilanie urzadzen wentylacji

Trasy kablowe dla kabli energetycznych

N N N N NN

Przepusty w postaci pustych rur, przej$¢ kablowych, drabinek kablowych, kanatéw
instalacyjnych

Instalacja ochrony od porazen
Instalacja ochrony przepieciowej
Uszczelnienia ppoz.

A N NI NN

Instalacje uziemienia i potgczen wyrbwnawczych
v Instalacja odgromowa.
GWARANCJA

W okresie gwarancyjnym Wykonawca robot elektrycznych zapewni 100%
serwis wszystkich systemow.

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
opisanej w niniejszej dokumentacji. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych wewnetrznych w
punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji zinnymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wiasny koszt.
Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiatéw, urzadzen i instalacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajgcym.
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Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom lub normom réwnowaznym i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiada¢ znak CE ideklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacii
wg. obowigzujgcych norm iprzepisow oraz protokolarny odbiér. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy muszg byC dostarczone w
modelach nowych i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do
szczegolnych producentéw i typdw z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z podanym typem albo
produktow o rownowaznych parametrach.
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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry techniczne zakresu przebudowy:
v WLZ 80 kw
v napiecie zasilania 0,4 kV
v’ zasilanie odbiomikéw o$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
v' rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V
v’ system sieciowy po stronie NN — TN-S
Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:

v’ instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wylgczenie zasilania i dodatkowo —
wytgczniki réznicowoprgdowe i potgczenia wyrownawcze.

ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPIS OGOLNY

Istniejgcy instalacje elektryczng w przebudowywanej czesci budynku nalezy
zdemontowac. Oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny, rozdzielnie
elektryczne zdemontowac.

ZASILANIE BUDYNKU.
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0. 0 warunkami przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej budynek zasilany bedzie:

v’ WLZ-80 kW zistniejgcego zlacza kablowego.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na budynek edukaciji artystycznej - zapotrzebowanie na moc
elektryczng Pz=80 kW.

ROZDZIELNICA GLOWNA RG 0,4 KV

OPIS ROZDZIELNICY RG

W budynku projektuje sie nastepujgce odbiory zasilane z rozdzielni gtownej RG:
v Projektowane tablice pietrowe — TP-1 —TP4,
v' wezel CO,
v' technologie

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kompletne szafy rozdzielnicy RG. Rozdzielnia
zasilana bedzie z istniejgcego ztgcza kablowe.

Dodatkowo na potrzeby odbiornikow biorgcych udziat w akcji gasniczej
projektuje sie zasilanie sprzed wylgcznika ppoz.. Z sekcji tej zasilane bedg -
centrala systemu pozarowego, napowietrzanie klatki schodowej (centrala
napowietrzajgca, centrale systemu napowietrzania),zasilacz pozarowy 230V
AC/24V DC. Rezerwowym zrodtem zasilania bedzie istniejgcy agregat
prgdotwérczy znajdujgcy sie w sgsiednim budynku z ukladem SZR
zainstalowany w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG.
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Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki
funkcjonalne iz mozliwoscig zastosowania szeregu przegrdéd i oston, co
umozliwia:

v’ szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,

V' fatwa rozbudowe lub zmiane konfiguraciji

v’ latwg i bezpieczng konserwacje

Aparatura tgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne
sg jedynie elementy niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych
ingerencji w strukture szafy mozna zainstalowaC dodatkowe ostony
wewnetrzne, ktore zabezpieczajg przed przypadkowym dotknieciem czesci pod
napieciem.

WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w wylgcznik przeciwpozarowy
pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw podtgczonych do pdl
odptywowych rozdzielnic gtdéwnych za wyjatkiem urzgdzen elektrycznych
zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru tj. systemu
napowietrzajgcego klatki schodowej, centrale systemu pozarowego i zasilacz
pozarowy 230V AC/24V DC.

Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h
opraw o$wietlenia awaryjnego.

Wytacznik zlokalizowac na poziomie parteru przy wejsciu gtbwnym do obiektu.
Obwody sterujgce wytgczeniem prgdu monitorowane sg w zakresie ich ciggtosci
i uszkodzenia, z sygnalizacjg Swietlng.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN  61439-1:2011
,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogolne”,
natomiast rozdzielnice obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane powinny
spetnia¢ dodatkowo norme: PN-EN 61439-3:2012 ,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO)” Ilub odpowiednie normy
rownowazne.

ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ tablice obiektowe 2z wyposazeniem
elektrycznym uwzgledniajgcym warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczen. W
pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykonaé jako szafy stojgce lub
natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.

Na poziomach KO do K4 projektuje sie:

v’ Tablice TP-1 — TP4 — tablice pietrowe zasilajgce obwody os$wietlenia i gniazd
wtykowych ogdlnych w pomieszczeniach pietra,

v' Tablica TWC - tablica wezta cieplnego zasilajgce obwody w pomieszczeniu wezia
cieplnego

Wszystkie tablice na poziomach od K-1 do K4 zasilane bedg bezposrednio
z rozdzielni RG.
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Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w:
v’ zabezpieczenia obwoddw odbiorczych
v’ osprzet sterujgcy (oSwietlenie)
v’ osprzet sygnalizacyjny
V' rozigczniki i wytgczniki

DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczycC tabliczkg znamionowg z podaniem producenta
i danych identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w jezyku polskim. Wszystkie
elementy muszg by¢ dostarczone z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
wytaczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowac w taki sposob, by byta
mozliwo$¢ rozpoznania, do ktorej grupy nalezg.

TRASY KABLOWE
PROWADZENIE INSTALACJI

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone poziomo w piwnicy, pionowo
wydzielonych pionach kablowych. W pomieszczeniach komunikacji instalacje
prowadzone bedg w korytach kablowych, pod tynkiem lub w rurze ostonowej w
posadzce.

KORYTA | DRABINKI KABLOWE

Wykonawca instalacji elektrycznej dostarczy kompletng sie¢ koryt dla catej
instalacji elektryczne;.

W obiekcie stosowac koryta kablowe typu KK...H60 o szerokosciach 100, 200,
300, 400mm. System ogniowy obejmuje drabinki o odpornosci ogniowej EI190,
kable ognioodporne oraz wszystkie pozostate elementy mocujgce réwniez w
wykonaniu EI90.

Koryta kablowe nalezy montowac¢ na wspornikach do scian lub podwieszone
na zawiesiach do sufitu. Koryta kablowe nalezy mocowac¢ poziomo w taki
sposob, by byty one catkowicie stabilne. Nad trasami o odporno$ci ogniowej nie
montowac innych tras bez certyfikatu EI90.

Koryta nalezy podwiesza¢ parami zawiesi, na jednakowej wysokosci i w jednej
linii. Zabezpieczenia za pomocg wspornikow sciennych mozliwe jest tylko na
Scianach betonowych, by zapewni¢ mozliwos¢ zmian lokalizacji $cian
dziatowych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci 50 mm od
Sciany w celu umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub
przewodow.

Wsporniki nalezy montowac¢ w taki sposoéb, by ugiecie catkowicie obcigzonego
koryta czy drabinki nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ nosno$¢ wspornikbw oraz mozliwosci
zabezpieczania w elementach budowlanych. Odlegtosci miedzy wspornikami
nie mogg przekraczaé 1,5 m dla koryt standardowych i 1,2 dla koryt o
odpornosci ogniowej EI90.

Wsporniki nalezy umieszczaé bezposrednio przy potgczeniach koryt, drabinek
oraz przy wszelkich zmianach ich kierunku i poziomu.

W czasie pozaru trasy kablowe o odpornosci ogniowej EI90 powinny zapewnic
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej do urzgdzen ppoz. w budynku przez
co najmniej 90 min.
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W przypadku braku mozliwosci prowadzenia przewodow ppoz. w korytach lub
na drabinkach kablowych, nalezy je przymocowaé bezposrednio do stropu przy
pomocy uchwytéw. Wielkos¢ uchwytu nalezy dobra¢ do srednicy kabla wg
wskazéwek producenta.

KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Na potrzeby rozprowadzenia okablowania na kondygnacjach od poziomu K-1
projektuje sie pion kablowy.

Kable zasilajgce do poszczegdlnych tablic pietrowych projektuje sie kablem
5-cio zytowym typu YKY/YDYZo. Kable nalezy uktada¢ w liniach prostych i
unikac skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z
juz utozonymi kablami. Przejscia kabli i przewodow przez stropy wykonac
nalezy w rurach RL o srednicach dostosowanych do przekroju przewodoéw. Po
wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornos¢ ogniowa byta nie
mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu, przez ktéry przechodzg. Przekroje
kabli i przewoddéw nalezy dobra¢ do obcigzalnosci prgdowej zgodnie z PN.
Wszystkie kable nalezy oznakowacC zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac
za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli.
Znakowanie wykonywaé zaréwno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie
kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem
przegréd ogniowych. Na kablach przechodzgcych przez $ciany pozarowe
nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany.

Kable zasilajgce urzgdzenia zasilane sprzed gtdwnego wytgcznika pozarowego
a prowadzone wewnatrz obiektu nalezy wykonaé¢ kablami o odpornosci
ogniowej E90 min.

Wszystkie kable wchodzgce do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzic¢
w przepustach z rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu
do wnetrza obiektu.

USZCZELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. muszg byc¢
wykonczone uszczelnieniem posiadajgcym odpowiednie atesty ppoz.
Przepusty  kablowe uszczelniac masg ogniochronng peczniejgca
uszczelniajgca. To rozwigzanie stosowac do otworow o Srednicach do 200mm
lub otworéw o powierzchni 300cm2 przy min. grubosci sciany 120mm lub stropu
150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni
przepustu oraz kabli. Materiatem wypetniajgcym jest niepalna wetna mineralna
o gestosci min. 100kg/m3.

Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000mm w $cianie lub
600x1000mm w stropie uszczelnia¢ zaprawg ogniochronng. Przed natozeniem
powierzchnie otworu nalezy oczysci¢ i zwilzy¢. Zaprawe przygotowac i natozy¢
zgodnie z zaleceniem producenta.

Piony kablowe zabezpieczy¢ za pomocg przegrod warstwowych z powiokag
ogniochronng. Jako materiat wypetniajgcy stosowac ptyty z niepalnej wetny
mineralnej. Po zabudowaniu otworu catos¢ pokry¢ warstwg farby ognioodpornej
zgodnie z DTR producenta.

Roboty te nalezy wykonywac¢, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.
Uszczelnienia ppoz. muszg spetniac te same wymagania techniczne pozarowe,
co $ciany lub stropy, przez ktére przechodzg elementy instalacji.
Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami,
stosowanymi przepisami i instrukcjami.
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Wszystkie uszczelnione przejScia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg
Znamionowa, zamocowang obok tego przejscia.

Wszystkie przejscia przez przegrody ppoz. nie ujete w specyfikacji a niezbedne
do realizacji obiektu wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
INFORMACJE OGOLNE

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie
natezenia oswietlenia byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

v Pomieszczenia techniczne 200 lux

v Pomieszczenia sanitame 200 lux

v Klatki schodowe 100 lux

v Obszary komunikacyjne 100 lux

v’ Sale wyktadowe /dydaktyczne/konsultacyjne 500 lux

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie oprawy
oraz zrodfa swiatta. W budynku stosowaé oprawy ze zrédtami typu LED.
Wszystkie oprawy muszg posiada¢ kompensacje mocy biernej i zaptonniki
elektroniczne.

Instalacje oswietleniowg nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2
w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé
wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym z modutem réznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami oswietleniowymi, ktére nie sg zaopatrzone w puszki
nalezy montowac ostony na odejsciu.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy
wyposazy¢ w ukiad oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego .
System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy:

v' O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtdwnych trasach komunikacyjnych,
klatkach schodowych. Oprawy Y1, Y2 typu LED wyposazone w piktogramy
wskazujgce whasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowej. Przy zasilaniu z
sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrodlo nie swieci. Przy braku napiecia
automatycznie przefgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac
odpowiednio do stropu lub sciany. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia
27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa osSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598 -2-22 : 2004 lub normg
rownowazng i posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

v Oswietlenie awaryjne gidwnych ftras komunikacyjnych, klatek schodowych,
pomieszczen sanitamych. Oprawy oswietlenia awaryjnego Q1, V1, V2, V5, H1,
H2, P3, typu LED wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z
sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrodio nie swieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac do stropu
zgodnie z DTR urzgdzenia.

v Na zewnatrz przy wyjsciach zewnetrznych montowa¢ oprawy os$wietlenia
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awaryjnego P4 doswietlajgcego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone
sg w baterie z podtrzymaniem 1h oraz ukfad grzejny z termostatem do pracy opraw
autonomicznych w niskich temperaturach.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztow i
polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie zastosowano system rozproszony
zasilania opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
zapasowego. Kazda oprawa posiada wtasng baterie i inwerter. Dodatkowo
oprawy potgczone bedg z systemem monitoringu opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia
- oswietlenie awaryjne lub normy rownowaznej) musi spetnia¢ nastepujace
warunki:

v' W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢é min. 1 lux o
szerokosci drogi do 2m,

v" Na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 lux

v W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 1 : 40. Uwaga: wymogi te muszg
byC spetnione réowniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia
awaryjnego zapasowedo.

INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykonac zasilanie tablic i rozdzielnic
dla urzadzen technologicznych zestawionych w wytycznych branzowych.
Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy
czym przewody muszg miec izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podigczy¢ do sieci bezposrednio lub
za posrednictwem gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma
przewodami, przy czym przewody muszg miec izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzadzen posiadajgcych wiasng skrzynke sterujgcg kable
zasilajgce nalezy podtgczaC¢ bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi
silnikami elektrycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalacji wykonywanych
przez wykonawce roboét elektrycznych nalezy umieszczac wytgczniki awaryjne.

GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych porzgdkowych we wszystkich
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych. Instalacje
prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2.

Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego
(. lodowka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa). Gniazda montowane nad
blatem roboczym zainstalowa¢ w wersji bryzgoszczelnej 1P44 jesli nie podano
inaczej na rysunku.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowaé gniazda o stopniu
ochronny 1P44.
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INSTALACJE WENTYLACJI

Urzadzenia HVAC bedg zasilane z tablic pietrowych. Podrozdzielnie bedag
posiadaty wszystkie niezbedne zabezpieczenia poszczegdinych odptywdw.
Sterowanie HVAC przejmie automatyka poszczegdlnych urzgdzen.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Urzadzenia klimatyzacji bedg zasilane z tablic pietrowych. Podrozdzielnie bedg
posiadaty wszystkie niezbedne zabezpieczenia poszczegdinych odptywdw.
Sterowanie klimatyzacji przejmie automatyka poszczegolnych urzadzenh.

ZASILANIE NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

Projektuje sie zasilanie napowietrzania klatki schodowej z rozdzielni gtdwnej nn
sprzed wytgcznika ppoz. Stosowac kable o odpornosci ogniowej EI90. Kable
prowadzi¢ w oddzielnych trasach lub na uchwytach kablowych o odpornosci
ogniowej EI90. Potgczenia pomiedzy zestawem zasilajgco-sterowniczym i
urzgdzeniami instalacji wykonuje dostawca systemu.

WINDA

Winda, oswietlenie szybu windowego oraz gniazda serwisowe zasilane bedg z
rozdzielni RG. Oswietlenie oraz gniazda serwisowe w zakresie dostawcy windy.

OCHRONA PRZEPIECIOWA
Przyczyng powstawania przepiec s3a:
v' bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
v" bezposrednie wytadowania atmosferyczne
v’ procesy tgczeniowe w sieci elektroenergetycznej
v’ fale wedrujgce

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych
W nim urzgdzen i instalacji nalezy w rozdzielni gtéwnej zainstalowa¢ ochronniki
przeciwprzepieciowe typu | lub inne rbwnowazne o nie gorszych parametrach.
W tablicach pietrowych zainstalowa¢ ochronniki Il lub inne rownowazne o nie
gorszych parametrach.

Ochronniki fgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane
przekroje na schematach sg przekrojami minimalnymi.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw | i
stopnia ochrony:

| stopien ochrony dla zasilania:

v Typ: |

Napiecie znamionowe: 230/400V
Najwieksze napiecie trwatej pracy: 255V
Prad udarowy: 100kA

Znamionowy prad wytadowczy: 25/100kA
Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

AN N N N

Czas zadziatania < 100 ns
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Il stopien ochrony dla podrozdzielni:

v Ogranicznik przepie¢ Typ: lI
Napiecie znamionowe: 230/400V
Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V
Maksymalny prad wytadowczy: 40kA
Znamionowy prad wytadowczy: 20kA

D N N N NN

Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV
v' Czas zadziatania < 25 ns
OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwporazeniowg
nalezy wykonac zgodnie z:

v’ wieloarkuszowg normg PN-HD -60634 lub normg réwnowazna,

v Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ ochrone przed dotykiem
bezposrednim, poprzez utozenie przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolaciji
1000V, oraz stosowanie oston urzgdzen elektrycznych (ostony osprzetu, tablic,
szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim
bedg wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie wytgczalnym 30 mA instalowane
w obwodach szczegdlnie narazonych (obwody gniazd wtykowych, obwody
oswietleniowe w budynku).

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie
zasilania z wykorzystaniem przetezeniowych urzgdzen ochronnych, oraz
zabezpieczen topikowych poszczegolnych obwoddéw odbiorczych. Rozdziat
uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtdwnych budynku.
Szyne PEN zlgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemic, a opornosc¢ uziomu nie
powinna przekracza¢ 5 om.

Cafg instalacje elektryczng budynku wykonac¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli
z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji z6to-zielonym
(dotyczy to takze obwoddw oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedg
przytgczone przewody ochronne PE (izolacja zotto-zielona). Przed oddaniem
instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uziemiajgcg obiektu projektuje sie wykonaé uziom
fundamentowy (pod tgcznikiem),uziom otokowy (od strony podwérza) oraz
pionowy - szpilki uziomowe (od strony al. Marcinkowskiego), w ktérym jako
element uziemiajgcy zastosowana bedzie tasma stalowa ocynkowana typu
FeZn 30x4mm2.

Z rozdzielni RG wyprowadzi¢ linke miedziang 35mm2 Ilub FeZn 30x4
stanowigcg gtdwng magistrale potgczen wyrownawczych dla kondygnacji K-1-
K4. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych
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nalezy zamontowacC lokalne szyny potgczen wyréwnawczych tgczone do
gtdbwnych magistral potgczeh wyréwnawczych za pomoca linki LgY 16mm?2.

W pom serwerowni zainstalowa¢ szyne wyroOwnawczg na potrzeby
pomieszczenia. Szyne uziemi¢ osobnym uziomem linkg LgY 50mm2 i potgczy¢
z uziomem otokowym budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg (LPS) budynku bedzie wymieniona. Nalezy wykonac jg
zgodnie z nizej wymienionymi normami:

v" PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.
v" PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

v" PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

v' PN-EN 623054 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia -elekiryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych.

Uwaga: dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych.

Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami
uproszczonym programem komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach
dotgczonym do normy PN-EN 62305-2 — zarzgdzanie ryzykiem, IV klase LPS —
oka siatki zwodow o wymiarach maksymalnych 20x20 m — poziom ochrony V.

Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o srednicy 8 mm na wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co
1m.

Jako zwody poziome wykorzystano takze opierzenie blachg attyki budynku
(warunek blacha o grubosci min. 0,5 mm tgczona poprzez lutowanie Ilub
potgczona elementami tgczeniowymi instalacji odgromowej).

Jako przewody odprowadzajgce zastosowacé drut stalowy ocynkowany @
8,0mm montowany do elewacji budynku na uchwytach odstepowych. Zapewni¢
ciggtosc potgczen poprzez spawanie drutdéw w miejscach ich tgczen. Odlegtosc
pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie powinna przekraczac¢ 20m.
Przewody uziemiajgce do podigczenia przewoddw odprowadzajgcych z
uziomem budynku, nalezy wykonacC tasmg stalowg ocynkowang zgodnie z
rysunkami instalacji uziemienia.

Czes¢ nadziemna przewoddw uziemiajgcych winna by¢ chroniona przed
uszkodzeniem mechanicznym. Zacisk probierczy (ztgcza kontrolno -
pomiarowe) instalowac¢ w puszkach. Znormalizowany zacisk winien skfadac sie
Z co najmniej dwoch srub zaciskowych M6 lub jednej M10.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaC pomiary rezystancji
uziomu, ktérego wartos¢ nie powinna przekracza¢ 10 om.

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA
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