Opracowanie:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
DZIAL REALIZACJI PROJEKTU

AL. MARCINKOWSKIEGO 29, 60-967 POZNAN
TEL.: 061/855-25-21; FAX: 61 852 80 91

=
<
=
N
o
a
o
<
=]

Przecimiot zamowienia:
PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Oznaczenie wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Adres:

al. K. Marcinkowskiego 28

dziatka nr 3/2, arkusz 19, obreb Poznan

Z -

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w POZNANIU
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznan

Opracowat:

mgr inz. Anastazja BIEGANSKA- KROL
nr upr. WKP/0375/PWOS/11

Jarostaw WEGNER

Stadlum:

Zalacznik nr 9 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STI.02. INSTALACJE SANITARNE - WODNE | KANALIZACYJNE

Data opracowania:

29.06.2013




UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — STWIORB - STI.02. INSTALACJE SANITARNE - WODNE | KANALIZACYJNE

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i
asortymentow.
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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i remont nie zabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STI-02) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot przy instalacjach wody zimnej wraz z instalacjg
nawadniania terenu, wody cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji, w tym podcisnieniowego
odwodnienia dachu, zwigzane z remontem i przebudowg budynku Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest czes$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robd6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STI-02) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:

e wykonaniem harmonogramu robot na wykonanie instalacji kanalizacji, oraz
wewnetrznych instalacji wody zimnej, instalacji nawadniania terenu, cieptej wody
oraz instalacji hydrantowej (przeciwpozarowej)

e dostawg i montazem przyborow w instalacjach wody zimnej, nawadniania terenu,
wody cieptej uzytkowej (c.w.u.) oraz kanalizacji, w tym hydrantéow instalacji
przeciwpozarowe;,

e montazem rurociggdw w instalacjach wody zimnej, w tym nawadniania terenu,
wody cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji, w tym podcisnieniowego odwodnienia
dachu wraz z wszelkimi elementami ztgcznymi i punktami poboru lub odbioru
czynnika wraz z wigczeniem do istniejgcych instalacji i wykonaniem wymaganej
izolacji termicznej elementow sieci,

e dostawg i montazem pompowni $ciekéw wody deszczowe;j

e dostawg i montazem pompowni Sciekdw wody brudnej i Sciekdw zawierajgcych
fekalia,

e dostawg i montazem odwodnien liniowych,

e dostawg i montazem odstojnikéw dla sciekdéw zanieczyszczonych gling,

e dostawg i montazem kurtyn powietrznych,

STI-02 dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e kompletacjg wszystkich materiatbw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac, w tym zakup i dostawe wszelkich materiatdbw wymienionych w PW

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania miejsca pracy, w
tym niezbednych rusztowan podestow itp. oraz podtoza do montazu instalacji (w
szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze, utozenie rur ostonowych
itp.),

e utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
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e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokoftami
kwalifikujgcymi montowanych elementow instalacji wody zimnej, wody cieptej
uzytkowej oraz kanalizacji, w szczegdolnosci zawordéw hydrantowych lub
termostatycznych do regulacji instalacji c.w.u. (zgodnego z zakresem cisnien lub
temperatur okreslonych w PW) .

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STI-02) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST 0.0 ,Wymagania ogdélne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane, a takze podanymi ponizej:
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem
przewodow majgcych na celu zapewnienie mozliwosci utozenia przewodow zgodnie z
dokumentacja; tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;

e o0sadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

e montazu uchwytdéw do rur i przewodow;

e montaz konstrukcji wsporczych.
Instalacja wodociggowa — zespot elementéw potgczonych ze sobg w celu zaopatrywania
w wode wybranych miejsc obiektu budowlanego lub jego otoczenia np. instalacja
nawadniania terenu
Instalacja cieptej wody uzytkowej — czes¢ instalacji wodociggowej przeznaczona do
przygotowania i doprowadzenia do wyznaczonych punktéw poboru, wody o wyzszej
temperaturze niz woda w pozostatej czesci instalacji wodociggowe;.
Instalacja hydrantowa — instalacja wodociggowa przeznaczona do zasilana hydrantow
wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych, wykorzystywanych na wypadek pozaru w
budynku.
Instalacja kanalizacyjna - zespdt elementéw potgczonych ze sobg w celu
odprowadzania sciekéow lub wody deszczowej z obiektu budowlanego lub jego dachu do
sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub przeznaczonego do tego celu odbiornika.
Podejscie instalacyjne - przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
doptywowym (instalacje wody zimnej Ilub cieptej) lub odptywowym (instalacje
kanalizacyjne).
Przewéd spustowy — stuzy do odprowadzenia $ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych
instalacji odwodnienia lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewéd odptywowy — stuzy do odprowadzania sciekow z piondw do podigczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika sciekow.
Pompownia w systemie instalacji kanalizacyjnej - urzgdzenie umozliwiajgce transport
wod brudnych, Sciekow sanitarnych lub deszczowych pomimo braku spadku w sieciach
kanalizacyjnych. Pompownie stosuje sie przy niekorzystnym uksztattowaniu miejsca
spustu w stosunku do zrzutu, wysokim poziomie wod gruntowych lub duzej dtugosci
rurociggu, dla pokonania oporu hydraulicznego. Dziatanie pompowni opiera sie na
wspOtpracy pomp i rurociggu przy statych parametrach - wielkosci doptywu. Dla uzyskania
stabilnej pracy uktad uzupetnia zbiornik retencyjny, w ktérym znajdujg sie okresowo
zatgczane pompy.
Oczomyjka jest urzgdzeniem awaryjnym, ktérego celem jest natychmiastowa ochrona
zdrowia i zycia osoOb, ktére podczas swojej pracy majg kontakt z substancjami
toksycznymi, zrgcymi, niebezpiecznymi bgdz z wysokg temperaturg. Zapewnia szybkie
wyptukiwanie z oczu i sptukiwanie z catego ciata substancji agresywnych, ktérych dtuzsza
obecno$¢ mogtaby doprowadzi¢ trwate uszkodzenia ludzkich narzgddéw, w szczegdolnosci
oczu.
Zawor antyskazeniowy - Urzgdzenie chronigce wode pitng przed mozliwoscig skazenia
wtornego, tzn. skazenia spowodowanego przeptywem zwrotnym, powstajgcym po stronie
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sieci wodociggowej w wyniku spadku cisnienia (praca zasuwy, pekniecie przewodu, praca
pomp, duze rozbiory punktowe) lub po stronie odbiorczej wody — w wyniku
przeciwcisnienia zwrotnego majgcego swoje zrodto w systemie znajdujgcym sie poza
instalacjg wodociggows.

Zraszacze koncowe punkty rozbioru wody instalacji nawadniajgcych, mogg by¢ statyczne
lub obrotowe o zakresie dziatania 10 do 360°, a takze w ksztatcie prostokgta. Zraszacze
obrotowe mogg by¢ mioteczkowe — gtosne (naped stanowi sprezyna i ramie, zwane
mioteczkiem) lub turbinowe — ciche (przeptywajgca woda napedza system obracania sie
zraszacza).

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji wody zimnej, wody cieptej
(uzytkowej) oraz kanalizacji stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e STI-02 szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami),

e dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobéw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowego oraz roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i
instalacyjnych STI-02.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy ogdlne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nie wskazujg
wybranego producenta, tylko grupe materiatowa.
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Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7 Roboty
budowlane pkt 2.

2.1. Wymagania ogodlne

Do wykonania i montazu instalacji wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé urzgdzenia
(pompownie sciekow, kurtyny powietrzne, przybory instalacyjne itp.) oraz przewody wraz z
systemowymi ksztattkami, tgcznikami i izolacjami posiadajgcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy  opracowane  przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich  Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, lub innymi
dokumentami rownowaznymi.

e oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz
kanalizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Rurociagi instalacji wodociggowej
2.2.1.1. Rurociagi o srednicy nominalnej 32-65 mm stalowe, ocynkowane, o
potaczeniach gwintowanych wraz z wykonaniem izolacji termicznej
e rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 lub normy rdwnowaznej, fgczone
na gwintowane ksztattki z zeliwa ciggliwego,
e rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg
PN-EN 10224:2006 lub réwnowaznej,
e izolacje termiczne wg opisu PW, grubos¢ izolacji zgodna z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 XI 2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238
2.2.1.2. Rurociagi wraz z ksztaltkami o srednicy 20-63 mm z rur PE taczonych
metoda
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Do tgczenia rur polietylenowych instalacji wody, takze instalacji podlewania zieleni stosowac
metode zespalania mechanicznego: za pomocg ztgczek zaciskowych (metalowych lub z
tworzywa). System przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i cisnieniu
roboczym do 1 MPa. Zastosowany zakres s$rednic rur wynosi 20-63 mm. Potgczenia
wykonac za pomocg tgcznikdéw: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU
(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Dla instalacji nawadniania
terenu nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

Wytyczenie trasy instalacji automatycznego nawadniania.W pierwszej kolejnosci
wyznaczamy w terenie miejsce usytuowania zraszaczy. Do tego celu mozna
wykorzystac stupki, ktére nalezy wbi¢ w ziemie w miejscach wszystkich zraszaczy i w
punktach charakterystycznych tj. rozgatezienia, zmiany kierunku trasy systemu.
Kolejng czynnoscig jest wyznaczenie przebiegu catej sieci rurociggow
Wykonanie wykopdéw i utozenie przewodéw. Montaz rur instalacji zgodnie z
projektem przy uzyciu ztgczek, w celu zapewnienia szczelnosci instalacji gwinty
ksztattek potgczeniowych owijamy tasmg teflonowg
Montaz zraszaczy. Stosuje sie dwa sposoby podigczania zraszaczy do rur
zasilajgcych:

e sztywne bezposrednio na rurze - nie zalecane

e elastyczne: za pomocg odcinka gietkiego przewodu o matej Srednicy zalecane

Zraszacze wynurzalne posiadajgce w obudowie otwory drenazowe nalezy
montowac w obsypce piaskowo-zwirowej lub zwirowe;.

Montaz automatyki sterowania. Ukladu sterowania: sterownik wraz =z
transformatorem, zawory elektromagnetyczne, wytacznik nawadniania i okablowanie.
Sterownik nalezy instalowaé w miejscu chronionym od dziatania czynnikéw
atmosferycznych oraz ingerencji osob niepowotanych, tgczymy go z cewkami
zaworow elektromagnetycznych za pomocg kabli sterowania. Jedna wspdlna zyta
kabli wielozytowych, oznaczona zwykle literg ,C” stuzy do potaczenia wszystkich
zaworow ze ztgczem sterownika. tgczenie elementéw sterowania wykonaé przy
uzyciu hermetycznych konektoréw potgczeniowych. Kable nalezy ukfadac w
wykopach obok rur, w celu minimalizacji rob6t ziemnych.
Préba - test poprawnosci dziatania systemu. Wykonujemy po catkowitym
zakonczeniu montazu instalacji, przed zasypaniem rur (obsypka zraszaczy jest
konieczna w celu ich unieruchomienia). Poprzez sterownik nalezy uruchomi¢ kolejno
wszystkie sekcje, sprawdzajgc szczelno$¢ potgczen. Po pozytywnej prébie
szczelnosci nalezy zasypacC i dokonac regulacji zasiegdw dziatania zraszaczy.
Kolejng czynnoscig bedzie zaprogramowanie sterownika czasowego i
przeprowadzenie préby poprawnosci dziatania systemu w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw
sztucznych wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia pozwalajgce na doktadny
montaz ztgczek i urzgdzen tj.:

nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,
prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

sprezyna do wyginania tukow,

kalibrator do rur wielowarstwowych ,

urzgdzenia do fazowania krawedzi,

bloczek do prostopadtego obcinania rur.

2.2.2. Rurociagi instalacji kanalizacyjnej

2.2.21. Rurociagi PVC HT i PCV-U o srednicy zewnetrznej 50-200 mm, o
potaczeniach wciskowych wraz z ksztaltkami

Klasa rur kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej z PCV-U wielowarstwowych (ze sciankg z
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rdzeniem spienionym) okreslona zostata w PW dla wszelkich kanatow prowadzonych w
gruncie lub pod posadzkg. Kolor biaty lub szary rur PCV instalacji wewnetrznej zalezny od
miejsca prowadzenia kanatow, zgodnie z opisem w PW.

2.2.2.2. Rurociagi z PVC kanalizacyjne, niskoszumowe o srednicy 50-110 mm o
potaczeniach wciskowych wraz z ksztaltkami

Przeptyw Sciekdw w rurociggach powoduje drgania rur i w konsekwencji wzrost poziomu
hatasu. Redukcja poziomu drgan wytworzonych osiggana jest przez budowe elementow
rurociggow oraz zastosowanie nowoczesnych materiatbw do produkcji rur, ktorych
wiasciwoéci pozwalajg na zmniejszenie drgan. Elementy kanalizacji niskoszumowej,
wykonane sg z polietylenu PE-S2, polichlorku winylu tgczonego z ABS oraz polipropylenu
o0 specjalnej strukturze (wzmacnianego odpowiednio dobranymi mineratami). W
wyznaczonych miejscach instalacji wymagania akustyczne sg bardzo wysokie i tam nalezy
zastosowac¢ dodatkowo systemowg izolacje akustyczng — zgodnie z opisem w PW.

2.2.2.3. Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacji podcisnieniowego odwodnienia
dachu o srednicy zewnetrznej 40-110 mm, o potaczeniach zgrzewanych, na
uchwytach rurowych na S$cianie lub podwieszeniach systemowych wraz z
ksztattkami

Potgczenia nieroztgczne - zgrzewane przy uzyciu elektromufy lub doczotowo, stosowane
w przypadku fgczenia instalacji z prefabrykowanych fragmentéw. Przy tgczeniu za pomocg
elektromufy strefa nagrzewania i topnienia materiatu jest podzielona na dwa pola. W
Srodkowej czesci elektromufy nie ma drutu oporowego co zapewnia utrzymanie prostego
ksztaltu potgczenia. Docisk wymagany do prawidlowego wykonania potgczen
zgrzewanych uzyskuje sie w wyniku efektu skurczu elektromufy (pamie¢ ksztattu), ktora
najpierw zostaje podgrzana, a nastepnie stygnie i zaciska sie rownomiernie na dtugosci
catej spoiny. Elektryczne przewody oporowe nie korodujg. Po wykonaniu zgrzewania
przewody sg catkowicie pokryte polietylenem. Minimalna temperatura w jakiej mozna
wykonywac zgrzewanie elektrooporowe: -10°C.

Zgrzewanie doczotowe dopuszczalne jest do tgczenia rur i elementéw o Srednicach
wiekszych niz 63 mm i o grubos$ci $cianki 5mm, przy czym rury powinny by¢ w odcinkach
prostych (sztangach). Dopuszcza sie zgrzewanie rur klasy HDPE 80 z rurami klasy HDPE
100, jak réwniez rur o wskaznikach ptyniecia MFR 005 i 010. Niedopuszczalne w metodzie
doczotowej jest zgrzewanie rur o réznych grubosciach $cianek (SDR). Srednice rur do 75
mm mozna zgrzewac recznie, powyzej tej srednicy duza sita docisku wymaga stosowania
zgrzewarek stacjonarnych.

2.2.2.4 Wykopy niezbedne do prowadzenia robét instalacji kanalizacyjnej
Wykonawca bedzie prowadzit roboty ziemne z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwo$¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Przy
wykonywaniu wykopow zastosuje niezbedne zabezpieczenia np. umocnienie scian
wykopu, szczegolnie przy wykopie, montazu i zasypywaniu zbiornika retencyjnego oraz
studni betonowych i studzienek PCV.

2.2.3. Zawor antyskazeniowy

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawdr zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej @ 40
mm, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 75/2002, poz. 617) na
instalacji za zestawem wodomierza.

2.2.4. Préba szczelnosci rurociggow i ptukanie instalacji
Préby szczelnosci poszczegdlnych odcinkow przewoddw lub catosci instalacji
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wodociggowej podczas odbioru technicznego czesciowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10725 lub normg réwnowazng.

Do proby przy pomocy pompy cisnienie probne musi wynosi¢ 150% cisnienia roboczego.
Szczelno$¢ podczas przeprowadzania proby hydraulicznej przewodu powinna
gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 min.

e Plukanie wstepne. Celem ptukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych
przewodow wszystkich zanieczyszczen mechanicznych, ktére mogty powstac
podczas montazu — staranny montaz rur (bez zanieczyszczen wewnatrz instalacji)
moze ograniczy¢ czas i koszt ptukania.

e Dezynfekcja. Na rurociggu doprowadzajgcym wode ze Srodkiem dezynfekujgcym
(np. z chloratora) nalezy zamontowac¢ wodomierz (np. stojakowy — hydrantowy) dla
okreslenia ilosci doptywajacej wody - predkos¢ przeptywu zwykle V=1,0 m/s.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

e dwukrotne napetnienie i opréznienie przewodéw wodg ze Srodkiem
dezynfekujgcym

e napetnienie przewodow wodg ze Srodkiem dezynfekujgcym i przetrzymanie
przez 24 h

e oproznienie instalacji z wody ze srodkiem dezynfekujgcym, zrzut wody po
ptukaniu do kanalizacji deszczowej lub wg =zalecen Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

e Plukanie wtérne. Po usunieciu roztworu dezynfekujgcego z poszczegolnych
odcinkéw sieci wodociggowej, przewody nalezy poddac¢ ptukaniu wtérnemu.
Ptukanie wtérne przeprowadzi¢ jak ptukanie wstepne lecz dwukrotnie ptuczgc wodg
dezynfekowany rurociagg, zrzut wody po ptukaniu do kanalizacji deszczowe;.

2.2.5. Hydranty i szafki hydrantowe

Hydranty i szafki hydrantowe, stosowa¢ wg opisu w PW (wyposazone dodatkowo w
gasnice), ze wzgledu na swg szczegolng role urzgdzenia powinny spetniaé wymogi
Certyfikatu Zgodnosci wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej, badz posiada¢ inne zaswiadczenie niezaleznego podmiotu
uprawnionego do kontroli jako$ci potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg
okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym. Deklaracja Zgodnosci Producenta
wydawana jest do konkretnej, zakupionej partii towaru, co nalezy bezwzglednie sprawdzic
przy procedurze odbioru robét instalacji hydrantowe;j.

2.2.6. Pompownie wody i Sciekéw

Wszelkie zasady transportu, sktadowania, montazu i podigczenia do systemu
kanalizacyjnego zawierajg instrukcje dotgczone do urzgdzenia. Nalezy bezwzglednie
stosowa¢ wszelkie wymogi producenta, szczegodlnie przepisy dotyczgce poditgczen
instalacji elektrycznej aby unikngé porazenia osdb wykonujgcych montaz lub obstuge
przepompowni, a takze ewentualnej awarii urzgdzenia.

2.2.7. Odwodnienie liniowe z betonu wzmocnionego wiéknem szklanym, ruszt klasy
D400.

Przygotowa¢ odpowiednie podtoze wg zalecen producenta i PW. Oznaczy¢ miejsce
przebiegu odwodnienia, wykopaé¢ rowek powiekszajagc go wg zalecen producenta np.
30cm na szerokosci (B) i 20cm na gtebokosci (D), utozy¢ prefabrykat 3-5 mm ponizej
nawierzchni na podbetonie (korytka mozna docinaé¢ na odpowiednig dtugo$¢ za pomoca
szlifierki z tarczg do betonu). Kolejne odcinki kanatow odwadniajgcych uktada¢ zgodnie z
dokumentacjg, poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia po wyschnieciu zaprawy.
Fugowac klejem mrozoodpornym lub zaprawg piaskowo-cementowg poprzez natozenie
kleju lub zaprawy na $cianke czotowg kanatu i docisniecie kolejnym uktadanym
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elementem, nadmiar kleju usung¢, aby utrudniat przeptywu wody w korycie. Sprawdzenie
prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia korytek oraz
sprawdzeniu szczelnosci spoin przez wykonanie proby wodne;.

2.2.8. Wyroby dodatkowe
e przepusty ogniowe dla rurociggdw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen
réznych stref pozarowych),
e rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),
e systemy mocowania rurociggow i ich elementow
e zawory regulacyjne i odcinajgce

2.2.9 Szczegobtowa specyfikacja materiatlowa dotyczaca pozostatych przyboréw oraz
wymagania jakosciowe — zawarte sg w czesci opisowej projektu wykonawczego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do robét montazowych instalacji
wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) STI-02,

e sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przed rozpoczeciem dostarczania duzych elementéw instalacji na budowe nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym czas, miejsce oraz sposob wytadunku w obrebie prowadzenia
robét, aby unikng¢ kolizji miedzybranzowych. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji wody zimnej, wody
cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywacC w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Miejsce sktadowania na budowie lub w magazynie tranzytowym powinno by¢ suche,
posiada¢ dogodny dostep i dojazd, uzalezniony od wielkosci i ciezaru materiatu
sktadowanego.

Poniewaz pompy zawierajg elementy elektroniczne i dlatego nalezy je chroni¢ przed
zewnetrzng wilgocig, przed uszkodzeniami mechanicznymi (wskutek uderzen Ilub
wstrzgsow) oraz temperaturg mniejszg od -10°C i wyzszg do +50°C (zakres dla wykonania
typowego).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
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45000000-7 Roboty budowlane pkt 3.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem, Zze jego parametry techniczne bedg wystarczajgce do
wykonania danej pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogoéine” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 4.

4.1. Transport materiatéw
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.
Przed rozpoczeciem transportu pompowni i urzadzenia do przettaczania sSciekéw
sanitarnych nalezy zapoznaC¢ sie z instrukcjg producenta dotyczacg wymagan
transportowych i dokfadnie je realizowa¢ aby unikng¢é wypadku pracownikéw lub
uszkodzenia urzgadzenia. Wprowadzenie urzgdzenia na miejsce montazu w budynku musi
uwzgledni¢ jego ciezar oraz dokonane powinno by¢ optymalng drogg od miejsca
roztadunku do pomieszczenia, w ktorym ma by¢ zamontowane.
Podczas transportu i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Materiatly z tworzyw sztucznych stosowane w instalacji wody zimnej, wody cieptej
(uzytkowej) oraz kanalizacji nie mogg by¢ sktadowane tacznie z materiatami
ropopochodnymi, smarami i ttuszczami.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-
7 Roboty budowlane pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami STI 02
oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami dobrej wiedzy inzynierskie;.

5.1. Montaz instalacji wody zimnej, wody cieplej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej
Zakres roboét obejmuje:
e Przemieszczenie prefabrykatow i materiatdw z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania.
e Ukfadanie przewodow wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej zgodne z wymaganiami miedzy innymi:

e _Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

e _Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych” — wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

e _Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003

e Wymagan technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 1 pt. "Komentarz do normy
PN - 92/B - 01706/Azl:1999 Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem"
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e lub innych réwnowaznych dokumentéw i publikacji branzowych
pozwalajgcych na wykonanie instalacji zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno dokonywac potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych o dtugosci
wiekszej od przeszkody o 6-8 mm, przestrzen wolng wypetni¢ wg opisu w PW.
Mocowanie przewoddw do $cian lub stropédw za pomocg uchwytéw umieszczonych
co 0,8 — 1,5m zgodnie z zaleceniami producenta lub wg zalecen inspektora
nadzoru. Pofgczenia nieroztgczne rurociggdéw powinny by¢é wykonane poprzez
zgrzewanie rur PE metodg doczotowg lub poprzez mufy elektrooporowe, dla
instalacji wodnych przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek mechanicznego
systemowego (zaciskowego) dla rurociggéw PE-X. Potgczenia rur stalowych
ocynkowanych za pomocg ztgcz skrecanych przy uzyciu tgcznikéw ocynkowanych,
znormalizowanych z Zeliwa sferoidalnego lub szarego.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe i w gruncie o odpowiedniej klasie, zgodnej z

PN-EN 13476-2 lub normg rownowazng, z ksztattkami spetniajgcymi wymagania
PN-EN 1401-1 lub normy réwnowaznej, wg opisu w PW i schemacie warstw:
podsypka, zasypka w strefie rurociggu (obsypka), zasypka uzupetniajgca. W
zasypce nie wystepuje warstwa ziemi z wykopdw, zastgpiona piaskiem dowozonym
do miejsca wbudowania.

Przewody w budynkach gtéwnie niskoszumowe ze wzgledu na przeznaczenie

obiektow. Szczegodtowe zestawienie niezbednych materiatow zawiera zatgcznik do
PW. Montaz przewodéw, szczegdlnie wykonanie potgczen zaciskowych powinno
odpowiada¢ wymaganiom producenta oraz PW. Technologie potgczen powinny
zapewnia¢ szczelnos¢ oraz umozliwic korzystanie z instalacji w miejscach
wyznaczonych w PW.

Montaz pompowni i wyposazenia instalacji, niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania. Monterzy pompowni powinni bezwarunkowo zapoznacC sie z
instrukcjg przed przystgpieniem do robét i uruchomienia. Nieprzestrzeganie zalecen
moze byC przyczyng niewlasciwego dziatania pompowni lub zagrozenia dla osob
wywotane oddziatywaniami elektrycznymi i mechanicznymi. Wszystkie prace
montazowe i sprawdzajgce powinien wykonywa¢ wykwalifikowany personel
posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie producenta.

Podtaczenie elektryczne: powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi przez elektromontera posiadajgcego stosowne uprawnienia

5.2. Préby i badania pomontazowe
Metoda i zakres okreslone w normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej, wody cieptej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych wody zimnej, wody cieptej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
Podstawowe zasady prawidtowej organizaciji robaot:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych
wystarczajgce doswiadczenie wymagane do danej kategorii robot; wykonawca musi
posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robaot.

prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaC w pojedynke, przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos$¢ zespotu nalezy dostosowac
optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania robét,
racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiatédw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o
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szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

e zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszgcych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie
wykonywanie robét zwigzanych ze zgrzewaniem oporowym (elektrycznym) wymaga
rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich urzgdzen
zgrzewajgcych oraz masek lub okularéw ochronnych, skoérzanych fartuchow i
rekawic oraz odpowiedniego obuwia wg potrzeb

e dostarczanie materiatdbw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob
wykluczajgcy przestoje,

e zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie n.p. piony, kondygnacje, odgatezienia itp.
lub wg planu ogolnego: ,zasilanie — rurociggi - odbiorniki”).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdlne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 6.

Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan instalacji wody zimnej, wody
cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji okre$lajg, miedzy innymi:
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” —
wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
— Warszawa 1994 r.
« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003
Dopuszcza sie prowadzenie pomontazowych badan instalacji na podstawie innych
réwnowaznych dokumentow i publikacji branzowych pozwalajgcych na wykonanie i odbior
instalacji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

6.1. Sprawdzenia odbiorcze
Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
oraz z normami, przepisami budowy oraz bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen zgrzewanych lub
mechanicznych instalacji wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e pomiaréw i badan jak w punkcie 6.1

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
6.2.1. Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
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6.2.2 Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcqg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji. Zamawiajgcy ustali
zakres i wielkosC potrgcen za obnizong jakosSC i przekaze do zatwierdzenia przez
Wykonawce. Brak uzgodnienia w zakresie wysokosci potrgcenia spowoduje koniecznosc
usuniecia wad i usterek wg zasad opisanych w poz. 6.2.1 niniejszej specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST 0.0 ,Wymagania ogoélne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 7.

7.1. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji wody
zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

e dla przewodow rurowych czynnika grzewczego : m, 200 m, 0,5 m, kpl.

o dla tgcznikow instalacji i urzadzen: szt., kpl., préba

e dla izolacji, zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych m?;

e dla robét ziemnych m?;

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7
Roboty budowlane pkt 8.

8.1. Warunki odbioru instalacji wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz
kanalizaciji
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu roboét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiér miedzyoperacyjny nie jest podstawg
do rozliczenia robét. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
e montaz przewoddéw wody zimnej i cieptej uzytkowej, instalacji hydrantowej,
kanalizacji zewnetrznej sanitarnej lub deszczowej, kanalizacji niskoszumowej itp.
e montaz pompowni, izolacji rurociggow, zbiornika retencyjnego, studni rewizyjnych,
betonowych itp.
Po wykonaniu robét zanikajgcych ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po ich catkowitym ukonczeniu, nalezy przeprowadzi¢ ich
badania czesciowe przed zakryciem.

8.1.2. Odbioér czesciowy robot

W sSwietle umowy na roboty budowlane, podstawg rozliczenia robo6t sg okresowe odbiory
cze$ciowe prowadzone na podstawie zgtoszonego przez Wykonawce zakresu robot
ukonczonych, pod warunkiem potwierdzenia ich gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlega tylko ten zakres robdét, ktéry spetnia wszystkie
wymagania dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. Roboty w toku nie podlegajg
procedurze odbioru czes$ciowego i nie mogg by¢ zgtaszane do odbioru.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ =z
obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych czesci instalacji wody zimnej, wody
cieptej (uzytkowej) oraz kanalizacji.

8.1.3. Odbiér koncowy robot
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robd6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych przed przekazaniem ich
Zamawiajgcemu. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robdt jest m.in.
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skompletowanie dokumentacji powykonawczej i protokotow odbiorow miedzyoperacyjnych
i czesciowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST 0.0 ,Wymagania
ogolne” CPV 45000000-7 Roboty budowlane, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz
kanalizacji moze by¢ dokonane etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji wody zimnej, wody cieptej (uzytkowej) oraz
kanalizacji uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie, rozebranie i ewentualne przestawianie rusztowan, podestéw lub
platform roboczych, drabin umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosciach
montazu wg PW (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W cenach jednostkowych prac uwzglednionych w kosztorysie ofertowym ujete sg réwniez
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan w budynku oraz wszelkie koszty zwigzane
Z usunieciem ziemi i wykonaniem zabezpieczeh wykopow, niezbednego do realizacji robot
w zakresie okreslonym w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy zasadnicze i zwigzane
Przytoczone ponizej normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢1: Postanowienia ogdlne”
e PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania.”
e PN-81/B-10700.02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”
e PN-83/B10700/04,Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu”
o Zestaw norm PN-EN 1452 wraz z poprawkami po 2000 r,Systemy przewodow z
tworzyw sztucznych”
e PN-71/B-10420,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze”
e PN-71/H-04651,0chrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
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korozyjnej Srodowisk”
e PN-H-74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

e PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno —
ogolnego przeznaczenia”

e PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gltadkie — ogdlnego przeznaczenia
jakosciowe”

e PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody iinnych
ptyndw wodnych”

e PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

e PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”

e PN-EN 12056-1:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow — czesc¢ 1
— postanowienia ogolne i wymagania”

e PN-EN 12056-2:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw — cze$¢ 2
— kanalizacja sanitarna — projektowanie ukfadu i obliczenia”

e PN-EN 12056-5:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw — czesc 5
— montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji’

e PN-EN 12201-2:2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l
.instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych —
wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
— Warszawa 1994 r.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/AzI:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem"

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wydane przez
OWEOB ,Promocja” Sp. z 0.0.:

e Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7

e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (Kod CPV
45111200) Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow
kubaturowych w gruntach kat. I-V

e Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociggi w gruntach kat.
I-IV (Kod CPV 45111200-0)

¢ Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych (Kod CPV 45332200-5)

¢ Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych (Kod CPV 45332300-6)

e Roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych (Kod CPV
45231300-8)

e Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej (Kod CPV 45231300-8)

e Dokumentacje techniczne przepompowni wod deszczowych i brudnych, Sciekéw
sanitarnych
Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zmianami).
Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201 Poz.
1238 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgadzania i
wzordw sSwiadectw ich charakterystyki energetyczne;j

opracowat:
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