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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i
asortymentow.
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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i remont nie zabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STT-01) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji
teletechnicznych zwigzane =z remontem i przebudowg budynku Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu.

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest czeScig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STT-01) dotyczag
zasad wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z:
¢ Instalacjg sieci strukturalnej LAN (okablowanie ethernetowe dla sieci komputerowej)
Instalacjg systemu CCTV (telewizji dozorowej)
Instalacjg systemu SAP (sygnalizacji i alarmowania pozaru)
Instalacjg urzadzen AV (urzadzenia AUDIO i VIDEO)
Instalacjg systemu KD (kontrola dostepu)
¢ Instalacjg systemu SSWIN (sygnalizacji wlamania i napadu)
STT-01 dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
e kompletacjg wszystkich materiatbw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,w tym zakup i dostawe wszelkich materiatébw wymienionych w PW
e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementow
osprzetu instalacyjnego itp.)
e zamontowaniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentac;ji
e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami i
certyfikatami kwalifikujgcymi montowany element instalacji teletechnicznej.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
e Usuwanie z obszaru budowy gruzu, odpadéw i zanieczyszczen
¢ Inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w SP ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce srodowiska naturalnego. Miejsca na magazyny powinny tak by¢ dobrane aby
nie powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym. Wykonawca ma obowigzek
przestrzegac¢ przepisy bhp i przepisy dotyczgce bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Za
straty spowodowane pozarem odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i
prywatnej powstate w wyniku prowadzonych prac. W przypadku uszkodzenia instalacji
Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze, poniesie
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koszty napraw i bedzie wspétpracowat przy usuwaniu uszkodzen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg. wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez
projektanta i Zamawiajgcego.

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Uzywane w niniejszej specyfikacji kategorie kabli okreslono wedtug miedzynarodowej
specyfikacji EIA/TIA. Klasy kabli wedtug normy ISO 11801. Dopuszcza sie dostarczenie
asortymentow o kategoriach i klasach rownowaznych i okreslonych wedtug innej
rownowaznej normy lub specyfikacji pod warunkiem zapewnienia adekwatnych
parametréw uzytkowych, a w szczegdlnosci transmisji danych.

Kategoria 6A - klasa Ea. Kategoria 6 umozliwia transmisje z czestotliwoscig w zakresie do
500MHz.

Kategoria 7 - klasa F. Kategoria 7 umozliwia transmisje z czestotliwo$cig w zakresie do
600MHz

Kategoria 7A - klasa Fa. Kategoria 7 umozliwia transmisje z czestotliwoscig w zakresie do
1000MHz

PD - punkt dystrybucyjny - zestaw urzgdzen biernych i aktywnych. Punkt dystrybucyjny
zapewnia pofgczenie okablowania poziomego z pionowym. Typowy punkt zawiera
krosownice z zakonczeniami przebiegdw poziomych, kable krosowe i aktywne urzgdzenia
sieci LAN - koncentratory.

Okablowanie poziome - okablowanie realizowane w zakresie obstugi lokalnego punktu
dystrybucyjnego (LPD) (zazwyczaj okablowanie w ramach danego pietra budynku) to
cze$¢ systemu okablowania prowadzgca od urzgdzen koncowych (komputerowych i
telekomunikacyjnych) do punktu dystrybucyjnego. Dtugos¢ kabla od punktu
dystrybucyjnego do gniazdka nie powinna przekracza¢ 90 [m].

Okablowanie pionowe - okablowanie tgczace poszczegolne punkty dystrybucyjne: GPD i
LPD - taczy wszystkie kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z gtdwnym punktem
dystrybucyjnym.

S/FTP PIMF - kabel skretkowy 4 parowy z podwdjnie ekranowany, posiadajgcy ekran z
oplotu + dla kazdej pary osobny ekran z folii.

LSZH, LSOH - (ang. Low Smog Zero Halogen) - ostona zewnetrzna kabla trudnopalna,
niewydzielajgca w obecnosci ognia trujgcych substanciji

PPD - pietrowy punkt dystrybucyjny - zestaw urzadzen dla obstugi okablowania
poziomego na danym poziomie budynku lub w danym obszarze

GPD - gtdbwny punkt dystrybucyjny - zestaw urzadzehn dla potgczen PPD poprzez
okablowanie pionowe

PEL - Punkt Logiczny

System CCTV - zespot urzadzen elektronicznych i elektrycznych wraz z
oprogramowaniem, stuzgcych do rejestracji zdarzen (osdb) wchodzacych, przebywajgcych
i opuszczajgcych dany obiekt.

Rejestrator cyfrowy - pamiec dyskowa (nie ulotna) zamontowana w obudowie najczesciej
przystosowanej do montazu w stelazach typu ,rack” o pojemnosci zapewniajgcej
rejestracje zdarzen zarejestrowanych z wszystkich kamer i przechowywanie ich przez
okreslony limit czasu.

System SAP - system alarmowania pozarowego - urzgdzenia i oprogramowanie
zapewniajgce alarmowanie wewnetrzne i zewnetrzne w przypadku powstania pozaru
Centrala SAP - centralny punkt systemu SAP, zapewniajgcy obstuge wszystkich czujek
dymu i ostrzegaczy pozarowych. Zadaniem centrali jest takze przekazywanie alarmu na
zewnatrz budynku poprzez linie telefoniczng lub GSM.
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Centrala oddymiania - centralny punkt systemu oddymiania, zapewniajgcy obstuge
czujek dymu i ostrzegaczy pozarowych. Zadaniem centrali jest wysterowanie sitownikow
klap oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych.

System AV - zestaw urzgdzen wizyjnych i elektro-akustycznych — gtosnikbw, wzmacniaczy
i urzadzen sterujgcych zapewniajgcych przeprowadzenie szkolenia/wyktadu z mozliwoscig
przekazania obrazu z réznych zrédet na ekran i dzwieku z réznych zZrodet do urzadzen
nagtosnienia.

Sterownik AV - sterownik przeznaczony do sterowania i zarzgdzania projektorem,
ekranem oraz zrodtem i poziomem dzwieku.

Matryca AV - urzadzenie zapewniajgce przekazanie z wybranego wejscia sygnatu audio
lub video do wybranego wyjscia tego urzadzenia

System KD - zespdt urzadzen elektronicznych i elektrycznych wraz z oprogramowaniem,
stuzgcych do rozpoznania oséb wchodzgcych, przebywajgcych i opuszczajgcych dany
obiekt.

Kontroler giéwny KD - kontroler sterujgcy terminalami drzwiowymi i posiadajgcy
mozliwos¢ przekazywania informaciji poprzez Ethernet..

Terminal drzwiowy - terminal kontrolowany przez kontroler gtéwny, obstugujacy dane
przejscie systemu KD.

System SSWIN - System Sygnalizowania wilamania i napadu - urzgadzenia i
oprogramowanie zapewniajgce alarmowanie wewnetrzne i zewnetrzne w przypadku
zaistnienia wlamania i napadu

Centrala SSWIN - centralny punkt systemu SSWIN, zapewniajgcy obstuge wszystkich
pod-centrali, czujek, ostrzegaczy, przyciskow napadowych. Zadaniem centrali jest takze
przekazywanie alarmu na zewnatrz budynku poprzez linie telefoniczng lub GSM.
Pod-centrala SSWIN - centrala bezposrednio kontrolujgca czujki wtamania i przekazujgca
poprzez magistrale informacje do centrali SSWIN

Czujka PIR - pasywna czujka podczerwieni wspoétpracujgca z centralg SSWIN, czujka
reagujgca na nagte zmiany temperatury.

Czujka PIR+MV - czujka dualna - czujka PIR wraz z czujkg reagujacg na mikrofale

Czujka kontaktronowa - czujka instalowana przy oknach i drzwiach, reagujgca na otwarcie
poprzez zwarcie lub rozwarcie stykow kontaktronu.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji teletechnicznych stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami),
e dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobow Iub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobéw,
e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji teletechnicznej nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych i instalacyjnych STT-01.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy ogdélne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Wystepujgce
okreslenia pomocnicze stuzg wybraniu prawidtowej grupy materiatowej do wbudowania.
Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
i specyfikacji materiatéw i technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod
wzgledem jakoéci, parametrow technicznych i uzytkowych. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7 Roboty
budowlane pkt 2.

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowac przewody, osprzet oraz urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy  opracowane  przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich  Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa  Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisébw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, lub innymi
dokumentami rownowaznymi.

e oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
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indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobdow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu instalacji teletechnicznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do robét montazowych instalacji
teletechnicznych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) STT-01,

e sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przed rozpoczeciem dostarczania duzych elementéw instalacji na budowe nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym czas, miejsce oraz sposob wytadunku w obrebie prowadzenia
robét, aby unikng¢ kolizji miedzybranzowych. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji teletechnicznych
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami  atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem, ktére mogag
dyskwalifikowac niektore materiaty do wbudowania.

Miejsce sktadowania na budowie lub w magazynie tranzytowym powinno by¢ suche,
posiada¢c dogodny dostep i dojazd, uzalezniony od wielkosci i ciezaru materiatu
sktadowanego.

Ze wzgledu na duzg réznorodnoS¢ oraz podobienstwo poszczegdlnych elementow
instalacji nalezy stosowac ich wyrazne oznaczanie, ktére utatwi montaz i przeprowadzanie
czynnosci odbiorowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdlne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 3.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem, Zze jego parametry techniczne bedg wystarczajgce do
wykonania danej pracy. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
wywotane uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzgdzen w czasie prowadzenia robot,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogéine” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 4.

4.1. Transport materiatéw
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw
do montazu. Stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-
7 Roboty budowlane pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami STT-01
oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami dobrej wiedzy inzynierskiej. Jesli
warunki okreslone przez producenta tego wymagajg, to montaz elementéw szczegdlnie
waznych powinni wykonywacC pracownicy przeszkoleni przez producenta lub jego
posrednika.

5.1. Okablowanie strukturalne LAN
5.1.1. Zakres prac
Do wykonawcy robdét elektrycznych nalezy:

e dostawa kompletnych szaf dystrybucyjnych

dostawa kabli sieci strukturalnej
budowa sieci strukturalnej kat. 7A lub rownowaznej
montaz gniazd sieci strukturalnej
pomiary

5.1.2. Wymagania ogdine - jakosciowe

e System docelowo ma posiadaé potwierdzong wydajnos¢ Klasy Fa lub rbwnowazng,
natomiast jego budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z
innymi  wydajnosciami  standaryzowanymi oraz wynikajgcymi z potrzeb
przytgczeniowych Zamawiajgcego w zakresie innym niz okablowanie strukturalne;

e W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne
mozliwosci transmisyjne Kat.6a/Klasa Ea lub réwnowazne, przy wykorzystaniu
wymiennych uniwersalnych wktadek ekranowanych kat.6alub réwnowaznych;

e Producent powinien posiada¢ certyfikaty niezaleznego akredytowanego
laboratorium, potwierdzajgce pozytywne parametry Klasy Fa lub réwnowaznej,
uwzgledniajgce badania systemu okablowania przy wykorzystaniu co najmniej
dwodceh réznych rodzajéw interfejsow zgodnych z Kategorig 7alub réwnowaznag;

o Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne poziome
oraz telefoniczne, muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym i
stanowi¢ kompletny i jednolity system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki techniczne niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego bezposredniej
gwarancji producenta;

e Projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci
docelowej, celem zapewnienia zapasu transmisyjnego dla nowych wustug i
standardéw transmisyjnych;

e Kabel nalezy zakonczy¢ trwale na ekranowanym ztgczu typu 110, zarabianym
metodg narzedziowg. Ekranowane ztgcze w osprzecie potgczeniowym ma
zapewni¢ kontakt ekranu kazdej pary kabla, a obudowa zewnetrzna automatyczny i
samoczynny, 360° kontakt z ekranem ogdlnym wszystkich par transmisyjnych;
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e Wymaga sie aby ztgcza teleinformatyczne (stanowigce trwaty element zakonczenia
kabla) oraz kabel transmisyjny posiadaty wydajnos¢, o co najmniej 25% wiekszg od
wymagan transmisyjnych docelowej aplikacji, opisanej w projekcie, do ktérej moze
zostac wykorzystany system transmisyjny;

e Punkt logiczny, w przestrzeni roboczej, oparty zostat na uniwersalnym
ekranowanym osprzecie potgczeniowym (kabel zakanczany jest trwale i
niezmiennie na ztgczu 110), z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego poprzez
wymiane wkfadki;

e System ma spetniaC zasade otwartosci, tzn. ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci
gniazd (interfejsow) koncowych, modyfikacje ich rodzajow i ilosci bez koniecznosci
instalacji nowych linii kablowych, ponownej terminacji kabla na ztgczach
zakanczajgcych oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych i ptyt
czotowych gniazd uzytkownika;

e System okablowania ma korzystaC z kabli krosowych i przytaczeniowych,
posiadajgcych znormalizowane interfejsy, zgodne z wymaganiami norm EN50173-1
oraz ISO/IEC11801 Amd.2 lub norm rownowaznych w tym zakresie.

e Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu na dowolny (np.
RJ45, RS-485, ztagcze typu F CATV 862MHz, 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 i
inne), ktory moze by¢ wymieniany wielokrotnie w dowolnym czasie uzytkowania,
celem udostepnienia nowych lub innych niz transmisja ethernetowa mozliwosci
transmisyjnych (nawet takich, ktére nie sg objete normalizacjig w zakresie
okablowania strukturalnego), zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

e Funkcjonalnos¢ wymiany interfejsu ma by¢ realizowana w osprzecie
potgczeniowym (wewnatrz zespotu gniazda teleinformatycznego), a nie przez
dotgczane adaptery czy wykorzystanie kabli krosowych ze specjalnymi,
niezgodnymi z normami, interfejsami (typami ztgczy);

e Wymagany interfejs w zespole gniazda nasciennego — RJ45 o wydajnosci kat.6a
lub  réwnowaznej, pozwalajagcy na wykorzystanie standardowych kabli
przytgczeniowych RJ45/RJ45;

e Interfejs gniazda RJ45 ma by¢ odporny na uszkodzenia w wyniku podtgczenia
wtykow RJ11 i RJ12;

e System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na
odpowiednig (zaréowno w gore jak i w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek
koncowych — bez zmian kabla transmisyjnego, osprzetu potgczeniowego i bez
zmian w jego statym zakonczeniu;

e System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmis;ji
wielokanatowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wkiadki
zakonczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45 w ramach jednego i tego samego
osprzetu przytgczeniowego (zespotu gniazda);

e Zmiana wktadki wymiennej na inng, samodzielnie przez Zamawiajgcego nie moze
powodowac utraty bezposredniej gwarancji producenta, jesli zostata ona udzielona.

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym, zostato ono sklasyfikowane jako M1l1C1E2 wg. specyfikacji srodowiska
instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:201. Dopuszcza sie inne
sklasyfikowanie srodowiska instalacji osprzetu w oparciu o inne normy robwnowazne
uwzgledniajgc warunki pracy osprzetu zawarte w projekcie.

e W okablowaniu strukturalnym mozna stosowaC wytgcznie ustandaryzowane
interfejsy zaréwno od strony zestawow nasciennych (gniazd), jak i kabli krosowych
(wtykow).

5.1.3. Wymagania zwigzane z wykonaniem instalacji
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llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie projektu aranzacji
wnetrz. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany doktadnej lokalizacji gniazd logicznych w
trakcie budowy, na podstawie ustaleh miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;
Budynek obstugiwany jest przez Giéwny Punkt Dystrybucyjny GPD - szafa
dystrybucyjna 19" o wysokosci roboczej 42U i wymiarach nominalnych
800x1000mm oraz piec Lokalnych  Punktéw Dystrybucyjnych PPD
rozmieszczonych na poszczegélnych kondygnacjach — szafy wiszgce 18U o
wymiarach nominalnych 600x620mm oraz szafy stojgce 24U o wymiarach
nominalnych 600x600mm;

W serwerowni dla potrzeb urzgdzen aktywnych i serweréw zaprojektowano 4 szafy
serwerowe 42U o wymiarach nominalnych 600x600mm oraz jedng szafe 42U o
wymiarach nominalnych 800x1000mm dla potrzeb CCTV.

Potgczenia szkieletowe pomiedzy GPD a PPD zaprojektowane zostato w oparciu o
fabrycznie wykonany i zakonczony kabel szkieletowy w ostonach trudnopalnych
(ULSZH) ze zlgczami typu MPO/MPO 12x50/125um, OM3 XG, przetestowany
fabrycznie i gotowy do uzytku, z wartoscig RL ztgcza MPO na poziomie minimum
28dB. Kabel ma by¢ montowany w kagtowych panelach na kasetach zatrzaskowych
MPO/LC;

Potgczenie szkieletowe zapasowe pomiedzy GPD i PPD zaprojektowano w oparciu
0 szesc kabli podwdjnie ekranowanych typu S/FTP (PiMF) o nominalnym pasmie
przenoszenia 1000 MHz (wymagane oznaczenie na kablu) w ostonie trudnopalnej
typu LSFRZH zakohczonych ekranowanymi dwuelementowymi modutami gniazda
RJ45 kat.6A lub rownowazne;.

Okablowanie szkieletowe (pionowe) swiattowodowe w serwerowni zaprojektowane
zostato w oparciu o fabrycznie wykonany i zakonczony kabel szkieletowy w
ostonach trudnopalnych (ULSZH) ze ztgczami typu MPO/MPO 12x50/125um, OM3
XG, przetestowany fabrycznie i gotowy do uzytku, z wartoscig RL ztgcza MPO na
poziomie minimum 28dB. Kabel ma byé montowany w katowych panelach na
kasetach zatrzaskowych MPO/LC,;

Okablowanie szkieletowe (pionowe) miedziane w serwerowni zaprojektowane
zostato w oparciu o ztgcze typu MRJ-21 (8x10GBase-T/2x MRJ-21 XG) oraz kable
MRJ-21 zakonczone fabrycznie, przetestowane i gotowe do uzytku z aplikacjg 10
Gigabitowa.

Okablowanie szkieletowe miedziane w serwerowni wykona¢ w oparciu o ztgcze
typu MRJ-21 (8x10GBase-T/2x MRJ-21 XG) oraz kable MRJ-21 zakonczone
fabrycznie, przetestowane i gotowe do uzytku z aplikacjg 10 Gigabitowa.
Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu
S/FTP (PiIMF) o nominalnym pasmie przenoszeni 1000 MHz (wymagane
oznaczenie na kablu) w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH (wymagany certyfikat na
zgodnosé z normg IEC 60332-3-24 lub norma réwnowazng);

Maksymalna dtugos¢é skreconych par transmisyjnych kabla instalacyjnego (od
punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;
Osprzet potgczeniowy — zespot gniazda teleinformatycznego, nalezy montowac
podtynkowo lub w kasetach podtogowych w systemowym uchwycie do osprzetu.
Instalacje wykonac jako natynkowg w kanatach kablowych o wymiarach zblizonych
do 105x50.

Prowadzenie okablowania poziomego:

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome rozprowadzic:

1. W korytarzach w projektowanych kanatach kablowych zawieszanych,;

2. W pomieszczeniach, do punktu logicznego — natynkowo, w kanale (nalezy zastosowac
osprzet z uchwytem systemowym).
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Nalezy stosowac¢ kable w powitokach trudnopalnych — LSFRZH (ang. Low Smoke Fire
Retardant Zero Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne
odlegtosci od innych instalaciji:

W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i
rownolegle do siebie nalezy zachowacC odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami
(szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co najmniej 10mm (w przypadku gtéwnych ciggow
kablowych) lub stosowa¢ metalowe przegrody oraz co najmniej 2mm dla gniazd
koncowych. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli
S/FTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaktada sie w przypadku gtownych
ciggow kablowych, ze ilo§¢ obwodow elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie
wieksza niz 15.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponize;:
A/B/C,gdzie:

A — numer szafy dystrybucyjnej

B — numer panela w szafie

C— numer portu w panelu

Konwencja oznaczenh okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

5.1.5. Prowadzenie okablowania pionowego:

Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Rozmiary (pojemnosc)
kanatow kablowych dobrano w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w
danym miejscu instalacji. Przyjeto zapas 20% pojemnosci na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatoéw kablowych przez kable obliczana jest w
miejscach zakretow kanatow kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu
kablami na zakrecie kanat bedzie wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiegaé wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropow zmieniajgc swodj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu
powinna by¢ fatwo dostepna do konserwacji i remontow, trasowanie winno uwzgledniaé
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

Przy ukfadaniu kabli miedzianych nalezy stosowacC sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na drabinkach
kablowych srednio co 30cm, zaleca sie rowniez w przypadku dtugich tras pionowych
stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm w celu zmniejszenia do
minimum naprezen wystepujgcych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy
odwijaniu kabla z bebna bagdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé
maksymalne;j sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty
ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 6-krotno$¢ srednicy
zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca,
charakteryzujgcg sie witasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami
p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak
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zbudowanej granicy strefy.

Kable swiattowodowe w pionach kablowych nalezy uktadaé w rurze ochronnej. Wszystkie
korytka metalowe nalezy uziemic.
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikédw oraz na

panelach.

5.1.6.Specyfikacja kabla okablowania poziomego

specyfikacja mechaniczna

Opis:

Kabel PiIMF 1000MHz

Zgodnos$¢ z normami:

ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; ISO/IEC 61156-5 : 2002,
EN 50173-:2007;

IEC 60332 -3 -24 Cat. C (palnos¢),

IEC 60754 czes¢ 1 (toksycznosé),

IEC 60754 cze$¢ 2 (odpornos¢ na kwasne gazy),

IEC 61034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

EN 55022 i EN 55024 ( EMC))

lub normami réwnowaznymi przytoczonym

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (9 ok. 0,55mm)

Srednica zewnetrzna kabla

7,5 mm (+/- 10%)

Minimalny promien giecia

60 mm

Temperatura pracy

-20°C do +60°C

Temperatura
instalacji

podczas

0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna:

LSFRZH, kolor inny niz okablowanie pionowe (np. biaty)

Ekranowanie par:

laminowana plastikiem folia aluminiowa

Ogdlny ekran:

siatka miedziana

specyfikacja elektryczna (wymagania minimalne)

Pasmo przenoszenia | 1000MHz

(robocze)

Impedancja 1-1000 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 80%

Tlumienie: 58dB przy 1000MHz;
PSNEXT 87dB przy 1000MHz;
PSELFEXT 41dB przy 1000MHz;
RL: 21dB przy 1000MHz;
ACR: 30dB przy 1000MHz;
Tlumienie sprzezenia » 85 dB

Rezystancja przewodnika | 7.5 Ohms /100m
Pojemno$¢ wzajemna 44 pF / km
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5.1.7. Specyfikacja kabla okablowania swiattowodowego

- Swiattowdd wielomodowy z widknami 50/125um; Kategoria widkien
Opis:
OoM3
. IEC 60322 cze$c 1i 2 (palnosc)
ZgodnosC  z | |EC 61034 cze$¢ 11 2 (emisja dymu),
normami. lub normami réwnowaznymi przytoczonym
Konstrukcja: | 12 widkna 50/125um w buforze 250m w luznej tubie
) Min. promien
| | Liczba Srednlfa Cigzar Nag)rezema zglc?ma
Wiasciwosci | wigkien/tub | 2NN | (nom. kg/km) | POSCZas podczas
mechaniczne: (mm) instalacji (N) | instalaciji
(mm)
12/1 ok. 6,1 ok. 40 750 100
Szerokos¢ Szerokosé
Ttumienie pasma pasma
P Ttumienie 850nm przenoszenia | przenoszenia
arametry 1300nm . .
optvezne: (dB/km) (dB/km) przy fali | przy fali
pyczne: 850nm 1300nm
(MHZz*km) (MHZz*km)
<24 <0,6 > 1500 > 500
Temperatura o °
pracy (°C): -20° do +70
Ostona .| ULSZH, kolor inny niz okablowanie poziome (np. niebiesko-zielony)
zewnetrzna:
Swiatlowodowe kable krosowe powinny by¢ fabrycznie wykonane i laboratoryjnie

testowane. Ze wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest
stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych recznie

Kabel $wiattowodowy szkieletowy pomiedzy GPD i PPD oraz w serwerowni ma byc¢
fabrycznie zakonczony ztgczami MPO (RL = 27 dB ; ILmax < 0,35 dB ) z zainstalowanymi
opaskami zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem. Zewnetrzna Srednica kabla nie moze
przekraczac 6,4mm,;

5.1.8. Kable dystrybucyjne

Od paneli rozdzielczych w szafach dystrybucyjnych nalezy rozprowadzi¢ instalacje
wewnetrzne do pomieszczen. Instalacje wykonac¢ kablami typu S/FTP (PiMF), pasmo
600MHz, 4x2x0,5 kat.7 lub réwnowazna, LSZH.

5.1.9. Punkty PEL (LAN)

e Punkt logiczny PEL oparty na uniwersalnym ekranowanym osprzecie
potgczeniowym (gniezdzie teleinformatycznym), posiadajgcym mozliwos¢ zmiany
interfejsu kohcowego w postaci wymiennej wkfadki, (odbywa sie to bez zmian w
trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu typu 110).

e Wymaga sie aby wydajnos¢ osprzetu potgczeniowego, ztgcza stanowigcego trwaty
element zakonczenia kabla, byta o co najmniej 25% wieksza od planowanej
docelowej wydajnosci catego systemu okablowania.
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e Osprzet przytgczeniowy - =zestaw instalacyjny gniazda teleinformatycznego
powinien zawieraC ptyte czolowg prostg z ramkg montazowg i zatrzaskiem
zgodnym ze standardem montazu 45mm, ekranowang puszke instalacyjng
(wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy zlgcza po catym obwodzie kabla -
360°) z wyprowadzeniem kabla do gory, w lewo lub prawo oraz wyposazong w
ztagcze modularne. Dodatkowo powinny znajdowacC sie zaciski umozliwiajgce
optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta do opisu -
identyfikacji gniazda.

e Kabel transmisyjny nalezy zakancza¢ na uniwersalnym ekranowanym 8-
pozycyjnym ztgczu typu 110, ktére akceptuje potaczenia z drutem miedzianym o
$rednicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), bedagcym elementem kabla 4-parowego
podwojnie ekranowanego PIMF - S/FTP o impedancji falowej 100 Q. Proces
zarabiania kabla ma zapewni¢ mozliwie najwiekszg wydajno$¢ - maksymalny
rozplot par transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym ztgczu modularnym 110
nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm. Przy montazu nalezy zapewni¢ wiasciwy kontakt
ekranu. Zakonczone ztgcze nalezy umiescic w metalowej obudowie (klatce
Farada’a), wykonanej w formie 2-elementowego skftadanego odlewu, posiadajgcego
uchwyt i kontakt dla ogolnego ekranu kabla (oplot miedziany kabla).

e Wymaga sie zastosowania standardowego narzedzia uderzeniowego do ztgczy IDC
(typ 110), Osprzet potgczeniowy z elementami, ktére mogg byc¢ terminowane
beznarzedziowo nie bedzie uznany za rownowazny.

e Gniazda teleinformatyczne nalezy montowa¢ natynkowo w puszkach oraz w
kasetach podtogowych w uchwycie systemowym. Do kazdego zestawu osprzetu
przytgczeniowego (jednego zestawu gniazd teleinformatycznych) nalezy zapewni¢
jedng puszke. W puszkach ich gtebokos¢ powinna wynosi¢ minimum 50mm lub
wiekszej, przeznaczone do osprzetu z uchwytem systemowym i zapewniajgce
odpowiednig ilos¢ miejsca dla zapasu kabla, ktéry ma by¢é zwiniety w puszce
instalacyjnej. Nalezy wystrzega¢ sie zatamywania kabla w puszce instalacyjnej,
zalecane jest zostawienie zapasu kabla w przestrzeni sufitu i zapewnienie peszla
lub rurki o takiej Srednicy, ktéra zapewni swobodne wyciggniecie lub cofniecie
kabla, bez jego uszkodzenia.

e Po obydwu stronach tgcza nalezy stosowac takie same wktadki wymienne.

e W momencie uruchomienia instalacji, w osprzecie nalezy umiesci¢ wkftadki
wymienne tzw. pojedyncze kat.6a lub réwnowaznej tj, z interfejsem typu 1xRJ45
kat.6a lub rownowaznej. Docelowa wydajno$¢ systemu jest wyzsza, zgodnie z
wczesniejszymi wymaganiami.

e W pomieszczeniach gniazda teleinformatyczne montowac¢ na wysokosci 0,3m od
podtogi. Gniazda pod biurkami montowaé w puszkach podtogowych.

Stosowac nastepujgce konfiguracje PEL:

PEL1: 1xRJ45

PEL1 WiFi: 1xRJ45+1x2P+Z 230V typu DATA(2M)

PEL2: 2xRJ45+.2x2P+Z 230V typu DATA(2x2M)+2x2P+Z 230V (2x2M)

Gniazda nascienne RJ45 i gniazda 230Vmontowa¢ w osobnych puszkach i ramkach.
Gniazda zasilajgce 230V dla PEL podtogowych montowa¢c we wspdlnej puszce
podtogowej. Puszki podtogowe powinny posiada¢ minimalng przestrzen wolng 2M.

Kazde gniazdko ma zosta¢ oznaczone w sposéb niepowtarzalny przez nastepujgca
sekwencje:.

A/B/C,gdzie:

A — numer szafy dystrybucyjnej

B — numer panela w szafie

C— numer portu w panelu
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5.1.10. Punkty dystrybucyjne LAN

Doktadny podziat i rozmieszczenie szaf pokazany zostat na schemacie ideowym
oraz podktadach dotgczonych do projektu.

Zastosowac szafy 19”

Szafy LAN szafy GPD, PPD2 i PPD4- szafy stojgce 42U

Szafy LAN, szafy PPD1, PPD3 i PPD5 — dwusekcyjne szafki wiszgce 18U.

Szafa kablowa - konstrukcja skrecana, wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej
z katodowg ochrong antykorozyjna.

Szafy ustawione na cokole o wysokosci min. 100mm.

Szafa stojgca ma by¢ bezwzglednie ustawiona na noézkach i wypoziomowana przed
montazem innych urzadzen.

Drzwi przeszklone zamykane na klucz.

W punktach dystrybucyjnych  nalezy zastosowaé¢ kagtowe panele, narozne,
otwierane-zamykane i prowadnice boczne;

Kable szkieletowe Swiattowodowe majg by¢ montowane w kgtowych panelach na
kasetach zatrzaskowych MPO/LC.

Kable dla potgczen do szaf serwerowych majg by¢ montowane w katowych
panelach na kasetach zatrzaskowych - stosowa¢ moduty zatrzaskowe MRJ21 XG
posiadajgcych 8 portow RJ45 (10GBase-T), zamontowanych w panelach o
konstrukcji katowej z ptyta czotowg cofnietg wzgledem ptaszczyzny montazu
(wzgledem 19” stelaza montazowego).

Okablowanie szkieletowe miedziane nalezy zakonczy¢ na uniwersalnym panelu
krosowym o konstrukcji katowej z ptytg czotowg cofnietg wzgledem ptaszczyzny
montazu w stelazu. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych
kaset/modutéw zatrzaskowych w wersji miedzianej ekranowanej (dla zakohczenia
maksymalnie 24 kabli symetrycznych). Moduty gniazd majg by¢ zgrupowane w 4
sekcje po 6 gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢ oddzielnego opisu i
oznaczenia poprzez system kolorowych ikon.

Stosowacé system organizacji okablowania pozwalajgcy na eliminacje wieszakéw
poziomych

5.2. System CCTV
5.2.1. Wymagania ogdine

W obiekcie nalezy zainstalowa¢ 50 kamer wewnetrznych i 6 zewnetrznych
rozmieszczonych zgodnie z dokumentacjg techniczng projektowa.

Zastosowane kamery powinny by¢ kamerami IP i posiadac rozdzielczos¢ min 720p i
zapewniac¢ kompresje obrazu w systemach H.264, M-JPEG.

Nalezy zapewni¢ rejestracje danych ze wszystkich kamer z predkoscig 12 ips i
podglad z predkoscig 24 ips.

Tryb rejestracji 24h, 7 dni w tygodniu, Okres przechowywania danych: minimum 30
dni.

Rejestracja danych powinna odbywac sie w rejestratorach danych wyposazonych w
wymienne dyski 3,5” o pojemnosci dopasowanej do czasu rejestracji i kompresji
kamer;

Okablowanie LAN CCTV powinno by¢ okablowaniem dedykowanym [
niezaleznym, wzgledem okablowania gtdwnego LAN budynku.

5.2.2. Wymagania zwigzane z okablowaniem strukturalnym CCTV

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong
zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH). Charakterystyka kabla ma uwzgledniac
odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.800MHz
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dla kabla kat.7 lub rownowaznej.

e Maksymalna dlugos¢ skreconych par transmisyjnych kabla instalacyjnego (od
punktu dystrybucyjnego do gniazda kohcowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

e System okablowania ma korzystaé z kabli krosowych i przytgczeniowych,
posiadajgcych znormalizowane interfejsy,

e Okablowanie ma byc¢ zrealizowane w oparciu 0 ekranowane moduty gniazd RJ45
kat.6a lub réwnowaznej, zarabiane narzedziowo, metalowe, dwuelementowe, z
automatycznym odcieciem nadmiaru par transmisyjnych i sprezynowym, 360°
zaciskiem ekranu kabla;

e Gniazda koncowe teleinformatyczne nalezy zamontowac na skosnej ptycie czotowej
z mozliwo$cig montazu jednego modutu gniazda RJ45 w uchwycie systemowym;

e Interfejs gniazda RJ45 ma by¢ odporny na uszkodzenia w wyniku podtgczenia
wtykow RJ11 i RJ12

e Budynek obstugiwany powinien by¢ przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD
CCTV - szafa dystrybucyjna 19" o wysokosci roboczej 42U i wymiarach
nominalnych 800x1000mm oraz pie¢ projektowanych Pietrowych Punktéow
Dystrybucyjnych PPD rozmieszczonych na poszczegolnych kondygnacjach — szafy
wiszgce 18U o wymiarach nominalnych 600x620mm;

e Potgczenia szkieletowe pomiedzy GPD a PPD wykona¢ w oparciu o fabrycznie
wykonany i zakonczony kabel szkieletowy w ostonach trudnopalnych (ULSZH) ze
ztgczami typu MPO/MPO 12x50/125um, OM3 XG, przetestowany fabrycznie i
gotowy do uzytku, z wartoscig RL ztgcza MPO na poziomie minimum 28dB. Kabel
ma by¢ montowany w kgtowych panelach na kasetach zatrzaskowych MPO/LC;

e Potgczenie szkieletowe zapasowe pomiedzy GPD i PPD wykonaé w oparciu o
szes¢ kabli podwaojnie ekranowanych typu S/FTP (PiMF) o nominalnym pasmie
przenoszenia 600 MHz (wymagane oznaczenie na kablu) w ostonie trudnopalnej
typu LSFRZH, zakonczonych ekranowanymi dwuelementowymi modutami gniazda
RJ45 kat.6alub rownowaznej.

e Nalezy zastosowaC katowe panele krosowe o wys. 1U, uniwersalne do potgczen
miedzianych, kazdy panel ma mie¢ konstrukcje katowg i zapewni¢ zamontowanie 4
oddzielnych modutow zatrzaskowych z gniazdami RJ45 kat.6a lub rownowaznej, z
mozliwoscig wprowadzenia 24 kabli symetrycznych;

o \Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne poziome
muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym i stanowi¢ kompletny i
jednolity system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki techniczne
niezbedne do wuzyskania przez Zamawiajgcego bezposredniej gwaranciji
producenta;

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym, zostato ono sklasyfikowane jako M1l1C1E2 wg. specyfikacji srodowiska
instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Dopuszcza sie
inne sklasyfikowanie srodowiska instalacji osprzetu w oparciu o inne normy
rébwnowazne uwzgledniajgc warunki pracy osprzetu zawarte w projekcie.

5.2.3. Prowadzenie okablowania poziomego i pionowego

Zasady i wymagania na prowadzenie okablowania poziomego i pionowego dla instalaciji
LAN CCTV jest zgodne z wymaganiami dla instalacji LAN budynku.
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5.2.4. Specyfikacja kabla okablowania poziomego LAN - CCTV

Specyfikacja mechaniczna:

Opis:

Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz

Zgodnos$¢ z normami:

ISO/IEC 11801:2002 wyd. I, ISO/IEC 61156-5:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2

IEC 60332-3 Cat. C (palnos¢),

IEC 60754 czes¢ 1 (toksycznosé),

IEC 60754 cze$¢ 2 (odpornos¢ na kwasne gazy),

IEC 61034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

lub innymi normami rownowaznymi przytoczonym

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (9 ok. 0,55 mm)

Liczba par kabla

4 (8 przewoddw)

Srednica zewnetrzna kabla

7,6 mm (+/- 10%)

Minimalny promien giecia 45 mm
Temperatura pracy -20°C do +70°C
Temperatura podczas | -5°C do +70°C
instalacji

Ostona zewnetrzna:

FR-LSZH, kolor biaty

Ekranowanie par:

jednostronnie laminowana plastikiem folia aluminiowa

Ogdlny ekran:

oplot ekranujgcy z siatki stalowej

Specyfikacja elektryczna (wymagania minimalne):

Pasmo przenoszenia | 600MHz

(robocze)

Pasmo przenoszenia max. | 800MHz

Impedancja 1-600 MHz: 100 £15 Ohm

Vp 78%

Opéznienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz
Tlumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz
NEXT 65dB przy 600MHz

PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz
PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz
RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz
ACR: min. 16dB przy 600MHz

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

140 Ohm max. /km

Pojemno$¢ wzajemna

5,6 nF max. /100m

5.2.5. Specyfikacja okablowania pionowego LAN - CCTV

Okablowanie swiattowodowe

— zgodnie ze specyfikacjg dla okablowania LAN,

okablowanie miedziane zgodnie ze specyfikacjg dla okablowania poziomego LAN CCTV.

5.2.6. Punkty PEL (LAN-CCTV)

e Plyta czolowa - zgodna ze standardowym uchwytem 45x45mm, celem jak
najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

e Punkt logiczny PL modularny powinien posiada¢ ptyte czotowg skosng (katowa), z

wyprowadzeniem kabli
prowadzenia kabli.

na dot, w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego

e Plyta czotowa ma posiada¢ samozamykajgce pola pozwalajgce na wprowadzenie
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opisu modutu gniazda (numeraciji portu).

W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowac jeden ekranowany modut gniazda
RJ45 kat.6a lub réwnowazne;.

Modut gniazda RJ45 ma posiada¢c petne ekranowanie i konstrukcje
dwuelementowg, sktadajgcg sie z czesci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz
ztgczami IDC dla par transmisyjnych.

Punkty dystrybucyjne LAN - CCTV

Doktadny podziat i rozmieszczenie szaf pokazany zostat na schemacie ideowym
oraz w projekcie wykonawczym,;

Zastosowac szafy 19”;

Szafa LAN - GPD, szafa stojgca 42U;

Szafy CCTV, szafy PPD1-PPD5 dwusekcyjne szafki wiszgce 18U 19” o wymiarach
nominalnych 600x620mm;

Szafa kablowa - konstrukcja skrecana, wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej
z katodowg ochrong antykorozyjna;

Szafa GPD ustawiona na cokole o wysokosci minimum 100mm;

Szafy stojgce majg by¢ bezwzglednie ustawione na noézkach i wypoziomowane
przed montazem innych urzgdzen;

Drzwi przeszklone zamykane na klucz;

W punkcie dystrybucyjnym GPD nalezy zastosowacC kgtowe panele, narozne
otwierane-zamykane i prowadnice boczne;

Kable szkieletowe swiattowodowe majg by¢ montowane w kgtowych panelach na
kasetach zatrzaskowych MPO/LC,;

Okablowanie szkieletowe miedziane nalezy zakonczy¢ na uniwersalnym panelu
krosowym o konstrukcji katowej z ptytg czotowg cofnietg wzgledem ptaszczyzny
montazu w stelazu. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych
kaset/modutéw zatrzaskowych w wersji miedzianej ekranowanej (dla zakonczenia
maksymalnie 24 kabli symetrycznych). Moduty gniazd majg by¢ zgrupowane w 4
sekcje po 6 gniazd;

Nalezy zastosowacC katowe panele krosowe o wys. 1U, uniwersalne do potgczen
miedzianych, kazdy panel ma mie¢ konstrukcje katowg i zapewni¢ zamontowanie 4
oddzielnych modutow zatrzaskowych z gniazdami RJ45 kat.6a lub rownowaznej, z
mozliwoscig wprowadzenia 24 kabli symetrycznych. Mozliwos¢ oddzielnego opisu i
oznaczenia poprzez system kolorowych ikon.

Stosowacé system organizacji okablowania pozwalajgcy na eliminacje wieszakow
poziomych

Rejestrator sieciowy

Zastosowac 2 rejestratory sieciowe dla kamer IP. Rejestratory zamontowac w szafie GPD-
CCTW.

Wymagania podstawowe:

Rejestrator sieciowy megapikselowy dla 48 kamer IP

Rejestrator wyposazony w kodeki: H.264, MPEG-4 i M-JPEG.

Urzadzenie rozbudowywalne — mozliwos¢ podtaczenia kolejnych rejestratorow dla
obstugi kolejnych 48 kamer.

Rejestrator wyposazony w minimum 2 porty gigabitowe Ethernet.

Rejestrator wyposazony w minimum 3 porty USB.

Zarzgdzanie lokalne lub poprzez przegladarke internetowg

Zainstalowany system nadmiarowej macierzy niezaleznych dyskow (RAID) i
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wbudowany system operacyjny.

Rejestrator wyposazony w wymienne pamieci kieszeniowe, minimalna pojemnos¢
catkowita 32TB.

Catkowita pamie¢ w dwoch rejestratorach, dla rejestracji danych ze wszystkich
kamer nie powinna by¢ mniejsza niz 60TB.

5.2.9. Kamera wewnetrzna koputkowa
Wymagania podstawowe:

Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu 1,3 MP (1280x960)

Przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Maksymalna ilo$¢ transmitowanych obrazéw 25/30 (1280x960), 25/30 (HDTV 720p)
Kompresja wideo H.264 i MJPEG (jednoczesna wielostrumieniowosc)
Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,5 - 6 mm lub 3,3 - 12 mm

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (High PoE)

Cyfrowy mechanizm PTZ (pan-tilt-zoom)

Dwukierunkowa komunikacja audio (wbudowany mikrofon)

Obudowa wandaloodporna

Instalacja na scianie lub suficie

Detekcja ruchu i dzwieku

Mechanizm antysabotazowy

5.2.10. Kamera zewnetrzna
Wymagania podstawowe:

Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu 1280x960 (1.3 MP)

Przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Maksymalna ilo$¢ transmitowanych obrazéw 30 kl./s (1280x960, HDTV 720p)
Kompresja wideo H.264 i MJPEG (jednoczesna wielostrumieniowosc)
Tryb pracy:dzien/noc

Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8-8 mm

Zdalny zoom i zdalne ustawienie ostrosci

Cyfrowy mechanizm PTZ(pan-tilt-zoom)

Wejscie i wyjscie alarmowe

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (High PoE)

Dwukierunkowa komunikacja audio (wbudowany mikrofon)

Obudowa wandaloodporna zewnetrzna IP66.

5.3. System SAP
5.3.1. Zakres prac
Do zakresu robét nalezy:

Montaz central SAP i oddymiania

Montaz sterownikdw linii sensorycznych

Montaz czujek i sygnalizatorow

Montaz ostrzegaczy pozarowych

Montaz modutow we/wy i zasilaczy ppoz

Montaz linii sensorycznych

Montaz linii dozoru i sterowania

Uruchomienie instalacji

Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego - 3-5 0sob
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Wymagania ogolne

Zainstalowany system SAP powinien obejmowaé wszystkie pomieszczenia
projektowanego budynku oraz szyby wind i szachty wentylacyjne;

System oparty na detekcji temperatury stosowa¢ w pomieszczeniach pawilonu
rzezby, w pomieszczeniach agregatu prgdotwdérczego i w szybach wind;

System oparty na detekcji dymu stosowaC we wszystkich pozostatych
pomieszczeniach,;

Liniowe czujki dymu stosowac w szachtach wentylacyjnych i w dziedzincu gtownym;
Caty system alarmowania powinien mieC wydzielong jedng centrale gtowng i
podlegte centrale wraz z sterownikami detekcji temperatury;

Centrala gtowna powinna posiada¢ mozliwo$s¢ zaadresowania dowolnej czujki i
dowolnego sektora detekcji temperatury;

Centrala gtébwna powinna poprzez podlegte urzgdzenia sterowa¢ oddymianiem
klatek schodowych, oknami napowietrzajgcymi i klapami ppoz;

Obydwa systemy (detekcji temperatury i dymu) nalezy wyposazy¢ w centrale lub
sterowniki zapewniajgce rejestracje zadziatania czujnikow i detektorow. Wspétpraca
powinna polega¢ na powiadamianiu przez system SAP sensoryczny gtownego
uktadu sygnalizacji SAP z centralg systemu SAP —CSP;

Centrala gtdbwna CSP powinna zapewni¢ sygnalizacje pozaru poprzez sygnalizatory
akustyczne i wyniesienie alarmu na zewnatrz;

Powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu w ciggach
komunikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych;

System powinien rejestrowac wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia)
jakie zaszly na obiekcie. Zastosowany system powinien by¢ w petni adresowalny,
prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy;

Wszystkie zastosowane elementy systemu SAP powinny posiada¢ certyfikat
CNBOP lub zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli
jakosci potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg okreslonym
normom lub specyfikacjom technicznym .

Wszystkie zastosowane urzgdzenia wspotpracujgce z centralg powinny posiadac
obudowe IP65, pracowaé¢ w temperaturze od - 25 °C do + 55 °C, i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C

5.3.3. Wspoéltpraca systemu SAP z innymi instalacjami w budynku
Wymagania ogolne

System SAP powinien poprzez ukiady we/wy zamykaé wszystkie kalpy ppoz
oddzielajgce strefy pozarowe i otwierac klapy napowietrzajgce;

System SAP powinien poprzez uktady we/wy otwieraC okna napowietrzajgce w
Pawilonie Rzezby

System SAP powinien poprzez uktady we/wy i centrale oddymiania otwiera¢ okna
napowietrzajgce, klapy oddymiajgce w Pawilonie Rzezby

System SAP powinien poprzez uktady we/wy i centrale zasilajgco-sterujgcg wigczaé
wentylatory napowietrzajgce dla dwoch klatek schodowych

Zadziatanie alarmu |l stopnia poprzez uktady we/wy powinno odblokowa¢ wszystkie
przejscia kontrolowane przez system KD.

Zadziatanie alarmu |l stopnia poprzez uktady we/wy powinno wytgczy¢é wszystkie
lub wybrane centrale wentylacyjne.

5.3.4. Wymagania dla elementéw systemu SAP
5.3.4.1. Centrala SAP
Wymagania ogdlne
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Nalezy zainstalowaé¢ centrale z liniowymi, adresowanymi petlami dozoru i
sterowania umozliwiajgcymi obstuge do 1000 adresowalnych urzgdzen. Mozliwos¢
adresowania elementow liniowych pozwala¢ powinna na identyfikacje miejsca
powstania pozaru z doktadnoscig do pojedynczej czujki.

Ponadto centrala powinna umozliwiaC sterowanie i kontrole zewnetrznych urzgdzen
zabezpieczajgcych takich jak bramy pozarowe, klapy oddymiajgce itp. oraz
przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej
jak i analogowe;j.

Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie 2z zaprogramowanym wariantem
alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory oraz przekazniki
wyjsciowe wewnatrz centrali jak rowniez na liniach dozorowych w postaci liniowych
elementow sterujgcych.

Centrala ma mozliwo$¢ pracy w sieci z innymi centralami. Projektowana instalacja
zaktada, ze w sieci bedg wspotpracowaty min. 2 kompatybilne centrale SAP .

Podstawowe dane techniczne:

Napiecie zasilania:

podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz

rezerwowe 24 V +25% -10%

Zrodto zasilania rezerwowego, bateria akumulatoréw o pojemnosci niezbednej do
zapewnienia wymaganego przepisami czasu pracy centrali
Dysponowany prad do zasilania urzgdzen zewn. 1 A
Liczba linii adresowalnych minimum 4

Liczba adreséw na linii dozorowej minimum 127

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:
wielostanowe czujki

liniowa adresowalna czujka

reczne ostrzegacze pozarowe ROP

sygnalizatory akustyczne,

elementy kontrolno-sterujgce,

llo$¢ instalowanych urzgdzen we/wy:

element 8 wyjs¢ max 100 szt. w linii 20

element 8 wyjs¢ max 100 szt. w linii 20

Pamiec¢ zdarzen i alarméw: (ok 1000)

Uktad pracy linii dozorowej:

petlowy z mozliwos$cig eliminacji przerwy lub zwarcia
promieniowy

Rozdzielczos¢ wyswietlacza graficznego nie gorsza niz 320 x 240 pikseli
Zakresy programowania czasow:

oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. 0 + 10 min
rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0 + 10 min
opoOznienia wysterowania wyjs¢ alarm. 0 + 10 min
Programowane wyjscia:

16 przekaznikéw o stykach bezpotencjatowych przetgcznych 1 A/ 24 V
2 linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5A /24 V

6 linii sygnatowych o obcigzalnosci 0,1 A/ 24V
Programowane wejscia:

8 linii kontrolnych

Wspotpraca z urzgdzeniami:

klawiatura komputerowa
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komputer

system monitoringu cyfrowego

Zakres temperatur pracy od -5°C od +40°C
Szczelnos¢ obudowy co najmniej IP 30

5.3.4.2. Modut 8 wejsciowy

Napiecie pracy 16,5V + 24,6 V

Maksymalny pobér pradu < 150 pA

Maksymalna ilo$¢ elementéw kontrolnych w linii dozorowej 20 szt.
Liczba wejs¢ kontrolnych minimum 8

Inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC
Czas, po ktérym nastepuje kontrola i potwierdzenie zmiany stanu 6 sek.
Rezystancja na wejsciu dziatajgcym jako: NO NC

w stanie dozorowania 20 kQ 5 kQ

w stanie alarmowania 5 KQ 20 kQ

Sposéb kodowania adresu programowany z centrali

Temperatura pracy -25°C do +55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

5.3.4.3. Modut 8 wyjsciowy

Napiecie pracy 16,5V + 24,6 V
Maksymalny pobér prgdu < 150 pA
Maksymalna ilo$¢ elementéw sterujgcych w linii dozorowej 20 szt.

Wyijscie sterujgce przekaznikowe styk bezpotencjatowy przetgczny 2 A/ 30 V

Liczba wyjsc¢ sterujgcych minimum 8

Czas opodznienia zadziatania jednego przekaznika <2 s
Czas opodznienia zadziatania wszystkich przekaznikow < 16 s
Sposéb kodowania adresu programowany z centrali
Temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C

Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna do 95 % przy 40 °C

5.3.4.4. Czujka dymu

Czujka adresowalna dymu widzialnego

Napiecie pracy: 12 + 28 V DC

Maksymalny pobér pradu < 60 pA

Prad alarmowania 20 mA

Czuto$¢ czujki 0,2 dB/m

Maksymalna powierzchnia dozorowania od 60 do 80 m?

5.3.4.5. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP:

Stosowac przycisk adresowalny
Wigczanie alarmu po wykonaniu jednej czynnosci — zbiciu szybki.
Kolor: czerwony

5.3.4.6. Sygnalizator akustyczno-optyczny

Sygnalizacja akustyczna i optyczna wyzwalana niezaleznie
Adresowalny sygnalizator do montazu w gniazdach
Kolor czerwony
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5.3.4.7. Centrala oddymiania

Centrala oddymiania o wydajnosci 16A

Centrala posiadajgca minimum 2 grupy i linie dozorowa.

Centrala wyposazona w dodatkowe wejscia i wyjscia NC i NO lub w dodatkowe
moduty dla zapewnienia wspoétpracy z centralg SAP zgodnie z dokumentacjg
projektowg

Centrala powinna by¢ sterowana poprzez moduty we/wy SAP.

Centrala uruchamia urzadzenia po otrzymaniu sygnatu od centrali CSP i przekazuje
informacje o alarmie centrali do centrali CSP.

5.3.4.8. Sterownik linii sensorycznych:

Sterownik obstugujgcy 2 linie sensoryczne o dtugosci do 250m i/lub maksymalnie
100 czujnikow ciepfa.

Sterownik powinien zapewniaC przekazywanie komunikatow z adresem sektora z
detektorem do centrali CSP - giéwnego systemu SAP.

Kazda linia sensoryczna powinna mie¢ wydzielone minimalnie 8 sektoréw -
adresow

5.3.4.9. Linie sensoryczne

Linie sensoryczne adresowalne, wyposazone =z czujniki temperatury o
rozdzielczosci 0,1°C i zakresie pracy - 40 - +100°C.

Linie sensoryczne z czujnikami temperatury utozonymi w dystansie 1m - stosowac
w szachtach i szybach wentylacyjnych

Linie sensoryczne z czujnikami temperatury utozonymi w dystansie 3m - stosowac
W pomieszczeniach narazonych na zapylenie i kurz

5.3.5. Instalacja okablowania- linie dozoru, sterowania i sensoryczne

wszystkie potgczenia elementéw dozoru systemu SAP wykonacC kablami typu
YnTKSYekw 1x2x1mm2,

petle sterujgce wykona¢ kablem HTKSHekw 1x2x1 mm2 PH90 w kolorze
czerwonym.

Potgczenia elementéw sterujgcych z modutem wejscia/wyjscia wykonacé kablami
HTKS 1x2x1mm2 PH90 zgodnie z rysunkami w dokumentacji technicznej,
Przewody ukfada¢ w rurach niepalnych elektroinstalacyjnych o srednicy 22 lub
25mm.

Przepusty kablowe miedzy kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczelni¢ piang
ogniochronng.

Linie sensoryczne montowa¢ na stropie za pomocg uchwytéw zaciskowych
dostarczanych przez producenta razem z liniami.

Potgczenia miedzy sterownikami i liniami sensorycznymi wykonac¢ za pomocg kabli
teletechnicznych o odpornoséci E30, np. JEH(st)H2x2x1.

5.4. Instalacje AV

5.4.1. Wymagania ogdélne

Zadaniem instalacji multimedialnych w dziedzincu wewnetrznym (nr 0/02) i salach
dydaktycznych jest mozliwos¢ przeprowadzenia dowolnej prezentacji, wykfadu, szkolen i
pokazow multimedialnych.

W obrebie dziedzinca wewnetrznego nalezy zamontowac:

szafa AV - szafa tupu rack 19” wyposazona w urzgdzenia sterujgce i zasilajgce
projektory, gtosniki i ekrany
przytgcza dla dwoch projektorow multimedialnych
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e dwa gtosniki szerokopasmowe i typu subwoofer

e gtosniki 100V

e przytgcza dla dwdch ekrandw elektrycznie sterowanych

e wzmacniacz z petlg indukcyjng dla oséb niedostyszgcych
Wybrane pomieszczenia dydaktyczne nalezy wyposazy¢ w:

e sterownik multimedialny dedykowany

e przytgcze dla projektora multimedialnego

e gtosniki szerokopasmowe przy ekranowe

e przytgcze dla ekranu elektrycznie sterowanego
Sterowanie systemem AV na terenie dziedzinca wewnetrznego powinno odbywaé sie
bezprzewodowo za pomocg przenosnego sterownika z ekranem dotykowym. Sterowanie
systemem AV w salach dydaktycznych powinno odbywaé sie za pomocg sterownika
zamontowanego na $cianie pomieszczenia.

5.4.2. Wymagania dla urzadzen AV

Wymagania podstawowe:

Zintegrowany Zestaw prezentacji, odbiornik i nadajnik systemowy, konwerter HDMI-
SDI/HDMI, moduty wykonawcze - przekazniki systemowe, klawiatura sterujgca systemowa
powinny stanowi¢ jeden kompatybilny uktad urzgdzen wspotpracujgcych ze sobg na tym
samym protokole systemowym. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na catos¢
systemu obejmujgcego wszystkie wymienione urzgdzenia AV.

Urzadzenia tgczone sg tzw. szyng systemowg wewnetrzng i szyng typu Ethernet kat. 6 lub
rownowaznej z wewnetrznym protokotem systemowym.

Urzadzenia: Zintegrowany Zestaw prezentacji, wzmacniacz i matryca audio, urzgdzenia
dla odbioru mikrofonow bezprzewodowych, wzmacniacz liniowy i wzmacniacz petli
indukcyjnej powinny by¢ urzgdzeniami w obudowie 19”.

System powinien by¢é zamontowane i uruchomione w jednej szafie 19” 42U przez osoby
posiadajgce odpowiednie doswiadczenie.

5.4.2.2. Zintegrowany zestaw dla prezentacji

Sterownik/przetgcznik matrycowy powinien by¢ wyposazony w szyne systemowa, matryce
VIDEO, procesor DSP. Urzadzenie powinno zapewnia¢ uzytkownikowi sterowanie
bezprzewodowe catym urzadzeniem, sterowanie RS232 projektorem i matrycg AUDIO.
Zastosowane urzgdzenie powinno zapewniaé wyprowadzenie i odbiér sygnatéw HDMI,
VGA i AUDIO na odlegtos¢ min 30 m.

VIDEO

e Przetgcznik matrycowy: 7x4,

e Komunikacja: Ethernet, magistrala systemowa, HDMI, USB, RS-232, IR
Wejscia video: HDMI, RGB, Composite/S-Video/Component, systemowe
Wyjscia video: HDMI, systemowe

e Obstuga rozdzielczosci wejsciowych do 2048x1152@60Hz,

AUDIO
Matryca audio:

e Obstuga 6 sygnatébw fonicznych wejsciowych mikrofonowych: monofoniczne
analogowe, o poziomie liniowym/mikrofonowym

e Konwersja audio A/D: 24-bit 48 kHz

e Wzmocnienie Gain: +12 to +57 dB dla poziomu mikrofonowego, regulowany od 0%
do 100%, oraz mutowanie

wejscia:

e Obstuga 7 sygnatéw fonicznych wejsciowych liniowych: HDMI lub DisplayPort,

stereofoniczne analogowe, S/PDIF
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e Formaty Audio HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, do
8 kanatow
wyijscia:
e Regulacja gtosnosci: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie
e mikser
equalizer:
o Korekcja EQ: graficzny 10-pasmowy, parametryczny 2-pasmowy
z mozliwos$cig podbicia bgdz sttumienia czestotliwosci £12.0 dB dla danego pasma
e Czestotliwosci Srodkowe korektora pasmowego z zakresu 5 to 24000 Hz z
mozliwoscig podbicia o +24.0 dB bgdz sttumienia o -36.0dB
e Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz +0.7dB
e Stosunek S/N: >108dB
e Separacja kanatéw: >103dB
Wyjscia HDMI:
e Wyjsciowe sygnaty foniczne HDMI
e Formaty Audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, do 8
kanatéw
Regulacja gtosno$ci: -80 to +20 dB, regulowana od 0% do 100%, oraz mutowanie
Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz +0.7dB
Stosunek S/N: >108dB
Separacja kanatow audio: >108dB

WZMACNIACZ STEREOFONICZNY
e Moc wyjsciowa 4/8 Q: 20 W RMS na kanat przy 8Q (tolerancja 4 Q)
e Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20kHz +1dB przy 8Q

ZLACZA WEJSCIOWE | WYJSCIOWE

e Zigcza wejsciowe AV: 5x HDMI (19-pin typu A), 3x RGB (DB15HD) 1x Y, PB/Y,
PR/C/COMP (3x BNC), 1x SPDIF (RCA), 5x audio in (5x 5-pin 3.5mm terminal
blokowy), 2 x RJ45, 6x MIC/LINE (6x 5-pin 3.5mm terminal blokowy).

e Zigcza wyjsciowe AV: gtosnikowe nisko-impedancyjne (2x 2-pin 7.62mm 15A
terminale blokowe), gtosnikowe wysoko-impedancyjne (2x 2-pin 7.62mm 15A
terminale blokowe), stereofoniczne (1x 5-pin 3.5mm terminal blokowy), AUX OUT
(2x 5-pin 3.5mm terminal blokowy), 2x HDMI (19-pin typu A), 2x RJ45

o Pozostate ztgcza: 4x IR OUT (4x 2-pin 3.5mm terminal blokowy), IR IN (1x 3-pin
3.5mm terminal blokowy), 4x programowalne IN (1x 5-pin 3.5mm terminal blokowy),
RELAY 1-4 (1x 8-pin 3.5mm terminal blokowy), 2x RS-232 (2x DB9), NET (4x 4-pin
3.5mm terminal blokowy), zlgcze serwisowe USB typu B, zasilajgce, LAN (1x
RJ45), komputerowe (1x USB typu B)

WYSWIETLACZ
e Alfanumeryczny wyswietlacz: 2 linie po 20 znakéw alfanumerycznych.

e Zestaw diod sygnalizacyjnych.
ZASILANIE

e zasilanie: 4 A@ 100-240 V, AC, 50/60 Hz
e Obudowa: 3U, 197, metalowa, wentylowana

5.4.2.3. Konwerter DM/HDMI
e Urzadzenie pracujgce na tych samych protokotach co zintegrowany zestaw do
prezentacji (sterownik systemowy/przetgcznik matrycowy, nadajnik systemowy),
moduty wykonawcze, klawiatura sterujgca systemowa.
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Wejscia: DM-kat6 lub rownowaznej (1x ztgcze systemowe RJ45).

Wyijscia: 1x HDMI (19-pin ztgcze typu A).

Ztgcza sterujgce: 1x LAN (RJ45), 2x IR, 1x RS232 (5-pin 3.5mm terminal block).
Obstuga sygnatow HDMI w/Deep Color & 3D, DVI, HDCP.

Obstuga rozdzielczosci do 2048x1152@60Hz.

Formaty audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio.

Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half
duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP.

Dotgczony zasilacz 24V/0.75A.

5.4.2.4. Konwerter HDMI/DM

Urzadzenie pracujgce na tych samych protokotach co zintegrowany zestaw do
prezentacji (sterownik systemowy/przetgcznik matrycowy, nadajnik systemowy),
moduty wykonawcze, klawiatura sterujgca systemowa.

Sygnaty wejsciowe: HDMI, DVI, DisplayPort, RGB, Component, S-Video,
Composite, analogowe audio stereo.

Sygnaty wyjsciowe: DM-kat6 lub rownowaznej (ztagcze systemowe RJ45), HDMI,
DVI

Formaty video: HDMI, DVI (protokét HDCP), RGBHV do UXGA/WUXGA, HDTV do
1080p60, PAL lub NTSC.

Formaty audio: HDMI Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, do
8 kanatéw, analogowe stereo.

Obstuga rozdzielczosci do 2048x1152@60Hz

Konwersja A/D audio: 24-bit 48 kHz.

Pasmo audio: 20Hz to 20kHz +0.75dB.

S/N Audio: >90dB

THD+N: <0.05% @ 1kHz.

Separacja kanatow audio: >90dB.

Komunikacja: HDCP management, EDID format management, CEC,
10BaseT/100BaseTX, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half
duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, RSTP.

Ztgcza: LAN (RJ45), systemowe RJ45, 2x 19-pin HDMI typ A (wejscie, wyjscie),
3.5mm TRS mini jack, DB15HD, USB, zasilajgce 24VDC.

Obudowa 1U pozwalajgca na montaz w szafie rack 19”

Dotgczony zasilacz 24V/0.75A

Pozwala na transmisje po CAT6 lub réwnowaznej do 100m

5.4.2.5. Konwerter SDI/HDMI

Urzadzenie pracujgce na tych samych protokotach co zintegrowany zestaw do
prezentacji (sterownik systemowy/przetgcznik matrycowy, nadajnik systemowy),
moduty wykonawcze, klawiatura sterujgca systemowa.

Wejscia: SDI (1xBNC)

Wyijscia: 1x HDMI (19-pin ztgcze typu A), SDI (1xBNC)

Obstuga rozdzielczosci do 1920x1080@60Hz

5.4.2.6. Matryca AUDIO

10 zbalansowanych wejs¢ mikrofonowo-liniowych;
6 zbalansowanych wyjs¢ mikrofonowo-liniowych;
Konfiguracja i kontrola za pomocg protokotu Ethernet;
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Port RS-232 do kontroli za pomocg zewnetrznych urzadzen;

Szyna zdalnej kontroli do podtgczenia dedykowanych, programowalnych
kontrolerow;

Pre-konfigurowalny uktad wejs¢/wyjs¢;

Porty do tworzenia systemdw sktadajgcych sie z kilku procesorow

5.4.2.7. Zestaw przekaznikéw systemowych

Urzadzenie pracujgce na tych samych protokotach co zintegrowany zestaw do
prezentacji (sterownik systemowy/przetgcznik matrycowy, nadajnik systemowy),
moduty wykonawcze, klawiatura sterujgca systemowa..

llos¢ przekaznikéw (kanatéw): 8.

Maksymalne obcigzenie dla opraw swietlbwkowych na kanat: 5A.

Maksymalne obcigzenie dla opraw zarowych na kanat: 10A.

Maksymalne obcigzenie rezystancyjne: 16A.

Port magistrali komunikacyjnej kompatybilny z innymi urzgdzeniami systemu
sterowania.

Przystosowany do pracy 230V/50Hz.

Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy.

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.

Wskazniki LED informujgce o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie
kazdego kanatu.

Wyswietlacz numeryczny wskazujgcy numer identyfikacji w sieci.

Przycisk resetujgcy wewnetrzny procesor

Mozliwosci montazowe: montaz na szynie DIN,

5.4.2.8. Panel dotykowy

Urzadzenie pracujgce na tych samych protokotach co zintegrowany zestaw do
prezentacji (sterownik systemowy/przetgcznik matrycowy, nadajnik systemowy),
moduty wykonawcze, klawiatura sterujgca systemowa.

klawiatura sterujgca.

Panel dotykowy o przekatnej minimum 5,7 cala,

Rozdzielczos¢: 640x480,

Pamie¢ wewnetrzna,

WiFi

5.4.2.9. Wzmacniacz szerokopasmowy

Maksymalna pasmowa moc wyjsciowa THD=1%, 1KHz, dwa kanaty: 1800W/20hm,
1200W/40hm, 750W/80hm

Znamionowa moc wyjsciowa, 20 Hz - 20 kHz, THD <0.1%: 1100W/40hm,
550W/80hm

Odpowiedz czestotliwosciowa (+/-1dB): 10 Hz to 40 kHz, Znieksztatcenia THD,
MBW=80kHz, 1kHz: < 0.05%

IMD-SMPTE, 60Hz, 7kHz: < 0.1%

DIM30, 3,15kHz, 15kHz: < 0.05%

Przestuchy 1KHz, moc znamionowa: < -70 dB

Wspotczynnik ttumienia, 1KHz: > 300

Zabezpieczenia aktywne: Audio limitery, wysoka temperatura, DC, HF, Zwarcie,
limiter pradu szczytowego, limiter prgdu rozruchu,

opo6znienie wigczenia, bezpiecznik sieciowy, ochrona nad/pod napieciowa.
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5.4.2.10. Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych
e Odbiornik pracujgcy w zakresie UHF w systemie SLX i ULX.
e Montaz: 19" 2U.
e Odbiornik nalezy wyposazy¢ w spliter dla minimum 4 kanatow i antene UHF.

5.4.2.11. Wzmacniacz petli indukcyjnej

Wzmacniacz z 3 wejsciami XLR

przeznaczony dla pokrycia 300 m2,

Montaz: 19” 2U.

Sterowanie napiecia i pradu wyjsciowego za pomocg Automatycznej Regulacji
Wzmocnienia

e Podwdjny uktad ARW zapewniajgcy wysokg zrozumiatoS¢ mowy

5.4.2.12. Kolumna gtosnikowa
e Typ: Szerokopasmowy, 2,5 drozny, typu vertical array
Pasmo przenoszenia (-10dB): 74Hz-20KHz
Skutecznos¢ 1TW/1m: 97 dB
Maksymalny poziom SPL: 131 dB
Nominalny kat zasiegu: 90° x 40°
Moc znamionowa: 600W
Przetworniki: 4x6” Neodymowy, 1x1” tytanowy.

5.4.2.13. Wzmacniacz 100V
e \Wzmacniacz mocy do instalacji 100V
Moc wyjsciowa RMS: 240W
Zakres przenoszonych czestotliwosci 35-22000Hz
Stosunek sygnat/szum >95dB
Znieksztatcenia harmoniczne (THD) <0,5%
Regulacja barwy: tony wysokie/niskie
Metalowa maskownica zabezpieczajgca przed zmiang ustawien wzmacniacza

5.4.2.14. Gtosnik nisko-tonowy
e Typ: Niskotonowy
Pasmo przenoszenia (-10dB): 38 Hz - 3.5kHz
Skutecznos¢ 1TW/1m: 98 dB
Maksymalny poziom SPL: 131 dB
Moc znamionowa: 500W
Przetworniki: 1x15"
Impedancja: 80hm

5.4.2.15. Gtosnik 100V
e 8" gtosnik niskotonowy
1" gtosnik wysokotonowy z jedwabng koputkg
Impedancja 160hm/100V
Odczepy linii 100V: 20W, 10W, 5W, 2,5W
Efektywnosc: 93dB/1W/1m
Max SPL 110dB
Zakres przenoszonych czestotliwosci 50-20000Hz
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5.4.2.16. Sterownik dla sal dydaktycznych

Zestaw sterujgcy zawierajgcy panel 8-przyciskow podswietlanych:

3x wyjscie 3.5mm mini-phone jack, do sterowania urzgdzen zewnetrznych IR

1x wyjscie 3.5mm mini-phone jack, do sterowania urzgdzenh zewnetrznych RS232
zasilanie 12V, zasilacz zewnetrzny

montaz nascienny: zestaw klawiszy + interfejs sterujgcy w obudowie nasciennej o
wym. min. 150x100x50 mm

5.4.2.17. Zestaw gtosnikow aktywnych dla sal dydaktycznych
e Zestaw gtosnikow aktywnych: 5,25" gto$nik niskotonowy, 1" gtosnik wysokotonowy
Moc wyjsciowa 2x30W RMS
Zakres przenoszonych czestotliwosci 45-20000Hz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD) < 0,07%
Stosunek sygnat/szum >90dB
Wejscie A (niesymetryczne typu mini jack)
Wejscie B (symetryczne typu Euroblock)
Regulacja barwy tony niskie/wysokie
Zdalnie sterowanie: pilot IR, opcjonalny panel $cienny, ztgcze RS232
Zasilanie 230V

5.4.3. Technologia montazu

Wszystkie urzgdzenia wewnatrz szafy 19" AV montowa¢ wg dokumentacji projektowe;.
Wszystkie urzgdzenia w dziedzincu wewnetrznym i w salach dydaktycznych montowac¢ w
miejscach zgodnych z dokumentacjg projektows.

Do potgczen stosowaé wytgcznie kable wskazane przez specyfikacje danego sprzetu.
Jesli nie ma takiej specyfikacji w DTR nalezy stosowac kable wskazane w dokumentacji
technicznej.

Dla potgczen systemowych stosowac wytgcznie dedykowane kable systemowe wskazane
przez specyfikacje systemu.

Maksymalna dtugosc¢ kabli HDMI — 10m, kabla VGA — 20m, kabla do transmisji DM, kabel
kat. 6 lub rownowaznej — 100m.

W kanale kablowym na poziomie posadzki nalezy utozy¢ 3 kable Ethernetowe kat. 6 lub
rownowaznej dla transmisji DM o dlugosciach: 10m, 15m i 30m, ktére bedg uzywane
zamiennie w zaleznosci od biezgcych potrzeb zwigzanych z podtgczeniem dodatkowych
urzgdzeh w czasie prezentaciji.

Miejscem montazu przytgczy statych — przytgcza AV (HDMI, VGA, RCA) i mikrofonowych
(2xXLR) bedzie $ciana przy szafie AV z ekranem.

5.5. System KD
5.5.1. Wymagania ogdlne

e Kontrola dostepu dla projektowanego obiektu zwigzana jest z dostepem do
wybranych pomieszczen , a nie dostepem do catego obiektu.

e System powinien sktada¢ sie z kontrolerow gtownych — central i terminali
drzwiowych. Kazda centrala powinna kontrolowa¢ maksymalnie 32 terminale
drzwiowe.

e W pomieszczeniach technicznych: serwerownia i rozdzielnia elektryczna nalezy
zastosowa¢ kontrole 2-stronng. Kontrole dwustronng nalezy dodatkowo
zainstalowac przy bramie szybkobieznej w pawilonie rzezby na poziomie 0 i 3 i
pomiedzy pomieszczeniami odlewni i piecowni. W pozostatych pomieszczeniach
nalezy zastosowac kontrole jednostronng.

e Terminale wyposazone w wewnetrzne bufory pamieci powinny bez udziatu centrali
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sterowa¢ czasowymi harmonogramami dostepu uzytkownikow. Kontrolery powinny
by¢ wyposazone w buforowy zasilacz sieciowy przystosowany do wspodtpracy z
akumulatorem 7Ah.

Wszystkie kontrolowane przejScia dwustronne powinny mie¢ zainstalowane
przyciski wyjscia awaryjnego

System KD powinien by¢ podporzadkowany systemowi SAP — alarm SAP powinien
powodowac odblokowanie wszystkich kontrolowanych przejsc¢

System KD powinien mie¢ mozliwos¢ integracji z systemem SSWIN w ramach
jednej platformy programowej.

Oprogramowanie konfiguracyjne na komputerze powinno zapewniaé: podziat na
podsystemy, organizacje praw dostepu, organizacje historii zdarzen, definiowanie
praw dostepu

5.5.2. Wymagania na urzadzenia KD
5.5.2.1. Centrala KD
Gtéwne funkcje:

sterowanie harmonogramami czasowymi,

zbieranie i magazynowanie zdarzen ktére wystgpity w systemie,
synchronizacja zegaréw urzgdzen funkcjonujgcych w systemie.
konfiguracja poprzez przeglgdarke internetows.

Wspotpraca z pozostatymi centralami

Integracja z SSWIN

5.5.2.2. Terminal drzwiowy

Terminale osadzone w obudowie metalowej mogacej pomiescic akumulator
awaryjny 7Ah/12V i zasilacz 1,5A.

Terminal wspétpracuje z czytnikami zewnetrznymi, pracujgcymi w standardach
Clock&Data lub czytnikami z interfejsami Wiegand 26-66bit.

Terminal mozna programowac recznie oraz z poziomu komputera.

Terminale drzwiowe powinny zapewnia¢ otwarcie kontrolowanych drzwi za pomocg
przycisku wyjscia oraz w przypadku otrzymania sygnatu z systemu SAP

Dane techniczne

Napiecie zasilania Nominalne 24VDC, dopuszczalne 22-26VDC

Bateria rezerwowa

Pobér pragdu Srednio 100mA(+/- 10%) dla 24VAC (bez obcigzenia na wyjsciach
AUX i TML)

Linie wejsciowe: ilos¢ 8. dwustanowe linie wejsciowe NO/NC wewnetrznie
spolaryzowane do plusa zasilania za posrednictwem rezystora 5.6kQ, prog
przetgczania ok. 3.5V

Wyjscia REL1, REL2 Wyjscia przekaznikowe z jednym izolowanym stykiem NO/NC,
maks. obcigzenie 30V/1.5A

Wyjscia OUT1 - OUT6 Wyjscia tranzystorowe typu otwarty kolektor, maks.
obcigzenie: 15VDC/1A

Wyjscia TML i AUX: wyjscia wbudowanego zasilacza: 12VDC/0.2A (TML) oraz
12VDC/1A (AUX)

Mozliwos¢ dotgczenia dwoch czytnikow pracujgcych w formacie Wiegand 26-66bit.
Komunikacja przez RS485

Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

minimum 1000 uzytkownikdw w systemie

Odlegtosci Pomiedzy centralg a kontrolerem (RS485): maks 1200m
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Klasa srodowiskowa (wg EN 50131-1 lub normy réwnowaznej), klasa |, warunki
wewnetrzne, temp. +5°C - +40°C, wilgotnos¢ wzgledna: 10..95% (bez kondensacji)
Wymiary maksymalne WxSxG: 80 x 180 x 40 mm

5.5.2.3. Czytnik zblizeniowy

obstuga kart standardu EM 125KHz (EM4100/4102)

interfejs komunikacyjny w standardzie Wiegand 26 - 66 bit

praca w warunkach zewnetrznych IP67

praca w trybie terminalowym

napiecie zasilania: 10-15 VDC

pobor pradu (Sredni): 45mA

zasieg odczytu: do 15 cm

ochrona anty-sabotazowa: kontakt NC, 50mA/24V,

odlegtosci pomiedzy czytnikiem i kontrolerem: maks. 150 m

odlegtos¢ pomiedzy dwoma czytnikami PRT: maks. 150 m

Klasa srodowiskowa (wg EN 50131-1 lub normy réwnowaznej), klasa |, warunki
wewnetrzne, temp. +5°C - +40°C, wilgotnos¢ wzgledna: 10..95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy: od -10°C do +50°C,

Wymiary maksymalne wys x szer x grub. 160 x 50 x 30 mm

5.5.2.4. Przycisk wyjscia

przycisk wyj$cia awaryjnego typu "Zbij szybke"
klucz testujacy;

prosta wymiana szybki;

mikroswitch o 2 parach stykéw 2A/30Vdc;

kolor zielony; wymiar maksymalny 90x90x60mm

5.5.2.5. Elektrozaczep

elektrozaczep rewersyjny 24V DC

5.5.2.6. Video-domofon

wyswietlacz LCD ok 7”

wideomonitor i panel rozméwny wykonany ze stopu aluminium
mozliwos¢ wywotania obrazu na zgdanie uzytkownika
rozdzielczos¢ obrazu: minimum 800x600

regulacja gtosnosci rozmowy

regulacja nasycenia barw i jasnosci

regulacja gtosnosci dzwonka

przycisk otwierania bramy lub drzwi

mozliwos¢ podtgczenia elektrozaczepu do panelu rozmoéwnego
Temperatura pracy panelu rozméwnego-20 + 50 °C
Temperatura pracy wideomonitora: co najmniej -10 + 40 °C

5.5.3. Technologia montazu

W pomieszczeniu 0/16 nalezy zamontowaC centrale na wysokosci 1,7m w
obudowie nasciennej o wymiarach min. 400x300x200 mm. wyposazonej w zamek.
W pomieszczeniu tym nalezy tez umiesci¢ komputer z oprogramowaniem
konfiguracyjnym i przeznaczonym do sczytywania danych z systemu KD oraz
integracji z systemem SSWIN.

W pomieszczeniu 0/16 zamontowac panel videomonitora i zasilacz systemowy,
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panel wywotania videodomofonu zamontowac przy wejsciu do budynku. Potgczenia
wykonac¢ kablem UTP kat. 5 lub rownowaznej.

Wszystkie manipulatory i czytniki KD nalezy zamontowaé na wysokosci 1,4m.
Wszystkie urzadzenia systemu kontroli nalezy fgczy¢ wedtug schematow
blokowych. Przycisk wyjscia i wyjscia ewakuacyjnego montowa¢ na wysokos$ci i
1,2m. Terminale drzwiowe montowa¢ w obudowie metalowej z zasilaczem nad
kontrolowanym przejsciem na wysokosci minimum 2,5 m

Trzy centrale KD wigczy¢ w sieC LAN budynku. Centrale tgczy¢ z terminalami
kablem YTKSY 1x2x0,8mm2 zgodnie z schematem blokowym. Terminale drzwiowe
potgczy¢ z urzgdzeniami sterujgcymi zgodnie z schematami poszczegdinych typow
przejsc.

5.6. System SSWIN
5.6.1. Wymagania ogdélne

Systemem sygnalizacji wlamania (SSWIN) objete zostaty wszystkie wejscia do
budynku i wybrane obszary komunikacji na poszczegoélnych poziomach.

System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ podziatu na strefy dozoru. Na zyczenie
Zamawiajgcego mozna zastosowac inny podziat na dowolne strefy dozorowe.

Do rozbrajania i uzbrajania systemu zaprojektowano manipulatory z wyswietlaczem
LCD, umozliwiajgce min. rozbrojenie/uzbrojenie systemu, wprowadzenie
podstawowych parametrow dla czujek, ekspanderow i sygnalizatoréw.

Centrala powinna mie¢ mozliwos¢ przekazywania informacji o swoim stanie
(uzbrojenie, rozbrojenie, niski stan akumulatora, zanik napiecia sieciowego,
sabotaz, alarm witamaniowy) poprzez linie telefoniczng lub modem GSM do
dowolnej agencji ochrony.

Urzadzenie posredniczace (modem GSM) w przekazaniu sygnatow do dowolnej
agencji ochrony dostarcza agencja, z ktorg zostanie podpisana odrebna umowa o
Swiadczenie ustug ochrony obiektu.

System powinien zapewniC konfiguracje centrali i monitoring SSWIN poprzez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze sterujgcym.

System powinien by¢ odporny na wypadek préb uszkodzenia czy demontazu przez
osoby niepowotane i powinien by¢ wyposazony w styki sabotazowe — czyli
jakakolwiek nieautoryzowana proba demontazu urzgdzen czy przerwanie ciggtosci
instalacji SSWIN powinna spowodowaé wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg
miejsca jego powstania.

Wejscia dozorowe mogg zostac¢ zaprogramowane jako NO, NC, EOL, 2EOL/NO lub
2EOL/NC.

Wybrany system SSWIN powinien zapewniac integracje z systemem KD w ramach
jednej platformy programowej.

Zgodnos¢ z normami : EN 50131-1 Grade 3; EN 50131-3 Grade 3; EN 50131-6
Grade 3; EN 50130-4; EN 50130-5 Klasa Il, lub normami rbwnowaznymi.

5.6.2. Wymagania dla elementéw systemu
5.6.2.1. Centrala SSWIN:

Minimum 32 strefy.
Minimum 8 partycji (podsystemow).

Wejscia

Minimum 16 programowalnych wejs¢ przewodowych na ptycie gtéwnej centrali
Obstuga czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych
Obstuga konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL,;
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Programowalna warto$¢ rezystoréw parametrycznych;
Programowane typy reakcji
Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych: 64

Wyjscia

Minimum 16 programowalnych wyjs¢ przewodowych na ptycie gtdwnej centrali

Minimum 4 wyjscia wysokoprgdowe

Minimum 12 wyjs¢ niskoprgdowych typu OC
Ponad 100 realizowanych funkcji;

Maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych: 64

Magistrale komunikacyjne

Magistrala manipulatorow umozliwiajgca podtgczenie do 8 urzadzen.

Dwie magistrale ekspanderéw umozliwiajgce podtgczenie do 64 urzadzen (32

urzgdzenia do kazdej z magistral).

Dane techniczne

Klasa srodowiskowa: [l wg EN50130-5, lub normy réwnowaznej
Komunikaty gtosowe: minimum 16

Magistrale komunikacyjne 1+2

Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych 64

Maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych 64

Manipulatory do 8

Numery telefonéw do powiadamiania (gtosowe+SMS) minimum 8
Obcigzalnos¢ wyjs¢ +EX1 i +EX2 (x10%) 3000 mA
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych 50 mA

Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokoprgdowych (£10%) 3000 mA

Obcigzalnos¢ wyjscia +KPD (x10%) 3000 mA
Pamiec zdarzen: minimum 2000

Partycje: co najmniej 8

Strefy: minimum 32

Timery: minimum 64

Uzytkownicy + Administratorzy co najmniej 192 + 8
Wejscia przewodowe programowalne: minimum 16
Wyjscia przewodowe programowalne:minimum 16
Wyjscia zasilajgce: minimum 3

Zakres temperatur pracy -10 - +55 °C

5.6.2.2. Manipulator

Klasa srodowiskowa: [l wg EN50130-5, lub normy réwnowaznej
Podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

Diody LED informujgce ostanie systemu

Alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
Sygnalizacja dzwigekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

Sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

tgcze RS-232 do wspotpracy z programem

Napiecie zasilania (x15%) 12V DC

Pobdr prgdu w stanie gotowosci 17 mA

Zakres temperatur pracy -10 - +55 °C
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5.6.2.3. Ekspander wejs¢

Klasa srodowiskowa: [l wg EN50130-5 lub normy réwnowazne;j

Rozbudowa systemu o minimum 8 wejs¢ (liczba wejs¢ programowalnych minimum
8)

Obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

Napiecie zasilania (x15%) 12V DC

Zakres temperatur pracy -10 - +55 °C

5.6.2.4. Ekspander wyjs¢

Klasa srodowiskowa: [l wg EN50130-5 lub normy réwnowazne;j

Rozbudowa systemu o minimum 8 wyjs¢ (liczba wyjs¢ programowalnych minimum
8)

Maksymalne napiecie przetgczane przez przekaznik 24 V

Maksymalny prad przetgczany przez przekaznik 2 A

Napiecie zasilania (x15%) 12V DC

Obcigzalnosc wyjs¢ typu OC 50 mA

Zakres temperatur pracy -10 - +55 °C

Sygnalizator

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 I

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem
Napiecie zasilania (x15%) 12V DC

Natezenie dzwieku 120 dB

Zakres temperatur pracy -10-+55 °C

5.6.2.6. Sygnalizator zewnetrzny

Klasa srodowiskowa: IV wg EN50130-5, lub normy réwnowazne;j
Napiecie zasilania (x15%) 12V DC

Pobor pradu w stanie gotowosci 40 mA

Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%

Poziom natezenia dzwieku (z odlegtosci 1 m) do 120 dB

Zakres temperatur pracy -25°C - +70°C

5.6.2.7. Czujka PIR+MV

Stosowa¢ cyfrowe dualne czujki ruchu przeznaczone sg do pracy w systemach
sygnalizacji wtamania i napadu. Konstrukcja czujek oparta powinna byé o czujnik
mikrofalowy (MW) oraz pasywny czujnik podczerwieni (PIR).

Klasa srodowiskowa: [l wg EN50130-5 lub normy réwnowazne;j

Napiecie zasilania (x15%) 12V DC

Wykrywalna predkosc¢ ruchu 0,3 - 3 m/s

Zalecana wysokos¢ montazu 2,4 m

Pobdr prgdu w stanie gotowosci 18 mA

Maksymalny pobér prgdu 25 mA

Dopuszczalne obcigzenie stykow przekaznika (rezystancyjne) 40 mA/ 16 V DC
Czas sygnalizacji alarmu 2 s

Spetniane normy: EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5, lub normy
réwnowazne przytoczonym

Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4 Grade 2 lub normy rownowaznej
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e Zakres temperatur pracy -10 - +55 °C

5.6.3. Technologia montazu

e W pomieszczeniu nr 1/16 zamontowac centrale systemu sygnalizacji wtamania
(CA). Centrale CA nalezy zamontowa¢ na wysokosci h=1,7m.

e Centrale alarmowg nalezy pofgczyé z podcentralami i klawiaturami za pomocag
kabla (magistrala ekspanderow i manipulatorobw) o parametrach podanych w
specyfikacji danego systemu.

e W wybranych pomieszczeniach zgodnie z rzutami zamontowaé czujki ruchu
PIR+MW. Czujki PIR+MW montowa¢ na wysokosci h=2,4m. Czujki PIR+MW
potaczy¢ z podcentralami kablami YTDY 6x2,5mm2, czujki magnetyczne potgczyé
z podcentralami kablami typu YTDY 4x0,5mm2. W pomieszczeniach nalezy w
czujkach ustawi¢ obszar pokrycia jako lustro szerokokatne, a na korytarzach jako
lustro kurtynowe.

e Manipulatory zamontowa¢ na wysokosci h=1,2m (d6t obudowy). Na zewnatrz na
budynku na wysokosci h=4,0m zamontowac sygnalizator optyczno-akustyczny.
Sygnalizator potgczy¢ z ekspanderem - zasilaczem (wyjscie nadzorowane) kablem
typu LiYY 6x1,0 mm2. W budynku sygnalizatory zamontowa¢ na wysokosci
h=2.2m.

e W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w Kkorytkach kablowych instalacji
teletechnicznych. Od korytek kablowych do czujek uktada¢c w rurkach
elektroinstalacyjnych. =~ W  pomieszczeniach  kable uktada¢ w  rurach
elektroinstalacyjnych RL25 podtynkowo.

e Przepusty kablowe miedzy kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczelni¢ piang
ogniochronng.

5.7. Przepusty ognioochronne
Przy budowie przepustéw kablowych pomiedzy poszczegdlnymi poziomami budynku
nalezy stosowac przepusty ognioochronne. Dodatkowo przepusty ognioochronne nalezy
zastosowal przy przejsciach kablowych do pomieszczen technicznych, serwerowni,
rozdzielni nn. Przepusty sktadajg sie z nastepujgcych elementdw:
e ptyty ogniochronne
e wypetniacze ogniochronne
e powtoka ogniochronna
Otwory przeznaczone na przepusty kablowe zabudowaé ptytami ogniochronnymi,
wypeti¢ wypetniaczem ogniochronnym. Kable pokry¢ powtokg ogniochronng z obu
stron przepustu. Przepusty powinny zapewni¢ odpornos¢ ogniowg odpowiadajgca
odpornosci ogniowej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdine” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 6.

6.1. Sprawdzenia odbiorcze
Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych, w ramach ktérych nalezy:
e sprawdzi¢ sposob i miejsce utozenia kabli okablowania strukturalnego
sprawdzic¢ sposéb i miejsca montaz gniazd RJ45
sprawdzi¢ wyposazenie punktéw dystrybucyjnych LAN i CCTV
sprawdzic¢ sposéb utozenia kabli w punktach dystrybucyjnych
sprawdzi¢ opis gniazd w pomieszczeniach i opis gniazd w panelach
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dystrybucyjnych
e sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich srub i wkretow w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu kamer na wspornikach
sprawdzi¢ potgczenia kablowe przy kamerach CCTV (kabel koncentryczny i
zasilanie kamer)
sprawdzi¢ kompletacje urzagdzen w szafach CCTV z rejestratorami
sprawdzic¢ sposéb i miejsca montazu czujek dymu, przyciskow przewietrzania
sprawdzi¢ montaz centrali SAP, central oddymiania i ich oprogramowanie
sprawdzi¢ miejsce i sposdb montazu urzadzen AV, przytgczy, szafy 19”7,
sprawdzi¢ wyposazenie szafy AV
sprawdzi¢ miejsce i sposob montazu gtosnikow 100V i kolumn gtosnikowych
sprawdzic¢ sposéb i miejsce montazu terminali drzwiowych i kontrolera
sprawdzic¢ sposéb i miejsce montazu czytnikdw kart, przyciskow wyjscia
sprawdzi¢ miejsce i sposdb montazu kabli
sprawdzic¢ sposéb i miejsca montazu urzgdzen SSWIN: czujek i ostrzegaczy
sprawdzi¢ montaz centrali SSWIN, expanderdw i oprogramowanie centrali,
sprawdzi¢ sposob i miejsce utozenia kabli okablowania systemu LAN, CCTV, KD,
SAP, SSWIN
e sprawdzi¢ odlegtosci miedzy kablami teletechnicznymi i instalacjg zasilajgca
budynku
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, stanowic
one bedg zatgczniki do odbioru koncowego robot instalacji teletechnicznych.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

6.2.1. Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

6.2.2 Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcqg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji. Zamawiajgcy ustali
zakres i wielkos¢ potrgceh za obnizong jakosS¢ i przekaze do zatwierdzenia przez
Wykonawce. Brak uzgodnienia w zakresie wysokosci potrgcenia spowoduje koniecznosc
usuniecia wad i usterek wg zasad opisanych w poz. 6.2.1 niniejszej specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 7.

7.1. Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
teletechnicznych
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

e 1 sztuka zamontowanego urzadzenia LAN, CCTV, SAP, AV, KD i SSWIN

¢ 1 m zamontowanego kabla

e 1 pomiar

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdlne” CPV 45000000-7
Roboty budowlane pkt 8.
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8.1. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiér miedzyoperacyjny nie jest podstawg
do rozliczenia robot. Po wykonaniu robdt zanikajgcych ktére ulegajg zakryciu,
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po ich catkowitym ukonhczeniu, nalezy
przeprowadzi¢ ich badania czes$ciowe przed zakryciem.

8.1.2. Odbiér czesciowy robot
W Swietle umowy na roboty budowlane, podstawg rozliczenia robé6t sg okresowe odbiory
czedciowe prowadzone na podstawie zgtoszonego przez Wykonawce zakresu robot
ukonhczonych, pod warunkiem potwierdzenia ich gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlega tylko ten zakres robot, ktéry spetnia wszystkie
wymagania dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. Roboty w toku nie podlegajg
procedurze odbioru czesciowego i nie mogg by¢ zgtaszane do odbioru.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ =z
obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych czesci instalaciji.

8.2. Odbiér okablowania i urzadzen

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego zostaty
skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang
oraz 0golng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem
dziatajgcym w imieniu Zamawiajgcego.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem,
taczoéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne
sieci teleinformatycznej muszg byC¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakidcen.
Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, przytoczonymi normami lub normami rbwnowaznymi.
Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, winny rowniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
rbwnowazymi muszg byé w peini opisane przez Wykonawce i przedtozone do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zwltaszcza w kontekscie parametréw uzytkowych i
jakosciowych.

Odbierane urzgdzenia systemu CCTV, SAP, AV, KD, SSWIN powinny posiadaé
bezposrednig, wymagang gwarancje na bezptatng ustuge serwisowg oferowang
Zamawiajgcemu przez producenta minimum w okresie gwarancyjnym okreslonym w
umowie, lub dokumentach gwarancyjnych poszczegdlnych urzgdzen objetych serwisem.

8.3. Gwarancja

Odbierane urzadzenia systemu LAN powinny posiada¢ bezposrednig, wymagang
gwarancje na bezptatng ustugg serwisowg oferowang Zamawiajgcemu przez producenta
okablowania. Gwarancja ma obejmowac¢ swoim zakresem catos¢ systemu okablowania
LAN od gtébwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda kohncowego wraz z kablami
krosowymi i przytgczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome,
zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefoniczne;.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie
okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat
(Zamawiajgcy wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Zamawiajgcemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne
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producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych,
funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu
okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, Zze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

e gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state bgdz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi
stawiane dla klasy dla klasy Fa lub réwnowaznej przez norme ISO/IEC 11801 Am.
1, 2 lub rbwnowazng);

e gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania
przez okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i opracowane w
przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemoéw okablowania klasy
Fa lub rownowaznej (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub
rébwnowaznej).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym
oSwiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez
producentéw, dostawcéw, dystrybutoréw, posrednikéow, wykonawcdéw lub innych nie sg
uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwaranciji
liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét korncowego odbioru prac i producent
okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania
Zamawiajgcego z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
przedstawi¢ umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem
wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujgcg uprawnienia, procedure, warunki
i tryb wudzielenia gwarancji Zamawiajgcemu przez producenta okablowania oraz
zobowigzania kazdej ze stron.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta.

8.4. Odbiér koncowy robot

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych przed przekazaniem ich
Zamawiajgcemu. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robdt jest m.in.
skompletowanie dokumentacji powykonawczej i protokotow odbiorow miedzyoperacyjnych
i czesciowych. Odbior koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu funkcjonalnosci i
podstawowych parametréw zainstalowanego sprzetu i okablowania. Wtasciwe badania
odbiorcze nalezy poprzedzic:

e szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukfadéw, sprawdzeniu
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

e sprawdzeniem poprawnosci potgczen i usunieciem zauwazonych usterek i brakow.
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji LAN przez Zamawiajgcego jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy Fa / Kategorii
7A i klasy Ea / kategorii 6A (LAN) oraz kategorii 7 (CCTV) lub klas i kategorii
réwnowaznych.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z
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pomiaréw torow sygnatowych.

8.5. Pomiary
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg by¢ wykonane pomiary toréw
transmisyjnych. Pomiary muszg spetniaC nastepujgce warunki:

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktoéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wymaganych niniejszg
specyfikacjg. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy
doktadnos¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowacé sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3, lub normy rébwnowaznej.
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej
kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”’) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego. Kable krosowe, ktore zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiarow
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Pomiary nalezy skonfrontowac¢ z wydajnoscig klasy D/E/Ea/F specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011 lub innymi normami
rébwnowaznymi.
Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy Fa specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011 lub innymi normami
réwnowaznymi. W przypadku uzycia sprzetu pomiarowego podajgcego wyniki jako
informacyjne, producent okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢
certyfikaty pomiarowe, wydane przez niezalezne laboratoria, potwierdzajgce
zgodnos¢ danego rozwigzania z klasg Fa lub rownowazng do 1GHz.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
1. Mape potgczen,
Dtugosé potgczen i rezystancje par,
Opdznienie propagacji oraz roznice opoznien propagaciji,
Ttumienie,
NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwaoch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwdéch kierunkach,
RL w dwaoch kierunkach,
PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry te sg
spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany
przez laboratorium pomiarowe).
Ttumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢é wyznaczone za pomocg
miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.
Pomiar ttumienia mocy optycznej nalezy wykonaé przy wykorzystaniu metody
wtrgceniowej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym.
Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzyC rozbiegowki oraz dobiegowki w celu
okreslenia jakosci wszystkich ztgczy.
Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia kazdego
dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w
dwoch oknach transmisyjnych dla dwoch widkien (chyba ze typ ztgcza uniemozliwia
takg procedure):
1. od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)
2. od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielko$é
marginesu (inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem specyfikacji a

XN bW
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pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej
wielkosci).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST 0.0 ,Wymagania
ogolne” CPV 45000000-7 Roboty budowlane, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji teletechnicznych moze by¢ dokonane etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji teletechnicznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie, rozebranie i ewentualne przestawianie rusztowan, podestow lub
platform roboczych, drabin umozliwiajgcych wykonanie robd6t na wysokosciach
montazu wg PW (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e uporzagdkowanie miejsca wykonywania robat,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposoéb podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

e pomiary

W cenach jednostkowych prac uwzglednionych w kosztorysie ofertowym ujete sg rowniez
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan w budynku oraz wszelkie koszty zwigzane
Z usunieciem ziemi i wykonaniem zabezpieczeh wykopow, niezbednego do realizacji robot
w zakresie okreslonym w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy zasadnicze i zwigzane
Przytoczone ponizej normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
e PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogéine
e PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe;
e PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
e PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czesc¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow;
e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkéw;
e PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;
e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych w
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budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 50173-1:2009

ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczgce
odpornosci urzgdzen systeméw alarmowych pozarowych, wlamaniowych i
osobistych.

PN-EN 50132-7:2003 systemy alarmowe- systemy dozorowe cctv stosowane w
zabezpieczeniach cze$¢ 7: wytyczne stosowania (org.).

PN-E 50132-2-1 Systemy alarmowe —-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

PN-E 50132-4-1 Systemy alarmowe —-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-E 50132-5 Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czesc¢ 5: Teletransmisja.

PN-E 50132-7 Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowe;j

PN-EN:54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe
sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Punktowe czujki
ciepta.

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 7: Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzgcego lub
jonizaciji.

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Wykrywacze
ptomieni — Czujki punktowe.

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe - Czes¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce
odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wilamaniowych i
osobistych.

PN-EN 54-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalaciji.

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 50136-1-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czesc¢ 1-1: Wymagania ogolne dla systemow transmisji alarmu

PN-EN 50136-1-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 1-2: Wymagania dla systemow wykorzystujgcych specjalizowane
tory transmisji

PN-EN 50136-1-3:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 1-3: Wymagania dla systemow tgcznosci cyfrowej wykorzystujgcej
telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-1-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 1-4: Wymagania dla systemoéw tgcznosci akustycznej
wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
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alarmu. Czesc¢ 2-1: Wymagania ogolne dla urzgdzen transmisji alarmu

PN-EN 50136-2-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes$¢ 2-2: Wymagania dla urzgdzen stosowanych w systemach
wykorzystujacych specjalizowane tory transmisji

PN-EN 50136-2-3:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes$¢ 2-3: Wymagania dla urzgdzen stosowanych w systemach
wykorzystujgcych telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmis;ji
alarmu. Czesc¢ 2-4: Wymagania dla urzgdzen stosowanych w systemach tgcznosci
akustycznej wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50131-1:2007 systemy alarmowe -- systemy sygnalizacji wtamania i napadu
-- wymagania systemowe

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.
U.z2002r., Nr 147, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr
62, poz. 627, z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54,
poz. 348, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2004r. w sprawie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

opracowat:
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