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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i
asortymentow.
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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i remont nie zabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STI-03) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami przy przebudowie wezta
cieplnego i instalowaniu centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego we wszystkich
obiektach, zwigzane z remontem i przebudowa budynku Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest czes$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robd6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (STI-03) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:

e dostawg i montazem elementow wezta cieplnego, w tym rurocigg preizolowany o
Srednicy 2 x DN 125 mm, pompy c.o. i c.t., izolowane rurociggi wezta wraz z
osprzetem i elementami bezpieczenstwa instalacji, sterowanie automatyczne
(czes¢ instalacyjna nieelektryczna)

e montazem rurociggdbw przesytlowych centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego wraz z wszelkimi elementami ztgcznymi i punktami poboru
czynnika wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej

e montazem odbiornikbw ciepta jak kurtyny powietrzne, grzejniki i instalacja
ogrzewania podtogowego

STI 03 dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e kompletacjg wszystkich materiatbw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac, w tym zakup i dostawe wszelkich materiatéw wymienionych w PW

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania miejsca pracy, w
tym niezbednych rusztowan podestow itp. oraz podtoza do montazu instalacji (w
szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze, utozenie rur ostonowych
itp.),

e utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokoftami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego, w szczegdlnosci zawordw bezpieczenstwa, naczyn wzbiorczych,
regulatorow przeptywu (zgodnego z zakresem cisnien okreslonym w PW)

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STI-03) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane, a takze podanymi ponizej:
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Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem
przewodow majgcych na celu zapewnienie mozliwosci utozenia przewoddéw zgodnie z
dokumentacjg; tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;

e o0sadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

e montazu uchwytdéw rur i przewodow;

e montaz konstrukcji wsporczych.
Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w podtodze. Przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest robwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna ukfadaé
tworzgc meandry lub spiralnie z zachowaniem rownomiernych odstepow wg zalecen
producenta systemu.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej,
regulujgcy temperature wody grzewczej na wyjsciu z wezta cieplnego do instalacji c.o. lub
c.t., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy pracg instalacji w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu.
Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne
powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo
mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe
majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegtoscig i uksztattowaniem
przestrzennym instalaciji.
Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura
bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajacg sie pod wpltywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych.
Zastosowano naczynia wzbiorcze zamknigete [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.o. i c.t.— stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw
obecnoséci powietrza w instalaciji, jak: powstawania szumoéw przeptywowych i gtosnej pracy
instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na
Sciankach kottéw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej — zuzycie fozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego
spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:

e kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkdw

prowadzenia instalacji oraz uktad punktéw statych,
e kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych
odcinkach instalacji c.o. lub c.t.,

Problem kompensacji wydluzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspotczynnik rozszerzalnosci
liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane.
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1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e STI-03 szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami),

e dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyroboéw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowego oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i
instalacyjnych STI-03.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy ogdlne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nie wskazujg
wybranego producenta, tylko grupe materialowg, np. otulina izolacyjna Lambda (40C) =
0,035W/mK; okresla wtasciwosci izolacyjne, grzejnik stalowy dwuptytowy typ 21S; okresla
konfiguracje urzadzenia (ilos¢ ptyt).

Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7 Roboty
budowlane pkt 2.

2.1. Wymagania ogodlne
Montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w obiektach
budowlanych nalezy stosowac urzgdzenia (pompy, kurtyny powietrzne, wymienniki ciepta)
oraz przewody wraz z systemowymi ksztattkami i tgcznikami posiadajgcymi dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,
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e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy  opracowane  przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich  Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, lub innymi
dokumentami rownowaznymi.

e oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat o$wiadczenie, ze =zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wymiennik ciepta ptytowy

Lutowane urzadzenie przeptywowe, przeciwprgdowe, powierzchnia wymiany ciepta z
karbowanych ptyty ze stali nierdzewnej potgczonych w pakiet za pomocag lutowania
twardego (lut miedziany lub niklowy). Uktad automatycznego uzupetniania ztadu glikolem
(automat uzupetniajgcy do glikolu z pompg). Uzupetnianie poziomu glikolu w zaleznosci od
ciSnienia w instalacjach z naczyniami wzbiorczymi: wewnetrzny sygnat zatgczajgcy z
przetwornika cisnienia aktywuje funkcje uzupetniania czynnika grzewczego (glikolu), jezeli
ci$nienie napetniania instalacji lub cisnienie poczgtkowe spadnie ponizej minimalnego.

Pompy cyrkulacyjne

Wymuszanie obiegu cieczy grzewczej, zwieksza mozliwosci rozbudowywania instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego przez pokonywanie zwiekszonego
oporu hydraulicznego, ktéry obok wielosci przeptywu stanowi podstawowy parametr
charakteryzujgcy pompe.

Sprzegto hydrauliczne
Urzadzenie  trzyfunkcyjne:  zwrotnica  hydrauliczna, separator  powietrza i
magnetoodmulacz.

Przewody i system podigczen z rur preizolowanych
podwdjny (2xDN125 mm) w izolacji @ 400 mm wraz z systemowymi elementami
przytaczenia do instalacji grzewczej

Przewody i ksztattki do wykonania rurociggéow stalowych wraz z wykonaniem

zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej
Elementy instalacji powinny by¢ gtadkie, bez zataman, ostrych krawedzi, wgniecen.
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Wymagania zawieraja:

e rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogélnego przeznaczenia
wg PN-H-74220:1984 |lub rownowaznej

e rury i ztagczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg
PN-EN 10224:2006 lub réwnowaznej

e rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961 lub rownowaznej

e spawanie gazowe lub elektryczne

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskowych — wymagania i
warunki stosowania rur z polietylenu warstwowego — PE-X.
Do taczenia rur polietylenowych ogrzewania podtogowego stosowaC metode zespalania
mechanicznego: za pomocg tgcznikow gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tgcznikéw
przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany
PE-X, polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobce, w wyniku ktérej powstajg
poprzeczne wigzania miedzy tancuchami czgsteczek, w celu zabezpieczenia przed
wnikaniem tlenu do instalacji pokryte sg warstwg antydyfuzyjng. System przeznaczony jest
do instalacji o temperaturze do +90°C i ciSnieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic tego
typu rur wynosi 10-160 mm. Potgczenia wykonac sie za pomocg fgcznikdéw: miedzianych, z
mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych,
samozaciskowych.
UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociagu z rur z tworzyw
sztucznych wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia pozwalajgce na doktadny
montaz ztgczek i urzadzen tj.:

e nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,
prasa do zaprasowywania potgczenh z kompletem pierscieni,
sprezyna do wyginania tukow,
kalibrator do rur wielowarstwowych ,
urzgdzenia do fazowania krawedzi,
bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Rozdzielacz do instalacji ogrzewania podtogowego

Stanowi element tgczgcy uktad rurociggéw zasilajgcych systemu grzejnego z
poszczegolnymi obwodami przewodow grzewczych. Dla tej instalacji rozdzielacze
wyposazone w zawory dla kazdego obwodu, montowane bedg w szafkach metalowych.

Rury przytaczne z tworzyw sztucznych
Zestawy do podtgczenia gwintowego grzejnika, produkowane do potgczen ,z boku” lub ,,od
dotu” w zaleznosci od typu grzejnika

Kompensatory mieszkowe

Stosowane w celu kompensacji wydtuzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy
instalacji jest ro6zna od temperatury montazu, takze podczas eksploatacji nastepujg
wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia
termiczne).

Grzejniki stalowe pltytowe mozna podfgczac do instalacji z boku lub od dotu dla instalaciji
Z wymuszonym obiegiem wody.

Naczynia wzbiorcze

uktad zamkniety: kompensacja rozszerzalnos$ci cieplnej wody dokonywana jest za pomoca
wzbiorczego naczynia przeponowego.
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Zawory bezpieczenstwa
Zadaniem zaworow jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego cisnienia w
instalacji i jej zapowietrzenia.

Odpowietrzniki

Zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktore znajduje sie w instalacji c.o. lub c.t.
Instalacje centralnego ogrzewania pracujgce w systemie zamknietym, powinny byc¢
wyposazone W urzgdzenia umozliwiajgce usuwanie powietrza ze zladu tak w czasie
napetniania, jak i normalnej pracy instalaciji.

Zawory przelotowe i zwrotne

Sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane przekroju przewodu
od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknietych uktadach
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego stosowana jest armatura automatycznej
regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu.

Zawory grzejnikowe
Zawory odcinajgce, wykonane z mosigdzu lub brgzu, pokryte galwanicznie chromem lub
niklem. Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: kgtowe, wg zestawienia w PW

Zawory i glowice termostatyczne

Zapewniajg utrzymywanie statej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od warunkow
zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczegdlnie do
wspotpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w
automatyke zrédta ciepta.

Filtr siatkowy
Stuzy do usuwania zanieczyszczen statych o Srednicach ziaren powyzej 1,0 mm z
sieciowej wody zasilajgcej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).

Wyroby dodatkowe
systemy mocowania rurociggow i ich elementow,
e przepusty ogniowe dla rurociggdw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen
réznych stref pozarowych),
rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),
Srubunki grzejnikowe,
zawory regulacyjne podpionowe,
termometry, manometry i termo-manometry,
programatory pogodowe,
kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,
elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania
instalacjg centralnego ogrzewania wodnego lub ciepta technologicznego.

2.2.9 Szczegobtowa specyfikacja materiatlowa dotyczaca pozostatych przyboréw oraz
wymagania jakosciowe — zawarte sg w czesci opisowej projektu wykonawczego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do robét montazowych instalacji
centralnego ogrzewania lub ciepta technologicznego
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) STI-03,

e sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przed rozpoczeciem dostarczania duzych elementéw instalacji na budowe nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym czas, miejsce oraz sposob wytadunku w obrebie prowadzenia
robot, aby unikngc¢ kolizji miedzybranzowych. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialbw do montazu instalacji centralnego
ogrzewania lub ciepta technologicznego

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegodlnie nalezy chronic¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Miejsce sktadowania na budowie lub w magazynie tranzytowym powinno by¢ suche,
posiada¢ dogodny dostep i dojazd, uzalezniony od wielkosci i ciezaru materiatu
sktadowanego.

Poniewaz pompy zawierajg elementy elektroniczne i dlatego nalezy je chroni¢ przed
zewnetrzng wilgocig, przed uszkodzeniami mechanicznymi (wskutek uderzen Ilub
wstrzgséw) oraz temperaturg mniejszg od -10°C i wyzszg do +50°C (zakres dla wykonania
typowego).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdlne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 3.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem, Zze jego parametry techniczne bedg wystarczajgce do
wykonania danej pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogoéine” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 4.

4.1. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Przed rozpoczeciem transportu pomp, naczynia wzbiorczego, wymiennikdw ciepta
ptytowych, uktadu automatycznego uzupetniania ztadu glikolem nalezy zapoznac sie z
instrukcjg producenta dotyczagcg wymagan transportowych i doktadnie je realizowaé aby
unikng¢ wypadku pracownikéw lub uszkodzenia urzgdzenia. Wprowadzenie urzgdzenia na
miejsce montazu w budynku musi uwzgledni¢ jego ciezar oraz dokonane powinno by¢
optymalng drogg od miejsca roztadunku do pomieszczenia, w ktorym ma bycC
zamontowane.
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Podczas transportu i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Materiaty z tworzyw sztucznych stosowane w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego nie mogg byC¢ sktadowane fgcznie z materiatami ropopochodnymi,
smarami i ttuszczami.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV 45000000-
7 Roboty budowlane pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami STI-03
oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami dobrej wiedzy inzynierskie;j.

5.1. Montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Zakres robdét obejmuje:
e Przemieszczenie prefabrykatow i materiatdw z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania.
e Ukfadanie przewodow centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zgodne z
wymaganiami:
e _Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych — wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji,
e _Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -
zeszyt 6 COBRTI INSTAL

e lub innych réwnowaznych dokumentéw i publikacji branzowych
pozwalajgcych na wykonanie instalacji zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno dokonywaé
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych o
dtugosci wiekszej od przeszkody o 6-8 mm, przestrzen wolng wypetni¢ wg opisu w
PW. Mocowanie przewodéw do $cian lub stropdw za pomocg uchwytéw
umieszczonych co 0,8 — 1,5m zgodnie z zaleceniami producenta lub wg zalecen
inspektora nadzoru. Pofgczenia nieroztgczne rurociggdw powinny by¢ wykonane
poprzez spawanie dla rur stalowych lub przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub
ksztaltek mechanicznego systemowego (zaciskowego) dla rurociggéw PE-X

Montaz przewodow, szczegolnie wykonanie potgczen zaciskowych powinno
odpowiada¢ wymaganiom producenta oraz PW. Technologie potgczen powinny
zapewnia¢ szczelnos¢ oraz umozliwiC korzystanie z instalacji w miejscach
wyznaczonych w PW.

e Montaz pomp i wyposazenia instalacji, niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania. Monterzy pomp powinni bezwarunkowo zapoznac sie z instrukcjg
przed przystgpieniem do robdt i uruchomienia. Nieprzestrzeganie zalecen moze
by¢ przyczyng niewtasciwego dziatania pompy lub zagrozenia dla os6b wywotane
oddziatywaniami elektrycznymi i mechanicznymi. Wszystkie prace montazowe i
sprawdzajgce powinien wykonywa¢ wykwalifikowany personel posiadajgcy
odpowiednie przeszkolenie.

Podtaczenie elektryczne: powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przez elektromontera posiadajgcego stosowne uprawnienia.

Uruchomienie: efektywna praca pompy powinna nastgpi¢ po prawidtowym
napetnieniu i odpowietrzeniu. Odpowietrzenie przestrzeni rotora pompy nastepuje
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samoczynnie po krotkotrwaty suchobiegu, ktéry nie powoduje uszkodzenia pompy.
W przypadku nieprawidtowego odpowietrzenia nalezy zabieg ponowi¢ uzywajgc
innej metody.

Przeponowe naczynie wzbiorcze: montaz urzgdzenia wytgcznie bez widocznych
zewnetrznych uszkodzen na czesci cisnieniowej naczynia oraz kontrola muszg by¢
przeprowadzone zgodnie ze stanem techniki, przez specjaliste i wyznaczone do
tego osoby. Ewentualne  kontrole - przed uruchomieniem, wynikajgce ze
znaczgcych zmian w urzgadzeniu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami .

Préby i badania pomontazowe — metoda i zakres okreslone w normach i
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych .

5.2. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego i ciepta
technologicznego
Podstawowe zasady prawidtowej organizaciji robaot:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw,

prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagajg minimum wspofpracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy
dostosowa¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkdéw bezpiecznego
wykonywania robot,

racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiatdw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o
szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),
zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
owarzyszgcych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegodlnie
wykonywanie robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad
bhp — stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skdérzanych
fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

dostarczanie materiatbw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb
wykluczajgcy przestoje,

zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie n.p. piony, kondygnacje, odgatezienia itp.
lub wg planu ogodlnego: ,zasilanie — rurociggi - odbiorniki”),

wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdlne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 6.

Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan instalacji centralnego ogrzewania
i ciepfa technologicznego okre$lajg, miedzy innymi ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6 COBRTI INSTAL . Dopuszcza sie prowadzenie
pomontazowych badan instalacji na podstawie innych réwnowaznych dokumentéw i
publikacji branzowych pozwalajgcych na wykonanie i odbior instalacji zgodnie z zasadami
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sztuki budowlanej

6.1. Sprawdzenia odbiorcze
Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
oraz z normami, przepisami budowy oraz bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen zgrzewanych lub
mechanicznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e pomiaréw i badan jak w punkcie 6.1

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

6.2.1. Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

6.2.2 Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcqg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji. Zamawiajgcy ustali
zakres i wielkosC potrgcen za obnizong jakosC i przekaze do zatwierdzenia przez
Wykonawce. Brak uzgodnienia w zakresie wysokosci potrgcenia spowoduje koniecznosc
usuniecia wad i usterek wg zasad opisanych w poz. 6.2.1 niniejszej specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST 0.0 ,Wymagania ogoélne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 7.

7.1. Szczegbétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

e dla przewodow rurowych czynnika grzewczego : m, 200 m, 0,5 m, kpl.

o dla tgcznikow instalacji i urzadzen: szt., kpl., préba

e dla izolacji, zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych m?;

e dla robét ziemnych m?;

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7
Roboty budowlane pkt 8.

8.1. Warunki odbioru instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu roboét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiér miedzyoperacyjny nie jest podstawg
do rozliczenia robét. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
e montaz przewodow centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
e montaz pomp, naczynia wzbiorczego, izolacji rurociggéw, studni rewizyjnych,
betonowych itp
Po wykonaniu robét zanikajgcych ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene
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prawidtowosci ich wykonania po ich catkowitym ukonczeniu, nalezy przeprowadzi¢ ich
badania czesciowe przed zakryciem.

8.1.2. Odbiér czesciowy robot
W swietle umowy na roboty budowlane, podstawg rozliczenia robo6t sg okresowe odbiory
cze$ciowe prowadzone na podstawie zgtoszonego przez Wykonawce zakresu robot
ukonczonych, pod warunkiem potwierdzenia ich gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlega tylko ten zakres robdét, ktéry spetnia wszystkie
wymagania dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. Roboty w toku nie podlegajg
procedurze odbioru czes$ciowego i nie mogg by¢ zgtaszane do odbioru.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ =z
obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych czesci instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego.

8.1.3. Odbiér koncowy robot
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robd6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét instalacyjnych przed przekazaniem ich
Zamawiajgcemu. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robdt jest m.in.
skompletowanie dokumentacji powykonawczej i protokotow odbiorow miedzyoperacyjnych
i czesciowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST 0.0 ,Wymagania
ogolne” CPV 45000000-7 Roboty budowlane, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego moze by¢ dokonane etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji  centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie, rozebranie i ewentualne przestawianie rusztowan, podestow lub
platform roboczych, drabin umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosciach
montazu wg PW (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W cenach jednostkowych prac uwzglednionych w kosztorysie ofertowym ujete sg réwniez
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan w budynku oraz wszelkie koszty zwigzane
Z usunieciem ziemi i wykonaniem zabezpieczeh wykopow, niezbednego do realizacji robot
w zakresie okreslonym w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy zasadnicze i zwigzane

Przytoczone ponizej normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

PN-B-01430:1990 ,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”
PN-B-02402:1982 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach”

PN-B-02420:1991 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.”

PN-B-10405:1999 ,Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-02413:1991 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.”

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.”

PN-B-02415:1991 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”
PN-B-02416:1991 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.”

PN-B-02419:1991 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.”
PN-H-74220:1984 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

PN-B-02421:2000 ,Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno —
ogolnego przeznaczenia.”

PN-H-74219:1961 ,Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia
jakosciowe.”

PN-EN 10224:2006 ,Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynoéw wodnych.”

PN-74 / B - 10405 ,Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.”

PN-90 / M 75011 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe”
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

PrPN-EN 442-1:1999/A1 ,Grzejniki. Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.”
PrPN-EN 442-2:1999/A1 ,Grzejniki. Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan.”
PrPN-EN 442-3:1999/A1 ,Grzejniki. Czes¢ 3: Ocena zgodnosSci”

PN-EN 10246-7:2006 ,Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylgczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.”
PN-EN 12098-5:2006 ,Sterowanie systemami ogrzewania. Czes$¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemow grzewczych.”

PN-EN 14597:2007 Urzgdzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepta (systemow centralnego ogrzewania).”

PN-EN 1SO 9311-1:2009 ,Kleje do systeméw przewodoéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Czesc¢ 1: Oznaczanie wtasciwosci btony klejowej.”

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢
1: Wymagania ogolne.”

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAt. REALIZACJI PROJEKTU 14



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — STWIORB - STI.03. INSTALACJE SANITARNE - C.0.iC.T.

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢
2: Rury.”
PN-EN ISO 15875-3:2005 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.”
PN-EN ISO 15875-5:2005 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.”
PN-EN 12828:2006,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l
.instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
— Warszawa 1994 r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI
INSTAL
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instalowanie
centralnego ogrzewania wodnego. Kod CPV 45331100-7. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2009 r
Dokumentacja techniczna pomp cyrkulacyjnych
Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

opracowat:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAt. REALIZACJI PROJEKTU 15



