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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i
asortymentow.
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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i remont nie zabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STI-01) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalowaniem systemu klimatyzacji i
wentylacji mechanicznej zwigzane z remontem i przebudowg budynku Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest czeScig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (STI-01) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z:
e montazem kanatdéw, ksztattek i uzbrojenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej instalaciji
e montazem urzgdzen wprowadzajgcych powietrze w ruch
e montazem dodatkowych elementow niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
instalacji wentylacji mechanicznej
STI-01 dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
e kompletacjg wszystkich materiatbw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac, w tym zakup i dostawe wszelkich materiatow wymienionych w PW
e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw
osprzetu instalacyjnego itp.)
e zamontowaniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentac;ji
e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokoftami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii,
w szczegolnosci prawidtowosci dziatania systemu automatycznie sterujgcego
systemem.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STI-01) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane, a takze podanymi ponizej:
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem
przewodow majgcych na celu zapewnienie mozliwosci utozenia przewoddéw zgodnie z
dokumentacjg; tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;

e o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;
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e montazu uchwytéw przewodow wentylacji lub klimatyzacji;

e montaz konstrukcji wsporczych.
Instalacja wentylacji lub klimatyzacji — zespdt urzadzen, zespotéw i elementow
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza
Wentylacja mechaniczna — wentylacja z wykorzystaniem urzgdzen mechanicznych lub
strumieniowych
Przewéd wentylacyjny — cze$¢ instalacji wentylacji lub klimatyzacji o zamknietym
przekroju poprzecznym, prowadzgcy powietrze
Ttumik akustyczny - czes$¢ instalacji wentylacji lub klimatyzacji zmniejszajgcy hatas,
przenoszony przez powietrze wzdtuz instalaciji
Kratka wentylacyjna, nawiewnik, wywiewnik - czesci instalacji stuzgce ukierunkowaniu
przeptywu powietrza oraz ostaniajgce otwory wiotu lub wylotu powietrza
Centrala wentylacyjna — stanowi giéwny element instalacji nawiewno-wywiewnej;
dostarcza Swieze filtrowane, o wymaganej temperaturze powietrze, usuwa zuzyte z
pomieszczen klimatyzowanych, w niej moze nastepowac odzysk ciepta.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét, sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami),

e dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobow Iub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobéw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych i instalacyjnych STI-01.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy ogdlne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Wystepujgce
okreslenia pomocnicze stuzg wybraniu prawidtowej grupy materiatowej do wbudowania np.
Przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l - okresla typ kanatow wentylacyjnych.

Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7 Roboty
budowlane pkt 2.

2.1. Wymagania ogéine

Do wykonania i montazu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody wentylacyjne, osprzet oraz urzgdzenia: centrale
klimatyzacyjne lub wentylatory - wszystkie elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy  opracowane  przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, lub innymi
dokumentami rownowaznymi.

e oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego W okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat os$wiadczenie, ze =zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
e Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej, zabezpieczenie
antykorozyjne minimum na poziomie blachy stalowej ocynkowanej. Elementy
instalacji powinny by¢ gtadkie, bez zataman, ostrych krawedzi, wgniecen, powtoki
ochronne nieuszkodzone. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 1505 i : PN-EN 1506 lub normom réwnowaznym
e Pozostale przewody i ksztaltki wentylacyjne — wymagania jak dla przewodow z
blachy stalowej, jednak zabezpieczenie antykorozyjne moze by¢ inne ze wzgledu
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na mozliwos¢ zastosowania innego materiatu przewoddéw. Prawidtowy montaz
zapewnia stosowanie systemowych opasek i taSm mocujgcych do przytgczanego
elementu.

e Centrale klimatyzacyjne oraz wentylatory - wszelkie wymogi jakosciowe oraz
wymagane parametry pracy zawiera zestawienie, stanowigce zatgcznik do czesci
opisowej projektu wykonawczego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dobor
wiasciwych urzadzen dla instalacji przeciwwybuchowych.

e System napowietrzania dedykowanego do zapobiegania przed zadymieniem —
zespot urzgdzen pozwalajgcych na kompleksowe rozwigzania stuzgce do
nadcisnieniowej ochronie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych w budynkach w
przypadku pozaru. Dokonuje izolowania wszystkich, wyznaczonych rodzajow
pionowych i poziomych drog ewakuacyjnych w budynkach od dymu powstajgcego
podczas pozaru. Urzgdzenie wyposazone jest fabrycznie w tablice sterujgco —
sygnalizacyjna, ktora stuzy do sterowania systemem i monitoringu poprawnej pracy.
Na obudowie tablicy znajdujg sie przetgczniki, kontrolki i wyswietlacze pokazujgce
wartos¢ cisnienia w przestrzeni chronionej. Dla instalacji montowanych w strefie
umiarkowanej (np. Polska) zastosowa¢ system zabezpieczajgcy przed
zamarznieciem przepustnic odcinajgcych w niskich temperaturach.

e Przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 120 z sitlownikiem stanowig element
systemu wentylacji pozarowej, stuzg do wydzielenia w pomieszczeniach objetych
pozarem, stref wolnych od zadymienia i gorgcych produktéw spalania.
Charakteryzujg sie klasg odpornosci ogniowej (tutaj EIS 120 tj. odpornos¢ ogniowa
na czas min. 120 minut) oraz ksztattem (prostokatne lub okragte) i wymiarami
(szczegobtowe zestawienie zawiera zatgcznik do PW)

e Kratki wentylacyjne nawiewu i wywiewu - gtéwnie posiadajgce ramke
montazowg i przepustnice stalowg wieloptaszczyznowg, dostarczanymi w
komplecie z kratka.

e Konstrukcje wsporcze- dla wentylacji typowe. Szczegdlnymi przypadkami sg
pomosty montazowe, dachowe dla zestawu central klimatyzacyjnych, ale jako
elementy konstrukcji stalowej opisane sg w specyfikacji SST 01.09

o Specyfikacja materiatowa — z podaniem charakterystycznych danych, gtownie
wymagan jakosciowych (typu), wymiaréw i ilosci zawarta jest w zatgczniku do
czesci opisowej projektu wykonawczego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do robét montazowych instalacji
wentylacyjnych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) STI-01,

e sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przed rozpoczeciem dostarczania duzych elementéw instalacji na budowe nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym czas, miejsce oraz sposob wytadunku w obrebie prowadzenia
robot, aby unikngc¢ kolizji miedzybranzowych. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAt. REALIZACJI PROJEKTU 6



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — STWIORB - STI.01. INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji wentylacyjnych
Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chronic¢ przed
wptywami  atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem, ktére mogag
dyskwalifikowac niektore materiaty do wbudowania np. ttumiki akustyczne, izolacje, kré¢ce
elastyczne.

Miejsce sktadowania na budowie lub w magazynie tranzytowym powinno by¢ suche,
posiada¢ dogodny dostep i dojazd, uzalezniony od wielkosci i ciezaru materiatu
sktadowanego.

Ze wzgledu na duzg rdznorodnos¢ oraz podobienstwo poszczegdinych elementéw
instalacji nalezy stosowac ich wyrazne oznaczanie, ktore utatwi montaz i przeprowadzanie
czynnosci odbiorowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 3.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem, ze jego parametry techniczne bedg wystarczajgce do
wykonania danej pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 4.

4.1. Transport materiatow
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw
do montazu. Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

4.2. Przewozenie gotowych, prefabrykowanych elementéw instalaciji
Prefabrykowane elementy instalacji, takie jak kanaty wentylacyjne, okapy itp. nalezy
transportowac¢ ze szczegdlng ostroznoscig uktadajgc optymalng ilos¢ warstw elementéw
aby nie spowodowac znieksztatcen lub innych uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” CPV 45000000-
7 Roboty budowlane pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, wymaganiami STI-01
oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami dobrej wiedzy inzynierskiej. Jesli
warunki okreslone przez producenta tego wymagajg, to montaz elementéw szczegdlnie
waznych jak np. centrale wentylacyjne, system napowietrzania dedykowanego do
zapobiegania przed zadymieniem, powinni wykonywacC pracownicy przeszkoleni przez
producenta lub jego posrednika,

5.1. Montaz instalacji wentylacyjnych
Zakres robét obejmuje:
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5.1.1. Przemieszczenie prefabrykatow i materiatow
Transportujgc prefabrykaty i materialy z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wytyczne producentdw wyrobdéw, zawarte w
dokumentacjach techniczno-ruchowych lub paszportach urzgdzen.
5.1.2. Montaz przewodéw wentylacyjnych
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1505 i PN-EN
1506(wymiary), PN-B-03434 (szczelnosc¢), PN-B-76002 (potgczenia) lub réwnowaznych w
tych zakresach. Przewody wykonac z blachy stalowej ocynkowanej lub jako elastyczne.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku — w otworach, ktérych wymiary sg 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow, takze izolowanych, przestrzen
wolng wypetni¢ wetng mineralng lub zamiennikiem o podobnych wtasciwosciach. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac jako systemowe
aby zapewni¢ zachowanie odpornosci ogniowej przegrody. lzolacje cieplne bez warstw
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych zabezpieczy¢ ptaszczem zgodnie z PW.
Podpory lub zawiesia elementow instalacji powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
wytycznymi producenta i PW, ich wielko$¢ dobrana do wymiardéw i typu przewodéw. Dla
zapewnienia mozliwosci czyszczenia instalacji nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w
przewodach instalacji lub wyznaczyé¢ elementy do demontazu. Otwory rewizyjne nie mogg
zmieniaC (obniza¢) wiasciwosci linii wentylacyjnej, szczegolnie przeciwpozarowych.
Zapewnienie dostepu do elementow, ktére powinny by¢ czyszczone obejmuje:

e jednostronnie: klapy pozarowe, ttumiki hatasu okragte,

e dwustronnie: przepustnice, tlumiki hatasu prostokatne, filtry, wentylatory

przewodowe, nagrzewnice i chtodnice, automatyczne regulatory przeptywu.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie nalezy montowac
wiecej niz dwa kolana (tuki) o kagcie > 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi < 10 m.

5.1.3. Montaz elementéw uzbrojenia instalacji wentylacji i klimatyzaciji

e Klapy przeciwpozarowe nalezy montowaC zgodnie ze schematem i instrukcjg
producenta, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

e Tilumiki akustyczne ptytowe nalezy fgczy¢é z przewodami wentylacyjnymi w pozycji
zgodnej z kierunkiem przeptywu powietrza, za pomocg ksztattek przejsciowych,
mozliwie blisko przegrody pomieszczenia sgsiedniego.

e Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w system blokowania dzwigni regulacyjnej w wybranym potozeniu oraz
mozliwos¢ nastaw w petnym zakresie roboczym, oznaczonym na urzgdzeniu.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1, natomiast obudowy co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751 lub rbwnowaznej.

e Czerpnie i wyrzutnie — zabezpieczone przed wpltywami atmosferycznymi przez
zastosowanie daszkow ochronnych, zaluzji itp., przed przedostawaniem sie gryzoni,
ptakéw, lisci przez minimalizacje otworéw np. zastosowanie siatki stalowej na
wlocie lub wylocie. Nalezy szczegodlnie doktadnie uszczelni¢ przejscie potaci dachu
aby zapewni¢ petng wodoszczelnosc¢ (kotnierze systemowe, obrébki blacharskie
itp.). Dobor wielkosci wyrzutni dachowej zapewniajgcy predkos¢ na wylocie < 4 m/s,
dla czerpni < 2,5 m/s

e Montaz urzadzen wentylacji i klimatyzacji — centrale nawiewne, wywiewne,
wentylatory, system nadcisnieniowego napowietrzania klatki ewakuacyjnej (ochrona
przed zadymieniem) wraz z wykonaniem i montazem zaprojektowanej konstrukciji
pomostu do ustawiania urzadzen na dachu.
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W ramach prac nalezy dokonac¢ roztadunku na placu budowy i zabezpieczenia na budowie
do chwili zamontowania na miejscu jak w PW. Transport wewnetrzny oraz montaz nalezy
przeprowadzi zgodnie z DTR urzadzenia, zabudowa central powinna maksymalnie
eliminowaé przenoszenie drgan na konstrukcje budynku poprzez stosowanie gumowych
przektadek lub wibroizolatorow oraz potgczenia z kanatami z zastosowaniem kroccow
amortyzacyjnych. Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku przez stosowanie ztgcz elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztalt fgcznikow elastycznych powinny pozostawaé niezmienne
podczas pracy wentylatora i by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora;
dlugos¢ ztgcza 100 + 250 mm. Sposdb montazu wentylatora powinien zapewnic
odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora, poditgczenie
zasilania elektrycznego powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

Montaz systemu nadcisnieniowego napowietrzania klatki ewakuacyjnej nalezy
bezwzglednie dokona¢ w oparciu o =zalecenia producenta, najlepiej przez grupe
montazowg przeszkolong do montazu takich instalacji.

5.1.5. Badania, préby po montazu

Badania i proby po montazu oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ wg PN-EN
12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badania i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dopuszcza sie prowadzenie badan
i prob wedtug innych norm rébwnowaznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 0.0 ,Wymagania ogoine” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 6.

6.1. Sprawdzenia odbiorcze
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
oraz z normami, przepisami budowy oraz bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji
wentylacyjnej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e pomiarach i badaniach jak w PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury
badania i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Dopuszcza sie prowadzenie badan i prob wedtug innych norm
réwnowaznych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, stanowi¢
one bedg zatgczniki do odbioru koncowego robét instalacji wentylacji i klimatyzacji.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

6.2.1. Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

6.2.2 Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcqg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji. Zamawiajgcy ustali
zakres i wielkosC potrgcen za obnizong jakosSC i przekaze do zatwierdzenia przez
Wykonawce. Brak uzgodnienia w zakresie wysokosci potrgcenia spowoduje koniecznosc
usuniecia wad i usterek wg zasad opisanych w poz. 6.2.1 niniejszej specyfikaciji.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne” CPV
45000000-7 Roboty budowlane pkt 7.

7.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
wentylacji i klimatyzacji
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

e dla przewoddéw wentylacyjnych: m?, m lub kpl.,

e dla urzadzenh: szt., kpl.,

e dla konstrukgcji stalowych (podesty, zawiesia, podpory): t lub szt., kpl.,
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru grup rob6t montazowych instalacji
wentylacji i klimatyzacji, wynikajace z podziatu w ,,Przedmiarze robét” jako elementy
zagregowane

e Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji: zestaw

e Kanaly i uzbrojenie instalacji wentylacji i klimatyzacji: zestaw

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7
Roboty budowlane pkt 8.

8.1. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidor miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiér miedzyoperacyjny nie jest podstawg
do rozliczenia robot. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
e montaz przewodow wentylacyjnych
e montaz wentylatora
e montaz centrali wentylacyjnej
Po wykonaniu robot zanikajgcych ktére ulegajg =zakryciu, uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po ich catkowitym ukonczeniu, nalezy przeprowadzi¢ ich
badania czesciowe przed zakryciem.
8.1.2. Odbiér czesciowy robot
W sSwietle umowy na roboty budowlane, podstawg rozliczenia robo6t sg okresowe odbiory
cze$ciowe prowadzone na podstawie zgtoszonego przez Wykonawce zakresu robot
ukonczonych, pod warunkiem potwierdzenia ich gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlega tylko ten zakres robdét, ktéry spetnia wszystkie
wymagania dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. Roboty w toku nie podlegajg
procedurze odbioru czesciowego i nie mogg by¢ zgtaszane do odbioru.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ =z
obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych czesci instalacji np. kanatéow i
ksztattek wentylacyjnych,
8.1.3. Odbiér koncowy robot
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych przed przekazaniem ich
Zamawiajgcemu. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robot jest m.in.
skompletowanie dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych
i czesciowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST 0.0 ,Wymagania
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ogolne” CPV 45000000-7 Roboty budowlane, pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robd6t stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania, robo6t instalacji wentylacji uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie, rozebranie i ewentualne przestawianie rusztowan, podestéw lub
platform roboczych, drabin umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosciach
montazu wg PW (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

W cenach jednostkowych prac uwzglednionych w kosztorysie ofertowym ujete sg rowniez
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan w budynku oraz wszelkie koszty zwigzane
Z usunieciem ziemi i wykonaniem zabezpieczeh wykopow, niezbednego do realizacji robot
w zakresie okreslonym w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy zasadnicze i zwigzane
Przytoczone ponizej normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
e PN-89/ B-01410 ,Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia”
e PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych”
e PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”
e PN-68/B-01411 ,Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy i okre$lenia”
e PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”
e PN-EN 12599:2002 ,Wentylacja budynkéw. Procedury badania i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji”
e PN-EN-1505 i 1506 ,Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki”
e PN-B-03434:1999 ,Wentylacja - Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania
i badania”
e PN-B-76002:1996 ,Wentylacja - Pofgczenia urzgadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych”
e PN-83/B-03430: ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania”
e PN-EN 15251 ,Wentylacja w budynkach niemieszkalnych”
e PN-EN 779+AC:1998 ,Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlne;.
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Wymagania, badania, oznaczanie”
PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-68/B-01411 ,Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy i okre$lenia”
PN-B-01411:1999 ,Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia”
PN-B-03434:1999 ,Wentylacja — Przewody wentylacyjne. - Podstawowe
wymagania i badania”
PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna — Urzgdzenia wentylacyjne — Wymagania
i badania przy odbiorze”
PN-B-76001:1996 ,Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ -
Wymagania i badania”
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-B-02151/02 ,Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”
PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”
PN-78/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”
PN-87/B-03433 ,Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania”
PN-EN 779+AC:1998 ,Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j.
Wymagania, badania, oznaczanie. PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i
elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie
2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
SST 0.0 ,Wymagania ogdélne” CPV 45000000-7 ,Roboty budowlane”
Katalogi i karty materiatowe producentow.
Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zmianami).
Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
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budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

opracowat:
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