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UWAGA
1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.
] [ T [ — — — — 2. Nie nalezy odmierzal wymiardw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
- - - - - - - - - - - - - - T = | N [y | N [y przystapieniem do robot budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
i i 4 4 ?ﬁg *\Fr_—‘ W T r—W ﬂﬁ\ 1 1 budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
| 1! ' ! L N _ ') ') L N ' N ' N ' N . . . . N N | | | | | | i i poz'os‘ra{yml oopracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
Jl lT “ TJ'HIL * “ T J‘ 'LT “ TMEH‘ * “ T J‘ 'LT “ TME“’ * “ T { 'LT “ TME“’ %H H ”D-Lr “JH H “JH H *H H *H H H ﬂ”* H mm* 'JJ L \ %R A A gFOéitLiuaﬁ:e wolno skalowat ani modyfikowat.
3 :‘—‘—gu ‘ = LW p;zypgdku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwréci¢ sig do Projektantow o jej
wprowadzenie.
PRZEKROJ POZ|0MY 5. Roboty prowadzic zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomigdzy wydzielonymi strefami pozarowymi
’ WYMIAR . 245/339 140/226 90/265 208/220 90/265 90/265 90/265 90/265 90/265 90/265 100/200 90/226 90/226 80/226 90/226 90/226 90/226 150/226 140/226 140/226 130/220 100/200 100/190 220/208 musza posiadaé odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
W SWIETLE PRZEJSCIA [CM] 9. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
SZKIC SYTUACYJNY:
W éWIE\’T\ILYEMll‘"AI\LFJ{RU [CM] 231/331 168/232 110/296 236/325 110/296 110/296 110/296 110/296 110/296 110/296 111/205 101/231 101/231 91/231 101/231 101/231 101/231 110/231 160/231 160/231 158/228 111/205 111/195 248/216
LOKALIZACJA zewnetrzna wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrze
ODPORNOSC OGNIOWA - El 60 El 30 EI60 El 30 El 30 El 30 El 30 EI 30 El 30 b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. El 60 b.o. El 60 El 60 El 60 El 60 El 60 El 60 EI 120
TYP OSCIEZNICY - blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa blokowa obejmujaca kryta obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca kryta obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca obejmujaca blokowa
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KONTROLA DOSTEPU 1xobustronna S5xobustronna - - 1x jednostronna - 1x jednostronna 2x jednostronna - 1x jednostronna - 2x jednostronna - 1x jednostronna - 2x jednostronna - 1x jednostronna - 2x jednostronna - - - - - - - - - - - - 3xobustronna 1x obustronna - 2x obustronna 3x obustronna - - 2x jednostronna - - 1x dwustronna 3x jednostronna - 1x jednostronna - gaRzng’%esp’gg’EBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
Hisfroryzujaca brama wjazdowa - . ,. . — . . - ) . - - ) . - - ) ) - ) . . . . - - - - - - - - . . - . . PR - . ) . - - MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kol VKa d q /jaz 3d Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe historyzujace. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe historyzujace. OSceznica wewnetrzna historyzujaca. Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne dwuptaszczowe, stalowe, Drzwi wewnetrzne dwuptaszczowe, stalowe, Drzwi zewnefrzne stalowe dwuskrzydtowe. Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty
UWAQGI olorystyka do uzgodnienia z nadzorem 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM 1. SYSTEM ] ] dnoskrzr%/d{owe. Jednoskrﬂdtowe. 1. SYSTEM ]
autorskim . Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Aluminiowy, okienno-drzwiowy Drewniane, bezprzylgowe Drewniane, bezprzylgowe Drewniane, bezprzylgowe Drewniane, bezprzylgowe Drewniane, bezprzylgowe Drewniane, bezprzylgowe Drewniane, bezprzylgowe Drweniany, ptycinowy Drweniany, ptycinowy Drweniany, ptycinowy Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI120 1. SYSTE 3 1. SYSTE 3 Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI120
i konserwatorskim. Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto - systemowe na profilach aluminiowych z Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego Skrzydto -petne, ptaskie, rama z drewna litego Skrzydto - ptycinowe z drewna klejonego debowego, Skrzydto - ptycinowe z drewna klejonego debowego, OScieznica - drewniana, obejmujaca Skrzydto - bezprzylgowe, %ruhosc 60-70mm. z blachy Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI60 Stalowe bezprzylgowe w odpornosci ogniowej EI60 Skrzydto - bezprzylgowe, gruboSc 60-70mm. z blachy opracowanie:
. . . ) ) przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym przeszkleniem petnym wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod wypetniona ptyta wiorowa, wzmocnione pod wypetniona ptyta wiorowa, wzmocnione pod wypetniona ptyta wiorowa, wzmocnione pod wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod wypetniona ptyta widrowa, wzmocnione pod rubosc 40-50mm, skrzydto bierne blokowane rubosc 40-50mm, skrzydto bierne blokowane 2. KOLOR stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, Skrzydto - bezprzylgowe, %rubosc 60-70mm. z blachy Skrzydto - bezprzylgowe, %rubosc 60-70mm. z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, z i )
Szczego{y renowacjl wg czesci opisowej pr‘OJekfu. OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa Oscieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa OsScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa OsScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa OScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa OsScieznica - systemowa, aluminiowa, blokowa samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, Scieznica - drewniana, obejmujaca scieznica - drewniana, obejmujaca OScieznica malowana w kolorze RAL 9010 wypetnione wetna mineralng gruboSci ok. 52mm, klejong stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, stalowej ocynkowanej gr. 1,25mm, wypetnione wetna mineralng gruboSci ok. 52mm, klejona z Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR Oscieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa, Oscieznica - stalowa, ukryta, bezprzylgowa, OsScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa, OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa, OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa, OScieznica - stalowa, regulowana, bezprzylgowa, OScieznica - stalowa, ukryta, bezprzylgowa, 2. KOLOR 2. KOLOR 5.MONTAZ obustronnie do blach na catej ptaszczyznie, wypetnione wetng mineralng gruboSci ok. 52mm, klejong | wypetnione wetng mineralng grubo$ci ok. 52mm, klejong | obustronnie do blach na catej ptaszczyznie, g al. Marcinkowskiego 29
HYDRAULICZNY StUP WYSUWANY Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem Profile malowane proszkowo lakierem wzmocniona pod samozamykacz wzmocniona pod samozamykacz wzmocniona pod samozamykacz wzmocniona pod samozamykacz wzmocniona pod samozamykacz wzmocniona pod samozamykacz wzmocniona pod samozamykacz skrzydta i oScieznica malowana w kolorze RAL 9010 skrzydta i oScieznica malowana w kolorze RAL 9010 W Scianie z cegty istniejacej/ w scianie projektowanej wyposazone w uszczelki peczniejace obustronnie do blach na catej ptaszczyznie, obustronnie do blach na catej ptaszczyznie, wyposazone w uszczelki peczniejace S 60-967 Poznan
w przejezdzie bramowym jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039. jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039. jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039. jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039 jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039 jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039 jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039 jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039 jednosktadnikowym, w kolorze RAL 7039 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR 2. KOLOR . KOLOR Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowanej wyposazone w uszczelki peczniejace wyposazone w uszczelki peczniejace Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowanej
Wysuwany cvlinder o riekro'u g 120-140mm Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej Okucia ze stali nierdzewnej skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL skrzydto od wewnatrz pokryte laminatem HPL 0,8mm skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL skrzydto pokryte laminatem HPL 0,8mm kolor RAL Skrzydto zagruntowane, grzggofowane do malowania 3. SZKtO . 3. SZKtO . min. gr. 2mm z profilowanym trojsfronnym rowkiem Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowanej Oscieznica -wykonane z blachy ocynkowanej min. gr. 2mm z profilowanym tfrojstronnym rowkiem gtéwny projektant: nr uprawnier: podpis:
y yk y0 P 70-8 Gteboko&t 3. SZKtO 3. SZKtO0 3. SZKtO 3. SZKtO0 3. SZKtO 3. SZKtO0 3. SZKtO 3. SZKtO 3. SZKtO 1047, oScieznica malowana proszkowo RAL 7039, kolor RAL 7047, oScieznica malowana proszkowo RAL 1047, oScieznica malowana proszkowo RAL 7039, 1047, oScieznica malowana proszkowo RAL 7039, 7047, oScieznica malowana proszkowo RAL 7039, 7047, oScieznica malowana proszkowo RAL 7039, farba Scienna, kolor RAL9010. Listwa stalowa h=12cm w | Szkto fazowane, szklenie PPOZ zespolone ze szkleniem | Szkto fazowane, szklenie PPOZ zespolone ze szkleniem wpustowym pod uszczelke gumowa. min. gr. 2mm z profilowanym trojstronnym rowkiem min. gr. 2mm z profilowanym frojstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelke gumowa. . h Mikotai STEPIEN 58/ WPOKK /2012
0raz wysokoscl wysuwu 7U-oUcm. G1ebOKOSC Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne Szkto obusfronnie bezpieczne, bezbarwne, przezierne 3. SZKtO 7039. 0d zewnafrz wykonczone ptyta MDF, kolor RAL 3. SZKtO 3. SZKtO 3. SZKtLO 3. SZKtO dolne{ czeSci - konftunuacja listwy Sciannej. bezpiecznym, bezbarwne, przezierne, z wzorem wg bezpiecznym, bezbarwne, przezierne, z wzorem wg 2. KOLOR ) wpusTowym pod uszczelke gumowa. wpusTowym pod uszczelke gumowa. 2. KOLOR . mgr an: arch. Fikotq) E Specialnosé architekfoniczna
montazowa 120-150cm. Konstrukcja stupa musi L WYPOSAZENIE L WYPOSAZENIE L. WYPOSAZENIE L WYPOSAZENIE L WYPOSAZENIE L WYPOSAZENIE L WYPOSAZENIE L. WYPOSAZENIE 4L WYPOSAZENIE - ) 9010 Eodzia’f identyczny jak oktadzina Scian Galerii - ) - , - , - ) SZKt0 stolarki istniejacej patrz rysunek zetawienia elementow | stolarki istniejacej patrz rysunek zetawienia elementow Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowe w 2. KOLOR . 2. KOLOR . Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowe w Sprawazajacy:
zapewniaC odpornoSc na deformacje w przypadku Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 3 na skrzydto 4 WYPOSAZENIE 3. SZKtO 4 WYPOSAZENIE 4L WYPOSAZENIE 4L WYPOSAZENIE L WYPOSAZENIE - . zabytkowych do zachowania zabytkowych do zachowania kolorze dostosowanym do kolorystyki w przejezdzie Skrzydto oraz oscieznica lakierowane proszkowe w Skrzydto oraz oScieznica lakierowane proszkowe w kolorze dostosowanym do kolorystyki w przejezdzie mgr inz. arch. Norbet GOLEC 57/WPOKK/2012
uderzenia o sile do 2000 J. Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, tfypu U-Form Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto - . Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto Zamek wewnetfrzny toalefowy Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto L WYPOSAZENIE L WYPOSAZENIE 4 WYPOSAZENIE Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej kolorze RAL 7039 kolorze RAL 7039 Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej specjalnost architektoniczna
Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowg ze Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowg ze Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowga ze Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowga ze Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowg ze Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowg ze Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | 4 WYPOSAZENIE Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto 3. SZKtO Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej Zawiasy, okucia, klamka ze stali nierdzewnej 3. SZKtO adres:
Zasilanie napieciern 230 V. Sfopieﬁ ochr‘ony P67 Slizgowym z regulatorem kolejnosci zamykania slizgowym z regulatorem kolejnosci zamykania slizgowym z regulatorem kolejnosci zamykania stali nierdzewnej stali nierdzewnej stali nierdzewnej stali nierdzewnej stali nierdzewnej stali nierdzewnej Samozamykacz z ramieniem Slizgowym 2z obudowga ze Zawiasy ze stali nierdzewnej po 2 na skrzydto Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowga ze Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowg ze Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowa ze Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, - . 3. SZKt0 3. SZKt0 - . AL K. MARCINKOWSKIEGO 28 dziatk d
lub wyzszy. Kon?rola dostepu obunostronna - elektrozaczep na Kon?rola dostepu jednostronna - elekirozaczep na Kon?rola dostepu jednostronna - elekirozaczep na Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na Kontrola dostepu jednostronna - elekirozaczep na Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na Kontrola dostepu jednostronna - elekirozaczep na Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na stali nierdzewnej Klamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | stali nierdzewnej Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z stali nierdzewnej stali nierdzewnej Samozamykacz z ramieniem §lizgowym z obudowg ze historyzujaca historyzujaca 4 WYPOSAZENIE - . - . L WYPOSAZENIE - . dziatka geod.
S ani Sliwiai zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z Samozamykacz z ramieniem Slizgowym z obudowga ze Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm wraz z perforacjami wenfylacyjnymi, o tacznej powierzchni min. | Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm stali nierdzewnej Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech 4L WYPOSAZENIE 4L WYPOSAZENIE Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech 3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN
Wyposazenie w automatyke umozliwiajaca : ne Staic . . oo o0z¢ . ne Staid ‘ . oo . 2 acze . 2 acze . ) . ) .
sferowanie stupkiem z pomieszczenia portierni Uszczelka samoopadajaca 5.MONTAZ 5.MONTAZ 5.MONTAZ B 5.MONTAZ 3 5.MONTAZ . 5.MONTAZ 3 5.MONTAZ ) 5.MONTAZ 3 perforacjami wenfylacyjnymi, o tacznej powierzchni min. | stali nierdzewne perforacjami wentylacyjnymi, o tacznej powierzchni min. | 0,022m?", 5.MONTAZ ) 5.MONTAZ 3 Jednostronna o ko?mca stalowe wys. 30cm wraz z sl|zgowym z regulatorem kolejnoSci zamykania, z sl|zgowym z regulatorem kolejnosci zamykania z E{aszczyznach po trzy na skrzydto Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech Zawiasy z wktadem teflonowym z regulacja w trzech R’(aszczyznach po trzy na skrzydto inwesFor:
A Lup p p 5.MONTAZ W Scianie zelbeftowej W Scianie zelbefowej W Scianie z ptyf gipsowo-wtoknowych W Scianie z ptyt gipsowo-wtoknowych W Scianie z ptyt gipsowo-wtoknowych W Scianie z ptyt gipsowo-wtoknowych W Scianie z ptyt gipsowo-wtoknowych W Scianie z ptyt gipsowo-wtoknowych 0,022m?, Jednostronna odkopnica stalowe wys. 30cm wraz z 0,022m?.", 5.MONTAZ W Scianie z ptyt gipsowo-wtoknowych/cegty W Scianie z ptyt gipsowo-wtoknowych/cegty perforacjami wentylacyjnymi, o tacznej powierzchni min. | obudowg ze stali nierdzewnej obudowg ze stali nierdzewnej lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form taszczyznach po trzy na skrzydto taszczyznach po trzy na skrzydto lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form
t t SAP(24V) <ciani i 5 i iami F invmi i i — <ciani i 6 : i ; ; i ¢ i ieni E i ni i E i ni ; i ieni
oraz inregracje z sysremem W Scianie z ptyt gipsowo-wtdknowych Kontrola dostepu jednostronna - elektrozaczep na perforacjami wentylacyjnymi, o tacznej powierzchni min. | 5.MONTAZ ) W Scianie z ptyt gipsowo-wtdknowych projektowane; projektowanej 0,022m?. ", Odkopnice monfowat od wewnatrz. Kontrola dostepu obunostronna - elektrozaczep na Kontrola dostepu obunostronna - elektrozaczep na Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form lamka ze stali nierdzewnej na rozetkach, typu U-Form | Dwa zintegrowane samozamykacze z ramieniem UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
(OP.USZCZEHIE stupka w czasie alarmu . zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice 0,022m?.", Odkopnice monfowat od wewnatrz. W Scianie z ptyf gipsowo-wtoknowych/cegty 5.MONTAZ zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice slizgowym z regulatorem kolejnosci zamykania Samozamykacz ramieniowy z obudowg ze stali Samozamykacz ramieniowy z obudowa ze stali slizgowym z regulatorem kolejnoSci zamykania AL. MARCINKOWSKIEGO 29
pozarowego Il stopnia). Nalezy doprowadzit 5.MONTAZ 5.MONTAZ projektowanej W Scianie z cegty projektowanej Uszczelka samoopadajaca Uszczelka samoopadajaca Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm nierdzewnej nierdzewnej Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm 60-967 POZNAN
zasilanie gwarantowane. W Scianie z cegty projektowanej W Scianie z cegty projektowanej 5.MONTAZ 5.MONTAZ Zamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm Dwustronne odkopnice stalowe wys. 30cm Zamek zapadkowo zasuwkowy; zamek zamykany na
W Scianie z cegty istniejacej/ w scianie projektowanej W Scianie z cegty istniejacej/ w scianie projektowanej Elucfz romat l ' <kravdta bi Konfkrolg c|dofs}:re;pu dw%s’rgonna - elektrozaczep na chJrLftrola dostepu jednl?sfgognfak/dwus’rr%nnda - Igluctz tomat l 5 <kravdta bi faza projektu: branza:
Wymaagany zakres temperatur pracy co najmniei ystem automatycznego ryglowania skrzydta biernego zamku dodatkowym wbudowanym w oScieznice elektrozaczep na zamku dodatkowym wbudowanym w ystem automatycznego ryglowania skrzydta biernego
Ody -28 dg +40 stopni IE P J J Trz¥macz drzwiowy mocowany na kazdym skrzydle 5.MONTAZ oScieznice Trzymacz drzwiowy mocowany na kazdym skrzydle PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
' Kon Loladdgsrfﬁpu Jedn%stdronna - elekirozaczep na W Scianie zebletowe istniejacej/projektowanej EJ.M,ONTAZ A ot istnieiacer Konh;(oladdgs;ﬁpu Jedn%sfdronna - elektrozaczep na nazwa rysunku:
. : zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice Scianie z cegty projektowanej/istniejacej zamuku dodatkowym wbudowanym w oScieznice . . . . .
Stup wyposazony w blokadg wysuwania w 5.MONTAZ 5.MONTAZ Zestawienie stolarki drzwiowej
EFS%DS drodwysryf':gliggzce'snze OL Dna stupkiem W Scianie z cegty projektowanej W Scianie z cegty istniejacej
Y 5Yq Y - data: skala:
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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