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1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

. 2. Nie nalezy odmierzat¢ wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
strop z.-b. PO"?CZfE“'e f”‘/sa{ei przystapieniem qo fobéf pudowlan):ch wszystkie wymiary oraz rzedne qaleiy sprawdzit na
folia PE (paroizolacja) plastyczne omm ) o budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym |
izolacja akustyczna katownik aluminiowy osadnik metalowy z aluminium z pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
folia PE (paroizolacja) stemowy ——— poprzecznymi aluminiowymi __ projektantami.

X P J g y podporami stanowigcymi wsparcie 3R ku ni ( kalowat ani modyfikowat
jastrych cementowy 25x25x3mm dla wycieraczki . Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat. ' o . S
potaczenie trwate plastyczne Smm wycieraczka systemowa 4. W przypadku koniecznosci zmiany lub korekty nalezy zwrocic sie do Projektantow o jej
X e ——— systemowa rama stalowa )
katownik aluminiowy systemowy 25x25x3mm mata gumowo-szczotkowa X wprowadzenie. . . o I
wycieraczka systemowa na profilach aluminiowych —— — potaczenie trwate plastyczne 5mm 5. Roboty prowadzic zgodnie ze sztuka ’budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
mata gumowo-szczotkowa we wpsuscie, kolor szary, — = specyfikacja fechniczng wykonania i odbioru robot do przedmiotowego projektu.
na profilach aluminiowych 100x226cm systemowe 6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie
we wpsuscie, kolor szary jastrych cementowy — i S iy i drzwi rozsuwane aufoy],}fyczne cerfyfikafy'i atesfy oraz powinny byt wy'konane’wg instrukcji pr'oducent“a.
+0,00 100x226cm — o 1. Wszystkie rozwigzania sysfemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.
v T =
" 8. Wszelkie przebicia oraz przej$cia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
A A A% s g o P prze) )P y / P y
o x e Ar sy AN S 1 O I O ,H L musza posiada odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
///////////////// SN SN SSSSSSNAS S S S — 0 o) s — I.’., 9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty
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kratownica stalowa ze stali nlerdzewnej,

h=30mm, otwor 30x30mm, profil 3m TrwesFor:
kafownlk aluminiowy sysfemowy 25x25x3mm
kostka granitowa szara, 8,3x8,3x6cm UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.




	PW      AD      00      K       109     00 Detal wycieraczki systemowej

