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prozniowy panel izolacyjny
Lem, RAL 7039

DETAL MOCOWANIA SZKtA PROFILOWEGO
SKALA 1:10

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwrdci¢ sig do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadal odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
muszg posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYUINY:

£0,00=65,17m n.p.m

nazwa inwestycji: .

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty

opracowanie:

E Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

g al. Marcinkowskiego 29

) 60-967 Poznan

gtowny projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN ~ 58/WPOKK/2012

sprawdzajacy:

mar inz. arch. Norbet GOLEC 21/ WPOKK/2012

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.
3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAN

faza projektu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

nazwa rysunku:

Zestawienie fasad nr 4

data: skala:
04.2018 1:50, 1:10
faza projektu: |\branza: poziom: czes¢ budynkuinr rysunku:  |rewizja:

PW AX XX K 207 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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