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ciezar skupiony elementow przesuwnéch e.
w miejscu parkowania_wynosi max. 150kg _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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manualna Sciana mobilna z drzwiami przejSciowymi
0 izolacyjnosci akustycznej

Rw= min. 36 dB (50-52 kg/m?)

dwupunktowe zawieszenie

90° do osi przepierzenia

SCIANA PRZESUWNA §1 F|
kolor ramy RAL 7039 |

SCIANA PRZESUWNA S1
W OSIACH 1-2/B NA KONDYGNACJI +1
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szklenie pojedyncze, szkfo bezpieczne 1,13 A |
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i Rw= min. 36 dB (50-5( kg/mzi
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gEIANA PRZESUWNA St
W OSIACH 1-2/B NA KONDYGNACJI +1

ciezar skupiony elementow przesuwng
w miejscu parkowania_wynosi max. 1950 kg
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SCIANA PRZESUWNA S2 J
manualna Sciana mobilna z drzwiami przej§ciowymi

0 izolacyjnosci akustyczne

Rw=min36dB (80-52-kg/m?) — — —| — — — — — — — — — — —
dwupunktowe zawieszenie

90° do osi przepierzenia

kolor ramy RAL 7039 e.

SCIANA PRZESUWNA S2
W OSIACH 1-2/C NA KONDYGNACJI +2

iezar skupiony elementow przesuwngch
miejscu_parkowania_wynosi max. 1950 kg

manualna Sciana mobilna z drzwiami przejSciowymi
0 izolacyjnosci akustyczne]

Rw= min. 36 dB (50-52 kg/m?)

dwupunktowe zawieszenie

90° do osi przepierzenia

SCIANA PRZESUWNA S3 T
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\
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kolor ramy RAL 7039 \
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SCIANA PRZESUWNA S3
W OSIACH 1-2/B NA KONDYGNACJACH +2

PODKONSTRUKCJA  SUTANY/[PRZESUWNE ]
szklepig:|pojedyncze, szkto bezpieczne

A
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pasjezdny mocawany do” dolnej

& rama z profi aluminowgth —
kolor ramy RAL 7039 |
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SCIANA PRZESUWNA S2/53
W OSIACH 1-2/B/C NA KONDYGNACJI +2
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MANUALNA, AKUSTYCZNA, MODULOWA SCIANA PRZESUWNA S1

- grubost Sciany: 50 mm;

- izolacyjnost dzwiekowa min. 36 dB Rw;

- dezar: 50-52 kg/m%;

- wypetnienie szklane, szkto pojedyncze bezpieczne, rama alumiowa
anodowana malowana proszkowo na RAL 7039;

- aluminiowa szyna prowadzaca dla konfiguracji pod katem prostym w
kolorze RAL 7039
z nosnikami watka poprzecznego do zapewnienia maksymalne]
rdznorodnosci rozmieszczenia;

- system podwieszenia elementow: dwa wozki jezdne dla kazdego
elementu;

- jednowarstwowa, niemonolityczna
konstrukcja elementow:

- korpus wykonany z profili aluminiowych, zapewniajacy sztywnosc i
stabilnos¢,
- wypetnie ramy szkleniem pojedyAczym, bepiecznym,

- profile pionowe aluminiowe z uszczelkami i listwa magnetyczna;
ksztatt profili: wkleste i wypukte, bez widocznych wkrefow
monfazowych;

- mechanizm dzwigniowo-sprezynowy dociskajacy uszczelki gorne i
dolne.

éciany musza posiadat klasyfikacje ogniowg na caty produkt
przynajmniej jako niezapalne (wg normy PN-EN-13501-1 lub
rownowaznej) oraz deklaracje zgodnosci CE.

- sterowanie Sciany potautomatyczne
po zestawieniu dwoch elementow, ich czotowe styki zamykaja obwod
zasilania elektrycznego, a system wspomagajacy rozciaga pasy
uszczelniajace pod uktadem sterowania elektronicznego, zapewniajac
wtasciwe zamkniecie Scianki dziatowej oraz elektryczne uszczelnienie
Sciany w Swiefle ofworu, zapewniajace izolacyjnost dzwigkowa
przegrody Sciany o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw= min.
Otwarcie Scianki dziatowej poprzez rozsunigcie tasm uszczelniajacych
i zwolnienie elementow Scianki dziatowej, umozliwiajac reczne
przeniesienie elementow.

- zasilanie systemu sterowania: 230V.

SCIANA PRZESUWNA S1
ilo§¢ Iszt.
wymiary (DtxW) |7310x2650mm
konstrukcja 1 panel przyscienny
) 5 paneli standardowych
1 panel drzwiowy
Swiatto przejscia 99em

1 panel teleskopowy
1 panel przyscienny

MANUALNA, AKUSTYCZNA, MODULOWA SCIANA PRZESUWNA S2 i S3

- grubos¢ Sciany: 50 mm;

- izolacyjnost dzwiekowa min. 36 dB Rw;

- dezar: 50-52 kg/m%;

- wypetnienie szklane, szkto pojedyncze bezpieczne, rama alumiowa
anodowana malowana proszkowo na RAL 7039;

- aluminiowa szyna prowadzaca dla konfiguracji pod katem prostym w
kolorze RAL 7039
z nosnikami watka poprzecznego do zapewnienia maksymalnej
roznorodnosci rozmieszczenia;

- system podwieszenia elementow: dwa wozki jezdne dla kazdego
elementu;

- jednowarstwowa, niemonolityczna
konstrukcja elementow:

- korpus wykonany z profili aluminiowych, zapewniajacy sztywnost i
stabilnost,
- wypetnie ramy szkleniem pojedynczym, bepiecznym,

- profile pionowe aluminiowe z uszczelkami i listw3 magnetyczng;
ksztatt profili: wkleste i wypukte, bez widocznych wkretow
montazowych;

- mechanizm dzwigniowo-sprezynowy dociskajacy uszczelki gorne i
dolne.

éciany musza posiadat klasyfikacje ogniowa na caty produkt
przynajmniej jako niezapalne (wg normy PN-EN-13501-1 lub
rownowaznej) oraz deklaracje zgodnosci CE.

- sterowanie Sciany potautomatyczne
po zestawieniu dwoch elementow, ich czotowe styki zamykaja obwod
zasilania elektrycznego, a system wspomagajacy rozciaga pasy
uszczelniajgce pod uktadem sterowania elekfronicznego, zapewniajac
wtasciwe zamkniecie Scianki dziatowej oraz elektryczne uszczelnienie
Sciany w Swietle otworu, zapewniajace izolacyjnosc dzwiekowa
przegrody Sciany o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw= min.
36 dB;
Otwarcie Scianki dziatowej poprzez rozsuniecie tasm uszczelniajacych
i zwolnienie elementow Scianki dziatowej, umozliwiajac reczne
przeniesienie elementow.

- zasilanie systemu sterowania: 230V.

SCIANA PRZESUWNA 52 i $3

ilost 1szt.

wymiary (DtxW) [7310x2520mm

konstrukcja 1 panel przyscienny
) 5 paneli standardowych

1 panel drzwiowy
Swiafto przejscia 99cm
1 panel teleskopowy

1 panel przyScienny

@

pONNOS

tiezar sk
W Mmiejs

upiony elementow przesuwnéch

cu parkowania_wynosi max. 19
7

nosimax. 90kg . _ _ | - - - -

=

%*

ciezar sk

|
1

w miejscu_parkowania_wynosi max. 1950 kg

dwupunktow

|

|
SCIANA PRZESUWNA Sk J
manualna Sciana mobilna z drzwiami przejdciowymi
0 izolacyjnosci akustycznej
' Rw=min—364B (50-52 kg/m

e zawieszenie

90° do osi przepierzenia
kolor ramy RAL 7039

upiony elementow przesuwnéch

manualna Sciana mobilna z drzwiami przejSciowymi
0 izolacyjnosci akustyczne]
Rw= min. 36 dB (50-52 kg/m?)
dwupunktowe zawieszenie
90° do osi przepierzenia
kolor ramy RAL 7039
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SCIANA PRZESUWNA Sk

W OSIACH 1-2/C NA KONDYGNACJI +3

SCIANA PRZESUWNA S5
W OSIACH 1-2/B NA KONDYGNACJACH +3

SCIANA PRZESUWNA §5
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SCIANA PRZESUWNA S4/S5
W OSIACH 1-2/B/C NA KONDYGNACJI +3
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MANUALNA, AKUSTYCZNA, MODULOWA SCIANA PRZESUWNA S& i S5

- grubost Sciany: 50 mm;

- izolacyjnost dzwiekowa min. 36 dB Rw;

- diezar: 50-52 kg/m%;

- wypetnienie szklane, szkto pojedyncze bezpieczne, rama alumiowa
anodowana malowana proszkowo na RAL 7039;

- aluminiowa szyna prowadzaca dla konfiguracji pod katem prostym w
kolorze RAL 7039
z no$nikami watka poprzecznego do zapewnienia maksymalne]
rdznorodnosci rozmieszczenia;

- system podwieszenia elementow: dwa wozki jezdne dla kazdego
elementu;

- jednowarstwowa, niemonolityczna
konstrukcja elementow:

- korpus wykonany z profili aluminiowych, zapewniajacy sztywnos¢ i
stabilnos¢,
- wypetnie ramy szkleniem pojedynczym, bepiecznym,

- profile pionowe aluminiowe z uszczelkami i listwa magnetyczna;
ksztatt profili: wkleste i wypukte, bez widocznych wkrefow
monfazowych;

- mechanizm dzwigniowo-sprezynowy dociskajacy uszczelki gorne i
dolne.

éciany musza posiadat klasyfikacje ogniowg na caty produkt
przynajmniej jako niezapalne (wg normy PN-EN-13501-1 [ub
rownowaznej) oraz deklaracje zgodnosci CE.

- sterowanie Sciany potautomatyczne
po zestawieniu dwoch elementow, ich czotowe styki zamykaja obwod
zasilania elektrycznego, a system wspomagajacy rozciaga pasy
uszczelniajace pod uktadem sterowania elektronicznego, zapewniajac
wtasciwe zamkniecie Scianki dziatowej oraz elektryczne uszczelnienie
Sciany w Swiefle ofworu, zapewniajace izolacyjnosc dzwiekowa
przegrody $ciany o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw= min.
Otwarcie Scianki dziatowej poprzez rozsunigcie tasm uszczelniajacych
i zwolnienie elementow Scianki dziatowej, umozliwiajac reczne
przeniesienie elementow.

- zasilanie systemu sterowania: 230V.

SCIANA PRZESUWNA Sk i S5

ilos¢ Iszt.
wymiary (DtxW) |7310x2240mm
konstrukcja 1 panel przyscienny
5 paneli standardowych
1 panel drzwiowy
Swiafto Frzejscia 99cm
1 panel teleskopowy
1 panel przyscienny
UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysoko$ciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiardow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrdcic sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejicia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
muszg posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYNY:

odpowiednie

40,00=65,17m np.m

nazwa inwestycji: )

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty

opracowanie:

<

gtowny projektant:
mgr inz. arch. Mikotgj STEPIEN

sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Norbert GOLEC

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznah
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58/WPOKK/2012

specjalnos¢ architektoniczna

57/WPOKK/2012
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AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.
3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN
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UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAN

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

Detal Scianek przesuwnych
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05.2018
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Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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