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wg PWK
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przemurowanie isfnieg'atego filarka
cegta petna klas%/ 35MPa
zaprawa marki M15

wedtug PWK
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PODWIESZANE PANELE
AKUSTYCZNE

wym. 120x 60cm,dwuwarstwowa
ptyta akustyczna, gr 50mm

KURTYNA POWIETRZNA
wg proj. instalacyjnego

OKLADZINA Z PLYT MDF
kolor biaty

FASADA SZKLANA
system stupowo-ryglowy,
Eroflle z ostra krawedzia,
olor RAL 7039

CoKOt

stal nierdzewna szczotkowana,

wys. 12cm

S S LS LA

PODWIESZANE PANELE
AKUSTYCZNE
wym. 120x60cm,
dwuwarstwowa E{y‘ra
akustyczna, gr 50mm

KURTYNA POWIETRZNA

wg proj. instalacyjnego

OKtADZINA Z PLYT MDF

kolor biaty

FASADA SZKLANA
system stupowo-ryglowy,

rofile z ostra krawedzia,

olor RAL 7039

SZAFKA
HYDRANTOWA
drzwi z szyby
hartowanej

CoKOt
stal nierdzewna
szczotkowana, wys. 12cm

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokosciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiardw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrécic sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat
certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musza posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

odpowiednie

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty

opracowanie:
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