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7 anodowangj blachy aluminiowej 3mm

W kolorze ciemnoszarym

wymiary oczek DtxS ok 164x55 7 zachowaniem
petnego modutu, mostek 20mm
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KWATERA Z FUNCKJA OTWIERANIA

KWATERA Z FUNCKJA OTWIERANIA

KWATERA Z FUNCKJA OTWIERANIA

ATTYKA

_ obrobka blachcarska

kolor RAL 7039
wg. rys. PWADDDX0xx

ELEWACYNA PLYTA WLOKNOCEMENTOWA
powierzchnia ziarnista

runost 10-14 mm ATTYKA
EG\UF RAL 7039 obrébka blachcarska
montaz niewidoczny kolor RAL 7039

wg. rys. PWADDDX0xx
19,58

SZKEO HROFILOWE
szklenie[podwojne z ciept3 ramka
szkto triansparetne

33x60x7
obcigzenfe wiafrem P=0,78kN/m2

PERDOLA
konstrukcja ftalowa RAL 7039
ppnele z anodowanej blachy aluminiowej 3mm

W kolgrze demnosiarym
yijiary oczek DtxS ok 144x¥b5 z zachowaniem
petnego modytu, mostek 20mm

=

KONSTRUKCJA STALOWA

wg PWK
RAL 703

SZKL0 HROFILOWE
szkleniefpodwdjne z ciepta ramkq

szkto friansparetne
33x60x
obciazenje wiatrem P=0,78kN/m2

KONSTRPKCJA STALOWA

PWK
EEL 0

SZKL0 HROFILOWE
szklenie[podwojne z ciept3 ramka

szkto triansparetne
33x60x7
obciazenfe wiafrem P=0,78kN/m2

KONSTRPKCJA STALOWA
WK

P
;EL 103

SZKL0 HROFILOWE
klenie[podwojne z ciepta ramkg

stkto tansparetne
33x60x7
obciazenfe wiatrem P=0,78kN/m2

KONSTRPKCJA STALOWA
wg PWK
REL 103

PRZEJAZD BRAMOWY

UAP | POZNAN

TYNK
RGB R215 G210 B199
wspotczynnik odbijania Swiatta 65

PLYTY WtOKNOWO-CEMENTOWE
RGB R231 G227 B219 |
wspotczynnik odbijania Swiatta 77

BLACHA
tytanowo-cynkowa

ELEMENTY STALOWE
malowanie na RAL 7039

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwrdci¢ sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadal odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
muszg posiadal odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji: .

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
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Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty
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