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UWAGI

Okno state jednopoziomowe,
przeciwpozarowe El 30.

1. SYSTEM
System aluminiowy okienno-
drzwiowy w wersji o podwyzszonej
izolacyjnoSci termicznej.
2. KOL6R
Profile malowane proszkowo
lakierem jednosktadnikowym, w
kolorze RAL 7039.
Okucia w kolorze srebrnym - anoda
3. SZKtO
Ognioochronne szkto bezpieczne,
zespolone dwukomorowe, bezbarwne
przepuszczalno$t Swiatta Lt=66-68%
wspotczynnik g=47-49%
max. Ug=0,6 W/m?K, maksymalnie
15 W/m?K dla catego okna

Okno state jednopoziomowe,
przeciwpozarowe El 60.

1. SYSTEM
System drewniany okienno-drzwiowy
w wersji o podwyzZszonej
izolacyjnosci termicznej.
2. KOL%]R
Rama w kolorze naturalnego debu
3. SZKtO
Ognioochronne szkto bezpieczne,
zespolone dwukomorowe, bezbarwne
przepuszczalnos¢ Swiatta Lt=66-68%
wspotczynnik g=47-49%
max. Ug=0,6 W/m?K, maksymalnie
1,5 W/m’K dla catego okna

Okno state jednopoziomowe,
przeciwpozarowe El 60.

1. SYSTEM
System drewniany okienno-drzwiowy
W wersji 0 podwyzszonej
izolacyjnoSci termicznej.
2. KOL%]R
Rama w kolorze nafuralnego debu
3. SZKtO
Ognioochronne szkto bezpieczne,
zespolone dwukomorowe, bezbarwne
przepuszczalno$t Swiatta Lt=66-68%
wspotczynnik g=47-49%
max. Ug=0,6 W7m?K, maksymalnie
1,5 W/m?K dla catego okna

Okno state jednopoziomowe,
przeciwpozarowe El 60.

1. SYSTEM
System drewniany okienno-drzwiowy
w wersji o podwyZszonej
izolacyjnosci termicznej.
2. KOL%JR
Rama w kolorze nafuralnego debu
3. SZKtO
Ognioochronne szkto bezpieczne,
zespolone dwukomorowe, bezbarwne
przepuszczalno$t Swiatta Lt=66-68%
wspotczynnik g=47-49%
max. Ug=0,6 W/m?K, maksymalnie
1,5 W/m?K dla catego okna

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrécic sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejicia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
muszg posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

£0,00=65,17m np.m.

nazwa inwestycji: .

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty
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WYMIAR OKNA 125x218 118x218 118x218 125x220 125x220 122x196 122x196 126x300 122x273
WYMIAR OTWORU W
MURZE 125x218 118x218 118x218 125x220 125x220 122x196 122x196 126x300 122x213
WYS. PARAPETU 73 3 B 80 80 80 80 0 0
POLOZENIE Zewnetrze Zewnetrze Zewnetrze Zewnetrze Zewnetrze Zewnetrze Zewnetfrze Zewnetfrze Zewngtrze
ILOSE 4 2 1 4 1 4 1 2 2
OTWIERANIE OKNA Rozmgra_nfel dwuskrzydfowe, Rozwgrana dwuskrzydfowe, Rozme;ra.nfl dwuskrzydfowe, Rozmgra_na dwuskrzydfowe, Rozwer@a dwuskrzydtowe, Rozme{ra.nfel dwuskrzydfowe, Rozwe,ravnsl dwuskrzydtowe, Balkonowe rozwierane dwuskrzydt Balkonowe rozwierane dwuskrzydt
naswietle rozwierane naswietle rozwierane naswietle rozwierane naswietle rozwierane naswietle rozwierane naswietle rozwierane naswietle rozwierane S ; N S ; N
_ dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe nawietle rozwierane dwuskrzydt. naSwietle rozwierane dwuskrzydt.
ODPORNOSC OGNIOWA b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o. b.o.
WSPOt. PRZENIKANIA
CIEPLA OKNA U min. 1,1 min. 1,1 min. 1,1 min. 1,1 min. 1,1 min. 1,1 min. 1,1 min. 1,3 min. 1,3
[W/m2K]
WSPOL. PRZENIKANIA
CIEPtA SZYBY U min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7 min. 0,7
[W/m2K]
MATERIALt SKRZYDtA drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010 drewno dab, RAL 9010
PARAPET WEWNETRZNY drewniany, debowy, malwany na RAL 9010 drewniany, debowy, malwany na RAL 9010 drewniany, debowy, malwany na RAL 9010 drewniany, debowy, malwany na RAL 9010 drewniany, debowy, malwany na RAL 9010 drewniany, debowy, malwany na RAL 9010 drewniany, debowy, malwany na RAL 9010 _— -
PARAPET ZEWNETRZNY tytan-cynk tytan-cynk tytan-cynk tytan-cynk tytan-cynk tytan-cynk tytan-cynk tytan-cynk tytan-cynk
OPIS automatyka ofwierania automatyka ofwierania automatyka ofwierania
okna- napowietrzanie okna-_napowietrzanie okna- napowietrzanie
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