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P- Projektor wpinany w szynoprzewdd; PODKtADKA \ \ KANAL WENTYLACYJNY |

korpus aluminiowy, Kolor szary, — ocynkowana ogniowo ® kolor RAL 9001

wym. ok. D=90mm H=160mm L=2200mm grubos¢ 2mm wg PWIS |

L System montazu bezposrednio do ptyty stropowej;
MozliwoSc obracania o 340° w stosunku do osi pionowej

oraz pochylania w zakresie +/- 100° I

w stosunku do osi poziomej |

PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm K1 K2 |

2-warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm Belkowa o Lo
prawa na Swietlowki T5, IP 44,
(Z5mm wetna drzewna + T5mm vetna sIIaIna Okg/m3l __ — Obudowa wykonana z aluminiowego profilu, szer. 6¢cm wys. ok. 6cm |

z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtokien ok. Imm); ; ;
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer. ESI:IIgnranonnanka)eI?Ig IEIIII-p’?yOII)I'sDIIrIEEIIejZ opalowego tworzywa; |

kolor: RAL 9001;

wkrety 120mm w kolorze p rofil stalowy 50x50x
krety 120n kol I{I II fil stalowy 50x50x3 |
w ilosci 6 szt. na ptyfe olor RAL 9001

PRZEKROJ skala 1:10 |
DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALACH DYDAKTYCZNYCH na kondygnagji +1, +2, +3 |
miedzy osiami 1-2/C-D

T T S 7 7 S S
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+11,62 lub +14,92 +71,63 lub +11,42 |
2, 58 - 120 L7, 59 1, | 58 . 59 i, | L1 120 lub +14,92 b 120 L1, 120 L1
1 T4 T4 1 1 1 I 17 T T |
i 60 ¥ f ¥ 60 ¥ 60 ¥ 7 ¥ 60 ¥ | 60 ¥ 60 ¥ 60 ¥ | | i 60 e 60 ¥ f ¥ 60 ¥ 60 ¥ i ¥ 60 P 60 ¥ |
_EI{Ia wtoknocementowa 120x5¢cm ‘ —EPDn%IIIEﬁéIo niowo ptyta wtdknocementowa 120x5cm _| | | N EI{Ia wtoknocementowa 120x5¢cm . _EPDH%QEﬁaAO niowo ptyta wtoknocementowa 120x5cm _| ! | mgfIhXII_EI;gOYI‘A[YINY | E?DnII(Ic-JIIEEeIIo nioWo |
olor do uzgodnienia z nadzorem autqrskim ngboéE nm 9 kolor do uzgodnienia z nadzorem auforskim | | olor do uzgodnienia z nadzorem autorskim ngboéE nm 9 kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim | | wg PWIS ngIboéE mm g
I
o : I |
I
PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm K1 K2 | : PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm K1 K2 | : PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm K1 K2 |
2-warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm ! Lot ol 2-warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm ! Lot ol 2-warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm ! AP
(25mm wetna drzewna + 25Ir3nrrII wetna sIIaIna Okg/m3) ___| L Belkowa oprawa na Swietlowki T5, IP bk (25mm wetna drzewna + 25IrJnrrI wetna sIIaIna Okg/m3) ___| L Belkowa oprawa na Swietlowki T5, IP bk (25mm wetna drzewna + ZSI]an wetna sIIaIna 80kg/m3) ] L Belkowa oprawa na Swietlowki T5, IP 4d; |
2 wetny drzewnej taczone] magnezyfe [szer. wtdkien ok. Imml: Obudowa wykonana z aluminiowego profilu, szer. 6cm wys. ok. 6cm | | 2 wetny drzewnei taczone] magnezyfe [szer. wtdkien ok. Imml: Obudowa wykonana z aluminiowego profilu, szer. 6cm wys. ok. 6cm I | 2 wetny drzewnej taczonej magnezyfem [szer. widkien ok. Inm): Obudowa wykonana z aluminiowego profilu, szer. 6cm wys. ok. 6cm
K y t Ik ; If gnezy katem 45st. ok. Smm ' malowana na kolor RAL 9001; Dyfuzor z opalowego fworzywa; K / t Ik 9 If gnezy katem 45st. ok. Smm ' malowana na kolor RAL 9001; Dyfuzor z opalowego tworzywa; K / tvt Ik 9 If gnezy katem 45st. ok Smm ' malowana na kolor RAL 9001; Dyfuzor z opalowego tworzywa; I
rawgdzie ptyt wykonczone faza pod kafem sk"oloor: RIEIII 368; Oprawa montowana do ptyty stropowej | | rawedzie ptyt wykonczone faza pod kafem sk'Ioloor.- RIII\III 3685 Oprawa montowana do ptyty stropowe I | rawgdzie ptyt wykonczone faza pod kafem SRIJIIIJF" RIIIIII 3685 Oprawa montowana do ptyty stropowej I
Erofil stalowy 50x50x3 | | wkrety 120mm w kolorze pI(I Erofil stalowy 50x50x3 ! | |

wkrety 120mm w kolorze pI(I

w ilosci 6 szt. na ptyfe

PRZEKROJ skala 1:10

DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALACH DYDAKTYCZNYCH na kondygnacji +2, +3

miedzy osiami 1-2/B-C

olo

w ilosci 6 szt. na pty

r RAL 9001 | e olor RAL 9001 |

PRZEKROJ skala 1:10
DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALACH DYDAKTYCZNYCH na kondygnagji +1 o
| miedzy osiami 1-2/B-C I

PRZEKROJ skala 1:10
| migdzy osiami 1-2/A-B

w ilosci 6 szt. na pty

wkrety 120mm w kolorze pI{I Erofil stalowy 50x50x3

e olor RAL 9001

OETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALACH DYDAKTYCZNYCH na kondygnacji +1, +2, +3
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KANAL WENTYLACYINY
kolor RAL 9001
wg PWIS

PODKLADKA
—— ocynkowana ogniowo
grubosc 2mm

PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm
2-warstwowa ptyta akuintzna r. 50mm
(25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3) ___|
z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtokien ok. Imm);
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod kafem 45st., ok. Smm szer.
kolor: RAL 9001

K1, K2
Belkowa oprawa na Swietlowki T5, IP L4,

— Obudowa wykonana z aluminiowego profilu, szer. 6cm wys. ok. 6cm
malowana na kolor RAL 9001; Dyfuzor z opalowego fworzywa;
Oprawa monftowana do ptyty stropowej

EI{Ia wtoknocementowa 60x4cm
olor do uzgodnienia z nadzorem autorskim

wkrety 120mm w kolorze pI{I Erofil stalowy 50x50x3
w ilosci 6 szt. na ptyfe olor RAL 9001

PRZEKROJ skala 1:10
DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALI DYDAKTYCZNEJ na kondygnacji +1
migdzy osiami 3-5/A-B

1 19 L Ty 120 Py 120 Py 119 1,
1 7 7 7 7 7 7 1
y 60 y 67 y 60 y 67 y 60 y 67 y 60 y 60 y
1 7 7 7 7 7 7 7 1

KANAL WENTYLACYINY
kolor RAL 9001
wg PWIS

ptyta wtoknocementowa 60xbcm |
kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim

| PRZEKRO) skala 1:10 I PRZEKRO) skala 1:10
| DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W SALI DYDAKTYCZNEJ na kondygnacji +2, +3

miedzy osiami 3-5/A-B

| OETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W POMIESZCZENIU POMOCNICZYM na kondygnacji -1

7 ~ A A A AI IS I I A IS iRy A A A A AP A AN I IIAs
%I S S S S sS s /////////////////4//]’/////////////
LB LR L L L Ll
A A A AR o A A A A B A A A A A A A A AR I II A Y A A AR
yax || I~ ~
+11,42 lub +14,92 | -0,47
| 14V 59 ¥ i ¥ 120 ¥ ] ¥ 241 ¥ i ¥ 59 1 ¥ | | ¥ 7 ¥ 120 ¥ f ¥ 120 ¥ i ¥
Y 67 Y 60 Y 60 oy 60 L 60 L, 1y 60 Y 60 y 67 o y 60 y 60 1y 60 y 60 y
| 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 | 7 7 1 1 7 7
PODKLADKA KANAL WENTYLACYINY I PODKLADKA

I — ocynkowana ogniowo kolor RAL 9001 | —— ocynkowana ogniowo

| grubosc 2mm wg PWIS | grubosc 2mm

| N
||

| PODWIES%ANE fANELE{AfKUiTYfEZNE 60x15200cm K1 K2 | I PODWIES%ANE fANELE{AtKUiTYfEZNE 60x15200cm K1 K2

, -warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm ' T . , -warstwowa ptyta akustyczna gr. 50mm ‘ T .
| EIIIa wioknocementona b i (25nm wetna drzewna + 5mm wetna sI{alna gOkg/rn3) — — BEIJkdooI\IJaa prrI?;InaalII: ;IIIIIeuIrIIIIrII(III/(ISO IPr(IIfIIIu szer. 6cm wys. ok. 6cm ptyta wtoknocementowa 60xkem _ | | I (25mm wetna drzewna + 25mm wetna sI{aIna gOkg/m3I _ L II]EIJkdooI\IIaa OIIJIIIIIIInaarIIaa zswaIIauIrIIIrIIIIIuISo IPrcIIfIIIu szer. 6cm wys. ok. bcm
| olor do uzgodnienia z nadzorem autorskim z wetny drzewnej tczonej magnezyfem (szer. wtokien ok. imm); ol e R AL 0001 D huzor 2 eoslouege Tk o kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim | z wetny drzewne] tczonej magnezyfem (szer. wtdkien ok. imm); ol RAL 8001 D huzor 2 eoslousge haeks: 0%
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem &5st., ok. Smm szer. i oy zop 9 ywa; | Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer. i oy zop 9 ywa;
I kolor RAL 9001 Oprawa montowana do ptyty stropowej | AN AN Oprawa montowana do ptyty stropowej
| wkrety 120mm w kolorze DIII Erofil stalowy 50x50x3 | wkrety 120mm w kolorze pI{I Erofil stalowy 50x50x3
w ilosci 6 szt. na ptyfe olor RAL 9001 | I w ilosci 6 szt. na ptyfe olor RAL 9001

I
I
I
I
I
I
I
J

WA g

7
[///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////4
U R A A N A R A N N S R A N N S N N N S N Y A N N N A A N N N A N N S N N N N Y R A N N R N N N N R A N N N N N N N R N N S N R N N N R A N N N A N N N N A N N N N N N N R N N N S N N N N Y A Y NN SRR RINS 7/
Yo N S N A N S N Y N N N S A A N N S A N N N S N Y N N N A N N S A A N N S A S N N S N A N N NN I NI NS IS VR A A N N S A A N N N A N N N R S N SRSy INS
N N N N N A N N N N N N A N N N N N N Y N N N N N N Y N N N S N N N R N N N N N N N N N N S N N N N N N N N R NN NSRRI 7
U R A N N N N A R N R N A R N N S A A N N S N A N N N N A A N N A A N N N A N N S N A N N N N Y A N N N A NN S SRy IeS A A N N S N N S N A A N N R N N N R A A N N N N A N N S N N A N N N Y A N N S SRy I IS
R N A R A S N R A N N S R R N N S N R N N N N Y N N N Y R N N N R N N N N A N N N Y N N N N A N R N A Y NSNS IR IAINS /
S A N N N A S N N S A S N N S N R N N N S N N N S A N N N N A N N S N S N N N S S A N N N N S NN S RIS 7/ 7/ A A A N S A N N N Y Y N N N R S N NN S S YISy
N N N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N NN RN YNNI TN 7
R I A A N N NS S N S A A A N NI N I I N S Y Y NI NI SNSRI // e S R A A N S A R R A N S R A N N N R NN SN SRS eI o o / Yo s
VR A A A N N R N N N S N N A N N N N S NN SN Sy IAYe 4 /j/ A A A A N R N A S N N A N N A N S N I NSNS A IR N I NI INIEY 7/
LLLLL L B L L L L L Z ) 4 LLLL L LB
]| i
B BN B

K
I

| 11 1 it | | 1
b T L B 4 L B R T L B 1 | B T T T R e R R L 8 | R T T e e T e ol 1

A N

et en e

1 Grd o @IIII@\\/,\‘@ grP P P rd rd & D I ”n\//*%“ﬁ“@ i erd 4 P P rd

D

PGP Gnr®  Grd P rd o

EEEEEE—— ]

d P P P Cu®  G® wd wd @P P md  G®  Gnd wd wd @ G

P- Projektor wpinany w szynoprzewdd;

korpus aluminiowy, kolor szarg;

wym. ok. D=90mm H=160mm L=2200mm

L— Sysfem monfazu bezposrednio do ptyty stropowej;
Mozliwo$t obracania o 340° w stosunku do osi pionowej
oraz pochylania w zakresie +/- 100°

w stosunku do osi poziomej

PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm
2-warstwowa ptyta akusficzna r. 50mm

H1, H2, H3 .
Oprawa natynkowa okragta na zarowki LED, IP 44
korpus aluminiowy, kolor szary;

KANAL WENTYLACYINY
kolor RAL 9001 —
wg PWIS

(25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3)

z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtokien ok. Imm);
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer.
kolor: RAL 9001;

— wym. ok. D=220mm H=300mm

Kolor RAL 9001

profil stalowy 40x40x3
kolor RAL 9001

wkrety 100mm w kolorze pI{I
w ilosci 6 szt. na ptyte

PRZEKROJ skala 1:10
DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W GALERI

ZAN AN h
| | 14v 59 L 120 ¥ 120 L +3 .91 - 120 +392 oy 60 L 59 1 ¥
| v 120 v 120 y v v
| 7 7 7 1 7

miedzy osiami 1-2/A-B

 migdzy osiani

PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x120cm

PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE 60x60cm

H1, H2, H3

K1, K2

ptyta wtoknocementowa 60xkcm

Oprawa natynkowa okragta na zarowki LED, IP k&
korpus aluminiowg, kolor szary; |

wym. ok. D=220mm H=300mm

Kolor RAL 9001

System montazu bezposrednio do ptyty stropowej/sufitu akstycznego;

Belkowa oprawa na Swietlowki T5, IP 4,

~— Obudowa wykonana z aluminiowego profily, szer. 6cm wys. ok. 6cm
malowana na kolor RAL 9001; Dyfuzor z opalowego tworzywa;
Oprawa monfowana do ptyty stropowej

2-warstwowa ptyta akusticzna gr. 50mm
(25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3) ___ |

z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtdkien ok. Imm);
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem 45st., ok. Smm szer.
kolor: RAL 9001;

2-warstwowa ptyta akuinczna gr. 50mm

[25mm wetna drzewna + 25mm wetna skalna 90kg/m3) ___ |
z wetny drzewnej taczonej magnezytem (szer. wtdkien ok. Imm);
Krawedzie ptyt wykonczone faza pod katem &5st., ok. Smm szer.

kolor: RAL 9001
KANAL WENTYLACYINY
— kolor RAL 9001
wg PWIS

ptyta wtoknocementowa 60x5cm

ptyta wtoknocementowa 60x5¢m ]
kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim

~ kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim

wkrety 120mm w kolorze ptyt rofil stalowy 50x50x3
' f ‘
w ilosci 6 szt. na ptyte olor RAL 9001

kolor do uzgodnienia z nadzorem autorskim — I |

System montazu bezpo$rednio do ptyty stropowej/sufitu akstycznego;

I PRZEKROJ skala 1:10
| DETAL SUFITU AKUSTYCZNEGO W GALERII
nad strefa recepcji

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrécic sie do Projektantéw o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

odpowiednie

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji: .

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty

opracowanie:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznan

UAP | POZNAK

gtowny projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN ~ 58/WPOKK/2012

sprawdzajcy:

mgr inz. arch. Norbert GOLEC 5/JIJ/I"IP0KhIf{,2012

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.

3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

AL. MARCINKOWSKIEGO 29

60-967 POZNAN

faza projektu: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

Detale sufitow akustycznych

data:
05.2018

faza projektu: |branza: poziom: czes¢ budynkul{nr rysunku:  |rewizja:

PW AD XX K 112 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.

ARCHITEKTURA

skala:

1:10
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