papa wierzchniego krycia, na
osnowie z kompozyfu szklanego
z obustronna powtoka z mas
asfaltowej, gr 5mm, klasa reakgji
na ogien E, Broof1J1

papa na osnowie ze
stabilizowanej, kompozytowej
wtokniny poliestrowej z
obustronna powtoka z masy
asfaltowej, gr &mm, klasa
reakcji na ogien E, BroofT1

deskowanie petne
h=25mm

kontrtaty 30x50mm
(pustka powietrzna h=3cm)

izolacja z w¥lsoko paroprzepuszczalnej
membrany dachowej, sd<0,015, gramatura
150g/m2

pustka powietrzna h=4cm

izolacja termiczna z
we'(noy mineralnej AD =
0,033 W/mK h=20cm

izolacja termiczna ponizej
krokwi z we’(né
mineralne{'Al)\D = 0,03
/mK h=3cm

paroizolacja o zmiennym wspotczynnkiku
sd 0,3-5m taczona na fasmy sysfemowe,
doszczelniona systemowa masg frwale
plastyczna do paroizolacji, gramatura
80g/m2

aluminiowe zawiesie
systemowe h=18cm
mocowane do krokwi co
4L0cm

profil aluminiowy typu
CD 6cm mocowac co &0cm

2x blachowkrety 3,5x25mm

2x poszycie z ptyty GKF
gr=1,25cm

poz. 1.5 murtata 14x14cm,
wg PWK

W1 wieniec ielbefow%
2Lx2kcm, wg PW

przemurowanie
z cegty petnej, wg PWK

SYSTEMOWA MASA SZPACHLOWA NA
SIATCE DO SZPACHLOWANIA

. CAtOPOWIERZCHNIOWEGO DO
WYKANCZANIA PLYT PERLITOWYCH Smm

SRODEK GRUNTUJACY

PLYTA IZOLACYJINA PERLITOWA
gr. 16cm AD=0,045 W/mK

SYTEMOWA MASA KLEJOWO-
SZPACHLOWA DO MONTAZU PLYT
PERLITOWYCH gr. min. 5mm

Sciana istniejaca
z cegty petnej

DETAL 1

GZYMS WIENCZACY NA ELEWACJI WSCHODNIEJ (FRONTOWEJ) KAMIENICY W OSIACH A-3/4 PRZEKROJ POPRZECZNY
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poz. 1.1 krokwie

x2kem, wg PWK

obrobka blacharska
tytan.-cynk.
wyprowadzona 10cm na dach

kratka wentylacyjna PCV, 20x20mm

zapewnit wlot powietrza
\ ptyta OSB-4 gr. 20mm

rynna stalowa projekt. prostokatna
tytan.-cynk. 200mm

|“Qn kantowka mocowana do
4L krokwi 40x40x40mm

obrobka blacharska

\ﬂ5 tytanowo-cynkowa

papa podktadowa
mocowana mechanicznie

ptyta 0SB-4 gr. 20mm

> =l ruszt z kantowek
40

20x40mm

rozporka stabilizujaca
podkonstrukcje dachu,

\%i(yfa 0SB, gr. 20mm
cowac co 1m

placja fermiczna, styropian EPS gr. 18cm

AD=0,04 W/mK, uktadana migdzy rozporkami

klin modelujacy spadek

papa podktadowa
mocowana mechanicznie

obrdbka blacharska
tytanowo-cynkowa*

s

UWAGA: @

* - OBROBKE BLACHARSKA WYKONAC PO ZMIERZENIU GLEBOKOSCI ISTNIEJACEGO GZYMSU

WIENCZACEGO.

rura spustowa
projekfowana stalowy
tytan.-cynk. £125mm

55 %

W TRAKCIE PRAC
ROZBIORKOW Y,CH
ZABEZPIECZYC
ISTNIEJACY GZYMS

gzyms odtwarzany

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokosciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiardw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzié na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrécic sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musza posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

SZKIC SYTUACYINY:

£0,00=65,17m n.p.m.

nazwa inwestycji: )

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i o$wiaty

opracowanie:
§ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
g al. Marcinkowskiego 29
g 60-967 Poznan
gtéwny projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN ~ 38/WPOKK/2012
sprawdzajacy:
57/WPOKK/2012

mgr inz. arch. Norbert GOLEC

specjalnos¢ architektoniczna

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.
3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwesfor:
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