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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

[0 D Oprawa typu downlight kwadratowy, wpuszczany, moc 2x13W,IP44;
Wym. 25x25cm h ok. 10 cm, na energoszczedne $wietléwki komapktowe
ze szklang przestong; Obudowa ze stalu i aluminium, malowana na kolor
RAL9006

c=== - G.1 Oprawa belkowa na $wietléwke T5 z rastrem parabolicznym w
e I W wysoko-polerowanego aluminium, IP20; Obudowa wykonana z aluminiowego
o= (.3 profilu,szer. 8cm, wys. ok. 7-8cm, malowana na kolor RAL 9006
Oprawa zwieszana na satlowych linkach tagcona w linie $weitine przerywane
za$lepkami umozliwiajgcymi réwnomierne rozmieszczenie modutéw $wietlowkowych,
G.1- dt. ok. 120cm 1x54W, tgczona w linie $wietlne dt. 360,430,480,780,1200cm.
G.2- dt. ok. 150cm 1x80W, taczona w linie $wietine dt. 360,430,480,780,1200cm.
G.3- dt. ok. 90cm 1x39W, tgczona w linie $wietlne dt. 360,430,480,780,1200cm.

O H Oprawa typu downlight tubularny na zrédto LED moc 33W; 62Im/W; IP20
o wymiarach $r. 17 cm, wys. 24 cm; zwieszany na linkach stalowych;
Obudowa wykonana z aluminium, malowana na kolor RAL 9006;
Wyposazona w zewnetrzny aluminiowy radiator w kolorze czarnym;

Reflektor z wysokopolorewonego aluminium, o szerokatnym rozsyle $wiatta;

Oprawa przemystowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
proszkowo,kolor szary, min. zywotno$¢ (L70B50) - 74 000 h, max. moc
oprawy 29 W,strumien oprawy 4500Im, temp. barwowa 4000K, Ra min. 80,
wymiary oprawy 115,2/8,5/8,0cm, IP66, IKO9

Oprawa typu projektor wpinany w szynoprzewdd (dt. w sumie 60,5m) z
wbudowanym transformatorem elektronicznym,

na szerokatne zrédto halogenowe dichroniczne, moc 50W, 12V

Korpus -odlew aluminiowy, kolor szary; wymiary ok. D=9,0cm, H=20,0cm,
L=16,0 cm. Mozliwo$¢ obracania o min. 340° w stosunku do osi pionowej
oraz pochylania w zakresie +/- 100° w stosunku do osi poziome;j.

@ U Oprawa podsufitowa wiszaca

o
o
[

T01 Tasma LED potozona na gzymsie

SYMBOLE | OZNACZENIA

nw/ wytacznik pojedynczy 10A/230V, IP20
@/ wylacznik pojedynczy 10A/230V, IP44
)nw/ wytacznik podwojny 10A/230V, IP20
/b\/ wylacznik schodowy 10A/230V, IP20
/\%/ wytacznik schodowy podwajny 10A/230V, IP20
© przycisk 10A/230V, IP20
# czujnik obecnosci 360 10A/230V, IP20
1,K1,... numer sekcji opraw
..Jol.. numer obwodu opraw

T02 Listwa LED montowana w parpapacie (Swieci w gére)
T03 Listwa LED wmontowana w styropian ($wieci w d6t)

@ Q1

dioda power LED 3W, strumien $wietlny oprawy: 375 Im czas nazwa inwestyGi
pracy 1h, wymiary: okragta 100x37 mm, IP65/20, montaz: PROJEKT _U._NN_NWC DOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
podtynkony o n BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA
-m-\/1 Oprawa awaryjna z optyka do oswietlenia drogi ewakuacyjnej, BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
obudowa z biatego poliweglanu, klasa izolaciji Il, zrédto $wiatta:
dioda power LED 3W, strumien $wietlny oprawy: 340 Im, czas
pracy 1h, wymiary: 132/132/54 mm, IP41, montaz: natynkowy
B V2 Oprawa awaryjna z optykg do oswietlenia przestrzeni otwartej, m C3_<<mq.w<ﬁmﬁ >_\n<mﬁ<nN:< w Poznaniu
obudowa z biatego poliweglanu, klasa izolaciji Il, zrédto $wiatta: & al. _,\_m_\n_j_AoEm_A_mmo 29
dioda power LED 3W, strumien $wietiny oprawy: 350 Im, czas g 60-967 Poznan
pracy 1h, wymiary: 132/132/54 mm, IP41, montaz: natynkowy -
) ) ) projektant: . o . nr uprawnien: podpis:
® V5 Oprawa awaryjna z optykg uniwersaing, obudowa z biatego mgr inz. Marcin Om:‘__m_miww_ WKP/0483/PWOE/15
poliweglanu, klasa izolaciji Il, zrédto $wiatta: dioda power LED v specjalnosé elektryczna
3W, strumien swietiny oprawy: 350 Im, czas pracy 1h, sprawdzajqcy: .
wymiary: 132/132/54 mm, IP41montaz: natynkowy mgr inz. Roman Majcherek uumam“_mwmm_%%sm
=5 H1 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa
izolacji Il, zrodto $wiatta: dioda power LED 3W, strumien
Swietlny oprawy: 320 Im, temperatura otoczenia 0°C do +40°C,
czas pracy 1h, wymiary: 276/143/44 mm, IP65, montaz:
natynkowy
= H4 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa
izolaciji Il, zrédto Swiatta: dioda power LED 3W, strumien adres:
Swietlny oprawy: 320 Im, temperatura otoczenia -25°C do AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka
+40°C z zastsowaniem uktadu grzejnego HTR-25, czas pracy geod. 3/Z,
1h, wymiary: 276/143/44 mm, IP65, montaz: natynkowy ark. mapy 19, obreb POZNAN
= P3 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa inwestor:
izolacji Il, zrédto Swiatta: dioda power LED 3x1W, strumien UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
Swietlny oprawy: 330 Im, temperatura otoczenia 0°C do +40°C, AL. MARCINKOWSKIEGO 29
czas pracy 1h, wymiary: 227/222/77 mm, IP66, montaz: 60-967 _UONZ>Z
natynkowy
= P4 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa faza projektu: branza;
izolacji Il, zrodto $wiatta: dioda power LED 3x1W, strumien PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
Swietlny oprawy: 330 Im, emperatura otoczenia -25°C do ;
: . nazwa rysunku:
+40°C z zastsowaniem uktadu grzejnego HTR-25, czas pracy .
1h, wymiary: 227/222/77 mm, IP66, montaz: natynkowy Rzut 3 —u_@_”_‘m
— Y1 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa - _Dmﬁm_mo._m oswietleniowa
izolacji Il, zrédto $wiatta: dioda power LED 3W, strumien data: skala]
Swietlny oprawy: 320 Im, temperatura otoczenia 0°C do +40°C,
czas pracy 1h, wymiary: 299/206/43 mm, IP40, montaz: 05.2018 1:100
natynkowy + piktogram faza projektu: |branza: poziom: €zg$¢ budynkuinr rysunku: rewizja:
PW E 03 K E-02.5 00
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autoréw projektu jest zabronione.

Oprawa awaryjna z soczewka do przestrzeni otwartej,

obudowa z biatego poliweglanu, klasa izolaciji Il, zrodto Swiatta:

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposéb ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezpos$rednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytgczanie urzadzenia




