LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH SYMBOLE | OZNACZENIA

o wylacznik pojed 10A/230V, IP20
[0 D Oprawa typu downlight kwadratowy, wpuszczany, moc 2x13W,IP44; HYAGEI POIEEYnCEy

tacznik pojed: 10A/230V, IP44
Wym. 25x25cm h ok. 10 cm, na energoszczedne $wietléwki komapktowe @/ 5%& Pole «:E ,
, . . . )nw/ wytacznik podwajny 10A/230V, IP20
(A ze szklang przestong; Obudowa ze stalu i aluminium, malowana na kolor ,b\, wylacznik schodowy 10AIZ30V, 1P20
I — RAL9006 «
S ——— ,\mww, wylacznik schodowy podwajny 10A1230V, IP20
c==== - G.1 Oprawa belkowa na $wietléwke T5 z rastrem parabolicznym w © przycisk 10A/230V, 1P20
e 2 WYSOKO-polerowanego aluminium, IP20; Obudowa wykonana z aluminiowego %  czujnik obecnosci 360 10A/230V, P20
, o= (.3 profilu,szer. 8cm, wys. ok. 7-8cm, malowana na kolor RAL 9006 1,K1,... numer sekcji opraw
, , . = _ 1| [ Oprawa zwieszana na satlowych linkach tagcona w linie $weitine przerywane ..Jol.. numer obwodu opraw
, - 2, t P0,2 PO.1 P0.2 P01 P02 | h zaslepkami umozliwiajacymi rownomierne rozmieszczenie modutéw $wietldwkowych,
I HO | /| QS | | 5O H HO = HO HO = HO HO HO  HO | \ G.1- dt. ok. 120cm 1x54W, taczona w linie $wietine dt. 360,430,480,780,1200cm.
- ,: ”._._uo\o, 1 ,,_._Uo&:/ ,_uo.‘_ \o\o\‘_ FUIO) TPO/o/1 .Zuq\o\‘_ TPO/o/1 TPO/o/1 TPO/o/1 b,_._uo\o: TP 7\02 TPO/o/1 TPO/o/1 TPO/o/1 , \ G.2- dt. ok. 150cm 1x80W, taczona w linie $wietine dt. 360,430,480,780,1200cm.
ik Co , P0.11 : , R | .3- dt. ok. inie $wi . .
I ,: ﬁ%ow . i P PT Pl s P P P 1 PA P 1pgio P P4 P4 P 1 P11 P1 ._._”@ﬁm P1 PA P 1 P 1 I \ G.3- dt. ok. 90cm 1x39W, tgczona w linie $wietline dt. 360,430,480,780,1200cm
0 #= F——f =+ y # # # F—F , 2 a s u S # 0/9= # i # ; 5 . .
\ L L ® V2 TPO/0/2 TRO/o/5 B \/2 TPO/o/4 " V2= TPO/ol6 | B V2 TPO/o/8 _ 3 O H Ovﬂmi.m typu uoé:__o:ﬁ tubularny :m. NS.&O LED moc 33W; 62Im/W; :umo
\ P03 HO PO3HO PO3HO | HQPOBHO POGPOSHO V2 POOHO POSHO  POSHO POSH O . POA2HO  PO2HOP0.12HQ 1 © wymiarach Sr. 17 cm, wys. 24 cm; zwieszany na linkach stalowych;
: TP00l2  TPOIR2  TPOJ2 ! TPolo/d  TPO/o/4 TP0/o/4 _ugﬁr TPOI/6 TPO/0/6 TPOI6 | TP0/o/6 , TPO/0/8 TP0/0/8 TP0/o/8 , \ Obudowa wykonana z w_ca_:_ca., Em_oém:.m na kolor RAL 9006;
== ||| _uow & PR & _”Q.m 3~ L L — I L 3 & L o 3~ _uo.ﬁ 2 L ™ = _ I Wyposazona w zewnetrzny aluminiowy radiator w kolorze czarnym;
,, . N || [TPO//3 Py o2 P.1 P41 P4 TRO/o/5 P 1 P.1 P1 P1 pq TROOTP1 pg P PA P1 | PA TP0/0/9 P.1 P.1 P P 1 \ Reflektor z wysokopolorewonego aluminium, o szerokgtnym rozsyle $wiatta;
voRE " P04 HO PO4H O P04H O | HO P0.7H O//P0.7 PO.7TH O |P0.10H O P0.10H O P0.10H O P0.10H O | P0.13HO P0.13 H/Q P0.13H Oz | , . )
| 25 . I ! TPOo/4  TPO/b/4 TPO/o/4 oo TP0/O/B TPOIo/6 ! TP0/o/8 TPOIo/8 | | A ———— J.1 Oprawa przemystowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
[ i ﬁT_uod ‘._.EW\N‘ — Ho\my‘\m ‘._.._Wo\% — PO = - 0 im.mtw Ho@‘y e Pyng\m‘yLw ‘OY‘ — PO TPOl08 T Ar - — me , proszkowo,kolor szary, min. zywotnos¢ (L70B50) - 74 000 h, max. moc
(= (PO PA pf PA P4 TRODS py pi B4 PAT P4 TPOOZ P4 P4 PA , Pt P4 P1 FUOR By By AP o/ | T02 , oprawy 29 W,strumier oprawy 4500im, temp. barwowa 4000K, Ra min. 80,
= =77 Po3H O P03y O PO3HO . HOPOGHQ P06 POSHO POSHO POOHO  POIHQ POIHO CPOA2ZHQ  POA2 HOPOIHO - [Reet o/ wymiary oprawy 115,2/8,5/8,0cm, IPG6, 109
, = | TPOll2  TPO/02  TPOJof2 ! TPO/o/4 TPO/o/4 TPO/o/4 PO, .. TP0/0/6 TP ._._uo\o\P TPO0/o/6 PO.14 TPO/o/8 TRO/o/8 ~ TPO/o/g i | v % P.1 Oprawa typu projektor wpinany w szynoprzewdd (dt. w sumie 60,5m) z
P05 e e % P08 == e & U , 4 2 — N ju%\.o\o 4 4 CRE. S B ;;m W wbudowanym transformatorem elektronicznym,
[P0l p1 P~ P P1 PO/ P P1 PRI P P.1 TRO//7 P P.1 T P1 P1 PRI | P1 Pt _u;" ! na szerokatne zrédto halogenowe dichroniczne, moc 50W, 12V
P04 HO POAHQO PO4AHO , HQO P0.7HQ P0.7 P0O.7TH O , P0.10H O P0.10H O _uw.‘_o H O P0.10H O , P0.13 HO ! m Korpus -odlew aluminiowy, kolor szary; wymiary ok. D=9,0cm, H=20,0cm,
Y1 TPO/o/2 g TPOlo/2  TPO/of2 , TPO/o/4 g  TPO/0/4 P00/ g TPO/o/s  TPO/o/6  TP0/0/6 g TP0/o/6 , TPO/0/8 | g L=16,0 cm. Mozliwo$¢ obracania o min. 340° w stosunku do osi pionowej
\\\\\\\\\\\ | V2 V2 , V2 , | S oraz pochylania w zakresie +/- 100° w stosunku do osi poziome;.
[PO/of2 V2 , : , ,
N TPO/o/4 TRO/o/4 TPO/o/6 | E ) )
TPO/o/2 " , : , , o o @ U Oprawa podsufitowa wiszaca
P , | i , e 7 =
2 ) —- B 1= == === - o | 1 =i -—2) = . . R
B & ! : ! , HP2Y Al : ﬂwwwwj /% ~ T01 Tasma LED potozona na gzymsie
x.m ! | W\N | 0 P | . ‘ T02 Listwa LED montowana w parpapacie ($wieci w gore) System instalacji wewnetrznej TN-S
, P0/ol16 ~ | T03 Listwa LED wmontowana w styropian (Swieci w dot) Sposdb ochrony przeciwporazeniowej:
M” | E s OKO1 & r—QKO.1 —~ QK0T — OK&!| =~ P05 O POI5SO | - HQPO1BHQOPO1S 0 I - podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzgdzenia
L | a = | H | @® Q1 Oprawa awaryjna z soczewka do przestrzeni otwartej, - dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytgczanie urzgdzenia
u/./v | * I i_u.\_%s KL Uit TPO/o/16 S =L ! obudowa z biatego poliweglanu, klasa izolacji I, zrédio Swiatta:
- ! | 7 g ﬁ E | | o~ dioda power LED 3W, strumien $wietlny oprawy: 375 Im czas nazwa InwestyCji:
. T & INEFTeE—==""]1 TP0le/15 1™ I+ HTP0O/15 = | e e H v2 H —['RG0z] —3J racy 1h, wymiary: okraggta 100x37 mm, IP65/20, montaz: ' .
| , B OPMIE w | PO =\ Dodtnkowy PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
I || o ._.uo\o‘:m H KL2@ |4 ITP0/0/12 TP0/0M2  TPOJo/12 e | BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA
o\ﬁj 2 B O K2 3 ] N N ] Iy ) -m- V1 Oprawa awaryjna z optykg do o$wietlenia drogi ewakuacyjnej, BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
! I I ) /: — = TROME T | I 1 1 % obudowa z biatego poliweglanu, klasa izolaciji Il, zrédto $wiatta:
| I i : Mﬂﬁ ﬁ : N> dioda power LED 3W, strumien $wietlny oprawy: 340 Im, czas -
| duo\o\@ ATRO/o/ Y ~ TP0J0H2 ! pracy 1h, wymiary: 132/132/54 mm, IP41, montaz: natynkowy opracowanie:
| = PO/ol1 I ® V2 Oprawa awaryjna z optykg do o$wietlenia przestrzeni otwartej, z Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
" OKL2 obudowa z biatego poliweglanu, klasa izolacji Il, zrédto $wiatta: 2 al. Marcinkowskiego 29
i I H dioda power LED 3W, strumien swietiny oprawy: 350 Im, czas g 60-967 Poznan
[ I i V2 TP0/0/18 pracy 1h, wymiary: 132/132/54 mm, IP41, montaz: natynkowy - —
| | y . . ) projektant: . L . nr uprawnien: podpis:
! | TP/ol4  H ® V5 Oprawa awaryjna z optykg uniwersaing, obudowa z biatego mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15
| | s ©) x_.f, poliweglanu, klasa izolagii Il, zZrédto $wiatta: dioda power LED v specialnosé elekiryczna
! HKL1 KLt # yr  TP-U 3W, strumien $wietiny oprawy: 350 Im, czas pracy 1h, sprawdzajacy: )
! () TP Aol — TP=tiol— wymiary: 132/132/54 mm, IP41montaz: natynkowy mgr inz. Roman Majcherek w_umam“_mwmo_%qaa
| o E =5 H1 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa
” izolacji Il, zrodto $wiatta: dioda power LED 3W, strumien
I i , Swietlny oprawy: 320 Im, temperatura otoczenia 0°C do +40°C,
R \ | czas pracy 1h, wymiary: 276/143/44 mm, IP65, montaz:
1 o B I ok . //._uﬂo\o\‘_ . | DNJ\D_AOEV\
* = i 1 , HaiT , ~ V4 /,/ﬁc [ = H4 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa
% , —m— -@- , 3 ~ (o) |- - — , i izolacji Il, zrodto $wiatta: dioda power LED 3W, strumien adres:
1 | V1 U1 Vi o i 1 U1 TPOONT | | $wietlny oprawy: 320 Im, temperatura otoczenia -25°C do AL K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka
g TPO/o/47"" , TPO/0/17 PO/0/17 TPO/o/ , ) TPOIOT (O P +40°C z zastsowaniem uktadu grzejnego HTR-25, czas pracy eod. 3/2, ,
g i () ( g
e | - 1 4 1h, wymiary: 276/143/44 mm, IP65, montaz: natynkowy ark. mapy 19, obreb POZNAN
i - = P3 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa inwestor:
_.No._mo_._ I, zrédto Swiatta: dioda power LED wx\_.<<_ wc.ca_ms . UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
Swietlny oprawy: 330 Im, temperatura otoczenia 0°C do +40°C, AL. MARCINKOWSKIEGO 29
czas pracy 1h, wymiary: 227/222/77 mm, IP66, montaz: 60-967 POZNAN
natynkowy i i
= P4 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa faza projektu: branza:
| ey | | izolacji Il, zrodto $wiatta: dioda power LED 3x1W, strumien PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
, = , = = , $wietiny oprawy: 330 Im, emperatura otoczenia -25°C do nazwa rysunku:
,, +40°C z zastsowaniem uktadu grzejnego HTR-25, czas pracy )
,, 7 7 1h, wymiary: 227/222/77 mm, IP66, montaz: natynkowy Rzut _Um—._nmq.C
, == Y1 Oprawa awaryjna, obudowa z biatego poliweglanu, klasa - _Dmﬁm_mo._m oswietleniowa
7 7 izolacji Il, zrédto $wiatta: dioda power LED 3W, strumien data: skala]
Swietlny oprawy: 320 Im, temperatura otoczenia 0°C do +40°C, .
I 7 7 czas pracy 1h, wymiary: 299/206/43 mm, IP40, montaz: 05.2018 1:100
=TT T natynkowy + piktogram faza projektu: |branza: poziom: czg$¢ budynku:{nr rysunku: |rewizja:
n PW @ E 00 K |E-022 00
| | Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autoréw projektu jest zabronione.




