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N1- Wentylator kanatowy nawiewny z silnikiem EC

Vw=480 m3/h, dp=250 Pa

P=0,15 kW £10% /230V/1~

Masa nie wieksza niz: 5 kg

Wentylator wyposazy¢ w potaczenia elastyczne, klamry montazowe, przepustnice szczelng
odcinajaca, dedykowany regulator z wej$ciem sterujacym dla systemu zarzadzania budynku
wytacznik serwisowy wpiety do systemu zarzadzania budynku informujacy o stanie
awaryjnym wentylatora oraz wszelkie niezbedne elementy zapewniajgce jego poprawne
dziatanie.

Wentylator zblokowany z wentylatorem W1.

NG1 - nagrzewnica kanatowa elektryczna z wbudowanymi termostatami zabezpieczajacymi
przed przegrzaniem, tn=16°C, P=6kW/400V/2~, nagrzewnicg wyposazy¢ w kanatowy
czujnik temperatury powietrza wywiewanego z przestrzeni technicznych.
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W1- Wentylator kanatowy wywiewny z silnikiem EC

Vw=480 m3/h, dp=200 Pa

P=0,15 kW £10% /230V/1~

Masa nie wigksza niz: 5 kg

Wentylator wyposazy¢ w potaczenia elastyczne, klamry montazowe, przepustnice szczelng,
odcinajaca, dedykowany regulator z wejsciem sterujacym dla systemu zarzadzania budynku
wytacznik serwisowy wpiety do systemu zarzadzania budynku informujacy o stanie
awaryjnym wentylatora oraz wszelkie niezbedne elementy zapewniajace jego poprawne
dziatanie.

Praca ciggta wentylatora.
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NW2 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym przeciwpradowym
odzysku ciepta z powietrza wywiewanego

Nawiew

. przepustnica z sitownikiem

. filtr F7

. wymiennik krzyzowy przeciwpradowy - sprawnos¢ temperaturowa zima min. 90%
. wentylator Vn=500 m3/h, dp=300Pa, P=0,20kW £10% /1x230V

. kanatowa nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujgcym

wspoétpracujacym z zewnetrznym sygnatem sterujgcym 0...10V;
tn=20°C, P=0,9kW /1x230V,

Wywiew
. przepustnica z sitownikiem
. filtr M5

. wentylator Vw=500 m3/h, dp=300Pa, P=0,20kW +10% /1x230V

Wymiary centrali nie wieksze niz: L=1700 mm, W=1000 mm, H=1500 mm

Masa nie wieksza niz 350 kg

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z
mozliwo$cig zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng
regulacje wydajno$ci. W dostawie centrali uja¢ krécce elastyczne, komplet przepustnic
odcinajacych z sitownikami, rame samono$na oraz niezbedne elementy zapewniajace
poprawne dziatanie. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz
wartosci wspdtczynnikéw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu budynku.
Mozliwo$¢ recznego obnizenia wydajnosci centrali.

NW3 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym odzysku ciepta z
powietrza wywiewanego

Nawiew

. przepustnica z sitownikiem

. filtr M5

. wymiennik obrotowy higroskopijny - sprawno$¢ temperaturowa zima min. 75%
. komora mieszania - udziat powietrza zewnetrznego min. 20%

. nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 13kW, dp=1,45 kPa, ct=70/50°C
. chtodnica freonowa tn=17°C, Qch=14,0 kW, czynnik chtodniczy R410A
. wentylator Vn=3000 m3/h, dp=300Pa, P=1,50kW +£10% /3x230V

Wywiew
. przepustnica z sitownikiem
. filtr G4

. wentylator Vw=2900 m3/h, dp=300Pa, P=1,50kW +10% /3x230V

Wymiary centrali nie wigksze niz: L=3650 mm, W=1100 mm, H=1400 mm

Masa nie wieksza niz 600 kg

Strumien powietrza zewnetrznego sterowany czujnikiem jakosci powietrza w kanale
wywiewnym.

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z
mozliwo$cig zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng
regulacje wydajno$ci. W dostawie centrali uja¢ krécce elastyczne, komplet przepustnic
odcinajacych z sitownikami, rame samono$ng oraz niezbedne elementy zapewniajace
poprawne dziatanie. Armature i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy i chtodnicy uzgodnic z
Wykonawca instalaciji ciepta technologicznego i instalacji chfodniczej. Centrala musi
spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspotczynnikow SFP podane w
przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu budynku.

K/0/01 Galeria/Poczekalnia

Vy=1450 m*h

K/-1/07 Pomieszczenie techn.

Instalacje freono

Vy=100 m*/h

bezposrednio po

=

K/-1/01 Klatka schodowa K6

wentylacja grawitacyjna

R 120 EI60

— T

,,,,,,,,,

klapa ppoz. |

DS RN ENSEHIAS

K/-1/06 Pomieszczenie techn.

Va=120 m*/h

V=480 m°/h

{7 -

L
77 777

,,,,,,,,,,,,,,,,

Y

T T T R T R A RS

Kanaly systemu C, WR i W&W obt

05 otw -1,8

= .

< N3—33
m

otw 1,73

o

L

CZESE NIEPODPIWNICZONA

EPODPIWNICZONA

#4444444444
N
m
[
A

GRANICA DZIALKI

NW4 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym odzysku ciepta z
powietrza wywiewanego
Nawiew
. przepustnica z sitownikiem
. filtr M5
. wymiennik obrotowy higroskopijny - sprawno$¢ temperaturowa zima min. 75%
. nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 50kW, dp=7,5 kPa, ct=70/50°C
. chtodnica freonowa tn=17°C, Qch=54,0 kW, czynnik chtodniczy R410A
. wentylator Vn=11600 m3/h, dp=300Pa, P=4,0kW +10% /3x400V

Wywiew
. przepustnica z sitownikiem
. filtr M5

. wentylator Vw=11190 m3/h, dp=300Pa, P=4,0kW +10% /3x400V

Wymiary centrali nie wieksze niz: L=3400 mm, W=2000 mm, H=2100 mm

Masa nie wieksza niz 1300 kg

Wspétpraca centrali z regulatorami VAV.

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z
mozliwo$cig zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng,
regulacje wydajno$ci. W dostawie centrali ujg¢ krocce elastyczne, komplet przepustnic
odcinajgcych z sitownikami, rame samono$ng oraz niezbedne elementy zapewniajace
poprawne dziatanie. Armature i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy i chtodnicy uzgodnic z
Wykonawca instalaciji ciepta technologicznego i instalacji chtodniczej. Centrala musi
spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspotczynnikow SFP podane w
przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu budynku.

Ze wzgledu na wymiary drzwi na drodze dostawy centralg nalezy zaméwi¢ w elementach.

NWS5 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym przeciwpradowym
odzysku ciepta z powietrza wywiewanego

Nawiew

. przepustnica z sitownikiem

. filtr F7

. wymiennik krzyzowy przeciwpradowy - sprawnos¢ temperaturowa zima min. 90%
. wentylator Vn=675 m3/h, dp=300Pa, P=0,25kW £10% /1x230V

. kanatowa nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujgcym

wspotpracujacym z zewnetrznym sygnatem sterujgcym 0...10V;
tn=20°C, P=0,9kW/1x230V

Wywiew
. przepustnica z sitownikiem
. filtr M5

. wentylator Vw=975 m3/h, dp=300Pa, P=0,35kW +10% /1x230V

Wymiary centrali nie wieksze niz: L=1700 mm, W=1000 mm, H=1500 mm

Masa nie wieksza niz 350 kg

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z
mozliwo$cig zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng,
regulacje wydajno$ci. W dostawie centrali ujg¢ krocce elastyczne, komplet przepustnic
odcinajgcych z sitownikami, rame samono$ng oraz niezbedne elementy zapewniajace
poprawne dziatanie. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz
wartosci wspdtczynnikéw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu budynku.

NP1 - Kompaktowa jednostka napowietrzajaca klatke K4/K5 z pojedynczym uktadem
regulacyjnym

V=26 200 m3/h, dp=400 Pa

P=9,3kW £10% /3x400V

Kanat wentylacyjny nawiewny
Kanat wentylacyjny wywiewny
Kanat wentylacyjny czerpny
Kanat wentylacyjny wyrzutowy
Kanat elastyczny

Instalacja freonowa

Kratka wentylacyjna na kanaly okragte
(strumien powietrza wentylacyjnego,

wymiary kratki)

Kratka wentylacyjna prostokatna

Zawor wentylacyjny nawiewny

Zawor wentylacyjny wywiewny

Dysza dalekiego zasiegu
z zawirowaniem powietrza

Okragly kanat z nastawnymi dyszami
zlokaliozwanymi na obwodzie kanatu do

powietrza z odstonietg instalacja

Ttumik kanatowy

Kratka drzwiowa/podciecie w drzwiach

Klapa p.poz. z sitownikiem

Przepustnica regulacyjna

Wentylator kanatowy

Rzedna spodu kanatu (bez izolacji
kanatu)

Otworowanie przegrod:
wymiar
rzedna osi otworu

Drogalprzestrzen serwisowa

Numer i nazwa pomieszczenia
Strumien powietrza nawiewanego
Strumien powietrza wywiewanego

UWAGA:

Wszystkie przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przy przejsciu przez strefy oddzielenia
pozarowego oraz przez przegrody pomieszczen zamknietych nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — EIS.

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni $ciennej od poziomu terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem wiatru.

Kanaty wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opisie technicznym.

Wszystkie przej$cia przez dach kanatéw wentylacyjnych uzbroi¢ w podstawy dachowe
lub przej$cia dachowe oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i innych czynnikow
atmosferycznych.

Zapewni¢ dojcia serwisowe i montazowe do urzadzen.
Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ rewizje.

Podesty techniczne i konstrukcje no$ne pod urzadzenia, wykonaé¢ pod nadzorem
i w uzgodnieniu z Projektantem konstrukcji budynku.

Kanaty prowadzone na dachu montowac z wykorzystaniem modutowego systemu podp6r
dachowych.

Szczegbtowe wymagania dot. zabezpieczenia antykorozyjnego, malowania elementow
konstrukcji stalowych oraz systemow ich taczenia zawarto w opisie do projektu branzy
architektonicznej oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Przed montazem widocznych kanatéw wentylacyjnych nalezy potwierdzi¢ doktadng ich
lokalizacje z Architektem badz z projektem sufitow i oSwietlenia.

Przed zamdéwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) wykonywac¢ wg domiaru na budowie.
Wszelkie rozbiezno$ci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

UWAGA
1. Nie nalezy odmierzal wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
Brzysfapiemem do robot budowlanych’wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzic na
udowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
rodekfanfamL . .
. Rysunku nie wolno skalowac ani modyfikowat. o B
3. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrocit sie do Projektantow o jej
wprowadzenie. .
4. Roboty prowadzic zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przeEisami oraz
specyfikac&a techniczna wykonania i odbioru robét do przedmiotowego projektu.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winnz posiadat odpowiednie certyfikaty
i aftesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenfa.
6. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wgkonane w? instrukcji producenta.
7. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomiedzy wydzielonymi sfrefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
8. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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