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Wpust dachowy DN100
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Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur z PVC odpornego na
wysokie temperatury (np. HT). Srednice podejsé pod poszczegdine
przybory sanitarne wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-01707):

UWAGA

. miska ustgpowa MU PVCZ110 mm
. umywalka UM  PVC@50 mm
. zlewozmywak ZL  PVC@50 mm
. natrysk N PVC@50 mm
. wpust SK  PVC@50 mm
. pisuar PIS PVC@50 mm
. zmywarka ZM  PVC@50 mm

Podejscia do poszczegélnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
$cianach (w zabudowie) lub posadzkach. Minimalny spadek podejécia wynosi 2%

Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnetrznych,
wyprowadzone nad dach i zakoriczone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone
w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w
zamknigcie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z przewodéw PVC-U, klasy "S" @160
SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki, przeznaczonych do kanalizacji
zewnetrznej, prowadzonych ze spadkiem 1,5%.

Przewdd kanalizacji podposadzkowej sanitarnej - PVC

Przewdd kanalizacji podstropowej sanitarnej - PVC

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej - PVC

Wentylacja kanalizacji sanitarnej - PVC

Przewdd kanalizacji deszczowej prowadzonej w gruncie - PVC

Przewod kanalizacji podstropowej deszczowej - PVC

Przewdd cisnieniowy kanalizacji podstropowej sanitarnej - PE

Przewdd cisnieniowy kanalizacji deszczowej prowadzonej
w gruncie lub posadzce - PE

[{ Pion KS1 - pion instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC

o Pion instalacji kanalizacji deszczowej - PE
Wpust
RO Rewizja poziomu odptywowego
Odwodnienie liniowe szczelinowe
ppoZ. Przejscie ppoz.

X PS Punkt staty

Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w gruncie. Urzadzenie
dwupompowe z szafkq sterownicza. Przewdd tloczny PE @ 40. Z teleskopowa nasada o ptynnej
regulacji wysokosci i poziomu, z pokrywa klasy A15 / L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania
plytek, ze zintegrowanym wpustem, kotnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego, ze
zintegrowana klapa zwrotna. Q=1 I/s, H=5 m.

Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobér mocy: 2 x 0,5 kW.

Przytacze DN100. Przewidzie¢ montaz na etapie wykonywania posadzek/ptyty fundamentowej.

Przepompownia wody brudnej, tworzywowa, wolnostojgca.
Q=0,51/s, H=4,5 m.
Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobor mocy: 1 x 0,3 kW.

Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w gruncie. Urzadzenie
dwupompowe z szafkg sterownicza. Przewdd ttoczny PE @ 50. Z teleskopowa nasada o ptynnej
regulacji wysokosci i poziomu, z pokrywa klasy A15 / L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania
plytek, ze zintegrowanym wpustem, kotnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego, ze
zintegrowang klapa zwrotna, Q=2 I/s, H=6 m.

Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobér mocy: 2 x 1,0 kW.

Przewidzie¢ montaz na etapie wykonywania posadzek/ptyty fundamentowej. Wpust i jego
ewentualne zabezpieczenie dostosowa¢ do nawierzchni.

Wopust z nasadg kompozytowg (potaczenie zeliwa i tworzyw sztucznych) kwadratowg
247x247 z krawedzig potaczeniowg kl. B125, z pierwszym kotnierzem uszczelniajagcym do
uszczelnieri lekkich, z przedtuzka montazowa z PP, drugim kotnierzem uszczelniajacym
do uszczlenien cigzkich i ze zintegrowanym korpusem kompozytowym do potaczenia z
rurami zeliwnymi, ze wzorem szczelinowym z systemem zamykania do réwnoczesnego
zdejmowania i zaktadania kratki. Wpust wyposazony "suchy syfon".

Wopust z tworzywa PP DN 100, z odptywem pionowym, z pierwszym kotnierzem
uszczelniajacym, drugim kotnierzem uszczelniajacym wraz z przedtuzka montazowa z
rusztem ze stali nierdzewnej 120x120 mm kl. L15, ze wzorem szczelinowym z systemem
zamykania do réwnoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki. Wpust wyposazony w
"suchy syfon".

Wopust z korpusem, odejsciem pionowym DN50. Z kotnierzem uszczelniajgcym do
uszczelnien klejonych. Zwiericzony nasadka z tworzywa ABS z kratkg (ze wzorem
szczelinowym o szczelinie o szerokosci max. 8 mm, szczeliny utozone na przemian pod
katem 45 stopni do boku wpustu oraz pod katem 90 stopni w stosunku do siebie) i
rama ze stali nierdzewnej w klasie L15, z systemem zamykania do réwnoczesnego
zdejmowania i zaktadania kratki. Wpust wyposazony "suchy syfon".

Wpust deszczowy DN100 z PP, pionowy z kratka ochronng.

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
Erzysfapienlem do robot budowlanych’wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzic na
udowie, a zaistniate njezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z

rtﬂekfanfam!. L ) ,

. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat. oL .

3. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrocit sie do Projektantow o jej
wprowadzenie. B ) o } o

4. Roboty prowadzic zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi pl‘ZEEISEI‘nI oraz
gpﬁyfikac&a techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.

szystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe wmnz posiadat odpowiednie certyfikaty
i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenfa.

6. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt w&/konane w? instrukcji producenta.

7. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi sfrefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ

8. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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£0,00=65,17m n.p.m
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