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sterownik nascienny

- kurtyna powietrzna L=1,5m, Q=9,1kW, Ap=1,60 kPa

- zawor rownowazacy i regulacyjny niezalezny od cisnienia

DN15, 390kg/h

- zawor odcinajgcy DN20

- odpowietrznik automatyczny

OPIS POMIESZCZENIA

symbol obliczeniowa temperatura
pomieszczenia  \ /" wewnetrzna

K/0/01 +20 CVJ
wym: 15173 wymagana moc

ogrzewania w pomieszczeniu

d=2221 W
09/260/2 [2250 mm}
ZT DN15
7,00
K/0/01
d=2116 W
00/260/2 [2250 mm]
ZT DN15
7,50
Otwér 150x300mm
DN 25
izol. 30mm
K/0/01
d=1911 W
09/260/2 [2000 mm}
ZT DN15
7,00
K/0/01
b=1898 W
09/260/2 [2000 mm
ZT DN15
7,00

@ - filtr siatkowy DN20
SCHEMAT PIONOW C.0.1C.T.
+
4 ZR DN25
Kv 3.89
PS m 40 x 4,0
izol. 9mm
[f15,37 L/
I = i 4 PIETRO:co
PP II I
40x4,0 I
+3 fzol 40mm|
ZR DN20
I Kv 2.80
Ps W 32x4,0
izol. 9mm
F17 | I A
! = 5 3 PIETRO:co
E10,70 I
+2 PP II I
40x4,0
izol. 40mm ZR DN20
Kv 2.83
PS %l 32x4,0
izol. 9mm
[fB'OB \ L/
I = i 2 PIETRO:co
PP II I
50x4,5 I
izol. 50mm I
ZR DN25
+1 I Kv 3.02
Ps %l 40x4,0
izol. 9mm £
435 ! L/ Wl E
| |—5 1 PIETRO:co N
| poziom O:kurtyny ‘
I r—
| ol
PP I I I
I DN 25
0 63x6,0 izol. 30mm I
Tz 60mm |
| ZR DN25 |
Kv 2.80 I
Ps 40x4,0 . | |
EO’OO ig):lsxﬁ?];r?m izol. 9mm przejécie p.poz
Il Il
:i PARTER:co
Ps : PIWNICA:co PIWNICA:ct : - Ps
£
SEEBE
é ; E : przejscie p.poz
_1 NN
F2,62

UWAGA :

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg
wzajemnego uzupetniania sie materiatdw graficznych i opisowych.
Projekt sanitarny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, technologicznej oraz opracowaniami
instalacyjnymi.

W przypadku zauwazonych niezgodnosci przed wykonaniem nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim i uzyska¢ wytyczne dotyczgce
poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne
i posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior
poszczegdlnych robot budowlanych.

W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac¢ zgodnie z
odpowiednimi normami i standardami warunkami wykonania,
transportu i montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem i montazem
elementow jest zobowiazany do sprawdzania iloSciowego elementow
oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury.

Wszelkie zauwazone niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy
zgtaszaé projektantowi.

Rurociggi rozprowadzone w piwnicy pod stropem oraz piony
instalacyjne technologiczne projektuje sie w oparciu o system
trojnikowy wykonany z rur stalowych czarnych ze szwem,
walcowanych na gorgco. Rurociggi te tagczy¢ przez spawanie gazowe i
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Piony instalacji co
wykonac z rur wielowarstwowych fgczonych na wykonane z brazu i
mosigdzu ztgczki zaciskowe.Instalacje c.o. grzejnikowego w
posadzkach wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody zaizolowaé
termicznie (izolacja wg czesci opisowej).

Nieopisane podejscia do grzejnikow wykonaé z rury 17 x 2,75.
Przewody co na poziomach 0 do +4 prowadzi¢ w posadzce.
Grzejniki montowaé w osiach okien.

Po probie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego rur stalowych. Oczysci¢ do II° czystosci wg
PN-70/H-97051 i pomalowac¢ farbg poliwinylowg do gruntowania,
termoodporna, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg,
termoodporng - zgodnie z Instrukcjg Zabezpieczen Antykorozyjnych
ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje
zabezpieczy¢ termicznie za pomoca otulin termoizolacyjnych zgodnie
z PN-85/B-02421.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze
odwodni¢. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania
rurociggéw zachowac¢ zasady samokompensacji przewodoéw oraz
wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie
instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie (wg zestawienia materiatéw).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania
rurociggdéw zachowac¢ zasady samokompensacji przewodéw oraz
wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie
przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przegrody posiadajgce odpornosc¢ ogniowg EI60 lub REIGO0 i wiecej
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Zastosowano grzejniki ptytowe i kanatowe.
Grzejniki dobrane zostaty na parametr czynnika grzewczego 70/50°C.

Mozliwa jest zamiana zaproponowanych producentow wszystkich
urzagdzen na innych, pod warunkiem zastosowania materiatow i
urzgdzen o parametrach technicznych nie gorszych niz uzyte w
dokumentacii.
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zasilanie instalacji c.o. i c.t podposadzkowe
powrdt instalacji c.o i c.t. podposadzkowe
zasilanie instalacji c.o. i c.t. podstropowe
powrdt instalacji c.o i c.t. podstropowe

grzejnik ptytowy z wktadkg zaworowg

grzejnik kanatowy wzmocniony

zawor termostatyczny dla grzejnika kanatowego
zawor réwnowazacy

zawor rbwnowazacy i regulacyjny niezalezny od ci$nieni
punkt staty

punkt przesuwny

kurtyna powietrzna

przejscie ppoz. EI120
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UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oswiaty
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