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CZESC RYSUNKOWA

g | 2
B X 3
Ip. |nazwa rysunku E S | & % 3 § | skala
3 E_ g o
RZUTY
1.  Instalacja wentylacji mechanicznej. )
Raut piwnicy PW IV U1t K 01 00 150
2. Instalacja wentylacji mechanicznej. PW IV 00 K 02 00 150
Rzut parteru '
3. Instalacja wentylacji mechaniczne;. )
Rzut kondygnagji +1 PW IV 01 K 03 00 150
4. Instalacja wentylacji mechanicznej. )
Rzut kondygnagii +2 PW IV 02 K 04 00 150
5.  Instalacja wentylacji mechaniczne;. )
Rzut kondygnagi +3 PW IV 03 K 05 00 1:50
6. Instalacja wentylacji mechanicznej. )
Rzut kondygnagji +4 PW IV 04 K 06 00 150
7.  Instalacja wentylacji mechaniczne;. PV IV DD K 07 00 150
Rzut dachu '
8.  Lokalizacja urzgdzen w pomieszczeniach .
technicznych PW Vv XX K 08 00 1:100
PRZEKROJE
9. Instalacja wentylacji mechaniczne;. PW IV XX K 09 00 150
Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D '
10. Instalacja wentylacji mechaniczne;j. .
Przekroje E-E, F-F. G-G PW v XX K 10 00 150
11. Instalag_a wentylacji mechanicznej. PW IV XX K 11 00 150
Przekroj H-H
RYSUNKI POMOCNICZE
12. Instalacja wentylacji mechanicznej.
Przewody i ksztattki prostokagtne. PW IV XX K 12 00 -
Zasada wymiarowania
13. Instalacja wentylacji mechanicznej.
Przewody i ksztattki okragte. PW v XX K 13 00 -
Zasada wymiarowania
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z CHLODZENIEM WYBRANYCH POMIESZCZEN

1. PODSTAWOWE DANE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji wentylacji mechaniczne;
zchtodzeniem wybranych pomieszczehh dla kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego
Zlokalizowanej przy al. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu.

Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy i zawiera:
% Obliczenia i bilans powietrza wentylacyjnego;
% Opracowanie koncepcji wentylacji i chfodzenia;
% Dobor urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
& Zwymiarowanie instalacji wentylacyjnych;
% Podanie wytycznych miedzybranzowych;
% Przedstawienie graficzne proponowanych rozwigzan.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalhia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne
Z zasadami niniejszego Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania. Opis
techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowiane i instalacyjne nalezy
Zapoznac Sie szczegotowo z dokumentacjg, zarowno jej czescig rysunkowg i opisowg wszystkich branz oraz
dokonac wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznoSci lub nigjasnosci nalezy przed
sporzadzeniem oferty skontaktowac sie z Projektantem w celu ich wyeliminowania.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

podktady architektoniczno — budowlane;

wytyczne technologiczne oraz uzytkowo — funkcjonalne okreslone przez uzytkownika;
uzgodnienia zawarte pomiedzy Inwestorem a Zespotem Projektowym;

uzgodnienia miedzybranzowe;

operat przeciwpozarowy;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitamych;

AN N N Y N NN

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw urzgdzen oraz
elementow instalacyjnych.

© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAL. REALIZACJI PROJEKTU



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.

Budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej zarbwno dla lata jak i dla zimy z obliczeniowymi
parametrami powietrza zewnetrznego:

% Temperatura powietrza zewnetrznego w zimie te=-18°C

& Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego w zimie @e =100%

& Temperatura powietrza zewnetrznego w lecie t==+30°C

% Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego w lecie e =45%

Obliczeniowe parametry powietrza nawiewanego:

& Temperatura powietrza nawiewanego:
o Galeria i sale seminaryjno-warsztatowe: zima t-=+20°C, tv=+17°C
o Pom. higieniczno-sanitame: zima t==+20°C, latem — wynikowa
o Strefa techniczna: zima t=+16°C, latem — wynikowa
% Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego — wynikowa; w pomieszczeniach pracy
zmonitorami, w przypadku koniecznego podniesienia wilgotnosci powietrza,
stosowane bedg rozwigzania indywidualne z wykorzystaniem nawilzaczy lokalnych.
Minimalny strumien powietrza zewnetrznego przypadajgcy na jedng osobe: 20 m3h,
w pomieszczeniach z chtodzeniem 30 m¥h; przy zatoZeniu, iz budynek posiada¢ bedzie
otwieralne okna.

Wymagane strumienie powietrza w pomieszczeniach WC ze wzgledu na przybory sanitame:
% miska ustepowa: 50 m¥h
& pisuar 25 m3h

W budynku obowigzywaé bedzie zakaz palenia tytoniu.

W galerii i salach seminaryjno-warsztatowych zadaniem wentylacji jest odbior czesci zyskow
ciepta, by podnies¢ komfort uzytkownikdw obnizajgc temperature nawiewu w okresie letnim.
Powietrze nawiewane bedzie schtadzane w centrali, wartos¢ uzyskanej temperatury bedzie
wypadkowg parametréw powietrza zewnetrznego oraz mozliwosci ,0dzysku” energii
ziebniczej z powietrza wywiewanego. W zwigzku z nawiewem schtodzonego powietrza mini
dyszami umieszczonymi na catym obwodzie kanatu i brakiem mozliwosci izolacji nalezy
kontrolowaC temperature powietrza nawiewanego tak aby nie wystgpito wykroplenie pary
wodnej na powierzchni niezaizolowanego kanatu.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia serwerowni 3,5 kW — wg wytycznych technologicznych
branzy elektrycznej — instalacje staboprgdowe.

W budynku nie bedg wystepowac emisje substanciji szkodliwych dla zdrowia oraz substancie,
ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie wybuchowe.

2.1.Symbole i skroty uzywane w opracowaniu

te —temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

Qe — Wilgotnosc powietrza zewnetrznego [%]

te —temperatura powietrza nawiewanego zimg [°C]
tn  —temperatura powietrza nawiewanego latem [°C]
Qg —moc grzewcza [ kW]

td to — temperatura zasilania/ temperatura powrotu [°C]
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— dp —opory przeptywu czynnika grzewczego lub chtodzgcego przez wymiennik ciepta
(chiodnica, nagrzewnica) [kPa]

— Qe —moc chtodnicza [ kW]

—  Vn —strumien powietrza nawiewanego [m¥h]

-~ Vw —strumien powietrza nawiewanego [m¥h]

— dp —cisnienie dyspozycyjne centrali wentylacyjnej [Pa]
— P —moc elektryczna zasilania urzgdzenia kW]

- U —napiecie [V]

— L —dhgos¢ [mm]

- W —szerokos$¢ [mm]

- H —wysokos¢ [mm]

3. WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1. Okreslenie ilosci powietrza

W budynku wymiana powietrza realizowana bedzie mechanicznie. Powietrze zewnetrzne
uzdatniane bedzie w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych i ukladach nawiewnych (filtr,
wentylator, nagrzewnica) irozprowadzane kanatami do poszczegdinych pomieszczen. Wywiew
realizowaC bedg centrale wentylacyjne oraz uklady wywiewne wspdtpracujgce z instalacjami
nawiewnymi. Waznym elementem central wentylacyjnych bedg ukfady odzysku ciepta z powietrza

wywiewanego.

Budynek zostat podzielony ze wzgledu na przeznaczenie higieniczno-sanitame i funkcjonalne na
strefy, w ktdrych wymiana powietrza realizowana bedzie przez poszczegdlne instalacje.

Instalacje przeznaczone sg do pracy ciggtej z mozliwoscig obnizenia wydajnosci w godzinach
nocnych oraz w czasie przerw w uzytkowaniu budynku badz grupy pomieszczen.

Szczegotowe dane odnosnie ilosci powietrza i krotnosci wymian w poszczegdlnych
pomieszczeniach zawierajg zatgczone w korcowej czesci opracowania tabele.

3.2. Rozdzial powietrza w pomieszczeniach

Na potrzeby budynku zaprojektowano systemy wentylacyjne oparte o uktady nawiewne
i nawiewno-wywiewne, przy czym w ramach tych systemow zaprojektowano podsystemy wyposazone
w lokalne wentylatory wyciggowe.

Systemy oznaczono w sposdb nastepujacy:

System N1 system nawiewny obstuguijgcy strefe techniczng w piwnicy

System W1 system wywiewny obstugujgcy strefe techniczng w piwnicy

System NW2 system nawiewno-wywiewny obsfugujgcy pomieszczenia pomocnicze w
piwnicy

System NW3 system nawiewno-wywiewny obstugujacy galerie zlokalizowang na parterze

System NW4 system nawiewno-wywiewny obstugujgcy sale seminaryjno-warsztatowe

System NW5 system nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia higieniczno-sanitame

System W6 system wywiewny z pomieszczen pomocniczych

© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAL. REALIZACJI PROJEKTU



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

3.3. Rozwigzania techniczne wymiany powietrza

3.3.1. Wentylacja mechaniczna system N1i W1

Projektowana instalacja W1 ma za zadanie usung¢ zuzyte powietrze ze strefy technicznej w
piwnicy.

Powietrze usuwane bedzie wspding wyrzutnig dachowa. Transport powietrza na dachu budynku
realizowany bedzie izolowanymi kanatami z blachy stalowej ocynkowanej w pfaszczu z blachy stalowe;j
ocynkowanej, natomiast w budynku kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew powietrza bedzie
za pomocg kratek wywiewnych stalowych. Naplyw powietrza kompensujgcego sciennymi kratkami
transferowymi.

Do regulacji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na
kanale nalezy zamontowa¢ tumiki. Zuzyte powietrze usuwane bedzie ponad dach budynku
wentylatorem kanatowym z silnikiem EC zlokalizowanym w piwnicy o wydajnosci:

Vw=480 m3h, dp=200 Pa, P=0,15 kW +10% /230V/1~

Masa nie wigksza niz: 5 kg

Wentylator wyposazy¢ w potgczenia elastyczne, klamry montazowe, przepustnice szczelng odcinajgca,
dedykowany regulator z wejéciem sterujgcym dla systemu zarzadzania budynku, wytgcznik serwisowy

wpiety do systemu zarzgdzania budynku informujgcy o stanie awaryjnym wentylatora oraz wszelkie
niezbedne elementy zapewniajgce jego poprawne dziatanie.

Praca ciggta wentylatora.

Projektowana instalacja N1 ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig ilos¢ $wiezego, uzdatnionego
powietrza do strefy technicznej piwnicy.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie wspding dla catego budynku czerpnig Scienna.
Transport powietrza w budynku realizowany bedzie kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
prowadzone bedg w przestrzeni podstropowej. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
za pomocg kratek nawiewnych stalowych.

Do regulacji rozdziatlu powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na
kanale nalezy zamontowa¢ tlumik. Do uzdatniania powietrza zaproponowano ukfad: filtr kasetowy z
wktadem klasy EU3, wentylator nawiewny z silnikiem EC, nagrzewnica kanatowa elektryczna. Wszystkie
elementy systemu zlokalizowano w piwnicy.

Parametry wentylatora:

Vn=480 m%h, dp=250 Pa, P=0,15 kW +10% /230V/1~
Masa nie wigksza niz: 5 kg

Wentylator wyposazy¢ w potgczenia elastyczne, klamry montazowe, przepustnice szczelng odcinajgca,
dedykowany regulator z wejéciem sterujgcym dla systemu zarzadzania budynku, wytgcznik serwisowy
wpiety do systemu zarzgdzania budynku informujgcy o stanie awaryjnym wentylatora oraz wszelkie
niezbedne elementy zapewniajgce jego poprawne dziatanie.

Wentylator zblokowany z wentylatorem W1.
Parametry nagrzewnicy:

tn=16°C, P=6kW/400V/2~
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Nagrzewnica kanalowa elekiryczna z wbudowanymi termostatami zabezpieczajgcymi  przed
przegrzaniem; nagrzewnice wyposazy¢ w kanalowy czujnik temperatury powietrza wywiewanego z
przestrzeni technicznych.

3.3.2. Wentylacja mechaniczna system NW2

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig iloSC sSwiezego, uzdatnionego
powietrza do pomieszczen pomocniczych zlokalizowanych w piwnicy.

Dobdr elementdw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu 0 wykonany bilans
powietrza oraz wytyczne technologiczne Zamawiajgcego.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie wspding dla budynku czerpnig elewacyjng. Powietrze
usuwane bedzie wspding wyrzutnig dachowa. Transport powietrza w budynku realizowany bedzie
kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowadzone bedg w strefie podstropowej pomieszczen.
Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek montowanych bezposrednio na kanale,
wywiew analogicznie do nawiewu.

Do regulacji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na
kanatach nalezy zamontowac ttumiki. Do uzdatniania powietrza zaproponowano centrale wentylacyjng
z wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym odzysku ciepfa z powietrza wywiewanego. Centrale
Zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego
realizowane bedzie poprzez nagrzewnice elekiryczng kanatowa.

Konfiguracja centrali:

NW2 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym odzysku ciepfa z
powietrza wywiewanego

Nawiew

e przepustnica z sitownikiem

o filtrF7

e wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy - sprawnos¢ temperaturowa zimg min. 90%
¢ wentylator Vn=500 m3/h, dp=300Pa, P=0,20kW +10% /1x230V

e kanalowa nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujgcym wspotpracujgcym z
zewnetrznym sygnatem sterujgcym 0...10V;

tn=20°C, P=0,9kW /1x230V,
Wywiew

e przepustnica z sitownikiem
o filtr M5
e wentylator Vw=500 m3/h, dp=300Pa, P=0,20kW +10% /1x230V

Wymiary centrali nie wigksze niz: L=1700 mm, W=1000 mm, H=1500 mm
Masa nie wigksza niz 350 kg

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z mozliwoscig
zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci. W
dostawie centrali ujg¢ krocce elastyczne, komplet przepustnic odcinajgcych z sitownikami, rame
samonosng oraz niezbedne elementy zapewniajgce poprawne dziatanie. Centrala musi speiiac¢
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wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspdiczynnikow SFP podane w przepisach
techniczno-budowlanych.

Praca ciggla centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu budynku. Mozliwos¢
recznego obnizenia wydajnosci centrali.

3.3.3. Wentylacja mechaniczna system NW3

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig iloSC swiezego, uzdatnionego
powietrza do galerii zlokalizowanej na parterze. Dodatkowo instalacja wentylacji ma za zadanie
podniesienie komfortu uzytkownikdéw obnizajgc temperature nawiewu w okresie letnim. Zadaniem
wentylacji nie jest odbidr catkowitych zyskow ciepta.

Dobdr elementdw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu 0 wykonany bilans
powietrza oraz wytyczne technologiczne Zamawiajgcego.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie wspding dla budynku czerpnig elewacyjng. Powietrze
usuwane bedzie wspding wyrzutnig dachowa. Transport powietrza w budynku realizowany bedzie
izolowanymi kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowadzone bedg w strefie podstropowej
pomieszczenia. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg okragtych kanatéw z regulowanymi
dyszami umieszczonymi na obwodzie kanatu. Nawiewniki oraz kanaty w przestrzeni galerii (facznie z
systemem zamocowan) w kolorystyce z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta. Wywiew powietrza
osiatkowanym kr6¢cem — kratka maskujgca o minimalnej powierzchni efektywnej 50% wg opracowania
architektury.

Uwaga! Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich elementow nalezy potwierdzic
z Architektem.

Do regulacji rozdzialu powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na
kanatach nalezy zamontowac ttumiki. Do uzdatniania powietrza zaproponowano centrale wentylacyjng
z obrotowym wymiennikiem ciepta (odzysk ciepta z powietrza wywiewanego). Centrale zlokalizowano
W pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowane bedzie
poprzez nagrzewnice wodna, chfodzenie poprzez chiodnice freonowa.

Konfiguracja centrali:

NW3 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym odzysku ciepla z powietrza
wywiewanego

Nawiew

e przepustnica z sitownikiem

o fitrM5

e wymiennik obrotowy higroskopijny - sprawnos¢ temperaturowa zimg min. 75%

e komora mieszania - udziat powietrza zewnetrznego min. 20%

e nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 13kW, dp=1,45 kPa, ct=70/50°C

e chtodnica freonowa tn=17°C, Qch=14,0 kW, czynnik chtodniczy R410A

¢ wentylator Vn=3000 m3/h, dp=300Pa, P=1,50kW +10% /3x230V
Wywiew

e przepustnica z sitownikiem

o filtrG4

e wentylator Vw=2900 m3/h, dp=300Pa, P=1,50kW +10% /3x230V
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Wymiary centrali nie wigksze niz: L=3650 mm, W=1100 mm, H=1400 mm
Masa nie wieksza niz 600 kg
Strumien powietrza zewnetrznego sterowany czujnikiem jakosci powietrza w kanale wywiewnym.

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z moZiwoscig
zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci. W
dostawie centrali ujgC krocce elastyczne, komplet przepustnic odcinajgcych z sitownikami, rame
samonosng oraz niezbedne elementy zapewniajgce poprawne dziatanie. Amature i urzgdzenia na
zasilaniu nagrzewnicy i chfodnicy uzgodni¢ z Wykonawca instalacji ciepta technologicznego i instalacii
chtodniczej. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspotczynnikdw
SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu budynku.

Do wspdipracy z chiodnicg centrali dobrano agregat skraplajacy AS1 ze sprezarkg inwerterowg
Zlokalizowany na dachu o wydajnosci nominalnej co najmniej Qch = 14,0 kKW.

e czynnik chtodniczy R410A
e Zawor rozprezny
e modut sterujgcy

¢ instalacja rurowa 9,5/15,9 mm
P=4,4 KW +£10% /400V/50Hz/3~

Wymiary agregatu nie wigksze niz: L=1200 mm, W=400 mm, H=1500 mm. Masa nie wieksza niz 200 kg

Ze wzgledu na znaczng dtugosC instalacji freonowej nalezy przed montazem na budowie
dokfadnie domierzy¢ dlugos¢ i ustali¢ warunki montazu z producentem agregatow skraplajgcych.

3.34. Wentylacja mechaniczna system NW4

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig iloS¢ $wiezego, uzdatnionego
powietrza do pomieszczen na kondygnacjach od+1 do +4. Dodatkowo instalacja wentylacji ma za
zadanie podniesienie komfortu uzytkownikow obnizajgc temperature nawiewu w okresie letnim.
Zadaniem wentylacji nie jest odbidr catkowitych zyskéw ciepfa.

Dobdr elementéw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu 0 wykonany bilans
powietrza oraz wytyczne technologiczne Zamawiajgcego.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie wspdlng dla budynku czerpnig elewacyjng. Powietrze
usuwane bedzie wspding wyrzutnig dachowa. Transport powietrza w budynku realizowany bedzie
izolowanymi kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowadzone bedg w strefie podstropowej
pomieszczen. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg okragtych kanatéw z regulowanymi
dyszami umieszczonymi na obwodzie kanalu oraz na komunikacje sufitowymi nawiewnikami
talerzowymi. Nawiewniki oraz kanaty w przestrzeni sal seminaryjno-warsztatowych i eksperckich (tgcznie
z systemem zamocowan) w kolorystyce z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta. Wywiew
powietrza osiatkowanym kréccem — kratka maskujgca o minimalnej powierzchni efektywnej 50% wg
opracowania architektury oraz z przestrzeni komunikacji sufitowymi wywiewnikami talerzowymi.
Kolorystyka elementow dystrybucji powietrza w komunikacji w kolorystyce z palety RAL zgodnie z
wytycznymi Architekta. Dodatkowo w celu zabezpieczenia Swietlka nad klatkg schodowg przed
wykropleniem wilgoci przez Sciane pod swietlikiem bedzie sie odbywat nawiew powietrza za pomocg
dysz dalekiego zasiegu z zawirowaniem powietrza w kolorystyce z plaety RAL zgodnie z wytycznymi
Architekta. Dysze nalezy ukierunkowac na przeszklenia.
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Uwaga! Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich elementow nalezy potwierdzic
z Architektem.

W zwigzku z mozliwoscig duzej dysproporcji frekwencji uzytkownikéw sal seminaryjno-
warsztatowych K/1/03a, K/1/03b oraz K/1/04 na instalacji zaprojektowano regulatory zmiennego wydatku.
Zmiana strumienia przeptywajgcego powietrza czujnikami jakosci powietrza umieszczonymi w kanale

wywiewnym.

Dobdr regulatoréw w oparciu o projektowane Vmax, @ Vimin Wynikajgce z zakresu pracy regulatora,
ale nie mniejsze niz podano ponizej. Uwaga! Regulator nalezy dobra¢ na okreslone przeptywy - rednica
regulatora jest zalezna od producenta.

Oznaczenie Vimax Vimin Uwagi
regulatora

VAV.N4.K/1/03a | 3000m¥%h | 300m¥h | £miana sfrumienia przeplywajgcego powietrza
czujnikiem jakosci powietrza umieszczonym w kanale

VAVW4 K/1/03a wywiewnym.

VAV.IN4.K/1/03b | 1260 m¥h | 200m3h | Zmiana strumienia przeptywajgcego powietrza
czujnikiem jakosci powietrza umieszczonym w kanale

wywiewnym.

VAV.N4.K/1/04 | 1200m%h | 200m%h | Zmiana strumienia przeplywajgcego powietrza
czujnikiem jakosci powietrza umieszczonym w kanale

wywiewnym.

Aby strefy zmiennoprzeptywowe nie wplywaty na pozostalg czes¢ instalacji na odejsciach
instalacji do stref bez regulacji VAV zaprojektowano regulatory statego przeptywu. Lokalizacja regulatorow
VAV oraz CAV zgodnie z czescig rysunkowa. Do regulacji rozdziatu powietrza do poszczegdlinych
pomieszczen zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na kanatach nalezy zamontowac
tumiki. Do uzdatniania powietrza zaproponowano centrale wentylacyjng z obrotowym wymiennikiem
ciepta (odzysk ciepta z powietrza wywiewanego). Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym
w piwnicy. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego realizowane bedzie poprzez nagrzewnice wodna,
chtodzenie poprzez chiodnice freonowa.

VAVW4.K/1/03b

VAV.WA4.K/1/04

Konfiguracja centrali:

NW4 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym odzysku ciepla z powietrza
wywiewanego

Nawiew

e przepustnica z sitownikiem
o filtr M5
¢ wymiennik obrotowy higroskopijny - sprawnosc temperaturowa zima min. 75%
¢ nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 50kW, dp=7,5 kPa, ct=70/50°C
e chtodnica freonowa tn=17°C, Qch=54,0 kW, czynnik chtodniczy R410A
e wentylator Vn=11600 m3/h, dp=300Pa, P=4,0kW +10% /3x400V
Wywiew
e przepustnica z stownikiem
o filtr M5
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o wentylator Vw=11190 m3/h, dp=300Pa, P=4,0kW +10% /3x400V
Wymiary centrali nie wieksze niz: L=3400 mm, W=2000 mm, H=2100 mm

Masa nie wigksza niz 1300 kg
Wspdtpraca centrali z regulatorami VAV.

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z moZliwoscig
zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci. W
dostawie centrali ujg¢ krécce elastyczne, komplet przepustnic odcinajgcych z sitownikami, rame
samonosng oraz niezbedne elementy zapewniajgce poprawne dziatanie. Armature i urzgdzenia na
zasilaniu nagrzewnicy i chfodnicy uzgodni¢ z Wykonawca instalacji ciepta technologicznego i instalacii
chiodniczej. Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspotczynnikow
SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych.

Wspdtpraca centrali z regulatorami VVAV. Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w
uzytkowaniu budynku.

Ze wzgledu na wymiary drzwi na drodze dostawy centrale nalezy zamowi¢ w elementach
umozliwiajgcy transport.

Do wspdipracy z chiodnicg centrali dobrano agregat skraplajacy AS2 ze sprezarkg inwerterowg
Zlokalizowany na dachu o wydajnosci nominalnej co najmniej Qch = 54,0 kW.

e czynnik chtodniczy R410A
e zawor rozprezny
e modut sterujgcy

e instalacja rurowa 15,9/28,6 mm
P=12,5 KW £10% /400V/50Hz/3~

Wymiary agregatu nie wigksze niz: L=1950 mm, W=850 mm, H=2000 mm. Masa nie wigksza niz 400 kg

Ze wzgledu na znaczng diugos¢ instalacji freonowej nalezy przed montazem na budowie
doktadnie domierzy¢ dtugosc i ustali¢ warunki montazu z producentem agregatow skraplajgcych.

3.3.5. Wentylacja mechaniczna system NW5

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig oS¢ $wiezego, uzdatnionego
powietrza do pomieszczen higieniczno-sanitamych.

Dobdr elementéw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu 0 wykonany bilans
powietrza.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie wspdlng dla budynku czerpnig elewacyjng. Powietrze
usuwane bedzie wspding wyrzutnig dachowa. Transport powietrza w budynku realizowany bedzie
kanatami z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz strefie podstropowej pomieszczen. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg zaworow
nawiewnych stalowych lub aluminiowych w kolorze naturalnym montowanymi ponad rastrowym sufitem
podwieszanym oraz kratek stalowych. Wywiew powietrza z analogicznie do nawiewu. Swieze powietrze
do pomieszczeh do toalet dostarczane jest podcisnieniowo z przestrzeni umywalni lub komunikacii
poprzez otwory transferowe.

Uwaga! Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich elementow nalezy potwierdzic
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z Architektem.

Do regulacji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na
kanatach nalezy zamontowac ttumiki. Do uzdatniania powietrza zaproponowano centrale wentylacyjng
z wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym odzysku ciepfa z powietrza wywiewanego. Centrale
Zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego
realizowane bedzie poprzez nagrzewnice elekiryczng kanatowa.

Konfiguracja centrali:

NWS - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym odzysku ciepfa z
powietrza wywiewanego

Nawiew

e przepustnica z sitownikiem

o filtrF7

e wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy - sprawnos¢ temperaturowa zimg min. 90%
e wentylator Vn=675 m3/h, dp=300Pa, P=0,25kW +10% /1x230V

e kanalowa nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujgcym wspotpracujgcym z
zewnetrznym sygnatem sterujgcym 0...10V,

tn=20°C, P=0,9kW /1x230V
Wywiew
e przepustnica z sitownikiem
o filtr M5

e wentylator Vw=975 m3/h, dp=300Pa, P=0,35kW +10% /1x230V
Wymiary centrali nie wigksze niz: L=1700 mm, W=1000 mm, H=1500 mm

Masa nie wigksza niz 350 kg

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem z mozliwoscig
zdalnego sterowania z poziomu komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci. W
dostawie centrali ujg¢ krocce elastyczne, komplet przepustnic odcinajgcych z sitownikami, rame
samonosng oraz niezbedne elementy zapewniajgce poprawne dziatanie. Centrala musi spetiacé
wymagania Dyrektywy ,Ekodesign” oraz wartosci wspdiczynnikow SFP podane w przepisach
techniczno-budowlanych.

Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w uzytkowaniu budynku.

3.3.6. Wentylacja mechaniczna system W6
Projektowana instalacja ma za zadanie usung¢ zuzyte powietrze z pomieszczen pomocniczych.

Transport powietrza w budynku realizowany bedzie kanatami z blachy stalowej ocynkowane;.
Wywiew powietrza z klatki schodowej realizowany bedzie za pomocg prostokgtnych kratek wywiewnych
stalowych lub aluminiowych w kolorze naturalnym.

Uwaga! Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich elementow nalezy potwierdzic
z Architektem.

Do regulacji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. Swieze powietrze do pomieszczen
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dostarczane jest podcisnieniowo z wykorzystaniem drzwiowych kratek transferowych. Zuzyte powietrze
usuwane bedzie ponad dach budynku wyrzutnig z pionowym wylotem powietrza z wykorzystaniem
wentylatora dachowego kanatowego o wydajnosci :

Vw=210 m3/h, dp=150 Pa, P=0,15 kW +£10% /230V/1~
Masa nie wigksza niz: 20 kg

Wentylator wyposazy¢ w potgczenia elastyczne, klamry montazowe, przepustnice szczelng odcinajgca,
dedykowany regulator z wejéciem sterujgcym dla systemu zarzadzania budynku, wytgcznik serwisowy
wpiety do systemu zarzgdzania budynku informujgcy o stanie awaryjnym wentylatora oraz wszelkie
niezbedne elementy zapewniajgce jego poprawne dziatanie. Wentylator nalezy przystosowaé do
montazu na zewnatrz.

Praca ciggta wentylatora.

3.3.7. Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia na odpady oraz klatka schodowa K6 wyposazone sg w wentylacie grawitacyjna.
Kanat wyprowadzajgce powietrze z klatki schodowej w szachcie na catej dtugosci nalezy obudowaé do
odpomosci ogniowej EIS120 natomiast kanat wyprowadzajgcy powietrze z pomieszczenia odpaddw przy
przejsciu przez Sciane szachtu nalezy uzbroic w klape klapg ppoz. EIS 120. Drzwi zewnetrzne
pomieszczenia odpadéw nalezy wyposazyC w kratki transferowe z wkiadem peczniejgcym — wg
opracowania Architektury. Projektowana instalacia ma za zadanie usungC zuzyte powietrze z
pomieszczenia gromadzenia odpadow.

Wentylacja grawitacyjna szybu windowego wg opracowania Architektury.

4. CHLODZENIE SERWEROWNI

W celu odprowadzenia zyskdw ciepta od urzadzen w pomieszczeniu K/-1/08 zaproponowano
zastosowanie klimatyzatoréw inwerterowych typu SPLIT do pracy catorocznej ze Sciennymi jednostkami
wewnetrznymi. Zaprojektowano dwa uklady pracujgce naprzemiennie, zapewniajgce w czasie awarii
jednego z urzadzen catosciowe odebranie zyskow ciepfa. Jednostki zewnetrzne sg zlokalizowane na
dachu.

e wydajnos¢ chiodnicza pojedynczego ukfadu co najmniej Qch=3,5 kW
e czynnik chtodniczy R410A
e instalacja rurowa 6,35/12,7 mm
¢ Jednostka zewnetrzna
Wymiary nie wieksze niz: L=900 mm, W=400 mm, H=700 mm
Masa nie wieksza niz 60 kg
¢ Jednostka wewnetrzna scienna
Wymiary nie wieksze niz: L=1100 mm, W=300 mm, H=400 mm
Masa nie wigksza niz 20 kg
P=1,5 kW £10% /220-240V/50Hz/1~

Ze wzgledu na znaczng dtugosC instalacji freonowej nalezy przed montazem na budowie
dokfadnie domierzy¢ dlugos¢ i ustali¢ warunki montazu z producentem klimatyzatoréw.

Zarbwno urzgdzenia wewnetrzne, jak i zewnetrzne nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
oraz DTR opracowanymi przez producenta. Zachowa¢ wymagane odleglosci do serwisowania.
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Zapewnic uktad sterowania jednostek klimatyzacyjnych umoZzliwiajacy ich prace naprzemienna.

5. NADCISNIENIOWE ZABEZPIECZENIE KLATEK SCHODOWYCH PRZED ZADYMIENIEM

Budynek nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) i zakwalifikowany jest do kategorii
ZLIIl zagrozenia ludzi.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” w budynku nalezy zastosowac klatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu (§245). Ze wzgledu na architekture budynku nie ma moZliwosci zastosowania
instalacji grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta (oddymiania). Zastosowany bedzie uktad
zapobiegajgcy zadymieniu.

5.1. Klasyfikacja systemow dla budynku

Klasyfikacja systemu zostata okreslona w operacie ppoz. sporzagdzonym dla przedmiotowego
projektu. Zgodnie z powyzszym opracowaniem klatka schodowa K4/K5 oraz K6 jest przeznaczona na
potrzeby ewakuacji jednoczesnej, wiec kontrola rozprzestrzeniania dymu przy wykorzystaniu réznic
cisnien jest w klasie C (wg klasyfikacji okreslonej w normie PN-EN 12101-6).

5.2. System podwyzszenia cisnienia klasy C

Klase ochrony przed zadymieniem oraz metodyke zwymiarowania instalacji opracowano
woparciu o norme PN-EN 12101-6:2007. Przyjeto, ze uzytkownicy budynku bedg ewakuowani po
uaktywnieniu sygnatu alarmu pozarowego, co oznacza ewakuacje jednoczesng. W przypadku ewakuadii
rownoczesnej zakiada sie, ze klatki schodowe bedg wykorzystywane przez nominalny czas ewakuacii,
a pdzniej nie bedzie w nich juz zadnych osob ewakuowanych. Zaktada sie, ze ewakuowani uzytkownicy
bedg czujni i $wiadomi oraz zaznajomieni z otoczeniem, co zminimalizuje czas ich pozostawania
w budynku. W konsekwencji ewakuacja bedzie nastepowata we wczesnych stadiach rozwoju pozaru,
podczas ktdrych pewne przecieki dymu na klatke schodowg mogg by¢ tolerowane. Przeptyw powietrza
wywotlany przez system podwyzszania cisnienia powinien usung¢ ten dym z klatki schodowej.

Na etapie realizacji obiektu dopuszcza sie rozwigzania w oparciu 0 normy réwnowazne, przy
czym kazdorazowa zmiana strategii ochrony oraz parametréw technicznych urzadzen ppoz. wymagacé
bedzie uzgodnienia z projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania pozytywnej
opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.2.1. Zalozenia

e Przy obliczeniach ilosci powietrza zatoZzono dla drzwi dwuskrzydiowych, Ze jedno skrzydto
bedzie w pozycji zamknietej (skrzydio czynne i skrzydio bieme);

e Przy obliczeniach dla klatki schodowej K4/K5 drzwi rozsuwane w osi A po uaktywnieniu alarmu
pozarowego sg zblokowane w pozycji otwartej i dla kryterium 10 Pa jako korcowe drzwi
traktujemy drzwi klatki schodowej

5.3. Wymagania projektowe dla klasy C (zgodnie z PN-EN 12101-6)
5.3.1. Kryterium przeptywu powietrza

Predkos¢ przeplywu przez otwér drzwiowy miedzy przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu
a pomieszczeniem uzytkowym powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m/s, jesli:

a. drzwi miedzy pomieszczeniem uzytkowym a klatkg schodowg o podwyzszonym cisnieniu na
kondygnaciji objetej pozarem sg otwarte;
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umoZzliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenia uzytkowego na kondygnaciji objete;

pozarem, gdzie mierzona jest predkos¢ powietrza;

zaklfada sie, ze poza drzwiami na kondygnacji objetej pozarem, wszystkie inne drzwi sg

zamkniete.

Roéznica cisnien

Roznica cisnienn po obu stronach zamknigtych drzwi miedzy przestrzenig o podwyzszonym

cisnieniu a powierzchnig uzytkowg powinny odpowiadac¢ wartosciom podanym w ponizszej tablicy.

Minimalne réznice cisnien dla systemdw klasy C:

Pozycja drzwi

Minimalne réznice
cisnien, jakie nalezy

powyzej pozycje od i. doiii.

utrzymacé

i. Drzwi miedzy powierzchnig uzytkowg a przestrzenig

o podwyzszonym cisnieniu sg zamkniete na wszystkich

kondygnacjach
ii. Wszystkie drzwi miedzy klatkg schodowg o podwyzszonym

ci$nieniu a korcowym wyjéciem sg zamkniete S0 Pa
iii. UmoZliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenia

uzytkowego na kondygnacji, gdzie mierzona jest réznica cisnien
iv.  Koncowe drzwi wyjsciowe sg zamkniete
v.  Koncowe drzwi wyjSciowe sg otwarte i spenione sg przedstawione 10Pa

Uwaga!

W celu rozszerzenia zakresu wynikéw prob odbiorczych stosuie sie tolerancje pomiardw +10%.
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Warunki projektowe dla systemow klasy C przedstawiono na rysunku, na ktorym przyjeto
oznaczenia:

1 - Drzwi otwarte

2 - Drzwi zamkniete

3 - Odprowadzanie powietrza

UWAGA: Rysunek moze obejmowac przedsionki.

373m/s

e

AVAVAVAVAVA
2
AYAVAVAVAVA
1
i
i

| A3

Kryterium Kryterium Kryterium réznicy
przepfywu roznicy ci$nien (wszystkie
powietrza cisnien drzwi zamkniete)

5.3.3. Sila otwierajgca drzwi

System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby sita przytozona do klamki nie przekraczata 100 N.
Sita, jakg mozna przytozy¢ w celu otwarcia drzwi, bedzie ograniczona przez tarcie miedzy butami
apodiogg i moze okaza¢ sie konieczne unikanie $liskich powierzchni podiogi w poblizu drzwi
otwierajgcych sie do wewnatrz przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu, szczegdlnie w budynkach, gdzie
przebywajg osoby bardzo miode, w podeszlym wieku lub niedotezne.

5.4. Obliczenia

Obliczenia wykonano na podstawie PN-EN 12101-6:2007. Dane i wyniki obliczen przedstawiono
w zatgczniku.

5.5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

Zaproponowane rozwigzanie techniczno-budowlane (czeSC rysunkowa) jest systemem
nadcisnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej. Cel ten jest realizowany
poprzez wytworzenie oraz precyzyjng regulacje réznicy cisnien pomiedzy zabezpieczang (chroniong
przed zadymieniem) przestrzenig klatki schodowej, a przestrzenig potencjalnie objetg pozarem (jedng
kondygnacja) oraz zapewnienie odpowiedniej minimalnej predkosci przeptywu przez otwarte drzwi
ewakuacyjne na tej kondygnacji z chronionej klatki schodowej do przestrzeni przed drzwiami
ewakuacyjnymi.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie czerpniami elewacyjnymi. Jako zabezpieczenie przed
ewentualnym poborem zadymionego powietrza, urzgdzenie systemu réznicowania cisnier powinno by¢
wyposazone w czujke dymu. W przypadku pojawienia sie dymu, urzadzenie moze sie automatycznie
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wylgczyC.

Transport powietrza w budynku realizowany bedzie izolowanymi kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej. Uklad czerpny dla klatki schodowej K4/K5 bedzie wykorzystywany rowniez na potrzeby
wentylacji bytowej, w zwigzku z powyzszym kanat czerpny nalezy zabudowac w odpomosci ogniowej
EIS120 az do klap ppoz. umieszczonych w przegrodach wydzielajgcych pomieszczenie, w ktorym
Zlokalizowana jest jednostka napowietrzajgca. Dla uktadu napowietrzajgcego klatke schodowg K6
odcinek czerpny prowadzony w ogélnym szachcie réwniez nalezy obudowa¢ do odpomosci ogniowej
EIS120.

Nalezy dobra¢ takie urzadzenia do réznicowania cisnienia, ktorych producent deklaruje
poprawnos¢ pracy systemu w uktadzie jednokierunkowym z nawiewem jednopunktowym dla klatek
schodowych powyzej 11m. Nawiew powietrza do klatek schodowych odbywaC sie bedzie
jednopunktowo. Nawiew do klatki K4/K5 Zlokalizowany bedzie na parterze, natomiast dla klatki K6 na
poziomie +4.

Uwaga! Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich elementow widocznych nalezy potwierdzic
z Architektem.

Jako urzgdzenie systemu réznicowania cisnien w klatce K4/K5 zastosowana bedzie zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy kompaktowa jednostka napowietrzajgca z pojedynczym uktadem
regulacyjnym o wydajnosci:

V=26 200 m%h, dp=400 Pa, P=9,3kW +10% /3x400V
Wymiary jednostki nie wigksze niz: L=1800 mm, W=1600 mm, H=1400 mm.
Masa nie wigksza niz 800 kg

Jednostke wyposazy¢ w czujnik obecnosci dymu, krocce elastyczne, przepustnice blokujacg przeptyw
powietrza w czasie postoju jednostki oraz tablice sterujgco-sygnalizacyjng obstugujgcg dwa uktady
zabezpieczenia klatek schodowych: K4/K5 i K6. CaloSC sterowana poprzez certyfikowany uktad
automatyki dostarczany jako integralna catos¢ z urzgdzeniami. Proponowany montaz na stopach
spawanych.

Jako urzagdzenie systemu réznicowania cisnieh w klatce K6 zastosowana bedzie zlokalizowana na dachu
kompaktowa jednostka napowietrzajgca z pojedynczym uktadem regulacyjnym o wydajnosci:

V=25 700 m3h, dp=300 Pa, P=9,3kW +10% /3x400V
Wymiary jednostki nie wieksze niz: L=1700 mm, W=1400 mm, H=1200 mm.
Masa nie wigksza niz 700 kg

Jednostke wyposazyC w czujnik obecnosci dymu, krocce elastyczne, przepustnice blokujgca
przeplyw powietrza w czasie postoju jednostki oraz tablice sterujgco-sygnalizacyjng obstugujgca dwa
ukfady zabezpieczenia klatek schodowych: K4/K5 i K6. Calos¢ sterowana poprzez certyfikowany uktad
automatyki dostarczany jako integralna caloS¢ z urzgdzeniami. Jednostke przystosowaé do pracy w
warunkach zewnetrznych. Proponowany montaz z wykorzystaniem modutowego systemu podpor
dachowych.

Montaz wszystkich elementdéw zgodnie z DTR urzgdzenia.
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Uwagil:

e Urzadzenie oraz system sterowania zapewniajgce nadcisnieniowg ochrone przed zadymieniem
klatki schodowej nalezy zasila¢ energig elekiryczng z gwarantowanego zrodta.

e Uklad wigczy¢ do nadrzednego Systemu Sygnalizacji Pozaru.

e Jednostke napowietrzajgcg oraz instalacje kanatowe montowac na konstrukcji dachu, ktérego
odpomos¢ ogniowa (REI) dostosowana jest do wymaganego czasu pracy tychze jednostek.

¢ Instalacje kanatowe zabezpieczy¢ termicznie przed niekorzystnym wptywem zewnetrznych
czynnikow atmosferycznych, przed stratami energetycznymi budynku oraz ryzykiem
wykraplania sie wody.

e Elementy instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem muszg mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

6. WYKONANIE INSTALACJIWENTYLACJI
6.1. Instalacje kanalowe wentylacji mechanicznej

Materiaty, z ktdrych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacji. Przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej.

W instalacjach wentylacyjnych stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju
prostokgtnym wykonane na zakladke), B/l (o przekroju kolowym wykonane na zakiadke) oraz
S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowe)).

Przewody prostokatne faczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kolnierzami naklei¢c tasme
uszczelniajgcg (stosowac uszczelnienia korkowe, plastikowe, teflonowe itp.). Przewody okragte (spiro)
tgczyC€ za pomocg pofaczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowaé elastyczng tasme
klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Szczelnosé potgczen
urzagdzen i elementow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci wg
PN-B-76001 lub réwnowaznej.

Instalacje kanatowe wykonaé w klasie szczelnosci ,,B” zgodnie z PN-EN 1507 oraz PN-EN 13779
lub w klasie analogicznej wg norm réwnowaznych.

Sciany przewoddw wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielkosciach, ktérych wymiary ,a” lub
0’ przekraczajg 800 mm nalezy usztywni¢ przez kopertowanie wypuktosci na zewnatrz, stojacg zaktadke
lub nitowane listwy profilowe.

Montaz elementéw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia elementy
z tzw. ,Juznym” kotnierzem, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sg bezposrednio na montazu. Dla
kazdej linii nalezy okreslic takie elementy.

Wskazane jest stosowac znormalizowane wymiary kanatow.

Wielkos¢ nawiewnikéw dobraé na podane przeptywy strumienia powietrza. W przypadku zmiany
wielkosci nalezy zweryfikowac wymiary tréjnikdw przylgczeniowych.

Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpomosc na korozje
w migjscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia
do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. OdlegloS¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna byc¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow
tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelnoSC, wiasciwosci aerodynamiczne
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i naruszalnos¢ konstrukgji.
Na dachu do montazu kanatéw proponuije sie zastosowa¢ modutowy system podpor dachowych.

Na potrzeby okresowej kontroli kanaldw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢
otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obnizaé wytrzymatosci
i szczelnosci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykonaC w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie
powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep
(w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic i chfodnic,
tlumikow hatasu, filtréw kanatowych, itd. Otwory rewizyjne zaleca sie wykonac zgodnie z:

e normami branzowymi dotyczgcymi wentylacji budynkow oraz sieci przewodow;
e zasadami wiedzy technicznej i publikacjami dotyczgcymi przedmiotowego zagadnienia.

Przewody nalezy mocowa¢ do przegrod budynkow w odlegtosci umoZliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineraing lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach.

Wszystkie przejscia instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez
przegrody posiadajgce odpomosé ogniowa El 60 lub REI 60 i wiecej, dla pomieszczen zamknietych,
nalezy zabezpieczy¢ do odpomosci ogniowej przegrody (EIS). W zwigzku z tym, iz budynek wyposazony
bedzie w System Sygnalizacji Pozaru, sterowanie klapami przeciwpozarowymi, odcinajgcymi nalezy
wigczy¢ do tego systemu.

Zgodnie z §268.3 Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
wentylatory i urzgdzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym, nalezy
wyposazy¢ w obudowe o klasie odpomosci ogniowej EIG0.

PrzejScia kanatow wentylacyjnych przez dylatacie wykona¢ z wykorzystaniem kroccow
elastycznych.

Przewody nalezy zaizolowac termicznie.

Jako izolacje proponuije sie zastosowaé wetne mineralng na folii aluminiowej zbrojonej. Grubosci
izolacji podano dla materiatu o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK):

¢ Kanaly nawiewne prowadzone na zewngtrz —grubosc izolacji 80 mm, izolacje zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikbw zewnetrznych ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;;

e Kanaly wywiewne i wyrzutowe prowadzone na zewngtrz — grubos¢ izolacji 40 mm, izolacje
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikbw zewnetrznych plaszczem z blachy stalowej
ocynkowane;

e Kanaly czerpne w budynku — grubo$¢ izolacji 80 mm;
e Kanaly wyrzutowe w budynku — grubosc izolacji 40 mm;

e Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone w szachtach, przestrzeniach nieogrzewanych
i pomieszczeniach o nizszej temperaturze — grubosc izolacji 40 mm;

¢ Kanaly nawiewne i wywiewne systemow z chiodzeniem powietrza prowadzone wewnatrz budynku
— grubos$¢ izolacji 40 mm;
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6.2. Prowadzenie kanatow

Instalacje prowadziC w ukfadzie przedstawionym na rysunku. Na gidwnych rozgatezieniach
przewoddw montowac nalezy reczne przepustnice regulacyjne zgodnie z czescig rysunkowa. Ponadto
nalezy:

e wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywaé wediug domiaru na budowie;

e 2zwrocic uwage, by kanaly montowaé w taki sposdb, by komierze nie znajdowaly sie pod
podciggami.

6.3. Uruchomienie instalacji

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakoriczeniu robot instalacyjno-
montazowych, robét budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb i testéw nalezy sporzadzic
odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-EN 12599:2013-04E lub réwnowazng oraz o uprzednio wykonang
i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego Wykonawca
przedstawi: oswiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym, protokoty pomiaréw
przeptywdw, protokoty pomiarow hatasu, DTR urzgdzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz
z instrukcjg eksploatacji i konserwaciji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatéw
uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza:

e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac;

e Badanie ogdlne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otwordéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typow izolacji, sprawdzenie zabezpieczen
antykorozyjnych, uziemien, sposobu zamocowania urzgdzen i kanatow;

e Badania szczegdtowe elementdw instalacji: central, filtrdw, czerpni, przepustnic, nawiewnikéw,
wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza:

1. Prace wstepne:
e praca probna w ciggu 72 godz.,
e pomiary i regulacja ilosci powietrza,
¢ nastawienie elementdw zasilania elektrycznego,
¢ obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego,
e przediozenie protokotdw z pomiarow wstepnych,
e przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.
2. Prace kontrolne

e kontrola dziatania elementow instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikow
i wywiewnikdw i szaf sterowniczych,

e pomiary kontrolne korcowe.

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywac réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametrow

powietrza w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢
przekazana pod nadzor fachowych stuzb eksploatacyjnych, kidre powinny sprawdzac prawidtowosc
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dziatania instalacji i wykonywaC niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzegaC wymogéw zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez
producentow poszczegoinych urzadzen.

Podczas odbioru wykonaC ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i Srednic przewodow oraz
uzbrojenia na zgodnos¢ z zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowe] pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa.
Regulacja i pomiary zaleca sie wykona¢ zgodnie z Normami branzowymi dotyczgcymi wentylacii
budynkéw oraz sieci przewodow, zasadami wiedzy technicznej i publikacjami dotyczgcymi
przedmiotowego zagadnienia. Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz
regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg oséb postronnych.

7. WYKONANIE INSTALACJI FREONOWEJ

Instalacje systemu freonowego wykonaé z bezkwasowych rur miedzianych dostosowanych do
chtodnictwa (np.: zgodnie z DIN 8905 Zeszyt 2. Rury miedziane do urzadzen chiodniczych). Stosowac
Srednice zalecane przez producenta systemu. Przed wykonaniem potgczen nalezy rurki przedmuchaé
azotem. Podczas prac nalezy wykonywac jak najmniejszg ilos¢ giec, a promien giecia powinien byc jak
najwiekszy. Stosowac jako potgczenie lutowanie twarde. Podczas lutowania przewody muszg byc
wypetnione suchym azotem. W przeciwnym przypadku mozna uszkodzi¢ sprezarke, zanieczyscic filtr
oraz zawor rozprezny. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Nalezy napetnic¢
instalacje azotem do cisnienia probnego (2,94 MPa) i pozostawi€ na 24 godziny. Proby przeprowadzi¢
zaréwno dla instalacji gazowej, jak i cieczowej. Do usuniecia powietrza z instalacji stosowaé pompe
prozniowg. Cisnienie na wakuometrze powinno wynosic maksymalnie -760 mm Hg. Wypetnienie
instalacji czynnikiem chtodniczym wykonac scisle wg wytycznych producenta oraz zgodnie ze sztukg
techniczng. Pracownicy wykonywujacy powyzsze prace muszg posiadac odpowiednie przeszkolenie.

Wykonanie instalacji freonowych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie z branzy chfodnictwa
posiadajgcej ponadto certyfikat firm produkujgcych urzadzenia.

Wykonac system detekcji wycieku freonu.

Ze wzgledu na znaczng diugos¢ instalacji freonowej nalezy przed montazem na budowie
doktadnie domierzy¢ dtugosc i ustali¢ warunki montazu z producentem klimatyzatorow i agregatow
skraplajgcych.

7.1. Laczenie rur

Do podigczenia rur miedzianych stosowac luty twarde (>450°C) zgodnie z PN-EN 1044 [ub
normg réwnowazng z topikami zgodnymi z PN-EN 1045 lub normg réwnowazng. Lutowanie wykonywac
w ostonie gazu obojetnego (azot) przepuszczanego przez fgczone rury.

7.2. Ciecie rur miedzianych
Zalecanym narzedziem jest przecinarka krgzkowa. Podczas ciecia nalezy przestrzegac:
— prostopadtosci plaszczyzny ciecia do osi rury,
— usuniecia rgbkow (gratow) wewnetrznego i zewnetrznego,
— kalibrowania konca rury, zwaszcza rury miekkiej.
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7.3. Giecie rur miedzianych

Bez zadnych czynnosci wstepnych gnie sie rury w stanie rekrystalizowanym o srednicach do
22 mm. Przy mnigjszych Srednicach tuki mozna wykonywaé recznie, nawet bez uzycia narzedzi.
Prawidiowe giecie uzyskuje sie jednak przy pomocy gietarek recznych. Rury w stanie twardym muszg
by¢ przedtem poddane wyzarzaniu zmigkczajgcemu w obszarze giecia, ktére wykonuije sie palnikiem
acetylenowo-tlenowym lub acetylenowo-powietrznym.

Giecie reczne bez narzedzi pozwala na uzyskanie minimalnego promienia rownego 6 d. Przy
uzyciu gietarki promien giecia moze by¢ zmniejszony do 3 d.

7.4. Uwagi ogodlne

— Unikac przegrzewania rur przy lutowaniu szczego6lnie rur o mniejszych srednicach;

— Wszystkie przejscia rur miedzianych przez sciany i stropy nalezy wyprowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem plastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;

— Nalezy przestrzegac zalecen projektowych dotyczacych rurociggdw z miedzi, zawartych w normie
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
iochrony sSrodowiska. CzeS¢2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie
i dokumentowanie; Dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych.

7.5. lzolacje termiczne

Przewody freonowe nalezy zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny z syntetyczne;
pianki kauczukowej. Instalacje prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Do uchwytéw rur stosowac elementy systemowe producenta
izolacji. Stosowac izolacje, ktora spetnia wymagania palnosci okresSlone przepisami zawartymi
w Warunkach Technicznych, a szczegdlnie w zatgczniku nr 3. Izolacja musi spetniac klase palnosci min.
BL-s3,d0.

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Przewody freonowe przechodzgce przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego oraz przegrody
o odpomosci ogniowej EIG0 lub REIG0 i wiecej pomieszczen zamknigtych (przy srednicy przepustu
powyzej 4 cm) nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

8. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
8.1. Wytyczne konstrukcyjne

e Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu czesci technologicznych
ukladdw wentylacji mechanicznej, napowietrzania i chtodzenia;

e Nalezy przewidzie¢ konstrukcie wsporcze dla zamontowania agregatéw skraplajgcych oraz
wentylatoréw na dachu budynku; ciezar, gabaryty oraz budowa podane sg w opisie technicznym,
zestawieniu zbiorczym; konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe wykona¢ wg obmiaru na
budowie. Rozwigzanie uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego;

e W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
otwory 0 wymiarach o minimum +5 + 10 cm wiekszych od wymiaru;

e \Wykona¢ przejscia dachowe pod wyrzutnie;
o \Wykona¢ przejScia pod czerpnie;
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Wykonac obrobki przej$¢ dachowych po zamontowaniu kanatdw i rurociggow;

Zapewnic dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji wentyladji i instalacji freonowych,
wymagajgcych okresowej regulaciji, przegladu itp.; dotyczy szczegdlnie dojs¢ na dachu budynku;

W pomieszczeniach zapewni¢ dostep serwisowy do klap rewizyjnych w celu okresowego
czyszczenia kanatdw wentylacyjnych;

Przewidzie¢ droge montazowg urzgdzen wentylacyjnych i instalacji kanatowych do pomieszczen;

W stolarce drzwiowej zaznaczonej na rysunkach wykona¢ kratki transferowe; minimalna
powierzchnia netto otworu transferowego to 220 cm?;

Zabezpieczy¢ urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz kanaly przed uszkodzeniem
mechanicznym;

Wytyczne wodociggowo — kanalizacyjne

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z wymiennikow, chiodnic oraz jednostek wewnetrznych
kKlimatyzatordw.

Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajgcych. Moce
elektryczne urzgdzen podano w zestawieniu i na rysunkach;

Wykonac okablowanie centrali wentylacyjnej oraz pozostatych urzgdzen na trasie szafa zasilajgco-
sterujgca — urzgdzenie;

Wykonac instalacje odgromowe urzgdzen wentylacyjnych zamontowanych na dachu budynku;
Wykonac¢ uziemienia instalacji wentylacyjnych prowadzonych w budynku;

Podigczenia urzadzen wykonac wedlug DTR poszczegoinych urzadzen;

Wentylatory wyciggowe wyposazone sg w dedykowane regulatory z wyjSciem sterujgcym do
systemu zarzadzania budynkiem oraz wylgcznik serwisowy wpiety do systemu zarzadzania
budynku informujgcy o stanie awaryjnym wentylatora. Schemat elektryczny podigczenia
wentylatoréw, wedtug DTR urzgdzenia.

Urzadzenie nadcisnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej oraz
wszystkie elementy zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nalezy zasila¢ z gwarantowanego
zrodfa zasilania elektrycznego.

Wytyczne cieplne

Nalezy doprowadzi¢ energie cieplng do nagrzewnic wodnych;

Wszystkie nagrzewnice wodne nalezy wyposazy¢ w uktady regulacyjne, pompowo-mieszajgce
z zastosowaniem regulacji jakosciowe;.

Wytyczne dla branzy automatyki

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone sg we wiasne uktady automatyki,

dostarczane razem z urzgdzeniem i stanowigce jego integralng catos¢; uklady z mozliwoscig zdalnego
sterowania. Zadaniem ukfadu sterowania bedzie zapewnienie optymalnej pracy urzadzen, zapewnienie
zachowania wymaganych parametrow powietrza wentylacyjnego, informowanie o stanach awaryjnych.

Szafy zasilajgco-sterujgce poszczegdlnych urzgdzenh proponuje sie zlokalizowac przy tychze
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urzgdzeniach wg projektu elektrycznego.

Wszystkie instalacie nawiewno-wywiewne, mechaniczne dostosowane sg do pracy cigdlej
z mozliwoscig obnizenia wydajnosci podczas przerw w uzytkowaniu budynku (lub danej przestrzeni).

Wentylacja mechaniczna bytowa nie spetnia zadania ochrony przeciwpozarowej. W przypadku
wystgpienia alarmu pozarowego w danej strefie nalezy wylaczy¢ urzadzenia wentylacyjne oraz zamkng¢
klapy przeciwpozarowe, odcinajgce.

Uruchomienie systemow sterowania nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi producenta
central.

Do zadan ukfadow sterowania naleze¢ bedzie:
e Praca ukfadu wedtug kalendarza tygodniowego lub sterowania recznego;
e Utrzymanie zadanych parametrow (temperatury) powietrza nawiewanego do pomieszczen;
e Optymalizacie wymiany powietrza i energii poprzez obnizenia wydajnosci wentylatorow
z falownikiem w okresie przerw w uzytkowaniu;
e Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego;
e Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnic;
e Zabezpieczenie zespotdw wentylatorowych przed przecigzeniem;

e Informowanie o stanach awaryjnych (np.. zerwanie paska klinowego, przekroczenie
dopuszczalnych spadkéw na filtrach, itd.).

Ukltad zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych nalezy wyposazy¢ w pelen
certyfikowany zestaw automatyki, ktdry zapewni poprawne dziatanie catego systemu. Zalgczenie uktadu
z Systemu Sygnalizacji Pozaru/uktadu detekcji.

8.6. Ochrona akustyczna

W celu eliminacji emisji hatasu do przestrzeni przebywania ludzi oraz na zewnatrz budynku
zastosowane zostang ttumiki akustyczne. Ttumiki absorpcyjne zamontowane bedg na instaladji
kanatowej, bezposrednio przy urzgdzeniach (zrodio hatasu). Obudowa ttumika i ramki kulis (prowadnice)
wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Kulisy tumigce wykonane z wetny mineralnej pokrytej
powiokg zabezpieczajgcg przed porywaniem widkien przez przeptywajgce powietrze. Elementy thumigce
o charakterystyce dostosowanej do widma hatasu emitowanego przez dane urzgdzenia.

Montaz urzgdzen wentylacyjnych do konstrukcji z wykorzystaniem wibroizolatoréw ilub innych
elementdéw amortyzujgcych (np.: podkiadki gumowe).

Urzadzenia wentylacyjne tgczy¢ z instalaciami kanalowymi z zastosowaniem kroécow
elastycznych.

8.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przejscia instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez
przegrody posiadajgce odpomosé ogniowa El 60 lub REI 60 i wiecej, dla pomieszczen zamknietych,
nalezy zabezpieczy¢ do odpomosci ogniowej przegrody (EIS). Klapy montowaC bezposrednio w
przegrodzie budowlanej. Kanaly wentylacyjne przebiegajgce przez pomieszczenia, a nie obstugujgce
tych pomieszczen izolowaC przeciwpozarowo plytami ochronnymi o odpomosci ogniowej rownej
odpomosci ogniowej Scian dziatowych.
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Centrale wentylacji ogoinej oraz wentylatory wylaczaC sygnatem z centrali ppoz. po wykryciu
pozaru przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowg w danej strefie pozarowej.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez Sciany/stropy majgcych odpomos¢ ogniowa, nalezy
uzy¢ ognioodpomej masy uszczelniajgcej o odpomosci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucie do tego upowazniong oraz odpowiadac¢ lokalnym
przepisom budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiadaé wszystkie
wymagane certyfikaty ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty z sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydiuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do
elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpomosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.

Wentylatory w systemie wentylacji bytowej nie wymagajg podtrzymania w czasie pozaru.

Wszystkie przejscia instalacji rurowych przez przegrody pomieszczen zamknietych, posiadajace
odpomos¢ ogniowg EI60 (oraz REI 60) lub wiecej, oraz przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow,
jak rowniez wymogdw producentdw lub dostawcow poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie
poszczegblnych instalacji oraz urzgdzenh nalezy Zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzic
zgodnos¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji
technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po wykonaniu prac
nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub
ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych
dokumentow:

% Projekt powykonawczy;

& Protokoty odbioréw czesciowych;

&, Swiadectwa i certyfikaty $wiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyC
odpowiednig deklaracie dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami;

% Gwarandie;

L Instrukcja obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zalozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.
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Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujace. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajgce np. zzamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy
uzgodnié¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymac akceptacije
Inwestora. Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zalozen projektowych zwalniaja Projektanta
z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialnos¢
w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z dokumentacja, zaréwno jej czescia
rysunkowgq i opisowg wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu
ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowaé
z projektantem w celu ich wyeliminowania.

mgr inz. Anastazja Biegarska-Krol
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10. ZALACZNIKI
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10.1.Bilans powietrza wentylacyjnego

ilos¢ powietrza

oznaczenie systemow

LP. | NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA A H v n Vn vw Vwi nav\c/ie wyx/ie ‘I”(’)‘I’(‘;"I'ﬁ;’," Uwagi

[-] [-] [-] [m2] [m] [m3] [l ludzi ] [m3/n] | [wh] m3/(h*m2) [m3/h] [wh] m3£h] [wh] [ [ [ [-]

PIWNICA
1 K/-1/01 Klatka schodowa K6 22,09 2,25 49,70 wentylacja grawitacyjna - -
2 K/-1/02 Komunikacja 4,20 2,25 9,45 30 3.2 71 - - ) - N2 w2
3 K/-1/03 Pom. pomocnicze 39,59 2,25 89,08 470 53 11,9 300 3,4 ) - N2 w2
4 K/-1/04 Pom. pomocnicze 19,29 2,25 43,40 - - 100 2,3 R - N2 w2
5 K/-1/05 Pom. pomocnicze 18,08 2,25 40,68 - - 100 2,5 R - N2 w2
6 K/-1/06 Pom. Techniczne 149,30 2,43 362,80 120 03 0,8 480 1,3 R - N1 W1
7 K/-1/08 Pom. Techniczne elektryk 11,32 2,43 27,51 60 2.2 53 - - R - N1 -
8 K/-1/09 Pom. Techniczne wezet 16,45 2,43 39,97 200 50 12,2 - - R - N1 -
9 K/-1/07 Pom. Techniczne NP. 26,35 2,43 64,03 100 16 3,8 - - ) - N1 -

284,58 676,92 0 980,00 980,00 0,00

PARTER
1 K/0/01 Galeria 246,26 4,00 985,04 100 3000 3.0 12,2 900 2 2,9 R - N3 W3
2 K/0/02 Klatka schodowa K4/K5 27,39 4,00 109,56 - - 300 2,7 R - - w4
3 K/0/03 Eg';‘;a%\;‘,’madze”ia 1340| 400| 53,60 wentylacja grawitacyjna ; ;
4 K/0/04 Toaleta NPS 4,40 2,70 11,88 - - 50 4,2 ) - - w5
5 K/0/05 Toaleta NPS 4,40 2,70 11,88 - - 50 4,2 R - - W5
6 K/0/06 Klatka schodowa K6 21,63 4,00 86,52 wentylacja grawitacyjna - -

317,48 1258,48 100,00 3000,00 3300,00 0,00

1. PIETRO
1 K/1/01 Klatka schodowa K4/K5 24,38 3,40 82,89 - - - - i - - -
2 K/1/02 Komunikacja 37,43 3,40 127,26 130 1,0 3,5 100 0,8 R - N4 w4
3 | K/03a 32115&1?3?“”’ 9121| 340| 310,11 100 3000 | o, 329 |00 3 9,7 ) | N4 | wa
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4 Kijo3p | Sala seminaryjno- 58,83 3,40 | 200,02 42 1260 21,4 6,3 - N4 w4
warsztatowa 6,3 260 -

5 K/1/04 | Pokéj ekspercki 58,16 340 | 197,74 40 1200 | o, 20,6 200 6,1 i - N4 w4

7 K/os | Komunikacja - pom. 12,96 3,40 44,06 - - - 1,1 - - w6
pomocnicze - 50

8 K/1/06 Pom. porzagdkowe 8,20 3,40 27,88 - - 50 1,8 ) - W5

10 K/1/07 | Toaleta NPS 5,58 2,70 15,07 -1 - 50| 33 ) - w5

11 K/1/08 | Toaleta damska 5,72 2,70 15,44 100 | 4 5 17,5 100 | 6,5 i - N5 w5

12 K/1/09 | Toaleta meska 5,72 2,70 15,44 75 |, 13,1 75| 49 i - N5 w5

13 K/1/10 Klatka schodowa K6 20,59 3,40 70,01 wentylacja grawitacyjna

14 K/M/M1 | tacznik 40,05 2,70 | 108,14 120 |, 3,0 - - i - N4

368,83 1214,07 182,00 | 5885,00 5835,00 50,00
2. PIETRO

1 K/2/01 | Klatka schodowa K4/K5 24,64 3,40 83,78 -1 - - - i -

2 K/2/02 | Komunikacja 37,47 340 | 127,40 130 |, 4 3,5 - - i - N4 w4

3 Ki2/03a | Sala seminaryjno- 37,24 340 | 126,62 12 360 9,7 360 | 28 - N4 w4
warsztatowa 2,8 -

3 Ki2/03p | Sala seminaryjno- 54,91 3,40 | 186,69 14 420 7,6 420 | 2,2 - N4 w4
warsztatowa 2,2 -

3 K/2/03c | Sala seminaryjno- 58,29 3,40 | 198,19 24 720 12,4 720 | 36 - N4 w4
warsztatowa 3,6 -

4 K/2/04 | Pokj ekspercki 57,82 340 | 196,59 12 360 | 4 g 6,2 360 | 1,8 ) - N4 w4

6 Ki2/o5 | Komunikacja - pom. 12,96| 340 44,06 ; ; i 1,1 w6
pomocnicze - 50

6 K/2/06 Pom. pomocnicze 8,20 3,40 27,88 - - - - 30 1,1 W6

9 K/2007 | Toaleta NPS 5,58 3,40 18,97 -1 - 50| 26 i - w5

10 K/2/08 | Toaleta damska 5,72 3,40 19,45 100 | ¢, 17,5 100 | 5,1 i - N5 w5

11 K/2/09 | Toaleta meska 5,72 3,40 19,45 75 |49 13,1 75| 39 i - N5 w5

12 K/2/10 Klatka schodowa K6 21,46 3,40 72,96 wentylacja grawitacyjna

330,01 1122,03 62,00 | 2165,00 2085,00 80,00
3. PIETRO

1 K/3/01 | Klatka schodowa K4 /K5 40,88 315 | 128,77 -1 - - - i -

2 K/3/02 | Komunikacja 37,54 315| 118,25 120 |, 3,2 40| 03 i - N4 w4

3 K/3/03a | Sala seminaryjno- 37,24 3,15| 117,31 12 360 9,7 360 | 3,1 - N4 w4
warsztatowa 3,1 -

3 K/3/03p | Sala seminaryjno- 54,91 315| 172,97 14 420 7,6 420 | 24 - N4 W4
warsztatowa 2,4 -
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3 K/3/03c | Saia seminaryjno- 59,78 3,15 | 188,31 24 720 12,0 720 | 38 - N4 w4
warsztatowa 3,8 -
B K/3/04 | Pokéj ekspercki 51,44 3,15 | 162,04 12 360 | ,, 7,0 360 | 22 i - N4 w4
B K305 | Komunikacja - pom. 8,21 3,15 25,86 - - - - 1,2 w6
pomocnicze - 30
B K/3/06 | Toaleta NPS 5,58 3,15 17,58 -1 - 50| 28 ) - w5
B K/3/07 | Toaleta damska 5,72 3,15 18,02 100 | ¢ o 17,5 100 | 5,6 ) - N5 w5
B K/3/08 | Toaleta meska 5,72 3,15 18,02 75 |45 13,1 75| 42 i - N5 w5
B K/3/09 Klatka schodowa K6 20,18 3,15 63,57 wentylacja grawitacyjna
327,20 1030,68 62,00 | 2155,00 2125,00 30,00
4. PIETRO
1 K/4/01 | Klatka schodowa K4/K5 26,22 3,25 85,22 300 |, ¢ 11,4 - - ) - N4
2 K/4/02 | Pom. Porzadkowe 1,62 3,25 5,27 -1 - 25| 47 ) - W5
3 K/4/03 | Toaleta damska 5,74 3,25 18,66 75 |40 13,1 50| 27 i - N5 w5
B K/4/04 | Toaleta meska 6,36 3,25 20,67 75 |46 11,8 75| 36 i - N5 w5
B ki4j0s | Klatka schodowa 19,05 3,25 61,91 wentylacja grawitacyjna
zewnetrzna
B K/4/06 | Hol / Sala pracy 233,98 3,25 | 760,44 54 1620 | ,, 6,9 570 1 2,1 i - N4 w4
B K/4/07 Pom. pomocnicze 13,13 3,25 42,67 - - - - 50 1,2 W6
306,10 994,83 54,00 | 2070,00 1720,00 50,00
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10.2. Zestawienie urzadzen, moce chtodnicze i elektryczne

Wentylator Qg Qch Nel - Ciezar Uwagi
Lp L Rodzaj Czesc . . . . Nawie | Wywie R R
) Linia urzadzenia obsiugiwana Odzysk ciepta il. tnl tnz Vn vw Dp | jedn. | catk. Dp tz/tp | jedn. tz/tp Dp w. - catk. u
sz m3 Pa
- - - - - [t] [C] [C] [,h] [m3/h] ! 1 kW] | [kwW] | [kPa] | [C] [kW] [Cl | [kPa] | [kW] [kw] [kW] 7! [kg] -
Wentylator
kanatowy 480 - | 250 - - - - - - R 0,15 - | 0,150 230 5
1| N1 nawiewny Pomieszczenia 1 nd 16 Wentylator zblokowany z
Kanatowa techniczne wentylatorem W1
nagrzewnica 480 - - - - - - - - R 6,00 - 6,000 400 -
elektryczna
Wentylator Pomieszczenia
2 | w1 kanatowy techniczne 1 nd nd B 480 | 200 - - - - - - R - 015 0,150 230 20 Praca ciggta wentylatora.
wywiewny
Centrala
wentylacyina kizy2owy 500 500 | 300 | - - - - - - 020 | ;.0 | 0400 | 230 | 350 | Pracaciagha centraliz
nawiewno- Pom. przeciwpradowy : g obnizeniem nocnym i w czasie
3 | NW2 wywiewna Pomocnicze w 1 nd 20 przerw w uzytkowaniu budynku.
Kanatowa piwnicy Mozliwo$é recznego obnizenia
nagrzewnica B - - - - - - - - R 0,90 - | 0,900 230 - wydajnosci centrali.
elektryczna
Strumien powietrza
Centrala zewnetrznego sterowany
wentylacyjna czujnikiem jakosci powietrza w
4 | NW3 . . Galeria obrotowy 1 17 20 3 2900 | 300 | 13,0 13,0 1,45 | 70/50 R 1,50 3,000 230 600 kanale wywiewnym.
nam;‘&’;‘; 000 14,00 | R410A 1,50 Praca ciagta centrali z
Wy obnizeniem nocnym i w czasie
przerw w uzytkowaniu budynku.
Sale Wspotpraca centrali z
5 | Nw4 Centrala seminaryjno- obrotowy 1] 17 | 20 | 11| 11190 |300| 500]| 500]| 75| 7050 4,00 8,000 | 400 | 1300 ﬁgléft;;agrg ot 2
wentylacyjna warsztatowe 600 54,00 | R410A - 4,00 obnizeniem nocnym i w czasie
przerw w uzytkowaniu budynku.
Centrala
wentylacyjna krzyzowy 975 | 300 - - - - - - 025 0600 | 230 | 350
nawiewno- przeciwpradowy 675 - 0,35 Praca ciagla centrali z
6 | NW5 wywiewna Sanitariaty 1 nd 20 obnizeniem nocnym i w czasie
Kanatowa przerw w uzytkowaniu budynku.
nagrzewnica B -l - - B - B B B R 0,90 -| 0,900 | 230 B
elektryczna
Wentylator Pom
7 | W6 kanatowy - 1 nd nd 210 | 150 - - - - - - - 0,150 230 20 Praca ciggta wentylatora.
. pomocnicze - - 0,15
wywiewny
Jednostka Klatka
8 | NP1 napowietrzaiaca schodowa 1 - - 26 - 400 - - - - - - R 9,30 - | 9,300 400 800
P aca | kaks 200
9 | NP2 Jednostka | Kiatka 1] - - |25 - a0 - - - - - - 9,30 -| 9300 | 400 | 700
napowietrzajgca | schodowa K6 700 -
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10 | AS1 Agregat Galeria 4,40 4,400 | 400 | 200 | do chiodnicy centrali NW3
skraplajgcy
Agregat Sale
11 | AS2 a seminaryjno- 12,50 12,500 | 400 400 do chtodnicy centrali NW4
skraplajacy warsztatowe
12 | AS3.1 Split Serwerownia nd nd 1,50 1,500 230 60
13|45 Split Serwerownia nd | nd 1,50 1,500 | 230 | 60
Razem 58,75
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10.3. Obliczenia dotyczace napowietrzania klatek schodowych

10.3.1. Klatka schodowa K4/K5

Nawiew do zabezpieczanej przestrzeni
1.1 Kryterium réznicy cisnien pomiedzy przestrzenia
chroniong a przestrzeniami przylegtymi, przy wszystkich
drzwiach klatki schodowej zamknietych.
Wycieki powietrza z przestrzeni chronionej przez Klatka schodowa K4/KS
nieszczelnosci drzwi, okien, elementoéw konstrukcyjnych
$cian i stropow:
m? razem | szt. | nieszczelnosé | m?
Przecieki powietrza przez drzwi
Jednoskrzydtowe otwierajgce sie do wewnatrz przestrzeni o 0.000 1 0
podwyzszonym cisnieniu ’
Jednoskrzydtowe otwierajgce sie na zewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu 0,020 1 0,02
Dwuskrzydtowe 0,180 6 0,03
Drzwi podestu dzwigu 0,000 0 0,06
Suma nieszczelnosci przez drzwi: 0,200
Przecieki powietrza przez $ciany i stropy
Wysokos$¢ przestrzeni 20
Sciany wewnetrzne i $ciany schodéw 0,047 0,00011 424
Obwod wokot okien (okna rozwierane, z uszczelnieniem) 0,000 0,000036 0
Sciany zewnetrzne 0,020 0,00021 95
Stropy przestrzeni 0,004 0,000052 78
Suma nieszczelnosci przez $ciany i stropy 0,071
Naddatek 50% z uwagi na niezidentyfikowane 0135
nieszczelnosci ’
Suma nieszczelnosci dla kryterium ci$nienia 0,406
Nadcisnienie w przestrzeni przy realizacji kryterium ci$nienia
- 50 Pa
50Pa, R=2
Q=0,83xAxAP*M/R 2,383 m3/s 8 580 m3/h
o o
Naddatelf 15% ze wzgledu na prawdopodobne przecieki 0,358 m¥/s 1287 m3h
przewodoéw
Q kryterium cisnienia 2,741 m3ls 9 867 m3/h
1.2 Kryterium przeptywu powietrza przez otwarte drzwi
taczace przestrzen chroniong z pomieszczeniem
uzytkowym na kondygnacji objetej pozarem, przy innych
odpowiednich drzwiach otwartych:
m? razem | szt. | nieszczelnosé m?
Przecieki powietrza przez drzwi
Jednoskrzydiowe otwierajgce sie do wewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu 0,010 1 0,01
Jednoskrzydtowe otwierajgce sie na zewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu 0,020 1 0,02
Dwuskrzydiowe 0,120 4 0,03
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Drzwi podestu dzwigu 0,000 0 0,06
Suma nieszczelnos$ci przez drzwi: 0,150
Przecieki powietrza przez $ciany i stropy
Wysoko$¢ przestrzeni 20
Sciany wewnetrzne i $éciany schodéw 0,047 0,00011 424
Obwad wokot okien (okna rozwierane, z uszczelnieniem) 0,000 0,000036 0
Sciany zewnetrzne 0,020 0,00021 95
Stropy przestrzeni 0,004 0,000052 78
Suma nieszczelnos$ci przez $ciany i stropy 0,071
Naddatek 50% z uwagi na niezidentyfikowane 0.110
nieszczelnosci ’
Suma nieszczelnosci dla kryterium przeptywu 0,331
Predkos¢ przeptywu powietrza 0,75 m/s
Nadcisnienie w przestrzeni przy realizacji kryterium przeptywu,
R=2 0,817 Pa
jedno
4,068 skrzydto
Powierzchnia drzwi otwartych na kondygnaciji objetej pozarem 0,9x2,26
wyjscia z
llos¢ dostarczanego powierza dla uzyskania predkosci na drzwiach 3,051 m3/s dwdch stron
otwartych
Szacowana powierzchnia otworéw do odprowadzenia
powietrza 1,220 m?
(zgodnie z zaleznoscig Qoo / Ava = 2,5)
Roznica cisnienia na otworze do odprowadzania powietrza 9,072 Pa
Cisnienie, ktére nalezy wytworzyé w zabezpieczanej 9,889 Pa
przestrzeni przy otwartych drzwiach
Wydatek na nieszczelnosci w przestrzeni 0,864 | m3/s |
llo$¢é powietrza jaka nalezy doprowadzié¢ 3,915 | m/s |
o L
Naddatelf 156% ze wzgledu na prawdopodobne przecieki 0,587 m3/s 2114 m3h
przewodow
Q Kkryterium przeplywu 4,502 | md¥s| 16209 | m%h
1.3 Kryterium réznicy cisnien pomiedzy przestrzenia
chroniong a przestrzeniami przylegtymi, przy
odpowiednich drzwiach klatki schodowej otwartych.
m? razem | szt | nieszczelnosé | m?
Przecieki powietrza przez drzwi
Jednoskrzydiowe otwierajgce sie do wewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu 0,010 1 0,01
Jednoskrzydtowe otwierajgce sie na zewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu 0,020 1 0,02
Dwuskrzydtowe 0,150 5 0,03
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Drzwi podestu dzwigu
Suma nieszczelnosci przez drzwi:

Przecieki powietrza przez $ciany i stropy
Wysokos$¢ przestrzeni
Sciany wewnetrzne i $éciany schodéw
Obwdd wokot okien (okna rozwierane, z uszczelnieniem)
Sciany zewnetrzne
Stropy przestrzeni

Suma nieszczelnosci przez sciany i stropy
Naddatek 50% z uwagi na niezidentyfikowane
nieszczelnosci

Nieszczelnosci na poziomie wyjscia z budynku - drzwi
wyjsciowe na zewnatrz

Suma nieszczelnosci dla kryterium cisnienia

Nadcisnienie w przestrzeni przy realizacji kryterium cisnienia
50Pa, R=2

Q=0,83xAxAP*M/R

Naddatek 15% ze wzgledu na prawdopodobne przecieki
przewodoéw

Q kryterium przeptywu

2. llos¢ dostarczanego powietrza wymagana w systemie
réznicowania cisnienia

Catkowity strumien powietrza wymagany przy kryterium
réznicy cisnienia

Catkowity strumienh powietrza wymagany przy kryterium
przeptywu

Catkowity strumienh powietrza wymagany przy kryterium
réznicy cisnienia 10Pa

Maksymalny strumien powietrza wymagany dla
zabezpieczanej przestrzeni

3. Dobor wielkosci i typu zalecanych jednostek

0,000 0 0,06
0,180
20
0,047 0,00011 424
0,000 0,000036 0
0,020 0,00021 95
0,004 0,000052 78
0,071
0,125
jedno
2,034 skrzydto
0,9x2,26

2,410

10 Pa
6,326 m3/s 22773 m3/h
0,949 m3/s 3416 m3/h
7,275 | m3/s | 26189 | m¥h

2,741 md/s 9 867 m3/h

4,502 | md/s 16 209 m3/h

7,275| md/s 26 189 m3/h
7,275 |m¥s | 26189 | mdh
wydatek sprez lokalizacja opis

m¥s Pa - -
26 200 450
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10.3.2. Klatka schodowa K6

Nawiew do zabezpieczanej przestrzeni
1.1 Kryterium réznicy cisnien pomiedzy przestrzenia
chroniong a przestrzeniami przylegtymi, przy wszystkich
drzwiach klatki schodowej zamknietych.
Wycieki powietrza z przestrzeni chronionej przez Klatka schodowa K6
nieszczelnosci drzwi, okien, elementoéw konstrukcyjnych
$cian i stropow:
m? razem | szt | nieszczelnosé ‘ m?
Przecieki powietrza przez drzwi
Jednoskrzydtowe otwierajgce sie do wewnatrz przestrzeni o 0.000 0 0
podwyzszonym cisnieniu ’
Jednoskrzydtowe otwierajgce sie na zewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu 0,000 0 0,02
Dwuskrzydtowe 0,150 5 0,03
Drzwi podestu dzwigu 0,000 0 0,06
Suma nieszczelnosci przez drzwi: 0,150
Przecieki powietrza przez $ciany i stropy
Wysokos$¢ przestrzeni 22
Sciany wewnetrzne i $ciany schodéw 0,026 0,00011 232
Obwod wokot okien (okna rozwierane, z uszczelnieniem) 0,000 0,000036 0
Sciany zewnetrzne 0,049 0,00021 232
Stropy przestrzeni 0,003 0,000052 50
Otwor wentylacyjny 200x100 mm 0,020
Suma nieszczelnos$ci przez $ciany i stropy 0,097
Naddatek 50% z uwagi na niezidentyfikowane 0123
nieszczelnosci ’
Suma nieszczelnosci dla kryterium cis$nienia 0,370
Nadcisnienie w przestrzeni przy realizacji kryterium cisnienia
_ 50 Pa
50Pa, R=2
Q=0,83xAxAP*/R 2173 m3/s 7 823 m3/h
o .
Naddatelf 156% ze wzgledu na prawdopodobne przecieki 0.326 m3/s 1173 m3/h
przewodow
Q kryterium cisnienia 23499 m3/s 8 996 mslh
1.2 Kryterium przeptywu powietrza przez otwarte drzwi
laczace przestrzen chroniong z pomieszczeniem
uzytkowym na kondygnacji objetej pozarem, przy innych
odpowiednich drzwiach otwartych:
m? razem | szt. | nieszczelnosé m?
Przecieki powietrza przez drzwi
Jednoskrzydtowe otwierajgce sie do wewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym ci$nieniu 0,000 0 0,01
Jednoskrzydiowe otwierajgce sie na zewnagtrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu 0,000 0 0,02
Dwuskrzydtowe 0,120 4 0,03
Drzwi podestu dzwigu 0,000 0 0,06
Suma nieszczelnos$ci przez drzwi: 0,120
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Przecieki powietrza przez $ciany i stropy
Wysokos$¢ przestrzeni
Sciany wewnetrzne i $éciany schodéw
Obwdd wokot okien (okna rozwierane, z uszczelnieniem)
Sciany zewnetrzne
Stropy przestrzeni
Otwor wentylacyjny 200x100 mm

Suma nieszczelnosci przez sciany i stropy
Naddatek 50% z uwagi na niezidentyfikowane
nieszczelnosci

Suma nieszczelnosci dla kryterium przeplywu

Predkos¢ przeptywu powietrza
Nadcisnienie w przestrzeni przy realizacji kryterium
przeptywu, R=2

Powierzchnia drzwi otwartych na kondygnaciji objetej pozarem
llos¢ dostarczanego powierza dla uzyskania predkosci na drzwiach
otwartych

Szacowana powierzchnia otworéw do odprowadzenia
powietrza
(zgodnie z zaleznoscig Qoo / Ava = 2,5)

Réznica cisnienia na otworze do odprowadzania powietrza
Cisnienie, ktore nalezy wytworzyé w zabezpieczanej
przestrzeni przy otwartych drzwiach

Wydatek na nieszczelnosci w przestrzeni

llo$¢ powietrza jaka nalezy doprowadzic

Naddatek 15% ze wzgledu na prawdopodobne przecieki
przewodoéw

Q kryterium przeptywu

1.3 Kryterium réznicy cisnien pomiedzy przestrzenia
chroniong a przestrzeniami przylegtymi, przy
odpowiednich drzwiach klatki schodowej otwartych.

Przecieki powietrza przez drzwi

Jednoskrzydtowe otwierajgce sie do wewnatrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu

Jednoskrzydiowe otwierajgce sie na zewnagtrz przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu

Dwuskrzydtowe
Drzwi podestu dzwigu
Suma nieszczelnosci przez drzwi:

Przecieki powietrza przez $ciany i stropy
Wysokos$¢ przestrzeni

22
0,026 0,00011 232
0,000 0,000036 0
0,049 0,00021 232
0,003 0,000052 50
0,020
0,097
0,108
0,325
0,75 m/s
0,817 Pa
2,034 jedno skrzydto 0,9x2,26
1,526 m3/s
0,610 m?2
9,072 Pa
9,889 Pa
0849 | m¥s |
2,375 | m¥s |
0,356 m3/s 1282 m?3/h
2,731 | mi/s 9 832 m3/h
m? razem | szt | nieszczelno$é m?
0,000 0 0,01
0,000 0 0,02
0,120 4 0,03
0,000 0 0,06
0,120
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Sciany wewnetrzne i $éciany schodéw

Obwadd wokét okien (okna rozwierane, z uszczelnieniem)
Sciany zewnetrzne

Stropy przestrzeni

Otwor wentylacyjny 200x100 mm

Suma nieszczelnosci przez Sciany i stropy
Naddatek 50% z uwagi na niezidentyfikowane
nieszczelnosci

Nieszczelnosci na poziomie wyjscia z budynku - drzwi
wyjsciowe na zewnatrz

Suma nieszczelnosci dla kryterium cisnienia

Nadcisnienie w przestrzeni przy realizacji kryterium ci$nienia
50Pa, R=2

Q=0,83xAxAPM/R

Naddatek 15% ze wzgledu na prawdopodobne przecieki
przewodoéw

Q kryterium przeptywu

2. llos¢ dostarczanego powietrza wymagana w systemie
réznicowania cisnienia

Catkowity strumienh powietrza wymagany przy kryterium
réznicy cisnienia

Catkowity strumienh powietrza wymagany przy kryterium
przeptywu

Catkowity strumienh powietrza wymagany przy kryterium
réznicy cisnienia 10Pa

Maksymalny strumien powietrza wymagany dla
zabezpieczanej przestrzeni

3. Dobor wielkosci i typu zalecanych jednostek

0,026 0,00011 232
0,000 0,000036 0
0,049 0,00021 232
0,003 0,000052 50
0,020
0,097
0,108
2,034 jedno skrzydto 0,9x2,26
2,359
10 Pa
6,193 m3/s 22 294 m3/h
0,929 m3/s 3344 m3/h
7,122 | m¥/s 25 638 m3/h
2,499 | m?d/s 8 996 m3/h
2,731| md/s 9832 m3/h
7,122| m?d/s 25638 m3/h
7,122 | m¥/s 25 638 m3/h
wydatek sprez lokalizacja ‘ opis
m¥/s Pa - -
25700 300
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10.4. Specyfikacja elementow
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Zalgcznik 10.4

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: C
Typ: Czerpny
Opis: Wentylacja bytowa/Napowietrzanie klatki K4/K5
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Czerpnia 950x3900 mm, minimalna
powierzchnia efektywna 50% - wg
opracowania architektury. Czerpnig Czerpnig nalezy dopasowaé do systemu
(6] 1 1 WG*+RG zebezpieczy¢ przed opadami a= 3900 b= 950 0,00 Ogolne fasadowego. Wyglad zewnetrzny do
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. potwierdzenia u Architekta.
Spod czerpni min. 2 m nad poziomem
terenu.
C 2 1 K Przewod prostokatny a= 950 b= 3900 I= 390 ocynk 3,78 3,78 Ogdlne
i _ _ _ _ _ _ _ Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
c 3 1 TRI* Tréjnik prosly”z prostokatnym a= 1200 b= 1000 g= 950 h= 3900 |= 4100 e= 2050 f= 600 ocynk 19,01 19,01 Ogélne w obudowie EIS120
13= 100
c 4] 1 BO Zaslepka a= 1000 b= 1200 ocynk 1,20 1,20 Ogsine ~~ |20lacja weina mineraina 80 mm; - Kanat
i - - Y i ’ 9 w obudowie EIS120
. _ _ _ < Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
C 5 1 K Przewéd prostokatny a= 1000 b= 1200 1= 1500 ocynk 6,60 6,60 Ogolne W obudowie EIS120
. _ _ _ < Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
C 6 1 K Przewéd prostokatny a= 1000 b= 1200 1= 1350 ocynk 5,94 5,94 Ogolne W obudowie EIS120
_ _ _ _ _ _ _ < Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat|
C 7 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 900 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 6,64 6,64 Ogolne W obudowie EIS120
. _ _ _ < Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
C 8 1 K Przewéd prostokatny a= 1000 b= 900 =710 ocynk 2,70 2,70 Ogolne W obudowie EIS120
_ - _ _ < Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat|
C 9 1 ES Odsadzka symetryczna a= 900 b= 1000 e= 50 I= 750 ocynk 2,86 2,86 Ogolne W obudowie EIS120
. _ _ _ < Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
C 10 1 K Przewéd prostokatny a= 1000 b= 900 1= 800 ocynk 3,04 3,04 Ogolne W obudowie EIS120
_ - _ _ _ . _ < Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat|
C " 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 1200 c= 1000 d= 900 I= 300 e=-300 f=0 ocynk 1,32 1,32 Ogolne W obudowie EIS120
B _ - _ 5 Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat|
C 12 1 RS1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 1000 b= 1200 1= 2450 ocynk 0,00 Ogolne W obudowie EIS120
_ - _ _ _ _ _ < Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat|
C 13 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 1000 c= 1000 d= 1200 I= 300 e=250 f=0 ocynk 1,32 1,32 Ogolne W obudowie EIS120
. _ _ _ ‘ Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
(6] 14 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1000 |= 526 ocynk 2,10 2,10 Ogolne W obudowie EIS120
. _ _ _ ‘ Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat|
(6] 15 2 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1000 I= 1500 ocynk 6,00 12,00 Ogolne W obudowie EIS120
i _ - _ _ _ _ _ Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat|
c 16 1 TR1* Tréjnik pros(y_'z prostokatnym a= 1000 b= 1000 g= 200 h= 350 |= 550 e=275 f=900 ocynk 2,25 225 Ogbine W obudowie EIS120
13= 50
_ _ _ _ . Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
[ 17 2 ES Odsadzka symetryczna a= 350 b= 200 e=170 I= 400 ocynk 0,48 0,96 Ogdlne w obudowie EIS120
. _ - _ . Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
[ 18 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 350 I= 1488 ocynk 1,64 1,64 Ogblne w obudowie EIS120
_ _ _ _ _ _ . Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
[ 19 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 350 e=50 f= 50 r=100 ocynk 0,89 0,89 Ogélne w obudowie EIS120
. _ - _ . Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
[ 20 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 350 I= 781 ocynk 0,86 0,86 Ogblne w obudowie EIS120
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
c |21 1 . zasilaczem (modul sterujacy w L= 200 H= 350 P= 290 C= 145 Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
C 22 K Przewdd prostokatny b= 350 1= 600 ocyn 0,66 0,66 Ogolne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 23 UA Redukcja asymetryczna b= 200 c= 350 d= 350 |= 200 e= 150 =0 ocynl 0,28 0,28 Ogdlne 1zolacja wetna mineralna 80 mm;
C 24 BA tuk asymetryczny a= 350 b= 350 d= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocyn 1,02 1,02 Ogolne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 25 BS tuk symetryczny a= 350 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 ocynl 0,63 0,63 Ogdlne 1zolacja wetna mineralna 80 mm;
C 26 K Przewdd prostokatny b= 200 1= 1422 ocyn 1,56 1,56 Ogolne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
c |o7| 1 CR2* Czwornik prosty z okraglym a= 350 b= 200 di=315 I= 400 e= 200 f= 193 ocynk 0,68 0,68 Ogélne Izolacja wefna mineralna 80 mm;
odejsciem
C 28 4 TUBE* Przewod okragly 11=0.05 m ocynk 0,05 0,20 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
[¢] 29 : Przepustnica zwrotna L= 140 0,00 Ogdlne
C 30 BSE Kolano segmentowe r=08 di=315 ocynk 0,64 1,27 Ogoélne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 31 TUBE* Przewdd okragly 1= 0.07m ocynk 0,07 0,13 Ogolne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 32 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 =120 0,00 Ogoélne dostawa czentralg
C 33 BO Zaslepka a= 350 b= 200 ocynk 0,07 0,07 Ogolne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
. _ _ _ < Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
C 34 1 K Przewéd prostokatny a= 1000 b= 1000 1= 1000 ocynk 4,00 4,00 Ogolne W obudowie EIS120
. _ _ _ _ _ _ _ Izolacja weina mineralna 80 mm; Kanat
c 35 1 TR1* Tréjnik pros(y_'z prostokatnym a= 1000 b= 1000 g= 900 h= 1200 1= 1260 e= 630 f= 450 ocynk 546 546 Ogbine W obudowie EIS120
13= 100
_ _ _ _ _ _ _ . Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
[ 36 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1200 b= 900 d= 1200 e=50 =150 r= 50 ocynk 7,10 7,10 Ogdlne w obudowie EIS120
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Zalgcznik 10.4

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: C
Typ: Czerpny
Opis: Wentylacja bytowa/Napowietrzanie klatki K4/K5
st. Nr | Szt. Tm Nazwa WLiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uﬂg_i
. Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
C 37 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1200 b= 1200 d= 850 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 9,90 9,90 Ogblne w obudowie EIS120
c |38 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 850 = 1200 d= 1200 I= 595 e= 454 -0 ocynk 2,86 2,86 Ogélne zolacja weina mineralna 80 mm; - Kanal
w obudowie EIS120
. Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
[ 39 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 1000 c= 1000 d= 850 |= 250 e=0 =0 ocynk 1,17 117 Ogblne w obudowie EIS120
. . Izolacja wetna mineralna 80 mm; Kanat
[ 40 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 850 I= 414 ocynk 1,53 1,53 Ogblne w obudowie EIS120
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
c |41 1 . zasilaczem (modul sterujacy w L= 1000 H= 850 P= 290 C= 145 Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
c 42 1 TR1* Tréjnik prz;(;;c;‘)gg]s(okqmym b= 850 9= 250 h= 800 |= 860 e= 430 f= 200 ocynk 3,29 3.29 Ogbine Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 4 BS tuk symetryczny a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocyn 1,20 1,20 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 44 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem b= 250 d= 200 |= 400 e= 200 f= 650 ocynl 0, 0,89 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 4 TUBE* Przewdd okragly 1= 0.18 m ocyn 0, 0,11 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 4 BSE Kolano segmentowe =08 di= 200 ocynl 0, 0,26 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 4 TUBE* Przewdd okragly 1= 0.05m ocyn 0, 0,03 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 48 UAE Redukcja asymetryczna d2= 315 =150 ocynl 0,3 0,31 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 49 TUBE* Przewdd okr: 1= 0.15m ocyn 0,1 0,15 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 0 * Filtr kasetowy z wktadem klasy EU3 |= 240 ocynl Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
[¢] 1 UAE Redukcja asymetryczna d2= 250 1= 100 ocyn 0,24 0,24 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 52 CFC* Okragly kréciec elastyczny =120 ,00 Ogblne
C 53 EA Odsadzka asymetryczna b= 800 d= 700 e=175 1= 700 ocyn ,58 ,58 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 54 Przewod prostokatny b= 700 I= 1325 ocynl .52 .52 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 55 Przewdd prostokatny b= 700 1= 1500 ocyn .85 ,70 Ogolne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 56 BS tuk symetryczny a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 50 ocynl .43 .85 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 57 ES Odsadzka symetryczna b= 250 e= 80 1= 329 ocyn ,64 ,64 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 58 K Przewod prostokatny b= 700 I= 263 ocynl 0,50 0,50 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 59 BS tuk symetryczny a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 50 ocyn 1,68 3,36 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 60 K Przewod prostokatny b= 700 |= 450 ocynl 0,85 0,85 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 61 BS tuk symetryczny a= 700 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocyn 1,08 2,17 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 62 K Przewod prostokatny b= 700 I= 1295 ocynl 2,46 2,46 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 63 UA Redukcja asymetryczna = 700 c= 440 d= 821 I= 200 e=121 f= 95 ocyn 0,56 0,56 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 64 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny b= 821 = 110 Ogblne dosatwa z central.
C 65 UA Redukcja asymetryczna = 850 c= 1000 d= 850 =400 e=-50 f= 100 ocynk 1,53 1,53 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
C 66 RD1* Klapa zwrotna b= 800 = 200 ocynk 0,00 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 67 K Przewdd prostokatny = 800 = 1144 ocynk 3,78 3,78 Ogolne Izolacja welna mineralna 80 mm;
c 68 1 TR Tréjnik prz;zlie/j_ézc‘persjslokqlnym b= 800 g= 832 h= 1751 |= 1951 e= 976 f= 416 ocynk 6,95 6,95 Ogsine Izolacja wetna mineralna 80 mm;
C 69 1 K Przewod prostokatny b= 832 1= 100 ocynk 0,52 0,52 Ogblne Izolacja wetna mineralna 80 mm;
[¢] 70 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny b= 1751 1= 110 Ogolne dosatwa z centralg
C 71 1 BO Zaslepka b= 850 ocynk 0,68 0,68 Ogdlne Izolacja welna mineralna 80 mm;
Uwaga! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym. koniec

Uwagal! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Zatgcznik 10.4

Nazwa: CNP2
Typ: Czerpny
Opis: Napowietrzanie klatki K6

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Czerpnia 950x3000 mm, minimalna Czerpnie nalezy dopasowaé do
powierzchnia efektywna 50% - wg systemu fasadowego. Wyglad
CNP2 | 1 1 WG*+RG opracowania architektury. Czerpnie a= 3000 b= 950 Ogélne v g0 1yg'a
. . N zewnetrzny do potwierdzenia u
zebezpieczy¢ przed opadami !
NP " . Architekta.
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
CNP2 2 1 K Przewdd prostokatny a= 950 b= 3000 1= 391 ocynk 3,09 3,09 Ogoblne
CNP2 3 1 K Przewdd prostokatny a= 3000 b= 950 I= 150 ocynk 1,19 1,19 Ogélne kanaty w obudowie EIS120
CNP2 4 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokalnym a= 1200 b= 900 g= 950 h= 3000 I= 3200 e= 1600 f= 500 ocynk 14,23 14,23 Ogélne kanaly w obudowie EIS120
odejsciem 13= 100
CNP2 5 1 BO Zaslepka a= 900 b= 1200 ocynk 1,08 1,08 Ogélne kanaty w obudowie EIS120
CNP2 6 1 K Przewdd prostokatny a= 900 b= 1200 I= 245 ocynk 1,03 1,03 Ogélne kanaty w obudowie EIS120
CNP2 7 1 * Przejécie dachowe prostokatne a= 900 b= 1200 1= 400 A= 1100 B= 1400 ocynk 0,00 Ogélne
CNP2 8 1 K Przewdd prostokatny a= 900 b= 1200 I= 381 ocynk 1,60 1,60 Ogblne
CNP2 9 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 900 b= 1000 d= 1200 e=50 f= 50 r= 150 ocynk 7.24 7.24 Ogélne
CNP2 10 1 K Przewdd prostokatny a= 900 b= 1000 I= 440 ocynk 1,67 1,67 Ogélne
CNP2 1 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 900 I= 1500 ocynk 5,70 5,70 Ogodlne
CNP2 12 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 1000 d= 900 e=50 f= 50 r=100 ocynk 731 731 Ogélne
CNP2 13 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 1000 |= 550 ocynk 2,20 2,20 QOgdine
Uwaga! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym. koniec

Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Zatgcznik 10.4

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Pomieszczenia techniczne

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1- Wentylator kanatowy nawiewny z
silnikiem EC
Vw=480 m3/h, dp=250 Pa
P=0,15 kW £10% /230V/1~
Masa nie wigksza niz: 5 kg
Wentylator wyposazyé w potaczenia
elastyczne, klamry montazowe,
przepustnice szczelng odcinajaca, Wentylator
N1 1 1 * dedykowany regulator z wejsciem d= 250 I= 202 Ogdlne zblokowany z
sterujgcym dla systemu zarzadzania wentylatorem W1.
budynku, wytgcznik serwisowy wpiety
do systemu zarzgdzania budynku
informujacy o stanie awaryjnym
wentylatora oraz wszelkie niezbedne
elementy zapewniajace jego
poprawne dziatanie.
N1 2 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 =120 0,00 Ogdlne
N1 3 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
NG1 - nagrzewnica kanatowa
elektryczna z wbudowanymi
termostatami zabezpieczajgcymi
N przed przegrzaniem, tn=16°C, i
NE L4 P=6kW/400V/2~, nagrzewnice d= 250 =375 Ogéine
wyposazy¢ w kanatowy czujnik
temperatury powietrza wywiewanego
z przestrzeni technicznych.
N1 5 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=0.10m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
N1 6 1 cs1* Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 600 ocynk 0,00 Ogélne
N1 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N1 8 1 TUBE* Przewdd okragly di1= 250 11=0.05m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
N1 9 1 USE Redukcja symetryczna di1= 250 d2= 200 1= 50 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
N1 10 4 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.05m ocynk 0,03 0,13 Ogdlne
N1 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 1= 170 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
N1 12 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125 11=0.20m ocynk 0,08 0,08 Ogélne
N1 13 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogdlne
N1 14 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125 11=0.50m ocynk 0,20 0,20 Ogélne
N1 15 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 16 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125 11=0.68 m ocynk 0,26 0,26 Ogélne
N1 17 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=1.07m ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
Nt 18] 2 . zasilaczem (modut sterjacy w D= 125 P- 350 Stal ocynk. Ogdine
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraicowy pozycji
poczatek i koniec
N1 19 1 - Osiatkowany kréciec D= 125 stal 0,00 Ogélne
N1 20 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogdlne
N1 21 1 TUBE* Przewdéd okragly di= 200 1=021m ocynk 0,13 0,13 Ogélne
N1 22 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 =215 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
N1 23 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125 11=0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogélne
N1 24 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.10m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
N1 |25 1 TC1* Tréjnik Syms:gy:tzzgtz odejsciem di=125 11= 425 a= 125 b= 225 e= 50 ocynk 0,23 0,23 Ogoélne
Kratka wentylacyjna prostokatna
N1 26 1 RG1* stalowa z ramkg montazowa. Kolor L= 225 H=125 K= =-meeeeee stal Ogdlne
naturalny.
N1 27 2 DFA Zaslepka zenska di=125 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne
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Zatgcznik 10.4

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Pomieszczenia techniczne

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Sys. [ Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 28 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogélne
N1 29 3 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.30 m ocynk 0,15 0,45 Ogdlne
N1 30 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 31 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.48 m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne
N1 32 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
N1 33 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=1.31m ocynk 0,66 0,66 Ogdlne
N1 34 1 TUBE* Przewdéd okragly di= 160 11=3.00m ocynk 1,51 1,51 Ogélne

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i

NT O [35| 1 . zasilaczem (modut sterujacy w D= 160 P= 350 Stal acynk. Ogdlne

zakresie automatyki), sprezyna

powrotna, wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec

N1 36 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=2.36 m ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
N1 37 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
N1 |38 1 TC1* Tréjnik Syms:g:;ﬂ;f odejsciem di= 160 11= 385 a= 160 b= 325 e= 50 ocynk 0,28 0,28 Ogélne

Kratka wentylacyjna prostokatna
N1 39 1 RG1* stalowa z ramka montazowa. Kolor L= 325 H= 160 k= —mmemeeee stal Ogolne

naturalny.

N1 40 1 DFA Za$lepka zerfiska di= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogélne
N1 4 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.05m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N1 42 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 =78 ocynk 0,08 0,08 Ogélne
N1 43 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.12m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
N1 44 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125 11=0.05m ocynk 0,02 0,02 Ogélne
N1 45 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 11=0.13m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
N1 46 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125 11=230m ocynk 0,90 0,90 Ogélne
N[ 47| 4 TC1* Tréjnik Syms::,ysctéﬂétz odejsciem di= 125 1= 200 a= 125 b=125 | e=50 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne

Kratka wentylacyjna prostokatna
N1 48 1 RG1* stalowa z ramkg montazowa. Kolor L= 125 H=125 K= --meeeeee stal Ogdlne

naturalny.
Uwagal! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym. koniec



Zalgcznik 10.4

Nazwa: N2

Typ: Nawiewny
Opis: Pomieszczenia pomocnicze w piwnicy

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

|_Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
NW2 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym
przeciwpradowym odzysku ciepta z powietrza wywiewanego
Nawiew
« przepustnica z sitownikiem
«filtr F7
« wymiennik krzyzowy przeciwpradowy - sprawno$¢ temperaturowa
zimg min. 90%
« wentylator Vn=500 m3/h, dp=300Pa, P=0,20kW +10% /1x230V
« kanatowa nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem
sterujgcym wspéipracujgcym z zewnetrznym sygnatem sterujgcym
0..10V;
tn=20°C, P=0,9kW /1x230V,
Wywiew
« przepustnica z sitownikiem
. « filtr M5 .
N2 1 « wentylator Vw=500 m3/h, dp=300Pa, P=0,20kW £10% /1x230V Ogéine
Wymiary centrali nie wigksze niz: L=1700 mm, W=1000 mm, H=1500
mm
Masa nie wigksza niz 350 kg
Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z
okablowaniem z mozliwoscig zdalnego sterowania z poziomu
komputera. Wentylatory wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci. W
dostawie centrali ujg¢ krécce elastyczne, komplet przepustnic
odcinajacych z sitownikami, rame samonos$na oraz niezbedne elementy!
zapewniajace poprawne dziatanie. Centrala musi spetnia¢ wymagania
Dyrektywy ,Ekodesign” oraz warto$ci wspétczynnikow SFP podane w
przepisach techniczno-budowlanych.
Praca ciggta centrali z obnizeniem nocnym i w czasie przerw w
uzytkowaniu budynku. MoZliwo$¢ recznego obnizenia wydajnosci
centrali.
N2 2 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 1= 130 0,00 Ogodlne dostawa z kratkg
N | 3| 1 TUBE* Przewsd okragly di=315 11=0.18m ocynk 0.18 0.18 Ogélne zolacja ng'fnam"_””e’a'"a
N2 | 4| 1 UAE Redukcja asymetryczna d1=315 d2= 250 =117 ocynk 025 025 Ogélne fzolacja ng'fnam"_””e’a'"a
N |5 1 TUBE* Przewsd okragly di= 250 11=0.16m ocynk 0.13 0.13 Ogélne Izolacja ng'fnam"_””e’a'"a
N2 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di=250 ocynk 0,40 0,40 Ogélne fzolacja v:gl:nammlneralna
N | 7| TUBE* Przewsd okragly di= 250 11=0.50 m ocynk 0.39 039 Ogéine zolacja ‘Zg":nam"_””e’a'"a
N2 8 1 * Kanatowa nagrzewnica elekiryczna (opis dla pozycji N2-1) d= 250 I= 375 ocynk 0,00 Ogélne zolacja v:g{:nammlneralna
N2 | 9| 1 TUBE* Przewsd okragly di= 250 11=0.10m ocynk 0,08 0,08 Ogélne zolacja ‘Zg":nam"_””e’a'"a
N2 |10 1 cst Tiumik kanalowy okragly d= 250 I= 1000 ocynk 0,00 Ogélne Izolacja ‘Zg":nam"_””e’a'"a
N2 11 1 TUBE* Przewdd okragty di=250 11=0.08 m ocynk 0,06 0,06 Ogélne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 z sitownikiem 24V i
N2 12 1 * zasilaczem (modut sterujgcy w zakresie automatyki), sprezyna D= 250 P= 450 Stal ocynk. Ogoélne
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji poczatek i koniec
TUBE* Przewdd okragly d 0 ocyn 0,04 0,04 Ogodlne
4 Ooc1* Odsadzka okragta di= 250 11= 300 ocyn 0,37 0,37 Ogodlne
TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocyn 0,63 0,63 Ogélne
6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 di= 250 ocyn 0,40 0,40 Ogodlne
7 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocyn 2,36 2,36 Ogélne
8 TUBE* Przewdd okragly di= 250 ocyn 0,53 0,53 Ogélne
9 TC3* Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 250 1= 170 ocyn 0,30 0,30 Ogolne
0 TUBE* Przewdd okragly d 00 ocyn 0,09 0,09 Ogolne
CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 ocyn 0,00 Ogolne
TUBE* Przewdd okragly di=100 A ocyn 0,24 0,24 Ogélne
BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di=100 ocyn 0,08 0,08 Ogodlne
4 TUBE* Przewdd okragly di=100 1=0.14m ocyn 0,04 0,04 Ogélne
25 Kratka okragta = 100 stal Ogodlne
26 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1=1.49m ocynk 1,17 1,17 Ogélne
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Zatgcznik 10.4

Nazwa: N2

Typ: Nawiewny
Opis: Pomieszczenia pomocnicze w piwnicy

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
2 27 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 250 11= 380 ocynk 0,59 0,59 Ogélne
2 28 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 | .00 m ocynk 0,79 0,79 Ogélne
2 29 3 CG1* Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L= 625 H= 125 D= 250 stal Ogélne
2 30 1 DFA Zaslepka zenska di= 250 ocynl 0,10 0,10 Ogélne
2 31 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 0.25m ocynl 0,20 0,20 Ogélne
2 32 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 |= 250 ocynl 0,00 Ogélne
2 33 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1=2.40m ocynl 1,88 1,88 Ogélne
2 34 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1=2.20m ocynl 1,73 1,73 Ogédlne
N2 35 1 DRE Zas'legka mgska d1= 250 ocynk 0,10 0,10 Qgodlne

Uwagal! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym.

Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.

© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU - DZIAL REALIZACJI PROJEKTU

koniec



Zalacznik 10.4

Nazwa: N3
awiewn
: Galeria

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. [ Nr | sat Typ Nazwa Wymiary Waterial Pow.[m2] Pow_ calk [m2] Producent Uwagi
NW3 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrolowym odzysku ciepla z Strumiot powirza zowneirznego sterowany czujniiem
powietrza wywiewanego
A jakosci powetrza w kanale wywiewnym.
Centrala wyposazona w kompleing automatyke producenta
- przepusinica z silownikiem ’
e wraz 2 okablowaniem z mozliwoscia zdalnego sterowaia z
—— iny - Sprawmosé e i, 75% poziomu komputera. Wentylatory wyposazyé w plynna
regulacje wydajnosci. W dostawie centrali ujac krbéce
« komora mieszania - udzial powietrza zewnetrznego min. 20% iachyomme. komelol przapusinis odeinaiacyah s
: nagrzewnica wodna n-20°C, Qg- 13kW, dp=1.45 kPa, ot=70/50°C sitownikai,rame samonoéna oraz niezbedne elementy
Na |1 . + chiodnica freonowa tn=17°C, Qch=14.0 kW, czynnik chiodniczy R410A Ogsine O i e varinal
« wentylator Vn=3000 m3/h, dp=300Pa, P=1,50kW +10% /3x230V popr @ urza
W zasilaniu nagrzewnicy | chiodnicy uzgodnié z Wykonawea
Y instalacji ciepta technologicznego i instalacji chiodniczej.
- przepusinica z silownikiem .
i Centrala musi spelnia¢ wymagania Dyreklywy ,Ekodesign
« wentylator Vw=2900 m3/h, dp=300Pa, P=1,50kW +10% /3x230V oraz wartosol wspdlozynnikow SFP podane w przepisach
; techniczno-budowlanych
Wymiary centrali nie wigksze niz: L=3650 mm, W=1100 mm, H=1400 mm Praca clagia cortiol £ oo i w czasie
Masa nie wigksza niz 600 kg raca clagl ? ok
przenw w uzytkowaniu budynku.
AS1- Agregat skraplajacy ze sprezarka inwerterowa do chiodnicy centrali
wentylacyjne] NW3. Qch = min. 14,0 kW
- czynnik chiodniczy R410A
- zawdr rozprezny
- modul sterujacy ,
- instalacja rurowa 9,5/15,9 mm z rur miedzianych chlodniczych izolowanych (pianka ze "(”fg‘?d“ na z"a‘:é”: d“fgfi:”:'a.‘az“ "“”""f’i,"a‘e.z,y
kauczukowa gr. 13 mm), na zewnatrz zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow Ogélne przed montazem na budowie dokladnie domierzy¢ diugos¢ i
; ; ustalié warunki montazu z producentem agregatéw
wraz z systemem i przejsciami ppoz. - 2x45 mb oy,
P=4,4KW £10% /400V/50Hz/3~
Wymiary agregatu nie wigksze niz: L=1200 mm, W=400 mm, H=1500 mm
Masa nie wigksza niz 200 kg
NG RFC Prosiokainy kibciec elastyczny 00 Ggoine dostawa z central
N3 UA Redukcja 4= 300 =0 ooyn 7 072 Ogbine lz0lacja welna mineraina 40 mm:
NG RS Tiumik kanalowy prostokatny ocyn 0 Ogéine izolacja weina mineralna
N3 TR2® TrGinik prosty z okraglym odejsciem =300 | o= 150 = 150 ocyn 7 7 Ogbine z0lacja welna mineralna
NG TUBE Przowod okragly ocyn 0 0 Ogéine izolacja weina mineraina
N3 10 BSE Kolano ocyn 2 51 Ogbine z0lacja welna mineralna
N3 | 8 TUBE Przewod okrag ocyn 1 X Ogéine izolacja weina mineraina
N3 | 9 TUBE" Przewod okrag ocyn 7 7" Ogbine iz0lacja welna mineralna
NG ATE Symeiryczny tréjnik 90 stopmi 6 =215 ocyn 21 Ogéine izolacja weina mineraina
N3 TUBE™ Przewdd okrag m ocyn X 01 Ogbine z0lacja welna mineralna
NG D10 ica okragia ocyn Ogéine izolacja weina mineraina
N3 TUBE" Przewod okragly m ocyn X 05 Ogbine iz0lacja welna mineralna
NG 14 BSE Kolano di= 160 ocyn 30 Ogéine izolacja weina mineraina
N3 UBE” Przewtd okrag 0m ocyn : 52 Ogbine z0lacja welna mineralna
NG UBE" Przewsd okrag 4m ocyn 37 Ogéine izolacja weina mineraina
N3 UBE" Przewsd okrag 7m ocyn X 59 Ogbine z0lacja welna mineralna
NG UBE" Przewsd okrag = —ii5m ocyn 58 Ogéine izolacja weina mineraina
N3 UBE" Przewsd okrag 7m ocyn X .09 Ogbine z0lacja welna mineralna
NG UBE" Przewsd okrag 0m ocyn 30 Ogéine izolacja weina mineraina
N3 BSE Kolano X di= 160 ocyn . 11 Ogbine z0lacja welna mineralna
NG UBE" Przewsd okrag 5m ocyn K 08 Ogéine izolacja weina mineraina
N3 UBE" Przewsd okrag ~i76m ocyn 89 89 Ogbine z0lacja welna mineraina
NG UBE" Przewsd okrag 35 m ocyn 17 17 Ogéine izolacja weina mineraina
UBE" Przewtd okrag 33m ocyn A7 a7 Ogbine z0lacja welna mineraina
UBE" Przewsd okrag 68 m ocyn 34 34 Ogéine izolacja weina mineraina
UBE” Przewtd okrag 10m ocyn 55 55 Ogbine z0lacja welna mineraina
UBE" Przewsd okrag 77m ocyn 89 89 Ogéine izolacja weina mineraina
UBE" Przewsd okrag 4m ocyn 52 52 Ogbine z0lacja welna mineraina
UBE" Przewsd okrag 6 m ocyn 03 03 Ogéine izolacja weina mineraina
oct Odsadzka okragla 1= 400 ocyn 33 33 Ogbine z0lacja welna mineraina
TUBE Przewod okragly 2m ocyn 06 06 Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm;
Przeciwpozarowa Kiapa odeinajaca EIS 120 z silownikiem 24V | zasilaczem (modul
N3 |33 1 . sterujacy w zakresie automalyki), sprezyna powrotna, wskaznik kraricowy pozycii D- 160 P- 350 Stal ocynk. Ogsine
oczafek i koniec
34 UBE" Przewsd okrag 76 m ooyn 38 ; Ggoine zolacja weina mineraina 40 mm:
35 UBE” Przewtd okrag TTm ocyn 07 X Ogbine lz0lacja welna mineralna 40 mm;
6 UBE" Przewsd okrag 75m ocyn : . Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm:
7 UBE" Przewsd okrag 23m ocyn . } Ogbine lz0lacja welna mineraina 40 mm;
8 UBE" Przewsd okrag 62m ocyn ; ; Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm:
9 UBE” Przewsd okrag ~009m ocyn X X Ogbine lz0lacja welna mineraina 40 mm;
PrzeciwpoZarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 z silownikiem 24V | zasliaczem (modul
N3 |40 1 . sterujacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, wskaznik kraricowy pozycii D- 200 P= 390 Stal ocynk. Ogsine
oczaek i koniec
1 oct Odsadzka okragla 1= 500 ooyn 49 49 Ggbine z0lacja welna mineraina 40 mm:
UBE" Przewsd okrag m ocyn 84 84 Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm:
UBE” Przewsd okrag m ocyn 88 77 Ogbine lz0lacja welna mineraina 40 mm;
UBE" Przewsd okrag m ocyn 5 . Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm:
UBE” Przewsd okrag m ocyn ; ; Ogbine lz0lacja welna mineraina 40 mm;
UA Redukdja o300 4= 500 =250 | o= 300 =0 ocyn ; ; Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm;
K Przewod prostokatn 1= 100 ocyn . . Ogbine lz0lacja welna mineraina 40 mm;
PrzeciwpoZarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 z silownikiem 24V | zasllaczem (modul
T . sterujacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, wskaznik kraricowy pozycii L= 500 H= 300 P= 290 c-= 145 stal ocynk. Ogsine
oczafek i koniec
N3 |49 1 K Przewod prostokatn a= 300 b= 500 =345 ooynk 055 055 Ggdine z0lacja welna mineraina 40 mm;
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Zalacznik 10.4

Nazwa: N3
awiewn
: Galeria

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

st. Szt. w Nazwa Y Y Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N3 BS tuk e= 50 f= 50 r=100 ocynl N A Ine. |zolacja wetna mineralna 40 mm;
NS K Przewdd prostokatn ocynl 5 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm
NG K Przewdd prostokatn ocynl . 4 Ogdine izolacja welna mineralna 40 mm
N3 K Przewdd prostokatn ocynl 3 Ogdine izolacja welna mineralna 40 mm
N3 |54 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem h= 300 e= 250 ocynk 088 088 Ogsine Izolacja weina mineralna 40 mm;
N3 |55 1 TRI* Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem 9=300 h= 500 =710 | e=35 1= 300 ocynk 130 1,30 Ogéine Izolacja weina mineralna 40 mm;
N3 RD1* 200 ocynl .| Ogélne |zolacja wetna mineralna 40 mm;
N3 K Przewdd prostokatn 1500 ocyn! 12.00 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm
NG K Przewdd prostokatn 1128 ocynl ; 1.80 Ogdine izolacja welna mineralna 40 mm
N3 TRe" TrGjnik prosty z okraglym odejsciem 315 = 490 o= 245 - 393 ocynl 2.71 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm
N3 |60 3 TUBE* Przewdd okragly di= 315 11= 065 m acynk 064 193 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 |61 3 CD1*+0 Przepustnica okragla d= 315 1= 315 acynk 000 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 |62 3 TUBE* Przewdd okragly di= 315 11=1.32m acynk 131 393 Ogsine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
Okragly kanal 2 dyszami
na obwodzie kanalu. Srednica kanafu 315 mm, dlugosé 4500 mm, 8 rzedow dysz,
. )l hi
N3 |63 3 oy o skupions, Karal pice 0,00 Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
kanalowa
N3 |64 3 TUBE* Przewdd okragly di= 315 1= 022m acynk 022 066 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 |65 3 DRE Zaslepka meska di= 315 acynk 014 041 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
NG BO Zaslepka ooyn ; 24 Ogdine izolacja welna mineraina 40 mm:
NS K Przowdd prostokatn =272 ocynl a4 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm
NG BO adlepka ocynl . 15 Ogdine izolacja welna mineralna 40 mm:
N3 TUBE" Przewdd okragly ocynl 37 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm
N3 oC1* Odsadzka okragla d1= 200 1= 49 ocyni ; 44 Ogdine izolacja welna mineralna 40 mm:
N3 7 BSE Kolano alfa= 90 di= 200 ocynl ,26 Ogdlne lzolacja wetna mineralna 40 mm;
Ng | 72| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11= 040m acynk 025 025 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 | 73| 1 CD1*+0 Przepustnica okragla d= 200 1= 200 acynk 000 Ogsine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 | 74| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=227m acynk 143 143 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
Okragly kanal z i i dyszami i
N3 | 75| 1 . na obwodzie kanalu. Srednica kanalu 200 mm, dlugosé 3000 mm, 1 rzad dysz, 0,00 Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
plyw Kanal f 2laczka kanalowa
N3 | 76| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11= 097 m acynk 061 061 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
Ns | 77| 1 DRE Zaslepka meska di= 200 acynk 006 0,06 Ogsine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 | 78| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 di= 160 acynk 016 016 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 | 79| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=1.69m acynk 085 085 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
Okragly kanal 2 dyszami
na obwodzie kanatu. Srednica kanatu 160 mm, dlugosé 3000 mm, 4 rzedy dysz,
1 - )l hi
N3 | 80 oy o skuplona. Kantt e 0,00 Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
kanalowa
N3 |81 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=1.26m acynk 064 064 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta
N3 [s2| 1 DFA Zaslepka zeniska di= 160 ocynk 004 0,04 Ogéine Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi Architekta

Uwaga! lzolacja kanalow zgodnie z opisem technicznym

Uwagal Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich element6w nalezy potwierdzié z Architektem.
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Zalacznik 104

Nazwa: N4

Typ: Nawiewny

Opis: Sale seminaryjno-warsztatowe

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. [ W [ sat Tvo Nazwa Wymiary Wiaterial Pow.[m2] Pow callc [m2] Producent Gwagl
‘Wspbtpraca centrali z regulatorami VAV.
NWa - Gantrla naweuno iy ctrtomy Centran wypesssona  Kompletna tamaie
ot producenta wraz z okablowaniem z mozliwoscia
. e ik 2dalnego sterowania z poziomu komputera.
przepust '“;:Har’Mss‘ lownikiem Wentylatory wyposazyé w plynna regulacie
+ wymiennik obrotowy higroskopijny - sprawnosé temperaturowa zima wydajnoéci. W dostawie central ujac krécce
o lastyczne, komplet przepustnic odcinajacych 2
« nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg= 50kW, dp=7.5 kPa, ct=70/50°C EIE:gs:;";:;’;‘v'r:;’}"qi:::;‘;f:j:z’:aﬂff:;‘;ure
N4 1 1 N « chtodnica freonowa tn=17°C, Qch=54,0 kW, czynnik chtodniczy R410A Ogsine i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy i cﬂbodnicy
 wentylator Vn=11600 m3/h, dp=300Pa, P=4,0kW 10% /3x400V "
Woaton uzgodnié z Wykonawca instalacii ciepla
. o ik technologicznego instalacii chiodnicze]. Centrala
przepust '“;:Har’Mss‘ fownikiem musi spefnia¢ wymagania Dyrektywy .Ekodesign”
« wentylator Vw=11190 m3/h, dp=300Pa, P=4,0kW +10% /3x400V oraz wartosci ‘::s”":f’y”""“gw dSF": ”"d:"e w
Wymiary centrali nie wigksze niz: L=3400 mm, W=2000 mm, H=2100 przepisach techniczno-budowlanych.
o Praca g antal 2 iz nocny [ czasi
, w w uzytkowaniu budynku.
Masa nie wigksza niz 1300 kg Ze wzgledu na wymiary drzwi na drodze dostawy
centrale nalezy zam6wic w elementach.
AS2- Agregat skraplajacy ze sprezarka inwerterowa do chiodnicy central
wentylacyjnej NW4. Qch = min. 54,0 kW
czynnik chiodniczy R410A
2awér rozprezny
modul sterujacy
. instalacja rurowa 15,9/28,6 mm z rur miedzianych chiodniczych
izolowanych (pianka kauczukowa gr. 13 mm), na zewnalrz ;
cabeson e oo o oy w22 Zowaslenacnacera g s oo
. systemem montazowym i przejéciami ppoz. - 2x50 mb Ogélne nalezy przed montazem na budowie dokladnie
it domierzy dlugost  ustalc warunki montazy 2
Wymiary agregatu nie wigksze niz: L=1950 mm, W=850 mm, H=2000 producentem agregatéw skraplajacych.
mm
Masa nie wigksza iz 400 kg
Ze wzgledu na znaczna dlugosé instalacii freonowej nalezy przed
montazem na budowie dokladnie domierzy¢ dlugosé  ustalié warunki
montazu z producentem agregatow skraplajacych.
Ng 2 7 RFC Prostokatny kraciec elastyczny 0,00 Ogéine Jostawa z centralg
Na | 3 | 1 UA Redukcja asymelryczna - 600 - 300 =0 =26 Goynk 1.96 796 Ggélne Tz0lacja welna mineraina 40 mm;
N 7 1 RST Trumik kanalowy prostokatn ocynk 0,00 Ogdine 1zolacja weina mineralna 40 mm;
N4 | 6 1 TRia" Tréjnik redukeyjny z odejéciem 9= 500 h= 150 l=219 o= 110 ocynk 114 114 Ogéine Izolacja welna mineralna 40 mm;
Na | 7 | 1 K Przowsd Soynk 0,08 0,08 Ggéine Tz0lac]a welna mineraina 40 mm;
N4 8 1 BA ‘tuk asymetryczny d= 250 e=50 f= 50 r=100 ocynk 0.64 0,64 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Na | o | 1 K Przowsd ocynk 1.20 120 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
N |10 | 2 K Przewsd prostokatny I= 1500 ocynk 165 3,30 Ogéine fzolacia weia mineralia 40 fm; Kanal w obudovie
Ne | 11| RS Symetryczne przejécie kolo/prostokat = 250 - 80 = 200 ocynk 022 022 Ogéine 1zolacja weina '“'"m"ézls"‘“z’o“'“' Kanal w obudowie
Ne | 12 | TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 040m ocynk 0,08 008 Ogéine 1zolacja weina '“'"m"ézls"‘“z’o“'“' Kanal w obudowie
Przeciwpozarowa Klapa odcinajaca EIS 120 z sitownikiem 24V 1
N | o1a | . zasilaczem (modul steruijacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, | D= 250 P= 450 Stal ocynk. Ogéine
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i koniec
[ N ] TUBE" Przewdd okragly di= 250 1= 085 m Goynk 043 043 Ggéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm;
‘Dobor regulatora w oparciu o Vmax=1260 ma/h, a
Regutor preephpus VAV 2 rogulci pyna, Zmiana stumiona Vi v e rcy et e ie
N |15 | PrspyMaRGego Pz cza okl btz uresiczony d= 250 ocynk Ogoine Uwagal Regulator nalezy dobraé na okreslone
g przeplywy - $rednica regulatora jest zalezna od
producenta. Izolacja weina mineraina 40 mm
N4 16 1 TUBE* Przewdd okragly ocynk 0.39 0,39 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
N | 17 | 1 RA Asymelryczne przcjécie 9= 60 - 250 =0 5 ocynk 0.30 0.30 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
Na | 18 | 1 K Przewod prostokatny ocynk 0,09 0.09 Ogdlne Jzolacja weina mineralna 40 mm;
PrzeciwpoZarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 Z sfownikiem 24V |
Ne |19 | 1 - zasilaczem (modut sterujacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, C- 145 stal ocynk. Ogélne
wskaznik kraricowy pozycii poczatek i koniec
K Przewod ooy 35 ¥ Ogéine [zolacja weina mineralna 40 mm;
BS Euk symetryczny o= 50 =50 1= 100 ocyn 69 X Ogélne z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod ocyn 48 X Ogdlne izolacja weina mineralna 40 mm;
UA Redukcja asymelryczna = 300 - 200 ocyn 28 X Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
BA ‘tuk asymetryczny = 1450 e=50 ocynt 12,62 12, Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
UA Redukcja asymelryczna d- 250 = 154 ocyn 23 ; Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
2 K Przewéd ocyn 67 K Ogdlne [zolacja weina mineralna 40 mm;
27 BS Euk symetryczny =50 =50 1= 100 ocyn 31 61 Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod ocyn 48 X Ogdlne [zolacja weina mineralna 40 mm;
K Przowsd ocyn 31 3 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod ocyn .55 .55 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
ES Odsadzka = 450 ocyn 72 72 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
BS ‘tuk symetryczny e= 50 f= 50 r=100 ocyn! .37 .37 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
v | s | 1 TR — " 9= 400 h= 900 1= 1100 | o= 550 ; " -
a Tréjnik redukeyjny z odejéciem prostokatnym ocynk 433 433 Ogéine Iz0lacja welna mineraina 40 mm;
Na | o4 | 2 K Przowsd Goynk 350 7.80 Ggéine Tz0lac]a welna mineraina 40 mm;
N4 35 1 K Przewod ocynk 1,22 1,22 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
v | 3 | 1 p— P h= 600 - 660 o= 330 = 150 ; " -
zwornik symelryczny prostokatny ocynk 181 181 Ogéine Iz0lacja welna mineraina 40 mm;
Na | a7 | 1 A Asymelryczne przejécie 9= 80 - 200 =50 Goynk 037 037 Ggéine Tz0lac]a welna mineraina 40 mm;
N4 38 2 TUBE* Przewdd okragly ocynk 1,00 2,01 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
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Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
Opis: Sale seminaryjno-warsztatowe
Sys [ W [ st Tvp Nazwa Wymiary Wiaterial Pow.[m2] Pow_callc [m2] Producent Twa
Tobor reguIalora w oparciu 0 Vmax=3000 mar, a
Regulator przeplywu VAV z regulacia plynna. Zmiana strumienia Vmin wynikajace z zakresu pracy regulatora, ale nie
Ne | 39 1 . przeplywajacego powietrza czujnikami jakosci powietrza umieszczonymi d= 400 ocynk Ogéine | pmiclsze niz 300 m3/h. i
oyl Uwagal Regulator nalezy dobraé na ckretione
przeplywy - $recica regulatora jest zalezna od
producenta. Izolacja weina mineralna 40 mm;
v Trumik kanalowy okragly 4= 400 = 1000 ooy 00 Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm;
TUBE* Przewdd okragly di= 400 1=0.05m ocyn .06 .06 Ogolne |zolacja wefna mineralna 40 mm;
RA Asymelryczne przcjécie a= 300 b= 600 =200 =50 ocyn 36 36 Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
TR TrGjnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 600 - 80 ocyn 52 .52 Ogdlne [zolacja weina mineralna 40 mm;
i TUBE" Przewod okragly di= 160 1= 0.16m ocyn 08 08 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
- Regulator stalego wydatku wsuwany w kanal Vn=150 ma/h d= 160 ocyn Ogdlne izolacja weina mineralna 40 mm;
TUBE" Przewod okragly di= 160 1= 0.20m ocyn 0.10 0.10 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
Przeciwpozarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 z sitownikiem 24V 1
N | a7 | . zasilaczem (modul steruijacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, | D= 160 P= 350 Stal ocynk. Ogéine
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i koniec
TUBE" Przewdd okragly ~ 160 1= 0.05 m ooy 03 X Ggéine z0/ac]a welna mineraina 40 mm;
oct1* ‘Odsadzka okragta =160 250 11= 500 ocyn 4 K Ogolne |zolacja wefna mineralna 40 mm;
TUBE" Przewdd okragly ~ 160 00m ocyn 5 X Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly ~160 24m ocyn 6 X Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
BSE Kolano alfa- 80 1= 160 ocyn X 33 Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly 1= 160 18m ocyn .09 .09 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
K Przewdd prostokalny a= 300 500 =153 ocyn 28 28 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
Przeciwpozarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 z sitownikiem 24V 1
N | oss | . zasilaczem (modul sterujacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, L= 600 H= 300 P= 290 c= 145 stal ocynk. Ogéine
wskaznik kraricowy pozycji poczatek i koniec
3 K 6 a= 600 b= 300 ooy 62 Ggéine z0/ac]a welna mineraina 40 mm;
7 BS ‘tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 e= 50 f= 50 r=100 ocynt 31 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
K Przowéd a= 300 600 ocyn 58 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod a= 600 = 300 ocyn .70 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
K Przowsd a= 600 - 300 ocyn 84 GOgéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
UA Redukcja asymetryczna a= 600 = 350 300 e=-125 ocyn .50 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
BA Euk asymetryczny alfa- 80 a= 350 500 —50 ocyn 28 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod a= 350 b= 500 ocyn A1 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
BS Euk symetryczny alfa- 80 a= 350 =50 =50 1= 100 ocyn 77 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod a= 500 b= 350 ocyn .02 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
BS y alfa- 80 - 500 o= 50 =50 1= 100 ocyn 37 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
Przew: a= 500 = 350 ocyn .59 K Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Przew a- 350 500 ocyn 45 . Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
Przew: a= 350 = 500 ocyn .55 X Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Przew, a= 350 500 ocyn 68 X Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
7 BS ‘tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 e= 50 f= 50 r= 50 ocyn! .2 X Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
7 K Przowod a= 500 b- 350 ocyn 0 X Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
VE ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 350 ocyn 7 ) Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
7 BS Euk symetryczny alfa- 60 a= 350 =50 =50 ocyn 1 3 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
7 K Przewod prostokatny a= 350 b= 500 ocyn 3 .32 Ogdlne izolacja weina mineralna 40 mm;
PrzeciwpoZarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 Z sfownikiem 24V |
Ne |76 | 1 - zasilaczem (modut sterujacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, L= 500 H= 350 P= 290 C- 145 stal ocynk. Ogélne
wskaznik kraricowy pozycii poczatek i koniec
N4 77 1 K Przewod a= 350 b= 500 ocynk 0.19 0,19 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Ne | 78 | 1 TRI* Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem = ggo b= 350 h= 350 = 450 o= 225 f=250 ocynk 085 085 Ogéine Izolacja welna mineralna 40 mm;
7 B0 Zadlepka a= 500 350 ooy 17 17 Ggéine z0/ac]a welna mineraina 40 mm;
8 BO. Zaslepka a= 400 = 900 ocyn .36 .36 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
B UA Redukcja asymelryczna a= 600 — 400 =300 - 300 =100 =0 ocyn 60 60 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
8 K Przewod a= 300 = 600 ocyn .16 .16 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Ne | 83 | 1 - Regulator statego wydatku izolowany do regulacji recznej Vn=4200 m3/h a= 600 b= 300 ocynk Ogélne Iz0lacja weina mineralna 40 mm;
N4 84 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 d= 600 I= 1500 ocynk 2,70 2,70 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
N | 85 | 1 UA Redukcja asymelryczna a= 300 b- 800 d- 600 1= 400 =0 =0 ocynk 0.98 0.98 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
N4 86 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 ocynk 0.72 0.72 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Przeciwpozarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 Z sfownikiem 24V |
Ne | 87 | 1 - zasilaczem (modut sterujacy w zakresie automatyki), sprezyna powrotna, L= 800 H= 300 P= 290 C- 145 stal ocynk. Ogélne
wskaznik kraricowy pozycii poczatek i koniec
K 6 a= 300 b= 800 ocyn .76 .76 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
BS Euk symetryczny alfa- 80 a= 800 =50 =50 1= 100 ocyn 60 60 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod a= 800 b= 300 ocyn 42 42 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
K Przowsd a= 500 b- 350 ocyn 55 55 Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod a= 500 b= 350 ocyn 74 7 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
BS Euk symetryczny alfa- 80 - 350 =50 ocyn 77 X Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod a= 500 = 350 ocyn .26 K Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
K Przowsd a= 350 500 ocyn 55 z GOgéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
us Redukcja symetryczna a= 500 = 350 ocyn .20 0. Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
| o7 | 1 TRI- s . a= 500 - 350 o225 =250 ; " _
r6jnik prosty z prostokatnym odejéciem = ocynk 082 0,82 Ogéine Iz0lacja welna mineraina 40 mm;
K Przowsd a= 250 ooy 10 ; Ggéine z0/ac]a welna mineraina 40 mm;
BS ‘tuk symetryczny alfa= 90 e= 50 f= 50 r=100 ocynt .80 N Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
K Przowod a= 250 ocyn 65 ¥ Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod a= 250 ocyn .88 X Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
TRe" Tréjnik prosly z okraglym odejéciem a= 300 - 325 o163 =150 ocyn 39 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly 1= 125 ocyn X .02 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
BSE Kolano alfa- 80 =125 ocyn 80 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
UBE" Przewdd okragly di= 125 ocyn X .20 Ogdlne izolacja weina mineralna 40 mm;
D140 olagia 25 ocyn GOgéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
UBE" Przewdd okragly —125 ocyn ¥ 36 Ogdlne izolacja weina mineralna 40 mm;
UBE® Przewod okragly —125 ocyn ; 11 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
UBE” Przewdd okragly —125 ocyn 50 .50 Ogdlne izolacja weina mineralna 40 mm;
UBE" Przewod okragly —125 ocyn 18 69 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
UBE" Przewdd okragly —125 ocyn 79 57 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
UBE® Przewod okragly 25 ocyn 39 .79 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
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Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
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Sys [ Nr | Sat Typ Nazwa Wymiary Waterial Pow. [m2] Pow_ calk_[m2] Producent Uwagi
N4 | 118 | 2 TUBE" Przowdd okragly =249 m ocynk 0.98 1,96 Ogélne zolacja welna mineraina 40 mm:
Na_| 114 | 2 TUBE" T 11=0.80m ocynk 0.12 0.23 Ogéine zolacja weina mineraina 40 mm:
v | s | s N Gkragly sufitowy nawiewnik talerzowy przeznaczony do montazu w <l Ogbine Kolorystyka  palely RAL zgodnie z wytycznymi
suficie Architekia
6 K Przewdd ooy 62 62 Ggbine /Zolacja weina mineraina 40 mm:
7 ES Odsadzka symetryczna 1= 400 ocyn 47 .47 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
B RS Symelryczne przejscie 9= 80 = 300 ocyn 33 .66 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
9 TUBE" Przowdd okragly 1= 055m ocyn 43 .43 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
Dobor regulatora w oparciu 0 Vmax=1200 ma/h, a
Regulator przeplywu VAV z regulacia plynna. Zmiana strumienia Vmin wynikajace z zakresu pracy regulatora, ale nie
N | 120 | 4 . ! . mniejsze niz 200 m3/h.
przeplywajacego powietrza czujnikami jakosci powielrza umieszczonymi d- 250 ocynk Ogéine . " .
Uwaga! Regulator nalezy dobrac na okreslone
w kanale wywiewnym. ! ‘
przeplywy - $rednica regulatora jest zalezna od
producenta. Izolacja weina mineraina 40 mm:
1 TUBE" Przowdd okragly ooy 39 0.39 Ggbine lzolacja weina mineraina 40 mm:
- Thumik kanalowy okragly ocyn 00 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly ocyn .08 X Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
RA Asymelryczne przejicie o= 60 =300 0 ocyn 33 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
K Przewod ocyn 43 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
2 ES Odsadzka symetryczna =700 ocyn 89 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
27 K Przewed ocyn 91 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
28 ES Odsadzka symetryczna 1= 500 ocyn 59 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
29 K Przewéd ocyn 30 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
30 TRZ Trjnik prosly z okraglym odejéciem 1= 450 o225 =125 ocyn 59 59 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
N4 | 131 7 TUBE* Przewdd okragly ocynk 0.39 275 Ogéine Kolorystyka z palety Fzﬁ;ﬁ;’d"‘e 2 wytycznymi
Ng | 132] 9 CD1°40 Przepustnica okragla d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogéine Kolorystyka z palety Fzﬁ;ﬁ;’d"‘e  wytyeznymi
Na | 133 2 TUBE* Przewéd okragly ocynk 093 1,86 Ogéine Kolorystyka z pa‘e'xzﬁ;ﬁ;’dme 2 wytycznymi
a [ 1 K Przewdd =375 ooy 53 5 Ggbine /Zolacja weina mineraina 40 mm:
5 1 K Przewsd ocyn 1 1 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
6 | 1 K Przewsd ocyn .78 .7 Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm:
7 4 BS Euk symelryczny =50 =50 =100 ocyn 06 2 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
8 | 1 K Przewsd ocyn 09 0 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
9 [ 1 DT ocyn 00 Ogéine izolacja weina mineraina 40 mm:
N4 | 140 | 1 TRI* Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem h= 200 = 400 o= 200 f=200 ocynk 0,68 068 Ogéine Izolacja welna mineralna 40 mm;
Na_| 141 | 1 RST® Tiumik kanalowy prostokatn = 500 ocynk 0.00 Ggéine zolacja welna mineraina 40 mm:
N4 | 142 | 1 . Regulator stalego wydatku izolowany do regulacji recznej Vn=1690 m3/h ocynk Ogéine Izolacja weina mineraina 40 mm;
Na_| 148 | 2 K Przowsd Soynk 0.96 92 Ggbine zolacja welna mineraina 40 mm:
N4 | 144 | 2 US Redukcja symetryczna &= 200 = 150 ocynk 0.21 0.43 Ogéine Izolacja weina mineraina 40 mm:
‘Okragly kanal z regulowanymi indywidualnie nastawnymi dyszami
N | 1as | . umieszczonymi na obwodzie kanalu. Srednica kanalu 250 mm, dlugosé Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi
4500 mm, 6 rzedow dysz, wyplyw dwustronny, dysirybucja szeroka. Architekta
Kanaf i zlaczka kanalowa
N4 | 146 | 6 TUBE* Przewdd okragly 1= 078 m ocynk 0.61 365 Ogélne Kolorystyka z palety RAL fj""’“e 2 wytycznymi
Ne | 147 | 4 DRE Zaglepka meska ocynk 010 038 Ogéine Kolorystyka z pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2 wytyeznymi
Na_| 148 | 1 TUBE" Przowdd okragly Soynk 2.2 226 Ggbine zolacja weina mineraina 40 mm:
N4 | 149 | B BSE Kolano di= 250 ocynk 0.40 1.20 Ogéine Izolacja weina mineraina 40 mm:
N4 | 150 | 1 TUBE* Przewdd okragly 11= 048 m ocynk 038 038 Ogélne Kolorystyka 2 pa‘e‘xr'i:i:ﬁ:""'e 2z wytycznymi
1 UA Redukoja asymelryczna &= 250 =200 o= 50 0 ooy 35 35 Ggbine Zolacja weina mineraina 40 mm:
ES Odsadzka 1= 300 ocyn 38 .38 Ogéine lzolacja welna mineraina 40 mm:
K Przewsd ocyn 56 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
K Przewsd ocyn 23 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
TRZ Trjnik prosty z okraglym odejéciem =325 =163 =100 ocyn 42 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przowdd okragly ocyn 24 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
oCT Odsadzka okragla ocyn 26 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly ocyn 40 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
TUBE" Przowdd okragly ocyn 11 11 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
UA Redukcja asymetryczna &= 400 = 300 &= 100 =0 ocyn 36 .36 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
K Przewsd ocyn 70 .70 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
ES Odsadzka 1= 600 ocyn 69 .69 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
ES Odsadzka symetryczna 1= 400 ocyn 45 45 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
K Przewsd ocyn 80 .80 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
6 K Przewsd ocyn 50 .00 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
67 | 1 ES Odsadzka - 300 1= 500 ocyn 51 51 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
N4 | 168 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem = 200 h= 200 1= 360 o= 180 f= 150 ocynk 0,40 0,40 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
& RS Symelryozne przecie b= 200 o= 80 =300 ooy 30 30 Ggbine Zolacja weina mineraina 40 mm:
7 TUBE" Przewdd okragly ocyn .09 .09 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
7 oCT Odsadzka okragla Ti= 400 ocyn 43 .43 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
7 TUBE" Przewdd okragly ocyn 88 .88 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
7 BSE Kolano 1= 200 ocyn 26 28 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
N | 172 | 6 TUBE* Przewéd okragly 11= 0.50 m ocynk 031 1,88 Ogélne Kolorystyka z palety zﬁ;ﬁ;’dme 2 wytyeznymi
Ne | 175 | 8 CD1°40 Przepustnica okragla d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogéine Kolorystyka z palety zﬁ;ﬁ;’dme 2 wytyeznymi
Ne | 176 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 200 1= 2.05m ocynk 129 1,29 Ogéine Kolorystyka z pa‘e'xzﬁ;ﬁ;’d"‘e 2 wytyeznymi
Okragly kanal z reguiowanymi indywidualnie nastawnymi dyszami
IRV QS B . umieszczonymi na obwodzie kanalu. Srednica kanalu 200 mm, diugosé Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi
3000 mm, 6 rzedow dysz, wyplyw dwustronny, dystrybucja skupiona. Architekta
Kanat ficzony zlaczka kanalowa
Ne | 178 | 8 TUBE* Przewdd okragly di= 200 = 152m ocynk 0,96 7,66 Ogélne Kolorystyka z pa‘e'xzﬁ;ﬁ;’d"‘e 2 wytyeznymi
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Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
Opis: Sale seminaryjno-warsztatowe
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Sys [ Nr | Set Typ Nazwa Wymiary Waterial Pow. [m2] Pow_ calk_[m2] Producent Uwagi
N4 [ 179 | 8 DRE Zaglepka meska d1= 200 ooynk 0,06 045 Ogoine Kolorystyka z pa‘e'xzﬁ;ﬁ;’dme 2 wytycznymi
RS Symetryczne przejscie a= 200 b= 200 o= 200 9= 80 = 200 ooy 16 32 Ggbine /Zolacja weina mineraina 40 mm:
TR2 Tréjnik prosly z okraglym odejéciem - 200 b= 200 G- 125 1= 250 o 125 =100 ocyn 23 .23 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewod okragly =125 61m ocyn 24 .24 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
oCT Odsadzka okragla ~ 125 00 Ti= 250 ocyn 1 17 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly =125 22m ocyn X .48 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
TUBE" Przewod okragly ~ 125 8 m ocyn 5 .19 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewod okragly ~ 125 0m ocyn .39 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
BSE Kolano alfa= 90 di=125 ooyn , } Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly 1= 125 0m ocyn . . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
TUBE" Przowdd okragly 1= 125 7m ocyn 09 ; Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly 1= 125 27m ocyn 11 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
K Przewsd a- 200 200 ooyn 20 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
K Przewsd = 200 - 200 2 ocyn .04 X Ogélne izolacja weina mineraina 40 mm:
USE Redukcja symelryczna ~ 200 160 =85 ocyn 10 31 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewdd okragly = 200 =0.10m ocyn .06 X Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
ATE Symeryczny trdjnik 90 stopni =200 160 Ti= 215 ocyn 28 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
TUBE" Przewod okragly = 160 47 m ocyn 24 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
BSE Kolano alfa- 90 8 1= 160 ooyn .16 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
8 TUBE" Przewdd okragly 1= 160 18m ocyn 59 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
9 FLEX Przowdd elastyczn 4= 160 1=1.00m Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
N | 200 | 1 N Prostokatny nawiewnik Scienny z indywidualnie nastawnymi dyszami i 250 200 Kolorystyka  palely RAL zgodnie z wytycznymi
wraz ze skrzynka rozpre? 2 kecem bocznym D200 Architekia
201 TUBE" Przewdd okragly 1= 200 =231m ooy 4 a5 Ggbine /Zolacja weina mineraina 40 mm:
202 TUBE" Przowdd okragly ~072m ocyn 3 .36 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
203 BSE Kolano 8 1= 160 ocyn X .16 Ogélne lzolacja weina mineraina 40 mm:
204 TUBE" Przowdd okragly M=0.85m ocyn 1 17 Ogéine neraina 40 mm;
Na | 205 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.30m ocynk 0.15 0,15 Ogélne Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 0 mm+ plaszoz z blachy
Na | 206 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 10 =08 di= 160 ocynk 0,02 0,02 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 207 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 022m ocynk 011 0,11 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 208 | 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di= 160 ocynk 0.16 0,82 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 200 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 134m ocynk 0,67 0,67 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 210 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 1= 242m ocynk 122 1,22 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 211 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=079m ocynk 0.40 0,40 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 212 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 80 =08 di= 160 ocynk 0.15 0,15 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 213 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 1= 0.07m ocynk 0,03 0,03 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 214| 3 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 160 d3-= 160 =215 ocynk 023 0,70 Ogélne Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 215 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=2.38m ocynk 120 1,20 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 216 | 2 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11= 0.40m ocynk 0.20 0,40 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 217 | 3 . Regulator stalego wydatku wsuwany w kanat Vn=100 m3/h di= 160 ocynk Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 218| 3 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11= 0.50 m ocynk 025 075 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 219 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 = 1.10m ocynk 055 0,55 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 220 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=2.85m ocynk 143 1,43 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
N4 | 221 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 15 =08 di= 160 ocynk 0,03 0,03 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 222 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 11= 0.95m ocynk 048 0,48 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 223 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=3.00m ocynk 151 1,51 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 224 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 1.82m ocynk 091 0,91 Ogélne Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 225 | 2 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11= 0.05m ocynk 0,03 0,05 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Ne | 226 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 219m ocynk 1,10 1,10 Ogélne Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Na | 227 | 1 DFA Zaslepka zeriska di= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogéine Izolacia We'"as':‘a"';i::"a 80 mm+ plaszoz z blachy
Przeciwpozarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 z siownikiem 24V 1
N4 | 228 | 8 . zasilaczem (modul sterujacy w zakresie automalyki), sprezyna powrotna, D- 160 P- 350 Stal ocynk. Ogéine
wskaznik krarcowy pozycji poczatek i koniec
N4 | 220 | 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 045m ocynk 0,08 023 Ogélne Kolorystyka 2 pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2 wytycznymi
Wsigpnie nalezy ustawic Kierunek nawiowu
strumienia powietrza +15st. Uwaga: po montazu dysz
N4 | 230 | 8 . Dysza dalekiego zasiegu z zawirowaniem powielrza D- 160 Ogéine nalezy sprawdzié i ewentualnie skorygowaé katy
nawiewu.Kolorystyka z palety RAL zgodnie z
cznymi Architekta
N4 | 231 | 4 K Przewdd a= 300 b= 600 ocynk 2.70 10,80 Ogolne zolacja weina mineraina 40 mm:
Na_| 232 | 1 K Przewsd a- 300 b= 600 ooynk 1.08 1,08 Ogéine zolacja welna mineraina 40 mm:
N4 | 238 | 2 BS Lk symetryczny alfa= 90 a- 300 b= 600 o= 50 =50 7= 100 ocynk 2,16 432 Ogélne Izolacja welna mineraina 40 mm:
N4 | 234 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem ‘gf ggo b= 300 9= 600 h= 300 = 500 o= 250 1= 300 ocynk 0,99 0,99 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
na | one |4 Tais Teinil memehs =+ reetnlcatrum adaiéniam a= 600 b= 200 9= 300 h= 600 o= 400 1= 300 o 1an a5 Antine Isntaria walna minaraina AN mm-
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Sys. [ N [ sat Typ Wymiary Wiaterial Pow_[m2] Pow callc_ [m2] Producent Gwagl
e u: L — Symiar faterta w10 calk ogucer - R
236 RD1* 200 ocyn ,00 Ogolne |zolacja wefna mineralna 40 mm;
237 K Przowsd 600 ocyn 40 720 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
238 K Przewod 600 ocyn .87 0,87 Ogolne |zolacja wefna mineralna 40 mm;
239 TRe" Tréjnik prosly z okraglym odejéciem —200 =515 o258 =593 ocyn 84 2,63 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
N4 | 240 | 3 TUBE* Przewdd okragly 11= 0.65 m ocynk 0,64 1,93 Ogélne Kolorystyka 2 pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2 wytycznymi
N4 | 241 | 3 CD140 Przepustnica okragla 1= 315 ocynk 0,00 Ogélne Kolorystyka z palety RAL fj”"’“e 2 wytycznymi
N4 | 242 | 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 073 m ocynk 072 216 Ogélne Kolorystyka 2 pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2z wytycznymi
“Okragly kanal z regulowanymi indywidualnie nastawnymi dyszam
v | oia| s N umieszczonymi na obwodzie kanalu. Srednica kanalu 315 mm, dlugosé Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi
4500 mm, 8 rzedow dysz, wyplyw dwustronny, dystrybucia szeroka. Architekta
Kanal i zlaczka kanalowa
N4 | 244 | 3 TUBE* Przewdd okragly 1= 315 1= 078 m ocynk 077 230 Ogélne Kolorystyka z palety RAL fj""’“e 2z wytycznymi
N4 | 245 | 3 DRE Zaglepka meska ocynk 014 0,41 Ogéine Kolorystyka z pa‘e‘xr'i:i:ﬁ:""'e 2 wytyoznymi
3 BO Zadlopka ooy X 0.12 Ogéine [zolacja weina mineralna 40 mm;
7 RDI~ i =200 ooy GOgéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
K Przewod I= 245 ocyn .. ,39 Ogdlne |zolacja wefna mineralna 40 mm;
9 BO Zadlepka ocyn 12 Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
250 BO Zaslepka ocyn X .18 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
251 TUBE" Przewod okragly ocyn 3 33 Ggéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
252 oct1* ‘Odsadzka okragta 11= 500 ocyn .37 .37 Ogolne |zolacja wetna mineralna 40 mm;
253 TUBE" Przewdd okragly ocyn 15 30 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
N4 | 254 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11= 0.50 m ocynk 025 025 Ogélne Kolorystyka 2 pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2 wytycznymi
N4 | 255 | 1 CD140 Przepustnica okragla 4= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogélne Kolorystyka z palety RAL fj”"’“e 2 wytycznymi
N4 | 256 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 1.50m ocynk 0,75 075 Ogélne Kolorystyka 2 pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2 wytycznymi
“Okragly kanal z regulowanymi indywidualnie nastawnymi dyszami
v | o5 | 1 N umieszczonymi na obwodzie kanalu. Srednica kanalu 160 mm, dlugosé Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi
3000 mm, 2 rzedy dysz, wyplyw jednostronny. Kanal dwustronnie Architekta
zlaczka kanalowa
N4 | 258 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 1.03m ocynk 0,52 052 Ogélne Kolorystyka z palety RAL fj""’“e 2 wytycznymi
N4 | 250 | 1 DRE Zaglepka meska d1= 160 ocynk 0,04 004 Ogélne Kolorystyka 2 pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2 wytycznymi
N4 260 1 K Przewod ocynk 1,55 1,55 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Na | 261 | 1 K Przowsd ocynk 1.80 1.80 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
N4 | 262 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem h= 200 = 400 o= 200 f=200 ocynk 0,54 0,54 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
N4 | 263 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem h= 400 = 500 e= 250 f=200 ocynk 0.66 0,66 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
N4 264 1 K Przewod ocynk 0,14 0,14 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Na | 265 | 1 TRe" Tréjnik prosly z okraglym odejéciem =354 =177 =200 ocynk 052 052 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
N4 | 266 | 3 TUBE* Przewdd okragly ocynk 074 222 Ogéine Kolorystyka z palety H‘.Leﬁ:""'e 2 wytyoznymi
N4 267 2 K Przewod ocynk 3,30 6,60 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Na_ | 268 | 1 Us Redukcja symelryczna =300 =400 ocynk 0.1 0.1 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
N4 | 269 | 1 TUBE* Przewdd okragly ocynk 1,07 1,07 Ogéine Kolorystyka z palety H‘.Leﬁ:""'e 2 wytyoznymi
N4 270 1 TUBE* Przewdd okragly ocynk 1.36 1,36 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
N |27 | 2 TUBE® Przewod okragly ocynk 1.88 3.77 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
N | 272 | s DFA Zaglepka zefiska ocynk 010 048 Ogéine Kolorystyka z pa‘e‘xr'i:i;ﬁ:""'e 2 wytyoznymi
Okragly kanal z regulowanymi indywidualnie nastawnymi dyszami
w | o | 2 . umieszczonymi na obwodzie kanalu. Srednica kanalu 250 mm, dlugosé Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi
4500 mm, 4 rzedy dysz, wyplyw dwustronny, dystrybucia skupiona. Architekta
Kanal i i@ kanalowa
N4 275 2 TR2" Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 200 d= 250 1= 310 e= 155 f= 125 ocynk 0.37 0.75 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Na | 276 | 2 K Przowsd a= 200 =250 = 1040 ocynk 0.84 187 Ogéine Tz0lacja welna mineraina 40 mm
Ne | 277 | 2 TUBE* Przewdd okragly ocynk 0,30 059 Ogéine Kolorystyka z palety H‘.Leﬁ:""'e 2 wytyeznymi
N4 278 2 TUBE* Przewdd okragly ocynk 1.26 2,51 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Na | 279 | 4 RA Asymelryczne przejécie =40 =250 =0 =0 ocynk 0.23 0.52 Ogéine Iz0lacja welna mineraina 40 mm
N | 280 | 2 TUBE* Przewsd okragly ocynk 1,09 2,19 Ogéine Kolorystyka z paley R, agadrio 2 wytycznymi
281 TR TrGjnik prosty z okraglym odejaciem 1= 300 o= 150 = 150 ooy 32 6 Ogéine zolacia welna mineralna 40 mm:
282 K Przowsd ocyn 06 X Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
283 K Przewod ocyn 35 , 7 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
284 K Przowsd ocyn 35 7 Ggélne z0lacja welna mineralna 40 mm:
285 RD1* ocynt ,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Ne | 286 | 2 TRI* Tréinik prosly z prostokatnym odejéciem h= 400 1= 500 &= 250 =125 ocynk 052 103 Ogéine Iz0lacja welna mineraina 40 mm;
N4 | 287 | 1 TRI* Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem h= 250 = 350 o= 175 f= 400 ocynk 0,90 090 Ogéine Izolacja welna mineraina 40 mm;
288 UA Redukeja asymelryczna =250 =200 =75 [0 ooy 26 26 Ggéine z0lac]a welna mineraina 40 mm;
289 K Przewod ocyn 41 ,41 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
290 K Przowsd ocyn 35 35 Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
291 TR TrGjnik prosty z okraglym odejaciem T 450 o225 =125 ocyn 50 X Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm:
202 BO aslopka ocyn 05 X Ogéine z0lacja welna mineralna 40 mm:
293 BO Zaslepka ocyn .08 X Ogdlne izolacja weina mineralna 40 mm;
294 UA Redukcja asymelryczna =300 =300 o0 =150 ooy 60 X Ogéine
N4 | 295 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem h= 250 = 350 e= 175 1= 300 ocynk 0.76 0,76 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
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Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
Opis: Sale seminaryjno-warsztatowe

Sys [ Nr | Set Typ Nazwa Wymiary Waterial Pow. [m2] Pow_ calk_[m2] Producent Uwagi
N4 [ 208 | 2 TUBE* Przewéd okragly ooynk 114 2,28 Ogéine Kolorystyka z palety zﬁ;ﬁ;’dme 2 wytycznymi
N4 | 207 | 1 TUBE* Przewéd okragly ooynk 0,80 080 Ogéine Kolorystyka z pa‘e'xzﬁ;ﬁ;’d"‘e 2 wytycznymi
N4 | 298 | 1 K Przewdd ooynk 150 1750 Ggéine zolacja weina mineraina 40 mm:
N - . hi- 250 =450 o225 7= 150 . i
N4 | 299 | 1 TR Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem ocynk 055 055 Ogéine Izolacja weina mineraina 40 mm;
N4 | 300 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem b= 250 h= 300 1= 500 e= 250 f=125 ocynk 0.56 0,56 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Na_| 301 | 1 RS Symelryczne przecie b= 250 G- 250 9= 80 =250 Sy 0.25 0.25 Ggbine izolacja welna mineraina 40 mm:
N4_| 302 | 1 TUBE" Przewdd okragly 11=2.28m ocynk 1,79 1.79 Ogéine Izolacja welna mineraina 40 mm:
N | 303 | 3 TUBE* Przewsd okragly ~250m ocynk 196 5,89 Ogéine Kolorystyka z paiety R, agodnio 2 wytycznymi
‘Okragly kanal z regulowanymi indywiduainic nastawnymi dyszami
v | s0a| s . umieszczonymi na dbwodzie kanalu. Srednica kanalu 250 mm, dugosé Kolorystyka z palety RAL zgodnie z wytycznymi
4500 mm, 4 rzedy dysz, wyplyw dwustronny, dystrybucia szeroka. Kanal Architekta
ficzony zlaczka kanalowa
N ~ - Kolorystyka z palely RAL zgodnie Z wytycznymi
N4 | 305 | 3 TUBE Przewsd okragly d1= 250 1= 1.33m ocynk 104 313 Ogéine Y rehitens
306 FA Asymelryczne przeicie - 250 G- 250 9= 60 =125 =0 0 ooy 13 13 Ggbine Zolacja weina mineraina 40 mm:
307 TUBE" Przewdd okragly ~102m ocyn 80 .80 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
308 ATE Symelryozny tréjnik 90 stopni 250 T1= 330 ocyn 55 10 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
309 TUBE" Przewdd okragly ocyn 27 .27 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
310 TUBE" Przowdd okragly ocyn 36 36 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
311 OCT* Odsadzka okragla 1= 500 ocyn 53 .53 Ogéine /zolacja weina mineraina 40 mm:
312 TUBE" Przowdd okragly ocyn 55 55 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
Na | 313 | 1 TUBE* Przewéd okragly 11= 0.46m ocynk 0.36 0,36 Ogélne Kolorystyka z pa‘e'xzﬁ;ﬁ;’d"‘e 2 wytyeznymi
Na_| 314 | 1 DFA asiepka zenska ocynk 0.10 0.10 Ggbine /Zolacja weina mineraina 40 mm:
N4_| 316 | 1 BO Zalopka b= 300 ocynk 0,07 0,07 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
N4_| 316 | 1 TUBE" Przewdd okragly =221m ocynk 139 1,39 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
Ne |37 | 1 TUBE* Przewsd okragly ~178m ocynk 1,12 112 Ogéine Kolorystyka z paiety R, agodrio 2 wytycznymi
318 K Przowsd = 1250 ooy 25 3 Ggbine Zolacja weina mineraina 40 mm:
319 UBE" Przewdd okragly ocyn 41 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
320 UBE" Przowdd okragly ocyn 1 . Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
321 UBE" Przewdd okragly ocyn 29 . Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
322 CD1"+0 okragia ocyn 00 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
N | a3 | 1 N Prostokatny nawiewnik Scienny z indywidualrie nastawnymi dyszami Kolorystyka  palely RAL zgodnie z wytycznymi
wraz zo skizynka rozpre? 2 kréécem z tylu D200 Architekia
324 BS Luk symelryczny - 50 =50 1= 100 ooy 46 46 Ggbine [Zolacja weina mineraina 40 mm:
325 K Przewsd ocyn 72 .72 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
326 TR Trjnik prosly z okraglym odejsciem 1= 360 o 180 =80 ocyn 33 .33 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
327 TUBE" Przowdd okragly ocyn 50 .50 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
N4 | 328 | 1 TUBE* Przewéd okragly ooynk 1,29 1,29 Ogéine Kolorystyka z pa‘e'xzﬁ;ﬁ;’dme 2 wytycznymi
329 UA Redukcja asymetryczna &= 400 = 300 =0 =0 ooy 72 .44 Ggbine /Zolacja weina mineraina 40 mm:
330 RST Thumik kanalowy prostokain ocyn 00 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
331 K Przewsd ocyn 30 5.90 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
332 - Tiumik kanalowy prostokain ooy 00 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
333 K Przewsd ocyn 60 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
334 K Przewsd ocyn X .12 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
335 K Przewsd ocyn ; 80 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
336 UA Redukcja asymelryczna 4= 200 =200 o= 75 ocyn ; .37 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
337 TUBE" Przewdd okragly ocyn X 51 Ogéine lzolacja weina mineraina 40 mm:
338 K Przewsd = 1425 ocyn . .13 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm:
339 - Reguialor stalego wydalku wsuwany w kanal V=130 m3/n ooy Ogéine lzolacja welna mineraina 40 mm
— Tomes

Uwagal Izolacia kanalow zgodnie z opisem techmicznym.
Uwaga! Przed zamowieniem kolorystyke wszystkich elementow nalezy potwierdzié z Architektem.
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Zalgcznik 10.4 UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: N5
Typ: Nawiewny
Opis: Pomieszczenia higieniczno-sanitame
Sys. [ Nr] szt Tye Nazwa Wymiary Material Pow. [m2) Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
NW5 - Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego
Nawiew
. p'zep”s““fla IFS""W“""E'“ Centrala wyposazona w kompletna automatyke]
o fitrE " producenta wraz z okablowaniem z
+ wymiennik krzyZowy przeciwpradowy - sprawnosé moziiwoscia zdalnego sterowania z poziomu
temperaturowa zima min. 0% komputera. Wentylatory wyposazyé w plynna
- wentylator Vn=675 m3/h, dp=300Pa, P=0,25kW +10% era. Wentyla 2 ynna
g regulacie wydainosei. W dostawie central uiad|
) krécce elastyczne, komplet przepustnic
- kanalowa nagrzewnica elekiryczna z wbudowanym oy s stownikerm, rame .
Ns [ 1] . i 6 z Ogéine ; e
‘ ’ oraz niezbedne elementy zapewniajace
sygnalem sterujacym 0...10V; acne majace
G, B0 S 530V popranne dzalanie. Cenrla musi spelniat
Wywiow wymagania Dyrektywy Ekodesign’ oraz
fywew wartosci wspolczynnikéw SFP podane w
- przepustica z silownikiem > !
o przepisach techniczno-budowlanych.
« wentylator Vw=975 m/h, dp=300Pa, P=0,35kW £10% Praca ciagla centrali 2 obnizeniem nocnym i w
om0y czasie przerw w uzytkowaniu budynku.
Wymiary centrali nie wigksze niz: L=1700 mm, W=1000
mm, H=1500 mm
Masa nie wigksza niz 350 kg
[ Okragly kréciec elastyczny G- 315 Ggélne osatwa z central
UAE Redukcja asymetryczna 1= 315 =117 ooy 25 0.25 Ogélne [z0lacja wetna mineralna 40 mm;
TUBE™ Przewdd okragly 1= 250 ooy 22 0.22 Ogélne [z0lacja wetna mineralna 40 mm;
BSE Kolano alfa- 90 1= 250 ooyn 40 0.40 Ogélne [zolacja wetna mineralna 40 mm;
TUBE Przewtd okragly 1= 250 ooyn 05 0.05 Ogélne [zolacja wetna mineralna 40 mm;
RA Asymetryczne przejicie a- 400 G- 250 9= 60 =200 | &0 ooy 24 0.24 Ogélne [zolacja wena mineralna 40 mm;
8 RS1” Thumik kanalowy a- 200 = 950 oy 00 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
9 BS Euk symetryczny alfa- 90 b= 400 e 50 =50 = 100 oy 06 1,06 Ogélne [z0lacja weina mineralna 40 mm;
10 K Przewéd a- 400 = 250 ocyn 30 0.30 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
T RA Asymetryczne przejscie a- 200 G- 315 9= 60 =200 | &0 =115 ooy 26 0.26 Ogélne [zolacja wena mineralna 40 mm;
12 TUBE Przewdd okragly 1= 315 ooyn 64 129 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
Ns [ 18] 1 . Kanalowa nagrzewnica elekiryczna (opis dia pozycii N5-1) =315 ocynk 0,00 Ogoine Izolacja weina mineralna 40 mm;
RA Asymetryczne przejscie a- 200 G- 315 9= 60 180 | 58 =115 ooy 21 0.21 Ggélne Tzolacja welna mineraina 40 mm;
BS Luk symetryczny alfa- 90 b= 200 e 50 — 50 1= 100 ooy 46 0.46 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
K Przewéd a- 200 = 890 ooy 71 0.71 Ogélne udowa kanatu E1S120
K Przewéd a- 200 = 1500 ooy 20 4,80 Ogélne dbudowa kanaiu EIS120
8 BS tuk symetryczny alfa= 90 — 200 e 50 =50 = 100 ooy 46 0.46 Ogélne dbudowa kanaiu EIS120
9 K Przewtd prostokatny a- 200 = 1070 ocyn 86 0.86 Ogélne dbudowa kanaiu EIS120
Przeciwpozarowa Kiapa odcinajaca EIS 120 Z si
N5 |20 1 . 24V i zasilaczem (modul sterujacy w zakresie automatyk, L= 200 H= 200 P= 290 C=145 stal ocynk. Ogéine
Sprezyna powrotna, wskaznik krarcowy pozycii poczatek i
koniec
N5 |21 ] 1 K Przewtd a- 200 b= 200 =135 ooynk 0.11 0.1 Ggéine zolacja weina mineraina 40 mm;
N5 | 22| 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem ,;z ggc b= 200 9= 200 h= 200 = 400 e= 200 f=100 ocynk 036 0,36 Ogéine Izolacja welna mineralna 40 mm;
23 BO Zadlepka a- 200 ooy 04 0.04 Ggéine [zolacia weina mineraina 40 mm;
24 K rzowed a- 200 = 330 ooy 26 0.6 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
25 TRZ" Tréjnik prosty z okraglym odejSciem a- 200 b= 200 G- 125 =325 | o 163 =100 ooy 29 0.58 Ogélne [zolacja wena mineralna 40 mm;
2% TUBE Przewdd okragly Gi-125 ooy 26 0.26 Ogélne [zolacja wena mineralna 40 mm;
27 CD1'+0 i ica okragfa G- 125 ooyn Ogélne
28 TUBE" Przewdd okragly Gi-125 ooy 063 126 Ogélne
29 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni 6i-125 =170 ooy 0.16 0.47 Ogélne
FLEX Przewtd elastyczn; - 125 aluminium Ogélne
Vit Zawbr jny nawiewny — 125 stal Ogélne
TUBE™ Przewtd okragly 6i-125 ooynk 012 0.35 Ogélne
TUBE™ Przewdd okragly 6i-125 ooynk 039 0.79 Ogélne
FLEX Przewtd elastyczn; G- 125 aluminium Ogélne
K Przowéd a- 200 = 900 ooy 72 0.72 Ogélne [z0lacja weina mineraina 40 mm;
ES Odsadzka symetryczna a- 200 = 250 = 600 ooy 52 052 Ogélne [zolacja wetna mineralna 40 mm;
K Przowéd a- 200 = 1500 ooy 20 1,20 Ogélne [zolacja wetna mineralna 40 mm;
8 RS Symetryczne przejscie a- 200 G- 160 g- 80 =200 ocyn 16 0.16 Ogélne [z0lacja wetna mineralna 40 mm;
9 TUBE Przewtd okragly Gi-125 ocyn 24 0.47 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
FLEX Przewtd elastyczn; G- 125 = 1.00m aluminium Ogélne
FLEX Przewdd elastyczn, G- 125 aluminium Ogélne
K Przowéd a- 200 = 447 k= ooyn 36 0.36 Ogélne [z0lacja weina mineraina 40 mm;
K Przowéd - = 1500 kg ooy 20 2,40 Ogélne [z0lacja wetna mineralna 40 mm;
14 USE Redukcja symetryczna — 16 =78 ooy 08 0.08 Ogélne [z0lacja wetna mineralna 40 mm;
GR Przewdd okragly —16 oy 05 0,05 Ogélne [zolacja wena mineralna 40 mm;
ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni —16 1= 170 oy 19 0.19 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
OC1” Odsadzka okragla —125 1= 250 ooy 17 0.17 Ogélne
8 TUBE™ Przewdd okragly —125 ocyni 10 0.10 Ogélne
9 TUBE™ Przewdd okragly —125 ooyn 35 0.71 Ogélne
0 FLEX Przewtd elastyczn; G- 125 = 1.00m aluminium Ogélne
1 FLEX Przewdd elastyczn, - 125 aluminium Ogélne
52 GR Przewod okragf — 160 ooy 09 0.09 Ogélne [z0lacja welna mineraina 40 mm;
53 GR Przewod okragf — 160 ooy 51 151 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
54 GR Przewod okragf —125 ooy 81 0.81 Ogélne [z0lacja wena mineralna 40 mm;
55 BSE Kolano alfa- 90 6i-125 oy 10 0.40 Ogélne [z0lacja weina mineralna 40 mm;
56 TUBE Przewtd okragly 1= 125 ooyni 20 0.20 Ogélne [z0lacja wetna mineralna 40 mm;
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UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Zalacznik 10.4
Nazwa: N5
Typ: Nawiewny
Opis: Pomieszczenia higieniczno-sanitame
Sys. [N [ sat Typ Nazwa Wymiary Material Pow. [m2 Pow. calk.[m2] Producent Uwagi
57 TUBE" Przowod okragly a1= 125 ooyn 031 031 Ogdlne izolacja welna mineraina 40 mm;
58 CD1*+0 ica okragta = 125 ocynt Ogodlne |zolacja wetna mineralna 40 mm;
59 TUBE" Przewod okragly — 125 ocynl 35 035 Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
50 TUBE" Przewod okragly — 125 ocynl 10 0, Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
61 TUBE Przewod okragly — 125 ocynl 13 0, Ogdlne izolacja welna mineralna 40 mm;
62 BSE Kolano alfa= 90 di= 125 ocynt .10 0, Ogodlne
63 TUBE" Przewod okragly 1= 125 ocynl 21 0. Ogdlne
64 TC1* Tréjnik symetryczny z odej$ciem prostokat. 1= 125 a= 100 b= 200 e=50 ocynt ,22 0,44 Ogodlne
65 RD1" i a= 100 ocynl Ogdlne dostawa z kratkg
Ns |es| 2 RG1* Kratka z L= 200 stal Ogoine Kolorystyka z palety RAL zgodnie 2
Architekta
N5 67 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 =2.62m ocynk. 1,03 1,08 Ogodlne
N5 e8| 1 DFA Zaslopka zetiska di= 125 ocynk 0.03 0,03 Ogbine
koniec

Uwaga! Izolacia kanatéw zgodnie z opisem technicznym.

Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzic z Architektem.
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Zatgcznik 10.4

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenia techniczne
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 1 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 125 stal 0,00 Ogélne
W1 2 1 Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. di= 125 1= 525 b= 325 e=50 ocynl 0,28 0,28 Ogélne
W1 3 1 Zaslepka zenska di= 125 ocynl 0,03 0,03 Ogélne
W1 4 1 Przewdd okragly di= 125 11=0.20 m ocynl 0,08 0,08 Ogédlne
W1 5 12 Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di=125 ocynl 0,10 1,20 Ogélne
W1 6 2 Przewdd okragly di= 125 1=0.35m ocynl 0,14 0,27 Ogélne
W1 7 1 Przewdd okragly di= 125 1=1.45m ocynl 0,57 0,57 Ogélne
W1 8 1 Przewdd okragly di= 125 1=0.45m ocynl 0,18 0,18 Ogélne
W1 9 1 Przewdd okragly di= 125 1=0.25m ocynl 0,10 0,10 Ogélne
W1 10 1 Przewdd okragly di=125 1=1.54 m ocynl 0,60 0,60 Ogélne
W1 11 1 Przewdd okragly di=125 1=141m ocynl 0,55 0,55 Ogélne
W1 12 1 Przewdd okragly di=125 1=0.13m ocynl 0,05 0,05 Ogélne
W1 13 1 Przewdd okragly di=125 1=0.05m ocynl 0,02 0,02 Ogélne
Wi1 14 1 Przewdd okragly di= 125 1=0.19m ocynl 0,08 0,08 Ogélne
W1 15 1 Przewdd okragly di= 125 1=3.00 m ocynl 1,18 1,18 Ogélne
W1 16 1 Przewdd okragly di= 125 1=1.23m ocynl 0,48 0,48 Ogélne
W1 17 1 Przewdd okragly di= 125 1=0.10m ocynl 0,04 0,04 Ogélne
W1 18 1 Przewdd okragly di= 125 1=0.07m ocynl 0,03 0,03 Ogélne
W1 19 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 125 11= 170 ocynl 0,32 0,32 Ogélne
W1 20 2 Przewdd okragly di= 250 11=0.10m ocynl 0,08 0,16 Ogélne
W1 21 1 Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 11= 99 ocynl 0,17 0,17 Ogélne
W1 22 1 Przewdd okragly di= 200 11=0.20 m ocynl 0,13 0,13 Ogélne
W1 23 1 Przepustnica okrggta d= 200 |= 200 ocynl 0,00 Ogélne
W1 24 1 Przewdd okragly di= 200 11=1.05m ocynl 0,66 0,66 Ogélne
W1 25 1 Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. di= 200 1= 700 a= 200 b= 500 e=100 ocynl 0,63 0,63 Ogélne
W1 26 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 500 | —— stal 0,00 Ogélne
W1 27 1 Zaslepka zenska di= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogélne
W1 28 1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 1= 900 ocynk 0,00 Ogélne
W1 29 1 Okragly krdciec elastyczny d= 250 1= 120 0,00 Ogélne
W1- Wentylator kanatowy wywiewny z silnikiem EC
Vw=480 m3/h, dp=200 Pa
P=0,15 kKW +10% /230V/1~
Masa nie wieksza niz: 5 kg
Wentylator wyposazy¢ w potaczenia elastyczne,
klamry montazowe, przepustnice szczelng Praca ciagla
W1 30 1 * odcinajaca, dedykowany regulator z wejsciem d= 250 Ogélne wentylatora
sterujgcym dla systemu zarzadzania budynku, )
wylgcznik serwisowy wpiety do systemu zarzadzania
budynku informujacy o stanie awaryjnym wentylatora
oraz wszelkie niezbedne elementy zapewniajace jego
poprawne dziatanie.
W1 31 1 * Osiatkowany kréciec z ramkg D= 200 stal 0,00 Ogédlne
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 z
w1 2 " N siﬁowqikiem 24Vi ;asilac%em (modut sterujqcy'w‘ D= 200 P- 390 Stal ocynk. Ogéine
zakresie automatyki), sprezyna powrotna, wskaznik
kraricowy pozycji poczatek i koniec
W1 33 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 0.07m ocynk 0,05 0,05 Ogélne
W1 34 1 * Okragta kratka D= 200 stal 0,00 Ogélne
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Zatacznik 10.4 UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenia techniczne
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 35 1 * Osiatkowany kréciec z ramkg D= 160 stal 0,00 Ogélne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 z
w1 36 4 N siﬁowqikiem 24Vi ;asilac%em (modut sterujqcy'w‘ D= 160 P- 350 Stal ocynk. Ogéine
zakresie automatyki), sprezyna powrotna, wskaznik
kraricowy pozycji poczatek i koniec
W1 37 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.52 m ocynk 0,26 0,26 Ogélne
W1 38 1 * Okragta kratka D= 160 stal 0,00 Ogélne
W1 39 1 * Okragta kratka D= 125 stal 0,00 Ogélne
W1 40 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1=0.12m ocynk 0,05 0,05 Ogélne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 z
w1 M " N silowrjikiem 24Vi ;asilac%em (modut sterujqcy'w‘ D= 125 P- 350 Stal ocynk. Ogéine
zakresie automatyki), sprezyna powrotna, wskaznik
kraricowy pozycji poczatek i koniec
W1 42 1 * Osiatkowany kréciec z ramkg D= 125 stal 0,00 Ogodlne
koniec

Uwagal! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym.
Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Zatgcznik 10.4

Nazwa: W2

Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenia pomocnicze w piwnicy

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

w2 1 2 CG1* Kratka wentylacyjna na kanaly okragte L= 825 H=75 D= 160 stal 0,00 Ogélne

w2 2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=1.70 m ocynk 0,85 0,85 Ogélne

w2 3 4 DRE Zaslepka meska di= 160 ocynk 0,04 0,16 Ogélne

w2 4 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogolne

w2 5 2 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.20 m ocynk 0,10 0,20 Ogolne

w2 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogolne

w2 7 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=2.30m ocynk 1,16 1,16 Ogolne

w2 8 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=3.00 m ocynk 1,51 1,51 Ogolne

w2 9 1 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogélne

w2 10 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.40 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne

w2 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogolne

w2 12 2 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1=0.10m ocynk 0,05 0,10 Ogolne

w2 13 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogolne

w2 14 2 CG1* Kratka wentylacyjna na kanaly okragte L= 525 H=75 D= 160 stal 0,00 Ogélne

w2 15 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=0.10m ocynk 0,06 0,13 Ogolne

w2 16 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=2.44m ocynk 1,54 1,54 Ogolne

W2 17 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogélne

w2 18 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 =214 m ocynk 1,34 1,34 Ogolne

w2 19 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.07m ocynk 0,05 0,05 Ogblne

w2 20 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 50 11= 350 ocynk 0,30 0,30 Ogolne

w2 21 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.05 m ocynk 0,03 0,03 Ogolne

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
w2 |22 1 . zasilaczem (modut sterujacy w D= 200 P- 390 Ogéine
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec

w2 23 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.22 m ocynk 0,14 0,14 Ogolne

w2 24 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 250 d2= 200 11=100 ocynk 0,18 0,18 Ogolne

w2 |25 2 TUBE* Przewéd okragly di= 250 H=0.40m ocynk 0,08 0,16 Ogéine lzolacja wetna
mineralna 40 mm;

. . _ _ . Izolacja wetna

w2 26 1 CSi1 Tiumik kanalowy okragty d= 250 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne mineraina 40 mm:

w2 |27 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.30 m ocynk 0,24 0,24 Ogolne lzolacja welna
mineralna 40 mm;

w2 |28 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r= 0.8 di= 250 ocynk 0,13 0,13 Ogéine lzolacja wetna
mineralna 40 mm;

w2 |20 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 1= 0.8 di= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogéine lzolacja wetna
mineralna 40 mm;

w2 |30 1 TUBE* Przewéd okragly di= 250 H=0.16m ocynk 013 0,13 Ogéine lzolacja wetna
mineralna 40 mm;

w2 |31 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 315 d2= 250 H= 117 ocynk 0,25 0,25 Ogéine lzolacja wetna
mineralna 40 mm;

. . _ _ . Izolacja wetna

w2 32 1 TUBE Przewdd okragly di= 315 1=0.18 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne mineraina 40 mm:

w2 33 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 1= 130 0,00 Ogolne dostawa z centralg

w2 34 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 160 d2= 200 11= 85 ocynk 0,11 0,11 Ogolne

w2 35 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.90 m ocynk 0,45 0,45 Ogolne

w2 36 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=2.00 m ocynk 1,00 1,00 Ogolne

N NW?2 - Centrala nawiewno-wywiewna .
we |37t (opis dia_pozycji N2-1) Ogdine

Uwagal! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym.

Uwaga! Przed zamoéwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Zatacznik 10.4 UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Galeria
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2 Producent Uwagi
Osiatkowany kréciec. Kratka
ws | 1] 2 . maskujgea wg opracowania L= 2700 H= 200 [ stal 0,00 Ogolne
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
ws [ 2] 2 K Przewod prostokatny a= 200 b= 2700 1= 220 oeynk 1,28 2,55 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
w3 3 f TR1* Tréjnik prosty_; proslokamym a= 600 b= 200 g= 200 h= 2700 |= 2900 e= 1450 f= 500 ocynk 493 493 Ogélne _Izolac]a wetna
odejsciem 13= 50 mineralna 40 mm;
wa | 4] 2 B0 Zaslepka a= 200 b= 600 oeynk 0,12 0,24 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa | 5| 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 600 - 698 ocynk 112 112 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa | 6| 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 600 = 1500 oeynk 2,40 2,40 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
W3 7 2 RD1* Przepustnica prostokatna b= 600 1= 200 ocynk 0,00 Ogoélne _Izolac]a weina .
mineralna 40 mm;
w3 8 f TR1* Tréjnik prosty_; proslokamym b= 200 g= 300 h= 600 |= 800 e= 400 f= 300 ocynk 1,46 1,46 Ogélne _Izolac]a wetna ]
odejsciem mineralna 40 mm;
w3 9 f TR1* Tréjnik prosty_; proslokamym b= 300 g= 600 h= 300 |= 500 e= 250 f= 300 ocynk 0,99 0,99 Ogélne _Izolac]a wetna ]
odejsciem 13= 50 mineralna 40 mm;
wa |10 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 = 1500 oeynk 2,70 2,70 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa | 11] 1 B0 Zaslepka a= 300 b= 600 oeynk 0,18 0,18 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa | 12| 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 200 1= 704 ocynk 113 113 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
w3 13 f TR1* Tréjnik prosty_; proslokamym a= 600 b= 200 g= 200 h= 2700 |= 2900 e= 1450 f= 100 ocynk 493 493 Ogélne _Izolac]a wetna ]
odejsciem 13= 50 mineralna 40 mm;
wa | 14| 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 = 1500 ocynk 2,70 2,70 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
w3 15| 1 BS tLuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,31 1,31 Ogolne zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa |16 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 - 345 ocynk 0,62 0,62 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
Przeciwpozarowa klapa
EIS 120 z sitownikiem 24V i
w3 | 17| 1 v zasilaczem (modut sterujacy w L= 600 H= 300 P= 290 C= 145 Ogéine
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec
wa |18 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 600 = 100 ocynk 0,18 0,18 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
w3 19| 1 BS tLuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 2,02 2,02 Ogolne zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa |20 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 300 = 550 ocynk 0,99 0,99 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
w3 |21 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,31 1,31 Ogolne zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa |22 1 K Przewod prostokatny a= 600 b= 800 - 660 ocynk 1,85 185 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa |23| 1 BA Euk asymetryczny alfa= 90 a= 800 b= 300 d= 600 6= 50 f= 50 1= 50 ocynk 143 143 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
wa |24 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 800 o= 300 d= 800 = 116 ocynk 0,26 0,26 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
W3 25 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 800 b= 300 1= 1000 ocynk 0,00 Ogoélne _Izolac]a wefna .
mineralna 40 mm;
w3 26| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 821 b= 440 c= 800 d= 300 = 250 e=0 f= -1 ocynk 0,72 0,72 Ogolne zolacja weina
mineralna 40 mm;
W3 27 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 440 b= 821 I=110 0,00 Ogélne dostawa z centralg
. NW3 - Centrala nawiewno-wywiewna .
ws |28 1 (opis dla_pozycji N3-1) Ogéine
Uwaga! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym. koniec

Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Zalgcznik 10.4

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis: Sale seminaryjno-warsztatowe
Sys. | Nr [ sat Typ Nazwa Wymiary Material Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Osiatkowany kréciec. Kratka
w4 1 2 . maskujaca wg opracowania L= 1500 H= 200 stal Ogéine
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
W4 2 2 K Przewdd prostokatny ocynk 0,83 1,67 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 3 1 TR1* Trojnik prosty z p h= 1500 = 1700 &= 850 f=100 ocynk 2,29 2,29 Ogélne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
odejsciem
w4 4 4 BO Zaslepka ocynk 0,08 0,32 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 5 1 us Redukcja symetryczna d= 400 I= 580 ocynk 0,70 0,70 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 6 2 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 7 1 TR1* Tréjnik p"(’)z‘eyi;?em h= 400 I= 600 &= 300 f= 200 ocynk 0,79 0,79 Ogéine Izolacja welna mineraina 40 mm;
wa | 8 1 TR1* Tréjnik p"(’)z‘eyi;?em h= 300 I= 500 &= 250 f= 200 ocynk 077 0,77 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
W BO Zadlepka ocynk 0,12 024 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm;
W Przewdd prostokatny ocynk 0,13 0,13 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W. Przewod prostokatny ocynk .10 12,60 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W Przewdd prostokatny ocynk .80 3,60 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W us Redukcja symetryczna d= 400 I= 1305 ocynk 57 1,57 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 14 1 TR1* Trojnik prosty z p h= 1500 = 1700 &= 850 f=300 ocynk 2,29 2,29 Ogélne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
odejsciem
w4 15 1 us Redukcja symetryczna d= 400 I= 300 ocynk 0,57 0,57 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 16 | 1 TRI* Trojnik p"(’)z‘eyigck‘em h= 250 = 450 =225 f= 300 ocynk 094 094 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
wa | 17 | 2 TRI* Trojnik p"(’)z‘eyi;?em h= 400 = 600 e=300 f=125 ocynk 0,60 1.21 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
W4 18 16 K Przewdd prostokatny ocynk 1,35 21,60 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 19 2 K Przewdd prostokatny ocynk 0,96 1,92 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 20 | 2 TR1* Tréjnik p"(’)z‘eyi;?em h= 1400 I= 1600 e= 800 f=75 ocynk 1,60 319 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
W4 21 2 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W4 22 2 BA tuk asymetryczny d= 150 e=50 f= 50 r=50 ocynk 1,58 3,15 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 23 2 K Przewdd prostokatny ocynk 0,70 141 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Osiatkowany kréciec. Kratka
w4 24 3 . maskujaca wg opracowania stal Ogolne
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
w4 25 4 BO Zaslepka ocynk 0,05 0,20 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 26 | 2 TRI* Trojnik p"(’)z‘eyi;?em h= 800 = 1000 e=500 =75 ocynk 1,00 1,99 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
W4 27 2 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 28 2 BA tuk asymetryczny d= 150 e=50 f= 50 r=50 ocynk 0,98 1,97 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 29 2 K Przewdd prostokatny ocynk 0,44 0,88 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Osiatkowany kréciec. Kratka
w4 30 2 . maskujaca wg opracowania stal Ogolne
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
W4 31 2 K Przewdd prostokatny ocynk 1,07 2,14 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 32 2 K Przewdd prostokatny ocynk 1,17 2,34 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 33 2 TR1* Trojnik prosty z p h= 700 = 900 &= 450 f=75 ocynk 0,90 1,79 Ogélne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
odejsciem
w4 34 2 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 35 2 BA tuk asymetryczny d= 150 e=50 =50 r=50 ocynk 0,89 1,77 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 36 2 K Przewdd prostokatny ocynk 0,40 0,79 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Osiatkowany kréciec. Kratka
wa 37 3 . maskujaca wg opracowania sl Ogine
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
W 4 Przewdd prostokatny ocynk 2,70 10,80 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 1 Przewdd prostokatny ocynk 1,98 1,98 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 4 1 Przewdd prostokatny ocynk 0,37 0,37 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 4 5 Przewdd prostokatny ocynk 3,60 18,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
wa | 42 1 TR1* Tréjnik p"(’)z‘eyi;?em h= 250 I= 450 6= 225 f= 450 ocynk 1,21 1,21 Ogblne Izolacja weina mineraina 40
W 4 us Redukcja symetryczna d= 600 I= 450 ocynk 1,14 1,14 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 44 UA Redukcja asymetryczna d= 300 I= 300 e=0 f=0 ocynk 0,82 0,82 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 4 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 4 A Redukcja asymetryczna d= 900 I= 300 e=0 f=0 ocynk 0,78 .78 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 4 Przewdd prostokatny ocynk 2,20 .20 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 48 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,75 .75 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 49 Przewdd prostokatny ocynk 0,83 ,83 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
w4 | 50 1 . zasilaczem (modul sterujacy w L= 900 H= 300 P=290 C=145 Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
w4 51 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 900 c= 300 d= 600 I= 400 e=0 f=0 ocynk 1,20 1,20 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
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Zatacznik 10.4 UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis: Sale seminaryjno-warsztatowe
Sys. | Nr [ szt Typ Nazwa Wymiary Wateriat Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
w4 52 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 I= 1500 ocynk 2,70 2,70 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | s | 1 . Regulalor stalego wydalk lzolonany ocynk 0,00 Ogéine Iz0lacja weina mineralna 40 mm;
do regulacji recznej Vw=
W 54 K Przewdd prostokatny ooynk 16 16 Ogéine izolacja welna mineraina 4
W 55 BA tuk asymetryczny d= 500 =20 r=100 ocynk .20 .20 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 56 BS Euk symetryczny o= 50 = 50 ocynk 12 12 Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W 57 K Przewdd prostokatny ocynk .45 45 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 58 UA Redukcja asymetryczna d= 600 I= 300 e=0 =0 ocynk .63 .63 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 59 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 150 ocynk .78 .78 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 60 K Przewdd prostokatny ocynk 26 ,26 Ogéine izolacja welna mineralna 4
W 61 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk ,04 ,04 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 62 K Przewdd prostokatny ocynk 04 04 Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W 63 BA tuk asymetryczny d= 300 e=50 f= 50 r=100 ocynk ,08 4,08 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
wa | 64 1 TR1* Trojnik p";fj'eyi;"‘em h= 800 = 900 e=450 f= 300 ocynk 3,18 3.18 Ogéine Izolacja welna mineralna 40
W 65 1 K Przewdd prostokatny ocynk ,60 ,60 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4!
W 66 4 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk 112 .50 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 67 K Przewdd prostokatny ocynk ,45 .45 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 68 K Przewdd prostokatny ocynk ,33 .33 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. 69 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk ,63 .63 Ogélne Izolacja wefna mineralna 4
W 70 K Przewdd prostokatny ocynk 2 24 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 7 K Przewdd prostokatny ocynk 1,7 73 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 7 K Przewdd prostokatny ocynk 0,3 ,36 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 7! UA Redukcja asymetryczna d= 600 I= 250 e=0 =0 ocynk ,60 ,60 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 74 K Przewdd prostokatny ocynk ,29 .29 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 7! K Przewdd prostokatny ocynk X .30 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 7 BS tuk symetryczny e=50 f=50 r= 100 ocynk | ,28 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 7 K Przewdd prostokatny ocynk . 14 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 78 UA Redukcja asymetryczna d= 600 e=0 f=0 ocynk A ,72 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 79 us Redukcja symetryczna d= 400 ocynk 3.1 17 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
wa | 8o | 1 TRI® Tréink prosty 2 pros h= 600 &= 400 12250 ocynk 2,10 2,10 Ogéine Izolacja welna mineraina 40
W 81 1 K Przewdd prostokatny ocynk .89 .89 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 82 | 4 BS Euk symetryczny 6= 50 =50 =50 ocynk ,02 ,07 Ogéine Izolacja welna mineraina 4
W 83 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 50 ocynk A7 .34 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W 84 K Przewdd prostokatny ocynk 112 12 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 85 ES Odsadzka symetryczna |= 700 ocynk .27 27 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 86 K Przewdd prostokatny ocynk .70 ,40 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 87 K Przewdd prostokatny ocynk .24 24 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W4 88 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat| a= 600 b= 300 d= 400 g=80 |= 302 e=50 f=0 ocynk 0,55 0,55 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 89 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=0.80 m ocynk 1,00 2,01 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Doboér regulatora w oparciu 0 Vmax=3000
Reguialor prspiyw VAV 2 rogicia 3, & vinin wynikelage 2 2ktesu precy
wa | 90 | 1 . przephwaIESe00 powietiza d= 400 ocynk 0,00 Ogéine regulatora, ale nie mniejsze niz 300 m3/h.
koG powietrza umieszczonymi w Uwagal Hegu\a(o.r nalezy dobra¢ na okreslone
! p . V! przeptywy - $rednica regulatora jest zalezna od
kanale wywiewnym. producenta. Izolacia weina mineraina 40 mm;
w4 91 1 Cst1* Ttumik kanalowy okragly ocynk 0,00 Ogblne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 92 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 ocynk 0,13 0,13 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 93 1 RA ymetry przejscie pi a a= 300 d= 400 g=80 I= 200 e=0 f= 50 ocynk 0,51 0,51 Ogélne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 94 1 K Przewdd prostokatny a= 300 I= 100 ocynk 0,18 0,18 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
w4 | 95 1 . zasilaczem (modul sterujacy w L= 600 H= 300 P=290 C=145 Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
W 96 K Przewdd prostokatny ocynk 0,62 ,62 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 97 BS tuk symetryczny e=50 =50 r= 100 ocynk 1,31 31 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 98 K Przewdd prostokatny ocynk 0,15 .15 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 99 UA Redukcja asymetryczna d= 350 I= 300 e=-50 f=-400 ocynk 0,72 72 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 00 K Przewdd prostokatny ocynk 1,92 92 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 01 BS kuk symetryczny e=50 =50 r= 100 ocynk 1,33 .33 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 02 K Przewdd prostokatny ocynk 0,15 .15 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 03 BS tuk symetryczny e=50 f=50 r= 100 ocynk 21 42 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 04 K Przewdd prostokatny ocynk .28 .28 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 05 K Przewdd prostokatny ocynk ,06 ,06 Ogéine Izolacja welna mineralna 40 mm;
W. 06 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem I= 360 e= 180 f= 200 ocynk ,58 ,58 Ogodlne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W. 07 TUBE* Przewod okragly ocynk 0,03 .03 Ogélne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 08 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ocynk 0,16 ,16 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
. 5 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 109 1 TUBE Przewod okragly d1= 160 11=0.95m ocynk 0,48 0,48 Ogélne obudowie EIS120
5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 110 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 d1= 160 ocynk 0,16 033 Ogélne obudowie EIS120
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Zalgcznik 10.4

Opis: Sale seminaryjno-warsztatowe

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N . _ _ 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanatw
w4 112 1 TUBE' Przewdd okragly di1= 160 11=0.05m ocynk 0,03 0,03 Ogolne obudowie EIS120
. Regulator statego wydatku wsuwany w 7 7 . Izolacja wetna mineralna 40 mm; Kanat w
we |ms| ot kanal V=300 m3/h d- 160 - 160 ooynk 000 Ogéine obudowie EIS120
N . _ _ 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanatw
w4 114 1 TUBE' Przewdd okragly di= 160 11=0.06 m ocynk 0,03 0,03 Ogolne obudowie EIS120
N . _ _ 5 Izolacja wetna mineraina 40 mm; ; Kanatw
w4 115 1 TUBE' Przewdd okragly di1= 160 11=0.82m ocynk 0,41 0,41 Ogolne obudowie EIS120
i _ _ _ _ 7 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 116 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 350 d= 160 g=80 I= 300 ocynk 0,41 0,41 Ogolne obudowie EIS120
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
wa | 117 | 1 . zasilaczem (modul sterujacy w L= 300 H= 350 P= 290 C=145 Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
W. 18 K Przewdd prostokatny ocynk 0,32 , Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 19 us Redukcja symetryczna d= 400 I= 300 ocynk X .4 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W. 20 K Przewdd prostokatny ocynk K 4 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W. 21 BS tuk symetryczny e=50 =50 r= 100 ocynk . X Ogblne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W. 22 K Przewdd prostokatny ocynk s 1 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 23 K Przewdd prostokatny ocynk 0, 7. Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 24 K Przewdd prostokatny ocynk 0,8 ,84 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W. 25 BS tuk symetryczny e=50 =50 r=50 ocynk 0,7: 7. Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 26 K Przewdd prostokatny ocynk 0,3 ,34 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 27 v tuk symetryczny e=50 =50 r=50 ocynk 0,7: 7. Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
w4 | 128 | 1 . zasilaczem (modul sterujacy w L= 350 H= 350 P=290 C=145 Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
w4 129 1 K Przewdd prostokatny ocynk 0,15 0,15 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 130 | 1 TRI* Trojnik p’zfj'eyigc“’e’ﬁ"’ka‘"ym h= 350 = 450 =225 f=175 ocynk 0,70 0,70 Ogblne Izolacja welna mineralna 40 mm;
W 31 K Przewdd prostokatny ocynk 0,1 .14 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 32 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r=50 ocynk 1,0 .02 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 33 BO Zaslepka ocynk 0,1 12 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 4 K Przewdd prostokatny ocynk 0,4 ,42 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. BS kuk symetryczny e=50 =50 r= 150 ocynk 7,0 01 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W K Przewdd prostokatny ocynk 0,29 0,29 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
wa | 137 | 1 TR* Trojnik p’zz‘gigc“’e’ﬁ"’ka‘"ym h= 300 = 400 e=200 f= 300 ocynk 1,42 1,42 Ogblne Izolacja welna mineraina 40
W K Przewdd prostokatny ocynk 0,07 ,07 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W BS tuk symetryczny e=50 f=20 r= 100 ocynk 0,77 .77 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W 4 K Przewdd prostokatny ocynk 0,88 ,88 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 4 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,71 43 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W 4 K Przewdd prostokatny ocynk 1,28 .28 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm
. . Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 143 1 K Przewdd prostokatny ocynk 0,33 0,33 Ogoline obudowie EIS120
_ _ _ 7 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 144 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 300 e=245 |= 600 ocynk 0,71 0,71 Ogolne obudowie EIS120
5 _ _ 7 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 145 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 300 I= 1500 ocynk 1,65 1,65 Ogolne obudowie EIS120
5 _ _ 7 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 146 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 300 I= 249 ocynk 0,27 0,27 Ogoline obudowie EIS120
i _ _ _ _ 7 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanat w
w4 147 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 250 g=80 I= 200 ocynk 0,22 0,22 Ogoline obudowie EIS120
N . _ _ 5 Izolacja wetna mineralna 40 mm; ; Kanatw
w4 148 1 TUBE' Przewdd okragly d1=250 11=0.10m ocynk 0,08 0,08 Ogolne obudowie EIS120
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
w4 | 149 | 1 . zasilaczem (modul sterujacy w D= 250 P= 450 Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
w4 150 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.55m ocynk 0,43 0,43 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Dobér regulatora w oparciu 0 Vmax=1260
Regu:;;onrnr;rzggiya\n:;\s/él\j;i::igaulama m3/h, a Vmin wynikajace z zakresu pracy
w4 151 1 . g powietrza d= 250 ocynk 0,00 Ogsine regulatora, ale nie mniejsze niz 200 m3/h.
e ak;éc\ ;wwe(rza umieszczonymi w n 4 ’ Uwaga! Regulator nalezy dobra¢ na okreslone
L ﬁanale Wywiewnym. V! przeptywy - Srednica regulatora jest zalezna od
4 ym- producenta. Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 152 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11= 0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 153 1 RA ymetry przejscie pi €l a= 400 b= 200 d= 250 g= 60 I= 250 e=0 f=-75 ocynk 0,30 0,30 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
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Typ Nazwa Wymiary Wateriat Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 =76 ocynk 0,09 0,09 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
wa | 185 | 1 . zasilaczem (modul sterviacy w L- 400 H= 200 P=290 C- 145 Ogéine
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec
W 56 K Przewdd prostokatny ooynk 035 35 Ogéine izolacja welna mineraina 40 mm;
W. 57 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,69 ,69 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 58 K Przewdd prostokatny ocynk 048 48 Ogéine Izolacja welna mineralna 40 mm;
W 59 UA Redukcja asymetryczna d= 300 |= 200 e=0 =0 ocynk 0,28 ,56 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 60 UA Redukcja asymetryczna d= 600 I= 450 e=0 f=0 ocynk 2,07 ,07 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 61 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 62 UA Redukcja asymetryczna d= 600 I= 300 e=0 f=-26 ocynk 1,96 1,96 Ogolne
W 63 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny 0,00 Ogoline dostawa z centralg
. NW4 - Centrala nawiewno-wywiewna .
wa | 1e4 1 (opis dlapozycji N4-1) Oggine
Osiatkowany kréciec. Kratka
w4 | 165 | 1 . maskujgea wg opracowania L= 2200 H= 200 stal Ogélne
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
wa | 168 | 1 TRI* Tréjnik prosty z p b=300 h=2200 2400 | e- 1200 12300 ocynk 3,84 384 Ogéine Izolacja welna mineraina 40 mm;
odejsciem
W 67 us Redukcja symetryczna d= 400 I= 1000 ocynk 1,40 40 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 68 ES Odsadzka symetryczna |= 450 ocynk 0,66 ,66 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 69 K Przewdd prostokatny ocynk 0,42 42 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 70 EA Odsadzka asymetryczna a= 300 e= 500 I= 700 ocynk 1,34 34 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W YAl K Przewdd prostokatny ocynk 0,60 ,60 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 72 ES Odsadzka symetryczna a= 250 I= 500 ocynk 0,57 57 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W4 173 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 300 d= 250 g=80 I= 300 ocynk 0,33 0,66 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 174 2 TUBE* Przewdd okragly ocynk 0,08 0,16 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 175 1 - Ttumik kanalowy okragly ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 176 1 TUBE* Przewdd okragly 11=0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Dobér regulatora w oparciu 0 Vmax=1200
Regulator przepl_ywu VAV z re_gulaqa m3/h, a Vmin wynikajace z zakresu pracy
ptynna. Zmiana strumienia g 3 .
w4 177 1 . przeplywaja powietrza d= 250 Ogéine regu\‘a(ora, ale nie mniejsze niz 200 m3/h.
jakosci powistrza umieszezonymi w Uwaga Reg'u\ato_r nalezy dobra¢ na okrs_eélone
kanale wywiewnym. przeptywy - Srednica regulatora jest zalezna of:l
producenta. Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 78 K Przewdd prostokatny ocynk 0,44 44 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 79 BS tuk symetryczny e=50 =50 r= 100 ocynk 0,80 ,80 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4!
W 80 ES Odsadzka symetryczna |= 400 ocynk 0,47 47 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 81 K Przewdd prostokatny ocynk 1,58 58 Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W 82 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem |= 325 e= 163 f= 150 ocynk 0,39 ,39 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W 83 TUBE* Przewdd okragly ocynk 0,02 ,04 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 84 BSE Kolano segmentowe di= 125 ocynk 0,10 ,70 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 85 UBE* Przewod okragly ocynk 0,16 .31 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 86 CD1*+0 Przepustnica okragta ocynk 0,00 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W 87 UBE" Przewod okragly ocynk 0, X Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W 88 UBE* Przewod okragly ocynk 1, ! Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 89 UBE” Przewod okragly ocynk 0, 94 Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W 90 oc1* Odsadzka okragta 11= 500 ocynk 0, .4 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 91 TUBE" Przewdd okragly ocynk 0,39 X Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W. 92 FLEX Przewdd elastyczny aluminium 0,25 ,25 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 1es | 1 . Metalowy okragly zawsr wyviewny stal 0,00 Ogoine [Kelorvstyka 2 palely AL zgodie 2 wytycznymi
W4 194 1 K Przewdd prostokatny I= 1550 ocynk 1,71 1.71 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 1es | 1 TRI* Trojnik prosty z p 9= 250 h-300 =360 &= 180 f=125 ooynk 051 051 Ogoine Izolacja welna mineraina 40 mm;
odejsciem
w4 196 1 K Przewdd prostokatny b= 250 I= 650 ocynk 0,71 0,71 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 197 | 1 TR1* Trojnik przzleyigc?erf“slokalnym b= 350 g= 300 h= 250 I= 450 =225 f=175 ocynk 0,69 0,69 Ogblne Izolacja welna mineralna 40 mm;
W 198 1 A Redukcja asymetryczna d= 250 I= 200 e=-50 f=-75 ocynk 0,29 ,29 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 199 1 Przewdd prostokatny ocynk 1,22 22 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 200 | 4 Przewdd prostokatny ocynk 2,10 40 Ogéine Izolacja welna mineralna 40 mm;
W 201 1 BO Zaslepka ocynk 0,07 ,07 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
Osiatkowany kréciec. Kratka
wa | 202 | 1 . maskujaca wg opracowania L= 700 H= 200 stal Ogéine
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
W4 203 1 K Przewdd prostokatny ocynk 0,15 0,15 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 204 1 BS tuk symetryczny e= 150 f= 50 r= 100 ocynk 1,21 1,21 Ogodlne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 205 1 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
WA ana 4 o4 Trojnik prosty z p h= 700 I= 900 e= 450 f= 125 oy naa naa Andina Ianlnnin winknn minnaraina AN mm-
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w4
Wywiewny
: Sale seminaryjno-warsztatowe

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
S : Sdejsciem oy T oo Sgore S e
w4 207 1 RA ymetry przejscie pi €l g=40 I= 250 e=-50 f=0 ocynk 0,23 0,23 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 208 TUBE* Przewdd okragly ocynk 1,09 .09 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. 20 BSE Kolano segmentowe ocynk 0,26 ,51 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W TUBE* Przewdd okragly ocynk 1,88 .88 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W K Przewdd prostokatny ocynk 0,27 ,27 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W K Przewdd prostokatny ocynk 1,35 K Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,51 .54 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W ES Odsadzka symetryczna I= 500 ocynk 0,46 , Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W K Przewdd prostokatny ocynk 0,19 ,1 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W. BS kuk symetryczny e=59 =50 r= 100 ocynk 0,52 62 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. K Przewdd prostokatny ocynk 0,87 ,87 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W 8 BS tuk symetryczny e=50 =50 r= 100 ocynk 0,58 ,58 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. 9 K Przewdd prostokatny ocynk 0,36 ,36 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W 220 K Przewdd prostokatny ocynk 1,26 .26 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 221 ES Odsadzka symetryczna I= 300 ocynk 0,28 ,28 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 222 K Przewdd prostokatny ocynk 0,85 ,85 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 223 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 224 K Przewdd prostokatny ocynk 0,25 0,25 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 225 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r=50 ocynk 0,51 0,51 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 226 K Przewdd prostokatny ocynk 0,57 0,57 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
wa | 227 | 1 TRI* Tréjnik prosty 2 h- 200 =400 &= 200 f=125 ooynk 045 045 Ogolne Izolacja welna mineraina 40

odejsciem
w4 228 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat g=80 I= 300 ocynk 0,28 0,28 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40
W 229 K Przewdd prostokatny a= 250 = 200 ocynk 0,27 0,27 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 230 RS1* Tumik kanafowy prostokatny a= 250 = 200 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 4
W 231 us Redukcja symetryczna 200 d= 200 =125 ocynk 0,11 0,11 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 232 K Przewdd prostokatny = 200 ocynk 0,40 0,80 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4

. Regulator statego wydatku izolowany _ . : . .

w4 233 1 do requlacii recznej Vw=760 m3/h a= 200 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 234 1 us Redukcja symetryczna d= 200 |= 200 ocynk 0,18 0,18 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 235 1 K Przewdd prostokatny ocynk 0,73 0,73 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 236 1 K Przewdd prostokatny 1= 100 ocynk 0,18 0,18 Ogolne
wa | 287 | 1 To1* Troink symetryczny z odejéciem di= 200 I1=900 a= 200 b= 700 o= 50 ooynk 071 o7t Ogolne Izolacja welna mineraina 40 mm;

prostokat.
W DFA Zaslepka zenska ocynk 0,06 0,06 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W TUBE* Przewdd okragly ocynk 0,25 0,25 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 4 CD1*+0 Przepustnica okragta ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 4 K Przewdd prostokatny ocynk 0,62 0,62 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 4 BA tuk asymetryczny d= 200 e=50 =50 r=50 ocynk 1,28 1,28 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 4 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 244 | 1 Trojnik p’zz‘gigc“’e’ﬁ"’ka‘"ym h= 1400 I= 1600 e= 800 f=100 ocynk 2,08 2,08 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
wa | 245 | 1 TR1* Trojnik przzleyigc?erf“slokalnym h= 400 = 600 e=300 f= 200 ocynk 078 0,78 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
wa | 246 | 1 TR1* Tréjnik przzleyigc?erf“slokalnym h= 200 I= 400 &= 200 f= 200 ocynk 0,54 0,54 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
W 247 K Przewdd prostokatny ocynk 1,62 .62 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 248 K Przewdd prostokatny ocynk 0,87 ,87 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W 249 UA Redukcja asymetryczna d= 250 I= 200 e=0 =0 ocynk 0,30 ,30 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
W 250 K Przewdd prostokatny ocynk 0,68 ,68 Ogoline Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 251 | 1 TRI* Trojnik przzleyigc?erf“slokalnym h= 950 = 1050 e=525 =75 ocynk 1,05 1,05 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
W4 252 1 RD1* Przepustnica prostokatna ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 253 1 BA tuk asymetryczny d= 200 e=50 f= 50 r= 50 ocynk 0,91 0,91 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 254 1 us Redukcja symetryczna d= 950 I= 220 ocynk 0,51 0,51 Ogélne Izolacja wefna mineralna 40 mm;

Osiatkowany kréciec. Kratka
w4 | 255 | 1 . maskujgea wg opracowania L= 950 H= 200 stal Ogéine
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.
W4 256 1 BO Zaslepka a= 200 b= 250 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
Osiatkowany kréciec. Kratka
wa | 257 | 2 . maskujaca wg opracowania L= 2700 H= 200 stal Ogéine
architektury - min. powierzchnia
efektywna 50%.

W4 258 2 K Przewdd prostokatny = 2700 I= 220 ocynk 1,28 2,55 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
wa | 259 | 1 TRI* Tréjnik prosty 2 =200 9= 200 h=2700 2900 | e- 1450 =100 ocynk 49 493 Ogéine Izolacja welna mineraina 40 mm;

odejsciem
w4 260 2 BO Zaslepka = 600 ocynk 0,12 0,24 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
W4 261 1 K Przewdd prostokatny 00 ocynk 0,97 0,97 Ogolne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 262 2 RD1* Przepustnica prostokatna 00 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
wa | 263 | 1 TR1* Tréjnik przzleyigc?erf“slokalnym 00 h= 600 = 800 e= 400 f=300 ocynk 1,46 1,46 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
wa | 264 | 1 TR1* Trojnik przzleyigc?erf“slokalnym b= 300 h= 300 I= 500 e= 250 f=300 ocynk 0,99 0,99 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
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w4
Wywiewny
: Sale seminaryjno-warsztatowe
Sys. Nr Szt. T Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W 265 BS tuk symetryczny b= 600 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 21 432 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. 266 Przewdd prostokatny I= 600 ocynk 1,0 .08 Ogélne Izolacja weina mineralna 4
W 267 BO Zaslepka ocynk 0.1 .18 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
W. 268 Przewdd prostokatny ocynk 2,40 40 Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W 269 Przewdd prostokatny ocynk 1,28 .28 Ogoline Izolacja wetna mineralna 4
wa | 270 | 1 TR1* Tréjnik p’zz‘gigc“’e’ﬁ"’ka‘"ym h= 2700 = 2900 &= 1450 f= 500 ocynk 493 4,93 Ogblne Izolacja welna mineraina 40 mm;
W4 271 1 - Metalowy okragly zawor wywiewny stal 0,00 Ogolne Kolorystyka z pa\etxrzr/‘?;;?:dme z
W. 7! FLEX Przewod elastyczny aluminium 0,28 .28 Ogélne Izolacja wefna mineralna 4
W % UBE* Przewod okragly ocynk 0,51 .51 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 74 UBE” Przewdd okragly ocynk 0,59 59 Ogéine Izolacja welna mineralna 4
W 7! UBE* Przewod okragly ocynk 0,60 ,60 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W 7 UBE” Przewdd okragly ocynk 0,06 06 Ogéine Izolacja welna mineraina 4
W 7 oc1* Odsadzka okragta 1= 250 ocynk 0,17 17 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. 78 TUBE* Przewod okragly ocynk 0,30 .30 Ogblne Izolacja wefna mineralna 4
W 79 TUBE* Przewod okragly ocynk 1,17 A7 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4
W. 280 BS tuk symetryczny b= 400 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 .12 Ogblne Izolacja wefna mineralna 4
W 281 * Ttumik kanatowy prostokatny I= 1250 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja wetna mineralna 4 H
wa | 282 | 1 . Osiatkowany krciec stal Ogolne Zabudowa kratki wywiewne) zgodnie 2
opracowaniem Architektury.
w4 283 2 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,13 2,26 Ogélne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
w4 284 1 K Przewdd prostokatny ocynk 0,35 0,35 Ogodlne Izolacja wetna mineralna 40 mm;
w4 285 1 K Przewdd prostokatny ocynk 1,29 1,29 Ogblne Izolacja wefna mineralna 40 mm;
wa | 288 | 1 Regulator stalogo wydatky wsuwany w ooynk 0,00 Ogolne Izolacja welna mineraina 40 mm;

Uwaga! Izolacja kanaléw zgodnie z opisem technicznym.

Uwaga! Przed

kolorystyke wszystkich

nalezy z
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Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2 Producent Uwagi
W 1 21 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogéine
W 2 1 FLEX Przewdd elastyczny I=1.00m Ogdlne
W 24 CD1*+0 Przepustnica okragta I= 125 ocynl 0,00 Ogélne
W - 16 TUBE* Przewéd okragly 1=0.15m ocynl 0,06 0,94 Ogélne
W 5 7 BSE Kolano segmentowe =038 di= 125 ocynl 0,10 0,70 Ogdlne
W 6 2 TUBE* Przewéd okragly 11=0.70 m ocynl 0,27 0,55 Ogdlne
W 7 12 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d3= 125 11= 170 ocynl 0,16 1,88 Ogéline
W 8 FLEX Przewdd elastyczny I=1.00m Ogdlne
W 9 TUBE* Przewéd okragly 11=0.90 m ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
W 0 FLEX Przewdd elastyczny I=1.00m Ogdlne
W TUBE* Przewéd okragly 11=1.00m ocynk 0,39 0,79 Ogdlne
W Przewdd elastyczny I=1.00m Ogdlne
W Przewéd okragly 11=0.20 m ocynl 0,0 0,47 Ogélne
W 4 Kolano segmentowe r=0, di= 125 ocynl 0,0 0,0 Ogélne
W Przewod okragly 1=2.67m ocynl 1,0 1,0 Ogdlne
W Przewod okragly 1=1.12m ocynl 0,44 0, Ogdlne
W 7 Przewod okragly 1= 0.86 m ocynl 0,34 0,34 Ogdlne
W 8 4 Przewod okragly 1= 0.60 m ocynl 0,24 0,94 Ogdlne
W 9 Odsadzka okragta e= 233 11= 600 ocynl 0, 0, Ogélne
W 0 Redukcja symetryczna 0 d2= 125 11=78 ocynl 0,0 0, Ogdlne
W 1 Przewéd okragly 0 1=0.10m ocynl 0,0 0,0! Ogdlne
W 22 Symetryczny tréjnik 90 stopni 0 d3= 125 11= 170 ocynl 0,1 0,5 Ogélne
W 12 Przewéd okragly 5 1=0.10m ocynl 0,04 0,47 Ogélne
W 4 Przewdd elastyczny 5 I=1.00m Ogdlne
W Przewéd okragly 0 1=1.30m ocynk 0,65 0,65 Ogdlne
W Przewdd elastyczny 5 I=1.00m Ogdlne
W 7 Przewéd okragly 0 1=0.25m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
W 8 Przewdd elastyczny 5 I=1.00m Ogdlne
W 9 Przewéd okragly d 0 11=0.35m ocynl 0, 0,35 Ogélne
W 0 Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 200 1= 265 ocynl 0, 0,29 Ogélne
W 1 Przewéd okragly di= 200 11=0.50 m ocynl 0, 0,31 Ogdlne
W 2 Przepustnica okragta d= 200 |= 200 ocynl 0,00 Ogélne
ws | 33 | 1 Przewéd okragly d1= 200 1= 0.60m ocynk 0,38 0,38 Ogéine 1zolacja weina
i} i} mineralna 40 mm;
W5 34 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogélne _Izolac]a wefna .
mineralna 40 mm;
. . Izolacja wetna
W5 35 1 Przewéd okragly d1= 200 11=0.19m ocynk 0,12 0,12 Ogélne mineralna 40 mm:
. . Izolacja wetna
W5 36 1 Przewéd okragly 11=3.00m ocynk 1,88 1,88 Ogélne mineralna 40 mm:
W 7 Przewéd elastyczny =1.00 m Ogélne
W 8 Przewéd elastyczny =1.00 m Ogélne
W 9 Przewéd elastyczny =1.00 m Ogélne
W 40 Przewéd okragly 11=0.30m ocynk 0,12 0,59 Ogdlne
W 4 Przewdd elastyczny I=1.00m Ogdlne
W 4 Przewéd okragly 1=1.10m ocynl 0,43 0,86 Ogdlne
W 4 Symetryczny tréjnik 90 stopni d3= 160 1= 215 ocynl 0,19 0,39 Ogdlne
W 44 Przewéd okragly 11=0.60 m ocynl 0,30 0,60 Ogdlne
W 4 Przepustnica okragta =160 ocynl 0,00 Ogélne
- . Izolacja wetna
W5 46 2 Przewéd okragly 11=0.60 m ocynk 0,30 0,60 Ogélne mineralna 40 mm:
ws | 47 | 1 TR2" Tréjnik prosty z okraglym odejéciem a= 200 b= 200 d= 160 12360 | e=180 f= 100 ocynk 033 033 Ogéine 1zolacja weina
mineralna 40 mm;
. . Izolacja wetna
W5 48 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g=80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogélne mineralna 40 mm:
W5 49 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 |= 263 ocynk 0,21 0,21 Ogélne _Izolac]a wefna .
mineralna 40 mm;
W5 50 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1500 ocynk 1,20 2,40 Ogélne _Izolac]a wefna .
mineralna 40 mm;
W TUBE* Przewéd okragly di=1 1=0.13m ocynk 0,05 0,05 Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny d=1 I=1.00m Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny d=1 I=1.00m Ogélne
W 4 DFA Zaslepka zenska di=1 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
W 55 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 [ —— stal 0,00 Ogdlne
ws | 56 1 TC1* Tréjnik Sy'"s:;ysc‘ézéz odejsciem di=125 11= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
W 7 TUBE* Przewéd okragly di=1 1=240m ocynk 0,94 0,94 Ogdlne
W 8 TUBE* Przewéd okragly di=1 1=0.14m ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
W 9 FLEX Przewdd elastyczny d=1 I=1.00m Ogdlne
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Zalgcznik 10.4

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2 Producent Uwagi
W 0 TUBE* Przewod okragly 11=0.33 m ocynk 0,13 0,13 Ogblne
W FLEX Przewdd elastyczny I=1.00m Ogélne
W FLEX Przewdd elastyczny I=1.00m Ogélne
W TUBE* Przewod okragly 11=0.16 m ocynk 0,06 0,06 Ogélne
W 4 TUBE* Przewod okragly = 11=0.05m ocynk 0,02 0,02 Ogélne
ws | 65 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 = 200 d= 200 I= 150 o= 50 =0 ocynk 0,16 0,16 Ogolne zolacja weina
mineralna 40 mm;
ws | es | 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 I= 1500 ocynk 1,50 150 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
ws | 67 | 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 300 o= 150 I= 500 ocynk 0,52 0,52 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
ws | es | 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 = 1000 ocynk 1,00 1,00 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
. . - _ _ - - . Izolacja wetna
W5 69 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem b= 200 d= 160 I= 360 e= 180 f= 150 ocynk 0,40 0,40 Ogélne mineralna 40 mm:
W 70 Przewéd elastyczny =1.00 m Ogdlne
W 7 Przewéd elastyczny =1.00 m Ogélne
W 7 Przewéd elastyczny =1.00 m Ogélne
W 7. Przewéd elastyczny =1.00 m Ogélne
W 74 TUBE* Przewod okragly 1 11=0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogélne
W 7 TUBE* Przewod okragly =1 11=0.49 m ocynk 0,19 0,19 Ogblne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
ws | 76 1 . zasilaczem (modut sterujaey w D= 125 P= 350 Ogolne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraficowy pozycji
poczatek i koniec
W5 77 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 1=0.23m ocynk 0,09 0,09 Ogélne obudgg?;gnaiu
ws | 78 | 1 TR2" Tréjnik prosty z okraglym odejéciem a= 200 b= 300 d= 125 =325 | e=163 | f=100 ocynk 0.36 0,36 Ogéine obudowa kanalu
ws | 79 | 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 200 I- 553 ocynk 055 0,55 Ogéine obudowa kanalu
ws | 80 | 3 K Przewod prostokatny a= 300 b= 200 I= 1500 ocynk 150 450 Ogéine obudowa kanalu
ws | 81 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 200 =50 =50 =100 ocynk 057 0,57 Ogéine Db“dé’l‘g?;gna'“
ws | 82 | 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 200 I- 920 ocynk 0.92 0,92 Ogdine obudowa kanalu
ws | 83 | K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 I= 1500 ocynk 150 150 Ogéine obudowa kanalu
ws | 84 | 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 I 192 ocynk 0.19 0,19 Ogéine obudowa kanalu
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
ws | 85 | 1 . zasilaczem (modut sterujaey w L= 300 H= 200 P= 290 C= 145 Ogéine
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik krarficowy pozycji
poczatek i koniec
ws | 86 | 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 200 = 135 ocynk 0,14 0,14 Ogsine 1zolacja weina
mineralna 40 mm;
w5 87 1 TRI* Tréjnik prosty”z ;_Jrostokqlnym a= 300 b= 200 g= 300 h= 200 |= 400 e= 200 f= 150 acynk 045 045 Ogélne _Izolac]a wetna
odejsciem 13= 50 mineralna 40 mm;
ws | 88 | 1 BO Zaslepka a= 300 b= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogsine 1zolacja weina
mineralna 40 mm;
ws | 8s | 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 200 = 198 ocynk 0,20 0,20 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
W5 90 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.00m Ogdlne
w5 91 1 TR1* Trojnik prosty”z ;_Jrostokqlnym a= 300 b= 200 g= 300 h= 250 |= 310 e= 155 f= 150 ocynk 042 0.42 Ogélne _Izolac]a wetna ]
odejsciem 13= 100 mineralna 40 mm;
ws | 92 | 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 250 b= 400 d= 300 6= 200 I= 450 ocynk 0,70 0,70 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;
N . _ _ 7 " Izolacja wetna
W5 93 1 Tiumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 400 I= 950 ocynk 0,00 Ogélne mineralna 40 mm:
ws | 94 | 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 400 = 121 ocynk 0,16 0,16 Ogsine zolacja weina
mineralna 40 mm;
ws | 95 1 BS tuk symetryczny alfa= 60 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,81 0,81 Ogolne zolacja weina
mineralna 40 mm;
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Zalgcznik 10.4

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2 Producent Uwagi

W5 96 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 400 |= 444 ocynk 0,58 0,58 Ogolne _Izolac]a weina .
mineralna 40 mm;

e _ - _ _ _ _ - . Izolacja wetna

W5 97 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat| a= 400 b= 250 d= 315 g= 60 I= 160 e=0 f= -85 ocynk 0,21 0,21 Ogélne mineralna 40 mm:

W5 98 1 TUBE* Przewod okragly di= 315 11=0.05m ocynk 0,05 0,05 Ogolne _Izolac]a weina .
mineralna 40 mm;

W5 99 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=08 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogolne _Izolac]a weina .
mineralna 40 mm;

ws | 100 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1= 315 =029 m ocynk 0,29 0,29 Ogéine zolacja weina
mineralna 40 mm;

W5 101 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 =130 Ogélne dostawa z centralg

ws | 102 | 1 BO Zaslepka a= 300 b= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogsine zolacja weina
mineralna 40 mm;

. NWS5 - Centrala nawiewno-wywiewna .
w5 103 ! (opis dla pozycji N5-1) Ogéine

Uwaga! Izolacja

analow zgodnie z opisem technicznym.

Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Zalgcznik 10.4

Typ: Wywiewny

Opis: Pomieszczenia pomocnicze

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. [ Nr [ sat. Typ Nazwa Wymiary Materiaf Pow. [m2] Pow- catk. [m2] Producent Uwagi

W 4 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 100 = stal 0,00 Ogolne

Wi 3 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. d 1= 400 a= 100 b= 200 e=50 ocynl 0,18 ,54 Ogolne

W 4 DFA Zadlepka zeriska d ocyn 0,02 08 Ogblne

Wi 4 TUBE* Przewdd okragty d .90 m ocynl 0,28 ,28 Ogolne

W TUBE* Przewdd okragty d 1=2.90 m ocynl 0,91 .82 Ogolne

Wi OoC1* Odsadzka okragta d e=109 1= 350 ocynl 0,17 ,17 Ogoline

W TUBE* Przewdd okragty d 1=2.30m ocynl 0,72 72 Ogolne

Wi 8 12 BSE Kolano segmentowe alf = 0,1 di= 100 ocynl 0,06 ,77 Ogoline

W 9 UBE* Przewdd okragty d 1=1.13m ocynl 0,35 ,35 Ogolne

W6 | 10 UBE" Przewod okragly d 11=3.00m ocyn 094 83 Ogbine

W 11 UBE* Przewdd okragty d I 40m ocynl 0,44 ,88 Ogolne

W 12 CD1*+0 Przepustnica okragta I= 100 ocynl 0,00 Ogoline

we | 13| 1 TUBE* Przewod okragly di=100 =070 m ocynk 022 0,22 Ogolne fzolacja weina minerzina

we | 14| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di=100 0,06 0,06 Ogolne fzolacja weina minerzina

we | 15| 1 TUBE* Przewod okragly di=100 1= 0.63m ocynk 0,20 0,20 Ogolne fzolacja weina minerzina

W 6 TUBE" Przewod okragly —035m ocyn 01 11 Ogdlne

W 7 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d 0f =170 ocynl 0.1 24 Ogolne

W 8 UBE* Przewdd okragty .30 m ocyn! 0,0 ,09 Ogolne

W 9 UBE* Przewdd okragty =143m ocynl 0,4! 45 Ogolne

W6 | 20 UBE” Przewéd okragly —093m ocynl 029 29 Ogblne

W 21 UBE* Przewdd okragty =0.05m ocynl 0,02 ,02 Ogolne

W 22 UBE* Przewdd okragty 10m ocyn! 0,35 ,35 Ogolne

we | 23| 1 TUBE* Przew6d okragly 11= 0.65m ocynk 0,20 0,20 Ogéine Izolacja “""g'"mam"_"”e’a'”a

we | 24| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d3= 100 11=170 ocynk 0,12 0,12 Ogéine Izolacja “""g'"mam"_‘i”e’a'”a

we |25| 1 TUBE* Przew6d okragly 1= 0.19m ocynk 0,06 0,06 Ogéine Izolacja “""g'"mam"_‘i”e’a'”a

W 26 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem prostokat. =300 a= 100 b= 200 e=50 ocynl 0.1 .15 Ogolne

We | 27 UBE” Przewéd okragly —0.48m ocynl 0,1 15 Ogblne

W 28 UBE* Przewdd okragty =020m ocynl 0,0¢ .13 Ogolne

W6 | 29 UBE” Przewéd okragly —292m ocynl 092 92 Ogdlne

W 30 UBE* Przewdd okragty =176m ocynl 0,55 ,55 Ogolne

W6 | 31 UBE” Przewéd okragly —0.40m ocynl 0,03 ,03 Ogblne

W 32 UBE* Przewdd okragty =0.06m ocynl 0,02 ,02 Ogolne

We | 33 UBE” Przewéd okragly —0.96m ocynl 030 30 Ogblne

W 34 oc1 Odsadzka okragta e= 100 1= 250 ocynl 0,14 .14 Ogolne

we | 35| 1 TUBE* Przewod okragly 1= 059 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne fzolacja weina minerzina

we | 36| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 100 H=170 ocynk 0,18 0,18 Ogolne fzolacja welna minerzina

we | 37| 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 1= 0.07m ocynk 0,04 0,04 Ogolne fzolacja weina minerzina

we | 38| 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 100 H=112 ocynk 0,10 0,10 Ogolne fzolacja weina minerzina

we | 39| 1 TUBE* Przewod okragly di=100 11=3.00m ocynk 0,94 0,94 Ogolne fzolacja welna minerzina

W 4 TUBE* Przewdd okragty 1=242m ocynk 0,7f 0.76 Ogolne

W 4 TUBE* Przewdd okragty 1=0.09m ocynk 0,0: 0,06 Ogoline

W6 | 4 TUBE” Przewod okragly =041 m ocynk 0,1 013 Ogblne

Wi 4 - Okragta kratka wywiewna stal 0,0 Ogolne

Wé 44 2 TUBE* Przewod okragly 1=3.00m ocynk 0,94 1,88 Ogolne Kanat w obudowie EIS120

Wé 45 1 TUBE* Przewod okragly di= 100 1=2.83m ocynk 0,89 0,89 Ogolne Kanat w obudowie EIS120

We [ 46| 1 TUBE" Przewod okragly di= 100 1i=2.88m ocynk 090 0.90 Ogdlne

we | 47| 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 1=295m ocynk 1,48 1,48 Ogéine zolacja ‘;"g'"mam"_"”e’a'”a

we |48 | 1 cst* Tiumik kanalowy okragly d= 160 1= 600 ocynk 0,00 Ogéine Izolacja ‘;"g'"mam"_‘i”e’a'”a

we |49 | 1 TUBE* Przew6d okragly di= 160 1=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogéine Izolacja ‘;"g'"mam"_‘i”e’a'”a

we | 50| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 160 ocynk 0,16 0.16 Ogéine zolacja ‘;"g'"mam"_‘i”e’a'”a

we | 51| 1 TUBE* Przew6d okragly di= 160 11=0.30m ocynk 0,15 015 Ogéine Izolacja ‘;"g'"mam"_‘i”e’a'”a
Izolacja wetna mineralna

Wé 52 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 1=0.20m ocynk 0,10 0,10 Ogolne 40 mm+ ptaszcz z blachy
stalowej ocynkowanej;
Izolacja wetna mineralna

Wé 53 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne 40 mm+ ptaszcz z blachy
stalowej ocynkowanej;
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Zalgcznik 10.4

Nazwa:
Ty
Opis:

Pomieszczenia pomocnicze

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. | Nr | Szt Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

W6 | 54 1 TUBE*

Przewod okragly

di= 160

1=0.10m

ocynk

0,05

Producent

Duiagi

0,05

Ogdlne

Izolacja wetna mineralna
40 mm-+ pfaszcz z blachy
stalowej ocynkowanej;

W6 | 55 1 USE

Redukcja symetryczna

di= 160

d2= 200

11= 85

ocynk

Ogdlne

Izolacja wetna mineralna
40 mm-+ plaszcz z blachy
stalowej ocynkowanej;

Wé 56 1 CFC*

Okragly kréciec elastyczny

W6 | 57

d= 200

=150

Ogoline

Wentylator kanatowy wywiewny
Vw=210 m3/h, dp=150 Pa
P=0,15 kW #10% /230V/1~
Masa nie wigksza niz: 20 kg
Wentylator wyposazy¢ w potgczenia elastyczne,
klamry montazowe, przepustnice szczelng
odcinajgca, dedykowany regulator z wejsciem
sterujacym dla systemu zarzadzania budynku,
wytgcznik serwisowy wpigty do systemu
zarzadzania budynku informujacy o stanie
awaryjnym wentylatora oraz wszelkie niezbedzne
elementy zapewniajace jego poprawne dziatanie.
Wentylator nalezy przystosowac¢ do montazu na
zewnatrz.
Praca ciagta wentylatora.

d= 200

|= 358

Ogdlne

Uwaga! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym.

Uwaga! Przed kolorystyke

nalezy ¢z
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Zalaczl

nik 10.4

Nazwa: WR
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wentylacja bytowa

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa ‘Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
WR | 1] 1 Kwp Kolano wylotowe = ?gg al= 900 bi= 1000 &= 200 f=50 g9=135 ocynk 0,00 Ogéine
WR | 2] 1 K Przewd prostokatny a= 1000 b= 900 I= 400 ocynk 1,52 1,52 Ogsine fzolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 3] 1 . Przejscie dachowe prostokatne a= 1000 b= 900 = 400 A= 1200 B= 1100 ocynk 0,00 Ogéine Izolacja ‘z’g';am’f""e’a'"a
WR | 4| 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 900 = 570 ocynk 217 217 Ogsine fzolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 5| 11 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 900 I= 1500 ocynk 570 62,70 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 6| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000 b= 900 o= 264 I= 1000 ocynk 3,93 3,93 Ogéine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 7| 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 900 I= 500 ocynk 1,90 1,90 Ogoine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 8| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 900 b= 1000 = 200 I= 1000 ocynk 3,88 3,88 Ogoine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 9| 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 900 I= 1500 ocynk 570 570 Ogoine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 10| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 900 =50 =50 r=100 ocynk 6,35 6,35 Ogéine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR [ 11| 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 900 1= 810 ocynk 3,08 3,08 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
Przeciwpozarowa Kiapa odcinajaca
EIS 120 z silownikiem 24V i
WR | 12| 1 . zasilaczem (modut sterujacy w L= 1000 H= 900 P=290 C=145 stal ocynk. 0,00 Ogoine
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik kraricowy pozycii
poczatek i koniec

WR | 13| 1 K Przewdd prostokatny a= 900 b= 1000 I= 100 ocynk 0,38 0,38 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 14| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 1000 =50 =50 1= 50 ocynk 6,64 6,64 Ogéine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 15| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 1000 e=20 =50 r=50 ocynk 6,53 6,53 Ogéine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR |16 1 Rst* Trumik kanalowy prostokatny a= 900 b= 1000 = 2450 ocynk 0,00 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 17| 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 900 =75 ocynk 0,28 028 Ogoine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR 18 1 TRI* Trojnik prosly; ; a= 900 b= 1000 g= 250 h= 400 |= 460 e=230 =755 ocynk 1,88 1,88 Ogéine Izolacja wetna mineralna

odejsciem 13= 100 40 mm;
WR [ 19| 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 1500 ocynk 195 1,95 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR [20| 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I- 583 ocynk 0,76 076 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 21 2 TRI* Trojnik prosly; ; a= 250 b= 400 g= 250 h= 300 |= 500 e= 250 =125 ocynk 076 1,52 Ogéine Izolacja wetna mineralna

odejsciem 13= 100 40 mm;
WR 22| 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 250 I= 142 ocynk 0,16 0,31 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR |23| 2 . Przepustnica zwrotna a= 300 b= 250 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne fzolacja welna minerzina
WR |[24]| 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 250 I= 150 ocynk 0,17 033 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 25| 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 250 =50 =50 r=100 ocynk 071 1,43 Ogéine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR [26| 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 250 1= 875 ocynk 0,96 1,93 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR [27] 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 250 d=315 g=80 1= 315 ocynk 0,35 0,69 Ogoine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR |28| 4 TUBE* Przewdd okragly d1=315 11=0.10m ocynk 0,10 0,40 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR [29| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1=315 ocynk 0,64 254 Ogoine zolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 30| 2 CcFC* Okragly kréciec elastyczny 4= 315 = 130 0,00 Ogéine zolacja ‘z’g';am’f""e’a'"a
WR [ 31| 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 209 ocynk 0,27 027 Ogoine Izolacja ‘;"g’;am’f""e’a'"a
WR | 32 1 BO Zaslepka a= 400 b= 250 ocynk 0,10 0,10 Ogéine Izolacja \zlgigamrvlneralna
WR 33| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 900 c= 1000 d= 850 1= 200 e=0 =0 ocynk 0,78 078 Ogolne Ka"a'E""Sﬁ';%""W‘E
WR | 34| 1 K Przewsd prostokatny a= 1000 b= 850 I= 1070 ocynk 3,96 3,9 Ogdine Kanasw obudowio
WR | 35| 4 K Przewsd prostokatny a= 1000 b= 850 I- 1500 ocynk 5,55 22,20 Ogdine Kanasw obudowio
WR | 36| 1 K Przewsd prostokatny a= 1000 b= 850 I- 239 ocynk 0,88 0,88 Ogdine Kanas w obudowie
WR 37 1 TR1* Trojnik prosly; ; a= 850 b= 1000 g= 400 h= 500 |= 560 e= 280 f= 650 ocynk 225 2,25 Ogéine Izolacja wetna mineralna

odejsciem 13= 100 40 mm;
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Zatacznik 10.4

Nazwa: WR

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wentylacja bytowa

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

_Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa ‘Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwaj_i

WR [38] 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 400 I= 1500 ocynk 2,70 2,70 Ogélne zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR [39] 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 400 I= 1300 ocynk 234 234 Ogélne zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 40| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 400 =530 I= 800 ocynk 173 173 Ogoine zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR 41| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 500 I= 200 ocynk 036 036 Ogélne zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR |42 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 500 =50 f= 50 1= 100 ocynk 1,88 1,88 Ogoine Izolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR 43| 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 500 I= 1182 ocynk 2,13 213 Ogélne zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 44| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 650 d= 400 e= 50 i= 50 r= 50 ocynk 276 276 Ogéine zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 45| 1 K Przewd prostokatny a= 500 b= 650 I= 320 ocynk 074 074 Ogsine fzolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR |46 | 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a- 650 b= 300 d= 500 e= 50 i= 50 r= 50 ocynk 1,23 1,23 Ogéine zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR |47 1 BS Luk symetryczny alfa= 60 a= 300 b= 650 =50 f= 50 1= 50 ocynk 1,58 158 Ogoine zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR [48| 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 650 I= 527 ocynk 1,00 1,00 Ogélne zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 49| 1 K Przewd prostokatny a= 300 b= 650 I= 1500 ocynk 2,85 2,85 Ogsine fzolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 50| 1 BS Luk symetryczny alfa= 60 a= 300 b= 650 =50 f= 50 1= 100 ocynk 1,68 1,68 Ogoine zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR |51 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 650 I= 240 ocynk 046 046 Ogélne zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 52| 1 TR2a" Tronik 'ed”o'gg"é r: odejsciem a= 300 b= 600 d= 650 d1= 200 1= 400 = 200 f= 150 ocynk 0,77 077 Ogélne Izolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR |53 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.30m ooynk 0,19 0,19 Ogane | Pociayna minerena
WR 54 1 RSK 200 Przepustnica zwrotna RSK 200 d= 200 L= 140 0,00 Rosenberg
WR |55 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.96m ooynk 0,60 0,60 Ogane | Pociayna minerena
WR |56| 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 1= 200 ocynk 026 0,77 Ogélne zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 57| 1 TUBE* Przewsd okragly di= 200 1=032m ocynk 0,20 0,20 Ogélne lzolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR |58 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.08m ooynk 0,05 0,05 Ogane | Pociayna minerena
WR | 59| 1 TUBE* Przewsd okragly di= 200 11=0.40m ocynk 025 025 Ogélne lzolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 60| 1 UsE Redukcja symetryozna di= 200 d2= 250 =99 ocynk 0,17 0,17 Ogsine fzolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
wR |61 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11=0.10m ooynk 0,08 0,08 Ogaine | PoRciayna minerena
WR | 62| 1 cst* Thumik kanalowy okragly d= 250 ocynk 0,00 Ogsine zolacia ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR_| 63 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 0,00 Ogdlne
WR |e4| 1 RD1* Klapa zwrotna a= 300 I= 200 ocynk 0,00 Ogélne lzolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 65| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a- 600 b= 400 d= 300 e= 50 i= 50 r= 50 ocynk 1,61 1,61 Ogéine Izolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 66| 1 Us Redukcja symetryczna a= 600 b= 400 ¢= 600 4= 400 = 600 ocynk 1,20 1,20 Ogoine Izolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 67| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 440 d= 600 e= 50 i= 50 r= 50 ocynk 1,46 1,46 Ogéine Izolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 68| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a- 440 b= 821 d= 400 e= 50 i= 50 r= 50 ocynk 370 3,70 Ogéine Izolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR [e9| 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyozny a= 440 b= 821 I= 110 0,00 Ogélne 1zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 70| 1 UA Redukcja asymetryczna a- 800 b= 800 = 1000 d-= 850 I= 400 e=25 f= 100 ocynk 1,53 1,53 Ogéine zolacja ‘z’g';am’:“"e'a'"a
WR [ 71| 1 RD1* Klapa zwrotna a= 800 b= 800 I= 200 ocynk 0,00 Ogélne 1zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 72| 1 K Przewd prostokatny a= 800 b= 800 I- 1300 ocynk 416 416 Ogsine fzolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR 73] 1 K Przewod prostokatny a= 800 b= 800 I= 645 ocynk 2,06 2,06 Ogéine zolacja ‘z’g';am’:“"efa'"a
WR | 74| 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 800 6= 50 f= 50 1= 100 ocynk 484 484 Ogoine zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR | 75| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1751 b= 832 = 800 d-= 800 I= 415 e=-75 f= -476 ocynk 216 2,16 Ogéine zolacja ‘z’g';am’:“"era'"a
WR 76| 1 RFC” Prostokatny krocies elastyczny 832 b 1751 =110 0.00

koniec

Uwagal Izolacja kanalow zgodnie 2 opisem techmicznym.
Uwaga! Przed zamé

ysty

nalezy potwierdzi¢ z
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UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Zalgcznik 10.4
Nazwa: WR6
Typ: Wyrzutowy
Opis: Pomieszczenia pomocnicze
Sys. [ Nr [ sat. Typ Nazwa Wymiary Material Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
WR6 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 150 0,00 Ogdlne
Izolacja wetna mineralna 40 mm+
WR6 2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogblne ptaszcz z blachy stalowej
ocynkowanej;
Izolacja wetna mineralna 40 mm-+
WR6 3 1 TUBE* Przewéd okragly d1=200 11=0.80 m ocynk 0,50 0,50 Ogblne ptaszcz z blachy stalowej
ocynkowanej;
. di=200 d2= 400 d3= 300 hi=120 h2=75 h= 240 e=40 .
WR6 4 1 WDO-E Wyrzutnia dachowa okragta s 150 kg= 3,1 Ogdlne
Uwaga! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym. koniec
6 nalezy z

Uwaga! Przed

kolorystyke wszystkich
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Zatgcznik 10.4

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa: G
Typ:
Opis: Wentylacja grawitacyjna
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
G 1 * Kratka wentylacyjna okragta D= 160 stal Ogélne
G 1 TUBE* Przewdd okragty di1= 160 11=0.10m ocynk 0,05 0,05 Ogélne
PrzeciwpoZzarowa klapa odcinajaca
EIS 120 z sitownikiem 24V i
G | 3] 1 * zasilaczem (modut sterujacy w D= 160 P= 350 Stal ocynk. Ogélne
zakresie automatyki), sprezyna
powrotna, wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec
G |4l 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11= 0.28 m ocynk 0,14 0,14 Ogblne zolacja Vzvg"r’:m”,""era'”a
G | 5| 1 ATE Symetryczny trjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogolne zolacja Vzvg"r’:m”,""era'”a
G | e 1 DFA Zaslepka zeriska di= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogblne zolacja Vzvg"r’:m”,""era'”a
c | 7] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.24 m ocynk 0,12 0,12 Ogblne zolacja Vzvg"r’:m”,""era'”a
G |8 s TUBE* Przewdd okragly di= 160 11= 3.00 m ocynk 1,51 7,54 Ogolne zolacja Vzvg"r’:m",""era'”a
G |9 1 oct* Odsadzka okragta di= 160 e= 150 11= 500 ocynk 0,37 0,37 Ogblne zolacja Vzvg"r’:m",""era'”a
G |10] 1 . Przejécie dachowe okragle d= 160 |= 400 A= 360 B= 360 ocynk Ogolne zolacja Vzvg"r’:m",""era'”a
|zolacja wetna mineralna
G 1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1=0.75m ocynk 0,38 0,38 Ogélne 20 mm+ plaszcz z blachy
stalowej ocynkowanej;
G 12 1 CRC1* Obrotowa nasada kominowa d= 160 =272 ocynk Ogélne
Wyglad zewnetrzny i
szczegoty wykonania,
G 13 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 200 | stal Ogélne takie jak }ft')lorystyka.
szeroko$¢ ramki w
porozumieniu z
Architektem.
G 14 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 1= 218 ocynk 0,17 0,17 Ogélne obudowa EIS120
G 15 1 TRI* Tréjnik pros1y”z proswkatnym a= 200 b= 100 g= 200 h= 200 |= 300 e= 150 f= 100 acynk 0.22 0,22 Ogélne obudowa EIS120
odejsciem 13= 50
G 16 BO Zaslepka a= 200 b= 100 ocynl 0,02 0,02 Ogélne obudowa EIS120
G 17 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 100 |= 240 ocynl 0,14 0,14 Ogélne obudowa EIS120
G 18 * Przejécie dachowe prostokatne a= 200 b= 100 1= 100 A= 400 B= 300 ocynl Ogélne
|zolacja wetna mineralna
G 19 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 100 I= 400 ocynk 0,24 0,24 Ogélne 20 mm+ plaszcz z blachy
stalowej ocynkowanej;
G 20 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 200 b= 100 |= 300 ocynk Ogolne
Uwagal! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym. koniec

Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementow nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Nazwa: CH

Typ: Chtodzenie

Opis: Chtodzenie pomieszczenia technicznego

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
AS3.1, AS3.2 - Klimatyzator inwerterowy typu SPLIT do pracy catorocznej
- wydajno$¢ chtodnicza Qch = min. 3,5 kW
- czynnik chfodniczy R410A Ze wzgledu na znaczng
- instalacja rurowa 6,35/12,7 mm z rur miedzianych chtodniczych izolowanych dtugos$¢ instalacji
(pianka kauczukowa gr. 13 mm), na zewnatrz zabezpieczonych przed freonowej nalezy przed
CH P dziataniem czynnikéw zewnetrznych, wraz z systemem montazowym i Ogbine montazem na budowie

przejsciami ppoz. - 2x35 mb
Wymiary agregatu nie wieksze niz: L=900 mm, W=400 mm, H=700 mm
Masa nie wigksza niz 60 kg
- Jednostka wewnetrzna scienna
P=1,5kW +10% /220-240V/50Hz/1~
Jednostki pracujg naprzemiennie.

doktadnie domierzy¢
dtugos$¢ i ustali¢ warunki
montazu z producentem
jednostek.

Uwaga! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym.
Uwaga! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.

koniec




Zalgcznik 10.4

Nazwa: NP1
Typ: Nawiewny
Opis: Napowietrzanie klatki K4/K5

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. | Nr | Sazt. Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2

Pow. catk. [m2]

Producent

Uwagi

NP1 - Komp jednostka nap ajaca klatke K4/K5 z
pojedynczym uktadem regulacyjnym
V=26 200 m3/h, dp=400 Pa
P=9,3kW £10% /3x400V
Wymiary jednostki nie wigksze niz: L=1800 mm, W=1600
mm, H=1400 mm
Masa nie wieksza niz 800 kg
Jednostke wyposazy¢ w czujnik obecnosci dymu, krééce
elastyczne, przepustnice blokujaca przeptyw powietrza w
czasie postoju jednostki oraz tablice sterujgco-sygnalizacyjng
dwa uktady ia klatek schodowych:
K4/K5 i K6. Catos¢ sterowana poprzez certyfikowany uktad
automatyki dostarczany jako integralna cato$¢ z
urzadzeniami.

Proponowany montaz na stopach spawanych.
Montaz wszystkich elementéw zgodnie z DTR urzgdzenia.
Uwagi!:

+ Urzadzenie oraz system sterowania zapewniajace
nadci$nieniowa ochrone przed zadymieniem klatki schodowej
nalezy zasila¢ energig elektryczng z gwarantowanego zrodta.
« Uklad wiaczy¢ do nadrzednego Systemu Sygnalizacji
Pozaru.

« Instalacje kanatowe zabezpieczy¢ termicznie przed stratami
energetycznymi budynku oraz ryzykiem wykraplania si¢
wody.

« Elementy instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem
muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem.

a= 1200

b= 1200

I= 1885

Ogolne

NP1 UA

N

Redukcja asymetryczna

NP1 3 1 BA

a= 1200

b= 1200

c= 1200

d= 1500

1= 500

e= 300

f=0

ocynk

2,70

2,70

Ogolne

tuk asymetryczny

alfa= 90

a= 1500

b= 1200

d= 1200

e= 50

f= 50

r= 50

ocynk

11,14

11,14

Ogdlne

NP1 4 1 K

Przewdd prostokatny

a= 1200

b= 1500

|= 1286

ocynk

6,94

6,94

Ogolne

NP1 5 1 *

Osiatkowany krociec lub kratka napowietrzajgca 1500x1200
mm - minimalna powierzchnia efektywna 90%.

L= 1200

H= 1500

stal

0,00

Ogdlne

Zabudowa kratki napowietrzajgcej
2zgodnie z opracowaniem
Architektury.
Zabudowa w odpornosci ogniowej
klatki schodowej.

Nalezy wydzieli¢ wentylacje
bytowa przegrodg w odpornosci
ogniowej klatki schodowej.

Uwaga! Izolacja kanatéw zgodnie z opisem technicznym.

Uwagal! Przed zaméwieniem kolorystyke wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Architektem.
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Zalgcznik 10.4

Nazwa: NP2

y
Opis: Napowietrzanie klatki K6

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

Sys. | Nr | Szt Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

Producent

Uwagi

NP2 1

NP2 - K jednostka r
uktadem regulacyjnym
V=25 700 m3/h, dp=300 Pa
9,3kW £10% /3x400V
Wymiary jednostki nie wigksze niz: L=1700 mm, W=1400 mm, H=1200 mm
Masa nie wigksza niz 700 kg
Jednostke wyposazy¢ w czujnik obecnosci dymu, krééce elastyczne,
przepustnice blokujaca przeptyw powietrza w czasie postoju jednostki,
czujnik antyzamrozeniowy oraz tablice sterujaco-sygnalizacyjng obstugujaca
dwa ukfady zabezpieczenia klatek schodowych: K4/K5 i K6. Cato$¢
sterowana poprzez certyfikowany uktad automatyki dostarczany jako
integralna catos¢ z urzadzeniami. Jednostke przystosowac do pracy w
warunkach zewnetrznych.
Proponowany montaz z wykorzystaniem modutowego systemu podpér
dachowych.
Montaz wszystkich elementéw zgodnie z DTR urzadzenia.
Uwagil:

« Urzadzenie oraz system sterowania zapewniajace nadcisnieniowg ochrong
przed zadymieniem klatki schodowej nalezy zasila¢ energia elektryczng z
gwarantowanego zrédta.

« Ukfad wigczy¢ do nadrzednego Systemu Sygnalizacji Pozaru.

+ Jednostke napowietrzajaca oraz instalacje kanafowe montowac na
konstrukcji dachu, ktérego odpornosé ogniowa (REI) dostosowana jest do
wymaganego czasu pracy tychze jednostek.

« Instalacje kanatowe ieczy¢ termicznie przed nie
wplywem zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych, przed stratami
energetycznymi budynku oraz ryzykiem wykraplania sie wody.
+ Elementy instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem musza mie¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

Klatke K6 z poj

a= 1000

b= 1000

I= 1806

0,00

Ogolne

Przewdd prostokatny

a= 1000

b= 1000

ocynk

3,20

Ogolne

tuk asymetryczny

alfa= 90

a= 1000

d= 1700

e=50

f= 50

r=100

ocynk

7,31

Ogdlne

5|T|T|T
>

Przewdd prostokatny

RRD1*+0

a= 1700

= 1000

ocynk

2,33

Ogolne

Podstawa dachowa prostokatna

NP2 6 1 *

a= 1000

= 1700

A= 1200

B= 1900

ocynk

Ogdlne

Osiatkowany kréciec lub kratka napowietrzajaca 1000x1700 mm -
minimalna powierzchnia efektywna 90%.

L= 1000

H= 1700

stal

Ogolne

Wyglad zewnetrzny i szczegoty
wykonania, takie jak kolorystyka,
szerokos¢ ramki w porozumieniu z
Architektem.

Uwaga! Izolacja kanaléw zgodnie z opisem technicznym.
d . -

Uwaga! Prze

kolorystyke wszystkich

nalezy z
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