+/- 00,00 = +65,17

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur z PVC odpornego na
wysokie temperatury (np. HT). Srednice podej$¢ pod poszczegélne
przybory sanitarne wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-01707):

. miska ustepowa MU  PVCZ110 mm
. umywalka UM  PVC@50 mm
. zlewozmywak ZL  PVC@50 mm
. natrysk N PVC@50 mm
. wpust SK  PVC@50 mm UWAGA . B o )
- - . pisuar PIS PVC@®50 mm 1. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
(E) D) . zmywarka ZM  PVC@50 mm Brzystaplenlem do robot budowlanych’wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzic na
o/ o/ udowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
: — X - - - — pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
| | . Podejscia do poszczegélnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w rojektantami.
| o %mw.mmm $cianach (w zabudowie) lub posadzkach. Minimalny spadek podejscia wynosi 2% . Fi sunku nie wolno skalowat ani modyfikowat. ) Lo ) 3 .
R - i W%jﬁ . o ) 3. prdzypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrdcic sie do Projektantow o jej
) 'L//ﬁ” - — 3 >< Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnetrznych, ZP%O\'éafzen'e- dzit dni tuka budowl bowiazui . . .
() —— [ Wpust dachowy DN100_ =5 7, = wyprowadzone nad dach i zakonczone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone - hobory prowadzic zgodnie ze sSzrukg budowlana, obowigzujacymi prZEE:LSL,JarnI oraz
\_/ = = :

w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w

specyfikac&a techniczng wykonania i odbioru robot do przgdmiofowegor proje
zamknigcie wodne - syfon.

Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe wng posia
i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenfa.

6. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt w&/konane w? instrukcji producenta.
Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z przewodow PVC-U, klasy "S" @160 7. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki, przeznaczonych do kanalizacji musza posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ

zewnetrznej, prowadzonych ze spadkiem 1,5%. 8. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

at odpowiednie certyfikaty

|
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Rura spustowa. Typ.wg|proj. architektury. |
Wigczenie jak dotychczas. |
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Przewéd kanalizacji podposadzkowej sanitarnej - PVC

Przewod kanalizacji podstropowej sanitarnej - PVC

SZKIC SYTUACYJNY:

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej - PVC

Wentylacja kanalizacji sanitarnej - PVC

Przewdd kanalizacji deszczowej prowadzonej w gruncie - PVC

Przewdd kanalizacji podstropowej deszczowej - PVC

Przewdd ci$nieniowy kanalizacji podstropowej sanitarnej - PE

—
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Przewdd cisnieniowy kanalizacji deszczowej prowadzonej
w gruncie lub posadzce - PE

=
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Pion KS1 - pion instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC N
N I &
N j Nl (o] Pion instalacji kanalizacji deszczowej - PE
[ £0,00=65,17m n.p.m
Hi Wopust
t Wi T RO Rewizja poziomu odptywowego
= \ AL Odwodnienie liniowe szczelinowe nazwa inwestycji: .
7PVC®50 : I . = PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
e '4"* '''''''''''''''''' 3) ppoz. Przejscie ppoz. MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
L X PS putoal Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty

opracowanie:

Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w gruncie. Urzadzenie
dwupompowe z szafka sterownicza. Przewdd toczny PE @ 40. Z teleskopowa nasada o ptynnej
regulacji wysokosci i poziomu, z pokrywa klasy A15 / L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania
plytek, ze zintegrowanym wpustem, kofnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego, ze
zintegrowana klapa zwrotna. Q=1 I/s, H=5 m.

Napigcie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobdr mocy: 2 x 0,5 kW. projektant: nr uprawnief:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznan

UAP | POZNAR

s =
PVCE50
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L~ 7 dpis:
al [1 ,7// Przylacze DN100. Przewidzie¢ montaz na etapie wykonywania posadzek/ptyty fundamentowej. .. . . P . po ,
’ 5///; " e " : mgr inz. Anastazja Biegafiska-Kr6l ~ WKP/0375/PW0S/11 AP
E}, ~ J / W specjalnosci Iinstalacyjne
622 k37 1500 gy d N\ /f% Przepompownia wody brudnej, tworzywowa, wolnostojgca.
& PioLRaa :‘P\‘/'//cmm - \ , é,/ Q=05 /s, H=4,5m. sprawdzajacy: #131/63/P /2002 Lo, Babeynf

. " PVCEI10" Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobor mocy: 1 x 0,3 kW. mgr inz. Wojciech Ra'rajtzak o Specanel instaiacyine j

(4 y-— e — %
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Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w gruncie. Urzadzenie
dwupompowe z szafka sterownicza. Przewdd tloczny PE @ 50. Z teleskopowa nasada o ptynnej

A regulacji wysokoéci i poziomu, z pokrywa klasy A15 / L15 z tworzywa sztucznego do przyklejania
(") plytek, ze zintegrowanym wpustem, kotnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego, ze
— zintegrowang klapa zwrotna, Q=2 I/s, H=6 m.

Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz; Pobor mocy: 2 x 1,0 kW.
Przewidzie¢ montaz na etapie wykonywania posadzek/ptyty fundamentowej. Wpust i jego
ewentualne zabezpieczenie dostosowac do nawierzchni.

adres:

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka geod.

Wopust z nasadg kompozytowg (potaczenie zeliwa i tworzyw sztucznych) kwadratowg ’
247x247 z krawedzig potaczeniowa kl. B125, z pierwszym kotnierzem uszczelniajacym do 3/2, ark- ITlaDy 19, Obreb POZNAN
uszczelnien lekkich, z przedtuzka montazowa z PP, drugim kotnierzem uszczelniajacym inwesfor:
do uszczlenien cigzkich i ze zintegrowanym korpusem kompozytowym do potaczenia z
rurami zeliwnymi, ze wzorem szczelinowym z systemem zamykania do réwnoczesnego U NIW E RS YT E T A RT Y S T YC Z NY W PO Z NA NlU
e zdejmowania i zaktadania kratki. Wpust wyposazony "suchy syfon". AL MARC|NKOWSK|EGO 29
: 60-967 POZNAN
Wpust z tworzywa PP DN 100, z odptywem pionowym, z pierwszym kotnierzem
uszczelniajgcym, drugim kotnierzem uszczelniajacym wraz z przedtuzkg montazowa z faza projektfu: branza:
rusztem ze stali nierdzewnej 120x120 mm kl. L15, ze wzorem szczelinowym z systemem
zamykania do réwnoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki. Wpust wyposazony w PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
"suchy syfon".

nazwa rysunku:

Instalacja kanalizacyjna

Wopust z korpusem, odejsciem pionowym DN50. Z kotnierzem uszczelniajgcym do

uszczelnien klejonych. Zwiericzony nasadka z tworzywa ABS z kratkg (ze wzorem R Z U 1- 2 . p | e I" a

szczelinowym o szczelinie o szerokosci max. 8 mm, szczeliny utozone na przemian pod

katem 45 stopni do boku wpustu oraz pod katem 90 stopni w stosunku do siebie) i data: skala:

rama ze stali nierdzewnej w klasie L15, z systemem zamykania do réwnoczesnego

zdejmowania i zaktadania kratki. Wpust wyposazony "suchy syfon". 042018 1100
faza projektu: |branza: poziom: cze$t budynku: |nr rysunku:  [rewizja:

Wpust deszczowy DN100 z PP, pionowy z kratka ochronng. P W | K 0 2 K 1 0 0 O

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autordw projektu jest zabronione.
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